Al Woj Polskiego 130 m 18 remont mieszkania .KST

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ST-1 PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z piyt gipso-kartonowych nie otynkowanych - |m2
d.1/0438-05 wydzielone z powierzchni kuchni pom tazienki
analogia
[1.60+1.18]*2.93 m?2 8.145
RAZEM 8.145
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych - o$cieze drzwiowe drzwi wejsciowych |m?2
d.1]0426-04 szer. 35 cm
[2.15*2+0.95]*0.35 m?2 1.838
RAZEM 1.838
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - kuchnia i pokdj
[2.64+2.00]*2.93+[1.10+1.00]*1.60+3.10*0.50+2.85*0.80+1.50*2.00+3.10* m?2 27.560
0.50+4.45*0.50
RAZEM 27.560
4/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty fatwo dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0619-03 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
[2.64+2.00]*2.93+[1.10+1.00]*1.60+3.10*0.50+2.85*0.80+1.50*2.00+3.10* m?2 27.560
0.50+4.45%0.50
RAZEM 27.560
5|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg m?2
d.1/0621-05 smarowania
[2.64+2.00]*2.93+[1.10+1.00]*1.60+3.10*0.50+2.85*0.80+1.50*2.00+3.10* m?2 27.560
0.50+4.45%0.50
RAZEM 27.560
6|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03
[2.64+2.00]*2.93+[1.10+1.00]*1.60+3.10*0.50+2.85%0.80+1.50*2.00+3.10* m?2 27.560
0.50+4.45%0.50
RAZEM 27.560
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1]0708-03 osciezach szer. do 40 cm
[2.15*2+0.95] m 5.250
RAZEM 5.250
8/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach - minus nowo wykonany tynk
[4.45*2+2.85*2+3.10*2+2.65*2+2.80*2+1.20*2]*2.93-27.56 m?2 72.353
RAZEM 72.353
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
[4.45*2+2.85*2+3.10*2+2.65*2+2.80*2+1.20*2]*2.93-27.56 m?2 72.353
RAZEM 72.353
10|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[4.45*2+2.85*2+3.10*2+2.65*2+2.80*2+1.20*2]*2.93 m?2 99.913
RAZEM 99.913
11|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
[4.45*2+2.85*2+3.10*2+2.65*2+2.80*2+1.20*2]*2.93 m?2 99.913
RAZEM 99.913
12|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - wydzielenie z po-
wierzchni kuchni pomieszczenia tazienki
[1.10+1.80]*2.93-0.80*2.00 m?2 6.897
RAZEM 6.897
13|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - minus ptytki cera-
miczne prz brodziku
{[1.10+1.80]*2.93-0.80*2.00}*2-6.00 m?2 7.794
RAZEM 7.794
14|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.1/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
1.00*3*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattachna |m?2
d.1/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm - Sciany
przy brodziku
1.00*3*2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m2
d.1/1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - pozostate Sciany w tazience i kuchnia przy zle-
wozmywaku
[1.0+1.0+1.20+1.40]*1.50 m?2 6.900
RAZEM 6.900
17|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.1]0713-02 pach,
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4.44*2.85+3.10*2.64+2.80%1.20 m?2 24.198
RAZEM 24.198
18| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.44*2.85+3.10*2.64+2.80%1.20 m?2 24.198
RAZEM 24.198
19|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
4.44*2.85+3.10*2.64+2.80%1.20 m?2 24.198
RAZEM 24.198
20/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejscio- |szt.
d.1/0353-04 we podwojne + pokoj i kuchnia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej - Sciana kominowa -podtaczenie kratki wentylacyjnej - kuchnia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- szt.
d.1/0320-02 netrznych $cianach z cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - komin szt. 1 oraz w |szt.
d.1]0324-02 Scianie fazienki szt. 2 kratkiz PCV o wym 14x21 cm bez zaluzji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|ST-1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
24|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone szt
d.2|1026-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wejsciowe petne jednoskrzydiowe gr.52 mm , fa-  |szt
d.2|1022-01 brycznie wykonczone, wyposazone w wizjer, uszczelki, dwa oddzielne zamki [
nie listwowe] - skrzydto lewe szer. 90 cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni|szt
d.2|1022-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni|szt
d.2|1022-04 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczo-
ne - kuchnia i pokoj
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt
d.2|1030-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Okna z belkg $lemienng nad belkg na-
Swietle uchylne .Profil w ramie i skrzydtach pieciokomorowy , kolor biaty , oku-
cia obwiedniowe , funkcja mikrowentylacji uruchomiana za pomoca klamki . W
kuchni w gérnej czesci skrzydta zamontowaé nawiewnik powietrza o recznie
regulowanym stopniu przeptywu , minimalny nominalny przeptyw 25 m3/h.
Szyby zespolone o wspétczynniku U=1.0 W/m2K
1.25%1.90*2 m?2 4.750
RAZEM 4.750
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, m
d.2|0353-11
1.35"2 m 2.700
RAZEM 2.700
31/KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.2|0323-01 - parapety PCV wielokomorowe , szer.35 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m?2
d.2|0537-08
1.40%0.30*2 m?2 0.840
RAZEM 0.840
3/ST-1 PRACE PODLOGOWE
33|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3|0818-05
2.65*3.10+2.80%1.20+4.45*2.85 m?2 24.258
RAZEM 24.258
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34|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek ptyta + deski podtogowe m2
d.3|0819-05
2.65*3.10+2.80*1.20+4.45*2.85 m?2 24.258
RAZEM 24.258
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.3|0439-03
4.45*5+3.10*5+2.8*3 m 46.150
RAZEM 46.150
36/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -|m3
d.3|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80]*0.20 m3 4.852
RAZEM 4.852
37|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80]*0.10 m3 2.426
RAZEM 2.426
38/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3/1104-01 zatarte na ostro
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
39/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3|0606-01 ziome podposadzkowe z wywinieciem na $ciany
[4.65*3.10+3.30*3.00+1.50*3.00] m?2 28.815
RAZEM 28.815
40|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.3|0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3/1104-01 zatarte na ostro
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
42|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg ~ |m?2
d.3|1116-07
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
43|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.3/1116-01
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
44 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.3|1116-02
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
45/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.3/1105-01 ko
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
46|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.3|1123-02 min. gr. 2,2 mm
[4.45*2.85+3.10*2.65+1.20*2.80] m?2 24.258
RAZEM 24.258
47|/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3|1124-06
[4.45*2+2.85*2+3.10*2+2.65*2+1.20+2.80*2] m 32.900
RAZEM 32.900
48|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi listwowy metalowy szt.
d.3|0415-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi drewniany przy drzwiach wejscio- |szt.
d.3|0415-08 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ST-4 PRACE ZDUNSKIE
50/KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecéow licowanych kaflami m3
d.4/1011-02
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
51/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien stalowych obsadzonych w narozach - fundament pod kpl.
d.4/0318-08 piec kaflowy w pokoju - remont podtogi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-02 Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z |szt.
d.4/1301-03 kafli kwadratowych
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
53 Potwierdzenie przez kominiarza opinii kominiarskiej o prawidtowym wykona- |(lokal.
d.4|kalk. wkasna |niu podfaczen do przewodéw kominowych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
5/ST-2 WLZ ST
54|KSNR 9 Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych |m
d.5/0306-01 pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tacznym
przekroju zyt do 12.5 mm2 DY 10 mm2 750V
od TP do TL|2. m 2.000
od TL do TM|2.0+4 m 6.000
RAZEM 8.000
55|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 szt.
d.5/0301-01 biegunowych/ do 25 A) D02 Montowane na szyne TH35
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/ST-2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - MIESZKANIE
56|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.6|1133-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.6/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
Pokdj 1 1 otw. 1.000
Kuchnia 1 otw. 1.000
tazienka 1 otw. 1.000
Korytarz 1 otw. 1.000
Dwonek 1 otw. 1.000
RAZEM 5.000
58| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 ( wy- |szt.
d.6/0802-04 konanie otworéw pod puszki instalacyjne fi 60)
Pokdj 1 5+2 szt. 7.000
Kuchnia 5+2 szt. 7.000
tazienka 3+2 szt. 5.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Dzwonek 2 szt. 2.000
RAZEM 23.000
59|KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewodéw do 2.5  |szt.
d.6/0401-01 mm2 - 1 odgatezienie
Pokdj 1 3+1 szt. 4.000
Kuchnia 3+1 szt. 4.000
tazienka 2+1 szt. 3.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 13.000
60| KNR-W 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewoddw do |szt.
d.6/0401-02 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
Pokdj 1 2+1 szt. 3.000
Kuchnia 2+1 szt. 3.000
tazienka 1+1 szt. 2.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 10.000
61/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.6/0303-07 ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do 4 mm2 - mocowanych przez przykre-
cenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KSNR 9 Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.6/0301-01 waéd YDYp 3x1,5mm2,750V)
Pokoj 1 0.8+0.5+1.3+2.9 m 5.500
Kuchnia 0.8+0.5+1.3+1.4+0.8+0.8+1*1.5 m 7.100
tazienka 0.3+2.4+1.0+0.8+1*1.5 m 6.000
Korytarz 0.5+1.4+0.7+1*1.5 m 4.100
Dzwonek 0.5+0.8+1*1.5 m 2.800
RAZEM 25.500
63/ KSNR 9 Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.6/0301-01 waéd YDYp 4x1,5mm2,750V)
Pokoj 1 1.3+1.6+1*1.5 m 4.400
RAZEM 4.400
64 KSNR 9 Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.6/0301-01 waéd YDYp 3x2,5mm2,750V)
Pokoj 1 0.8+0.5+1.3+2.9+3.5+3.0+3*2.5 m 19.500
Kuchnia 0.8+0.5+2.9+3.0+3*1.5 m 11.700
tazienka 0.8+0.5+2.9+3.0+1.0+2*1.5 m 11.200
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RAZEM 42.400
65|KSNR 9 Wymiana przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.6/0301-01 wod YDYp 5x2,5mm2,750V) zasilnanie kuchni elektryczbej
Kuchnia 0.8+0.5+2.9+1*2.0 m 6.200
RAZEM 6.200
66| KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1014-01
(p0z.62+p0z.63+poz.64)*0.95*0.05*0.05 m3 0.172
RAZEM 0.172
67 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02
(p0z.62+p0z.63+p0z.64)*0.95 m 68.685
RAZEM 68.685
68/ KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytaczn.nadpr.,S12,12- szt
d.6/0201-05 modut.z listw.)
Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - roztacznik 1-biegunowy (Roz- szt.
d.6/0510-03 tacznik izolacyjny 40A 230V 1 polowy)
W Rozdzielni |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.6/0510-01 nowy ( S 301 B-16 A)
Pokoj 1 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
71|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.6/0510-01 nowy (S 301 B-10 A)
Pokoj 1 szt. 1.000
Kuchnia, ta- |1 szt. 1.000
zienka
RAZEM 2.000
72|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytgcznik przeciwporazeniowy  |szt.
d.6/0510-05 1(2)-biegunowy (P302,40A/30mA,230V)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.6/0401-01 gunowego, przycisku (Laczniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
Kuchnia 1 szt. 1.000
tazienka 1 szt. 1.000
Korytarz 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
74|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.6/0401-01 gunowego, przycisku (Laczniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)
Pokoj 1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobie- |szt.
d.6/0401-01 gunowego, przycisku (taczniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwon-
kowy).
Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KSNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych  |szt.
d.6|0402-01 (Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwdjne ze stykiem ochronnym - bolcem
w fazience hermetyczne)
Pokoj 1 3 szt. 3.000
Kuchnia 3 szt. 3.000
tazienka 2 szt. 2.000
RAZEM 8.000
77|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.6/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.6/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
poz.76-1 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
79|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
80| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.6/0901-02 stepny pomiar
poz.70+poz.71 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
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81|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.6/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
82 Wypetnienie o$wiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej na Obowigzuja- |szt.
d.6 cych drukach Energa Operator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plas- |kpl.
d.6/0501-03 tikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Pokoj 1 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Lazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
84 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych wysokosé 0,47 m; ustawie- |szt.
d.6/0103-04 nie grzejnikdw przenosnych w pomieszczeniu kuchni
szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna dwupalnikowa bez piekarnika wolno stojaca szt.
d.6/0314-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/ST-3 INSTALACJE SANITARNE
86| KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ dopty-  |kpl.
d.7/0235-07 wowych i odptywowych - brodzik
z.0.2.9.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ dopty-  |kpl.
d.7/0235-08 wowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
z.0.2.9.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ dopty-  |kpl.
d.7|0235-04 wowych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z
z.0.2.9. tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89| KNR-W 4-02 |\Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.7|0232-06
z.0.2.9.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm po- |m
d.7/0120-01 ziom wodny
z.0.2.9.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii zmywakowej szt.
d.7|/0141-01
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii natryskowe;j szt.
d.7|0141-03
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7/0105-01 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
94 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.7|0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.7|0140-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.7/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
97|/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociaggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.7/0115-09 nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.7/0131-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/ KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7|0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 - elektryczny |kpl.
d.7/0143-01 pojemnosciowy podgrzewacz wody zamontowany w fazience wyposazony w
regulator temperatury podgrzania wody oraz wytacznik
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7|0218-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowy na szafce szt.
d.7|0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z dolna obudowg kpl.
d.7|0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.7|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.7/0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
107 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;.
d.7/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
108 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.7/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
109/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.7|0338-01 mentowo-wapiennej
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
8/ST-1 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z REMONTU
111/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.8/0109-09 do 1 km
[4.45*2.85+2.65%4.45]"0.20+[1.65+1.10]*2.93*0.12+1.25%1.90*0.14*2+27.35* |m3 8.451
0.04+0.83
RAZEM 8.451
112|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.8/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
[4.45%2.85+2.65*4.45]*0.20+[1.65+1.10]*2.93*0.12+1.25%1.90*0.14*2+27.35*  |m3 8.451
0.04+0.83
RAZEM 8.451
113 Dowdz i utylizacja materiatdw z remontu m3
d.8|kalk. wtasna
[4.45*2.85+2.65%4.45]*0.20+[1.65+1.10]*2.93*0.12+1.25%1.90*0.14*2+27.35* |m3 8.451
0.04+0.83
RAZEM 8.451
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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45262630-6 Wznoszenie piecow

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA NR. 18

ADRES INWESTYCJI : KALISZ UL. AL. WOJ. POLSKIEGO 130
INWESTOR : MZBM KALISZ

ADRES INWESTORA : ULICA DOBRZECKA 18

BRANZA : BUDOWLANO-INSTALACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : A.MIELCAREK ; P.SKORA;
DATA OPRACOWANIA : MARZEC .2016
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