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ST.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czes¢ ogolna

Opracowanie jest zbiorem wymagdktore g niezlgdne do okrélenia standardu jakoi wykonania
robot, w aspekcie sposobu ich wykonania, $ei&osci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowasci wykonania poszczegoélnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004-rw
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentgejpjektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno — gytkowego.(Dz.U.Nr 202.
poz 2072 z 2002 r.)

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

1.1. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét wymiany lub maata
instalacji elektrycznych. Wszystkie prace instajaey naley wykona zgodnie z warunkami
technicznymi budowy instalacji elektrycznych, obgguijacymi normami, przepisami oraz posiagan
wiedz technicza.

Wymiana lub monta instalacji elektrycznych ma esiodbywa zgodnie z podstawowym aktem
prawnym, ktorym jest ustawa Prawo Budowlane (DzNW156/2006 r. poz. 118 wraz z4bejszymi
zmianami). Gtéwnym aktem prawnym jest Rozpdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadéa budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z frdiejszymi zmianami).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania i za ich zgod&® z poleceniami
inspektora MZBM i przedmiarem robo6t. Specyfikacjgepnuje roboty demontawe i montaowe
instalacji elektrycznychatznie z prébami i odbiorem tych robot.

1.1.1 Zakres prac
demonta dodatkowych elementow nie podleggjch wymianie
- tacznikéw
- dzwonkow
- gniazd wtykowych
- opraw gwietleniowych
- gniazd bezpiecznikowych
- rur stalowych -ptaszczowych
- przewododw instalacji elektrycznej
- odgatznikow
- puszek
- podstaw bezpiecznikowych
- tablic izolacyjnych
wykucie bruzd, wykonaniglepych otworéw, wykonanie przebi
wymiana zabezpiecaeprzelicznikowych (podstawy bezpiecznikowe, wkiladmraniczajcych,
gtéwek bezpiecznikowych)
monta rur karbowanych gtkich
wymiana przodéw WLZ
wymiana tablic licznikowych
demonta i ponowny montalicznikdw energii elektryczne;j
monta rozdzielni mieszkaniowych
monta w rozdzielniach zabezpieaze
- nadpadowych
- réznicowo-pdowych
monta rozlacznikdw bezpiecznikowych
monta natynkowych
wytacznikow
gniazd wtyczkowych
wymiana puszek
wymiana odgatznikow instalacyjnych
wymiana przewodow instalacji elektrycznej



obsadzenie dodatkowych puszek, zaprawienie brieamzehi
wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych
- 0goInego przeznaczenia
- bryzgoszczelnych
wymiana cznikow podtynkowych
- jedno klawiszowych
- dwu klawiszowych
- swiecznikowych
- schodowych
- krzyzowych
wymiana przyciskow dzwonkowych podtynkowych
wykonanie paiczen w puszkach i rozdzielniach
monta wktadek topikowych
Montaz pieca akumulacyjnego
- monta elementéw grzejnych
- monta wktadoéw do pieca
- monta elementow steragych
- podhczenie zasilania
Montaz termostatu zewgtrznego
Montaz zegara sterggego, stycznika wraz z nastawianiem parametrow
Sprawdzenie dziatania pieca akumulacyjnego
przeprowadzenie oglizin calej instalacji elektrycznej
- sprawdzenie prawidiovgoi potaczer w puszkach i rozdzielniach
- sprawdzenie wkxiwego doboru zabezpieaze
- sprawdzenie wkiwego doboru i oznaczenia przewodéw
- sprawdzenie czy ospiz zostat zamontowany w odpowiednich strefach oamyoh w
pomieszczeniach ( kuchnie i fazienki)
wykonanie prob i pomiaréw catej instalacji elekzgej
- badanie cigtosci przewodow ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie biegunowa
- sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania
- préby dziatania wylcznikdéw r@nicowo padowych przyciskiem TEST
- pomiar parametrow wytznikow ré&nicowo-padowych
sporadzenie protokotu z ogtizin, préb i pomiaréow
1.1.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy.
Wykonawca w celu dogbu do energii elektrycznej po uzgodnieniu z zdcz budynku dokona
montau podlicznika na obwodzie administracyjnym, mantdemonta podlicznika powinien odhy
sie w obecnéci Administratora Budynku.
W przypadku nie obeckoi Administratora, Wykonawca zoboyziany jest przekazainformacje o
stanie podlicznika w chwili jego moria oraz o stanie w chwili demorita
1.1.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robét wyikaeniowych Wykonawca:
bedzie odpowiadat za utrzymanie terenu budowy w zyadg czystdci
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub whasrioi spotecznej, a
wynikajace z hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu
dziatania.
bedzie miat szczegdlny wzgll na zanieczyszczenie powietrza pytami zhiveoscia
powstania pgaru

1.1.4.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy ftatwopalne lukzrace kgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.



1.1.5 Bezpiecazgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegazasad dotycych bezpiecazestwa i higieny
pracy. W szczegolioi wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosviez nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spret, odpowiedmi odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie na
poziomie co najmniej okébonym w przepisach. Wysoki standard czgstoi higieny kedzie
utrzymywany przez caly czas trwania robo6t. Uznajeze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
Ekipa monterska powinna &yprzeszkolona pod wzglem BHP i p. pg. oraz poddawana okresowym
badaniom lekarskim.

1.1.6 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty, wdzenia
uzywane podczas realizacji rob6t od daty rozgozdo daty odbioru ostatecznego

1.1.7 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgstwowej,
ktore w jakikolwiek sposbbaszwiazane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzesbot.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowamneez Wykonawe¢ musz spetnid warunki
art. 10 ,Prawa Budowlanego” oraz posiadatasciwosci uzytkowe, umdaliwiajace spetnienie
podstawowych wymagaokreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”

2.2 Zrodta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétimformacjedotyczce
zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty tectme lubswiadectwa bada
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspekt@dzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly koS¢ | whasciwosci oraz byly dostpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty pakowane powinnyébgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wzesg6lndci kable i przewody naky
przechowywd na kgbnach (oznaczenie ,B") lub w dakach (oznaczenie ,K"), kace przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawanigmwdigoci do wewntrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréwa@édsc zyt, przekroj). Pozostaty spgz osprzt i
oprawy aGwietleniowe wraz z osperem pomochiczym naky przechowywé& w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8golnie nalegy chront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoognidPomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw opakowanych powinné byche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4 Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglhiniejszej specyfikacjiasto

materialy powszechnie stosowane, posigdgjwiadectwa o dopuszczeniu ich do

stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasiedowtgudowaniem, Wykonawca

przedstawi szczego6towe informacje dotyazzrédta wytwarzania materialdw oraz
odpowiednigwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania

w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przespektora. Materiaty powinny posiagda
wiasciwosci okreslone w specyfikacii, #dz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez Inspektora.

2.4.1 Kable i przewody

Zaleca s, aby przewody uktadane w budynkach posiadaty @ela powloke ochronm. Jako
materialy przewodice naley stosowa przewody miedziane 1, 3, 4, lubZgtowe ( dla instalacji
przeciw paarowej stosowaprzewody ogniotrwate).



2.4.2 Osprzt instalacyjny

Rury i listwy instalacyjne wraz z ospgtem (rozgazienia, kczniki, uchwyty) wykonane

Z tworzyw sztucznych, niepalnych lub trudno zapelmyktére nie podtrzymaj ptomienia, a
wydzielane przez nie w wysokiej temperaturze gaze ma szkodliwe dla czlowieka.
Dobdrsrednicy rur instalacyjnych zate od przekroju poprzecznego przewoddw ageinych oraz ich
ilosci wciaganej do wspolnej rury instalacyjnej.

Dla instalacji wykonanej w formie podtynkowej najestosowa rury karbowane gikie, a w
przypadku formy na tynkowej nate zastosowalistwy lub rury instalacyjne sztywne.

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkégiach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanieputykrecanie (otwarte lub zamykane).
Uchwyty naley zamocowa do poditga za pomog kotkbw rozporowych.

Puszki elektroinstalacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych niepalnych lub toidzapalnych,
montowane jakoaktzace, przelotowe, odgatne lub kacowe.

W zaleznosci od przeznaczenia puszki maspetnid nastpujace wymagania

co do ich wielkdci: puszka sprgowa@ 60 mm lub kacowa@ 60 mm, rozga¥zna, przelotowas 80
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterod@pwa.

Wszystkie puszki rozgatne dla obwodow @vietleniowych oraz gniazd wtyczkowych maj

by¢ wyraznie widoczne i posiadadekle ochronne.

Gniazda wtyczkowew pokojach, przedpokoju montowaa wysokéci h=35cm, w tazience
montowa na wysokéci ~120 cm. W aneksie kuchennym lub kuchni malmontowa powyzej blatu
szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.

Wytaczniki, przetaczniki, przyciski w lokalu naleey montow& w poblizu cscieznicy drzwi po
stronie klamki na wysokai ~150 cm.

2.5Wykonanie robét

Wykonawca ma obowzek wykonania robo6t zgodnie z wiedzsztuky budowlan,
wytycznymi niniejszej specyfikacji i opisem robt¥ykonawca musi uwzgtnic
wykonywanie robét w warunkach utrudnionych z uwaaiprzebywanie oséb na terenie
remontowanego obiektu. Nalezgtasza na bieaco do odbioru inspektorowi

roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiatéw pstaedic atesty dopuszczge wyrob
do wbudowania.

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie momavej,

zlozenie na miejscu monta wg,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniiepiimebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

roboty przygotowawcze

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji (ktojeej i specyfikacii

technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-BXM45:2004 Zasady

podstawowe i bezpiecéstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddw barwami

albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mamteabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, napraweian po przekuciach i osadzeniu przepustow,
przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478@81Az1:2000.

2.5.1Demontaz

W przypadku wymiany instalacji na¢ zdemontowa z podiaa przewody rury, puszki instalacyjne
oraz usun¢ z kotki i kotwy rozporowe. Zdemontowane elementglery podd& segregacji i
przekaza do utylizacji po zakfczeniu prac.

2.5.2Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznej powinna przebtedgez kolizji z innymi instalacjami i uggzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. \Wskee
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionetvylinstalacji elektrycznej nie wolno ukiagdaa
przewodach kominowych.



2.5.3Roboty przygotowawcze

Podczas kucie bruzd, wykonywansepych, wykonywania przebioraz wykuwania wgk nalery
zachowé szczeg6ln ostraznos¢ aby nie uszkodziprzebiegajcej w pobliu innej infrastruktury (np.
instalacji telefonicznej, domofonowej itp.)

Wielkos¢ bruzd, przeldi slepych otworow oraz wgk nalezy dostosowé do wielkasci montowanych
elementow.

Whneki wykonywane pod skrzynki tub tablice mieszkandopowinny by dostosowane do wielkoi
montowanego elementu.

Przefcia obwodow instalacji przeziany, musz by¢ chronione przed

uszkodzeniami. W przypadku pr&eip miedzy rénymi strefami pearowymi przejcie przez

sciarg nalezy wykona zgodnie z zasadami p o

Osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyhlb kotwiacych lub

wspornikow, konsoli.

2.5.4 Montaz puszek rur i listew elektroinstalacyjnych

Puszki montowane w formie wtynkowej powinnyé¢hybsadzone na takiejetokasci, aby ich gérna
(zewretrzna) kravedz po otynkowaniuciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagang liczbe otworow dostosowanych

do srednicy wprowadzanych rur.

Puszki montowane w formie natynkowej powinny lpyzymocowane do podta minimum w dwéch
miejscach za pomadotkdw rozporowych.

taczenie rur lub listew instalacyjnych naewykona& za pomog przewidzianych do tego celu
zlaczek lub rozgaiznikow.

Koniec rury lub listwy powinien wchodzido srodka puszki na

gfebokas¢ do 5 mm.

2.5.5 Montaz przewodéw
Przewody instalacji elektrycznej naje w formie podtynkowej, natynkowej (w listwach lub
rurkach elektroinstalacyjnych)
Wypust naley wykona w formie podtynkowej
- do gniazd wtyczkowych YDx0 3x2,5mm2 750V
- oSwietleniowe i dzwonkowe YD¥o 3x1,5 mm2 750V
- oswietleniowe dladcznikow dwu klawiszowych YDYo 4x1,5mm2 750V
-do bezpéredniego zasilania wdzer zgodnie z instrukegj producenta lecz przekrojem jednej
zyty nie mniejszym ni 2,5 mm2
WLZ nalezy wykona w formie podtynkowej/natynkowej w rurkach dla utia
- jednofazowego przewod DY 4 mm2 750V
- trgj-fazowego przewod DY 10 mm2 750V

2.5.6 kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych nie wolno stosowaolaczen skrecanych. Zalecane jest stosowanie
zlaczek zaciskowychstubowych) podwajnych lub ptytek odgahych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeawz przewody, a samo ich padkenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, pgsodhczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
inspektorem MZBM.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe naptenia.

Do danego zacisku néaie przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbia jakich
zacisk ten jest przygotowany. Diugoodizolowanejzylty przewodu powinna zapewtigrawidtowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewade mae powodowda uszkodzeé
mechanicznych. W przypadku stosowarig ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzé warstwy cyny. Kace przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynew@aleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).



2.5.7 Montaz opraw oswietleniowych i osprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowan koncowej fazie robo6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszcaie
zabrudzé. Sprzt instalacyjny, urgdzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowamescianach
montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mrpgvych plastikowych. Nafs
zapewné réwnomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbiorow
1-fazowych. Mocowanie puszek geianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagiefv
niezkedna wytrzymald¢é na wychganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wagzniki nalery
instalow& w sposéb nie kolidacy z wyposaeniem pomieszczenia. W sanitariatach hale
przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania dprzz uwzgkdnieniem stref ochronnych.
Potazenie wyhcznikoéw klawiszowych naly przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyneayaihstalowa w takim pot@eniu, aby styk
ten wysgpowat u gory w przypadku gniazda pojedynczego. \Wody do gniazd wtykowych
2-biegunowych nalgy podhcza: w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit dodgavbieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ociyrdedacy zyta przewodu wielaytowego
powinien mi€ izolack bedaca kombinacy barwy zielonej i6tte;.

W fazienkach naley stosowd gniazda wtykowe hermetyczne.

2.6 Armatura tacznikowa i osprzt
Osprzt modutowy montowany na szynach momaych w tablicy bezpiecznikowej,
a) zabezpieczenia naddowe 0 pgdzie znamionowym
- 10A dla kadego obwodu @wietleniowego
- 16A dla kadego obwodu gniazd wtykowych
b) zabezpieczenie rdicowopudowe 0 znamionowym pdzie r&znicowym nie wekszym niz 30 mA

2.7 Przylacze odbiornikow

Miejsca pohczer zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny ébgdokladnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod watgm elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docistitgzja itp. Paczenia mog by¢ wykonywane
jako sztywne lub elastyczne w zahesci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technolozyiych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spgk bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma byutrzymany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie

spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

4 KONTROILA JAKO SCI ROBOT
4.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

przegcie robot - wystawieniéwiadectwa wykonania - odbior koowy

4.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi czsciowemu nalgy poddd te elementy urglzen instalacji, ktére zanikaj

w wyniku posgpu robét, jak np.: wykonanie bruzd, przehitérych sprawdzenie jest
niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbior robdtdalzie dokonywany
w czasie umgdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania
0g6lnego pospu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgdczowego powinien by sporadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przed zatynkowaniem przewodow wykonanej instakdejktrycznej obowizkowo naley
zgtasza te roboty Inspektorowi, celem odbiorwéziowego.



4.3 Przegcie robét - odbiér koncowy
Gotowas¢ do przekazania cafoi robot lzdzie stwierdzona przez Wykonagvpowiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a #aksprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyith warunkow technicznych.
Do uzyskaniaswiadectwa przejcia rob6t Wykonawca jest zobaywany przygotowa nastpujace
dokumenty:
protokoty odbioréw cgciowych
certyfikaty jakdci wbudowanych materiatow i ugdzen
inne dokumenty wymagane przez Zamasggago, m in. wiadczenie Wykonawcy
0 zgodnéci wykonania robét z obowkujacymi przepisami i Polskimi Normami
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae xda zestawione
wg ustalonego wzoru ustalonego przez Zamaweyo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

4.4 Naley wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin
czesciowych i koncowych polegagcych na:
zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kabli i przewodow, osptr instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu
i kompletngci dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wygbujacych w danej instalaciji,
poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalaciji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykeo@amontau,
poprawng@ci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzea
i odbiornikéw energii elektrycznej,
pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnatlgniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z anizeniami nie powinna Bymniejsza ni 20 MQ.
Pomiaru nalgy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.
Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie
Z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.200

4.5 ODBIOR ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

.PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne i teletechnizav obiektach budowlanych”

. PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterozainiskonagiciowa

. PN-IEC 60898:2000 Spgkelektroinstalacyjny

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specaféik technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonauwzytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/



