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Ogrodowa 16 m 8 inw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45400000-1 ST.1   PRACE  REMONTOWE ŚCIAN I SUFITÓW
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do po-
koju

m2

2.2*0.93 m2 2.046
RAZEM 2.046

2
d.1

KNR-W 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian - zmniejszenie otworu drzwiowego

m2

0.1*2.0 m2 0.200
RAZEM 0.200

3
d.1

KNR-W 4-01
0314-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

0.1*1.5*0.15 m3 0.023
RAZEM 0.023

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

5
d.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2- po wymianie drzwi i uzupelnienia

m2

2.1*0.4*2+1.5*(0.2*2+0.1)+2.5 m2 4.930
RAZEM 4.930

6
d.1

KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco-
wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - sufit w pokoju

m2

4.17*5.21 m2 21.726
RAZEM 21.726

7
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.6 m2 21.726
RAZEM 21.726

8
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany
(4.17+5.21)*2*2.85+(2.55+5.21)*2*2.9+(2.17+1.37)*2*2.9 m2 119.006
sufity
2.55*(2.84+2.17) m2 12.776

RAZEM 131.782
9

d.1
KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia w łazience i ściana za zlewozmywakiem i
kuchenką elektryczną

m2

(2.37+1.37)*2*1.5-0.7*1.5+(2.84+0.6)*1.5 m2 15.330
RAZEM 15.330

10
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(4.17+5.21)*2*2.85+(2.55+5.21)*2*2.9+(2.17+1.37)*2*2.9-poz.9 m2 103.676
RAZEM 103.676

11
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

2.55*(2.84+2.17) m2 12.776
RAZEM 12.776

12
d.1

KNR-W 4-01
0335-08
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla kratki wentylacyjnej w ściance łazienka kuchnia o wym.
min.14x20 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł w łazience i 2 szt w ścian-
ce łazienka-kuchnia/14x20/

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie folią ochronną okien i paneli podłogowych m2

10+1.3*2.0*3 m2 17.800
RAZEM 17.800

2 45400000-1 ST.1   PRACE  REMONTOWE - PODŁOGI  
15
d.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych prospanel - oczyszczenie podłogi w przedpokoju m2

2.33*1.17 m2 2.726
RAZEM 2.726

16
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -kuchnia i łazienka m2

1.37*2.17+2.55*2.84 m2 10.215
RAZEM 10.215
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Ogrodowa 16 m 8 inw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt wiórowych typu OSB 3  gr. 10 mm - łazienka m2

1.37*2.17 m2 2.973
RAZEM 2.973

18
d.2

KNR 0-41
0106-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni- uszczelnienie powierzchni poddanych
działaniu wody bez ciśnienia - hydroizolacja na płycie OSB z wklejeniem taśmy
uszczelniającej, systemowej, w narożnik podłoga-ściana i na połączeniu płyt OSB
zatarta na gładko, grubość izolacji 2 mm

m2

1.37*2.17 m2 2.973
RAZEM 2.973

19
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr.
min  2,2 mm - w pokoju ułożona na panelach, kuchni, łazience na płycie OSB po
wykonaniu hydroizolacji

m2

4.17*5.21 m2 21.726
RAZEM 21.726

20
d.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile PCV m

(5.21+4.17)*2+(2.55+5.21)*2+(2.33+1.37)*2-0.8*5 m 37.680
RAZEM 37.680

21
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi - metalowy listwowy do paneli podło-
gowych i wykładziny PCV

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 45400000-1 ST.1   PRACE  STOLARSKI OTWOROWEJ
22
d.3

KNR-W 4-01
0909-04
analogia

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
z ich oczyszczeniem i konserwacją, okna PCV

szt.

3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

23
d.3

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnica fabrycznie wykończona, w okleinie -
drzwi do pokoju

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

24
d.3

KNR-W 2-02
1022-04
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

4 45330000-9 ST.3   PRACE INSTALACYJNE WOD-KAN I GAZ
25
d.4

KNR-W 2-15
0105-01
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-modernizacja istniejącej instalacji
wody zimnej / podejście do montowanych urządzeń sanitarnych i dodatkowo przy-
gotowanie zaślepionego trójnika podejścia dla wanny/, wsp. R=2

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

26
d.4

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach miesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
5.5 m 5.500

RAZEM 5.500
27
d.4

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych - zlewozmywak, umywalka i  wanna/podejście zaślepione/

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.4

KNR-W 2-15
0229-05
analogia

Zlewozmywak  z blachy  nierdzewnej, dwukomorowy  na szafce - z kosztem szafki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0307-02
analogia

Syfony z tworzywa sztucznego - zlewozmywakowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Ogrodowa 16 m 8 inw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31
d.4

KNR-W 2-15
0135-01
analogia

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór dla kompaktu, umywalki i zle-
wozmywaka

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.4

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.4

KNR-W 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

5 45262630-6 ST.4      PRACE ZDUŃSKIE
35
d.5

KNR-W 4-01
1001-05
z.sz.2.3. 
analogia

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazo-
wanymi przy objęt. do 1.0 m3 - typ A-2, kafle z odzysku, z uzupełnieniem brakują-
cych

m3

0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830

36
d.5

KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - drzwiczki, ruszt, blacha przedpiecowa i
rura przyłączeniowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5 kalk. własna

Potwierdzenie przez kominiarza opinii kominiarskiej opracowanej na zlecenie
MZBM o prawidłowości wykonania podłączeń

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 45310000-3 ST.2  PRACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WLZ 
38
d.6

KSNR 9
0306-01

Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych
pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym prze-
kroju żył do 12.5 mm2

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

7 45310000-3 ST.2  PRACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - Lokal 
39
d.7

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

Pokój 1 1 otw. 1.000
Kuchnia 1 otw. 1.000
Łazienka 1 otw. 1.000
Korytarz 1 otw. 1.000
Dwonek 1 otw. 1.000

RAZEM 5.000
40
d.7

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 ( wyko-
nanie otworów pod puszki instalacyjne fi 60)

szt.

Pokój 1 5+2 szt. 7.000
Kuchnia 5+2 szt. 7.000
Łazienka 3+2 szt. 5.000
Korytarz 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000

RAZEM 23.000
41
d.7

KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2
- 1 odgałęzienie

szt.

Pokój 1 3+1 szt. 4.000
Kuchnia 3+1 szt. 4.000
Łazienka 2+1 szt. 3.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 13.000
42
d.7

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

Pokój 1 2+1 szt. 3.000
Kuchnia 2+1 szt. 3.000
Łazienka 1+1 szt. 2.000
Korytarz 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 10.000
43
d.7

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 3x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.5+1.6+3.1+0.3 m 5.500
Kuchnia 0.5+2.6+0.5+0.5+1.2+1*1.5 m 6.800

- 4 -
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Ogrodowa 16 m 8 inw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Łazienka 0.5+0.3+1*1.5 m 2.300
Korytarz 0.5+0.3+1.6+1*1.5 m 3.900
Dzwonek 0.5+0.8+1*1.5 m 2.800

RAZEM 21.300
44
d.7

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 4x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.5+2.2+1*1.5 m 4.200
RAZEM 4.200

45
d.7

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 3x2,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.5+1.5+5.3+4.2+3.5+3*2.5 m 22.500
Kuchnia 0.5+2.5+1.6 m 4.600
Łazienka 0.5+1.6+1.3+0.5+1.2+2*1.5 m 8.100

RAZEM 35.200
46
d.7

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(poz.43+poz.44+poz.45)*0.95*0.05*0.05 m3 0.144
RAZEM 0.144

47
d.7

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

(poz.43+poz.44+poz.45)*0.95 m 57.665
RAZEM 57.665

48
d.7

KSNR 5
0201-05

Montaż obudów o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wyłączn.nadpr.,S12,12-
moduł.z listw.)

szt

Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.7

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle (1 fazowa tablica licznikowa) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.7

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
( S 301 B-16 A)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
51
d.7

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
(S 301 B-10 A)

szt.

Pokój, kory-
tarz

1 szt. 1.000

Kuchnia, ła-
zienka

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
52
d.7

KNR-W 4-03
0510-05

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-
biegunowy (P302,40A/30mA,230V)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.7

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000
Korytarz 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
54
d.7

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.7

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwonkowy)
.

szt.

Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.7

KSNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
(Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwójne ze stykiem ochronnym - bolcem w
łazience hermetyczne)

szt.

Pokój 1 3 szt. 3.000
Kuchnia 3 szt. 3.000
łazienka 2 szt. 2.000

RAZEM 8.000
57
d.7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

58
d.7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - każdy następny

pomiar

- 5 -
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Ogrodowa 16 m 8 inw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.56-1 pomiar 7.000

RAZEM 7.000
59
d.7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

60
d.7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

poz.50+poz.51 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

61
d.7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

62
d.7

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązujących
drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.7

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Łazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 kpl. 1.000

RAZEM 4.000
64
d.7

KNR-W 2-02
1030-01

Kuchenka elektryczna dwupalnikowa na szafce - z kosztem szafki szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.7

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścia-
nie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m - grzejnik
600 W w kuchni,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 45400000-1 ST.1   WYWÓZ   GRUZU  I UTYLIZACJA   
66
d.8

KNR-W 4-01
0109-09 +
KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 15 km

m3

poz.4*0.02+poz.16*0.02+1.5*0.2*0.1+poz.35*0.6 m3 0.782
RAZEM 0.782

67
d.8 kalk. własna

Koszt  utylizacji  materiałów  z remontu m3

poz.66 m3 0.782
RAZEM 0.782
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Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403


