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Noskowska 7 -9 m 12- remont mieszkania .KST PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/ST1 PRACE MALARSKIE
1|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany i sufity
[3.55*2+4.20*2+3.45*2+4.20*2]*2.90+4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 118.720
RAZEM 118.720
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek dziatowych z ptyt gipso-kartonowych m?2
d.1/0438-05
analogia
3.50*2.90 m?2 10.150
RAZEM 10.150
3|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) - narozniki m?2
d.11202-07
0.60*0.50*3 m?2 0.900
RAZEM 0.900
4|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[3.55%2+4.20*2+3.45*2+4.20*2]*2.90+4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 118.720
RAZEM 118.720
5/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian - minus lamperia
[3.55*2+4.20*2+3.45*2+4.20*2]*2.90-4.50 m?2 84.820
RAZEM 84.820
6/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz  |m?2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnia 3-5 m2 - lamperia
uwaga p.tab.
[2.00+1.00]*1.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1({1204-01 tow
4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 29.400
RAZEM 29.400
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.ponad |m
d.1{1212-31 50 do 100 mm
2.70+3.00+4.30 m 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikow i innych elementéw o po- szt.
d.1/1209-11 wierzchni do 0.52 m2 parapet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0353-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wym 14x21 cm bez |szt.
d.1/0324-02 zaluzji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|ST-1 PRACE PODLOGOWE
12|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi drewniany przy drzwiach wejscio- szt.
d.2|/0415-08 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|/0818-05
4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 29.400
RAZEM 29.400
14|/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.2(1105-01 ko
4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 29.400
RAZEM 29.400
15/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|1123-02 gr. min. 2,2 mm
4.20*3.55+4.20*3.45 m?2 29.400
RAZEM 29.400
16|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2|1124-06
4.20*4+3.55*2+3.45*2 m 30.800
RAZEM 30.800
17 |KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi metalowy listwowy szt.
d.2|/0415-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST-2 URZADZENIA ELEKTRYCZNE
18/KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna dwupalnikowa szt.
d.3/0314-08
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych wyposazony w termoregula-|szt.
d.3/0103-04 tor , wentylator i n6zki ustawienie grzejnikéw przenosnych w pomieszczeniu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/ST-1 PRACE STOLARSKIE
20|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.4|/0909-04 m2 regulacja , czyszczenie ram okiennych
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-02 |Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2  |m?
d.4/1409-02
0.65*1.06*2+0.54*0.96*2 m?2 2.415
RAZEM 2.415
22|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejscio- |szt.
d.4|0353-04 we
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew- szt.
d.4/0320-02 netrznych $cianach z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie szt
d.4(1026-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |szt
d.4{1022-01 konczone
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne stojace jednodrzwiowe szt
d.4/1030-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/8T-2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
27|KNR-W 4-03 |Wymiana wyfacznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle szt.
d.5/0307-03 taczniki klaw.n/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun.
analogia
Pokdj 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczel- |szt.
d.5/0306-04 nionej ze stykiem ochronnym na cegle Gniazda wtycz.n/t izol.Gniazda wt.n/t
analogia bryzgoodp.2P+Z,10/16A,250 V
Pokoj 1 4 szt. 4.000
Pokdj 2 3 szt. 3.000
RAZEM 7.000
29/KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wytgczn.nadpr.,.S12, 12- |szt
d.5/0201-05 modut.z listw.)
Pokoj 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen $sciennych lub sufito- |kpl.
d.5/0603-03 wych na cegle lub gruzobetonie (Demontaz)
analogia
Pokdj 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|E 0508 0800- Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach [m
d.5/04 poprzez przykrecenie do cegly
2.9+2.0+1*1.5 m 6.400
RAZEM 6.400
32|KSNR 9 Wymiana przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich (Prze- |m
d.5(0301-01 waéd YDYp 3x1,5mm2,750V)
analogia
Pokdj 0.5+2.9+2.2+1*1.5 m 7.100
RAZEM 7.100
33|KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.5/0510-01 nowy Wytaczniki nadpradowe, S 301 B-16 A
Pokdj 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik nadpradowy 1-biegu- |szt.
d.5/0510-01 nowy Wytaczniki nadpradowe, S 301 B-10 A
Pokdj 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNR-W 4-03 |Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wytacznik przeciwporazeniowy  |szt.
d.5/0510-06 3(4)-biegunowy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.5/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.5/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-02 stepny pomiar
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.5/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
41 Woypetienie o$wiadczenia o gotowosci instalacji przytaczanej na Obowigzuja- |szt.
d.5 cych drukach Energa Operator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5/0501-03 plastikowych lub kotwiacych na podtozu betonowym (il. mocowan 1)
analogia
Pokdj 1 1 kpl. 1.000
Pokdj 2 1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
6/ST-1 WYWOZ GRUZU + UTYLIZACJA
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0109-09 do 1 km
29.40*0.006+0.90*2.05*0.06+3.50*2.90*0.10 m3 1.302
RAZEM 1.302
44|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1.302 m3 1.302
RAZEM 1.302
45 Koszt dowozu i utylizacji materiatéw z remontu szt.
d.6|kalk. wtasna
1.302 szt. 1.302
RAZEM 1.302
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