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Śródmiejska 35 m 7A. prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45400000-1 ST.1   PRACE  REMONTOWE ŚCIAN I SUFITÓW
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnica
skrzynkowa, wejście do lokalu nr 7
Krotność = 2

m2

2.3*1.2 m2 2.760
RAZEM 2.760

2
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami- zmniejszenie otworu drzwiowego - drzwi wejścio-
we do lokalu nr 7

m3

2.1*0.5*0.3 m3 0.315
RAZEM 0.315

3
d.1

KNR-W 4-01
0314-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wejś-
cie do m. 7

m3

0.5*1.5*0.3 m3 0.225
RAZEM 0.225

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wspólny korytarz

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni pod-
łogi ponad 5 m2- uzupełnienie odbitych tynków w korytarzu i po montażu ościeżni-
cy drzwi wejściowych do lokalu nr 7

m2

5+(0.5+0.2)*(2.0*2+1.0)+0.4*2.2+1.5*0.4*2 m2 10.580
RAZEM 10.580

6
d.1

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł
na stykach murów z  ościeżnicami i cokołami podłogowymi- po montażu nowych
drzwi wejściowych

m

2.0*2+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0821-01

Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - uzupełnienia płytek ściennych w kuchni
i łazience

m2

0.9*2*2.2+0.5*1.8 m2 4.860
RAZEM 4.860

8
d.1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej - pod hydroizolację w kabinie natryskowej m2

2.0*0.9*2+0.8*0.8 m2 4.240
RAZEM 4.240

9
d.1

KNR AT-27
0204-01
analogia

Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe,
warstwa gr. 2 mm- ściany i podłoga w miejscu kabiny natyryskowej

m2

2.0*0.9*2+0.8*0.8 m2 4.240
RAZEM 4.240

10
d.1

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-
wie klejowej - okładzina ścian w kabinie natryskowej, płytki dopasowane do istnie-
jących w łazience

m2

2.0*1.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworu drzwiowego do pokoju od strony podwórza

m2

2.2*0.9-2.0*0.8 m2 0.380
RAZEM 0.380

12
d.1

KNR-W 4-01
0314-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł - nad-
proże nad drzwiami wejsciowymi do pokoju

m3

1.2*0.15*0.15 m3 0.027
RAZEM 0.027

13
d.1

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na oście-
żach szer. do 25 cm - drzwi do pokoju od strony podwórza- ościeże po poszerze-
niu otworu

m

(1.2+2.2*2)*3 m 16.800
RAZEM 16.800

14
d.1

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na zaprawie bez pasków - ściany przedpokoju oraz fragmenty okladziny w ła-
zience i przykrywające boazerię w kuchni / płyty przykręcane do boazerii/

m2

[(1.61+2*4.25)*2.72-(1.14*1.87+0.9*2.0*2+0.8*2.0)]+1.3*1.4+(2.2+1.8)*0.9+1.0 m2 26.587
RAZEM 26.587

15
d.1

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - nowe okładziny ścian
przedpokoju i kuchni

m2

poz.14 m2 26.587
RAZEM 26.587

16
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach / pokój, korytarz wspólny/

m2
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Śródmiejska 35 m 7A. prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.98+3.14)*2*3.0+(6.08+1.51)*2*3.04 m2 88.867

RAZEM 88.867
17
d.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach - korytarz wspólny

m2

6.08*1.51 m2 9.181
RAZEM 9.181

18
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

[(5.63+4.4)*2*3.04+4.4*5.63]+[1.61*4.25+1.61*2.72-0.9*2.0]+[(3.14*3.98-1.08*
0.45)]+[(1.82+3.14)*2*2.82-1.47*2.22+1.37*3.14+0.45*1.0]+[(3.04+2.15)*1.9+
(1.26+1.54+2.3+2.04)*2.82+1.47*0.6+(3.04*1.26+2.3*1.5)]+[(1.44+2.25)*2*1.3+
1.44*2.25]

m2 187.642

RAZEM 187.642
19
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

[(5.63+4.4)*2*3.04]+[(3.98+3.14)*2*3.0]+[(1.82+3.14)*2*2.82-1.47*2.22]+[(3.04+
2.15)*1.9+(1.26+1.54+2.3+2.04)*2.82+1.47*0.6]+[(1.44+2.25)*2*1.3]+(6.08+1.51)
*2*3.04

m2 215.032

RAZEM 215.032
20
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

4.4*5.63+1.61*4.25+3.14*3.98+[1.37*3.14+0.45*1.0]+[3.04*3.61-0.1*(1.54+2.1)]+
6.08*1.51

m2 68.655

RAZEM 68.655
21
d.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balkon m2

(1.0*2+1.50)*1.0 m2 3.500
RAZEM 3.500

22
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu-
ościeża okienne zewnętrzne po wymianie okna

m2

(1.51+1.43)*0.15*2 m2 0.882
RAZEM 0.882

24
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną m2

1.88*1.87+1.14*1.87+0.42*1.04+1.22*2.53+1.0*2.0*4 m2 17.171
RAZEM 17.171

2 45400000-1 ST.1   PRACE  REMONTOWE - PODŁOGI  
25
d.2

KNR-W 4-01
0809-11

Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych szkliwionych - na kleju - balkon

m2

1.5*0.3 m2 0.450
RAZEM 0.450

26
d.2

KNNR 2
1205-09
analogia

Posadzka z paneli podłogowych prospanel - pokój od strony podwórza, uzupełnie-
nie w strefie drzwiowej istniejącej podłogi z paneli z montażem listwy podłogowej i
przyściennej, wsp. R=2

m2

1.2*1.5 m2 1.800
RAZEM 1.800

27
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia m2

(3.61*3.2-1.45*2.3)+6.1*1.0 m2 14.317
RAZEM 14.317

28
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr.
min  2,2 mm - pokój od strony ulicy, kuchnia, uzupelnienie w progu drzwi do m.7

m2

4.4*5.63+(3.61*3.2-1.45*2.3)+0.5 m2 33.489
RAZEM 33.489

29
d.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile PCV (pokój od strony
ulicy, przedpokój, kuchnia)

m

[(4.4+5.63)*2-0.8]+[(4.25+1.61)*2-4*0.8-1.1]+[(3.2+3.6)*2-0.8-1.2-1.5] m 36.780
RAZEM 36.780

30
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi - metalowy listwowy do paneli podło-
gowych i wykładziny PCV

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt wiórowych typu OSB 3  gr. 25 mm -  uzupełnienie w progu
drzwi do m.7

m2

0.5*1.0 m2 0.500
RAZEM 0.500

32
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią- podłogi niepodlegające remontowi m2
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6.5*1.8+1.7*4.5+3.3*4.1+1.6*3.5+1.6*2.5 m2 42.480

RAZEM 42.480
3 45400000-1 ST.1   PRACE  STOLARSKI OTWOROWEJ

33
d.3

KNR-W 4-01
0909-04
analogia

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
z ich oczyszczeniem i konserwacją, wsp. R=1,5, okna PCV

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

34
d.3

KNR-W 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych klamek z szyldami - montaż w
drzwiach do pokoju od strony ulicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

KNR-W 4-01
1209-12
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników drewnianych - oczyszczenie ist-
niejących parapetów- ROBOCIZNA

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.3

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone-po-
kój od strony podwórza, drewnopodobne dopasowane do istniejących - 80 prawa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone- z kratką
nawiewną i zamkiem - wc, drewnopodobne, dopasowane do istniejących, szer 60
cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe do m. nr 7, - Z ODZYSKU, W DEPOZYCIE
MZBM

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

39
d.3

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników m

1.6 m 1.600
RAZEM 1.600

40
d.3

KNR-W 4-01
0323-02
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z
cegieł - podokiennik PCV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. do 2.0 m2 - podział zgodny z oknem istniejącym, skrzydła rozwieralno-uchyl-
ne. Profil min pięciokomorowy ,okucia obwiedniowe , kolor biały , wyposażone w
funkcję mikrowentylacji uruchomiana za pomocą klamki. Szyby zespolone o współ-
czynniku U=1.0 W/m2K - okno w pokoju od podwórza

m2

1.51*1.43 m2 2.159
RAZEM 2.159

42
d.3

KNR 4-01
0530-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parape-
ty zewnętrzne, okno od podwórza

m2

1.65*0.45 m2 0.743
RAZEM 0.743

4 45330000-9 ST.3   PRACE INSTALACYJNE WOD-KAN I GAZ
43
d.4

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
3 prób. 3.000
 
18 m 18.000

RAZEM 18.000
44
d.4

KNR-W 4-02
0121-01
analogia

Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych- de-
montaż podejścia instalacji cwu w łazience do zdemontowanego podgrzewacza
wody / nowe zasilanie z podgrzewacza w kuchni /

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

45
d.4

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- modernizacja instalacji cwu - do
podgrzewacza wody

m

2*2.2+3.8 m 8.200
RAZEM 8.200

46
d.4

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3- elek-
tryczny podgrzewacz wody z termostatem zewnętrznym i wyłącznikiem, zamonto-
wany w kuchni

kpl.

1 kpl. 1.000

- 4 -
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RAZEM 1.000

47
d.4

KNR-W 4-01
0344-01

Wykucie bruzd pochyłych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej- pod podejścia kanalizacyjne i cwu

m

1.3+3.8 m 5.100
RAZEM 5.100

48
d.4

KNR-W 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

1.3+3.8 m 5.100
RAZEM 5.100

49
d.4

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - podejście do umywalki i pralki

m

1.3+2.2 m 3.500
RAZEM 3.500

50
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych - zlewozmywak, umywalka, pralka

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.4

KNR-W 4-02
0219-04

Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szaf-
ce- z kosztem szafki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR-W 4-02
0132-01

Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.4

KNR-W 4-02
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - umywal-
ka  dł. 50 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm / podgrzewacz i kabina natryskowa /

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór do pralki i kompaktu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe - brodzik z kabiną natryskową , półokrągłą kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR-W 4-02
0224-03

Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR-W 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

10+6.4+4.5+2.6*2 m 26.100
RAZEM 26.100

60
d.4

KNR-W 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.2*1.1*(8+3+6)+0.2*0.6*16 m2 5.660
RAZEM 5.660

61
d.4

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie- półka nadgrzejnikowa

m2

0.2*0.7 m2 0.140
RAZEM 0.140

62
d.4

KNR-W 4-02
0317-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem elektrycznym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla zamawiającego i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
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65
d.4 kalk. własna

Potwierdzenie przez Spółdzielnię kominiarzy prawidłowości podłączeń wentylacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 45310000-3 ST.2   PRACE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -WLZ 
66
d.5

KSNR 9
0306-01

Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych
pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym prze-
kroju żył do 12.5 mm2

m

TP do TL 2*1.5 m 3.000
TL do TM 10 m 10.000

RAZEM 13.000
6 45310000-3 ST.2 Instalacje elektryczne - Lokal 

67
d.6

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

Pokój 1 2 otw. 2.000
Pokój 2 2 otw. 2.000
Łazienka 2 otw. 2.000
Korytarz 1 2 otw. 2.000
Korytarz 2 2 otw. 2.000
Kuchnia 2 otw. 2.000
Dwonek 1 otw. 1.000

RAZEM 13.000
68
d.6

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 ( wyko-
nanie otworów pod puszki instalacyjne fi 60)

szt.

Pokój 1 5+2 szt. 7.000
Pokój 2 5+2 szt. 7.000
Kuchnia 5+2 szt. 7.000
Łazienka 3+2 szt. 5.000
Korytarz 1 2 szt. 2.000
Korytarz 2 2 szt. 2.000
Dwonek 2 szt. 2.000

RAZEM 32.000
69
d.6

KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2
- 1 odgałęzienie

szt.

Pokój 1 3+1 szt. 4.000
Pokój 2 3+1 szt. 4.000
Kuchnia 3+1 szt. 4.000
Łazienka 2+1 szt. 3.000
Korytarz 1 1 szt. 1.000
Korytarz 2 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 18.000
70
d.6

KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

Pokój 1 2+1 szt. 3.000
Pokój 2 2+1 szt. 3.000
Kuchnia 2+1 szt. 3.000
Łazienka 1+1 szt. 2.000
Korytarz 1 1 szt. 1.000
Korytarz 2 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000

RAZEM 14.000
71
d.6

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 3x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.9+2.0 m 2.900
Pokój 2 0.9+2.6 m 3.500
Kuchnia 0.9+1.2+1.8+0.5+0.9+1*1.6 m 6.900
Łazienka 1.7+0.8+0.5+1*1.6 m 4.600
Korytarz 1 1.6+1.0+1*1.6 m 4.200
Korytarz 2 0.9+0.4+1.7+1*1.6 m 4.600
Dzwonek 0.8+0.5+6.3+1*1.6 m 9.200

RAZEM 35.900
72
d.6

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 4x1,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.7+1.7+1*1.6 m 4.000
Pokój 2 3.0+0.6+1*1.6 m 5.200
wspólny kory-
tarz

0.8+6.2+1.0+2*1.5 m 11.000

RAZEM 20.200
73
d.6

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Przewód
YDYp 3x2,5mm2,750V)

m

Pokój 1 0.9+5.8+4.3+5.8+3*2.5 m 24.300
Pokój 2 1.7+3.2+3.9+0.5+3*2.5 m 16.800
Kuchnia 0.9+1.2+3.1+1.5+1.6+3*1.5 m 12.800
Łazienka 0.9+1.2+1.6+1.6+1.2+2*1.5 m 9.500
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RAZEM 63.400

74
d.6

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(poz.71+poz.72+poz.73)*0.95*0.05*0.05 m3 0.284
RAZEM 0.284

75
d.6

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

(poz.71+poz.72+poz.73)*0.95 m 113.525
RAZEM 113.525

76
d.6

KSNR 5
0201-05

Montaż obudów o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wyłączn.nadpr.,S12,12-
moduł.z listw.)

szt

Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

77
d.6

KNR 4-03
0304-02

Wymiana tablic licznikowych na cegle (1 fazowa tablica licznikowa) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.6

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
( S 301 B-16 A)

szt.

Pokój 1, 2, 3 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
79
d.6

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
(S 301 B-10 A)

szt.

Pokoje, kory-
tarz

1 szt. 1.000

Kuchnia, ła-
zienka

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
80
d.6

KNR-W 4-03
0510-05

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-
biegunowy (P302,40A/30mA,230V)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000
Korytarz 1 1 szt. 1.000
Korytarz 2 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
82
d.6

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Pokój 1 1 szt. 1.000
Pokój 2 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
83
d.6

KSNR 9
0401-02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, krzyżowe-
go (Łącz.kl.p/t.6-10A,250V,z syg.ś.,schodowy)

szt.

Wspólny ko-
rytarz

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
84
d.6

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku (Łączniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwonkowy)
.

szt.

Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.6

KSNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
(Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwójne ze stykiem ochronnym - bolcem w
łazience hermetyczne)

szt.

Pokój 1 3 szt. 3.000
Pokój 2 3 szt. 3.000
Kuchnia 3 szt. 3.000
Łazienka 2 szt. 2.000

RAZEM 11.000
86
d.6

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

87
d.6

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - każdy następny

pomiar

poz.85-1 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

88
d.6

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

2 pomiar 2.000
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RAZEM 2.000

89
d.6

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

poz.78+poz.79 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

90
d.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

91
d.6

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązujących
drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.6

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Pokój 2 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Łazienka 1 kpl. 1.000
Korytarz 1 1 kpl. 1.000
Korytarz 2 1 kpl. 1.000
 wspólny ko-
rytarz

1 kpl. 1.000

RAZEM 7.000
93
d.6

KNR-W 4-03
0603-01

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z klo-
szem kulistym |(Oprawy do żarów..sufitowe z kl. WOS-100)

kpl.

Wspolny ko-
rytarz

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
7 45400000-1 ST.1   WYWÓZ   GRUZU  I UTYLIZACJA   

94
d.7

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

0.276+0.1+poz.11*0.15+poz.27*0.02+poz.41*0.1+poz.47*0.06*0.12+0.4 m3 1.372
RAZEM 1.372

95
d.7

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.94 m3 1.372
RAZEM 1.372

96
d.7 kalk. własna

Koszt  utylizacji  materiałów  z remontu m3

poz.94 m3 1.372
RAZEM 1.372
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