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Noskowska  7 -9 m 6- remont  mieszkania .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 PRACE  MALARSKIE 
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

[3.53*2+4.20*2+3.53*2+4.20*2]*2.70+4.20*3.53+4.20*3.53 m2 113.136
RAZEM 113.136

2
d.1

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3.40*0.50+ 1.50*0.60 m2 2.600
RAZEM 2.600

3
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 [3.53*2+4.20*2+3.53*2+4.20*2]*2.70+4.20*3.53+4.20*3.53 m2 113.136
RAZEM 113.136

4
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  - minus lamperia

m2

 [3.53*2+4.20*2+3.53*2+4.20*2]*2.70 - 4.50 m2 78.984
RAZEM 78.984

5
d.1

KNR-W 4-01
1206-05
uwaga p.tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnia 3-5 m2 - lamperia

m2

[2.00+1.00]*1.50 m2 4.500
RAZEM 4.500

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

4.20*3.53+4.20*3.53 m2 29.652
RAZEM 29.652

7
d.1

KNR-W 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad
50 do 100 mm

m

2.70+3.00+4.30 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR-W 4-01
1209-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2  parapet

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  o wym 14x21 cm bez
Ŝaluzji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 ST-1 PRACE  PODŁOGOWE 
11

d.2
KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi  drewniany przy drzwiach  wejścio-
wych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.20*3.53*2 m2 29.652
RAZEM 29.652

13
d.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

4.20*3.53*2 m2 29.652
RAZEM 29.652

14
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
gr. min. 2,2 mm

m2

4.20*3.53*2 m2 29.652
RAZEM 29.652

15
d.2

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

4.20*4+3.53*4 m 30.920
RAZEM 30.920

16
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi metalowy  listwowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 ST-2 URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE  
17

d.3
KNR-W 2-15
0314-08
analogia

Kuchnia  elektryczna  dwupalnikowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNR 0-38
0103-04

MontaŜ grzejników konwektorowych elektrycznych  wyposaŜony w termoregula-
tor , wentylator i nóŜki ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu

szt.

2 szt. 2.000
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Noskowska  7 -9 m 6- remont  mieszkania .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

4 ST-1 PRACE STOLARSKIE 
19

d.4
KNR-W 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5
m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.4

KNR-W 2-02
1409-02

Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 1.0 m2 m2

0.65*1.06+0.54*0.96 m2 1.207
RAZEM 1.207

21
d.4

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2- Profil min pięciokomorowy  w  ramie i
szkrzydłach , kolor biały . Okucia obwiedniowe  , funkcja mikrowentylacji uru-
chomiana za pomocą klamki . Szyby zespolone  o współczynniku U-1.0 W/m2K

m2

1.48*1.20 m2 1.776
RAZEM 1.776

22
d.4

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejścio-
we

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4

KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR-W 2-02
1030-02

Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 ST-2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  
27

d.5
KNR-W 4-03
0307-03
analogia

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle
Łączniki klaw.n/t.6-10 A, 250 V, 1 biegun.

szt.

Pokój 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.5

KNR-W 4-03
0306-04
analogia

Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczel-
nionej ze stykiem ochronnym na cegle Gniazda wtycz.n/t izol.Gniazda wt.n/t
bryzgoodp.2P+Z,10/16A,250 V

szt.

Pokój 1 4 szt. 4.000
Pokój 2 3 szt. 3.000

RAZEM 7.000
29

d.5
KSNR 5
0201-05

MontaŜ obudów o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wyłączn.nadpr.,S12, 12-
moduł.z listw.)

szt

Pokoj 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.5

KNR-W 4-03
0603-03
analogia

Wymiana opraw Ŝarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-
wych na cegle lub gruzobetonie (DemontaŜ)

kpl.

Pokój 2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.5

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy Wyłączniki nadprądowe, S 301 B-16 A

szt.

Pokój 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.5

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy Wyłączniki nadprądowe, S 301 B-10 A

szt.

Pokój 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.5

KNR-W 4-03
0510-06
analogia

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporaŜeniowy
3(4)-biegunowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 pomiar 8.000

RAZEM 8.000
36

d.5
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

38
d.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązują-
cych drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.5

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Pokój 1 1 kpl. 1.000
Pokój 2 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
6 ST-1 WYWÓZ  GRUZU  + UTYLIZACJA 

41
d.6

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

 29.65*0.004+1.48*1.20*0.06+0.90*2.05*0.06 m3 0.336
RAZEM 0.336

42
d.6

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

0.336 m3 0.336
RAZEM 0.336

43
d.6 kalk. własna

Koszt  dowozu i utylizacji materiałów  z remontu szt.

0.336 szt. 0.336
RAZEM 0.336
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