Pracowmnia projektowa
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWILANA

mgr inz.arch Przemyslaw Sturgdlewski

ul. Ruminskiego 3
82-800 Kalisz
of. 50 28 303 archi.kal@wp.pi

INFORMACJA DOTYCZ. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
BUD MIESZKALNY PRZY UL.GRODZKIEJ 12-14
1szu
TEMAT INFORMACJA BIOZ
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.GRODZKIEJ 12-14
w KALISZU

BRANZA BUDOWLANA
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES KALISZ ul. GRODZKA 12-14 — dziatka nr 84/3m4+84/4+84/6

Obreb ewid. 025 Srédmiescie |

INWESTOR MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH W
KALISZU

ul. DOBRZECKA 18

PROJEKTOWAL |TYTUL IMIE NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr. inZ. arch. P. Sturgélewski
w specjalnosci architektoniczno
konstrukeyjnej

Nr., uprawnien 393/70

Kalisz czerwiec 2016




o]

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego Budynek mieszkalny

Kalisz ul.Grodzka 12-14
dziatki o nr geod. dziatka nr 84/3m4+84/4

Adres inwestycji +84/6
jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz
obreb ewid.025 Srédmiescie 1.

Inwestor: i\fi&jasé(é iarzad Budynkow Mieszkalnych

Adres inwestora ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgolewski
Imie i nazwisko, pieczatka ul. Ruminskiego 3
oraz adres projektanta 62 - 800 Kalisz

sporzgdzajgcego informacje

Informacja dotyczgca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia opracowana na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA, KTORA,
NALEZY
UWZGLEDNIC W PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 12-14 w
Kaliszu.

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu
Imig i nazwisko sporzadzajacego informacje.
Przemysltaw Sturgolewski.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robdt:

Remont elewacji

- skucie tynkéw istniejacych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
wskazanych muréw zewnetrznych,

- wykonanie- odwzorowanie elementow architektonicznych — gzymsy

- demontaz i powtérny montaz rur spustowych w zwiazku z dociepleniem $ciany
zewnetrznej od podworza

- wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie nowych okien, parapetdéw i drzwi zewngtrznych

- wykonanie nowych posadzek balkondéw i opierzen

2. Wykaz czesci obiektu do realizacji.
- éciany zewnetrzne budynku , nowe tynki, docieplenie wskazanych elewacji i
malowanie wszystkich elewacji
- ogrobki blacharskie, nowe runny i rury spustowe
- nowe okna i drzwi zewngtrzne
- wymiana nawierzchni plyt balkonowych i ich opierzen
- wykonanie nowych posadzek balkondw i opierzen

3. Elementy stwarzajace zagroZenie.
Prace prowadzone beda na dzialce z dojazdem od strony ul.Grodzkiej (dojazd przez
brame) i od ul. Chodynskiego.

Budowa moze stwarzaé zagrozenie dla ludzi poruszajacych sie chodnikiem
przylegajacym do budynku.

W zwiagzku z powyzszym teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznaczy¢.
Prace prowadzone beda na wysokosci do ok. 8-12m od poziomu terenu.
Prowadzenie robdt powinno odbywa¢ si¢ z zapewnieniem zabezpieczen dla
pracownikow poruszajacych sie na terenie budowy.




4 ?fzeiviéywane Zagroiénia:
Podczas prowadzenia robdt budowlanych wystepowaé beda nastepujace zagroZenia:
- upadku z wysokosci ponad 5 m.- porazenia pradem

- uderzenia ludzi spadajacymi kawatkami materialéw budowlanych

5. Instruktaz pracownikéw i zapobieganie niebezpieczefistwom:
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy uséwiadomi¢ pracownikow o
koniecznosci stosowania sprzetu ochrony osobistej i odziezy roboczej.
Zwraca¢ uwagge na zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwporazeniowe.
Stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet.
Do pracy na wysokosciach dopuszczaé wylacznie pracownikdéw posiadajacych
aktualne zaswiadczenie od lekarza o mozliwosci wykonywania prac na wysokosci.
Stosowac pasy bezpieczenstwa i pomosty ochronne.
Roboty zewngtrzne prowadzic¢ z zastosowaniem atestowanych rusztowan.
Prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy.
Prace budowlane nalezy prowadzic zgodnie z obowiazujacymi normami,
normatywami , warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami
BHP i sztukg budowlang
Umiesci¢ tablicg informacyjng oraz tablice zabraniajgce wstepu na teren budowy
osobom postronnym.

6. PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiadad kwalifikacje zawodowe odpowiadajace wykonywanej pracy

- ukoniczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszczjace do wykonywania pracy w zawodzie

- znajomo$¢ 1 zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.poz.
Teren objety budowa whasciwie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich, wywiesi¢
tablice informacyjna i oznakowac.

ROBOTY BUDOWLANE N IEUI:’OWAZNIGNYM WSTEP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

Wymagania warunkujace zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadajacych wykonywanej pracy, w
przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanie uprawnien specjalistycznych do
obstugi sprzetu lub wykonywania robdt specjalistycznych (np. energetycznych,
spawalniczych).

Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, ktérego waznym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagroZzeniami mogacymi wystapi¢ w
warunkach normalnych oraz w razie awarii. Posiadanie aktualnych wynikéw badan
lekarskich stwierdzajacych zdolno$¢ do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak
przeciwwskazan do jej wykonywania.

Posiadanie odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony
indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej pracy.




Znajomo$¢ ogolnie obowiazujacych przepiséw bhp i p.poz, schematow alarmowych, oraz
miejsc w ktorych znajduje sie sprzet przeciwpozarowy i ratunkowy.Znajomo$é
fundamentalnych i praktycznych zasad BHP stanowiacych ze:

- wszystkie ruchome czeéci maszyn i urzadzen technicznych , za wyjatkiem

elementéw maszyn bezposrednio wykonujacych prace, ktorych catkowicie

ostoni¢ si¢ nie da do wysokosci 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone
osltonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywaé zadnych czynnosci pomocniczych takich
jak:

usuwanie nagromadzonych materialéw, okrecanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wystepuja rozbiorki obrobek blacharskich , rur
spustowych , wykucie oécieznic drewnianych i okiennych, rozbidrki schoddw.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy oznakowaé miejsce prowadzonych prac. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie, zgodnie z dokumentacja projektowa
Wystepujace zagrozenia to:

- upadek z wysokosci

- uszkodzenie glowy

- uszkodzenie rak i nog

Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ energie elektryczna.
Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna, kaski, okulary,i rekawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowan

Rusztowania powinny posiadac:

- pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla pracownikow oraz do sktadowania
narzedzi

- konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

- bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy

- mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementow konstrukcji budowli lub rusztown.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostu rusztown jest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu si¢ pita tarczowa zabronione jest ciecie drewna bez prawidtowo
zatozonych oston i klina rozczepiajacego.

Przy pracy reczng pifa mechaniczng drewno przeznaczone do cigcia powinno byé
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wiaczonym silniku jest zabronione.
- Reczne podawanie w pionie materialow dlugich np. desek bali, jest dozwolone do
wysokosci 3 m.




- Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny by¢
wykonywane przez pracownikow zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci
(szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukcji)

BHP przy wykenywaniu robét murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwlocznie usunag.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt powinny by¢ niezwlocznie
zabezpieczone barierkami.

-Wykonywanie robdét murowych i tynkowych z drabin przestawnych jest zabronione.
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej
WZnoszonego muru co najmniej 0,30m

- Murarz i pomocnicy powinni uzywac odpowiedniego sprzetu, odziezy i regkawic
ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musza by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin. Wykonywanie prac przy
uzyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podtogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostéw zbitych z desek.

Gléwne zagrozenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mogacych spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysokosci

- niebezpieczenstwo pozaru

Malowanie farbami zawierajacymi szkodliwe toksyczne substancje np. zwiazki otowiu i
chromu dopuszczalne jest tylko przy uzyciu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyzej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych
farbami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania robdt malarskich z zastosowaniem farb fatwo palnych nalezy
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywane sg okladziny z plytek gres na schodach
zewnetrznych i wykonywane posadzki balkonow.

Przy wykonywaniu tych prac mogaq wystapi¢ zagroZenia:

- porazenia pradem przy niewlasciwym uzywaniu sprzgtu elektrycznego (np. mieszarek)
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji kleczacej .

Nalezy uzywac podkolannikéw oraz okularéw ochronnych , odziezy ochronnej i rekawic.

Opracowat:




