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PROJEKTOWAŁ TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO PODPIS 
ARCHITEKTURA mgr. inŜ. arch. P. Sturgólewski 

w specjalności architektoniczno konstrukcyjnej 
Nr. uprawnień 393/70 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                              Kalisz  w kwietniu  2015 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 
2003r. z póŜniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe projekt budowlany sporządzony został zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu remontu elewacji  budynku uŜytkowego  przy ul. Śródmiejskiej 24A 
w Kaliszu – (część oficyny z lokalami uŜytkowymi) 

 
 
 
I Dane ogólne. 

1. Obiekt: - Remont elewacjii budynku jak wyŜej . 
2. Adres obiektu: - Kalisz ul. Śródmiejska 24A 
3. Jednostka ewidencyjna: 306101- 1, Miasto Kalisz 
4. Obręb ewid: 035-Śródmieście II, 036-Śródmieście II. 
5. Inwestor: - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnychw Kaliszu ul. Dobrzecka 18.   
6. Podstawa opracowania: 
- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji. 
- pomiary z natury wykonane miarą oraz miernikiem laserowym. 
- obowiązujące normy i aprobata ITB dla systemów renowacyjnych elewacji budynków ,oraz 

farb elewacyjnych.  
- fotografie 
    

. II. Zakres opracowania : 
 
      Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno budowlany remontu elewacji  oficyny  jak wyŜej,     
      wraz z kolorystyką.  i składa się z:       

- opisu technicznego 
- mapy sytuacyjno wysokościowej  
- inwentaryzacji elewacji 
- projektu remontu eleweacji kolorystyki wyŜ. wym. elewacji  
- fotografii 
- Uwaga: wykonawca przystępując do wyceny prac przewidywanych do wykonania 

zobowiązany jest do dokładnej analizy kosztów, na podstawie wizji lokalnej w terenie 
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prac budowlanych przewidywanych  
i do wykonania  własnych pomiarów (dotyczy drzwi i okien). 

 
 
III  Podstawowe dane dotyczące budynku: 
 
      -    rodzaj budynku: budynek uŜytkowy, będący częścią oficyny z lokalami uŜytkowymi 
      -    zabudowa: obiekt dobudowany – oficyna, częściowo podpiwniczona 
      -    liczba kondygnacji: -  2 
      -    technologia wykonania: system tradycyjny 
      -    dach: poddasze w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty papą 
           .Poddasze nieuŜytkowe. 
      -    liczba klatek schodowych  - 1. 
 
IV. Opis stanu istniejącego. 
 
      Budynek uŜytkowy, będący częścią oficyny z lokalami uŜytkowym, obiekt dobudowany – oficyna,  
      częściowo podpiwniczony, 2 piętrowy. 
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 Rok budowy lata 30te XX wieku. 
Ściany zewnętrzne ceramiczne  z cegły pełnej gr 64cm na parterze, 46cm na piętrze.obusronnie 
otynkowane. 
Stropy  ceramiczne na belkach stalowych. 
Dach w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, przekryty papą.. 

      Ściany kominowe z kanałami dymowymi z cegły pełnej. 
Okna w większości drewniane, stare, w parterze okratowane.Drzwi do pomieszczeń uŜytkowych 
parteru wymieniono na PCV, oraz drzwi dwuskrzydłowe, drewniane. 
Tynki –stare, zuŜyte, w wielu miejscach odspojone. 
Podpiwniczenie we fragmencie obiektu, z dojściem zewnątrz obudowane cegłą. 
Elewacje posiadają  profilowany gzyms podrynnowy , który naleŜy zachować 

      Jedno z pomieszczeń na parterze uzytkowane przez oddział  Banku Pekao posiada dojście  po  
      schodach zewnętrznych, osłonięte zadaszeniem z poliwęglanu na konstrukcji stalowej.. 
      Na budynku znajduja się reklamy świetlne.Istniejące kraty i reklamy świetlne naleŜy  
      Zdemontować i na powrót zamontować.   

  
V. Zakres projektowanych prac remontowych i renowacyjnych.  
         
    1 Projektuje się skucie odparzonego i słabo utrzymującego się tynku . 
       oraz wykonanie uzupełnień   tynku na ścianach i gzymsach  ewent.  zmycie gzymsów wodą pod  
      ciśnieniem z uŜyciem środków  czyszczących.Tynki zewnętrzne istniejące w miejscach gdzie są  
      luŜne i odspojone naleŜy usunąć. 
      Przewiduje się ok. 80% nowych tynków. 
      Wykonać nowy cokół z tynku cementowego pod malowaniwe farbami elewacyjnymi. 
      
   2 NaleŜy wymienić stare okna drewniane na PCV wzorując się na wykonanym juŜ oknie  
      parter- elewacja frontowa. 
      Do wykonania będzie 8 okien o wymiarach ca. 120/205cm w ościeŜnicy, jedno okno 112/75cm 
      w elewacji bocznej, oraz jedno okno ca 120/205cm w elewacji frontowej. Wymiary sprawdzić na  
      miejscu i  wielkości okien dostosować do nich. wymiany para Będą to okna o  dwuskrzydłowe z  
     dwuskrzydłowym naświetlem (okiennicą). 
      W nowych okna – wykonać parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasny 
      brąz. Parapety wewnętrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowane do wymiarów okien,  
      ewent. z płyty posformingowej  
.     Drzwi do pomieszczeń  uŜytkowych –wymieniono na PCV , za wyjątkiem dwuskrzydłowych  
      drzwi dtewnianych do klatki schodowej.Wyzej wym. drzwi drewniane naleŜy poddać  
      konserwacji, oczyścic,przemalowac,ewent wymienic zamki.i nowy samozamykacz. 
 
   3 W elewacji bocznej okratowano 3 okna w parterze budynku oraz jedno okno na piętrze. 
      Kraty naleŜy zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować w kolorze  
      ewacji oraz powtórnie zamontować. 
    
   4 Drzwi wejściowe do klatki schodowej oraz drzwi do oddziału Pekao, równieŜ okratowano. 
      Kratę do drzwi wejsciowe j.w nalaŜy równieŜ poddać konserwacji. Kratę do oddziału Pekao 
      o wymiarach 115/200 +naświetle 120/90 wykonać na nowo, w sposób bardziej estetyczny, 
      moŜna wzorować się na kracie do drzwi drewnianych klatki schodowej.Kraty te malować  
      w kolorze elewacji. 
      Malować drabinkę stalową łączącą dachy budynków. 
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5 Na budynku znajdują się liczne reklany świetlne.wykonawca winien porozumieć się  
      z uŜytkownikami tych reklam i sposobie ich zabezpieczenia na okres remontu i ewent.  
      powtórnego ich  zamontowania. 
      Usunąć z elewacji istniejące instalacje natynkowe. 
 
   6 Z zewnątrz budynku projektuje się usunięcie ist. płytek ceramicznych na podeście i schodach  
      Zewnętrznych Agencji Pekao i zastąpienie ich nowymi klinkierowymi, mrozoodpornymi,  
      Antyposlizgowymi. W skali twardości Mosa -8. 
      Kolor –burgund. 
      Na podeście  wykonać nową balustradę  o wysokości 110cm z kształtowników stalowych, w  
      odstępach co 13cm.oraz poręcz z e stali nierdzewnej. Elementy stalowe przewidzieć cynkowanie  
      ogniowe i malowanie proszkowe  Wykonać równieŜ pochwyt przyścienny o poręczy jak wyŜej. 
      Kolor balustrady dostosować do kolorystyki elewacji.  
 
   7. Istniejące zadaszenie na podestem jak wyŜej –zdemontować. Wymienić zuŜyty poliwęglan  
       i zastapić go nowym, przezroczystym. Konstrukcje stalową oczyścić, zabezpieczyc  
       antykorozyjnie i malować w kolorze białym w wykonaniu jak balustrada. 
 
   8  Wykonać nową obudowę istniejącego zejścia do piwnicy:-  od poziomu terenu, z cegły  
       klinierowej, oraz wymienić istn. pokrywę z blachy o wym. 116/228cm Blacha gr.5mm. 
 
   9. Na elewacji frontowej ,na gzymsach – wykonać obróbki blacharskie. 
 
 10. Wymienić istn. rynny i rury spustowe na nowe, z blachy cynkowej, malować w kolorze  
       elewacji. 
 11. OdświeŜyć, bądŜ wykonac na nowo tynki na kominach – 2 kominy 45/180 h=180.  
       Pomalować w kolorze 16043. 
 

 
   VI  Kolorystyka elewacji. 
 
      Gotowe tynki pomalować farbą silikonową np. StoColor Jumbosil firmy „Sto-ispo” 
      według załączonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornika kolorów StoDesign Architectural  
      Colours.Przyjmuje się zastosowanie innego systemu. niŜ podany  w projekcie, pod  
      warunkiem Ŝe uŜyte materiały będą o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczny z     
      podanym w projekcie NaleŜy jednak podkreślić,Ŝe przedstawiona kolorystyka elwacji została   
      uzgodniona z Konserwatorem Zabytków  w Kaliszu na podstawie wyŜ. wym. wzornika farb. 
 
      Elewacja frontowa: 
   

Do wysokości około połowy elewacji – kolor nr. 16043 
PowyŜej –kolor nr. 16044 
Cokół w kolorze nr.16046 
Wykonać bróbki blacharskie i parapety – jasny brąz. 
Blendowanie okien kolor nr. 16044.. 
 
Elewacje boczne 
 
Elewacja północno –zachodnia. 
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Część wyŜsza elewacji w kolorze nr. 16044 przedzielona pasem w kolorze nr.16043 
Część pozostała – niŜsza i frafment ponad dachem w kolorze 16043. 
Zachować i odtworzyć gzymsy podrynnowe malując je na biało. 
Parapety i rury spustowe – jasny brąz. 
Drzwi drewniane – kolor brązowy dostosowany do kolorystyki elewacji. 
Cokół  kolor 16046. 
Projektowana balustrada –w kolorze elewacj i nr.16044. 
Konstrukcja stalowa zadaszenia w kolorze białym. 

     Wszystkie elementy stalowe  przewidzieć cynkowanie ogniowe i malowanie  
      proszkowe. 
       
     Elewacja południowo wschodnia 
 
     NaleŜy równieŜ  wyremontować fragment elewacji przyległy do budynku sąsiedniego (  
      lokalizowany w trójkącie ścian i powyŜej) o powierzchni ca 30m2 malując go wkolorze  
                                                                                                                                    nr.16044. 
   

 
 

 
      Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała ograniczenia    
      dostępu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jeŜyków i innych  
      chroninych gatunków ptaków i nietoperzy. 
  
 
 
 
 
 
              

  UWAGI KO ŃCOWE 
 
Projekt architektoniczny podlega ochronie  na mocy uregulowań w zakresie praw autorskich. 
Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić z projektantem.Roboty budowlane i instalacyjne naleŜy prowadzić pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem prac, zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej 
i przepisami BHP. 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom odnośnych polskich norm i aprobat technicznych.  

 
                                                                                                                          Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
 

BEZPIECZEŃSTWA 
i OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego  

 
Adres inwestycji 
 

 
Jednostka ewid 306101-1Miasto 
Kalisz ul. Śródmiejska 24A 
Obręb ewid.035 SródmieścieII , 
 036 ŚródmieścieII 

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych 

Adres inwestora Kalisz ul. Dobrzecka 18 
Imię i nazwisko, pieczątka 
oraz adres projektanta  
sporządzającego informację 

mgr. inŜ. arch.Przemyslaw 
Sturgólewski 
Kalisz ul. Rumińskiego 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Data: kwiecień 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  opracowana zopstała na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU. 03.120.1126) 



 8 

 
INFORMACJA 

 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
  

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót na terenie budowy naleŜy w sposób trwały – 
tablicami informacyjnymi oznaczyć teren budowy oraz w miejscu widocznym i dostępnym 
wywiesić tablicę informacyjną budowy zawierającą informacje zgodne z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami 
 

 
Bezpieczeństwo publiczne 
Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone i 
oznakowane, a uŜytkownicy budynku powiadomieni w jakim terminie będą prowadzone  roboty 
rozbiórkowe, dociepleniowe i inne. 
 
Ubrania ochronne i narzędzia  
Pracownicymuszą być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą, hełmyochronne, okulary i rękawice, a 
narzędzia utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem robót pracownicy musza być 
przeszkoleni o sposobie prowadzenia robót i bezpieczeństwie pracy. Sprzęt cięŜki uŜywny 
Do prac rozbiórkowych musi być sprawny technicznie i posiadac waŜne dopuszczenie dozoru 
technicznego. 
 
Warunki atmosferyczne 
W czasie silnego wiatru, opadów atmosferycznych, mgły i innych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych nie naleŜy prowadzić prac budowlanych. 
 
Spełnienie wymagan ochrony środowiska 
Elementy budynku mieszkalnego w myśl postanowień Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nie 
zawierają materiałów niebezpiecznych. 
Miejsce wywoŜenia gruzu z odparzonych tynków wyznacza i zabezpiecza inwestor 
 
BHP dotyczące rusztowań 
1. Rusztowania wewnętrzne – ustawiać na równym i zwartym podłóŜu. Nogi powinny  
    opierać się całą powierzchnią. 
2. Na wysokości powyŜej 4,00m. mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie 
    uprawnienia.  
3. Rusztowania powinny być utrzymane w odpowiedniej czystości i poddawane  
    codziennym przeglądom przed rozpoczęciem robót i konserwacji. 
4  Na pomostach rusztowań naleŜy przestrzegać instrukcji odnośnie nośności tj. 
    nie składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciąŜenia pomostów. 
    Dla znormalizowanych rusztowań, nośność pomostów określona jest prz  producenta 
5. Robotnicy przebywający na rusztowaniach nie mogą nosić butów z podeszwami o  
    śliskiej nawierzchni. 
6. Robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach w pionie jednego rusztowania. 
7.  Stabilność rusztowań powinna być sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa  
     tygodnie, po kaŜdej dłuŜszej przerwie oraz po obfitych opadach atmosferycznych. 
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8.  Deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach (ryglach) i mieć zakład co  
     najmniej  30cm. KaŜda deska powinna opierać się  co najmniej na trzech podporach 
     (ryglach). 
9.  Nad wejściami do klatek schodowych wykonać daszki zabezpieczające przed upadkiem 
     narzędzi lub materiałów. 
 
Ogółne uwagi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 
1.  Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z opracowaną 
     dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną z zachowaniem 
     przepisów BHP na kaŜdym powierzonym stanowisku pracy. 
2.  Pracownicy przed przystąaapieniem do wykonywania powierzonych prac, winni 
     być przeszkoleni przez kierownika budowy (szkolenie stanowiskowe)  
     potwierdzone wpisem do dziennika budowy  
3.  Pracownicy winni posiadać właściwe i waŜne zaświadczenie lekarskie, zezwalające 
     na pracę w budownictwie, w szczegółności pracę na wysokości. 
4.  Pracownicy winni posiadać właściwe zaświadczenie szkolenia ogólnego w zakresie 
     BHP. 
5.  Pracownicy winni być wyposaŜeni w ubrania robocze oraz kaski ochronne. 
6.  Praca powinna odbywać się zgodnie z regulaminem pracy, z zachowaniem przeoisów 
     kodeksu pracy. 
7.  Budowa powinna być oznakowana tablicą informacyjną budowy. 
8.  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn 
     I innych urządzeń winny znajdować się na placu budowy, które naleŜy przechowywać 
     W tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na działce.  
     Stref zagroŜenia szczególnego dla zdrowia ludzi na działce lub w sąsiedztwie 
     Nie przewiduje się 
    Wszystkie roboty budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem  uprawnionego     
     kierownika budowy (posiadającego przygotowanie do pełnienia samodzielnych   
     funkcji technicznych)  który winien sporządzić przed rozpoczęciem robót plan  
     BIOZ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
     robót budowlanych. 

        
   PLAN BIOZ  
 

Zatrudnieni pracownicy powinni; 
- posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wykonywanej pracy 
- ukończone szkolenie w zakresie BHP 
- aktualne badania lekarskie dopuszczjące do wykonywania pracy w zawodzie 
- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poŜ. 
Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablicę 
informacyjną i oznakować. 
 
       ROBOTY BUDOWLANE 
NIEUPOWAśNIONYM WST ĘP WZBRONIONY 
       UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI 
 
Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 
Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w przypadkach 
uzasadnionych przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub 
wykonywania robót  specjalistycznych (np. energetycznych, spawalniczych). 
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Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego waŜnym elementem 
jest zaznajomienie pracownika z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych  
oraz w razie awarii. Posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich  stwierdzających zdolność 
do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania. 
Posiadanie odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.odpowiednich do 
wykonywanej pracy. 
Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ, schematów alarmowych, oraz miejsc 
w których znajduje się sprzęt przeciwpoŜarowy i ratunkowy.Znajomość fundamentalnych  i 
praktycznych zasad BHP stanowiących Ŝe: 
- wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych , za wyjątkiem 
elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie  
osłonić się nie da do wysokości 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone 
osłonami. 
- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności pomocniczych takich jak: 
usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. 
 
BHP przy robotach rozbiórkowych. 
 
Przy termomodernizacji budynku występują rozbiórki obróbek blacharskich , rur spustowych , 
wykucie ościeŜnic drewnianych i okiennych, rozbiórki schodów. 
Przy robotach rozbiórkowych naleŜy oznakować miejsce prowadzonych prac. Roboty 
rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
Występujące zagroŜenia to: 
- upadek z wysokości  
- uszkodzenie głowy 
- uszkodzenie rąk i nóg 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć energię elektryczną. 
Robotnicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, kaski, okulary,i rękawice. 
 
BHP przy wykonywaniu pracy z uŜyciem rusztowań 
 
Rusztowania powinny posiadać: 
- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi 
- konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń 
- bezpieczną komunikację pionową  i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
- moŜliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowań. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości  pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami  
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowń. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. 
Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu rusztowń jest zabronione. 
 
 
BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich 
 
- Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest cięcie drewna bez prawidłowo załoŜonych 
osłon i klina rozczepiającego. 
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Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 
unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
- Ręczne podawanie w pionie materiałów długich  np. desek bali, jest dozwolone do wysokości 3 
m. 
- Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane 
przez pracowników  zapoznanych  z występującymi zagroŜeniami. 
- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna naleŜy zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpoŜarowy, dostosowany do rodzaju uŜywanego środka impregnacyjnego. 
- Pracowników naleŜy wyposaŜyć w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości  
(szelki bezpieczenstwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji) 
 
BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich  
 
- Stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską naleŜy niezwłocznie usunąć. 
- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie 
zabezpieczone barierkami. 
-Wykonywanie robót murowych i tynkowych  z drabin przestawnych jest zabronione. 
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien  znajdować się zawsze poniŜej wznoszonego 
muru co najmniej 0,30m 
- Murae  i pomocnicy powinni uzywać odpowiedniego sprzętu, odzieŜy i rękawic ochronnych. 
 
BHP przy robotach malarskich 
 
Prace malarskie muszą być prowadzone  z rusztowań lub drabin. Wykonywanie prac przy uŜyciu 
drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi 
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 
 
Główne zagroŜenia to: 
- zatrucia substancjami chemicznymi 
- zastosowanie substancji mogących spowodowanie alergii 
- wykonywanie pracy na wysokości  
- niebezpieczeństwo poŜaru 
Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki ołowiu i chromu 
dopuszczalne jest tylko przy uŜyciu pędzla.  
Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyŜej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych 
farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 
W czasie wykonywania robót malarskich  z zastosowaniem farb łatwo palnych naleŜy umieścić 
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 
 
BHP przy robotach posadzkarskich 
 
Przy termomodernizacji budynku wykonywane są okładziny z płytek gres na schodach 
zewnętrznych. 
Przy wykonywaniu tych prac mogą wystapić zagroŜenia: 
- poraŜenia prądem przy niewłaściwym uŜywaniu sprzętu elektrycznego (np. mieszarek) 
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach 
- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji klęczącej . 
NaleŜy uŜywać podkolanników oraz okularów ochronnych , odzieŜy ochronnej i rękawic. 

                                                                                                                OPRACOWAŁ     
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 mgr inŜ.arch Przemysław Sturgólewski

     
 

INFORMACJA DOTYCZ. BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY   

ZDROWIA 

BUD MIESZKALNY PRZY UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ 24A  

W KALISZU   
  
 

TEMAT INFORMACJA  BIOZ  
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ 24 A 

w  KALISZU  
BRANśA BUDOWLANA 
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY  
ADRES KALISZ ul. ŚRÓDMIEJSKIEJ 24 A działka nr 23/1 

Obręb ewid. 035 Śródmie ścieII 036 Śródmie ścieII 
INWESTOR MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KALISZU 

ul. DOBRZECKA 18  

 
      

PROJEKTOWAŁ TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO PODPIS 
ARCHITEKTURA mgr. inŜ. arch. P. Sturgólewski 

w specjalności architektoniczno konstrukcyjnej 
Nr. uprawnień 393/70 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        Kalisz  kwiecień 2015 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego  Budynek mieszkalny wielorodzinny  

Adres inwestycji  

Kalisz ul. Śródmiejska  24A 

działki o nr geod. 23/1 

jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz 

obręb ewid.035 Śródmieście II, 

 036 Śródmieście II 

Inwestor:  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
w Kaliszu 

Adres inwestora  ul. Dobrzecka 18  62-800 Kalisz    

Imię i nazwisko, piecz ątka  
oraz adres projektanta 

sporz ądzającego informacj ę 

mgr inŜ. arch. Przemysław Sturgólewski 

 ul. Rumińskiego 3   

 62 - 800 Kalisz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Data :  kwiecień 2015 r.   
 
                                                

Informacja dotycząca  Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowana na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 

bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  ( Dz. U.  03.120.1126) 
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       INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, KTÓR Ą NALEśY          
       UWZGLĘDNIĆ W PLANIE BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
 

       Nazwa i adres obiektu budowlanego:    
 

       Remont elewacji  wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Śródmiejskiej  24A w Kaliszu oraz. 
 
Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 
 
Imi ę i nazwisko sporządzającego informację. 
 
Przemysław Sturgólewski. 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 

 
1. Zakres robót: 

Remont elewacji  
            - skucie tynków istniejących i wykonanie nowych pod malowanie murów zewnętrznych 
            - wykonanie- odwzorowanie elementów architektonicznych – gzymsy,  
            - wykonanie nowych rur spustowych i rynien 
            - wykonanie obróbek blacharskich 
            - wykonanie nowych okien, parapetów  
             - wykonanie nowej balustrady przy wejściu 
             - montaŜ i demontaŜ istn reklam świetlnych 
             - montaŜ i demntaŜ istn. krat w oknach 
             - konserwacja zadaszenia z poliwęglanu.  

 
2. Wykaz części obiektu do realizacji. 

- jak wyŜej 
 

.          
3. Elementy stwarzające zagroŜenie. 

          Prace prowadzone będą na działce  z dojazdem od strony ul.Fabrycznej i od  strony podwórza.                 

         Budowa moŜe stwaŜać zagroŜenie dla ludzi poruszających się  chodnikiem przylegającym do budynku. 

W związku z powyŜszym teren budowy naleŜy ogrodzić i wyraŜnie oznaczyć. 
Prace prowadzone będą na wysokości do ok. 8-12m od poziomu terenu. 
Prowadzenie robót powinno odbywać się  z zapewnieniem zabezpieczeń  dla pracowników  
poruszających się na terenie budowy.  

 
 

      4    Przewidywane zagroŜenia: 
Podczas prowadzenia robót budowlanych występować będą następujące zagroŜenia: 

        -  upadku z wysokości ponad 5 m.- poraŜenia prądem 

       - uderŜenia ludzi spadającymi kawałkami materiałów budowlanych 

 
5.   InstruktaŜ pracowników i zapobieganie niebezpieczeństwom: 

          Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŜy uświadomić pracowników o konieczności stosowania       
          sprzętu ochrony osobistej i odzieŜy roboczej. 
          Zwracać uwagę na zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwporaŜeniowe.   
          Stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt. 

              Do pracy na wysokościach dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających aktualne zaświadczenie      
              od lekarza o moŜliwości wykonywania prac na wysokości.  
              Stosować pasy bezpieczeństwa i pomosty ochronne. 
              Roboty zewnętrzne prowadzić z zastosowaniem atestowanych rusztowań. 

          Prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy. 
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Prace budowlane naleŜy prowadzic zgodnie z obowiazującymi normami, normatywami , warunkami 
technicznymi prowadzenia robót, przepisami  
BHP i sztuką budowlaną 

    Umieścić tablicę informacyjną oraz tablice zabraniające wstępu na teren budowy osobom      
    postronnym.          
                     

        
6.  PLAN BIOZ 

 
Zatrudnieni pracownicy powinni; 
- posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiadające wykonywanej pracy 
- ukończone szkolenie w zakresie BHP 
- aktualne badania lekarskie dopuszczjące do wykonywania pracy w zawodzie 
- znajomość i zastosowanie w praktyce przepisów bhp i p.poŜ. 
Teren objęty budową właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, wywiesić tablicę informacyjną i 
oznakować. 
 
       ROBOTY BUDOWLANE 
NIEUPOWAśNIONYM WST ĘP WZBRONIONY 
       UWAGA PRACE NA WYSOKOŚCI 
 
Wymagania warunkujące zatrudnienie pracownika na budowie: 
Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych 
przepisami posiadanie uprawnień specjalistycznych do obsługi sprzętu lub wykonywania robót  
specjalistycznych (np. energetycznych, spawalniczych). 
Ukończenie wymaganego przepisami szkolenia w zakresie BHP, którego waŜnym elementem jest 
zaznajomienie pracownika z zagroŜeniami mogącymi wystąpić w warunkach normalnych  oraz w razie awarii. 
Posiadanie aktualnych wyników badań lekarskich  stwierdzających zdolność do wykonywania zamierzonej 
pracy, oraz brak przeciwwskazań do jej wykonywania. 
Posiadanie odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej 
pracy. 
Znajomość ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poŜ, schematów alarmowych, oraz miejsc w których 
znajduje się sprzęt przeciwpoŜarowy i ratunkowy.Znajomość fundamentalnych  i praktycznych zasad BHP 
stanowiących Ŝe: 
- wszystkie ruchome części maszyn i urządzeń technicznych , za wyjątkiem 
elementów maszyn bezpośrednio wykonujących pracę, których całkowicie  
osłonić się nie da do wysokości 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone 
osłonami. 
- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności pomocniczych takich jak: 
usuwanie nagromadzonych materiałów, okręcanie, wykonywanie drobnych napraw itp. 
 
BHP przy robotach rozbiórkowych. 
 
Przy termomodernizacji budynku występują rozbiórki obróbek blacharskich , rur spustowych , wykucie 
ościeŜnic drewnianych i okiennych, rozbiórki schodów. 
Przy robotach rozbiórkowych naleŜy oznakować miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiórkowe naleŜy 
wykonywać ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową 
Występujące zagroŜenia to: 
- upadek z wysokości  
- uszkodzenie głowy 
- uszkodzenie rąk i nóg 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć energię elektryczną. 
Robotnicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, kaski, okulary,i rękawice. 
 
BHP przy wykonywaniu pracy z uŜyciem rusztowań 
 
Rusztowania powinny posiadać: 
- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi 
- konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń 
- bezpieczną komunikację pionową  i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
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- moŜliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonania danego rodzaju rusztowań. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości  pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami  ochronnymi z linką 
umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowń. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 
Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostu rusztowń jest zabronione. 
 
BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich 
 
- Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest cięcie drewna bez prawidłowo załoŜonych osłon i klina 
rozczepiającego. 
Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione. Odsuwanie 
ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione. 
- Ręczne podawanie w pionie materiałów długich  np. desek bali, jest dozwolone do wysokości 3 m. 
- Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane przez 
pracowników  zapoznanych  z występującymi zagroŜeniami. 
- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna naleŜy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpoŜarowy, 
dostosowany do rodzaju uŜywanego środka impregnacyjnego. 
- Pracowników naleŜy wyposaŜyć w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości  
(szelki bezpieczenstwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji) 
 
 
 
 
BHP przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich  
 
- Stanowisko robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską naleŜy 
niezwłocznie usunąć. 
- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót powinny być niezwłocznie zabezpieczone 
barierkami. 
-Wykonywanie robót murowych i tynkowych  z drabin przestawnych jest zabronione. 
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien  znajdować się zawsze poniŜej wznoszonego muru co 
najmniej 0,30m 
- Murae  i pomocnicy powinni uzywać odpowiedniego sprzętu, odzieŜy i rękawic ochronnych. 
 
 
BHP przy robotach malarskich 
 
Prace malarskie muszą być prowadzone  z rusztowań lub drabin. Wykonywanie prac przy uŜyciu drabin jest 
dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi 
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 
 
Główne zagroŜenia to: 
- zatrucia substancjami chemicznymi 
- zastosowanie substancji mogących spowodowanie alergii 
- wykonywanie pracy na wysokości  
- niebezpieczeństwo poŜaru 
Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki ołowiu i chromu dopuszczalne 
jest tylko przy uŜyciu pędzla.  
Niedozwolone jest przebywanie ludzi powyŜej 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 
W czasie wykonywania robót malarskich  z zastosowaniem farb łatwo palnych naleŜy umieścić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. 
 
BHP przy robotach posadzkarskich 
 
Przy termomodernizacji budynku wykonywane są okładziny z płytek gres na schodach zewnętrznych. 
Przy wykonywaniu tych prac mogą wystapić zagroŜenia: 
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- poraŜenia prądem przy niewłaściwym uŜywaniu sprzętu elektrycznego (np. mieszarek) 
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartymi w klejach 
- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w pozycji klęczącej . 
NaleŜy uŜywać podkolanników oraz okularów ochronnych , odzieŜy ochronnej i rękawic. 
 

 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               OPRACOWAŁ       

 


















