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Kalisz w kwietniu 2015

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. A9®@wo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn.
2003r. z paniejszymi zmianami) swiadczamze projekt budowlany spogdzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji budynku uzytkowego przy ul.Srédmiejskiej 24A
w Kaliszu — (cz$¢ oficyny z lokalami uzytkowymi)

| Dane ogodlne.

togakrwpdE

Obiekt: - Remont elewacjii budynku jak wej .

Adres obiektu: - Kalisz uSrédmiejska 24A

Jednostka ewidencyjna: 306101- 1, Miasto Kalisz

Obreb ewid: 035Srodmiescie 11, 036Srédmieicie 1.

Inwestor: - Miejski Zarzd Budynkow Mieszkalnychw Kaliszu ul. Dobrzecka 18.
Podstawa opracowania:

wizja lokalna , inwentaryzacja elewaciji.

pomiary z natury wykonane migoraz miernikiem laserowym.

obowigzujace normy i aprobata ITB dla systemow renowacyjmsielwacji budynkow ,oraz
farb elewacyjnych.

fotografie

. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt architektonicbndowlany remontu elewacji oficyny jak wej,
wraz z kolorystyk i sktada sj z:

opisu technicznego

mapy sytuacyjno wysokoiowej

inwentaryzacji elewacji

projektu remontu eleweacji kolorystyki wywym. elewacji

fotografii

Uwaga: wykonawca przysgpujac do wyceny prac przewidywanych do wykonania
zobowigzany jest do doktadnej analizy kosztow, na podstawiwizji lokalnej w terenie
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prdsudowlanych przewidywanych
i do wykonania wiasnych pomiardw (dotyczy drzwi iokien).

Podstawowe dane dotycace budynku:

rodzaj budynku: budynekyikowy, bedacy czscia oficyny z lokalami aytkowymi
zabudowa: obiekt dobudowany — oficyrmscowo podpiwniczona

liczba kondygnacji: - 2

technologia wykonania: system tradycyjny

dach: poddasze w konstrukcji drewniajeginospadowy, kryty pap

.Poddasze niggkowe.

liczba klatek schodowych - 1.

. Opis stanu istniejaceqo.

Budynek aytkowy, bedacy czscia oficyny z lokalami aytkowym, obiekt dobudowany — oficyna,
czsciowo podpiwniczony, 2 pirowy.



Rok budowy lata 30te XX wieku.
Sciany zewrtrzne ceramiczne z cegty petnej gr 64cm na patet@cm na pirze.obusronnie
otynkowane.
Stropy ceramiczne na belkach stalowych.
Dach w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pryggkpag..
Sciany kominowe z kanatami dymowymi z cegly petne;j.
Okna w wekszasci drewniane, stare, w parterze okratowane.Drzwpaimieszcze uzytkowych
parteru wymieniono na PCV, oraz drzwi dwuskrzydtpdmwniane.
Tynki —stare, ziayte, w wielu miejscach odspojone.
Podpiwniczenie we fragmencie obiektu, z&dam zewnitrz obudowane cegh
Elewacje posiadaj profilowany gzyms podrynnowy , ktory najezachowa
Jedno z pomieszazea parterze uzytkowane przez oddziat Banku Ppka@da ddcie po
schodach zewtrznych, ostonjte zadaszeniem z polgglanu na konstrukcji stalowe;..
Na budynku znajdujacsieklamyswietlne.Istniejce kraty i reklamygwietine naley
Zdemontowai na powrdt zamontowa

V. Zakres projektowanych prac remontowych i renowagjnych.

1 Projektuje siskucie odparzonego i stabo utrzyauggo st tynku .
oraz wykonanie uzupetnie tynku nascianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsow aymatl
cénieniem z uyciemsrodkow czyszcgeych.Tynki zewitrzne istniegce w miejscach gdzies
luzne i odspojone natg usurig.
Przewiduje giok. 80% nowych tynkow.
Wykon& nowy cokoét z tynku cementowego pod malowaniwedarbelewacyjnymi.

2 Naley wymienk stare okna drewniane na PCV wzaougk ha wykonanym ji oknie
parter- elewacja frontowa.
Do wykonania ddzie 8 okien o wymiarach ca. 120/205cm $eieznicy, jedno okno 112/75cm
w elewaciji bocznej, oraz jedno okno ca 12820 w elewacji frontowej. Wymiary sprawdzia
miejscu i wielkéci okien dostosow@ado nich. wymiany paradla to okna o dwuskrzydtowe z
dwuskrzydtowym ravietlem (okiennia).
W nowych okna — wykokgarapety zewgirzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasny
byuz. Parapety wewatrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowangyaiarow okien,
ewent. z ptyty posformingowe;j
Drzwi do pomieszcae wytkowych —wymieniono na PCV , za vajkiem dwuskrzydtowych
drzwi dtewnianych do klatki schodowej.Wyzejmi drzwi drewniane naky podda
konserwacji, oczgic,przemalowac,ewent wymienic zamki.i nowy samogeanz.

3 W elewaciji bocznej okratowano 3 okna w paddiudynku oraz jedno okno nafpoze.

Kraty naley zdemontowé, oczyci¢, zabezpieczyantykorozyjnie, pomalowaw kolorze
ewacji oraz powtérnie zamontoéva

4 Drzwi wejciowe do Kklatki schodowej oraz drzwi do oddziahk&® rownie okratowano.
Krat do drzwi wejsciowe j.w nalgy rowniez podda konserwacji. Krag do oddziatu Pekao
o wymiarach 115/200 +fwietle 120/90 wykonana nowo, w sposéb bardziej estetyczny,
mana wzorowa si¢ na kracie do drzwi drewnianych klatki schodoweatgrte malowa
w kolorze elewaciji.

Malowa drabink stalows taczaca dachy budynkow.



5 Na budynku znajdujsi¢ liczne reklanywietlne.wykonawca winien porozuntgisic

6

7.

10.

11.

z wytkownikami tych reklam i sposobie ich zabezpiecaera okres remontu i ewent.
powtdrnego ich zamontowania.
Usung¢ z elewaciji istnigjce instalacje natynkowe.

Z zewntrz budynku projektuje siusunecie ist. ptytek ceramicznych na pddee i schodach
Zewrtrznych Agencji Pekao i zagtienie ich nowymi klinkierowymi, mrozoodpornymi,
Antyposlizgowymi. W skali twardoi Mosa -8.

Kolor —burgund.

Na podgécie wykona nowa balustrad o wysokdci 110cm z ksztattownikow stalowych, w
odsg¢pach co 13cm.oraz pgz z e stali nierdzewnej. Elementy stalowe przeigideynkowanie
ogniowe i malowanie proszkowe Wykoémawniez pochwyt przycienny o pogczy jak wyzej.
Kolor balustrady dostosowdo kolorystyki elewacii.

Istniejce zadaszenie na podestem jake&yy-zdemontowa Wymieni zuzyty poliweglan
| zastagi go nowym, przezroczystym. Konstrukcje stadavezysci¢, zabezpieczyc
antykorozyjnie i malowaw kolorze biatym w wykonaniu jak balustrada.

Wykon& nowa obudowe istniepcego zejcia do piwnicy:- od poziomu terenu, z cegty
klinierowej, oraz wymiefiistn. pokrywe z blachy o wym. 116/228cm Blacha gr.5mm.

. Na elewacji frontowej ,na gzymsach — wykoaohrébki blacharskie.

Wymieng istn. rynny i rury spustowe na nowe, z blachy owmé&j, malowa w kolorze
elewacji.

Odwiezy¢, badz wykonac na nowo tynki na kominach — 2 kominy 45/h&180.
Pomalowaw kolorze 16043.

VI Kolorystyka elewacii.

Gotowe tynki pomalowdfarba silikonowa np. StoColor Jumbosil firmy ,Sto-ispo”

wedtug zajczonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornikdd@w StoDesign Architectural
ColoursPrzyjmuje si¢ zastosowanie innego systemu.mnpodany w projekcie, pod
warunkiemze uzyte materiaty beda o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczy z
podanym w projekcie Nalezy jednak podkresli¢,ze przedstawiona kolorystyka elwacji zostata
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkéw w Kaliaz na podstawie wy. wym. wzornika farb.

Elewacja frontowa:

Do wysokdci okoto potowy elewacji — kolor nr. 16043
Powyzej —kolor nr. 16044

Cokot w kolorze nr.16046

Wykona brobki blacharskie i parapety — jasnyar
Blendowanie okien kolor nr. 16044..

Elewacje boczne

Elewacja p6tnhocno —zachodnia.



Czes¢ wyzsza elewacji w kolorze nr. 16044 przedzielona pasekolorze nr.16043
Czesé¢ pozostata — usza i frafment ponad dachem w kolorze 16043.

Zachowa i odtworzy¢ gzymsy podrynnowe mahg je na biato.

Parapety i rury spustowe — jasnyhr

Drzwi drewniane — kolor hzowy dostosowany do kolorystyki elewaciji.

Cokot kolor 16046.

Projektowana balustrada —w kolorze elewacj i nr4460

Konstrukcja stalowa zadaszenia w kolorze biatym.

Wszystkie elementy stalowe przewidzegynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe.

Elewacja potudniowo wschodnia

Nalery rowniez wyremontowa fragment elewacji przylegty do budynkasgedniego (
lokalizowany w tréjkcie scian i powyej) o powierzchni ca 30m2 mahagjgo wkolorze
nr.16044.

Realizacja przedmiotowego przedsgwziecia nie bgdzie powodowata ograniczenia
dostpu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jg/kow i innych
chroninych gatunkow ptakow i nietoperzy.

UWAGI KO NCOWE

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocyregulowan w zakresie praw autorskich.

Wszelkie zmiany naley uzgodni z projektantem.Roboty budowlane i instalacyjne nadzy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zala@sem prac, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowansipoy odpowiadéa atestom
technicznym oraz ustaleniom odngch polskich norm i aprobat technicznych.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Adres inwestycji Jednostka} ewid 306101-1Miasto
Kalisz ul.Srodmiejska 24A
Obreb ewid.035 Srédmigiell ,
036Srodmiesciell

Inwestor: Miejski Zarzd Budynkéw
Mieszkalnych

Adres inwestora Kalisz ul. Dobrzecka 18

Imi¢ i nazwisko, piecztka mgr. inz. arch.Przemyslaw

oraz adres projektanta Sturgolewski

sporzdzapcego informacg Kalisz ul. Rumhskiego 3

Data: kwiecte2015

Informacja dotyczca Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowiaopracowana zopstata na
podstawie Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2(ku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (DzU. 03.120.1126)



INFORMACJA

ZASAD BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robét na terenie budowy néezy w sposob trwaty —

tablicami informacyjnymi oznaczyé teren budowy oraz w miejscu widocznym i dogpnym

wywiesié tablice informacyjn a budowy zawierajaca informacje zgodne z obowdzujacymi w
tym zakresie przepisami

Bezpieczéstwo publiczne

Wszystkie przejcia dla pieszych i przejazdy w zegil robot musz by¢ zabezpieczone i
oznakowane, aaytkownicy budynku powiadomieni w jakim terminieda prowadzone roboty
rozbiérkowe, dociepleniowe i inne.

Ubrania ochronne i narzedzia

Pracownicymuszby¢ wyposaeni w odzie roboca, hetmyochronne, okulary ¢gkawice, a
narzdzia utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoiezn robo6t pracownicy muszadby
przeszkoleni o sposobie prowadzenia robét i bezpistwie pracy. Spet ciezki uzywny

Do prac rozbiérkowych musi bysprawny technicznie i posiadacma dopuszczenie dozoru
technicznego.

Warunki atmosferyczne
W czasie silnego wiatru, opadéw atmosferycznychymignych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych nie nalg prowadz¢ prac budowlanych.

Spetnienie wymagan ochrongrodowiska

Elementy budynku mieszkalnego w hpostanowié Ustawy Prawo Ochron§rodowiska, nie
zawieraj materiatdw niebezpiecznych.

Miejsce wywaenia gruzu z odparzonych tynkéw wyznacza i zabezpienwestor

BHP dotyczace rusztowai

1. Rusztowania wewitrzne — ustawiana réwnym i zwartym podi. Nogi powinny
opier& si¢ cah powierzchmn.

2. Na wysokéci powyzej 4,00m. mog pracowa robotnicy posiadagy odpowiednie
uprawnienia.

3. Rusztowania powinny Byutrzymane w odpowiedniej czystd i poddawane
codziennym przegtiom przed rozpogziem robot i konserwacji.

4 Na pomostach rusztowaalezy przestrzegainstrukcji odnénie n@naosci tj.
nie sktadowamateriatéw budowlanych ponad dozwolone abenia pomostow.
Dla znormalizowanych rusztowanasnos¢ pomostéw okrdona jest prz producenta

5. Robotnicy przebywagy na rusztowaniach nie mpgost butéw z podeszwami o
sliskiej nawierzchni.

6. Robotnicy nie magprzebywa na dwoch pomostach w pionie jednego rusztowania.

7. Stabilngc¢ rusztowa powinna by sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie, po kalej diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach atmosferycian




8. Deski pomostoéw magbhy¢ taczone tylko na podporach (ryglach) i khieaktad co
najmniej 30cm. Kala deska powinna opiéraic co najmniej na trzech podporach
(ryglach).

9. Nad wejciami do klatek schodowych wykofhdaszki zabezpieczgje przed upadkiem
narzdzi lub materiatow.

Ogoine uwagi dotycace zdrowia i bezpieczéstwa

1. Wszystkie roboty budowlane winnydwykonywane zgodnie z opracowan
dokumentagjtechniczr, warunkami technicznymi, sztabudowlan z zachowaniem
przepisow BHP na kdym powierzonym stanowisku pracy.

2. Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania powierzonych prac, winni
by przeszkoleni przez kierownika budowy (szkolenanstviskowe)
potwierdzone wpisem do dziennika budowy

3. Pracownicy winni posiadavtasciwe i wazne zawiadczenie lekarskie, zezwalag
na pra¢ w budownictwie, w szczego6tac prac na wysokeci.

4. Pracownicy winni posiadavtasciwe zawiadczenie szkolenia ogélnego w zakresie
BHP.

5. Pracownicy winni bywyposaeni w ubrania robocze oraz kaski ochronne.

6. Praca powinna odbywai¢ zgodnie z regulaminem pracy, z zachowaniem proeois
kodeksu pracy.

7. Budowa powinna l@yoznakowana tablicinformacyjra budowy.

8. Dokumentacja budowy oraz dokumenty nigirie do prawidtowej eksploatacji maszyn
| innych uradzex winny znajdowa si¢c na placu budowy, ktére naleprzechowywa
W tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowamardziatce.
Stref zagreenia szczegolnego dla zdrowia ludzi na dziatlceAudasiedztwie
Nie przewiduje si

Wszystkie roboty budowlane nal@y prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy (posiadagcego przygotowanie do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych) ktéry winien sporadzié¢ przed rozpoczciem robot plan
BIOZ uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robo6t budowlanych.

PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgje wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajomd¢ i zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.po

Teren obgty budows whasciwie zabezpieczyprzed dosipem oséb trzecich, wywigsiabliog
informacyjr i oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE
NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

Wymagania warunkage zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagajch wykonywanej pracy, w przypadkach
uzasadnionych przepisami posiadanie uprafvepecjalistycznych do obstugi spta lub
wykonywania robot specjalistycznych (np. energatych, spawalniczych).
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Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakradie, Btorego wanym elementem
jest zaznajomienie pracownika z zaggoiami mogcymi wyshapi¢ w warunkach normalnych
oraz w razie awarii. Posiadanie aktualnych wynikiagah lekarskich stwierdzagych zdolnéc¢
do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak przeskaza do jej wykonywania.
Posiadanie odziy i obuwia roboczego orazodkéw ochrony indywidualnej.odpowiednich do
wykonywanej pracy.

Znajoma¢ ogoélnie obowdzujacych przepiséw bhp i p.gposchematéw alarmowych, oraz miejsc
w ktorych znajduje sisprzt przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajomig fundamentalnych i
praktycznych zasad BHP stanqaychze:

- wszystkie ruchome €%ci maszyn i urzdzen technicznych , za wyikiem

elementow maszyn bezfrednio wykonujcych prae, ktérych catkowicie

ostoni si¢ nie da do wysokiei 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone
ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynn&i pomocniczych takich jak:
usuwanie nagromadzonych materiatow,colanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbidrki obrobek blacharskich , rur spustowych ,
wykucie agcieznic drewnianych i okiennych, rozbiorki schodéw.

Przy robotach rozbiérkowych naleoznakowa miejsce prowadzonych prac. Roboty
rozbiérkowe nalgy wykonywa recznie, zgodnie z dokumentagrojektowg

Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysokwi

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i n6g

Przed rozpocgiem robot rozbidérkowych natg odlaczye energg elektryczn.

Robotnicy powinni b§ wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢gkawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiagla

- pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla pracownikéw oraz do sktadowania rde
- konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatgjych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dogp do stanowisk pracy

- mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduagj nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni by przeszkoleni w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowa

Przy wykonywaniu robot na wysoka pracownicy musgby¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linlf umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rusmb.
Wchodzenie i schodzenie z rusztemgmowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych.

Pozostawianie nagdzi przy krawedziach pomostu rusztawest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu gipita tarczowa zabronione jest ecie drewna bez prawidtowo zalmnych
oston i klina rozczepiagego.
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Przy pracy ¢czm pita mechaniczg drewno przeznaczone decia powinno by
unieruchomione. Odsuwanieky dolnej ostony przy wdczonym silniku jest zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatow diugich npe#tdsali, jest dozwolone do wysalm 3
m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybierogrimpy byt wykonywane
przez pracownikdw zapoznanych z vepstiacymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdeewna naley zaopatrzy w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzajaywanegasrodka impregnacyjnego.

- Pracownikdéw naley wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka

(szelki bezpieczenstwa z lipkezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji)

BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze naigstale utrzymywaw czystdéci i porzadku, a rozlan zaprave
murarsly nalezy niezwtocznie usuig.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniaot powinny by niezwitocznie
zabezpieczone barierkami.

-Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabirz@stawnych jest zabronione.
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinienjdowest Si¢ zawsze porej wznoszonego
muru co najmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziey i rekawic ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie mugby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przyyciu
drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu pgidto
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomuasibitych z desek.

Gtéwne zagréenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mggch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysoka

- niebezpieczestwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i chromu
dopuszczalne jest tylko przyyciu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi paxey4 godzin, w pomieszczeniach malowanych
farbami zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosesvariarb tatwo palnych natg umiescic¢
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach

zewretrznych.

Przy wykonywaniu tych prac magvystapt¢ zagraenia:

- poraenia padem przy niewlgciwym wywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w po&fefizace; .

Nalezy uzywa¢ podkolannikdw oraz okularéw ochronnych , odygiechronnej i ¢kawic.
OPRACOWAL
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres inwestycji

Kalisz ul. Srodmiejska 24A

dziatki o nr geod. 23/1

jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz
obreb ewid.035 Srodmiescie I,

036 Srédmiescie Il

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Kaliszu

Adres inwestora

ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko, piecz atka
oraz adres projektanta
sporz gdzajacego informacj e

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgélewski
ul. Ruminskiego 3
62 - 800 Kalisz

Informacja dotyczaca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia opracowana nha

podstawie Rozponzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 roku w

Data : kwie@i€015 r.

sprawie informacji dotyce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA, KTOR A NALE ZY
UWZGLEDNIC W PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem budymieszkalnego przy ufrodmiejskiej 24A w Kaliszu oraz.
Nazwa i adres inwestoraMiejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu

Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informacg.

Przemystaw Sturgélewski.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robdt:
Remont elewacji
- skucie tynkow istniggych i wykonanie nowych pod malowanie muréw zetramych
- wykonanie- odwzorowanie elementéwhdektonicznych — gzymsy,
- wykonanie nowych rur spustowych iigm
- wykonanie obrdbek blacharskich
- wykonanie nowych okien, parapetow
- wykonanie nowej balustrady przy $ej
- montai demonta istn reklamswietinych
- montai demnta istn. krat w oknach
- konserwacja zadaszenia z pgilanu.

2. Wykaz czsci obiektu do realizacji.
- jak wyzej

3. Elementy stwarzage zagraenie.
Prace prowadzoneztla na dziatce z dojazdem od strony ul.Fabryczne istrony podwérza.

Budowa meze stwaaé zagraenie dla ludzi poruszagych s¢ chodnikiem przylegagym do budynku.

W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzé i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzonextla na wysokéci do ok. 8-12m od poziomu terenu.

Prowadzenie rob6t powinno odbyévsic z zapewnieniem zabezpiedzeéla pracownikow
poruszajcych sk na terenie budowy.

4 Przewidywane zagm®nia:

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych epsivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokéi ponad 5 m.- potania padem

- udeeenia ludzi spadagymi kawatkami materiatow budowlanych

5. Instrukta pracownikow i zapobieganie niebezpietztevom:
Przed przysgpieniem do realizacji rob6t nafe uswiadomic pracownikdéw o konieczrei stosowania
sprztu ochrony osobistej i odzig robocze;j.
Zwracé uwag; na zabezpieczenia przecivwjaoowe i przeciwporaeniowe.
Stosowaatestowany i sprawny technicznie sjrz
Do pracy na wysokmach dopuszczawytacznie pracownikéw posiadajych aktualne Zaviadczenie
od lekarza o mldwosci wykonywania prac na wysoka.
Stosowapasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.
Roboty zewitrzne prowad#i z zastosowaniem atestowanych rusztoawa
Prace prowad4i pod kierunkiem kierownika budowy.



Prace budowlane nalgy prowadzic zgodnie z obowiazujcymi normami, normatywami , warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami

BHP i sztuka budowlana

Umiesci¢ tablice informacyjn a oraz tablice zabraniajpce wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

6. PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgge wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajomdac¢ i zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.po

Teren obgty budowva wtasciwie zabezpieczyprzed dosipem oséb trzecich, wywigstablice informacyjm i
oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE
NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagtajch wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych
przepisami posiadanie uprawhigspecjalistycznych do obstugi spta lub wykonywania robot
specjalistycznych (np. energetycznych, spawalnickyc

Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakreldie, Btérego wanym elementem jest
zaznajomienie pracownika z zagemiami mogcymi wystpi¢ w warunkach normalnych oraz w razie awarii.
Posiadanie aktualnych wynikéw badakarskich stwierdzagych zdolné¢ do wykonywania zamierzonej
pracy, oraz brak przeciwwskazdo jej wykonywania.

Posiadanie odzig i obuwia roboczego orazodkéw ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykemanej
pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowizujacych przepiséw bhp i p.gpschematéw alarmowych, oraz miejsc w ktérych
znajduje st sprz:t przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajomi@ fundamentalnych i praktycznych zasad BHP
stanowicychze:

- wszystkie ruchome ezci maszyn i uradzen technicznych , za wyfkiem

elementéw maszyn bezgFednio wykonujcych prae, ktérych catkowicie

ostoni sie nie da do wysokii 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone

ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynnéci pomocniczych takich jak:

usuwanie nagromadzonych materiatow,eolanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbiérki obrébek blacharskich , rur spustowyetbykucie
oscieznic drewnianych i okiennych, rozbiérki schodow.

Przy robotach rozbiérkowych naleoznakowd miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiérkowe nyale
wykonywat recznie, zgodnie z dokumentagrojektova

Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysokai

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i n6g

Przed rozpoagxiem robo6t rozbiérkowych natg odlaczy¢ energé elektryczn.

Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢gkawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiaga

- pomost 0 powierzchni roboczej wystarezaj dla pracownikdédw oraz do sktadowania ree
- konstrukcg dostosowamndo przeniesienia dziatajych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dogp do stanowisk pracy



- mazliwo §¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduogj nadmiernego wysitku

Rusztowania powinny iywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérasztowa powinni byt przeszkoleni w zakresie
wykonania danego rodzaju rusztawa

Przy wykonywaniu robét na wysoszi pracownicy musgby¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z dink
umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rusmi.

Wchodzenie i schodzenie z rusztawsowinno odbywa si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Pozostawianie nagdzi przy krawdziach pomostu rusztawjest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu gipita tarczows zabronione jest etie drewna bez prawidtowo zatmnych oston i klina
rozczepiacego.

Przy pracy ¢czm pita mechanicza drewno przeznaczone d@cia powinno by unieruchomione. Odsuwanie
reka dolnej ostony przy waczonym silniku jest zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatdéw diugich npettdsali, jest dozwolone do wysadad 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieroaimpy by wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z wggtijacymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdeswna naley zaopatrzy w sprzt przeciwpaarowy,
dostosowany do rodzajuywanegosrodka impregnacyjnego.

- PracownikOw natey wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka

(szelki bezpieczenstwa z lipbezpieczastwa przymocowando statych elementow konstrukcji)

BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nale stale utrzymywaw czystdci i porzadku, a rozlan zaprave murarsly nalery
niezwlocznie usug.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwlocznie zabezpieczone
barierkami.

-Wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabirz@stawnych jest zabronione.

-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinienjdowest Sie zawsze porej wznoszonego muru co
najmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziery i rekawic ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przyyciu drabin jest
dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podiogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomesibitych z desek.

Gloéwne zagréenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji m@gch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysokai

- niebezpieczéstwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i chromu dopuszczalne
jest tylko przy ayciu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi pawy 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosaéevarfarb tatwo palnych natg umieici¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze.

BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach zetranych.
Przy wykonywaniu tych prac magvystapt zagraenia:



- porazenia padem przy niewtéciwym uzywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w poefizacej .

Nalezy uzywa¢ podkolannikéw oraz okularéw ochronnych , odgiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

NAZWA OBIEKTU 5 ;

BUDOWLANEGO BUDYNEK UZYTKOWY /czg$c¢ oficyny z lokalami uzytk/ NRRYS.

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO KALISZ ul. SRODMIEJSKA 24 A 2

TYTUL (nazwa INWENTARYZACJA ELEWACJII BOCZNEJ SKALA

rysunku) 1:100

FUNKCJA TMig, NazZWISKO 1 Specjalnosc. T_upr. bud

PROJEKTANT MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI 393170
DATA
KWIECIEN 2015
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FUNKGJA TMIE, NAZWISKO 1 Specjamnosc. T upr. bud

PROJEKTANT MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI 393170
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDYNEK UZYTKOWY /czeéc¢ oficyny z lokalami uzytk/

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KALISZ ul. SRODMIEJSKA 24 A

NRRYS.

TYTUL (nazwa
rysunku )

PROJEKT BALUSTRADY

FUNKCJA
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T_Upr. bu

PROJEKTANT

MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI
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| H nr.16043
Il I I I [ ZADASZENIE
= = _n PRZESZKLONE
. 16043 ﬁ } LIl
1 - WYMIANA BALUSTRADY
WEJSCIOWEJ
nr.16044
KONSERWACJA DRZWI .
DREWNIANYCH ‘
FARBY SILIKATOWE WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN DREWNIANYCH NA PCV-JAK OKNONA  ODBUDOWA SCIAN ZSYPU
PARTERZE ELEWACJI FRONTOWE. ] )
. . DEMONTAZ | MONTAZ
mﬂol_mvo wWg. wzornika ISTN. KRAT W OKNACH
StoDesign Sto-ispo nr.16044 Sto-ispo nr.16049
Archit t I Col LUB 0288 ATLAS LUB BIALY
rchnitectural CGolours PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO BUDYNEK UZYTKOWY /cze$¢ oficyny z lokalami uzytk/ | NR.RYS.
ADRES OBIEKTU
. KALISZ ul. SRODMIEJSKA 24 A 6
Sto-ispo nr.16043 Sto-ispo nr.16046 BUDOWLANEGO
N TYTUL (nazwa
LUB 0240-ATLAS LUB 0275 ATLAS rysunku) KOLORYSTYKA ELEWACJI BOCZNEJ muww)
FUNKGJA Tig, NAZWISKO T Specjanosc T Upr. bud
PROJEKTANT MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI 393170
DATA
KWIECIEN 2015




KOLORYSTYKA ELEWACJI - KALISZ

ul. SRODMIEJSKA 24 A
elewacja frontowa

OKNO DREWNIANE
DO WYMIANY

nr.16044
REKLAMY DO
DEMONTAZU |
MONTAZU z|
E‘—;;-:< |:[ T
nr.16043

FARBY SILIKATOWE
Sto-ispo wg. wzornika
StoDesign
Architectural Colours

Sto-ispo nr.16044 Sto-ispo nr.16049
LUB 0288 ATLAS LUB BIALY

Sto-ispo nr.16043 Sto-ispo nr.16046
LUB 0240-ATLAS LUB 0275 ATLAS

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO BUDYNEK UZYTKOWY /czesc¢ oficyny z lokalami uzytk/ NRRYS.

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO KALISZ ul. SRODMIEJSKA 24 A 7

TYTU (nazwa KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA
rysunku) 1:100

FUNKCJIA Tig, NaZWISKO 1 Specjamose [pr-_upr. bud

PROJEKTANT MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI| 39370

DATA
KWIECIEN 2015




FRAGMENT ELEWACJI TYLNIEJ
DO REMONTU | PRZEMALOWANIA
KOLOR16044NA

KOLORYSTYKA ELEWACJI - KALISZ
ul. SRODMIEJSKA 24 A

elewacja boczna

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK UZYTKOWY /czeéc¢ oficyny z lokalami uzytk/

BUDOWLANEGO NRRYS.

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO KALISZ ul. SRODMIEJSKA 24 A 8

TYTUL (nazwa KOLORYSTYKA ELEWACJIl BOCZNEJ SKALA
rysunku) 1:100

FUNKCJA TMig, NazZWISKO 1 Specjalnosc. T_upr. bud

PROJEKTANT

MGR. INZ ARCH. P. STURGOLEWSKI

393/70

DATA
KWIECIERI 2015




