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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne przy scianach fundamentowych i roboty towarzyszace
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm
Beton przed wejsciem - Fasada CD
2.20*9.55*0.15 m3 3.152
Opaska Betonowa - Fasada B-C
11.29*0.60*0.10 m3 0.677
RAZEM 3.829
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 8 km
0109-12
3.829 m3 3.829
RAZEM 3.829
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
Fasada D-A
0.60%1.011.28 m3 6.768
Fasada C-D
0.60*1.0*(1.0+9.55+1.0) m3 6.930
Fasada B-C
0.60%1.011.28 m3 6.768
RAZEM 20.466
4/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
Obmiar jak poz. 3
20.466 m3 20.466
RAZEM 20.466
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
Obmiar jak Poz. 3
poz.3 m3 20.466
RAZEM 20.466
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.lI-1V
Fasada B-C,C-D,D-A
11.28+9.55+11.28 m 32.110
RAZEM 32.110
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-02 petnione piaskiem
Obmiar jak poz. 6
32.11 m 32.110
RAZEM 32.110
8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1]/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Fasada C-D
(0.60+9.55)*2.20 m2 22.330
RAZEM 22.330
9|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.1/0503-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
Fasada D-A +B-C
11.28*0.50*2 m?2 11.280
RAZEM 11.280
10|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45321000-3 |lzolacja pinowa $cian fundamentowych
11/KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m?2
d.2|/0401-08 mentowo-wapienej
Fasada A-D,B-C, C-D
(11.28*2 +9.55)*0.6 m?2 19.266
RAZEM 19.266
12|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2|/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
Obmiar jak poz 12
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu
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C (suma czesciowa)

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych m?2
d.2/0102-01 preparatem birumicznym
Obmiar jak poz. 12
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266
14/KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2/0301-03
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266
15/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - na pianke poliuretanowg |m?2
d.2/2614-03
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266
16 KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266
17 | KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 19.266
RAZEM 19.266
3/45321000-3 |Ocieplenie scian
18 Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu , wykonanie zabezpieczen i ozna-  |kpl.
d.3 kowania oraz koszt zajecia chodnika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.3/1651-01 57 mowys.do 10 m
Fasada A-B
10.55*7.5 m?2 79.125
Fasada B-C + D-A
(7.64+2.55+1.0)*(11.28+1.0) m2 137.413
Fasada C-D,
(4.30+2.55+1.0)*(1.0+9.55+1.0) m?2 90.668
RAZEM 307.206
20/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.3/1663-04 szer. 0,73 m
Obmiar jak poz. 19
307.206 m2 307.206
RAZEM 307.206
21|/KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.3/0614-02
2%4 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw instalacji bezuchwytowej - wykonanej z preta o $rednicy do |m
d.3/0610-01 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokosci do 2 m
2%4 m 8.000
RAZEM 8.000
23|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.3/0832-04
Fasada C-D
1.10*1.65*2 +1.07*1.185*2 + 1.085*1.21*2 + 0.25*0.50*2 m?2 9.042
Fasada A-B
1.07*1.09*4 + 1.10*1.65*2 + 1.48*1.86 + 0.91*2.33 m2 13.168
Fasada B-C
1.07*1.18 + 0.25*0.50 m?2 1.388
RAZEM 23.598
24|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Fasada B-C
{[(6.36+2.55)+(7.64+2.55)]/2*4.25 - 0.40*4.25 -1.07*1.185}*0.75<75%> m2 28.215
[(7.64+2.55+0.90)*1.80-0.40*1.80]*0.75 m?2 14.432
{[(5.89+2.55)+(4.295+2.55)]/2*5.24 - 0.40*5.24}*0.75 m?2 28.463
A (sumaczesciowa) | e
m2 71.110
Fasada A-D
[94.813 + 1.07+1.185]*0.80<80%> m?2 77.654
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 77.654
Fasada A-B
(2.99+0.19)*4.85 -1.10%1.85*2 - 0.30*4.75 m2 9.928
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Fasada B-C

-4-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 9.928
Fasada C-D
[(4.295+2.55)*9.55 -0.25*0.5*2 - 1.10%1.65*2 - 1.07*1.185*2 -1.085%1.25*2 - m?2 33.990
1.07*1.845*2]*0.65<65%>
D (sumaczesciowa) | e
m2 33.990
RAZEM 192.682
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0109-11 legtos¢ 8 km
0109-12
192.682%0.02 m3 3.854
RAZEM 3.854
26|KNR K-04 Zabezpieczenie muréw przed grzybami i pleSniami m?2
d.3|0403-02
Obmiar jak poz.24
192.682 m2 192.682
RAZEM 192.682
27 |KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.3/0101-01
Fasada A-B
(0.19+6.35)*9.55 - 0.91*2.33 - 1.48*1.86 - 1.10*1.65*2 - 1.07*1.185*4 m?2 48.882
Fasada B-C
[(6.35+2.55)+(7.64+2.55)]/2 * 4.25 - 1.07*1.185 + (0.90+7.64+2.55)*1.80 + m2 100.512
[(6.35+2.55)+(4.295+2.55)]/2*5.24
Fasada A-D
100.512 + 1.07*1.185 m2 101.780
Fasada C-D
(4.295+2.55)*9.55 - 1.10*1.65*2 - 0.25*0.50*2 - 1.07*1.185*2 - 1.085+1.125- |m?2 54.725
1.085-1.21 - 1.07*1.845
RAZEM 305.899
28|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach powyzej 30 % po- m?2
d.3/0101-04 wierzchni $ciany
Obmiar jak poz. 24
192.682 m?2 192.682
RAZEM 192.682
29|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.3/0102-01
Obmiar jak poz. 27
305.899 m2 305.899
RAZEM 305.899
30|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.3/0102-06
Fasada A-B
[(1.185*2+1.07)*4 +(0.91+2.33*2) + (1.86*2+1.48) +(1.10+1.65*2)*2]*0.37 m?2 12.332
Fasada B-C
(1.07+1.185*2)*0.37 m2 1.273
Fasada C-D
[(0.50*2+0.25)*2 +(1.65*2+1.10)*2 + (1.185*2+1.07)*2 +(1.125*2+1.085) + m?2 11.019
(1.21*2+1.085) +(1.845*2+1.07)]*0.37
RAZEM 24.624
31/KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt‘m2)do  |m?2
d.3]/0103-02 podfoza z cegtly
Obmiar poz. 27+poz. 30
305.899+24.624 m2 330.523
RAZEM 330.523
32|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi  |m2
d.3/0103-07 stupach
305.899 m?2 305.899
RAZEM 305.899
33|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach  |m2
d.3/0103-09
24.624 m?2 24.624
RAZEM 24.624
34KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
Fasada A-B
[(1.185*2+1.07)*4 +(0.91+2.33*2) + (1.86*2+1.48) +(1.10+1.65*2)*2] m 33.330
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.07+1.185*2) m 3.440
Fasada C-D
[(0.50*2+0.25)*2 +(1.65*2+1.10)*2 + (1.185*2+1.07)*2 +(1.125*2+1.085) + m 29.780
(1.21*2+1.085) +(1.845*2+1.07)]
RAZEM 66.550
35/KNR K-04 Montaz listwy kapinosowej m
d.3/0104-04
9.55*2+11.28*2 m 41.660
RAZEM 41.660
36/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podfozu o uziarnieniu 2,0 mm i m?2
d.3/0107-03 fakturze baranek
305.899+24.624 m2 330.523
RAZEM 330.523
37|KNR K-04 Wykonanie tynkéow mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m?2
d.3/0109-02 kamienia 1,8 mm
(11.28*2+9.55)*0.40 + 11.28*0.30 m?2 16.228
RAZEM 16.228
38/KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.3/0202-09
330.523 m2 330.523
RAZEM 330.523
39|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez grun-jm2
d.3]/0202-05 towania
330.523 m2 330.523
RAZEM 330.523
40|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - Profil nad oknami pierwszego Pietra m
d.3/0118-01
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
41|/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - Profil na oknami Parteru m
d.3/0118-07
9.55 m 9.550
RAZEM 9.550
42|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - pod rynnami m
d.3/0118-12
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
43|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - pod parapetami m
d.3/0118-12
1.15*4 + 1.55+ 1.20*2 m 8.550
RAZEM 8.550
44/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.3/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - ROZBIORKA PARAPETOW
Fasada A_B
(1.07*4 + 1.10*2 + 1.18)*0.33 m2 2.528
Fasada B-C
1.07*0.33 m?2 0.353
Fasada C-D
(0.25*2 + 1.10*2 + 1.07*2 + 1.085*2)*0.33 m2 2.313
RAZEM 5.194
45/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - Montaz parapetéw na klej bitumiczny
5.194/0.33*0.39 m2 6.138
RAZEM 6.138
46 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:19,23,24,26,27,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43)
4/45261910-6 |Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu
47 |KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.4|0412-04
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
48 |KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk - Na deskowa- |m?2
d.4/0414-01 nie z ptyt OSB gr 18 mm
(4.50+7.20)*9.55 m?2 111.735
RAZEM 111.735
49|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.4|/0407-03 syconej drew.
(2.15*10+1.42*5)*0.12*0.12 m3 0.412
drew.
RAZEM 0.412
50 KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|/0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
9.55*3*0.12*0.12 m3 0.413
drew.
RAZEM 0.413

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu
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wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Kominy przy $cianach szczytowych

-6-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - Analo- |m
d.4/0417-02 gia wzmocnienie stropu poprzez wstawienie nowych krokwi
(4.50+7.20)*12<szt> m 140.400
RAZEM 140.400
5/45261210-9 |Remont pokrycia dachowego
52/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.5/0518-04
(4.50+7.20)*9.55 m2 111.735
RAZEM 111.735
53|/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.5/0518-05
(4.50+7.20)*9.55 m2 111.735
RAZEM 111.735
54 Wywéz i utylizacja papy kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0545-04
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
56 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|/0545-06
(6.535+0.19)+(4.295+2.55) m 13.570
RAZEM 13.570
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.5/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
Pas nadrynnowy
0.25*9.55*2 m2 4.775
Obroébki szczytow
(4.50+7.20)*2*0.38 m?2 8.892
Obroébki kominow
(0.60+1.80)*2*3<kominy> * 0.32 m2 4.608
RAZEM 18.275
58 KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.5/0501-03
9.55*2 m 19.100
RAZEM 19.100
59|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.5/0501-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.5/0501-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.5/0502-02
13.57 m 13.570
RAZEM 13.570
62|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.5/0502-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m2
d.5/202 0541-01 |Pasy nadrynnowe
9.55*2*0.25 m?2 4.775
RAZEM 4.775
64 NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5202 0541-02 [cm
Obroébki szczytéow
(4.50+7.20)*2*0.56 m?2 13.104
Kominy
(0.70+1.90)*2*3*0.38 m2 5.928
RAZEM 19.032
65 /KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z papy termozgrzewalnej |m2
d.5/0102-01 (podktadowej i wierzchniego krycia)
(4.50+7.20)*9.55 m?2 111.735
RAZEM 111.735
6/45443000-4 |Wykonczenie kominéw
66 |KNR 0-23 Docieplenie kominéw ponad dachem ptytami styropianowymi gr 2 cm - - przy ~ |m2
d.6/2614-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(0.90+1.75)/2%1.80 + 0.65*0.90 + 1.45*0.65]*2<kominy> m2 7.825
Komin w kalenicy
0.902%1.80+1.80%1.80+(0.90+1.80)/2*0.65*2<strony> m?2 6.619
RAZEM 14.444
67|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez grun-jm2
d.6/0202-05 towania
14.444 m?2 14.444
RAZEM 14.444
68 KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6|0220-05
2.15*0.90*3<szt> m2 5.805
RAZEM 5.805
69|KNR K-04 Montaz listwy kapinosowej m
d.6|/0104-04
(2.15+0.95)*2*3 m 18.600
RAZEM 18.600
70 KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z papy termozgrzewalnej |m2
d.6/0102-01
0.95*2.15*3 m?2 6.128
RAZEM 6.128
7/45421130-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
71|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 |m2
d.7|0928-01
0.25*0.50*4 m2 0.500
RAZEM 0.500
72|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m?2
d.7/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
1.085%1.125 m2 1.221
RAZEM 1.221
73 Demontaz drzwi wejsciowych , renowacja i ponowny montaz kpl.
d.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu




