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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
1.1. PODMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego Zzlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Czestochowskiej 40. Ze wzgledu na swoj charakter prace

remontowe nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe i podlegajg zgtoszeniu wtadciwemu organowi.

1.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Izolacja pozioma $cian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych,

—_

Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych z natozeniem tynku zewnetrznego,
Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych z natozeniem tynku zewnetrznego,
Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana parapetow zewnetrznych,

Wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachowej,

Wykonczenie istniejacych komindw,
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Wymiana pokrycia dachowego,

—
o

Wymiana rur spustowych oraz rynien na stalowe z blachy powlekanej,

—_
—_

. Wymiana obrobek blacharskich,

—
N

Uporzadkowanie terenu budowy.

Wszystkie prace remontowe majg charakter robot modernizacyjnych. Nie wpltywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu

zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacje obiektu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istnigjacy budynek mieszkalny przy ul. Czestochowskiej 40 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, jednoklatkowy,
o trzech kondygnacjach mieszkalnych: suterena, parter, pietro. W budynku znajduije sie lokal przygotowany pod ustugi
z bezposrednim  wejsciem od ul. Czestochowskiej. Wijazd i wejscie do budynku takze z dostepnoscig
od ul. Czestochowskiej. Wejscie do budynku przez podworze, prowadzace do klatki schodowej. Na terenie dziatki
znajdujg sie budynki gospodarcze i garazowe. W sasiedztwie przewage stanowig budynki mieszkalne wielo-
oraz jednorodzinne. Teren jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazowa, elektroenergetyczng i telefoniczna,

Obiekt w konstrukcji tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z cegly pefnej o grubosci 38cm. Sciany
zewnetrzne budynku sg otynkowane, nieocieplone. Detale architektoniczne wystepujg na elewacji frontowe;
i podwdrzowej w postaci gzymsoéw oraz gzymsow pod oknami. Elewacje szczytowe gtadkie. Stolarka okienna
w wiekszosci wymieniona. Budynek ma ok.10m wysokosci. Szeroko$¢ elewacji podwdrzowej i frontowej ma 9,5m,
szerokos¢ elewacji szczytowych 11,3m.

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o niesymetrycznym nachyleniu ok.15st. i 25st. pokryty papg
bitumiczna.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych.
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3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajgce zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia, na ktére nalezy zwréci¢
szczegoblng uwage i zachowaé ostrozno$é to:

e ruchliwa ulica - wojewodzka droga nr 450

e przystanek autobusowy - na ul. Czestochowskiej znajdujacy sie bezposrednio przed budynkiem

e skarpa - elewacja tylna obnizona jest w stosunku do elewacji frontowej o jedng kondygnacje.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu
i wystepujq przez caty czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

2. Zagrozenie przysypania ziemia,

3. Mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami,

4, Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

5. Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem

lub z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

6. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

7. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

8. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

9. Zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

10.  Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

11.  Zagrozenia dla 0séb przebywajacych w terenie publicznym

12.  Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caly okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci

i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen

BHP, zgodnie z przepisami szczegGtowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 4

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CZESTOCHOWSKIEJ 40 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okre$lonym stanowisku pracy.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.2
2. Szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 4.

3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢é na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lubinna kompetentna osoba
wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z czeScig opisowg oraz graficzna, sporzadzong na kopii
projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

1. Oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegéinym uwzglednieniem
oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, uktadow komunikacyjnych, drdg pozarowych.

2. Doprowadzenie mediow, ze szczegblnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposéb zgodny
z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
4, Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.
5. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzaé

zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatow. Oprdcz
oznakowania migjsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami,
na ktore istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
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