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Kostrzyn nad Odra, kwiecien 2015

UZGODNIENIE

Z WOJEWODZKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW W POZNANIU, DELEGATURA W KALISZU

Projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie budynku mieszkalnego z lokalem uzytkowym
przy ul. Czestochowskiej 40 w Kaliszu dla Inwestora Miejskiego Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych
w Kaliszu, mieszczacego sie przy ul. Dobrzecka 18, zostat uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany

przez Wojewddzkiego Konserwatora zabytkdw w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.



Kostrzyn nad Odra, kwiecien 2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane”

"Oswiadczam, ze projekt termomodernizaciji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
uzytkowym wraz z remontem dachu przy ul. Czestochowskiej 40 w Kaliszu dla Inwestora Miejskiego
Zarzadu Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, mieszczacego sie przy ul. Dobrzecka 18, zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnien Podpis
mgr inz. Lukasz Kraszewski WKP/0052/POOK/10 'E’f':"ﬁ%m



WIELKOPOLSKA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. T pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdézn. zm.)

decyzjgq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Adam Kraszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podslawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A
£

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: W‘%‘l/i( 1‘ EV/\\

A £

7

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......[ |




Na podstawie art.12 ust.]1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Adam Kraszewski

jest upowazniony w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow 1 robot budowlanych wyszczegdlnionych
w § 18,819, §20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. .

|
FRZEWODNICZACY
Okregows; Komisji Kwalifikacyjnei
Wielkopolskiej kﬁ@gog{\ej’ zhy InZynierow Budownictwa

WA/

drinz. Damniel Paalicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5YK-EAK-9QY *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0381/10

adres zamieszkania os. LesSne 2 c/15, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. DANE OGOLNE
2.1. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Czestochowskiej 40. Ze wzgledu na swéj charakter prace

remontowe nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe i podlegajg zgtoszeniu wkasciwemu organowi.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
o Uzgodnienia z Zamawiajacym,
o Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,
o  Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja,
o  Dokumentacja fotograficzna,

e  Mapa sytuacyjna do celéw informacyjnych,

2.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Izolacje pozioma $cian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych,
Izolacje przeciwwilogociowa, pionowg $cian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych,

Wymiana parapetéw zewnetrznych,

Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachowej,

Wymiana pokrycia dachowego,

© © N oo g~ w Db~

Wykorczenie istniejacych kominéw,

—_
o

Wymiana rur spustowych oraz rynien,

—_
—_

. Wymiana obrobek blacharskich,

—
N

Wymiana zadaszenia nad wej$ciem

N
w

Renowacja drzwi wejsciowych

Wszystkie prace remontowe majg charakter rob6t modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu

zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezacg konserwacije obiektu.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Czestochowskiej 40 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, jednoklatkowy,
0 trzech kondygnacjach mieszkalnych: suterena, parter, pietro. W budynku znajduje sie lokal przygotowany pod ustugi
z bezposrednim  wejSciem od ul. Czestochowskiej. Wijazd i wejscie do budynku takze =z dostepnoscig
od ul. Czestochowskiej. Wejscie do budynku przez podwérze, prowadzace do klatki schodowej. Na terenie dziatki
znajdujg sie budynki gospodarcze i garazowe. W sasiedztwie przewage stanowig budynki mieszkalne wielo-
oraz jednorodzinne. Teren jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazowa, elektroenergetyczng i telefoniczna.

Obiekt w konstrukgji tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci 38cm. Sciany
zewnetrzne budynku sg otynkowane, nieocieplone. Detale architektoniczne wystepujqg na elewacji frontowej
i podworzowej w postaci gzymsow oraz gzymsow pod oknami. Elewacje szczytowe gtadkie. Stolarka okienna
w wigkszo$ci wymieniona. Budynek ma ok.10m wysokosci. Szeroko$¢ elewacji podwdrzowej i frontowej ma 9,5m,
szeroko$¢ elewacji szczytowych 11,3m.

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o niesymetrycznym nachyleniu ok.15st. i 25st. pokryty papg
bitumiczna.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych.

3.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano w wielu miejscach ubytki i spekania tynku. Mury budynku z cegty
ceramicznej gr. 38cm bez spekan w stanie dobrym. Sciany piwnic w stanie zawilgoconym, zwlaszcza $ciana od strony
ul. Czestochowskiej. Cokét murowany z gzymsem otynkowany tylko na elewacji frontowej. Stolarka okienna
w wiekszosci wymieniona, jedynie okno na pierwszym pietrze elewacji tylniej oraz okna poddaszowe podlegajg
wymianie. Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej w dobrym stanie z widocznymi $ladami uzytkowania. Ze wzgledu
na walory estetyczne podlegajq zabiegom konserwatorskim. Zadaszenie wejscia do budynku w zlym stanie
technicznym, podlega wymianie. W cze$ci dostepnej poddasza wigzba dachowa wskazuje na wieloletnie zawilgocenia
i wymaga wzmocnienia. Deskowanie w 60% zawilgocone i zmurszate nadajace sie do wymiany. Nalezy przypuszczac,
ze w czesci zakrytej poddasza wystepuje podobna sytuacja. Pokrycie dachowe po remoncie sprzed kilku lat. Na potaci
dachowej wida¢ zagtebienia po osiadaniu konstrukcji i deskowania. Wytaz dachowy w stanie do wymiany. Kominy
powyzej potaci dachowej w stanie dobrym, bez czapek kominowych.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w ztym stanie technicznym.

Na elewacji budynku widoczna jest ingerencja mieszkancéw. Na Scianie frontowej zostata wykonana préba
docieplenia czesci parterowej budynku, natomiast na dwéch innych $cianach w poziomie parteru zostaty zamontowane
zaluzje zewnetrzne. W/w prace zostaty wykonane miejscowo, przez co wptywajg negatywnie na odbior wizualny catosci
obiektu.

Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w stanie dobrym.
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Nazwa i adres inwestora:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW

MIESZKALNYCH W KALISZU,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.3.1. OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA AB (rys.INW-2-01 Elewacja AB)

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Jednostka projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE

Grubosé ;
Nr typu . N R, Ri, Re u
przegrody S- Opis warstw v;ar::\:vny A Wm*K mZKW Wim2K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petnej 0,380 0,77 0,494
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Rq 0,130 1,428
Rse 0,040
razem 0,700
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubosé .
Nr typu . A R, Ri, Re u
przegrody S- Opis warstw warstwy WK | mPKW | Wim?K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petny 0,380 0,77 0,494
styropian 0,150 0,04 3,750
Sciany zew. tynk mineralny 0,002 1 0,002 0,226
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,433
e SCIANA ZEWNETRZNA FASADA BC (rys.INW-2-02 Elewacja BC)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA
Grubos¢ .
Nr typu . A R, Ri,Re U
przegrody S-i Opis warstw \A(Iiarz:\:vny Wim*K m2*K/W Wim2*K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petnej 0,380 0,77 0,494
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0.130 1,428
Rse 0,040
razem 0,700
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W KALISZU,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

STAN PO TERMOMODERNIZACJI

Jednostka projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE

Grubos¢ .
Nr typu . N R, Ri, Re u
przegrody S-i Opis warstw \Aéarjvtvrvny A Wm*K mZKIW WimzK
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petny 0,380 0,77 0,494
styropian 0,150 0,04 3,750
Sciany zew. | tynk minerainy 0,002 1 0,002| 226
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,433
o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA CD (rys. INW-2-03 Elewacja CD)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA
Grubosé .
Nr typu . N R, Ri, Re u
przegrody S- Opis warstw \Zarswtvrvny A Wm*K mzKIW Wim2K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petnej 0,380 0,77 0,494
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0.130 1,428
Rse 0,040
razem 0,700
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubosé .
Nr typu . A R, Ri, Re 1]
przegrody S-i Opis warstw "‘éarjj‘:"ny Wim*K m2K/W Wim2K
tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petny 0,380 0,77 0,494
styropian 0,150 0,04 3,750
Sciany zew. tynk mineralny 0,002 1 0,002 0,226
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,433
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o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA DA (rys. INW-2-04 Elewacja DA)

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Grubosé ;
Nr typu . N R, Ri, Re u
przegrody S- Opis warstw v;ar::\:vny A Wm*K mZKW Wim2K

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegly petnej 0,380 0,77 0,494
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018

Sciany zew. Rq 0,130 1,428
Rse 0,040
razem 0,700

STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubosé .
Nr typu . N R, Ri, Re u
przegrody S-i Opis warstw \néarsxv:ny A WIm'K Wim2K

tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
mur z cegty petny 0,380 0,77 0,494
styropian 0,150 0,04 3,750

Sciany zew. tynk mineralny 0,002 1 0,002 0,226
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,433

3.3.2. SPRAWDZENIE WYMAGAN IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI Z
AKTUALNYMI PRZEPISAMI WT2014.

- Uproj Umax (WT2014)

Sciana zewnetrzna [Wim2K] [Wm2K] Warunek
FASADA AB 0,23 0,25 SPELNIONY
FASADA BC 0,23 0,25 SPELNIONY
FASADA CD 0,23 0,25 SPELNIONY
FASADA DA 0,23 0,25 SPELNIONY

3.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
1. lzolacje pozioma $cian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych,
2. lzolacje przeciwwilogociowa, pionowa $cian fundamentowych,
3. Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych,
4. Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych,
5. Wymiana parapetéw zewnetrznych,
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6. Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej,

7. Wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachowej,

8. Wymiana pokrycia dachowego,

9. Wykoniczenie istniejacych komindw,

10. Wymiana rur spustowych oraz rynien,
11. Wymiana obrobek blacharskich,
12. Wymiana zadaszenia nad wejéciem

13. Renowacja drzwi wejsciowych

3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.5.1. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE LAW FUNDAMENTOWYCH

Na Scianie szczytowej od strony wjazdu nalezy usung¢ nasyp i odstoni¢ Sciane oporowg. Na $cianie
szczytowej od strony posesii ul. Czestochowska nr 38 usnaé gruz i ziemie lezacq na $cianie (powoduje to zawilgocenie
$ciany piwnicy i sutereny) oraz odstoni¢ mur oporowy od strony ul. Czestochowskiej. W trakcie odstaniania muréw
oporowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie muréw oporowych konstrukcja wsporczg drewniang. Przy Scianie
od ul. Czestochowskiej nalezy rozebra¢ chodnik z kostki betonowej na szerokosci 2,0m i dugosci catego budynku
i pod. 1,0m poza obrys budynku. Wykop wykona¢ o szerokosci 1,50m do gérnej krawedzi tawy (przypuszczalna
gtebokos¢ fundamentu 2,60m) Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczyé Sciang oporowa na petng gtebokosé wykopu,
w trakcie postepu wykonywania wykopu. Przed przystapieniem do prac, nalezy przeprowadzi¢ i zatatwi¢ wszelkie
procedury zwigzane z zajeciem chodnika i zmiang organizaciji ruchu. Po dwustronnym odstonieciu muru oporowego
od strony ul. Czestochowskiej nalezy dokonaé szczegétowych ogledzin stanu technicznego muru. Oceny stanu
technicznego musi dokona¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o konieczno$ci
wzmocnienia lub naprawy muru oporowego i mozliwosci prowadzenia prac izolacyjnych i termoizolacyjnych. W razie
konieczno$ci ocene stanu technicznego muru oporowego i projekt wzmocnienia moze wykonaé firma projektujaca,
zaznaczy¢ nalezy, ze opracowanie zwigzane z murem oporowym jest poza zakresem zlecenia. Sciany szczytowe
i sciane od podworza odkopaé na szeroko$ci 1,0m, do gornej krawedzi tawy fundamentowej (przewidywana gteboko$¢
wykopu 0,6m). Sciany zewnetrzne oczyécié mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. Izolacje
poziomg $cian fundamentowych nalezy wykona¢ metodg iniekcji krystalicznej. Na wysoko$ci 10cm i 20cm od gére;j
krawedzi tawy fundamentowej nalezy wywiercic dwa rzedy otworéw o $rednicy 30mm i rozstawie 15¢cm. Otwory
w rzedach powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katem 30 - 45 ° w stosunku do poziomu. Gtebokos¢
otworéw powinna by¢ mnigjsza o 5cm od grubosci Sciany. Nastepnie otwory nalezy oczySci¢ i wypeni¢ ptynem
doiniekcji np. CO 81 firmy Ceresit lub rbwnowaznym. Proces wypetniania ptynem do iniekcji nalezy wykonac
kilkakrotnie, az do nasycenia muréw. Nastepnie otwory wypemi¢ zaprawg montazowg np.CX 15 firmy Ceresit

lub rbwnowazna,
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3.5.2. IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk cementowo- wapienny kat. 2. Po wysuszeniu tynkow,
$ciany fundamentowe nalezy zagruntowaé emulsjg asfaltowg (na rozpuszczalnikach wodnych), a nastepnie wykonaé
izolacje z papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 4,2mm do wysoko$ci 40cm ponad istniejacy grunt (na Scianach
szczytowych i Scianie od podwdrza), na $cianie frontowej do wysokosci cokotu 30cm, np. szybki profil SBS firmy Icopal

lub rbwnowaznej.

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Sciany fundamentowe nalezy dociepli¢ styrodurem gr. 7cm. Phyty ze styroduru, nalezy przykleié do $ciany
za pomocg pianki poliuretanowej (niskorozprezna) do przyklejania piyt styropianowych. Piyty styrodurowe nalezy
przyklei¢ do wysokoSci izolacji z papy. Na ptytach ze styroduru nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca z kleju i z siatki
z wiékna szklanego. Grubos$¢ warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ ok 2mm. Do wysoko$ci gruntu na warstwie zbrojacej,
nalezy wykona¢ izolacje z dwdch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych, do wysokosci istniejacego
gruntu. Wykopy zasypa¢ piaskiem o frakcji 0,06mm — 1,0mm.

W trakcie zasypywania nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢, aby nie uszkodzié warstwy zbrojacej

i izolacji styroduru.

3.5.4. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN ZEWNETRZNYCH,

Na wszystkich $cianach zewnetrznych nalezy sku¢ istniejace, zmurszate tynki. Powierzchnie $cian oczysci¢
mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i brudu. Nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem. Brakujace
spoiny uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Wszystkie $ciany przemalowa¢ dwukrotnie Srodkiem grzybobojczym.
Nastepnie Sciany, nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 15cm. “Zaprawe klejowg naktadaé na plyte styropianowa.
Wymiary ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 100x50cm. Styropian mocowaé na Scianie zaczynajac od cokotu (30cm
powyzej gruntu). Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potdwki ptyty. Plyty styropianowe przyklejamy mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiada¢ gtadkie i réwne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie
czystych (bez kleju) spoin pomiedzy ptytami. Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe taczniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym wkrecanym lub wbijanym, w ilo$ci 6szt./m2. Kotkowa¢ po 24 godzinach od przyklejenia ptyt.

Po zwigzaniu kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowa¢ powierzchnie ptyt styropianowych. Wszystkie wieksze
szczeliny (4 mm i wieksze) miedzy ptytami powinny by¢ uzupetnione pianka poliuretanowa). Nastepnie nalezy nanies¢
klej do wtapiania siatki z wiokna szklanego. Na przygotowang powierzchnie nalezy przymocowac profile dekoracyjne
wg dokumentaciji rysunkowe;.

Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ dodatkowa warstwg, siatki 50x30cm, utozong pod katem
45° Na wysokosci 2m od cokotu nalezy wtopi¢ dodatkowa warstwe siatki z wiokna szklanego. Wewnetrzne ptaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawedzie osciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa,

Na powierzchni Scian i osciezy nalezy wykonaC tynk strukturalny silikatowy o strukturze baranek gr. 2mm.
Nastepnie powierzchnie $cian i osciezy dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjng silikatowa w kolorach jak pokazano
w czesci graficznej.
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3.5.5. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej powlekanej o kolorze RAL-9010.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy cementowej M80, a parapety montowa¢ na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie

zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi.

3.5.6. WYMIANA NIEWYMIENIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Niewymieniong stolarke okienng wymieni¢ na stolarke PCV z profilu 5-komorowego i szyb o izolacyjnosci
g=1,0. Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiada¢ nawiewniki powietrzne i odpowiadaé
kolorystyce stolarce PCV juz istniejacej, czyli o biatej kolorystyce. Stolarke lokalu uzytkowego, okno wystawowe i drzwi,
(obecnie wstepujaca w kolorystyce brazowej) nalezy wymieni¢ na stolarke takze o kolorystyce biatej. Drzwi wejsciowe
do budynku znajdujace sie na elewacji tylnej nalezy poddaé renowacji w specjalistycznym zaktadzie stolarskim

wykonana w kolorystyce brazowej. Szczeg6towa kolorystyka zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

3.5.7. WYMIANA | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ,

Istniejaca konstrukcje dachowa nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie szczotkami drucianymi
i pozby¢ sie fragmentéw skorodowanych i spréchniatych do zdrowego rdzenia drewna. Tak oczyszczong konstrukcie,
nalezy dwukrotnie pokry¢ Srodkiem grzybobdjczym, a nastepnie dwukrotnie pomalowaé srodkiem ognioochronnym
(np. FOBOS M4 lub rownowazne). Odgrzybianie i pokrycie $rodkiem ognioochronnym wykona¢ poprzez smarowanie
(nie oprysk). W miejscach obecnie dostepnych (ptatew posrednia i ptatew kalenicowa) przy $cianach murowanych
nalezy dostawi¢ dodatkowe stupy o przekroju 120x120mm oraz przy istnigjacych stupach posrednich, po obu stronach,
rowniez nalezy dostawi¢ nowe stupy o wym. 120x120 mm i wysoko$ci po wymiarach przyjetych z natury. Stupy
powigza¢ z istniejacymi Srubami ze stali ocynkowanej o srednicy 14mm w rozstawie co 60cm Na nowych stupach
zamontowac ptatwie o wymiarach 120x160cm, i potaczy¢ z istniejacymi ptatwiami, srubami ocynkowanymi o $rednicy
14mm w rozstawie co 50cm. Drewno nowej konstrukcji musi mie¢ klase C-27 i zaimpregnowane grzybobojczo
i ognioochronnie $rodkami z atestami dopuszczajacymi do stosowania. Po wykonaniu tych robdt mozna przystapi¢
do wymiany deskowania i pokrycia dachowego. Ze wzgledu, iz znaczna cze$¢ poddasza jest uzytkowana, wymiane

pokrycia dachowego i wzmocnienia krokwi nalezy wykona¢ od gory (po rozebraniu istniejacego deskowania).

3.5.8. OPIS WZMOCNIENIA KROKWI | WYMIANY DESKOWANIA

Wszystkie opisane nizej prace muszg by¢ wykonane do korica zmiany (czasu pracy brygad pracowniczych
w ciggu jednego dnia) przez brygady pracownicze. Zaleca sie prace na dwdch zmianach. Prace prowadzi¢ etapowo
(niedopuszczalne jest rozebranie zbyt duzej powierzchni potaci dachowej, ktora nie zostanie pokryta pierwsza warstwa,
papy). Nizej opisane prace bezwzglednie musza sie zakonczy¢ pokryciem deskowania papg podktadowg i wytacznie
przy stabilnej bezdeszczowej pogodzie. Prace prowadzi¢ po uzgodnieniu i potwierdzeniu pisemnym Inspektora
Nadzoru.

o  Rozebra¢ wszystkie warstwy papy pokrycia dachowego (przewidywana ilo$¢ to 2 warstwy),
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e Rozebra¢ deskowanie potaci dachowe,

o  Rozebra¢ istniejaca murtate (murtata moze by¢ rozbierana i montowana odcinkowo),

o Nowo montowana murtata o przekroju 120x120mm od strony przylegania do muru murtate zabezpieczyé
papa izolacyjna lub folig o grubosci 0,35mm,

e  Murate mocowac na kotwy chemiczne i $ruby ocynkowane o $rednicy 12mm,

e  Zaktady na odcinkach murtaty minimum 40cm, na odcinku zaktadu dwie kotwy,

e Do istniejacych krokwi nalezy dotaczy¢ nowe krokwie o przekroju 70x120mm z drewna klasy C-27
impregnowanego grzybobéjczo o ogniochronnie. Nowe krokwie muszg by¢ jednolite na catej diugosci
potaci. Nowe krokwie nalezy scali€ z istniejgcymi $rubami ocynkowanymi o $rednicy 12mm w rozstawie
co 45¢cm,

e  Deskowanie potaci dachowej wykonaé z ptyty OSB gr. 18mm (dopuszczalne jest wykonanie deskowania

z desek 22mm, za zgoda Inspektora nadzoru).

3.5.9. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Istniejace pokrycie z papy nalezy rozebraC, az do powierzchni deskowania. Pape nalezy zutylizowac
w przeznaczonym do tego miejscu. Na istniejacym deskowaniu nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z dwdch
warstw papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa wykonana z papy termozgrzewalnej o gr. 4,2mm. Papa powinna
mie¢ wiasciwosci papy podktadowej do mocowania mechanicznego. Pape podktadowg na krawedziach dachu nalezy
zamocowa¢ mechanicznie wkretami nierdzewnymi 3,5x35mm z metalowymi podktadkami o $ér.2cm w rozstawie

co 25¢m. Druga warstwa wykonana z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubo$ci min. 5,2mm.

3.5.10. WYKONCZENIE ISTNIEJACYCH KOMINOW

Kominy nalezy ociepli¢ styropianem o grub. 2cm. Na powierzchni komindw nalezy wykonaé tynk strukturalny
silikatowy o strukturze baranek gr. 2mm. Nastepnie dwukrotnie pomalowaé farbg elewacyjng silikatowa w kolorach
jak pokazano w czesci graficznej. Nalezy wykonaé czapki kominowe, na obrzezach zamontowac listwe kapinosowa,
Czapki nalezy zagruntowaé, a nastepnie przykry¢ papg termozgrzewalng jednowarstwowo.

3.5.11. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH ORAZ RYNIEN

Rynny dachowe nalezy wymieni¢ na rynny z blachy ocynkowanej o $r.150mm. Rynna powinna by¢ utozona
na hakach w rozstawie min. 50cm. Komplet rur spustowych nalezy wymieni¢ na rury spustowe z blachy ocynkowanej

0 $r.100mm. Rynna na elewacjach powinna by¢ zawieszone poza krawedzig projektowanego ocieplenia ze styropianu.

3.5.12. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

Pasy nadrynnowe nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,55mm i dtugodci 25cm.
Na krawedzi dachu przy scianach szczytowych nalezy wykonaé obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubosci
0,55mm. Obrébka przy $cianach szczytowych musi by¢ mocowana do deskowania potaci dachowej na wkrety ze stali

nierdzewnej, atakze do muru $ciany szczytowej dwoma kotkami rozporowymi na szerokoSci muru i na diugosci
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

w rozstawie co 30cm. Szeroko$¢ pasa pionowego obrobki blacharskiej poza styropianem powinna wynosi¢
ponad 10cm.

3.5.13. WYMIANA ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU

Nad wejSciem zamontowaC zadaszenie aluminiowe, tukowe z poliweglanu o wymiarach 1,60m x 1,0m.
Wi/w zadaszenie mocowane bedzie za pomocg dwoch stalowych wspornikéw, przykrecanych $rubami do elewacii.

Na $rubach kotwigcych nalezy osadzi¢ tuleje zabezpieczajace przed zgnieceniem styropianu podczas montazu.

3.6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzieC do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257,
poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposdb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3.7. UNAGI OGOLNE

1. Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacja
techniczna, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspoétczesnej wiedzy
technicznej.

2. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezytq doktadnoscia, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiat posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami technicznymi.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie ze sztuka budowlana.

5. W trakcie wykonywania wszystkich rob6t musza by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska.

6. W trakcie wykonywania robdt nalezy zwrocic uwage na stan techniczny elementéw konstrukcii
niedostepnych podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym,
a zatozeniami projektu nalezy zgtosi¢ fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowaé sie
z jednostka projektowa,

7. Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentéw sg przyktadowe. Dopuszcza sie

stosowanie materiatlow zamiennych, rownowaznych o nie gorszych wtasciwosciach.
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Nazwa i adres inwestora:

g Jednostka projektowa:
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USEUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dabrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

3.8. NORMY BUDOWLANE

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz U. Nr 75 poz. 690/ z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

PN-82/B-02000 - ObcigZenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnoéci
powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe; - Metoda obliczenia.

PN-EN 1SO 13789 - Wiasciwosci cielne budynkow. Wspélczynnik strat ciepla przez przenikanie. Metoda
obliczania. '

PN-EN 1SO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania.

PN-EN SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzehni.
Czes¢ 2: Liniowe mostki ciepine.

PN-EN 1SO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotezynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepla. Metody
uproszczone i wartoSci orientacyjne.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z welny mineralngj (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez &ciany.

mgr inz. tukasz Kraszewski
iprawnienia do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

ewid, upy WX P/O0S2/POOK/10
‘E:k? i/
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Zdjecie 1:Elewacja od ul. Czestochowskiej Zdjecie 2:Elewacja od ul. Czestochowskiej

Zdjecie 3:Elewacja od ul. Czestochowskiej, drzwi do lokalu Zdjecie 4: Elewacja od ul. Czestochowskiej, okno

wystawowe
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Zdjecie 5:Elewacja szczytowa, zdjecie od strony podwdrza Zdjecie 6: Elewacja szczytowa, widok skarpy

s~ e s

. ol i " ——
Zdjecie T:Elewacja tylna Zdjecie 8:Elewacja tylna, drzwi wejsciowe do klatki
schodowe;j
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

{ ) . X

} RS XL L
deskowania wigzby dachowej

o\ i
Zdjecie 11: Uszkodzenie konstrukcji

Zdjecie 12: Uszkodzenie deskowania wigzby dachowej
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

5. CZESC RYSUNKOWA
5.1. LOKALIZACJA
5.1.1. PB-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

5.2. INWENTARYZACJA

5.2.1. INW-2-01 Elewacja AB skala 1:100
5.2.2. INW-2-02 Elewacja BC skala 1:100
5.2.3. INW-2-03 Elewacja CD skala 1:100
5.2.4. INW-2-04 Elewacja DE skala 1:100

5.3. STAN PROJEKTOWANY

5.3.1. SP-3-01 Elewacja AB skala 1:100
5.3.2. SP-3-02 Elewacja BC skala 1:100
5.3.3. SP-3-03 Elewacja CD skala 1:100
5.3.4. SP-3-04 Elewacja DE skala 1:100
5.3.5. SP-3-05 Szczegét profili dekoracyjnych skala 1:2
5.3.6. SP-3-06 Szczegét zadaszenia drzwi wejsciowych skala 1:20

5.3.7. SP-3-07 Szczegdty mocowania ptyt styropianowych na $cianie

5.3.8. SP-3-08 Szczegéty mocowania ptyt w obrebie otwordw elewacii

5.4. PROJEKT KOLORYSTYKI

5.4.1. PK-4-01 Elewacja AB skala 1:100
5.4.2. PK-4-02 Elewacja BC skala 1:100
5.4.3. PK-4-03 Elewacja CD skala 1:100
5.4.4. PK-4-04 Elewacja DE skala 1:100
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
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Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
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Funkga | Nazwisko Upavnienia . Podpis Nazwa rysunku: Data |
fhend Dk i Wi Rooul ‘E’FF"@“/ Szczego! zadaszenia drzwi wejSciowych 15.04.2015
Opracowata | mrinz. E.Kraszewska - Nieruszewicz é: m s 9 ) y b s
Opracowala | mgr inZ. arch, P.Kraszewska W Etap projekty B Dysinkel sy Sicla

PB na zgloszenie SP-3-06 35 1:20




ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PLYCIE

SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT

STYROPIANOWYCH NA SCIANIE

ROZMIESZCZENIE PLYT STYROPIANOWYCH

STYROPIANOWEJ

S1:20

1000

ok. 30 mm

ﬂ.&ﬁi} :}151 P
@ o

Zaprawa klejgca e
Styropian ———

NA POWIERZCHNI SCIANY

SCHEMAT KOLKOWANIA STYROPIANU

S1:25

taczniki mocujace
/ g I

I
@ © o J il {
I
& & & — O T ¢ o
|
ik 1000 L 1000
| =) O B == &—
NiylD e AR P e o B i
L, O I 00 Py ok 5 St
I
o 5N 8sztim2 | : ol Bsztim2 | !
; 5. © '9 | & -
@ - O : & : O :
: | I 1 1
1 ! 1 1
ly @ O . ® | o
: e - -d—x e e I v i
¢ & O 8 £ )
00 |, ,
© © @] © €]
T e b R QO-----<>r----- O------Q----- @ ---
'g[ taczniki mocujace przy krawedziach nalezy umiescié
95 100mm od krawedzi styropianu

b

e /////// //

/s

Przedsigbiorstwo Handlowo Uslugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa | adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
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Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa | adres inweslora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu
ul.Czestochowska 40, 62-800 Kalisz
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St pene Przedsighiorstwo Handlowo Uslugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
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Nazwa | adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Czestochowska 40, 62-800 Kalisz
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Przedsigbiorstwo Handlowo Usiugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inweslora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
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Koty wysokosciowe
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
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Nazwa i adres inwestycji
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