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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny

Adres inwestycji

Kalisz ul. Czestochowska 85

dziatki o nr geod. 3

Kalisz ul. Czestochowska 87

dziatki o nr geod. 4

jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz
obreb ewid.027 Chmielnik,015 Chmielnik

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Kaliszu

Adres inwestora

Ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko, piecz atka
oraz adres projektanta
sporz gdzajacego informacj e

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgélewski
ul. Ruminskiego 3
62 - 800 Kalisz

Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia opracowana na

Data : kwiedi@015r.

podstawie Rozposrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 roku w

sprawie informacji dotycicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz

bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

planu



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, KTOR\ NALEZY
UWZGLEDNIC W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynikeszkalnego przy ul. Stawiszskiej 13 w Kaliszu oraz

remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontemhdamudynku mieszkalnego przy ul. &mchowskiej
87 w Kaliszu.

Nazwa i adres inwestoraMiejski Zarad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu
Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informacg.
Przemystaw Sturgélewski.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robdét:
Remont elewacji
- skucie tynkow istnigjcych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
- muréw zewtrznych, osuszenie i odgrzybienie muréw
- wykonanie- odwzorowanie elementéwhdektonicznych — gzymsy, pilastryitp

- demontai powtdrny monta rur spustowych w zwzku z dociepleniencian zewrtrznych
- wykonanie obrébek blacharskich

- wymiana pokrycia dachowego, wrazgojeociepleniem

- wykonanie nowych okien,parapetéwzvdrzewretrznych

- wykonanie izolacji p. wilgociowej maw

- wykonanie chodnika z kostki brukowej

- zaplecze budowy zorganizéwaparterze nietytkowanego mieszkania.

2. Wykaz czsci obiektu do realizacji.
- $ciany zewntrzne budynku docieplenie i malowanie wszystkidwelciji
- izolacja p. wilgociowa muréw
- osuszenie i odgrzybienie muréw
- wymiana pokrycia dachowego
- ogrébki blacharskie, nowe runny i rury spustowe
- nowe okna i drzwi zewdtrzne
- chodnik z kostki brukowej

3. Elementy stwarzage zagraenie.
Prace prowadzoneztla na dziatce z dojazdem od strony uk&mchowskiej i od strony podwérza.

Budowa mize stwaa¢ zagraenie dla ludzi poruszagych st chodnikiem przylegagym do budynku.

W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzé i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzoneztla na wysokéci do ok. 8-12m od poziomu terenu.

Prowadzenie rob6t powinno odbyévsic z zapewnieniem zabezpiedzéla pracownikow
poruszajcych sk na terenie budowy.

4 Przewidywane zagmnia:

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych epsivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokéi ponad 5 m.- potania padem

- udeeenia ludzi spadagymi kawatkami materiatow budowlanych

5. Instrukta pracownikéw i zapobieganie niebezpietstevom:



Przed przysipieniem do realizacji rob6t nate uswiadomic pracownikéw o konieczrgi stosowania spetu
ochrony osobistej i odztg roboczej.

Zwrac& uwag na zabezpieczenia przecivaoowe i przeciwporgniowe.

Stosowa atestowany i sprawny technicznie sjrz

Do pracy na wysokaiach dopuszczawytacznie pracownikéw posiadajych aktualne zaviadczenie od
lekarza o meliwosci wykonywania prac na wysoka.

Stosowa pasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.

Roboty zewntrzne prowadzi z zastosowaniem atestowanych rusztowa

Prace prowadzi pod kierunkiem kierownika budowy.

Prace budowlane nalgy prowadzic zgodnie z obowiazujcymi normami, normatywami , warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami

BHP i sztuka budowlana

Umiesci¢ tablice informacyjn a oraz tablice zabraniajpce wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

6. PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgge wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajoma¢ i zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.po

Teren obgty budowva wtasciwie zabezpieczyprzed dosipem oséb trzecich, wywigstablice informacyjm i
oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE
NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagtajch wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych
przepisami posiadanie uprawfigpecjalistycznych do obstugi spta lub wykonywania robét
specjalistycznych (np. energetycznych, spawalnicgyc

Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakreldie, Btérego wanym elementem jest
zaznajomienie pracownika z zagemiami mogcymi wystpi¢ w warunkach normalnych oraz w razie awarii.
Posiadanie aktualnych wynikéw badakarskich stwierdzagych zdolné¢ do wykonywania zamierzonej
pracy, oraz brak przeciwwskazdo jej wykonywania.

Posiadanie odziy i obuwia roboczego orazodkéw ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykeranej
pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowizujacych przepiséw bhp i p.gpschematéw alarmowych, oraz miejsc w ktérych
znajduje st sprz:t przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajomi@ fundamentalnych i praktycznych zasad BHP
stanowicychze:

- wszystkie ruchome e%ci maszyn i uradzei technicznych , za wyjkiem

elementéw maszyn bezfrednio wykonuicych prag, ktorych catkowicie

ostoni sig nie da do wysoli 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone

ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynnéci pomocniczych takich jak:

usuwanie nagromadzonych materiatow,eolanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbiorki obrébek blacharskich , rur spustowyetbykucie
oscieznic drewnianych i okiennych, rozbiérki schodow.

Przy robotach rozbiérkowych nakeoznakowd miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiérkowe nyale
wykonywat recznie, zgodnie z dokumentagyrojektowy

Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysoki

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i n6g



Przed rozpoagxiem robo6t rozbiérkowych natg odlaczy¢ energé elektryczn.
Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢gkawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiagta

- pomost o powierzchni roboczej wystareczaj dla pracownikow oraz do skltadowania rdez

- konstrukcg dostosowasdo przeniesienia dziatajych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionowy i swobodny dogp do stanowisk pracy

- mazliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodagj nadmiernego wysitku

Rusztowania powinny liywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérasztowa powinni by przeszkoleni w zakresie
wykonania danego rodzaju rusztawa

Przy wykonywaniu robét na wysosz pracownicy musgby¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z dink
umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rusmi.

Wchodzenie i schodzenie z ruszta@@owinno odbywa sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Pozostawianie nagdzi przy kravedziach pomostu rusztawjest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu gipita tarczovs zabronione jest e¢tie drewna bez prawidtowo zalonych oston i klina
rozczepiaicego.

Przy pracy ¢czm pita mechanicza drewno przeznaczone decia powinno by unieruchomione. Odsuwanie
reka dolnej ostony przy waczonym silniku jest zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatdéw diugich npettdsali, jest dozwolone do wysadad 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieroimpy by wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z wggtijacymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdemvna naley zaopatrzy w sprat przeciwpaarowy,
dostosowany do rodzajuywanegosrodka impregnacyjnego.

- PracownikOw natey wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka

(szelki bezpieczenstwa z ligezpieczastwa przymocowando statych elementow konstrukcji)

BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nale stale utrzymywaw czystdci i porzadku, a rozlan zaprave murarsly nalery
niezwtocznie uswe.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwtocznie zabezpieczone
barierkami.

-Wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabirz@stawnych jest zabronione.

-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinienjdowest Sie zawsze porej wznoszonego muru co
najmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziery i rekawic ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowaub drabin. Wykonywanie prac przyyciu drabin jest
dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podiogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomestbitych z desek.

Gloéwne zagréenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mogch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysokad

- niebezpieczéstwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i chromu dopuszczalne
jest tylko przy ayciu pedzla.



Niedozwolone jest przebywanie ludzi pawy 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.
W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosdéevarfarb tatwo palnych natg umiesci¢c w widocznych

miejscach tablice ostrzegawcze.
BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach zetranych.
Przy wykonywaniu tych prac magvystapé zagrazenia:

- poraenia padem przy niewtsciwym wywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w poefizacej .

Nalezy uzywa¢ podkolannikéw oraz okularéw ochronnych , odgiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL



