
PRZEDMIARY ROBÓT- oferta
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul

Częstochowskiej nr 85
ADRES INWESTYCJI   :     62-800 Kalisz ul. Częstochowska 85 
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ADRES INWESTORA   :     62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA   :     Budowlana

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

NORMA PRO



Częstochowska 85 p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Elewacja - docieplenie ścian budynku nr

85
2 Nawierzchnie z kostki betonowej - dojście

piesze oraz stopień przy wejściu do bu-
dynku nr 85
RAZEM

Słownie:  
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Częstochowska 85 p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. robocizna r-g 2521.2155
RAZEM

Słownie:  
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Częstochowska 85 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0020 0.0020
2. beton B 10 m3 0.1958 0.1958
3. blacha powlekana płaska m2 40.4682 40.4682
4. blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 0,5 mm kg 41.5444 41.5444
5. cegła budowlana pełna szt 1453.3280 1453.3280
6. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 179.6177 179.6177
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0339 0.0339
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.2322 0.2322
9. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0176 0.0176

10. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0152 0.0152
11. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0012 0.0012
12. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.8799 0.8799
13. drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z na-

świetlem szklone szkłem zbrojonym
m2 3.7180 3.7180

14. dyble z grzybkami szt 1656.4413 1656.4413
15. elementy prefabrykowane z blachy z cynku-okrąg-

łe
m 15.4500 15.4500

16. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9.8084 9.8084
17. emulsja gruntująca kg 79.6366 79.6366
18. farba dyspersyjno-silikatowa dm3 134.1270 134.1270
19. farba emulsyjna dm3 7.5583 7.5583
20. farba olejna do gruntowania dm3 0.7808 0.7808
21. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7436 0.7436
22. farba sucha naturalna ziemna kg 1.4834 1.4834
23. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 46.9755 46.9755
24. gips szpachlowy kg 13.1079 13.1079
25. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4909 0.4909
26. haki do muru kg 1.1732 1.1732
27. kamień szlifierski kg 0.3048 0.3048
28. kątownik aluminiowy ochronny mb 17.2872 17.2872
29. kołki rozporowe z wkrętami kpl 374.9204 374.9204
30. kostka brukowa 6 cm szara m2 7.8413 7.8413
31. kotwy elastyczne kpl. szt 11.3400 11.3400
32. kotwy stalowe szt 25.6951 25.6951
33. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-

rowe 14x14 cm
szt 4.0000 4.0000

34. kruszywo mineralne łamane grys do lastryka mar-
murowe

t 0.0910 0.0910

35. listwa cokołowa m 152.5839 152.5839
36. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.5866 0.5866
37. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 19.7872 19.7872
38. okna z PCV m2 0.9000 0.9000
39. okna z PCV - facjaty m2 2.0780 2.0780
40. okno PCV - klatka schodowa m2 2.5630 2.5630
41. olej lniany kg 0.4064 0.4064
42. parapet m2 1.5150 1.5150
43. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.1626 0.1626
44. pianka poliuretanowa dm3 2.0453 2.0453
45. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 0.4770 0.4770
46. piasek m3 4.2059 4.2059
47. piasek do zapraw m3 0.0200 0.0200
48. płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm m3 14.7702 14.7702
49. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 95.5025 95.5025
50. płyty komunikacyjne długie m2 0.0391 0.0391
51. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0196 0.0196
52. płyty pomostowe robocze m2 1.4665 1.4665
53. płyty styropianowe gr. 14 cm m3 39.2427 39.2427
54. płyty styropianu gr. 2 -3 cm m3 0.7538 0.7538
55. podkładowa masa tynkarska kg 119.4549 119.4549
56. preparat hydrofobujący, izolujący kg 315.2700 315.2700
57. preparat wzmacniający podłoże l 48.8836 48.8836
58. rynny półokrągłe z blachy cynkowej malowanej m 24.3080 24.3080
59. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 539.1859 539.1859
60. silikon kg 0.0090 0.0090
61. silikon dm3 0.4100 0.4100
62. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.0790 1.0790
63. sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1592.7320 1592.7320
64. szpachlówka celulozowa dm3 0.6692 0.6692
65. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 39.2905 39.2905
66. środek uszczelniający,zamykający otwory kg 127.3691 127.3691
67. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
68. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 4.9500 4.9500
69. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 47.2000 47.2000
70. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 4235.2158 4235.2158

71. wapno suchogaszone t 0.1811 0.1811
72. wapno suchogaszone kg 96.2267 96.2267
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Częstochowska 85 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

73. wiertła szt 3.3629 3.3629
74. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 565.8972 565.8972
75. woda m3 4.3524 4.3524
76. wycieraczki stalowe ocynkowane kg 18.0000 18.0000
77. zaprawa cementowa M 12 m3 0.2464 0.2464
78. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.3790 5.3790
79. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.1530 0.1530
80. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.7138 0.7138
81. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Częstochowska 85 p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3583
2. piła do cięcia kostki m-g 0.1913
3. rusztowanie rurowe m-g 289.1797
4. samochód skrzyniowy m-g 4.5895
5. środek transportowy m-g 12.3851
6. urządzenia specjalistyczne do wiercenia otworów m-g 424.3534
7. wibrator powierzchniowy m-g 0.9945
8. wyciąg m-g 41.5377
9. żuraw okienny m-g 10.5912

RAZEM

Słownie:  
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Częstochowska 85 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja - docieplenie ścian budynku nr 85
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

0.98*1.10+1.18*1.94*8 m2 19.392
1.10*1.10*2+0.60*0.75*2 m2 3.320
0.98*1.10+1.12*1.94*7+1.30*2.85 m2 19.993

RAZEM 42.705
2

d.1
KNR 4-01
0535-08
CPV
45111300-1
+ 45261000-
4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
1.0*0.15+1.20*0.18*8 m2 1.878
1.15*0.18*2 m2 0.414
1.0*0.15+1.15*0.18*7 m2 1.599
gzyms, mury ogniowe itp
11.805*0.75+4.80*0.30 m2 10.294
11.42*0.25 m2 2.855
11.805*0.75+4.80*0.30 m2 10.294

RAZEM 27.334
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-04
CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

11.80*2 m 23.600
RAZEM 23.600

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06
CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 4-01
0347-09

Skucie istniejących parapetw murownych z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

1.20*0.12*7 m2 1.008
RAZEM 1.008

6
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[12.17*7.47-[1.18*1.94*8]]*40% m2 29.039
[11.42*6.85+0.5*11.42*5.40-[1.10*1.10*2+0.60*0.75*2]]*40% m2 42.296
[11.805*7.20-[1.12*1.94*7+2.85*1.30]]*40% m2 26.433

RAZEM 97.768
7

d.1
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

[12.17*7.47-[1.18*1.94*8]]*60% m2 43.558
[11.42*6.85+0.5*11.42*5.40-[1.10*1.10*2+0.60*0.75*2]]*60% m2 63.445
[11.805*7.20-[1.12*1.94*7+2.85*1.30]]*60% m2 39.649

RAZEM 146.652
8

d.1
KNR 0-33
0127-01  -
CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym nie hydrofobizującym wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

[12.17*7.47-[1.18*1.94*8]] m2 72.596
[11.42*6.85+0.5*11.42*5.40-[1.10*1.10*2+0.60*0.75*2]] m2 105.741
[11.805*7.20-[1.12*1.94*7+2.85*1.30]] m2 66.081

RAZEM 244.418
9

d.1
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wyrówna-
nie cokołu, doprowadzenie istniejących występów do poziomu terenu

m2

11.805*0.41 m2 4.840
RAZEM 4.840

10
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

11.805*1.0 m2 11.805
RAZEM 11.805

11
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3
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Częstochowska 85 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[11.805+11.42+11.805]*0.40*0.30 m3 4.204

RAZEM 4.204
12

d.1
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym.

m2

11.805*0.30 m2 3.542
11.42*0.30 m2 3.426
11.805*0.30 m2 3.542

RAZEM 10.510
13

d.1
KNR 0-26
0634-02 ana-
logia

Izolacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody
kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej; wykonanie otworów w
dwóch poziomach zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego preparatu
(wsp. 0,5 do R i S)

m2

[11.805*2+11.42]*0.60 m2 21.018
RAZEM 21.018

14
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pas o wys. ok. 80 cm

m2

28.024 m2 28.024
RAZEM 28.024

15
d.1

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii - wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

[12.17*7.47-[1.18*1.94*8]]+11.805*0.30 m2 76.138
[11.42*6.85+0.5*11.42*5.40-[1.10*1.10*2+0.60*0.75*2]]+11.42*0.30 m2 109.167
[11.805*7.20-[1.12*1.94*7+2.85*1.30]]+11.805*0.30 m2 69.623

RAZEM 254.928
16

d.1
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

254.928 m2 254.928
RAZEM 254.928

17
d.1

KNR 0-23
2612-09
CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

11.805+11.42*11.805-1.30 m 145.318
RAZEM 145.318

18
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniżej terenu do 0,40 m nad poziom terenu płyta-
mi z polistyrenu ekstrudowanego gr. 14 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2

145.318*0.70 m2 101.723
RAZEM 101.723

19
d.1

KNR 0-23
2612-01
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-E FS15 grub. 14 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

[12.17*7.47-[1.18*1.94*8]]+[2.20*1.10*2+1.20*1.10-0.98*1.10] m2 77.678
[11.42*6.85+0.5*11.42*5.40-[1.10*1.10*2+0.60*0.75*2]] m2 105.741
[11.805*7.20-[1.12*1.94*7+2.85*1.30]]+[2.20*1.10*2+1.20*1.10-0.98*1.10] m2 71.163

RAZEM 254.582
20

d.1
KNR 0-23
2612-02
CPV
45410000-4
+ 45321000-
3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 2-3 cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży

m2

[1.10*2+0.98]*0.20+[1.94*2+1.18]*0.32*8 m2 13.590
[1.10*3*2]*0.20 m2 1.320
[1.10*2+0.98]*0.20+[1.94*2+1.12]*0.32*7 m2 11.836

RAZEM 26.746
21

d.1
KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych - oprofilowanie gzymsu m2

11.805*0.47+11.42*0.25+11.805*0.57 m2 15.132
RAZEM 15.132

22
d.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

[254.582+26.746+15.132+101.723]*4 szt 1592.732
RAZEM 1592.732

23
d.1

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2
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Częstochowska 85 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
254.582+101.723 m2 356.305

RAZEM 356.305
24

d.1
KNR 0-23
2612-07
CPV
45410000-4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

26.746+15.132 m2 41.878
RAZEM 41.878

25
d.1

KNR 0-23
2612-08
CPV
45410000-4

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.85*2+4.50*2 m 14.700
RAZEM 14.700

26
d.1

KNR 0-23
0932-01
CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

254.582+26.746+15.132+101.723 m2 398.183
RAZEM 398.183

27
d.1

KNR 0-23
2612-06
CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[11.805+11.42*11.805-1.30]*0.40 m2 58.127
RAZEM 58.127

28
d.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podłoże m2

398.183 m2 398.183
RAZEM 398.183

29
d.1

KNR 0-23
0932-02
CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

398.183 m2 398.183
RAZEM 398.183

30
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie fundamentów z zagęszcz.mechanicznymi ubijakami (gr.warstwy
w stanie luźnym 20 cm) po wykonaniu robót izolacyjnych i tynków wraz z od-
tworzeniem nawierzchni (ułożeniem opaski)

m3

[11.805+11.42+11.805]*0.40*0.30 m3 4.204
RAZEM 4.204

31
d.1

KNR 2-31
0502-01

Ponowne ułożenie płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem - odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu prac.

m2

11.805*1.0 m2 11.805
RAZEM 11.805

32
d.1

KNR 0-33
0128-01 -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami dyspersyjno-si-
likatowymi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

254.582+26.746+15.132 m2 296.460
0.80*2.0 m2 1.600

RAZEM 298.060
33

d.1
KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

298.060 m2 298.060
RAZEM 298.060

34
d.1

NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
gzymsy, pas podrynnowy, mur ogniowy itp

m2

15.132+11.805*0.40*2 m2 24.576
RAZEM 24.576

35
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie wyczystek kominowych w ścianach z cegieł po wykonaniu ociep-
lenia

szt.
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Częstochowska 85 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
37

d.1
KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej malowanej wyczys-
tek kominowych

m2

[0.25+0.40]*2*4 m2 5.200
RAZEM 5.200

38
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.0*0.20+1.20*0.34*8 m2 3.464
1.15*0.34*2 m2 0.782
1.0*0.20+1.15*0.34*7 m2 2.937

RAZEM 7.183
39

d.1
NNRNKB
202 0541-02
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2

1.10*0.30+1.30*0.35*8 m2 3.970
1.20*0.35*2 m2 0.840
1.10*0.30+1.30*0.35*7 m2 3.515

RAZEM 8.325
40

d.1
KNR-W 2-02
0522-02
CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy cynkowej malowanej

m

11.80*2 m 23.600
RAZEM 23.600

41
d.1

KNR-W 2-02
0529-02
CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowej ma-
lowanej

m

7.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000

42
d.1

KNR 4-01
0354-05
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - drzwi z naświetlem wejściowe do
klatki schodowej

m2

1.30*2.85 m2 3.705
RAZEM 3.705

43
d.1

KNR-W 2-02
1027-04
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem szklone szkłem
zbrojonym

m2

[0.90+0.40]*[2.0+0.86] m2 3.718
RAZEM 3.718

44
d.1

KNR 0-19
0929-10
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wymiana okna klatki schodowej drewnianego na okno z PCV z zachowaniem
istniejącego podziału

m2

1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563

45
d.1

KNR 0-19
0929-06
CPV
45111300-1
+ 45421000-
4

Wymiana okien facjat drewnianych na okna PCV z zachowaniem istniejącego
podziału

m2

0.98*1.10 m2 1.078
1.00*1.00 m2 1.000

RAZEM 2.078
46

d.1
KNR-W 2-02
1018-01
CPV
45421132-8

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - okienka
w elewacji szczytowej

m2

0.60*0.75*2 m2 0.900
RAZEM 0.900
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych

m

1.10+1.20+1.35+0.70*2 m 5.050
RAZEM 5.050

48
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z płyt np. POSFORMING
lub PCV

m2

[1.10+1.20+1.35+0.70*2]*0.30 m2 1.515
RAZEM 1.515

49
d.1

KNR 4-01
0711-02
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i montażu okienek m2

[0.75*2+0.60]*0.80*2+[2.85*2+1.30]*0.80 m2 8.960
RAZEM 8.960

50
d.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł ponad dachem m3

2.50*0.42*1.50+1.20*0.42*1.50*2 m3 3.087
RAZEM 3.087

51
d.1

KNR 4-01
0735-09 -
CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem m2

[2.50+0.42]*2*1.50 m2 8.760
[1.20+0.42]*2*1.50*2 m2 9.720

RAZEM 18.480
52

d.1
KNNR 2
1405-0   

Malowanie tynków kominów ponad dachem farbami emulsyjnymi bez grunto-
wania

m2

18.48 m2 18.480
RAZEM 18.480

53
d.1

KNNR 2
0504-02 -
CPV
45421160-3
+ 45261000-
4

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej - kominy m2

[2.50+0.42]*2*0.25 m2 1.460
[1.20+0.42]*2*0.25*2 m2 1.620

RAZEM 3.080
54

d.1
KNNR 9
0307-02 ana-
logia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na ścianach budynku -
tylko R - z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

55
d.1

analiza
własna

Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego posesji z nazwą ulicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1

analiza
własna 

Przeniesienie- demontaż i ponowne podłączenia instalacji elektrycznej po wy-
konaniu ocieplenia elewacji budynku , z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem
rusztowań

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

96.677*0.02+1.008*0.04+2.50 m3 4.474
RAZEM 4.474

59
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

4.474 m3 4.474
RAZEM 4.474

2 Nawierzchnie z kostki betonowej - doj ście piesze oraz stopie ń przy wej ściu do budynku nr 85
60

d.2
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku m3

1.60*1.0*0.12 m3 0.192
RAZEM 0.192
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.2
KNR 2-02
1108-01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane bez profilu m2

1.60*1.0+[1.6+1.0*2]*0.12 m2 2.032
RAZEM 2.032

62
d.2

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNR 4-01
0104-02 ana-
logia - CPV
45111200-0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie koryta pod chodnik m3

8.50*0.90*0.26 m3 1.989
RAZEM 1.989

64
d.2

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

8.50*0.90*0.15 m3 1.148
RAZEM 1.148

65
d.2

KNR 2-31
0511-02
CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr.5 cm

m2

8.50*0.90 m2 7.650
RAZEM 7.650
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Elewacja - docieplenie ścian budynku nr 85
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 42.705

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 27.334

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-04  CPV
45261320-3

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 23.6

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06  CPV
45261320-3

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 15

5
d.1

KNR 4-01 0347-
09

Skucie istniejących parapetw murownych z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 1.008

6
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 97.768

7
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 146.652

8
d.1

KNR 0-33 0127-
01  - CPV
45454100-5

Przygotowanie podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrot-
ne gruntowanie preparatem wzmacniającym nie hydrofo-
bizującym wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 244.418

9
d.1

KNR 4-01 0303-
02

Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - wyrównanie cokołu, doprowadzenie istnieją-
cych występów do poziomu terenu

m2 4.84

10
d.1

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej

m2 11.805

11
d.1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3 4.204

12
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym.

m2 10.51

13
d.1

KNR 0-26 0634-
02 analogia

Izolacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł
przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnie-
niowej lub grawitacyjnej; wykonanie otworów w dwóch
poziomach zgodnie z instrukcją producenta zastosowa-
nego preparatu (wsp. 0,5 do R i S)

m2 21.018

14
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas o wys.
ok. 80 cm

m2 28.024

15
d.1

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii - wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 254.928

16
d.1

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 254.928

17
d.1

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 145.318

18
d.1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian od 30 cm poniżej terenu do 0,40 m nad
poziom terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
14 cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2 101.723

19
d.1

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi PS-
E FS15 grub. 14 cm - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 254.582

20
d.1

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
grub. 2-3 cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 26.746

21
d.1

KNR 0-23 2612-
02

Przyklejenie płyt styropianowych - oprofilowanie gzymsu m2 15.132

22
d.1

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

szt 1592.732

23
d.1

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 356.305
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.1
KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 41.878

25
d.1

KNR 0-23 2612-
08  CPV
45410000-4

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 14.7

26
d.1

KNR 0-23 0932-
01 CPV
45410000-4

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkar-
skiej

m2 398.183

27
d.1

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 58.127

28
d.1

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą podło-
że

m2 398.183

29
d.1

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk strukturalny, wykonywany ręcznie wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 398.183

30
d.1

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie fundamentów z zagęszcz.mechanicznymi
ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 20 cm) po wyko-
naniu robót izolacyjnych i tynków wraz z odtworzeniem
nawierzchni (ułożeniem opaski)

m3 4.204

31
d.1

KNR 2-31 0502-
01

Ponowne ułożenie płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - odtworzenie na-
wierzchni chodnika po wykonaniu prac.

m2 11.805

32
d.1

KNR 0-33 0128-
01 - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami dyspersyjno-silikatowymi wraz z kosztem rusz-
towań rusztowań

m2 298.06

33
d.1

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 298.06

34
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm -  gzymsy, pas podrynnowy, mur
ogniowy itp

m2 24.576

35
d.1

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru drzwiczek - wyczystek kominowych szt. 4

36
d.1

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie wyczystek kominowych w ścianach z cegieł
po wykonaniu ocieplenia

szt. 4

37
d.1

KNR 2-02 0506-
01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowa-
nej malowanej wyczystek kominowych

m2 5.2

38
d.1

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 7.183

39
d.1

NNRNKB 202
0541-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki m2 8.325

40
d.1

KNR-W 2-02
0522-02 CPV
45261320-3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy cynkowej malowanej

m 23.6

41
d.1

KNR-W 2-02
0529-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów
z blachy cynkowej malowanej

m 15

42
d.1

KNR 4-01 0354-
05 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - drzwi z na-
świetlem wejściowe do klatki schodowej

m2 3.705

43
d.1

KNR-W 2-02
1027-04 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświet-
lem szklone szkłem zbrojonym

m2 3.718

44
d.1

KNR 0-19 0929-
10 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okna klatki schodowej drewnianego na okno z
PCV z zachowaniem istniejącego podziału

m2 2.563

45
d.1

KNR 0-19 0929-
06 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wymiana okien facjat drewnianych na okna PCV z za-
chowaniem istniejącego podziału

m2 2.078
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Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
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Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46

d.1
KNR-W 2-02
1018-01 CPV
45421132-8

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
pow. do 0.6 m2 - okienka w elewacji szczytowej

m2 0.9

47
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych

m 5.05

48
d.1

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety z
płyt np. POSFORMING lub PCV

m2 1.515

49
d.1

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie drzwi i
montażu okienek

m2 8.96

50
d.1

KNR 4-01 0310-
02

Przemurowanie kominów z cegieł ponad dachem m3 3.087

51
d.1

KNR 4-01 0735-
09 - CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na ko-
minach ponad dachem

m2 18.48

52
d.1

KNNR 2 1405-0 Malowanie tynków kominów ponad dachem farbami
emulsyjnymi bez gruntowania

m2 18.48

53
d.1

KNNR 2 0504-
02 - CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej - ko-
miny

m2 3.08

54
d.1

KNNR 9 0307-
02 analogia

Demontaż i ponowny montaż istniejących przewodów na
ścianach budynku - tylko R - z ustawieniem i rozbiórką
oraz kosztem rusztowań

m 40

55
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż numeru administracyjnego
posesji z nazwą ulicy

szt. 1

56
d.1

KNR 2-02 1219-
08

Uchwyty do flag szt. 1

57
d.1

analiza własna Przeniesienie- demontaż i ponowne podłączenia instala-
cji elektrycznej po wykonaniu ocieplenia elewacji budyn-
ku , z ustawieniem i rozbiórką oraz kosztem rusztowań

szt 1

58
d.1

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 4.474

59
d.1

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 4.474

2 Nawierzchnie z kostki betonowej - doj ście piesze oraz stopie ń przy wej ściu do budynku nr 85
60

d.2
KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe, - stopień przy wejściu do budynku m3 0.192

61
d.2

KNR 2-02 1108-
01

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie szlifowane
bez profilu

m2 2.032

62
d.2

KNR 2-02 1219-
03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub in-
ne

szt. 1

63
d.2

KNR 4-01 0104-
02 analogia -
CPV 45111200-
0

Wykopy o ścianach pionowych - ręczne wykonanie kory-
ta pod chodnik

m3 1.989

64
d.2

KNR 2-02 1101-
07  - CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 1.148

65
d.2

KNR 2-31 0511-
02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm

m2 7.65

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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