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Kostrzyn nad Odra, kwiecien 2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oswiadczam, ze projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Gérnoslaskiej 9 w Kaliszu dla Inwestora Miejskiego Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
mieszczacego sig przy ul. Dobrzecka 18, zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawniefi Podpis

mgr inZ. tukasz Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ‘Ejm /14
: gl



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Y.ukasz Adam Kraszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A £

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..... | W

L.

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki: 31%1//‘(

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

¢




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Adam Kraszewski

jest upowazniony w specjalnosci Konstrukceyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniajgq do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektdw i rob6t budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. )
|
FRZEWODNICZACY

Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] kf@goy\ej zhy Inzynierow Budownictwa

WA/

drinz. Damniel Paanlicki



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5YK-EAK-9QY *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/10

adres zamieszkania os. Lesne 2 c¢/15, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. DANE OGOLNE
2.1. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Gérnoslaskiej 9. Ze wzgledu na swdj charakter prace remontowe

nie wymagajq uzyskania pozwolenia na budowe i podlegajg zgtoszeniu wtasciwemu organowi.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,
e Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,
o  Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja,
e  Dokumentacja fotograficzna,

e  Mapa sytuacyjna do celdéw informacyjnych,

2.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Obiekt jest naroznym budynkiem zwartej zabudowy na skrzyzowaniu ulicy Gérno$laskiej i Cmentarnej.
Posiada trzy elewacje, a kazda z nich wymaga innego charakteru przebiegu prac remontowych. Zakres prac zawarto
w 4 nizej wymienionych punktach dla wspélnej czeSci budynku, a takze dla poszczegoinej z elewacii. Dla tatwiejszej
nawigacji projektant przyjat umowne nazewnictwo kazdej z elewacji. Elewacja od strony ul. Gornoslaskiej bedzie
oznaczona symbolem AB, elewacja od ul. Cmentarnej DA, natomiast elewacja tylna CD (patrz, cze$¢ rysunkowa
dokumentacji).
Zakres planowanych prac w obrebie catego obiektu:
Izolacja pozioma Scian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych
Izolacja przeciwwilogociowg, pionowa Scian fundamentowych
Demontaz istniejacych rur spustowych oraz ponowny montaz
Wykoriczenie istniejgcych kominéw
Rozbiorka istniejacych obrdbek blacharskich i montaz nowych
Wymiana parapetow zewnetrznych
Wymiana niewymienione;j stolarki okiennej i drzwiowej

Renowacja drzwi wejciowych

© ®© N o g~ w Db =

Remont balkonéw

—
e

Remont zadaszenia nad wejsciem od strony podwérza

—_
—_

. Uporzadkowanie terenu budowy

Z tym, ze dla poszczeg6inych elewacji budynku przewiduje sie prace:

12. ELEWACJA AB - Renowacja zabytkowej elewacji z zachowaniem wszystkich walorow architektonicznych
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13. ELEWACJA DA - Oczyszczenie istniejacego ocieplenia i pomalowanie
14. ELEWACJA CD - Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych,

Wszystkie prace remontowe majg charakter robdt modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu

Zycia mieszkancdw, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezacg konserwacie obiektu.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Gornoslaskiej 9 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, podpiwniczony
o czterech kondygnacjach mieszkalnych: parter, pietro, drugie pietro, poddasze. Posiada dwa niezalezne wejscia:
od ul. Gérnoslaskiej i od strony podworza, ktore prowadzg do jednej klatki schodowej. Wjazd i wejscie na teren dziatki
z dostepnoscig od ul. Cmentarnej. Na terenie dziatki znajdujq sie budynki gospodarcze i garazowe. Teren jest uzbrojony
w sieci: wod-kan, gazowa, elektroenergetyczng i telefoniczna.

Obiekt jest naroznym budynkiem zwartej zabudowy w uktadzie kalenicowym. W sasiedztwie przewage
stanowig budynki dwu i trzy pietrowe, mieszkalne wielorodzinne z lokalami ustugowymi w obrebie parteru. Wiekszo$¢
budynkéw ozdobionych jest sg dekoracjami architektonicznymi, widocznymi na elewacjach frontowych.

Obiekt w konstrukcji tradycyjnej, Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej. Parter elewacji frontowej
z cegly o grubosci 51cm, parter elewacji tylnej z ceglty o grubo$ci 60cm, a wyzsze kondygnacje z cegly o gruboSci
44cm. Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane, nieocieplone z wyjatkiem elewacji szczytowej. Bogate zdobienie
detalami architektonicznymi wystepuja na elewaciji frontowej, natomiast na elewacji tylnej jedynie w postaci gzymsow
oraz gzymsoéw pod oknami. Elewacja szczytowe gtadka. Stolarka okienna w wigkszo$ci wymieniona.

Budynek mierzy ok.12m wysokosci. Szerokos¢ fasady ma 20m, elewacji szczytowej ma 11m i elewacja tylna
ma 20,3m.

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu ok.30st. pokryty dachowka
ceramiczna.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych, z blachy ocynkowane;.

3.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly ceramicznej. Uszkodzen $cian konstrukcyjnych
nie stwierdzono. Sciany piwnic w stanie zawilgoconym. Cokot murowany z gzymsem otynkowany tylko na elewacji
frontowe;.

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano miejscowe ubytki, spekania tynku, a takze dziatania korozji
biologicznej. Elementy sztukaterii sg w dobrym stanie technicznym, czeSciowo widoczne ubytki i uszkodzenia
wynikajace z wplywu i dziatania warunkéw atmosferycznych. Tynki miejscowo na elewacji AB i 20%na elewacji CD
kwalifikujg sie do usuniecia i wykonania nowych. Stolarka okienna w wigkszo$ci wymieniona, na elewacji frontowe;
jedno okno poddaszowe, na elewacji tylnej trzy okna na pierwszym pietrze oraz otwory wentylacyjne poddasza
wymagaja czesciowego remontu i uzupemienia o montaz kratek wentylacyjnych. Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej
od elewacji AB w dobrym stanie technicznym. Od strony elewacji CD do renowacji.

Zsypy do piwnicy w ztym stan techniczny do odtworzenia.
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Piyty balkonowe w ztym stanie technicznym nadajace sie do remontu, podobnie jak daszek nad wejsciem
od strony podworza.

Przed wejsciem tylnym do budynku na elewacji CD brak odptywu wody powodujgce zalewanie posadzki
parteru.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym.

Na elewacji szczytowej budynku zostato wykonane docieplenie catoSci elewacji budynku. Elewacja
zabrudzona w wyniku dziatan atmosferycznych.

3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.3.1. OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

e SCIANA ZEWNETRZNA FASADA AB - PARTER (rys.INW-2-01 Elewacja AB)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

tynk cem 0,015 1,00 0,015

mur z cegly petnej 0,510 0,77 0,662

. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0.130 1,156

Rse 0,040

razem 0,865

STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Elewacja objeta ochrona konserwatorska — brak ocieplenia.

Wspétczynniku U dla fasady AB przed i po termomodernizacji bez zmian.

o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA AB - WYZSZE KONDYGNACJE (rys.INW-2-01 Elewacja AB)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

przt:lgrrtgg; S Opis warstw S I wik | BE | e
tynk cem 0,015 1,00 0,015
mur z cegly pelne; 0,440 0,77 0,571
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Rq 0.130 1,292
Rse 0,040
razem 0,774
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Elewacja objeta ochrona konserwatorska — brak ocieplenia.
Wspétczynniku U dla fasady AB przed i po termomodernizacji bez zmian.
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o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA CD - PARTER (rys.INW-2-03 Elewacja CD)

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

prz,(;lgr;rtgg; S Opis warstw GrUbgééww:lrStwy A WimK I?T;ZS:(,/\TVG W/rgZ*K
tynk cem 0,015 1,00 0,015
mur z cegly petnej 0,600 0,77 0,779
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. R 0.130 1,018
Rse 0,040
razem 0,982
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
tynk cem 0,015 1,00 0,015
styropian 0,150 0,04 3,750
mur z cegly petny 0,600 0,77 0,779
Sciany zew. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018 0,211
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,732
o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA CD - WYZSZE KONDYGNACJE (rys.INW-2-03 Elewacja CD)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA
tynk cem 0,015 1,00 0,015
mur z cegly petnej 0,440 0,77 0,571
) tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0,130 1,292
Rse 0,040
razem 0,774
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
przgsr;rtgg; S-i Opis warstw GrUngCer?qutwy W/?n*K F:ﬁzs:{ﬁve W/r;JZ*K
tynk cem 0,015 1,00 0,015
styropian 0,150 0,04 3,750
mur z cegly petny 0,440 0,77 0,571
Sciany Zew. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018 0,221
Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,524
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3.3.2. SPRAWDZENIE WYMAGAN IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI
Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI WT2014.

Uproj Umax
Sciana zewnetrzna (WT2014) Warunek UWAGA
[Wim2K] [Wm2K]
Elewacja objeta ochrong
FASADA AB (parter) 1,16 0,25 NIESPELNIONY konserwatorskg — brak zgody
na ocieplenie elewacji.
Elewacja objeta ochrong
FASADA AB (wyzsze) 1,29 0,25 NIESPELNIONY konserwatorska — brak zgody
na ocieplenie elewacji.
FASADA CD (parter) 0,21 0,25 SPELNIONY BRAK UWAG
FASADA CD (wyzsze) 0,22 0,25 SPELNIONY BRAK UWAG

3.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje:

1. lzolacje pozioma Scian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych

© 0 N o o R~ DD

Wykonanie renowaciji elewaciji AB - frontowe;

Wykonczenie istniejacych komindw

10. Demontaz i montaz rur spustowych

11. Renowacja drzwi wejsciowych

12. Remont balkonow

Izolacje przeciwwilogociowa, pionowa $cian fundamentowych

Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych

Ocieplenie systemem BSO $ciany zewnetrznej elewacji CD - tylnej

Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowe;

13. Remont zadaszenia nad wej$ciem od strony podworza

14. Remont chodnika od strony podwérza

3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.5.1. 1ZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE LAW FUNDAMENTOWYCH

Oczyszczenie i pomalowanie $ciany zewnetrznej elewacji DA- szczytowej

Wymiana parapetow zewnetrznych oraz obrébek blacharskich wszystkich gzymsow

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian piwnic nalezy, wykona¢ wykop o szerokosci 1,50m

do gérnej krawedzi tawy przypuszczalna gteboko$¢ fundamentu 2,40m. Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢

§ciang oporowa na petng gteboko$¢ wykopu, w trakcie postepu wykonywania wykopu. Na elewacji tylnej ze wzgledu

na zly stan techniczny przewiduje sie skucie betonowego dojscia do budynku na elewacji CD oraz zsypow do piwnic.

Przed przystapieniem do prac, nalezy przeprowadzi¢ i zatatwi¢ wszelkie procedury zwigzane z zajeciem

chodnika i zmiang organizacji ruchu, zwtaszcza przy ul. Cmentarnej, gdzie bezpo$rednio przed elewacjg budynku

znajduje sie mata dziatalno$¢ ustugowa (kiosk i przyczepa gastronomiczna), a takze od ul. Gérnoslaskie;.
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Sciany zewnetrzne oczy$ci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. Izolacje pozioma
$cian fundamentowych nalezy wykona¢ metoda iniekciji krystalicznej. Na wysoko$ci 10cm i 20cm od gornej krawedzi
tawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy otworéw o $rednicy 30mm irozstawie 15cm. Otwory w rzedach
powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katem 30 - 45 ° w stosunku do poziomu. Gleboko$¢ otworéw
powinna by¢ mniejsza o 5cm od grubosci $ciany. Nastepnie otwory nalezy oczyscic i wypemi¢ ptynem do iniekcji np. CO
81 firmy Ceresit lub rownowaznym. Proces wypetniania plynem do iniekcji nalezy wykona¢ kilkakrotnie, az do nasycenia

muréw. Nastepnie otwory wypetni¢ zaprawg montazowg np.CX 15 firmy Ceresit lub rownowazna,

3.5.2. IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk cementowo- wapienny kat. 2. Po wysuszeniu tynkéw,
Sciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowg (na rozpuszczalnikach wodnych), a nastepnie wykonaé
izolacje z papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 4,2mm do wysoko$ci 40cm ponad istniejacy grunt, a elewacja
frontowa do poziomu chodnika, np. szybki profil SBS firmy Icopal lub rownowazne;.

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Sciany fundamentowe nalezy docieplié styrodurem gr. 7cm. Piyty ze styroduru, nalezy przykleié do $ciany
za pomocg pianki poliuretanowej (niskorozprezna) do przyklejania ptyt styropianowych. Plyty styrodurowe nalezy
przyklei¢ do wysokosci izolacji z papy. Na plytach ze styroduru nalezy wykona¢ warstwe zbrojacg z kleju i z siatki
z widkna szklanego. Grubo$¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ ok 2mm. Do wysoko$ci gruntu na warstwie zbrojacej,
nalezy wykona¢ izolacje z dwéch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych, do wysokoSci istniejacego
gruntu. Wykopy zasypa¢ piaskiem o frakcji 0,06mm — 1,0mm.

W trakcie zasypywania nalezy zachowaé szczegblna ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ warstwy zbrojgcej

i izolacji styroduru. Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ciggéw pieszych.

3.5.4. RENOWACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI AB - FRONTOWEJ

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podioza $ciany zewnetrznej elewacji. Catos¢ zmy¢ strumieniem wody
pod ci$nieniem. Nastepnie starannie usuna¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez
odbicie mechaniczne tynku istniejgcego. Po skuciu tynkéw na $cianach i elementach sztukaterii nalezy odpyli¢ mur.
Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowac
nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL
lub rbwnowazny i pozostawi¢ na 24 godz.

Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkéw na Scianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkow zewnetrznych, charakteryzujacy sie wysokg zdolnoScig
do dyfuzji, wysokg przyczepnoscig do podtoza zachowujac przy tym chionno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie
szkodliwych zwigzkow soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-
obrzutka WTA lub réwnowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyrbwnawczej do stosowania na zewnatrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany,
charakteryzujacej sie¢ wysokg zdolnoscig do dyfuzji, wysoka przyczepno$cig do podioza, zwigkszong zdolnoscig
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kapilarnego podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci
z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub rownowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajgcego sie bezposrednio pod malowanie nalezy wykorzysta¢ tynk
renowacyjny wierzchni, szerokoporowy, hydrofobowy o drobnej historycznej strukturze, charakteryzujacy sie wysokq
zdolnoscig dyfuzji, wysokq zawarto$cig poréw, matg zdolno$cig kapilarnego wchtaniania wody oraz wysoka zdolnoscig
magazynowania soli, objeta certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA np. STOMURISOL SP FEIN lub réwnowazny.

Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich ztuszczajacych si¢ fragmentoéw oraz po odpyleniu murdw
nalezy odtworzy¢ (nada¢ dekorom pierwotny ksztalt) za pomoca wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujacej
sie wysoka przyczepnoscia i plastycznoscia, wysokg elastycznoscia oraz szybkim czasem wigzania.

Na powierzchni Sciany zewnetrznej i sztukaterii elewacji nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
na bazie hydrozolu akrylowego. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowac¢ farbg elewacyjng

silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

3.5.5. 0CZYSZCZENIE | POMALOWANIE SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI DA - SZCZYTOWEJ

Elewacja szczytowa zostata juz wcze$niej ocieplona styropianem o gruboéci 10cm. Elewacja jak stwierdzono
w punkcie 3.2 jest w dobrym stanie technicznym. Ocieplenie styropianem wykonano do poziomu gruntu bez dodatkowe;j
izolacji, dlatego nalezy ptyty styropianowe do wysokosci min 0,40m od istniejacego gruntu zdemontowac, wykonaé
nalezyte prace izolujace opisane w ww. punktach, a nastepnie zamontowa¢ nowg izolacje. Pokry¢ fragment tynkiem
strukturalnym. Pozostatg powierzchnie elewacji nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem izagruntowac jednokrotnie
preparatem zewnetrznym gruntujgcym na bazie hydrozolu akrylowego. Nastepnie powierzchnie $ciany dwukrotnie

pomalowac farbg elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficznej.

3.5.6. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI CD - TYLNEJ,

Na Scianie zewnetrznej nalezy sku¢ istniejace, zmurszate tynki. Powierzchnie $cian oczy$ci¢ mechanicznie
poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i brudu. Nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem. Brakujace spoiny uzupetni¢
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie $cian zagruntowaC uniwersalng powtoka gruntujacg do stosowania
na zewnatrz wzmocniong silikonem, charakteryzujaca sie poprawa przyczepno$ci, regulacjg chtonnosci do podtoza,
wiasciwosciami lekko hydrofobizujgcymi.

Nastepnie Sciany, nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr.15cm. Zaprawe klejowg naktada¢ na piyte
styropianowa. Wymiary plyt nie powinny byé wieksze niz 100x50cm. Styropian mocowaé na $cianie zaczynajac
od cokotu (40cm powyzej gruntu). Ukladanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potéwki piyty. Plyty styropianowe
przyklejamy mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiada¢ gtadkie i réwne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie
czystych (bez kleju) spoin pomiedzy ptytami. Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe tgczniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym wkrecanym lub wbijanym, w ilosci 6szt./m2. Kotkowaé¢ po 24 godzinach od przyklejenia ptyt.

Po zwigzaniu kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowa¢é powierzchnie ptyt styropianowych. Wszystkie wieksze
szczeliny (4mm i wieksze) miedzy ptytami powinny byé uzupetnione piankg poliuretanowa). Nastepnie nalezy nanie$¢
klej do wtapiania siatki z wiokna szklanego. Na przygotowang powierzchnie nalezy przymocowaé profile dekoracyjne
wg dokumentacji rysunkowe;.
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Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ dodatkowg warstwg siatki 50x30cm, utozong pod katem
45°, Na wysokosci 2m od cokotu nalezy wtopi¢ dodatkowg warstwe siatki z wiokna szklanego. Wewnetrzne ptaszczyzny
o$ciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawedzie o$ciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa.

Na powierzchni $cian i osciezy nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze Ztobionej.
Powierzchnie ponownie $cian zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu
akrylowego, charakteryzujacym sie wzmocnieniem podioza, wiasciwo$ciami hydrofobizujgcymi. Nastepnie powierzchnie

Sciany i osciezy dwukrotnie pomalowac farba elewacyjna silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

3.5.7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej powlekanej o kolorze RAL-9010.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej M80, a parapety montowaé¢ na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrébki blacharskie nad gzymsami, obrobki
balkonéw i daszku nad wejsciem nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montazem nowych obrobek
nalezy wykonaé szpachlowanie gérnych krawedzi gzymséw klejem do zatapiania siatki i wykonaé jednokrotne powtoke
preparatem gruntujacym. Obrobki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeling miedzy murem i obrobkg

blacharska uzupetnic silikonem dekarskim bezbarwnym.

3.5.8. WYMIANA NIEWYMIENIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Niewymieniong, stolarke okienng wymieni¢ na stolarke PCV z profilu 5-komorowego i szyb o izolacyjnosci
g=1,0. Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiadaé nawiewniki powietrzne i odpowiadac
kolorystyce stolarce PCV juz istniejacej, czyli o biatej kolorystyce. Otwory wentylacyjne poddasza nalezy zabezpieczy¢

kratkami wentylacyjnymi (metalowymi).

3.5.9. WYKONCZENIE ISTNIEJACYCH KOMINOW

Kominy nalezy ociepli¢ styropianem o grub. 2cm. Na powierzchni kominéw nalezy wykona¢ tynk strukturalny
silikatowy o strukturze baranek gr. 2mm. Nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farba elewacyjng silikatowg w kolorach
jak pokazano w czesci graficznej. Nalezy wykona¢ czapki kominowe, na obrzezach zamontowa¢ listwe kapinosowa.

Czapki nalezy zagruntowaé, a nastepnie przykry¢ papa termozgrzewalng jednowarstwowo.

3.5.10. RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH

Drzwi wejsciowe do budynku elewacji frontowej jak i elewacji tylnej nalezy podda¢ renowacji i pokryciu
dwoma warstwami farby nawierzchniowej do stosowania na zewnatrz w kolorystyce brazowej, RAL-8028. Szczegétowa
kolorystyka zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkéw. Wymiary okien i drzwi przedstawiono na rysunkach

zamieszczonych w niniejszej dokumentacii rys. INW-2-04 i INW-2-05 "Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej".
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3.5.11. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ jako ostatni element
prac wykonczeniowych budynku. Rury spustowe na elewacjach powinna by¢é zawieszone poza krawedzig

projektowanego ocieplenia ze styropianu.

3.5.12. REMONT ZADASZENIA WEJSCIA OD STRONY ELEWACJI CD

Remont daszku od spodu (powierzchni betonowych nalezy przeprowadzi¢ w technologii opisanej w pkt. 3.5.4.)
Istniejace pokrycie nalezy rozebra¢, nastepnie wykona¢ naprawe podioza betonowego, wykonaé warstwe
gruntujacq pokrycia z emulsji asfaltowej. Wykona¢ pokrycie z papy zgrzewalnej podktadowej gr.4,20mm. Na papie
podktadowej wykona¢ obrobke blacharskg krawedzi dachu i styku daszku z murem. Obrébki wykona¢ z blachy tytan-

cynk gr.0,60mm. Daszek pokry¢ papg zgrzewalng, nawierzchniowg grubosci 5,2mm.

3.5.13. REMONT BALKONOW

Na balkonach nalezy rozebraé posadzki. Podtoze wyréwnaé zaprawg wyréwnawcza na bazie cementu
mrozoodporng, do stosowania na zewnafrz. Na wyrbwnanym i suchym podtozu wykona¢ gruntowanie i dwukrotng
warstwe z wysokoplastycznej folii w plynie do stosowania zewnetrznego. Na krawedziach balkonu wykona¢ obrébki
blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnetrznych krawedziach obrébek blacharskich i na styku piyty
balkonowej z murem wykona¢ dodatkowe uszczelnienie z tasémy poprzez wklejenie tasmy uszczelniajacej
i przesmarowanie dwukrotne foliq w ptynie. (izolacje balkonéw wykona¢ z materiatbw pochodzacych od jednego
producenta technologii), a nastepnie wykona¢ posadzke z ptytek terakotowych lub gresowych mrozoodpornych
na wysokoplastycznej zaprawie klejowej. Plytki spoinowa¢ zaprawg do spoinowania do stosowania na zewnatrz.
Przy Scianie wykona¢ cokolik na wys.10cm. Styk posadzki z cokolikiem i ramg stolarki balkonu uszczelni¢ bezbarwnym
silikonem dekarskim. Uszczelnienie miedzy posadzka i ramg stolarki balkonowej powinno by¢ wykonane ze szczegbing
staranno$cia.

Od spodu nalezy sku¢ wszelkie partie skorodowanego betonu. W przypadku odstoniecia zbrojenia, zbrojenie
nalezy oczy$ci¢ z rdzy. Zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. Nastepnie na zbrojeniu wykonaé
warstwe szczepng. Po zagruntowaniu wykonywaC warstwy wyrownawcze, etapami o warstwach nie grubszych
niz 15mm az do uzyskania pierwotnej gr. piyty balkonu i réwnej powierzchni. Do renowacji balkonu zastosowaé
technologie firmy Ceresit lub inne réwnowazne. Po takim remoncie ptyty balkonu, od spodu wykona¢ warstwy
wykanczajace jak w pkt. 3.5.4.

Balustrady balkonéw poddaé renowacji i pomalowa¢ dwukrotnie farbg do metalu w kolorze RAL-9005.

3.5.14. REMONT CHODNIKA - DOJSCIE OD PODWORZA

W miejsce rozebranego podtoza betonowego nalezy wykona¢ chodnik szeroko$ci 1,50m z kostki
betonowej gr.6cm w kolorze bragzowym na warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm i podsypce cementowo -piaskowe;
gr.5cm. Obramowanie chodnika wykonaé z obrzeza betonowego 100x25x6cm. Spadek chodnika w kierunku
poprzecznym 3%. Od strony podwérza nalezy odtworzy¢ (wykonad) 2 zsypy na opat. Zsypy wykonaé z cegly petne;

klinkierowej o gr. $cian 25cm. Posadowienie $cian zsypéw minimum 80 cm ponizej chodnika. Gérna krawedz $cian 3cm
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Nazwa i adres inwestora: ) Jednostka projektowa:
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
powyzej poziomu chodnika. Gérna krawedz posadzki zsypu na poziomie doinej krawedzi otworu zsypowego.
W posadzce zsypu zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy przykryé rusztem ze stali ocynkowane;.
Wszystkie wymiary zsypu nalezy przyja¢ na budowie. Przed wejsciem do budynku od strony podworza nalezy

zamontowa¢ wycieraczke systemowg o wymiarach 120x40cm.

3.6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwallifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257,
poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposdb eksploatacii oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg

ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3.7. UWAGI OGOLNE

1. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacja
techniczna, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspolczesnej wiedzy
technicznej.

2. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzic z nalezytg doktadnoscig, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materiat posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami technicznymi.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem osoéb posiadajacych odpowiednie kwalifikacie,
zgodnie ze sztuka budowlana.

5. W trakcie wykonywania wszystkich robot muszg by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska.

6. W trakcie wykonywania robot nalezy zwrocic uwage na stan techniczny elementéw konstrukcji
niedostepnych podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym,
a zatozeniami projektu nalezy zgtosic fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac sie
z jednostkg projektowa.

7. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonag projekt zabezpieczenia wykopow.

8. Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic wszystkie procedury zwigzane z zajgciem
chodnika, zmiang organizacji ruchu oraz znajdujacg si¢ matg dziatalnoscig ustugowa,

9. Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentow sa przykladowe. Dopuszcza sie

stosowanie materiatow zamiennych, rownowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.

mgr inz. Lukasz Kraszewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczet

w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej
n ewid.. upr. 052/POOK/10 /
rothtn/
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Nazwa i adres inwestora:

Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

3.8. NORMY BUDOWLANE

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnoSci
powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej - Metoda obliczenia.

PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cielne budynkow. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien ciepiny i temperatura powierzchni.
Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez Sciany.
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1:Elewacja od ul. Gérnoslaskiej Zdjecie 2:Elewacja od ul. Gérnoslaskiej

.

TELEFONY
KOMORKOWE

Zdjecie 3:Elewacja od ul. Gornoslaskie;j, Zdjecie 4: Elewacja od ul. Gornoslaskiej,
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Zdjecie 5:Elewacja od ul. Gornoslaskiej, okno parterowe

Zdjecie 7: Elewaj od ul. Gérnoslaskiej, okna pierwszego Zdjecie 8: Elewacja od ul. Gérnoslaskiej, okna drugiego

pietra pietra i poddasza
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Zdjecie 9: Elewacja od ul. Cmentarnej,

Zdjecie 10: Elewacja od podworza

Zdjc 11 Elewacja d podworza, drzwi wejéciwe Zdjecie 12: Elewacja od podwoérza, okno parterowe
wraz z zsypem weglowy
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

5. CZESC RYSUNKOWA
5.1. LOKALIZACJA
5.1.1. PB-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

5.2. INWENTARYZACJA

5.2.1. INW-2-01 Elewacja AB skala 1:100
5.2.2. INW-2-02 Elewacja DA skala 1:100
5.2.3. INW-2-03 Elewacja CD skala 1:100

5.2.4. INW-2-04 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

5.2.5. INW-2-05 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

5.3. STAN PROJEKTOWANY

5.3.1. SP-3-01 Elewacja AB skala 1:100
5.3.2. SP-3-02 Elewacja DA skala 1:100
5.3.3. SP-3-03 Elewacja CD skala 1:100
5.3.4. SP-3-04 Szczegdt profili dekoracyjnych skala 1:2

5.3.5. SP-3-05 Szczegobty mocowania ptyt styropianowych na $cianie

5.3.6. SP-3-06 Szczegdty mocowania ptyt w obrebie otworow elewacii

5.4. PROJEKT KOLORYSTYKI

5.4.1. PK-4-01 Elewacja AB skala 1:100

5.4.2. PK-4-02 Elewacja DA skala 1:100

5.4.3. PK-4-03 Elewacja CD skala 1:100
DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA NA ZGLOSZENIE 24

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GORNOSLASKIEJ 9 W KALISZU



PLAN SYTUACYJNY

S1:500
5 N7 2oL \ P4
" '122{,)34}6“’ i~ e
109.44

A / \\25{

L
) A

" B 1148900 o~
70/2 113.15

K
114.44 J.»
112.74 48 Cig
& "

Q\ o O
oD

11445
111.48 O
-y

/

4
m4a

)

59/1

117 7

1
LEGENDA
Docieplany budynek w7
Wejscia do budynku o
N Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe “Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrag
Nazwa | adres inwestora: Nazwa | adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, _Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Gémoslgska 9, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku Dala
Projektant | marinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10| v/ :
5 = ; W%/ Plan sytuacyjny 30.04.2015
Opracowata | mgt inz. E Kraszewska - Nieruszewicz & i
Opracowata | mgrinz. arch. P Kraszewska /7/// Etep projektu N rysunsu Nr strony Skala
/ PB na zgtoszenie PB-1-01 25 1:500
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Skrzynka elektryczna

Grubos¢ sciany konstrukcyjnej:

Parter: 51 cm + tynk (1,5cm) + elementy dekoracyjne (max. 10cm)

Pozostale kondygnacje: 44 cm + tynk ((1,5cm)

Skrzynka gazowa

Jednostka projekdowa: Przedsigbiorstwo Handlow'

ul.Ksigzec

LEGENDA Nazwa i adres inwestora:
Grunt /2 Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,
Styropian pokryty tynkiem strukturalnym = ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
Dachowk Funkdja Nazwisko Upavnienia 5
2 - L] Projektant | mgrinZ L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ~b
Okno drewniane ke Opracowata | mgr inz. E.Kraszewska - Nieruszewicz fj 4,
Koty wysokodciowe +0.000 | Opracowata |mgrinz. arch. P.Kraszewska ) ;




INWENTARYZACJA ELEWACJ| DA  SCHEuATUSYTUOWANA BLDYAKU

LEGENDA

Grunt

Styropian pokryty tynkiem strukturalnym (ok.100 cm)

1

Koty wysokosciowe

l 0.000

Jednostka projekiowa

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nezwa | adres inwestygji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Gérnoslaska 9, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku Dala
Projektant | mgrinz. k.Kraszewski WKP/0052/PO0K/10 Fe XU/ ) }
j - . RaZoQT Inwentaryzacja elewacji DA 30.04.2015
Opracowata | mgr inz. E.Kraszewska - Nieruszewicz F »//);’E ,/;"’(,4,,
Opracowata | mgr inz. arch. P.Kraszewska 49)/\/ Etap proiiu N ysunk Nr strony kel
/ PB na zgloszenie INW-2-02 27 1:100
s
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Gruboéé Sciany konstrukcyjnej:
Parter. 60 cm + tynk (1,5cm) rmTr—— = '
Pozostale kondygnacje: 44 cm + tynk: (1,5cm) e Przedsnebmrstwc:jll-llgsnid!o:
LEGENDA Nazwa i adres inwestora: : qzej
Grunt s, Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
Styropian pokryty tynkiem strukturalnym | ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia " '
Dachowka [ Projektant | mgr in. ¢.Kraszewski WKP/0052P00K/10| &
Okno drewniane | ] Opracowata | mgr inz. E.Kraszewska - Nieruszewicz 9 ,7
] 0 fa | mgrinz. arch. P.Kraszewska &
Koty wysokosciowe i H e ]




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

LP. |SYMBOL SCHEMAT | WYMIAR [MM] |ILOSC NA ELEWACJI UWAGI
S H AB DA CD
1 | || 1100 | 1660 | 12 - - Stolarka PCV, kolor biaty
E 1100 | 1630 . ;
=5 al b 6 Stolarka PCV, kolor biaty
3 il 2 2 - -
“ 00 ) 2500 Stolarka PCV, kolor biaty
4 O 220 | 350 2 - 6 Nawiewy wentylacyjne poddasza, oznaczone
na rys.INW-1-01, zabezpieczy¢ metalowg siatkg
5 1100 | 1555 | 3 - - | Stolarka drewniana i PCV kolor bialy
Jedno z okien (drewniane, oznaczone
na rys.INW-2-01) nalezy wymieni¢ na stolarke
PCV w kolorze bialym
6 D 450 | 500 | 1 . - | Nawiew wentylacyiny poddasza oznaczony
na rys.INW-2-01, zabezpieczy¢ metalows siatkg
7 750 | 1200 ) - | Stolarka PCV, kolor biaty
8 750 | 750 1 - | Stolarka PCV, kolor biaty
9 1130 | 1540 . 11 | Stolarka PCV, kolor bialy
Uwaga!

Przed zamdwieniem stolarki okiennej wymiary otworéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa | adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa | adres inwestygji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Gornoslaska 9, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko U Podpis Nazwa rysunku Data
Projektant mgrinz. t.Kraszewski WKPI0052/POOKH0! ~ts / . L. - L
’ - , :H(Y et/ Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 30.04.2015
Opracowata | mgr inZ. E.Kraszewska - Nieruszewicz (C {;ﬁ”{&
Opracowafa | mgr inz. arch. P.Kraszewska Ej%/l/ Etap projekiu Nr rysunku Nr sirony Skala
/ PB na zgtoszenie INW-2-04 29 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWE.)
LP. |SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] |ILOSC NA ELEWACJI UWAGI
S H | AB [ DA | CD
10 ] 1130 | 1540 - | 3 | Stolarka PCV, kolor bialy
11 1130 | 1580 | - . 6 | Stolarka drewniana i PCV kolor bialy
Trzy z okien (drewniane, 0znaczone
na rys.INW-2-03) nalezy wymieni¢ na stolarke
PCV w kolorze biatym
12 130 | 1105 | - . 1 | Stolarka PCV, kolor bialy
13 a 150 | 250 - - 1 Nawiew wentylacyjny poddasza, oznaczony
na rys.INW-2-03 zabezieczy¢ metalowg siatka
14 g7 1270 | 2560 | 1 | - | -
O
g
00
J6356835
15 D 1420 | 1900 - 1
gl
710,710
Uwagal!

Przed zamowieniem stolarki okiennej wymiary otworéw budowlanych sprawdzi¢ na budowie,

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrag

Nazwa | adres inwestona:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa | adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Gérnoslaska 9, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko L Pedpis Nazwa rysunku Dala
Projektant | mgrinz. k.Kraszewski WKP/0052/POOK/0 qu wido/ . o
2 — - - P s o Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 30.04.2015
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa | adres inwesicra

Nazwa | adres inwestycji.
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Nazwa | adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Gérmoslaska 9, 62-800 Kalisz
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