PHU "ARCHIPRO" Paulina Kraszewska 66-470 Kostrzyn nad Odra, ul. Ksigzeca 7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45321000-3 Izolacja cieplna
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262900-0 Roboty balkonowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262110-5 Demontaz rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny
ADRES INWESTYCJI : ul. Gérnoslaska 9, Kalisz
INWESTOR : Miejski Zarzad Budynkéw w Kaliszu
ADRES INWESTORA : ul. Dobrzecka 18,62-800 Kalisz
SPORZADZIL. KALKULACJE : PHU "ARCHIPRO" Paulina Kraszewska
:12.04.2015
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

12.04.2015
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne przy $cianach fundamentowych i roboty towarzyszace
1.1/45233150-5 |Roboty organizacyjne
1 Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu , wykonanie zabezpieczen i ozna-  |kpl.
d.1. kowania oraz koszt zajecia chodnika - Elewacje przy ul. Gérnoslaskiej i Cmen-
1 tarnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Czasowe przesuniecie (wraz z przywroceniem do pierwotnej lokalizacji) pawilo- |kpl
d.1. néw handlowych przy ul. Cmentarne;j
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/145421160-3 |Wycieraczki przed wejsciem i odtworzenie zsypow
3|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klin- ~ |m?2
d.1./0103-04 kierrowych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty - Sciany zsypu
2
(0.60+0.25+0.80+0.60+0.25)*0.90*2<zsypy> m?2 4.500
RAZEM 4.500
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
2
(0.80*0.60*0.30)*2<zsypy> m3 0.288
RAZEM 0.288
6 Montaz krat ze stali ocynkowanych na wsypach kpl
d.1.
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2/45262120-8 |Rusztowania + zabezpieczenie stolarki folig
7|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2|1651-01 57 mowys.do12m
Fasada A-B
(1.0+19.90)*(0.47+14.64) m?2 315.799
Fasada DC
(1.0+11.20+1.0)* (14.94+0.41) m?2 202.620
Fasada C-D,
(1.0+20.34)*(11.31+0.41) m?2 250.105
RAZEM 768.524
8/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2/1663-04 szer. 0,73 m
Obmiar jak poz. 29
768.524 m?2 768.524
RAZEM 768.524
9/KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.2/0614-02
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz przewododw instalacji bezuchwytowej - wykonanej z preta o $rednicy do |m
d.2/0610-01 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokosci do 2 m
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2|0832-04
Okna O1
1.10%1.66*12 m?2 21.912
Okna 02
1.10*1.63*6 m?2 10.758
Okna O3
1.10*2.50*2 m?2 5.500
Okna O5
1.10*1.55*7 m?2 11.935
Okna O7
0.75%1.20*2 m?2 1.800
Okna O8
0.75*0.75 m?2 0.563
Okna 09
1.13*1.54*11 m?2 19.142
Okna 010
1.13*1.54*3 m?2 5.221
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Okna O11
1.13*1.58*6 m?2 10.712
Okna 012
1.13*1.105*1 m?2 1.249
Drzwi D1
1.27*2.56 m?2 3.251
Drzwi D2
1.42*1.90 m?2 2.698
RAZEM 94.741
3/45321000-3 |Ocieplenie Sciany - Elewacja CD
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.3/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Przyjeto 20% powierzchni
[20.34*10.31 - 1.249 - 19.142-5.221-10.172 -3.521<0okna 09,10,11,12 drzwi m?2 34.080
D1>]*0.20<5>
RAZEM 34.080
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3|0109-11 legtos¢ 8 km
0109-12
34.08*0.02 m3 0.682
RAZEM 0.682
14 |KNR K-04 Zabezpieczenie muréw przed grzybami i ple$niami m?2
d.3/0403-02
34.08 m?2 34.080
RAZEM 34.080
15|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.3/0101-01
Obmiar jak poz 12 ale 100%
34.08/0.2 m?2 170.400
RAZEM 170.400
16 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach powyzej 30 % po- m?2
d.3/0101-04 wierzchni $ciany
Obmiar jak poz. 12
34.08 m?2 34.080
RAZEM 34.080
17 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.3/0102-01
Obmiar jak poz. 15
170.40 m?2 170.400
RAZEM 170.400
18 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.3/0102-06
Okna
[(1.54*2+1.13)*11 + (1.13+1.54*2)*3 + (1.13+1.58*2)*6 + (1.13+1.105*2)]*0.29 |m?2 25.526
Drzwi D2
(1.42+1.90*2)*0.68 m?2 3.550
RAZEM 29.076
19/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2)do |m?2
d.3/0103-02 podtoza z cegly
Obmiar poz. 17+poz. 18
170.40+29.076 m?2 199.476
RAZEM 199.476
20|KNR K-04 Woykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.3/0103-07 stupach
170.40 m?2 170.400
RAZEM 170.400
21|/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach  |m?2
d.3/0103-09
29.076 m?2 29.076
RAZEM 29.076
22|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.3/0104-01
[(1.54*2+1.13)*11 + (1.13+1.54*2)*3 + (1.13+1.58*2)*6 + (1.13+1.105*2)] m 88.020
(1.42+1.90*2) m 5.220
Narozniki $cian
10.31*2 m 20.620
RAZEM 113.860
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PRZEDMIAR
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23|KNR K-04 Montaz listwy kapinosowej m
d.3/0104-04
10.31 m 10.310
RAZEM 10.310
24|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podfozu o uziarnieniu 2,0 mm i m?2
d.3/0107-03 fakturze baranek
199.476-0.40%(20.34-1.42) m?2 191.908
RAZEM 191.908
25|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m?
d.3/0109-02 kamienia 1,8 mm
(20.34-1.42)*0.4 m?2 7.568
RAZEM 7.568
26|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.3/0202-09
199.476 m?2 199.476
RAZEM 199.476
27|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.3/0202-05 gruntowania
199.476 m?2 199.476
RAZEM 199.476
28|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - Profil na oknami Parteru m
d.3/0118-07
20.34 m 20.340
RAZEM 20.340
29|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - pod rynnami m
d.3/0118-12
20.34 m 20.340
RAZEM 20.340
4/45453100-8 |Renowacja Elewacji DA
30|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.4/0101-01
(0.35+10.60)*11.20 + (13.94-10.60)/2*11.20 m?2 141.344
RAZEM 141.344
31/KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.4/0202-09
141.344 m?2 141.344
RAZEM 141.344
32|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.4/0202-05 gruntowania
141.344 m?2 141.344
RAZEM 141.344
5/45453100-8 |Renowacja Elewacji AB
33|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.5(0101-01
(10.52+0.40)*19.90 +9.10%(12.33-10.52) + (13.64-12.33)/2*9.10 - (1.10*1.55*3 |m?2 193.203
+1.10*1.63*6 + 1.10*2.50*2 + 1.10*1.66*12 +1.27*2.56)
RAZEM 193.203
34| TZKNBK VIl |Czyszczenie Scierne murow z wystrojami architektonicznymi- Analogia - m?2
d.5/05-148 Oczyszcenie uszkodzonych wystrojow architektonicznych - przyjeto 12% po-
wierzchni elewac;ji
193.203%0.12<12%> m?2 23.184
RAZEM 23.184
35/KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m?2
d.5/0401-08 mentowo-wapienej - przyjeto 10% powierzchni elewac;ji
193.203*0.10 m?2 19.320
RAZEM 19.320
36|TZKNBK VIIl |Naprawa rys i peknig¢ specjalistyczng masa szpachlowg - przyjeto 8% po- m?2
d.5/05-136 wierzchni elewac;ji
193.203*0.08 m?2 15.456
RAZEM 15.456
37|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego pod- |m2
d.5/0410-01 ktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
19.32 m?2 19.320
RAZEM 19.320
38|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe- |m2
d.5|0411-01 cjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejs-
cu
19.32 m?2 19.320
RAZEM 19.320
39|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re-  |m2
d.5/0412-02 nowacyjnym o gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu - 85% powierzchni elewaciji
193.203%0.85 m?2 164.223
RAZEM 164.223
40(ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m?2
d.5/0417-02 10-15cm
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PRZEDMIAR
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Ptrofilr facjaty
9.91+5.18*2 m?2 20.270
Gzyms pod krotoszynami
19.90 m?2 19.900
Gzyms w poziomie parapetéw okien | i Il pietra bez gzymséw pod parapetami
(1.50+0.70+1.39+1.39+0.70+1.50)*2 m?2 14.360
Profil na Opaska okien | pigtra
1.30*6 m?2 7.800
RAZEM 62.330
41|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m?2
d.5/0417-03 15-20 cm
Profil nad krotoszynami + profil pod krotoszynami
19.90*2 m?2 39.800
Profil nad oknami parteru
19.90-3.75 m?2 16.150
Profile pod parapetami
1.10*18 m?2 19.800
Profile trojkatne i tukowe nad oknami | pietra
1.98"6 m?2 11.880
Profile pod parapetami okien | pietra
(1.30+0.45)*2*6 m?2 21.000
Opaski wokot okien
(1.30+1.86*2)*18 m?2 90.360
Opaski wokét drzwi balkonowych
(1.30+2.70*2)*2 m?2 13.400
Opaska wokot drzwi wejsciowych
1.57+2.76*2 m?2 7.090
RAZEM 219.480
42|ZKNR C-2  |Naprawa profili ciagnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m2
d.5(0417-01 do 10 cm - ANALOGIA - Bonie
Bonie na zewnetrznych krawedziach I+1l pietra
0.50*12*2 m?2 12.000
Bonie kondygnacji parteru
(19.90-1.30%6-1.47)*8 m?2 85.040
RAZEM 97.040
43| TZKNC N-K/I |Uzupetnienie kitami specjalnymi ubytkéw na krotoszynach m?2
d.5|t.07-e.02
0.35*19.90 m?2 6.965
RAZEM 6.965
44|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych porowatychPrzyjeto m?2
d.5/0416-02 135% powierzchni elewac;ji
193.203%1.35 m?2 260.824
RAZEM 260.824
45/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.5/0202-05 gruntowania
260.824 m?2 260.824
RAZEM 260.824
6/45262900-0 |Remont Balkonéw i daszka nad wejsciem
46 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej wraz z oktadzinami m?2
d.6/0804-07
1.75*3.75*2 m?2 13.125
RAZEM 13.125
47 |KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m?2
d.6/0518-04
Daszek
1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 2.640
48 |KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.6/0518-07
2.64 m?2 2.640
RAZEM 2.640
49|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Daszek
1.20*2.20 m?2 2.640
RAZEM 2.640
50 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng m?2
d.6/202 0534-01
Daszek
2.64 m?2 2.640
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RAZEM 2.640
51|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.6/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - rozebranie obrébek
Balkony
(1.75*2+3.75)*0.22*2 m?2 3.190
Daszek
(2.20+1.12)*2*0.22 m?2 1.461
RAZEM 4.651
52|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufito- |m2
d.6/0803-04 we
19.355 m?2 19.355
RAZEM 19.355
53|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm glebo- |m2
d.6/0803-06 kosci skucia na nastepne 2 cm
Krotnos¢ 2
Balkony
(1.75*3.75)*2 +(1.75*2+3.75)*0.20*2 m?2 16.025
Daszek
(1.20*2.20) +(1.20*2+2.20)*0.15 m?2 3.330
RAZEM 19.355
54|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgiji zelbeto- |m?2
d.6/0808-09 wej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
55|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 5-30 mm w dms3
d.6/0809-03 betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
19.35 dm3 19.350
RAZEM 19.350
56|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonuna  |m2
d.6/0815-05 gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
57|ZKNR C-2 Reprofilacja poditoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.6/0816-02 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
58|ZKNR C-2 Reprofilacja poditoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.6/0816-04 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
19.35 m?2 19.350
RAZEM 19.350
59|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4 mm m?2
d.6/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
Balkony
1.75*3.75*2 m?2 13.125
RAZEM 13.125
60 KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.6/0106-03
13.125 m?2 13.125
RAZEM 13.125
61/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w m?2
d.6/0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
13.125 m?2 13.125
RAZEM 13.125
62 KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.6|0418-01
(3.75-1.10)*2 m 5.300
RAZEM 5.300
63|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.6(0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
1.75*3.75*2 m?2 13.125
RAZEM 13.125
64 KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie  |m
d.6/0216-05 cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 18-28 cm
(3.75-1.10)*2 m 5.300
RAZEM 5.300
7|45421130-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
65 /KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m?2
d.7/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
1.10*1.55*3 + 1.13*1.58 m?2 6.900
RAZEM 6.900
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66 Demontaz drzwi wejsciowych , renowacja i ponowny montaz kpl.
d.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/45261320-3 |Wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich
67|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8|0545-06
10.62*4 m 42.480
RAZEM 42.480
68 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.8/0505-07 chy ocynkowanej i cynkowe;j - rury spustowe okragte - Montaz rur z rozbiérki
10.62*4 m 42.480
RAZEM 42.480
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.8/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku -
Parapety Okienne
(1.20*23+0.85*3+1.23*20)*0.25 m?2 13.688
Obrobki Gzymsow
Elewacja A-B
Obrébki Facjaty
(9.10+5.66*2)*0.25 m?2 5.105
9.10*0.65 m?2 5.915
Obroébki nad oknami | pietra
1.98*0.28%6 m?2 3.326
Gzyms nad parterem
(19.90-3.75)*0.32 m?2 5.168
RAZEM 33.202
70 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm - Montaz parapetéw na klej bitumiczny
13.688/0.25*0.36 m?2 19.711
RAZEM 19.711
71/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinie-|m2
d.8/0504-02 ciu ponad 25 cm
5.105+5.915+3.326+5.168 m?2 19.514
RAZEM 19.514
9/45262110-5 |Praca rusztowan
72|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9|r.16 z.sz.5.15|(poz.:7,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu




