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2. DANE OGÓLNE 

2.1. CEL OPRACOWANIA  

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgłoszenie termomodernizacji budynku 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Łaziennej 5. Ze względu na swój charakter prace remontowe nie 

wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi. 

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora, 

 Uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, 

 Wizja lokalna i oględziny budynku, 

 Inwentaryzacja, 

 Dokumentacja fotograficzna, 

 Mapa sytuacyjna do celów informacyjnych, 

 

2.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

1. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, 

2. Naprawa pęknięć i zarysowań ścian, 

3. Wymiana części stolarki okiennej  

4. Renowacja drzwi wejściowych do budynku od frontu, od podwórka wymiana, 

5. Wymiana rynien i rur spustowych, 

6. Remont płyt balkonowych, 

7. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, 

8. Termomodernizacja ścian, 

9. Renowacja elewacji frontowej 

10. Wykonanie dojścia do budynku  

11.  Montaż i demontaż istniejących elementów ( anteny , kable) mocowanych do powierzchni remontowanych 

 

 

Wszystkie prace remontowe mają charakter robót modernizacyjnych. Nie wpływają na układ konstrukcyjny 

obiektu. Sposób użytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace mają na celu podwyższenie komfortu 

życia mieszkańców, poprawę odbioru wizualnego budynku oraz bieżącą konserwację obiektu. 
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2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 257, 

poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska. 

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące, a odpady stałe będą magazynowe w przeznaczonych 

do tego pojemnikach o odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym  należy zachować procedury 

wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. 

2.6. GABARYTY OBIEKTU 

Długość:  22,30 m   

Szerokość:  12,53 m 

Wysokość:  ok. 17,50 m  

Powierzchnia zabudowy:  ok. 248,86  m²   

Liczba kondygnacji: 5 kondygnacji  

Budynek zaklasyfikowano jako budynek niski (N) 



 

2. 15 
 

Nazwa i adres inwestora: 

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH W KALISZU,  
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz 

Jednostka projektowa: 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  
"ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,  

ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA 
Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego  
przy ul. Łaziennej 5, 85-800 Bydgoszcz 

 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 5 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, jednoklatkowy, o 

czterech kondygnacjach mieszkalnych. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Łaziennej  oraz od ul. Piekarskiej -  

elewacja tylna. Na terenie działki znajdują się budynki gospodarcze i garażowe. W sąsiedztwie przewagę stanowią 

budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazową, elektroenergetyczną i telefoniczną. 

Obiekt w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej o grubości 80 cm zwężającej się 

wraz z kolejną kondygnacją. Ściany zewnętrzne budynku są otynkowane, nieocieplone. Detale architektoniczne 

występują na elewacji frontowej w postaci gzymsów i gzymsów podokiennych oraz elewacji tylnej w postaci gzymsów. 

Elewacje szczytowe gładkie. Stolarka okienna w większości wymieniona. Budynek ma ok.17,5 m wysokości. Szerokość 

elewacji frontowej ma 12,53 m, szerokość elewacji tylnej łącznie 9,54 m oraz szerokość ścian szczytowych 22,30 i 

16.73 m, gdzie krótsza całkowicie przystaje do sąsiedniego a szersza częściowo. 

Wody opadowe z dachu są odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych. 

 

3.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano w wielu miejscach ubytki i spękania tynku. Mury budynku z cegły 

ceramicznej w kilku miejscach spękany, wymagający wzmocnienia. Stolarka okienna w większości wymieniona, jednak 

okna drewniane znajdujące się na elewacji frontowej zostały wymienione na okna PCV, nie zachowując walorów 

estetycznych pierwotnych okien. Drzwi zewnętrzne do klatki schodowej w dobrym stanie z widocznymi śladami 

użytkowania. Drzwi zewnętrzne od strony podwórza w złym stanie, wymagają wymiany.  Obróbki blacharskie, rynny i 

rury spustowe wymagają wymiany. 

Na elewacji od podwórza budynku zamontowano rury wentylacyjne, które wymagają wymiany. Tynk 

miejscowo uzupełniany, jednak nie jest zachowana jednolitość kolorystyki.  

Ogólnie można stwierdzić, że budynek jest w stanie dobrym.  
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3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

3.3.1. OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

Elewacja frontowa SZ-1 (przed termomodernizacją)  

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

SZ-1 

Ściana zewnętrzna-frontowa, przegroda jednorodna 

1 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,510 0,770 0,662 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

5 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,54 - 0,87 1,15 

Elewacja frontowa objęta ochroną konserwatorską – nie podlega termomodernizacji 

 

 

Elewacja tylna SZ-2 (przed termomodernizacją)  

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

SZ-2 

Ściana zewnętrzna-tylna, przegroda jednorodna 

1 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

2 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

3 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,510 0,770 0,662 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

5 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,54 - 0,87 1,15 
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Elewacja tylna SZ-2 (po termomodernizacji)  

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

SZ-2 

Ściana zewnętrzna-tylna, przegroda jednorodna 

1 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

2 
Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 
mm 

0,001 1,000 0,001 - 

3 Styropian 40 0,150 0,040 3,750 - 

4 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,510 0,770 0,662 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

6 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,68 - 4,60 0,22 

 

Zestawienie współczynników U: 

Ściana zewnętrzna 

Uproj  
 

[W/m
2
K] 

Umax 

(WT2014) 
[Wm

2
K] 

Warunek 

SZ-1 1,15 0,25 NIESPEŁNIONY* 

SZ-2 0,22 0,25 SPEŁNIONY 

 

*) Przegroda zewnętrzna SZ-1 jest elewacją frontową, która podlega ochronie konserwatorskiej i na wniosek 

Miejskiego Konserwatora Zabytków nie podlega termomodernizacji. 

 

3.4. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje:   

1. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, 

2. Naprawa pęknięć i zarysowań ścian, 

3. Wymiana części stolarki okiennej  

4. Renowacja drzwi wejściowych do budynku od frontu, od podwórka wymiana, 

5. Wymiana rynien i rur spustowych, 

6. Remont płyt balkonowych, 

7. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, 

8. Termomodernizacja ścian, 

9. Renowacja elewacji frontowej 

10. Wykonanie dojścia do budynku  

11.  Montaż i demontaż istniejących elementów ( anteny , kable) mocowanych do powierzchni 

remontowanych 
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3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

3.5.1. IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych należy, wykonać wykop o szerokości 

2,00 m do górnej krawędzi ławy, przypuszczalna głębokość fundamentu 2,80 m poniżej poziomu terenu. 

Ściany zewnętrzne fundamentowe oczyścić mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. 

Izolację w postaci przepony poziomej ścian fundamentowych należy wykonać metodą bez użycia narzędzia 

ciśnieniowego. Na wysokości 10cm i 20cm od górnej krawędzi ławy fundamentowej należy wywiercić dwa rzędy 

otworów o średnicy 30mm i rozstawie 12,5cm. Otwory w rzędach powinny być wykonane naprzemiennie i nawiercone 

pod kątem 30 - 45º w stosunku do poziomu. Głębokość otworów powinna być mniejsza o 5cm od grubości muru. 

Następnie otwory należy oczyścić i wypełnić płynem do iniekcji np. Shomburg  Aquafin-F lub równoważnym. Okres 

wysycania otworu powinien wynosić minimum 24 godziny. Kolejne napełnianie otworu powinno nastąpić po całkowitym 

wchłonięciu preparatu w strukturę muru. Następnie otwory należy wypełnić bezskurczową zaprawą mineralną 

Shomburg Ascorbet-BM. lub równoważną. 

 

3.5.2. IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, 

Na ścianie fundamentowej należy skuć istniejące tynki oraz wykonać nowe tynk cementowo- wapienny kat. 2. 

Po wysuszeniu tynków, ściany fundamentowe należy zagruntować emulsją asfaltową (na rozpuszczalnikach wodnych), 

a następnie  wykonać modyfikowaną tworzywami sztucznymi, dwuskładnikową bitumiczną powłokę uszczelniającą na 

wysokość istniejącego cokołu, np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub równoważną. 

 

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, 

Ściany fundamentowe wszystkich elewacji należy docieplić styrodurem gr. 7cm. Płyty ze styroduru, należy 

przykleić do ściany za pomocą pianki poliuretanowej (niskorozprężna) do przyklejania płyt styropianowych. Płyty 

styrodurowe należy przykleić do poziomu gruntu. Na płytach ze styroduru należy wykonać warstwę zbrojącą z kleju i z 

siatki z włókna szklanego. Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić ok 2mm. Do wysokości gruntu na warstwie 

zbrojącej, należy wykonać izolację z dwóch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych. Wykopy zasypać 

piaskiem o frakcji 0,06mm – 1,0mm.  

W trakcie zasypywania należy zachować szczególna ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy zbrojącej 

i izolacji styroduru. Po zasypaniu wykopów należy odtworzyć nawierzchnię w stanie istniejącym. 

 

3.5.4. RENOWACJA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ – AB i BC 

Prace należy zacząć od przygotowania podłoża ściany zewnętrznej elewacji. Całość zmyć strumieniem wody 

pod ciśnieniem. Następnie starannie usunąć wszelkie fragmenty złuszczające się oraz odspojone (tzw. głuche) poprzez 

odbicie mechaniczne tynku istniejącego, 10% powierzchni tynków ściany frontowej AB wymaga wymiany. Po skuciu 

tynków na ścianach i elementach sztukaterii należy odpylić mur. Miejsca zaatakowane przez korozję biologiczną 

(poprzez grzyby, glony) należy oczyścić, a następnie zastosować nasiąkliwy preparat oczyszczający z odpowiednimi 

właściwościami dezynfekującymi, np. STOPRIM FUNGAL lub równoważny i pozostawić na 24 godz.  
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Kolejnym etapem jest uzupełnienie odbitych tynków na ścianach zewnętrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm 

specjalną zaprawą przeznaczoną do renowacji tynków zewnętrznych, charakteryzującą się wysoką zdolnością 

do dyfuzji, wysoką przyczepnością do podłoża zachowując przy tym chłonność wody, oraz odporną na działanie 

szkodliwych związków soli, objętą certyfikatem zgodności z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-

obrzutka WTA lub równoważny.  

Nałożyć kolejną warstwę tynku o grubości 10-20mm wykonaną z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej, 

magazynującej i wyrównawczej do stosowania na zewnątrz na zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany, 

charakteryzującej się wysoką zdolnością do dyfuzji, wysoką przyczepnością do podłoża, zwiększoną zdolnością 

kapilarnego podciągania wody oraz wysoką zdolnością magazynowania związków soli, objętą certyfikatem zgodności 

z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub równoważnym.  

Do ostatniej warstwy tynku nadającego się bezpośrednio pod malowanie należy wykorzystać tynk 

renowacyjny nawierzchniowy z trasem, zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność 

(Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność (w tym także na stabilne podłoża dyspersyjne), nakładany ręcznie lub 

maszynowo, grubość warstwy minimum 3mm,  tynk objęty certyfikatem zgodności z wytycznymi WTA np. STOTRASS 

GLATTPUTZ lub równoważny.  

Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich złuszczających się fragmentów oraz po odpyleniu murów 

należy odtworzyć (nadać dekorom pierwotny kształt) za pomocą wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzującej 

się wysoką przyczepnością i plastycznością, wysoką elastycznością oraz szybkim czasem wiązania. W przypadku prac 

ciągniętych należy wykorzystać lekką szybko wiążąca zaprawa podkładowa do narzutu przy większych ubytkach 1-5cm 

w jednym cyklu STODECO PLAN GROB lub równoważny,  specjalną drobnoziarnistą zaprawę do warstw 2-25mm w 

technice ciągniętej, posiadają mikrowłókna oraz wysoka przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć 

dyspersyjnych STODECO PLAN FEIN lub równoważny.  

Na wysokości cokołu 0,50m zastosować tynk mozaikowy. Styk tynku z gruntem należy zabezpieczyć 

mineralną mikrocementową zaprawą uszczelniającą do wypełnienia styku tynku z gruntem jako zabezpieczenie przed 

podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu STOMURISOL DS lub równoważny. 

Powierzchnię ścian zewnętrznych, sztukaterii elewacji, boniowania oraz innych elementów dekoracyjnych 

należy zagruntować gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniające powierzchnię i ujednolicającą chłonność podłoża 

STOPRIM SILICAT lub równoważny. Następnie powierzchnie ścian i sztukaterii dwukrotnie pomalować farbą 

elewacyjną zachowująca wysoką paroprzepuszczalność i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub 

równoważny, w kolorach jak pokazano w części graficznej. 

 

3.5.5. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (elewacje od C do M) 

Wykonać i ocieplić cokół zgodnie ze wcześniej opisanym punktem docieplenia ścian fundamentowych. Na 

wysokości cokołu 0,50m zastosować tynk mozaikowy . Na ścianach zewnętrznych elewacji od strony podwórza należy 

skuć istniejące tynki. Całą powierzchnię ścian oczyścić mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i 

brudu. Następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Brakujące spoiny uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną.  W 

przypadku występowania spękań muru należy wykonać wzmocnienia zgodnie z pkt 3.5.6.  tego opracowania.  

Powierzchnię ścian zagruntować uniwersalną powłoka gruntującą do stosowania na zewnątrz wzmocnioną silikonem, 

charakteryzująca się poprawą przyczepności, regulacją chłonności do podłoża, właściwościami lekko 

hydrofobizującymi. 
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Następnie ściany należy ocieplić styropianem EPS 70 gr.15cm. Zaprawę klejową nakładać na płytę 

styropianową. Wymiary płyt nie powinny być większe niż 100x50cm. Styropian mocować na ścianie zaczynając 

od projektowanego cokołu. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Płyty styropianowe przyklejamy 

mijankowo.  

Przyklejony styropian powinien posiadać gładkie i równe krawędzie. Bardzo ważne jest pozostawienie 

czystych (bez kleju) spoin pomiędzy płytami. Dodatkowe zamocowanie stanowią systemowe łączniki mechaniczne 

z trzpieniem metalowym wkręcanym lub wbijanym, w ilości 6szt./m2. Kołkować po 24 godzinach od przyklejenia płyt. 

Po związaniu kleju (ok.2-3 dni) należy wyszlifować powierzchnie płyt styropianowych. Wszystkie większe 

szczeliny (4mm i większe) między płytami powinny być uzupełnione pianką poliuretanową). Następnie należy nanieść 

klej do wtapiania siatki z włókna szklanego. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić dodatkową warstwą siatki 50x30cm, ułożoną pod kątem 

45º. Na wysokości 2m od cokołu należy wtopić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego. Wewnętrzne płaszczyzny 

ościeży okiennych i drzwiowych ocieplić styropianem EPS 70 gr. 3cm. 

Krawędzie ościeży oraz narożniki budynku zabezpieczyć aluminiowymi listwami narożnikowymi (aluminiowe 

perforowane z siatką 25x25x0,5mm). Nad cokołem na styropianie należy zamontować listwę kapinosową. 

Na powierzchni ścian i ościeży należy wykonać lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze żłobionej. 

Powierzchnię ponownie ścian zagruntować preparatem gruntującym do stosowania na zewnątrz na bazie hydrozolu 

akrylowego, charakteryzującym się wzmocnieniem podłoża, właściwościami hydrofobizującymi. Następnie powierzchnie 

ściany i ościeży dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną silikatową w kolorach jak pokazano w części graficznej.  

 

3.5.6. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI – NAPRAWA RYS 

Ze względu występujące rysy na elewacji IJ oraz LM proponuje się następujący sposób naprawy rys 

wykorzystując system HELIFIX lub równoważny. Technika naprawy polega na montażu odpowiednio dobranych prętów 

HeliBar i zatopieniu ich w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. 

Sposób naprawy pęknięć lokalnych: 

W pierwszej kolejności należy wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w odstępach co trzy warstwy 

 ok.20cm na głębokość. ok.4cm i długość po 50cm z każdej strony rysy  (ok. 1,02m). W przypadku cięcia w spoinach 

należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. Następnie szczeliny należy oczyścić przy pomocy odkurzacza 

i spryskać wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm a następnie wepchnąć pręt 

6 HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej 

pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 

stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny, co pewnie czas zwilżać wodą. Uzupełnić 

wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

Sposób naprawy pęknięć blisko naroży: 

W pierwszej kolejności należy wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w odstępach co trzy warstwy 

 ok.20cm na głębokość. ok. 2,5cm i długości po 50 cm z każdej strony, jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm 

lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie. 

W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. Następnie szczeliny należy oczyścić 

przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm 

a następnie wepchnąć pręt 6 HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę 
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zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą 

odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny, co pewnie czas 

zwilżać wodą. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

 

3.5.7. WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I INNYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH 

Należy wymienić wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym. 

Pod parapety z blachy należy wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowej M80, a parapety montować na klej 

bitumiczny. Krawędź między oknem, a parapetem należy uszczelnić silikonem dekarskim. Boczne krawędzie 

zabezpieczyć systemowymi nakładkami plastikowymi. Pozostałe wszystkie obróbki blacharskie takie jak pasy 

podrynnowe, obróbki dachowe, czy obróbki gzymsów,  należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed 

montażem nowych obróbek należy wykonać szpachlowanie górnych krawędzi gzymsów klejem do zatapiania siatki 

i wykonać jednokrotne powłokę preparatem gruntującym. Obróbki blacharskie montować na klej bitumiczny. Szczeliny 

między murem i obróbką blacharską uzupełnić silikonem dekarskim bezbarwnym.  

 

3.5.8. WYMIANA  NIEWYMIENIONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

W przypadku elewacji frontowej stolarkę okienną wymienić na okna drewniane, zaś okna od strony podwórza 

wymienić na okna PCV w kolorystyce białej o izolacyjności q=1,0. Stolarka okienna z funkcją rozszczelnienia. Okna 

powinny posiadać nawiewniki powietrzne oraz posiadać podziały, profile i detale wzorowane na istniejącej stolarce 

drewnianej, wg zdjęcia nr 4 tego opracowania. Dostawca okien zobowiązany jest do sprawdzenia dokładnych wymiarów 

na budowie. Drzwi wejściowe na elewacji frontowej należy poddać renowacji w zakładzie stolarskim.  Wszystkie drzwi 

znajduje się na elewacji tylnej wymagają wymiany na nowe. Wymiary okien i drzwi przedstawiono w części rysunkowej 

dokumentacji technicznej.  

Krawędzie ościeży wewnętrznych należy zabezpieczyć aluminiowymi listwami narożnikowymi (aluminiowe 

perforowane z siatką 25x25x0,5mm) a następnie na całym obwodzie ościeży wykończyć tynkiem mineralnym. 

 

3.5.9. REMONT BALKONÓW 

Na balkonach należy rozebrać posadzki. Podłoże wyrównać zaprawą wyrównawczą na bazie cementu 

mrozoodporną, do stosowania na zewnątrz. Na wyrównanym i suchym podłożu wykonać gruntowanie i dwukrotną 

warstwę z wysokoplastycznej folii w płynie do stosowania zewnętrznego. Na krawędziach balkonu wykonać obróbki 

blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnętrznych krawędziach obróbek blacharskich i na styku płyty 

balkonowej z murem wykonać dodatkowe uszczelnienie z taśmy poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej 

i przesmarowanie dwukrotne folią w płynie. (izolację balkonów wykonać z materiałów pochodzących od jednego 

producenta technologii), a następnie wykonać posadzkę z poliuretanowej, elastycznej powłoki posadzkowej Sikafloor -

400 N Elastic+ lub innej równoważnej. Betonowe podłoża należy przygotować mechanicznie przy użyciu urządzeń 

strumieniowo-ściernych lub innych, usuwających mleczko cementowe i zapewniających uzyskanie powierzchni czystej, 

otwartej i lekko szorstkiej Słabe elementy betonu należy usunąć a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki muszą 

zostać w pełni odkryte i oczyszczone. Wypełnienie ubytków, naprawa i wyrównanie powierzchni musi być wykonane 

przy użyciu odpowiednich produktów z serii Sikafloor , Sikadur lub Sikagard . Wylewka betonowa lub jastrych 

cementowy powinny być zagruntowane lub wyrównane w celu uzyskania równej, gładkiej, mocnej powierzchni. 
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Nierówności i porowatość podłoża znacząco wpływają na ilość warstw Sikafloor -400 N Elastic+ i ostateczną grubość 

powłoki. Pył oraz luźne i kruche elementy muszą być całkowicie usunięte z całej powierzchni przed aplikacją produktu. 

W przypadku odkrycia złego stanu technicznego balkonu przy rozpoczęciu prowadzenia prac należy od spodu 

skuć wszelkie partie skorodowanego betonu. W przypadku odsłonięcia zbrojenia, zbrojenie należy oczyścić z rdzy, 

następnie zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. Następnie na zbrojeniu wykonać warstwę szczepną. Po 

zagruntowaniu wykonywać warstwy wyrównawcze, etapami o warstwach nie grubszych niż 15mm aż do uzyskania 

pierwotnej gr. płyty balkonu i równej powierzchni. Do renowacji balkonu zastosować technologię firmy Ceresit lub inne 

równoważne.  

 

3.5.10. ROZEBRANIE I MONTAŻ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej należy zdemontować i zamontować nowe rury z blachy ocynkowanej 

jako ostatni  element prac wykończeniowych budynku. Rury spustowe na elewacjach powinny być zawieszone poza 

krawędzią projektowanego ocieplenia ze styropianu. 

 

3.5.11. REMONT ELEMENTÓW STALOWYCH  

Zabytkowe balustrady na elewacji frontowej należy poddać renowacji. Dodatkowo w przypadku balustrad 

balkonów znajdujących się na elewacji tylnej jeżeli jest taka konieczność należy podwyższyć do wymaganej normowo 

wysokości 1,10 m poprzez przyspawanie stalowych płaskowników 40x4mm na nóżkach z prętów gładkich Ø16 mm 

umieszczonych w osiach istniejących słupków balustrady oraz poddać renowacji.  

Renowacji należy poddać także zakratowania w oknach parterowych. 

Należy przygotować powierzchnię stalową poprzez jej odtłuszczenie, oczyszczenie do 2 stopnia czystości i 

usunięcie z oczyszczonych powierzchni pyłu i kurzu bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu odkurzaczy 

przemysłowych. Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem 

antykorozyjnym składającym się z dwóch warstw:  

- dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentów i pyłu cynkowego - 60 μm,  

- dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 μm. 

 

3.5.12. WYKONANIE ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 

Od strony podwórza należy odtworzyć 4 studzienki, które znajduję się poniżej wysokości powierzchni chodnika. Należy 

odtworzyć je z cegły pełnej klinkierowej o gr. ścian 25cm. Posadowienie ścian studzienek ok. 80 cm poniżej chodnika. 

Górna krawędź 20 cm poniżej poziomu chodnika. W posadzce studzienki zapewnić odprowadzenie wody do gruntu. 

Zsyp należy przykryć rusztem ze stali ocynkowanej. Wszystkie wymiary należy przyjąć na budowie.  

Konstrukcję nośną daszka wykonać z beleczek o przekroju 4x12 cm, zrobionych z drewna suszonego komorowo, 

czterostronnie struganego i ze sfazowanymi krawędziami. Elementy ukośne i poziome należy z jednej strony połączyć 

ze sobą za pomocą długich wkrętów, z drugiej strony przymocować do ściany metalowymi łącznikami. Metalowe 

wieszaki należy przykręcić do ściany nośnej za pomocą śrub osadzonych w wcześnie wywierconych otworach za 

pomocą kotew chemicznych. Po zamocowaniu konstrukcji nośnej daszka należy ułożyć membranę dachową, mocując 

ją do dźwigarków za pomocą kontrłat. Na kontrłatach ułożyć łaty i wykonać niezbędne obróbki blacharskie oraz 

zamocować rynnę. Ostatnim etapem wykonania zadaszenia jest ułożenie dachówki i zabezpieczenie ściany oraz 
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daszka przed zamakaniem. Zabezpieczenie wykonać w postaci ukośnej obróbki blacharskiej, którą należy wywinąć na 

dachówkę. 

Wymiary zadaszenia nad wejściem wg. Rysunku SP-3-07 

Przy wykonywaniu kotwienia chemicznego podłoże powinno być czyste i odpowiednio nośne. Należy wywiercić otwory 

o średnicy 2 mm większej od pręta kotwiącego. Następnie oczyścić dokładnie z pyłu i przedmuchać kompresorem. W 

cegle pełnej podczas wiercenia nie należy używać udaru. Należy zaaplikować masę do otworu montażowego (wycisnąć 

masę do 1/2 objętości otworu), następnie nakręcić mieszalnik, umieścić kotwę w pistolecie i delikatnie dozować. Gdy 

wyciskana masa ma jednorodną barwę (równomiernie ciemno-szara) można ją aplikować do otworu montażowego. 

Następnie trzeba umieścić aplikator na końcu wywierconego otworu montażowego i wyciskając masę, wysuwać 

aplikator z otworu. W betonie i cegle pełnej wypełniamy 1/2 otworu montażowego. Ostateczny montaż mocowanego 

elementu powinno się odbywać przy pomocy klucza dynamometrycznego 

 

3.5.13. WYKONANIE OPASEK 

Na elewacji tylnej tj. od BC do LM należy wykonać opaskę. Opaskę należy wykonać o szerokości 0,50m z płyt 

betonowych 50x50x7 cm w kolorze szarym na warstwie odsączającej z piasku gr.10cm i podsypce cementowo - 

piaskowej gr. 5cm. Obramowanie opaski wykonać z obrzeża betonowego 100x25x6cm. Spadek opaski w kierunku 

poprzecznym 3% od strony budynku. 

 

3.5.14. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA 

Należy odtworzyć chodniki przy ścianie frontowej budynku, z wcześniej rozebranych płyt ułożonych na 

warstwie odsączającej z piasku gr.10 cm i podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm. W przypadku zniszczonych płyt 

chodnikowych, należy wymienić na nowe (ok. 20%). 

 

3.5.15. Remont chodów zewnętrznych 

Istniejącą powierzchnię schodów zewnętrznych należy oczyść następnie ułożyć warstwę wyrównawczą w 

postaci wylewki cementowej gr. 5mm zatartej gładko, powierzchnie pionowe wyrównać za pomocą zaprawy 

cementowej, grubość warstwy 2 mm. Przed położeniem warstwy wykończeniowej, schody należy zaizolować. W ty celu 

w narożnikach pomiędzy budynkiem a schodami należy najpierw wykleić na folii w płynie taśmę uszczelniającą, a 

następnie wykonać izolację powierzchni płyty oraz stopni folią w płynie. N wyrównanej i zaizolowanej powierzchni 

wykonać posadzkę epoksydową przeciwślizgową gr. 6mm Plastidur lub równoważną.  
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3.6. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 257, 

poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska. 

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące. 

 

3.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118),  obszar oddziaływania nieruchomości obejmuje działki :12  i 14 oraz działki: 13/1 i 11 zgodnie z WT paragraf 

12.4.  

 

 

3.8. UWAGI OGÓLNE 

1. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacją 

techniczną, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

2. Wszystkie prace remontowe należy prowadzić z należytą dokładnością, a wszystkie elementy 

nie podlegające wymianie i modernizacji chronić przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. 

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy stosować wyłącznie materiał posiadające certyfikat 

na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z określonymi normami lub aprobatami technicznymi. 

4. Roboty należy prowadzić pod fachowym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

zgodnie ze sztuka budowlaną. 

5. W trakcie wykonywania wszystkich robót muszą być przestrzegane obowiązujące przepisy bhp, 

przeciwpożarowe i ochrony środowiska. 

6. W trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na stan techniczny elementów konstrukcji 

niedostępnych podczas oględzin obiektu. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, 

a założeniami projektu należy zgłosić fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktować się 

z jednostką projektową.  

7. Przedstawione w projekcie materiały konkretnych producentów są przykładowe. Dopuszcza się 

stosowanie materiałów zamiennych, równoważnych o nie gorszych właściwościach.  
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3.9. NORMY BUDOWLANE 

 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z późniejszymi 

zmianami,  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/, 

 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania obciążeń 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 

 PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenie śniegiem 

 PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 

powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - Metoda obliczenia. 

 PN-EN ISO 13789 - Właściwości cielne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Ogólne metody obliczania.  

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. 

Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

 PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

 PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany. 
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Zdjęcie 1:Elewacja od ul. Łaziennej 

 

 

 
Zdjęcie 2:Elewacja od ul. Łaziennej 

Zdjęcie 3: Drzwi zewnętrzne od ulicy Łaziennej Zdjęcie 4: Zabytkowe okno od ul. Łaziennej 
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Zdjęcie 5:Elewacja od strony podwórza 

 

 

Zdjęcie 6: Elewacja od strony podwórza 

 

Zdjęcie 7:Elewacja tylna od strony podwórza 
 

Zdjęcie 8:Ściana szczytowa 
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Zdjęcie 9: Elewacja od strony podwórza 

 

 

Zdjęcie 10: Drzwi zewnętrzne od strony podwórza 

 

Zdjęcie 11: Drzwi zewnętzne od strony podwórza Zdjęcie 12: Stan tynków elewacji od strony podwórza  
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5. INFORMACJA BIOZ 

5.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

5.1.1. PODMIOT OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest remont istniejącej zabytkowej kamienicy przy ul. Łaziennej 5 w Kaliszu w celu 

poprawy walorów estetycznych okolicy, termomodernizacja części elewacji budynku. Zakres opracowania obejmuje 

całość budynku. Dokumentacja została przygotowana w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

5.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC 

Zakres planowanych prac w obrębie całego obiektu: 

1. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, 

2. Naprawa pęknięć i zarysowań ścian, 

3. Wymiana części stolarki okiennej  

4. Renowacja drzwi wejściowych do budynku od frontu, od podwórka wymiana, 

5. Wymiana rynien i rur spustowych, 

6. Remont płyt balkonowych, 

7. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, 

8. Termomodernizacja ścian, 

9. Renowacja elewacji frontowej 

10. Wykonanie dojścia do budynku  

11.  Montaż i demontaż istniejących elementów ( anteny , kable) mocowanych do powierzchni 

remontowanych 

Wszystkie prace remontowe mają charakter robót modernizacyjnych. Nie wpływają na układ konstrukcyjny 

obiektu. Celem jest podwyższenie komfortu życia mieszkańców, poprawę odbioru wizualnego wnętrza budynku 

oraz bieżącą konserwację obiektu. 

5.3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie pierzejowej zlokalizowanym przy ulicy 

Łaziennej 5 w Kaliszu, zajmującym działkę nr 12. Posiada 9 elewacji, gdzie każda z nich wymaga prac remontowych. 

Elewacja frontowa AB w całości otynkowana bogato zdobiona, wymagająca prac renowacyjnych, przeważająca 

powierzchnia pozostałych elewacji otynkowana z licznymi ubytkami tynku. Konstrukcję ścian stanowi mur z cegły.  

Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą jednej klatki schodowej, która umożliwia komunikację od ulicy 

Łaziennej do podwórza. Można się do niej dostać przez 3 niezależne wejścia, od strony ulicy Łaziennej oraz od strony 

podwórka. Stolarka okienna częściowo wymieniona na nową stolarkę PCV, pozostałe okna drewniane w złym stanie 

technicznym.  

Budynek jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazową, elektroenergetyczną i telefoniczną 
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5.4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie placu budowy miejsca stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę i zachować ostrożność to: 

 Budynek bezpośrednio graniczy z krawędzią chodnika od ul. Łaziennej - przed przystąpieniem do prac, 

należy przeprowadzić i załatwić wszelkie procedury związane z zajęciem chodnika, zmianą organizacji 

ruchu i ewentualnym zajęciem części pasa drogowego 

5.5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Poniższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu 

i występują przez cały czas trwania budowy.  

1. Zagrożenie upadkiem z wysokości, 

2. Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami,  

3. Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,  

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

5. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,  

6. Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych,  

7. Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,  

8. Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,  

9. Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,  

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć, trwający przez cały okres budowy.  

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności 

i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

5.6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń 

BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe 

w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na określonym stanowisku pracy. 

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją 

należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 



 

2. 31 
 

Nazwa i adres inwestora: 

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH W KALISZU,  
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz 

Jednostka projektowa: 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  
"ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,  

ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA 
Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego  
przy ul. Łaziennej 5, 85-800 Bydgoszcz 

1. Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.2 

2. Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót 

zgodnie z punktem 4. 

3. Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

5.7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. 

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna 

opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone 

przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli 

ew. firm wykonawczych.  

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 

1. Oznakowania terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 

oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, układów komunikacyjnych, dróg pożarowych. 

2. Doprowadzenie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wody i energii elektrycznej w sposób zgodny 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników. 

4. Urządzenia socjalno-bytowe pracowników. 

5. Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzać 

zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być utrzymane w należytym stanie 

technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest składowanie narzędzi i materiałów. Oprócz 

oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszków ochronnych nad przejściami, 

na które istnieje możliwość spadania narzędzi lub materiałów budowlanych. 

 

Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną 

poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.8. LOKALIZACJA    

5.8.1. PS-1-01 Plan sytuacyjny      skala 1:500 

 

5.9. INWENTARYZACJA 

5.9.1. INW-2-01 Elewacja AB, BC, DE    skala 1:100 

5.9.2. INW-2-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ    skala 1:100 

5.9.3. INW-2-03 Elewacja JK, KL, LM    skala 1:100 

5.9.4. INW-2-04 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.5. INW-2-05 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.6. INW-2-06 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.7. INW-2-07 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.8. INW-2-08  Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.9. INW-2-09 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.10. INW-2-10 Zestawienie stolarki okiennej   skala 1:100 

5.9.11. INW-2-11Zestawienie stolarki drzwiowej   skala 1:100 

5.9.12. INW-2-12 Zestawienie stolarki drzwiowej   skala 1:100 

 

5.10. STAN PROJEKTOWANYs  

5.10.1. SP-3-01 Elewacja AB, BC, DE     skala 1:100 

5.10.2. SP-3-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ    skala 1:100 

5.10.3. SP-3-03 Elewacja JK, KL, LM    skala 1:100 

5.10.4. SP-3-04 Szczegóły mocowania płyt styropianowych 
   na ścianie      

5.10.5. SP-3-05 Szczegóły mocowania płyt styropianowych   

     w obrębie otworów      

5.10.6. SP-3-06 Szczegóły naprawy pęknięć w murach pełnych   

5.10.7. SP-3-07 Detal wysunięcia nowych rur spustowych  skala 1:5 

5.10.8. SP-3-08 Zestawienie nowej stolarki okiennej   skala 1:100 

5.10.9. SP-3-09 Zestawienie nowej stolarki okiennej   skala 1:100 
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5.10.10. SP-3-10 Zestawienie nowej stolarki okiennej   skala 1:100 

5.10.11. SP-3-11 Zestawienie nowej stolarki drzwiowej  skala 1:100 

5.10.12. SP-3-12 Zestawienie nowej stolarki drzwiowej  skala 1:100 

5.10.13. SP-3-13 Szczegół zadaszenia drzwi wejściowych  skala 1:20 

5.10.14. SP-3-14 Szczegół profili dekoracyjnych    skala 1:2 

 

5.11. PROJEKT KOLORYSTYKI 

5.11.1. PK-4-01 Elewacja AB, BC, DE    skala 1:100 

5.11.2. PK-4-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ    skala 1:100 

5.11.3. PK-4-03 Elewacja JK, KL, LM    skala 1:100 

 


