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2. DANE OGOLNE
2.1. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Laziennej 5. Ze wzgledu na swdj charakter prace remontowe nie

wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe i podlegaja zgtoszeniu wiasciwemu organowi.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,
e Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,
o Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja,
e  Dokumentacja fotograficzna,

o Mapa sytuacyjna do celdw informacyjnych,

2.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Skucie tynkéw, wykonanie nowych tynkéw wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,

—_

Naprawa peknieé i zarysowan Scian,

Wymiana czesci stolarki okiennej

Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od frontu, od podwérka wymiana,
Wymiana rynien i rur spustowych,

Remont ptyt balkonowych,

Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich,

Termomodernizacja $cian,

© ®© N o g B~ w b

Renowacja elewaciji frontowe;

—_
o

. Wykonanie dojscia do budynku

11.  Montaz i demontaz istniejacych elementow ( anteny , kable) mocowanych do powierzchni remontowanych

Wszystkie prace remontowe majg charakter robot modernizacyjnych. Nie wptywaja na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposdb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majq na celu podwyzszenie komfortu

zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezacg konserwacje obiektu.
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2.4. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257,
poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajq
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sgsiadujace, a odpady state bedgq magazynowe w przeznaczonych

do tego pojemnikach o odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska. W zwigzku z tym nalezy zachowa¢ procedury

wynikajace z Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.

2.6. GABARYTY OBIEKTU

Diugosé: 22,30 m

Szeroko$¢: 12,53 m

Wysoko$¢: ok. 17,50 m

Powierzchnia zabudowy: ok. 248,86 m?

Liczba kondygnaciji: 5 kondygnacii

Budynek zaklasyfikowano jako budynek niski (N)
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. taziennej 5 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, jednoklatkowy, o
czterech kondygnacjach mieszkalnych. Wejscie do budynku znajduje sie od ulicy taziennej oraz od ul. Piekarskiej -
elewacja tylna. Na terenie dziatki znajdujg si¢ budynki gospodarcze i garazowe. W sasiedztwie przewage stanowig
budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazowa, elektroenergetyczna i telefoniczna.

Obiekt w konstrukcji tradycyjnej, Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej o grubosci 80 cm zwezajacej sie
wraz z kolejng kondygnacja. Sciany zewnetrzne budynku s otynkowane, nieocieplone. Detale architektoniczne
wystepuja na elewacji frontowej w postaci gzymsow i gzymséw podokiennych oraz elewacii tylnej w postaci gzymséw.
Elewacje szczytowe gtadkie. Stolarka okienna w wigkszosci wymieniona. Budynek ma ok.17,5 m wysokosci. Szerokos¢
elewacji frontowej ma 12,53 m, szeroko$¢ elewacji tylnej facznie 9,54 m oraz szeroko$¢ Scian szczytowych 22,30 i
16.73 m, gdzie krétsza catkowicie przystaje do sasiedniego a szersza czesciowo.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych.

3.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano w wielu miejscach ubytki i spekania tynku. Mury budynku z cegty
ceramicznej w kilku miejscach spekany, wymagajacy wzmocnienia. Stolarka okienna w wigkszo$ci wymieniona, jednak
okna drewniane znajdujace sie na elewacji frontowej zostaty wymienione na okna PCV, nie zachowujac waloréw
estetycznych pierwotnych okien. Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej w dobrym stanie z widocznymi $ladami
uzytkowania. Drzwi zewnetrzne od strony podworza w zlym stanie, wymagajg wymiany. Obrobki blacharskie, rynny i
rury spustowe wymagajg wymiany.

Na elewacji od podwérza budynku zamontowano rury wentylacyjne, ktdre wymagajq wymiany. Tynk
miejscowo uzupetniany, jednak nie jest zachowana jednolito$¢ kolorystyki.

Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w stanie dobrym.
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3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.3.1. OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Elewacja frontowa SZ-1 (przed termomodernizacja)

Jednostka projektowa:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE

"ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg,

Ko<'j\>|/ Element Opis d A R U
ateriat m Wi(meK) | m2K/W | Wi(m?K)
Sciana zewnetrzna-frontowa, przegroda jednorodna
1 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
2 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
SZ-1 3 Mur z cegty ceramicznej petne;j 0,510 0,770 0,662 -
4 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
5 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,54 - 0,87 1,15
Elewacja frontowa objeta ochrong konserwatorska — nie podlega termomodernizacii
Elewacja tylna SZ-2 (przed termomodernizacja)
Ko?v)ll Ele_ment Opis d A R U
ateriat m Wi(meK) | m2K/W | Wi(m2K)
Sciana zewnetrzna-tylna, przegroda jednorodna
1 O_pc')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
2 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
SZ-2 Mur z cegty ceramicznej petne;j 0,510 0,770 0,662 -
4 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
5 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubosé catkowita i Uy 0,54 - 0,87 1,15
DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA 16

Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 85-800 Bydgoszcz




Nazwa i adres inwestora:

MIESZKALNYCH W KALISZU,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Elewacja tylna SZ-2 (po termomodernizacji)
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Kody Element Opis d A R Uc
Materiat m W/(meK) | m2K/W | Wi(m?K)
Sciana zewnetrzna-tylna, przegroda jednorodna
1 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
2 'Ir;]ymnk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,001 1,000 0,001 i
SZ-2 3 Styropian 40 0,150 0,040 3,750 -
4 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,510 0,770 0,662 -
5 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
6 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 i
ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,68 - 4,60 0,22
Zestawienie wspotczynnikow U:
Uproj Umax
(WT2014)
. WIm°K] | [Wm°K]
Sciana zewnetrzna Warunek
SZ-1 1,15 0,25 NIESPELNIONY*
SZ-2 0,22 0,25 SPEENIONY

*) Przegroda zewnetrzna SZ-1 jest elewacjg frontowa, ktéra podlega ochronie konserwatorskiej i na wniosek

Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nie podlega termomodernizacii.

3.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuije:

1. Skucie tynkdw, wykonanie nowych tynkéw wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,

Naprawa peknie¢ i zarysowan Scian,

Wymiana czesci stolarki okiennej

Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od frontu, od podwérka wymiana,

2

3

4

5. Wymiana rynien i rur spustowych,
6. Remont ptyt balkonowych,

7. Wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich,

8. Termomodernizacja $cian,

9. Renowacja elewaciji frontowej

10. Wykonanie dojscia do budynku

11. Montaz i demontaz istniejacych elementéw ( anteny , kable)

remontowanych
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3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.5.1. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE £t AW FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych nalezy, wykonaC wykop o szerokosci
2,00 m do gornej krawedzi tawy, przypuszczalna gteboko$¢ fundamentu 2,80 m ponizej poziomu terenu.

Sciany zewnetrzne fundamentowe oczyécié mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku.
Izolacje w postaci przepony poziomej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ metodg bez uzycia narzedzia
ci$nieniowego. Na wysokosci 10cm i 20cm od gornej krawedzi fawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy
otworéw o $rednicy 30mm i rozstawie 12,5cm. Otwory w rzedach powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone
pod katem 30 - 45° w stosunku do poziomu. Gtebokos¢ otwordw powinna byé mnigjsza o 5¢cm od grubo$ci muru.
Nastepnie otwory nalezy oczysci¢ i wypemi¢ ptynem do iniekcji np. Shomburg Aquafin-F lub rdwnowaznym. Okres
wysycania otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne napetnianie otworu powinno nastapi¢ po catkowitym
wchionieciu preparatu w strukture muru. Nastepnie otwory nalezy wypetni¢ bezskurczowsg zaprawg mineralng

Shomburg Ascorbet-BM. lub réwnowazna.

3.5.2. IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianie fundamentowej nalezy sku¢ istniejace tynki oraz wykona¢ nowe tynk cementowo- wapienny kat. 2.
Po wysuszeniu tynkow, $ciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowg (na rozpuszczalnikach wodnych),
a nastepnie wykona¢ modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowa bitumiczng powtoke uszczelniajaca na
wysokos¢ istniejacego cokotu, np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub rGwnowazna.

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Sciany fundamentowe wszystkich elewacji nalezy dociepli¢ styrodurem gr. 7cm. Plyty ze styroduru, nalezy
przyklei¢ do Sciany za pomocg pianki poliuretanowej (niskorozprezna) do przyklejania ptyt styropianowych. Plyty
styrodurowe nalezy przyklei¢ do poziomu gruntu. Na ptytach ze styroduru nalezy wykona¢ warstwe zbrojacq z kleju i z
siatki z wiékna szklanego. Grubo$¢ warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ ok 2mm. Do wysoko$ci gruntu na warstwie
zbrojacej, nalezy wykona¢ izolacje z dwoch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych. Wykopy zasypaé
piaskiem o frakcji 0,06mm — 1,0mm.

W trakcie zasypywania nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ warstwy zbrojgcej

i izolacji styroduru. Po zasypaniu wykop6w nalezy odtworzyé nawierzchnie w stanie istniejacym.

3.5.4. RENOWACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ - AB i BC

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podtoza Sciany zewnetrznej elewacji. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody
pod ci$nieniem. Nastepnie starannie usunag¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace si¢ oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez
odbicie mechaniczne tynku istniejacego, 10% powierzchni tynkéw Sciany frontowej AB wymaga wymiany. Po skuciu
tynkow na $Scianach i elementach sztukaterii nalezy odpyli¢ mur. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng
(poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowac nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi
wiasciwosciami dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godz.
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Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkdw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjalng zaprawa przeznaczong do renowacji tynkdéw zewnetrznych, charakteryzujaca sie wysokg zdolnoScig
do dyfuzji, wysokg przyczepnoscig do podtoza zachowujgc przy tym chionno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie
szkodliwych zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-
obrzutka WTA lub réwnowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyrbwnawczej do stosowania na zewnatrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany,
charakteryzujacej sie wysoka zdolnoscig do dyfuzji, wysoka przyczepnosciq do podioza, zwigkszong zdolnoScig
kapilarnego podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkdw soli, objetg certyfikatem zgodnosci
z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezpo$rednio pod malowanie nalezy wykorzysta¢ tynk
renowacyjny hawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki mikrowtokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé
(Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepno$¢ (w tym takze na stabilne podioza dyspersyjne), naktadany recznie lub
maszynowo, grubos¢ warstwy minimum 3mm, tynk objety certyfikatem zgodnos$ci z wytycznymi WTA np. STOTRASS
GLATTPUTZ lub réwnowazny.

Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich ztuszczajacych sig fragmentéw oraz po odpyleniu murdw
nalezy odtworzy¢ (nada¢ dekorom pierwotny ksztalt) za pomoca wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujace;
sie wysokg przyczepnoscig i plastycznoscia, wysoka elastyczno$cig oraz szybkim czasem wigzania. W przypadku prac
ciggnietych nalezy wykorzystac¢ lekka szybko wigzaca zaprawa podktadowa do narzutu przy wiekszych ubytkach 1-5¢cm
w jednym cyklu STODECO PLAN GROB lub réwnowazny, specjalng drobnoziarnistg zaprawe do warstw 2-25mm w
technice ciggnietej, posiadajg mikrowtdkna oraz wysoka przyczepno$¢ nawet do pozostatodci starych pokry¢
dyspersyjnych STODECO PLAN FEIN lub réwnowazny.

Na wysokosci cokotu 0,50m zastosowaC tynk mozaikowy. Styk tynku z gruntem nalezy zabezpieczyé
mineralng mikrocementowg zaprawq uszczelniajgcg do wypetnienia styku tynku z gruntem jako zabezpieczenie przed
podcigganiem wody bezposrednio z gruntu STOMURISOL DS lub réwnowazny.

Powierzchnie $cian zewngtrznych, sztukaterii elewacji, boniowania oraz innych elementéw dekoracyjnych
nalezy zagruntowa¢ gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajace powierzchnie i ujednolicajacg chtonnos¢ podioza
STOPRIM SILICAT Iub réwnowazny. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowaé farbg
elewacyjng zachowujgca wysokq paroprzepuszczalno$¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub

réwnowazny, w kolorach jak pokazano w czesci graficznej.

3.5.5. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO $CIAN ZEWNETRZNYCH (elewacje od C do M)

Wykona¢ i ociepli¢ cokot zgodnie ze wczesniej opisanym punktem docieplenia $cian fundamentowych. Na

wysokosci cokotu 0,50m zastosowaé tynk mozaikowy . Na $cianach zewnetrznych elewacji od strony podworza nalezy

skué istniejace tynki. Catg powierzchnie $cian oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i

brudu. Nastepnie zmyé wodg pod ci$nieniem. Brakujgce spoiny uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. W

przypadku wystepowania spekan muru nalezy wykona¢ wzmocnienia zgodnie z pkt 3.5.6. tego opracowania.

Powierzchnie $cian zagruntowa¢ uniwersalng powtoka gruntujaca do stosowania na zewnatrz wzmocniong silikonem,

charakteryzujgca sie poprawg przyczepno$ci, regulacjg chtonnosci do podioza, wiasciwosciami lekko
hydrofobizujgcymi.
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Nastepnie $ciany nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr.15cm. Zaprawe klejowg naktadaé na plyte
styropianowa. Wymiary piyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm. Styropian mocowaé na $cianie zaczynajac
od projektowanego cokotu. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Plyty styropianowe przyklejamy
mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiada¢ gtadkie i réwne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie
czystych (bez kleju) spoin pomiedzy ptytami. Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe taczniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym wkrecanym lub wbijanym, w ilosci 6szt./m2. Kotkowac¢ po 24 godzinach od przyklejenia ptyt.

Po zwigzaniu kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowa¢ powierzchnie piyt styropianowych. Wszystkie wieksze
szczeliny (4mm i wigksze) migdzy ptytami powinny by¢ uzupetnione pianka poliuretanowa). Nastepnie nalezy nanie$¢
klej do wtapiania siatki z widkna szklanego.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych wzmocnié¢ dodatkowg warstwg siatki 50x30cm, utozong pod katem
45°, Na wysokosci 2m od cokotu nalezy wtopi¢ dodatkowa warstwe siatki z widkna szklanego. Wewnetrzne ptaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawedzie osciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkq 25x25x0,5mm). Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa.

Na powierzchni $cian i o$ciezy nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze Ztobionej.
Powierzchnie ponownie $cian zagruntowac preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu
akrylowego, charakteryzujacym sie wzmocnieniem podioza, wiasciwo$ciami hydrofobizujacymi. Nastepnie powierzchnie

$ciany i osciezy dwukrotnie pomalowac farba elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

3.5.6. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI - NAPRAWA RYS

Ze wzgledu wystepujace rysy na elewacji IJ oraz LM proponuje sie nastepujacy sposéb naprawy rys
wykorzystujac system HELIFIX lub réwnowazny. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw
HeliBar i zatopieniu ich w zaprawie we wcze$niej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

Sposoéb naprawy peknie¢ lokalnych:

W pierwszej kolejnosci nalezy wycigé szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy
ok.20cm na gteboko$¢. ok.4cm i diugos¢ po 50cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m). W przypadku ciecia w spoinach
nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza
i spryskac woda. Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchnag pret
06 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej
pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego uzupetienia wypetienia spoiny zaprawa odpowiadajacq zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilza¢ woda. Uzupetnié
wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Sposodb naprawy peknie¢ blisko narozy:

W pierwszej kolejnoSci nalezy wycigé szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy
ok.20cm na gtebokosé. ok. 2,5¢m i diugosci po 50 cm z kazdej strony, jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm
lub mniejszej od naroza pret powinien byé zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej Scianie.
W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢
przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm

a nastepnie wepchna¢ pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe
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zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pozniejszego uzupetnienia wypemienia spoiny zaprawg
odpowiadajacq zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwna¢ powierzchnie spoiny, co pewnie czas
zwilza¢ woda. Uzupemi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa,

3.5.7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | INNYCH OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy cementowej M80, a parapety montowaé na klej
bitumiczny. KrawedZz migdzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrobki blacharskie takie jak pasy
podrynnowe, obrébki dachowe, czy obrébki gzymséw, nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed
montazem nowych obrébek nalezy wykona¢ szpachlowanie gérnych krawedzi gzymsow klejem do zatapiania siatki
i wykona¢ jednokrotne powfoke preparatem gruntujacym. Obrébki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny

migdzy murem i obrobka blacharskg uzupetié silikonem dekarskim bezbarwnym.

3.5.8. WYMIANA NIEWYMIENIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

W przypadku elewacii frontowej stolarke okienng wymieni¢ na okna drewniane, za$ okna od strony podwérza
wymieni¢ na okna PCV w kolorystyce biatej o izolacyjnosci q=1,0. Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna
powinny posiada¢ nawiewniki powietrzne oraz posiada¢ podziaty, profile i detale wzorowane na istniejacej stolarce
drewnianej, wg zdjecia nr 4 tego opracowania. Dostawca okien zobowigzany jest do sprawdzenia doktadnych wymiaréw
na budowie. Drzwi wejsciowe na elewaciji frontowej nalezy poddac renowacji w zaktadzie stolarskim. Wszystkie drzwi
znajduje sie na elewacji tylnej wymagajg wymiany na nowe. Wymiary okien i drzwi przedstawiono w czesci rysunkowej
dokumentacji technicznej.

Krawedzie osciezy wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe

perforowane z siatkg 25x25x0,5mm) a nastepnie na catym obwodzie oSciezy wykoficzy¢ tynkiem mineralnym.

3.5.9. REMONT BALKONOW

Na balkonach nalezy rozebraé posadzki. Podtoze wyréwna¢ zaprawa wyréwnawczg na bazie cementu
mrozoodporng, do stosowania na zewnatrz. Na wyréwnanym i suchym podfozu wykona¢ gruntowanie i dwukrotng
warstwe z wysokoplastycznej folii w plynie do stosowania zewnetrznego. Na krawedziach balkonu wykonaé obrdbki
blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnetrznych krawedziach obrébek blacharskich i na styku ptyty
balkonowej z murem wykona¢ dodatkowe uszczelnienie z tasmy poprzez wklejenie tasmy uszczelniajacej
i przesmarowanie dwukrotne foliq w ptynie. (izolacje balkonéw wykona¢ z materiatéw pochodzacych od jednego
producenta technologii), a nastepnie wykona¢ posadzke z poliuretanowej, elastycznej powtoki posadzkowej Sikafloor -
400 N Elastict+ lub innej rownowaznej. Betonowe podioza nalezy przygotowa¢ mechanicznie przy uzyciu urzadzen
strumieniowo-$ciernych lub innych, usuwajacych mleczko cementowe i zapewniajacych uzyskanie powierzchni czystej,
otwartej i lekko szorstkiej Stabe elementy betonu nalezy usungé a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki musza
zosta¢ w petni odkryte i oczyszczone. Wypetnienie ubytkéw, naprawa i wyréwnanie powierzchni musi by¢é wykonane
przy uzyciu odpowiednich produktow z serii Sikafloor , Sikadur lub Sikagard . Wylewka betonowa lub jastrych

cementowy powinny by¢ zagruntowane lub wyrdwnane w celu uzyskania réwnej, gtadkiej, mocnej powierzchni.
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Nieréwnosci i porowatos¢ podtoza znaczaco wptywajg na ilos¢ warstw Sikafloor -400 N Elastict i ostateczng grubosé
powtoki. Pyt oraz luzne i kruche elementy musza by¢ catkowicie usuniete z catej powierzchni przed aplikacjg produktu.
W przypadku odkrycia ztego stanu technicznego balkonu przy rozpoczeciu prowadzenia prac nalezy od spodu
sku¢ wszelkie partie skorodowanego betonu. W przypadku odstonigcia zbrojenia, zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy,
nastepnie zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi. Nastepnie na zbrojeniu wykona¢ warstwe szczepng. Po
zagruntowaniu wykonywa¢ warstwy wyrdwnawcze, etapami o warstwach nie grubszych niz 15mm az do uzyskania
pierwotnej gr. plyty balkonu i réwnej powierzchni. Do renowacji balkonu zastosowa¢ technologie firmy Ceresit lub inne

rownowazne.

3.5.10. ROZEBRANIE | MONTAZ NOWYCH RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe rury z blachy ocynkowane;
jako ostatni element prac wykonczeniowych budynku. Rury spustowe na elewacjach powinny by¢ zawieszone poza

krawedzig projektowanego ocieplenia ze styropianu.

3.5.11. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH

Zabytkowe balustrady na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Dodatkowo w przypadku balustrad
balkonéw znajdujacych sie na elewacii tylnej jezeli jest taka konieczno$¢ nalezy podwyzszyé do wymaganej normowo
wysokosci 1,10 m poprzez przyspawanie stalowych ptaskownikéw 40x4mm na nozkach z pretéw gladkich @16 mm
umieszczonych w osiach istniejacych stupkéw balustrady oraz podda¢ renowacii.

Renowacji nalezy poddac takze zakratowania w oknach parterowych.

Nalezy przygotowa¢ powierzchnie stalowa poprzez jej odttuszczenie, oczyszczenie do 2 stopnia czystosci i
usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajgcym si¢ z dwdch warstw:

- dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego - 60 pm,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 pm.

3.5.12. WYKONANIE ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU

Od strony podworza nalezy odtworzy¢ 4 studzienki, ktére znajduje sig ponizej wysoko$ci powierzchni chodnika. Nalezy
odtworzy¢ je z cegly petnej klinkierowej o gr. $cian 25cm. Posadowienie Scian studzienek ok. 80 cm ponizej chodnika.
Gérna krawedz 20 ¢cm ponizej poziomu chodnika. W posadzce studzienki zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu.
Zsyp nalezy przykryC rusztem ze stali ocynkowanej. Wszystkie wymiary nalezy przyja¢ na budowie.

Konstrukcje nosng daszka wykona¢ z beleczek o przekroju 4x12 cm, zrobionych z drewna suszonego komorowo,
czterostronnie struganego i ze sfazowanymi krawedziami. Elementy ukosne i poziome nalezy z jednej strony potaczy¢
ze sobg za pomocg dtugich wkretéw, z drugiej strony przymocowaé do $ciany metalowymi tacznikami. Metalowe
wieszaki nalezy przykreci¢ do $ciany no$nej za pomocg $rub osadzonych w wczednie wywierconych otworach za
pomocg kotew chemicznych. Po zamocowaniu konstrukcji no$nej daszka nalezy utozy¢ membrane dachowa, mocujac
ja do dzwigarkow za pomocg kontrtat. Na kontrtatach utozy¢ faty i wykonaé niezbedne obrobki blacharskie oraz

zamocowa¢ rynne. Ostatnim etapem wykonania zadaszenia jest utozenie dachéwki i zabezpieczenie $ciany oraz
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daszka przed zamakaniem. Zabezpieczenie wykona¢ w postaci uko$nej obrdbki blacharskiej, ktorg nalezy wywina¢ na
dachéwke.

Wymiary zadaszenia nad wej$ciem wg. Rysunku SP-3-07

Przy wykonywaniu kotwienia chemicznego podtoze powinno by¢ czyste i odpowiednio no$ne. Nalezy wywierci¢ otwory
o $rednicy 2 mm wiekszej od preta kotwigcego. Nastepnie oczysci¢ doktadnie z pytu i przedmuchaé kompresorem. W
cegle petnej podczas wiercenia nie nalezy uzywac udaru. Nalezy zaaplikowaé mase do otworu montazowego (wycisna¢
mase do 1/2 objetosci otworu), nastepnie nakreci¢ mieszalnik, umiesci¢ kotwe w pistolecie i delikatnie dozowa¢. Gdy
wyciskana masa ma jednorodng barwe (réwnomiernie ciemno-szara) mozna jq aplikowaé do otworu montazowego.
Nastepnie trzeba umiesci¢ aplikator na kofAcu wywierconego otworu montazowego i wyciskajac mase, wysuwaé
aplikator z otworu. W betonie i cegle petnej wypetniamy 1/2 otworu montazowego. Ostateczny montaz mocowanego

elementu powinno sie odbywaé przy pomocy klucza dynamometrycznego

3.5.13. WYKONANIE OPASEK

Na elewacii tylnej tj. od BC do LM nalezy wykona¢ opaske. Opaske nalezy wykonac¢ o szerokosci 0,50m z piyt
betonowych 50x50x7 ¢cm w kolorze szarym na warstwie odsaczajacej z piasku gr.10cm i podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm. Obramowanie opaski wykona¢ z obrzeza betonowego 100x25x6¢m. Spadek opaski w kierunku

poprzecznym 3% od strony budynku.

3.5.14. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nalezy odtworzy¢ chodniki przy $cianie frontowej budynku, z wczes$niej rozebranych plyt utozonych na
warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm i podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm. W przypadku zniszczonych piyt

chodnikowych, nalezy wymieni¢ na nowe (ok. 20%).

3.5.15. Remont chodéw zewnetrznych

Istniejaca powierzchnie schodéw zewnetrznych nalezy oczy$¢ nastepnie utozy¢é warstwe wyrdwnawczg w
postaci wylewki cementowej gr. 5mm zatartej gtadko, powierzchnie pionowe wyrdwnaé za pomocg zaprawy
cementowej, grubos¢ warstwy 2 mm. Przed potozeniem warstwy wykorczeniowej, schody nalezy zaizolowaé. W ty celu
w naroznikach pomigdzy budynkiem a schodami nalezy najpierw wyklei¢ na folii w plynie tame uszczelniajaca, a
nastepnie wykona¢ izolacje powierzchni ptyty oraz stopni folig w ptynie. N wyréwnanej i zaizolowanej powierzchni

wykona¢ posadzke epoksydowa przeciwslizgowa gr. 6mm Plastidur lub rGwnowazna.
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3.6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywal na S$rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257,

poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg

ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118), obszar oddziatywania nieruchomosci obejmuje dziatki :12 i 14 oraz dziatki: 13/1 i 11 zgodnie z WT paragraf

12.4.

3.8. UWAGI OGOLNE

1.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacja
techniczna, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspétczesnej wiedzy

technicznej.

2. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezytq doktadnoscia, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowaC wyltacznie materiat posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie ze sztuka budowlana,

5. W trakcie wykonywania wszystkich rob6t muszg by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska.

6. W trakcie wykonywania robdt nalezy zwréci¢é uwage na stan techniczny elementéw konstrukcii
niedostepnych podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznoci pomiedzy stanem faktycznym,
a zatozeniami projektu nalezy zgtosi¢ fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac sie
z jednostka projektowa.

7. Przedstawione w projekcie materiaty konkretnych producentéw sa przyktadowe. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.
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3.9. NORMY BUDOWLANE

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1SO 13788:2003 - Ciepino wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej - Metoda obliczenia.

PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cielne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czes¢ 2: Liniowe mostki ciepine.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez sciany.
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4, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

150

Zdjecie 1:Elewacja od ul. Laziennej Zdjecie 2:Elewacja od ul. Laziennej

Zdjecie 3: Drzwi zewnqtrz od ulicy taziennej

Zdjecie 4: Zabytkowe okno od ul. Laziennej
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Zdjecie 6: Elewacja od strony podwoérza

Zdjecie 7:Elewacja tylna od strony podwoérza

Zdjecie 8:Sciana szczytowa
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Zdjecie 9: Elewacja od stron podwoérza

Zdjecie 10: Drzwi zewnetrzne od strony podwé;za
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Drzwi zewn

etzne od stro Zdjecie 12: Stan tynkéw elewacji od strony podworza
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5. INFORMACJA BIOZ

5.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

5.1.1. PODMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont istniejacej zabytkowej kamienicy przy ul. taziennej 5 w Kaliszu w celu
poprawy waloréw estetycznych okolicy, termomodernizacja czesci elewacji budynku. Zakres opracowania obejmuje

cato$¢ budynku. Dokumentacja zostata przygotowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

5.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Zakres planowanych prac w obrebie catego obiektu:

1. Skucie tynkdw, wykonanie nowych tynkéw wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
Naprawa peknieé i zarysowan Scian,
Wymiana czesci stolarki okiennej

Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od frontu, od podwérka wymiana,

2
3
4
5. Wymiana rynien i rur spustowych,
6. Remont ptyt balkonowych,
7. Wymiana wszystkich parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich,
8. Termomodernizacja $cian,
9. Renowacja elewacji frontowej
10. Wykonanie doj$cia do budynku
11. Montaz i demontaz istniejacych elementéw ( anteny , kable) mocowanych do powierzchni
remontowanych
Wszystkie prace remontowe majg charakter rob6t modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Celem jest podwyzszenie komfortu zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego wnetrza budynku

oraz biezacg konserwacije obiektu.

5.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie pierzejowej zlokalizowanym przy ulicy
taziennej 5 w Kaliszu, zajmujacym dziatke nr 12. Posiada 9 elewacji, gdzie kazda z nich wymaga prac remontowych.
Elewacja frontowa AB w catosci otynkowana bogato zdobiona, wymagajaca prac renowacyjnych, przewazajaca
powierzchnia pozostatych elewacji otynkowana z licznymi ubytkami tynku. Konstrukcje Scian stanowi mur z cegly.

Komunikacja pionowa odbywa sie za pomocg jednej klatki schodowej, ktéra umozliwia komunikacje od ulicy
taziennej do podwoérza. Mozna sie do niej dostaé przez 3 niezalezne wejscia, od strony ulicy taziennej oraz od strony
podworka. Stolarka okienna czgSciowo wymieniona na nowg stolarke PCV, pozostate okna drewniane w zlym stanie
technicznym.

Budynek jest uzbrojony w sieci: wod-kan, gazowa, elektroenergetyczng i telefoniczng
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5.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktére nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage i zachowaé ostrozno$c¢ to:

o  Budynek bezpo$rednio graniczy z krawedzig chodnika od ul. Laziennej - przed przystapieniem do prac,

nalezy przeprowadzi¢ i zatatwi¢ wszelkie procedury zwigzane z zajeciem chodnika, zmiang organizacji

ruchu i ewentualnym zajeciem czesci pasa drogowego

5.5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia 0sdb przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu

i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

2. Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

3. Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatow budowlanych i narzedzi,

4. Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem
lub z obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,

5. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

6. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

7. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

8. Zagrozenie wynikajace z niewtadciwego transportu i skladowania materiatow budowlanych,

9. Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

10.  Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozZenia sie na siebie ww.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci

i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

5.6. WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa, inwestycjg
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
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1.
2.

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.2
Szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 4.

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

5.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna

opracowac plan BIOZ z czescig opisowa oraz graficzng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone

przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli

ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegéinosci:

Oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem
oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, uktadéw komunikacyjnych, drég pozarowych.
Doprowadzenie mediow, ze szczegblnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposéb zgodny
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.

Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzaé
zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny byé utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatéw. Oprocz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przej$ciami,

na ktdre istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukq budowlang

poszczegblnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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CZESC RYSUNKOWA
5.8. LOKALIZACJA
5.8.1. PS-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

5.9. INWENTARYZACJA

5.9.1. INW-2-01 Elewacja AB, BC, DE skala 1:100
5.9.2. INW-2-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ skala 1:100
5.9.3. INW-2-03 Elewacja JK, KL, LM skala 1:100
5.9.4. INW-2-04 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
5.9.5. INW-2-05 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
5.9.6. INW-2-06 Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100
5.9.7. INW-2-07 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
5.9.8. INW-2-08 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
5.9.9. INW-2-09 Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100
5.9.10. INW-2-10 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
5.9.11. INW-2-11Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
5.9.12. INW-2-12 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100

5.10. STAN PROJEKTOWANYs

5.10.1. SP-3-01 Elewacja AB, BC, DE skala 1:100
5.10.2. SP-3-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ skala 1:100
5.10.3. SP-3-03 Elewacja JK, KL, LM skala 1:100

5.10.4. SP-3-04 Szczegdty mocowania ptyt styropianowych
na $cianie
5.10.5. SP-3-05 Szczegdty mocowania ptyt styropianowych
w obrebie otworéw
5.10.6. SP-3-06 Szczegdty naprawy peknie¢ w murach petnych

5.10.7. SP-3-07 Detal wysuniecia nowych rur spustowych skala 1:5
5.10.8. SP-3-08 Zestawienie nowe;j stolarki okiennej skala 1:100
5.10.9. SP-3-09 Zestawienie nowe;j stolarki okiennej skala 1:100
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5.10.10. SP-3-10 Zestawienie nowej stolarki okiennej skala 1:100

5.10.11. SP-3-11 Zestawienie nowej stolarki drzwiowej skala 1:100

5.10.12. SP-3-12 Zestawienie nowej stolarki drzwiowej skala 1:100

5.10.13. SP-3-13 Szczegdt zadaszenia drzwi wejsciowych skala 1:20

5.10.14. SP-3-14 Szczegdt profili dekoracyjnych skala 1:2

5.11. PROJEKT KOLORYSTYKI

5.11.1. PK-4-01 Elewacja AB, BC, DE skala 1:100
5.11.2. PK-4-02 Elewacja CG, FH, HI, IJ skala 1:100
5.11.3. PK-4-03 Elewacja JK, KL, LM skala 1:100
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