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Grunt

LEGENDA

Koty wysokościowe

Cegła

Oznaczenie nowych okien
Oznaczenie nowych drzwi ND1

NO1

9280

O1 O1

NO3

RD1

NO2 NO1

NO3 NO3

NO4 NO4 NO4

Remont elewacji wg opisu technicznego

kolorystyka, patrz rys. PK-4-01,PK-4-02.

        .

Naprawa izolacji pionowej i poziomej

szczegóły w dokumentacji opisu technicznego

Balustrada oraz konstrukcja

wsporcza do renowacji;

nbalustrady podwyższyć do

1,1m wysokości

Schody do naprawy wg.

opisu technicznego

        .

Drzwi zewnętrzne

do wymiany

Drzwi zewnętrzne

do renowacji(wg.opisu technicznego)

Skrzynka elektryczna

Skrzynka gazowa

okna drewniane do

renowacji wg.opisu

technicznego

Gzyms 250x380 mm,

szczegół 3, patrz rys.

SP-3-03

Gzyms 70x260 mm,

szczegół 1, patrz

rys. SP-3-03

Okno PVC do wymiany na okno drewniane,

wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10

"Zestawienie nowej stolarki okiennej"

szczegóły w dokumentacji opisu technicznego

NO1,NO2,

NO3,NO4 -

Okno PVC do wymiany na okno drewniane,

wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10

"Zestawienie nowej stolarki okiennej"

szczegóły w dokumentacji opisu technicznego

NO5,NO6,

NO7,NO8 -

Wykonanie zadaszenia nad

drzwiami, patrz rys. SP-3-08

5xP.H. 5xP.H.

4xP.H.

5xP.H.

Wymiana poręczy



1500 13450

14950

Grunt

LEGENDA

Koty wysokościowe

Cegła

Oznaczenie nowych okien
Oznaczenie nowych drzwi ND1

NO1

Remont elewacji wg opisu technicznego

kolorystyka, patrz rys. PK-4-01,PK-4-02.

Naprawa izolacji pionowej i poziomej

szczegóły w dokumentacji opisu technicznego

Balustrada oraz konstrukcja

wsporcza do renowacji;

nbalustrady podwyższyć do

1,1m wysokości
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