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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Łaziennej 5, 62-800 Kalisz

1 45321000-3 Izolacja pionowa ścian do poziomu cokołu
1.1 45321000-3 Izolacja pionowa ścian do poziomu cokołu

1
d.1.

1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej

m2

7.71*(0.5)<elewacja BC> m2 3.855
6.65*(0.5)<elewacja CD, DE, EF, FG> m2 3.325
(4.7+0.54)*(0.5)<elewacja GH, HI> m2 2.620
2.67*(0.5)<elewacja IJ> m2 1.335
(3.31+3.11)*(0.5)<elewacja JK, KL, LM> m2 3.210

RAZEM 14.345
2

d.1.
1

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

Wartość jak poz.1 m2 14.345
RAZEM 14.345

3
d.1.

1
KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych
preparatem birumicznym

m2

Wartość jak poz.1 m2 14.345
RAZEM 14.345

4
d.1.

1
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian muro-
wanych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

Wartość jak poz.1 m2 14.345
RAZEM 14.345

5
d.1.

1
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami twardymi - styrodur - na piankę poliureta-
nową - izolacja właściwa grubości 7 cm

m2

6,65*(0,5)<elewacja CD, DE, EF, FG>
(4.7+0.54)*(0.5)<elewacja  GH, HI> m2 2.620
2.67*(0.5)<elewacja IJ> m2 1.335
(3.31+3.11)*(0.5)<elewacja JK, KL, LM> m2 3.210

RAZEM 7.165
6

d.1.
1

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian muro-
wanych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm -
analgia dla ułożenie na wartstwie izolacji termicznej - elewacje od podwórka

m2

Wartość jak poz.5 m2 7.165
RAZEM 7.165

7
d.1.

1
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 8 km

m3

(Wartość jak poz.1)*0.02 m3 0.287
RAZEM 0.287

2 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
8

d.2
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 12 m

m2

12.53*12.98<elewacja AB> m2 162.639
22.3*17.33*0.90-13.29*12.47-12.47*(15.72-12.47)/2<elewacja BC> m2 161.823
6.65*15.73<elewacja CD, DE, EF, FG> m2 104.605
(4.7-1.3+0.54)*13.46<elewacja GH, HI> m2 53.032
2.67*13.46<elewacja IJ> m2 35.938
(3.31+3.11)*16.01<elewacja JK, KL, LM> m2 102.784

RAZEM 620.821
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.2
KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

Wartość jak poz.8 m2 620.821
RAZEM 620.821

10
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią (oznacznienie okien według rysunków inwentary-
zacji)

m2

Oznaczenia okien według INW.
1.44*1.47*5<okna O1> m2 10.584
1.44*1.98*3<okna O2> m2 8.554
1.44*1.44<okna O3> m2 2.074
1.44*1.88<okna O4> m2 2.707
1.44*2.69*3<okna O5> m2 11.621
1.44*2.69<okna O6> m2 3.874
1.44*1.88*2<okna O7> m2 5.414
1.08*1.38*2<okna O8> m2 2.981
1.7*1.38<okna O9> m2 2.346
0.64*1.70<okna O10> m2 1.088
0.64*1.78<okna O11> m2 1.139
0.4*1.3<okna O12> m2 0.520
0.4*1.3<okna O13> m2 0.520
0.4*0.7<okna O14> m2 0.280
1.04*2.73<okna O15> m2 2.839
1.04*2.73<okna O16> m2 2.839
0.64*1.88<okna O17> m2 1.203
0.64*1.88<okna O18> m2 1.203
0.64*1.70<okna O19> m2 1.088
1.44*1.88<okna O20> m2 2.707
1.44*1.88<okna O21> m2 2.707
1.44*1.70<okna O22> m2 2.448
0.36*0.67<okna O23> m2 0.241
0.40*1.30<okna O24> m2 0.520
0.40*1.50<okna O25> m2 0.600
0.40*1.50<okna O26> m2 0.600
0.40*1.20<okna O27> m2 0.480
1.06*1.96*2<okna O28> m2 4.155
1.06*0.83<okna O29> m2 0.880
1.04*1.36<okna O30> m2 1.414
1.04*2.73<okna O31> m2 2.839
1.04*2.73<okna O32> m2 2.839
1.04*1.36<okna O33> m2 1.414
1.19*2.48<drzwi D1> m2 2.951
0.94*2.36<drzwi D7> m2 2.218
(0.89+0.95)*2.57<drzwi D8> m2 4.729

RAZEM 96.616
3 45453100-8 Renowacja elewacji frontowej AB i elewacji BC

3.1 Renowacja ścian
11

d.3.
1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

(12.53*12.48-2.62*1.97)<elewacja AB> m2 151.213
22.3*17.33*0.90-13.29*12.47-12.47*(15.72-12.47)/2-(7.71+1.30)*0.5<elewacja
BC>

m2 157.318
RAZEM 308.531

12
d.3.

1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów z wystrojami architektonicznymi- Analogia -
Oczyszcenie uszkodzonych wystrojów architektonicznych - przyjęto 10% po-
wierzchni elewacji

m2

Wartość jak poz.11*0.10<10%> m2 30.853
- 3 -
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.853

13
d.3.

1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej  - przyjęto 20% powierzchni elewacji

m2

Wartość jak poz.11*0.20<20%> m2 61.706
RAZEM 61.706

14
d.3.

1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak poz.13 m2 61.706
RAZEM 61.706

15
d.3.

1
ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak poz.13 m2 61.706
RAZEM 61.706

16
d.3.

1
ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu- analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak poz.13 m2 61.706
RAZEM 61.706

17
d.3.

1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak poz.11 m2 308.531
RAZEM 308.531

18
d.3.

1
ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na tynku re-
nowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu - analogia dla systemu STO

m2

Wartość jak poz.11 m2 308.531
RAZEM 308.531

19
d.3.

1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu
15-20 cm - gzymsy pod okienne - analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
0.16+0.07<szerokość całkowita> 0.230
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.230
0.2*4.83<gzyms pod okienny parteru> m2 0.966
0.2*3.75<gzyms pod okienny I piętra> m2 0.750
0.2*3.75<gzyms pod okienny II piętra> m2 0.750

RAZEM 2.466
20

d.3.
1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za każ-
de 5 cm rozwinięcia - gzyms nad parterem- analogia dla systemu STO

m2

(Wartość jak poz.19A-0.2)/0.05 0.600
Krotność: 1
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.600
0.05*4.83<gzyms pod okienny parteru> m2 0.242
0.05*3.75<gzyms pod okienny I piętra> m2 0.188
0.05*3.75<gzyms pod okienny II piętra> m2 0.188

RAZEM 0.618
21

d.3.
1

ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu
15-20 cm - gzyms kordonowy -analogia dla systemu STO

m2

Szerokość profilu w rozwinięciu w m
- 4 -
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.155+0.27<szerokość całkowita> 0.425
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.425
0.2*12.53 m2 2.506

RAZEM 2.506
22

d.3.
1

ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za każ-
de 5 cm rozwinięcia - profile pod parapetami- analogia dla systemu STO
Krotność = 5

m2

(Wartość jak poz.21A-0.2)/0.05 4.500
Krotność: 5
A  (obliczenia pomocnicze) =========

4.500
0.05*12.53 m2 0.627

RAZEM 0.627
23

d.3.
1

ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrznych porowatych- analogia
dla systemu STO

m2

Wartość jak poz.11 m2 308.531
RAZEM 308.531

24
d.3.

1
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

Wartość jak poz.11 m2 308.531
RAZEM 308.531

4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar
25

d.4
KNR AT-17
0108-06
z.sz. 1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą dia-
mentową - roboty z rusztowania lub pomostu - wycinanie spoiny pod pręty
wzmacniające

m

Elewacja IJ
(7+13)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań>*(0.02+0.5*2+2*0.03) m 21.600
Elewacja LM
(4)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań>*(0.02+0.5*2+2*0.03) m 4.320

RAZEM 25.920
26

d.4
Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m
Elewacja IJ
(7+13)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań>*(0.02+0.5*2+2*0.03) m 21.600
Elewacja LM
(4)<ilość prętów na dla poszczególnych zarysowań>*(0.02+0.5*2+2*0.03) m 4.320

RAZEM 25.920
27

d.4
TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów  gładkich z cegły  z przygotowaniem zaprawy m
Wartość jak poz.25 m 25.920

RAZEM 25.920
5 45321000-3 Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji od podwórza

28
d.5

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy ce-
mentowo-wapienej

m2

2.85*(15.23-0.5)+(1.62+2.18)*(12.96-0.5)<elewacja CD, DE, EF, FG> m2 89.329
(4,7-1,3+0,54)*(12,96-0,5)<elewacja GH, HI>
2.67*(12.96-0.5)<elewacja IJ> m2 33.268
(3.31+3.11)*(15.51-0.5)<elewacja JK, KL, LM> m2 96.364

RAZEM 218.961
29

d.5
KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 8 km

m3

Wartość jak poz.28*0.02 m3 4.379

- 5 -
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.379

30
d.5

KNR 2-02
0923-01
analogia

Uzupełnienie spoin w murze z cegły (przyjęto 10% powierzchni ścian) m2

Wartość jak poz.28*0.10<10%> m2 21.896
RAZEM 21.896

31
d.5

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (cała powierzchnia ścian) m2

Wartość jak poz.28 m2 218.961
RAZEM 218.961

32
d.5

KNR K-04
0403-02

Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2

Wartość jak poz.28 m2 218.961
RAZEM 218.961

33
d.5

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

Wartość jak poz.28 218.961
 
A  (obliczenia pomocnicze) =========

218.961
Oznaczenia okien według INW.
1.44*1.47*2<okna O1> 4.234
0.64*1.70<okna O10> 1.088
0.64*1.78<okna O11> 1.139
0.4*1.3<okna O12> 0.520
0.4*1.3<okna O13> 0.520
0.4*0.7<okna O14> 0.280
1.04*2.73<okna O15> 2.839
1.04*2.73<okna O16> 2.839
0.64*1.88<okna O17> 1.203
0.64*1.88<okna O18> 1.203
0.64*1.70<okna O19> 1.088
1.44*1.88<okna O20> 2.707
1.44*1.88<okna O21> 2.707
1.44*1.70<okna O22> 2.448
0.36*0.67<okna O23> 0.241
0.40*1.30<okna O24> 0.520
0.40*1.50<okna O25> 0.600
0.40*1.50<okna O26> 0.600
0.40*1.20<okna O27> 0.480
1.06*1.96*2<okna O28> 4.155
1.06*0.83<okna O29> 0.880
1.04*1.36<okna O30> 1.414
1.04*2.73<okna O31> 2.839
1.04*2.73<okna O32> 2.839
1.04*1.36<okna O33> 1.414
0.88*1.86<drzwi D2> 1.637
0.88*1.86<drzwi D3> 1.637
0.88*1.86<drzwi D4> 1.637
1.03*1.91<drzwi D5> 1.967
1.02*1.79<drzwi D6> 1.826
0.94*2.36<drzwi D7> 2.218
(0.89+0.95)*2.57<drzwi D8> 4.729
B  (obliczenia pomocnicze) =========

56.448
Wartość jak poz.33A-Wartość jak poz.33B m2 162.513

RAZEM 162.513
- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.5
KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - ozna-
czenie stolarki według INW

m2

(1.44+2*1.47)*2*0.3<okna O1> m2 2.628
(0.64+2*1.70)*0.3<okna O10> m2 1.212
(0.64+2*1.78)*0.3<okna O11> m2 1.260
(0.4+2*1.3)*0.3<okna O12> m2 0.900
(0.4+2*1.3)*0.3<okna O13> m2 0.900
(0.4+2*0.7)*0.3<okna O14> m2 0.540
(1.04+2*2.73)*0.3<okna O15> m2 1.950
(1.04+2*2.73)*0.3<okna O16> m2 1.950
(0.64+2*1.88)*0.3<okna O17> m2 1.320
(0.64+2*1.88)*0.3<okna O18> m2 1.320
(0.64+2*1.70)*0.3<okna O19> m2 1.212
(1.44+2*1.88)*0.3<okna O20> m2 1.560
(1.44+2*1.88)*0.3<okna O21> m2 1.560
(1.44+2*1.70)*0.3<okna O22> m2 1.452
(0.36+2*0.67)*0.3<okna O23> m2 0.510
(0.40+2*1.30)*0.3<okna O24> m2 0.900
(0.40+2*1.50)*0.3<okna O25> m2 1.020
(0.40+2*1.50)*0.3<okna O26> m2 1.020
(0.40+2*1.20)*0.3<okna O27> m2 0.840
(1.06+2*1.96)*0.3*2<okna O28> m2 2.988
(1.06+2*0.83)*0.3<okna O29> m2 0.816
(1.04+2*1.36)*0.3<okna O30> m2 1.128
(1.04+2*2.73)*0.3<okna O31> m2 1.950
(1.04+2*2.73)*0.3<okna O32> m2 1.950
(1.04+2*1.36)*0.3<okna O33> m2 1.128
(0.88+2*1.86)*0.3<drzwi D2> m2 1.380
(0.88+2*1.86)*0.3<drzwi D3> m2 1.380
(0.88+2*1.86)*0.3<drzwi D4> m2 1.380
(1.03+2*1.91)*0.3<drzwi D5> m2 1.455
(1.02+2*1.79)*0.3<drzwi D6> m2 1.380
(0.94+2*2.36)*0.3<drzwi D7> m2 1.698
((0.89+0.95)+2*2.57)*0.3<drzwi D8> m2 2.094

RAZEM 44.781
35

d.5
KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

Wartość jak poz.33+Wartość jak poz.34 m2 207.294
RAZEM 207.294

36
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

Wartość jak poz.33 m2 162.513
RAZEM 162.513

37
d.5

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

Wartość jak poz.34 m2 44.781
RAZEM 44.781

38
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m
Stolarka okienna i drzwiowa:
Wartość jak poz.34/0.3 m 149.270

RAZEM 149.270
39

d.5
KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości
kamienia 1,8 mm - przyziemie

m2

6.65*0.5<elewacja CD, DE, EF, FG> m2 3.325
(4.7*0.5)<elewacja GH, HI> m2 2.350
2.67*0.5<elewacja IJ> m2 1.335
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(3.31+3.11)*0.5<elewacja JK, KL, LM> m2 3.210

RAZEM 10.220
40

d.5
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m
Szerokość ocieplanych ścian
6.65<elewacja CD, DE, EF, FG> m 6.650
(4.7)<elewacja GH, HI> m 4.700
2.67<elewacja IJ> m 2.670
(3.31+3.11)<elewacja JK, KL, LM> m 6.420

RAZEM 20.440
41

d.5
KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 2,0 mm i
fakturze baranek - ściany wraz z ościerzami

m2

Wartość jak poz.33+Wartość jak poz.34 m2 207.294
RAZEM 207.294

42
d.5

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

Wartość jak poz.41 m2 207.294
RAZEM 207.294

43
d.5

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania

m2

Wartość jak poz.41 m2 207.294
RAZEM 207.294

6 45453100-8 Remont balkonów
44

d.6
KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładzinami m2

2.01*1.2*4<4 balkony na elewacji AB> m2 9.648
2*1.87*1.1<2 balkony na elewacji FG> m2 4.114
2*1.87*1.1<2 balkony na elewacji LM> m2 4.114

RAZEM 17.876
45

d.6
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska balkonów

m2

(2.01+2*1.2)*4<4 balkony na elewacji AB> m2 17.640
(1.87+2*1.1)*2<2 balkony na elewacji FG> m2 8.140
(1.87+2*1.1)*2<2 balkony na elewacji LM> m2 8.140

RAZEM 33.920
46

d.6
ZKNR C-2
0803-04

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie sufito-
we

m2

Wartość jak poz.44 m2 17.876
RAZEM 17.876

47
d.6

ZKNR C-2
0803-06

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębo-
kości skucia na następne 2 cm
Krotność 2

m2

Wartość jak poz.46 m2 17.876
RAZEM 17.876

48
d.6

ZKNR C-2
0808-09

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu do B 15 - pow. sufitowa

m2

Wartość jak poz.46 m2 17.876
RAZEM 17.876

49
d.6

ZKNR C-2
0809-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w
betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa

dm3

Wartość jak poz.46 dm3 17.876
RAZEM 17.876

50
d.6

ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa

m2

Wartość jak poz.46 m2 17.876
RAZEM 17.876
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51

d.6
ZKNR C-2
0816-02

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych

m2

Wartość jak poz.46 m2 17.876
RAZEM 17.876

52
d.6

ZKNR C-2
0816-04

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych

m2

Wartość jak poz.46 m2 17.876
RAZEM 17.876

53
d.6

KNR-W 2-02
1104-02
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 4 mm
zatarte na gładko

m2

Wartość jak poz.44 m2 17.876
RAZEM 17.876

54
d.6

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

Wartość jak poz.53 m2 17.876
RAZEM 17.876

55
d.6

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

Wartość jak poz.53 m2 17.876
RAZEM 17.876

56
d.6

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m
(2.01-0.6)*4<4 balkony na elewacji AB> m 5.640
(1.87-0.6)*2<2 balkony na elewacji FG> m 2.540
(1.87-0.6)*2<2 balkony na elewacji LM> m 2.540

RAZEM 10.720
57

d.6
KNR AT-23
0206-02

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm

m2

Wartość jak poz.53 m2 17.876
RAZEM 17.876

58
d.6

KNR 4-01
1301-04

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - analogia dla podwyższenie wysokości balustrady do wymaganej
normowo wysokości 1,10 m poprzez przyspawanie stalowych płaskowników
40x4mm na nóżkach z prętów gładkich phi16 mm umieszczonych w osiach ist-
niejących słupków balustrady

m

(2.01+2*1.2)*4<4 balkony na elewacji AB> m 17.640
(1.87+2*1.1)*2<2 balkony na elewacji FG> m 8.140
(1.87+2*1.1)*2<2 balkony na elewacji LM> m 8.140

RAZEM 33.920
59

d.6
KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

(2.01+2*1.2)*1.1*4<4 balkony na elewacji AB> m2 19.404
(1.87+2*1.1)*1.1*2<2 balkony na elewacji FG> m2 8.954
(1.87+2*1.1)*1.1*2<2 balkony na elewacji LM> m2 8.954

RAZEM 37.312
7 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej

60
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Wartość jak poz.61/0.4*0.25<parapety okienne> m2 8.673
0.15*4.83<gzyms pod okienny parteru na elewacji AB> m2 0.725
0.15*3.75<gzyms pod okienny I piętra na elewacji AB> m2 0.563
0.15*3.75<gzyms pod okienny II piętra na elewacji AB> m2 0.563
0.3*12.53<obróbka gzymsy kordonowego na elewacji AB> m2 3.759
(6.65+2+4.7+0.54+2.67+3.31+1.5+0.45+3.11)*0.3<obróbka gzymsu elewacji
od podwórza>

m2 7.479
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(2.22+6.87+8.09+2.44+3.95)*0.45<obróbka muru ogniowego elewacj BC> m2 10.607
(2.22+6.87+7.2)*0.45<obróbka muru ogniowego elewacji MA> m2 7.331

RAZEM 39.700
61

d.7
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety okienne (oznaczenia okien według rys. INW), na elewacji frono-
wej parapety szerokości 25 cm, na elewacjach od podwórza parapety szero-
kości 40 cm

m2

(1.44)*2*0.4<okna O1> m2 1.152
(1.44)*3*0.25<okna O2> m2 1.080
(1.44)*1*0.25<okna O3> m2 0.360
(1.44)*2*0.25<okna O4> m2 0.720
(0.42+0.42)*3*0.25<okna O5> m2 0.630
(0.42+0.42)*0.25<okna O6> m2 0.210
(1.44)*2*0.25<okna O7> m2 0.720
(1.08)*2*0.25<okna O8> m2 0.540
(1.7)*1*0.25<okna O9> m2 0.425
(0.64)*0.4<okna O10> m2 0.256
(0.64)*0.4<okna O11> m2 0.256
(0.4)*0.4<okna O12> m2 0.160
(0.4)*0.4<okna O13> m2 0.160
(0.4)*0.4<okna O14> m2 0.160
(1.04)*0.4<okna O15> m2 0.416
(1.04)*0.4<okna O16> m2 0.416
(0.64)*0.4<okna O17> m2 0.256
(0.64)*0.4<okna O18> m2 0.256
(0.64)*0.4<okna O19> m2 0.256
(1.44)*0.4<okna O20> m2 0.576
(1.44)*0.4<okna O21> m2 0.576
(1.44)*0.4<okna O22> m2 0.576
(0.36)*0.4<okna O23> m2 0.144
(0.40)*0.4<okna O24> m2 0.160
(0.40)*0.4<okna O25> m2 0.160
(0.40)*0.4<okna O26> m2 0.160
(0.40)*0.4<okna O27> m2 0.160
(1.06)*0.4*2<okna O28> m2 0.848
(1.06)*0.4<okna O29> m2 0.424
(1.04)*0.4<okna O30> m2 0.416
(1.04)*0.4<okna O31> m2 0.416
(1.04)*0.4<okna O32> m2 0.416
(1.04)*0.4<okna O33> m2 0.416

RAZEM 13.877
62

d.7
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej tytan-cynk ponad 25 cm m2

0.15*4.83<gzyms pod okienny parteru na elewacji AB> m2 0.725
0.15*3.75<gzyms pod okienny I piętra na elewacji AB> m2 0.563
0.15*3.75<gzyms pod okienny II piętra na elewacji AB> m2 0.563
0.3*12.53<obróbka gzymsy kordonowego na elewacji AB> m2 3.759
(6.65+2+4.7+0.54+2.67+3.31+1.5+0.45+3.11)*0.45<obróbka gzymsu elewacji
od podwórza>

m2 11.219
(2.22+6.87+8.09+2.44+3.95)*0.60<obróbka muru ogniowego elewacj BC> m2 14.142
(2.22+6.87+7.2)*0.60<obróbka muru ogniowego elewacji MA> m2 9.774

RAZEM 40.745
63

d.7
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
12.48<elewacja AB> m 12.480
12.96<elewacja CD> m 12.960
12.96<elewacja GH> m 12.960
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16.51<elewacja JK> m 16.510

RAZEM 54.910
64

d.7
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
12.53<elewacja AB> m 12.530
Wartość jak poz.40<elewacje od podwórza> m 20.440

RAZEM 32.970
65

d.7
KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
Wartość jak poz.64 m 32.970

RAZEM 32.970
66

d.7
KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
Wartość jak poz.63 m 54.910

RAZEM 54.910
8 45262110-5 Praca rusztowań

67
d.8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,59,60,61,62,63,64,65,66)

m-g

RAZEM 308.351
9 45421131-1 Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej

68
d.9

KNR-W 2-02
1026-02

Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą - renowacja m2

D1
1.97*2.62 m2 5.161
 

RAZEM 5.161
69

d.9
KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - po renowacji

m2

D1
1.97*2.62 m2 5.161

RAZEM 5.161
70

d.9
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0.88*1.86*3<drzwi ND1> m2 4.910
1.03*1.91<drzwi ND2> m2 1.967
1.02*1.79<drzwi ND3> m2 1.826
0.94*2.36<drzwi ND4> m2 2.218
(0.89+0.95)*2.67<drzwi ND5> m2 4.913

RAZEM 15.834
71

d.9
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - wejściowe do komórek i piwnic

m2

0.88*1.86*3<drzwi ND1> m2 4.910
1.03*1.91<drzwi ND2> m2 1.967
1.02*1.79<drzwi ND3> m2 1.826

RAZEM 8.703
72

d.9
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - wejściowe do budynku

m2

0.94*2.36<drzwi ND4> m2 2.218
RAZEM 2.218

73
d.9

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5
m2 z przeszkleniami  - wejściowe do budynku

m2

Drzwi D2
(0.89+0.95)*2.67<drzwi ND5> m2 4.913

- 11 -

Norma STD Wersja 4.27



PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.913

74
d.9

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach wewnętrznych szerokości do 15 cm

m
(0.88+2*1.86)*3<drzwi ND1> m 13.800
(1.03+2*1.91)<drzwi ND2> m 4.850
(1.02+2*1.79)<drzwi ND3> m 4.600
(0.94+2*2.36)<drzwi ND4> m 5.660
((0.89+0.95)+2*2.67)<drzwi ND5> m 7.180
 

RAZEM 36.090
75

d.9
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych - na otynkowanych ościeżach wewnętrz-
nych szer. do 15 cm

m2

Wartość jak poz.74*0.15 m2 5.414
RAZEM 5.414

76
d.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem-ościeża

m2

Wartość jak poz.75 m2 5.414
RAZEM 5.414

10 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej
77

d.10
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1<okna NO7> szt. 1.000
1<okna NO8> szt. 1.000
1<okna NO9> szt. 1.000
1<okna NO12> szt. 1.000

RAZEM 4.000
78

d.10
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1<okna NO6> szt. 1.000
2<okna NO11> szt. 2.000
1<okna O11> szt. 1.000
1<okna O9> szt. 1.000

RAZEM 5.000
79

d.10
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.44*1.47*5<okna NO1> m2 10.584
1.44*1.98*3<okna NO2> m2 8.554
1.44*1.44*1<okna NO3> m2 2.074
1.44*1.88*4<okna NO4> m2 10.829
1.44*2.69*4<okna NO5> m2 15.494

RAZEM 47.535
80

d.10
KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2

m2

1.44*1.47*5<okna NO1> m2 10.584
1.44*1.98*3<okna NO2> m2 8.554
1.44*1.44*1<okna NO3> m2 2.074
1.44*1.88*4<okna NO4> m2 10.829
1.44*2.69*4<okna NO5> m2 15.494

RAZEM 47.535
81

d.10
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1.08*1.38<okna NO6> m2 1.490
0.4*1.3<okna NO7> m2 0.520
0.36*0.67<okna NO8> m2 0.241
0.4*1.50<okna NO9> m2 0.600
1.06*0.83<okna NO12> m2 0.880
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RAZEM 3.731

82
d.10

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.06*1.96<okna NO11> m2 2.078
RAZEM 2.078

83
d.10

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.04*2.73<okna NO10> m2 2.839
RAZEM 2.839

84
d.10

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt
1<okna NO7> szt 1.000
1<okna NO8> szt 1.000
1<okna NO9> szt 1.000

RAZEM 3.000
85

d.10
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m parapety
wewnętrzne PCV

szt
5<okna NO1> szt 5.000
3<okna NO2> szt 3.000
1<okna NO3>
4<okna NO4> szt 4.000
4<okna NO5> szt 4.000
1<okna NO10> szt 1.000
1<okna NO11> szt 1.000
1<okna NO12> szt 1.000

RAZEM 19.000
86

d.10
KNR 19-01
0711-02

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej o szer. do 30 cm - przy montowanych oknach drewnia-
nych

m

(1.44+2*1.47)*5<okna NO1> m 21.900
(1.44+2*1.98)*3<okna NO2> m 16.200
(1.44+2*1.44)*1<okna NO3> m 4.320
(1.44+2*1.88)*4<okna NO4> m 20.800
(1.44+2*2.69)*4<okna NO5> m 27.280

RAZEM 90.500
87

d.10
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych - na otynkowanych ościeżach wewnętrz-
nych szer. do 15 cm

m2

Wartość jak poz.86*0.15 m2 13.575
RAZEM 13.575

88
d.10

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem-ościeża

m2

Wartość jak poz.87 m2 13.575
RAZEM 13.575

11 45450000-6 Montaż elementów dodatkowych elewacji
89

d.11 kalk. własna
Montaż zadaszenia o konstrukcji drewnianej, z pokryciem z dachówką cera-
micznąj, montowanego do ścian za pomocą śrub na wieszakach
systemowych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.11 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż anten szt
5 szt 5.000

RAZEM 5.000
91

d.11 kalk. własna
Demontaż na czas remontu kabli znajdujących się na elewacjach i ponowny
montaż po zakończeniu robót

kpl.
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
12 45233260-9 Wykonanie opaski przy elewacjach od podwórza
92

d.12
KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m
(7.71+0.5+0.5+6.65+4.7+0.54+2.67+0.5+0.5+3.31+3.11)-(1.08+1.83)<obwód
opaski przy elewacjach od podwórza>

m 27.780
RAZEM 27.780

93
d.12

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

Wartość jak poz.92*0.5<powierzchnia opaski przy elewacjach od podwórza> m2 13.890
RAZEM 13.890

94
d.12

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

Wartość jak poz.93 m2 13.890
RAZEM 13.890

95
d.12

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa grubość podsypki to 5 cm
Krotność = 2

m2

Wartość jak poz.94 m2 13.890
RAZEM 13.890

96
d.12

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Wartość jak poz.95 m2 13.890
RAZEM 13.890

13 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
97

d.13
Roboty uzupełniające  i nieprzewdidziane po rozbiórkach kpl.
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Łaziennej 5, 62-800 Kalisz
1 45321000-3 Izolacja pionowa ścian do poziomu cokołu

1.1 45321000-3 Izolacja pionowa ścian do poziomu cokołu
1d.1.1

KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchnimurów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej m2 14.345

2d.1.1
KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płas-kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)wykonywane ręcznie
m2 14.345

3d.1.1
KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowychbetonowych, tynkowanych preparatem birumicz-nym
m2 14.345

4d.1.1
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-dynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowars-twowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścianmurowanych narażonych na działanie wilgoci grun-towej; grubość warstwy 2,0 mm

m2 14.345

5d.1.1
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami twardymi - sty-rodur - na piankę poliuretanową - izolacja właściwagrubości 7 cm
m2 7.165
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6d.1.1
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-dynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowars-twowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścianmurowanych narażonych na działanie wilgoci grun-towej; grubość warstwy 2,0 mm - analgia dla ułoże-nie na wartstwie izolacji termicznej - elewacje odpodwórka

m2 7.165

7d.1.1
KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamisamowyładowczymi na odległość 8 km m3 0.287
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
8d.2 KNR AT-05

1651-01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m irozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 12 m m2 620.821

9d.2 KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowańramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2 620.821
10d.2 KNR 19-01

0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią (oznacznienie okienwedług rysunków inwentaryzacji) m2 96.616

- 16 -

Norma STD Wersja 4.27



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45453100-8 Renowacja elewacji frontowej AB i elewacji BC
3.1 Renowacja ścian
11d.3.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 308.531

12d.3.1
TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne  murów z wystrojami architek-tonicznymi- Analogia - Oczyszcenie uszkodzonychwystrojów architektonicznych - przyjęto 10% po-wierzchni elewacji

m2 30.853

13d.3.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchnimurów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej  -przyjęto 20% powierzchni elewacji
m2 61.706

14d.3.1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 61.706

15d.3.1
ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykona-nie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cmna ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednymmiejscu - analogia dla systemu STO

m2 61.706

16d.3.1
ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykona-nie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednymmiejscu- analogia dla systemu STO

m2 61.706

17d.3.1
KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 308.531

18d.3.1
ZKNR C-2
0412-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykona-nie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jed-nym miejscu - analogia dla systemu STO

m2 308.531

19d.3.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie(do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm - gzymsypod okienne - analogia dla systemu STO
m2 2.466

20d.3.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie(do 5 mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia -gzyms nad parterem- analogia dla systemu STO
m2 0.618

21d.3.1
ZKNR C-2
0417-03

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie(do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm - gzymskordonowy -analogia dla systemu STO
m2 2.506

22d.3.1
ZKNR C-2
0417-04

Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie(do 5 mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia -profile pod parapetami- analogia dla systemu STOKrotność = 5

m2 0.627

23d.3.1
ZKNR C-2
0416-02

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni  zewnętrz-nych porowatych- analogia dla systemu STO m2 308.531

24d.3.1
KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznychtynków fakturowych bez gruntowania m2 308.531
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 45453100-8 Wzmocnienie ścian prętami Helibar
25d.4 KNR AT-17

0108-06 z.sz.
1.3. 

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną pi-łą spalinową z tarczą diamentową - roboty z ruszto-wania lub pomostu - wycinanie spoiny pod prętywzmacniające

m 25.920

26d.4 Kalkulacja
własna

Montaż prętów Helibar m 25.920
27d.4 TZKNBK VIII

05-135
Spoinowanie murów  gładkich z cegły  z przygoto-waniem zaprawy m 25.920
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 45321000-3 Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji od podwórza
28d.5 KNR K-04

0401-08
Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchnimurów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej m2 218.961

29d.5 KNR-W 4-01
0109-11 0109-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamisamowyładowczymi na odległość 8 km m3 4.379

30d.5 KNR 2-02
0923-01
analogia

Uzupełnienie spoin w murze z cegły (przyjęto 10%powierzchni ścian) m2 21.896

31d.5 KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie(cała powierzchnia ścian) m2 218.961
32d.5 KNR K-04

0403-02
Zabezpieczenie murów przed grzybami i pleśniami m2 218.961

33d.5 KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2 162.513
34d.5 KNR K-04

0102-06
Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach oszerokości do 30 cm - oznaczenie stolarki wedługINW

m2 44.781

35d.5 KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybliplastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2 207.294
36d.5 KNR K-04

0103-07
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednejwarstwy siatki na ścianach i słupach m2 162.513

37d.5 KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednejwarstwy siatki na ościeżach m2 44.781
38d.5 KNR K-04

0104-01
Ochrona narożników wypukłych prostych kątowni-kiem m 149.270

39d.5 KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym pod-łożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,8 mm - przy-ziemie
m2 10.220

40d.5 KNR K-04
0104-04

Montaż listwy kapinosowej m 20.440
41d.5 KNR K-04

0107-03
Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podło-żu  o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - ścia-ny wraz z ościerzami

m2 207.294

42d.5 KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 207.294
43d.5 KNR K-04

0202-05
Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznychtynków fakturowych bez gruntowania m2 207.294
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 45453100-8 Remont balkonów
44d.6 KNR-W 4-01

0804-07
Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładzinami m2 17.876

45d.6 KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej siędo użytku - obróbka blacharska balkonów
m2 33.920

46d.6 ZKNR C-2
0803-04

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne nagł. 1 cm, powierzchnie sufitowe m2 17.876
47d.6 ZKNR C-2

0803-06
Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - do-datek za każdy 1 cm głębokości skucia na następ-ne 2 cmKrotność 2

m2 17.876

48d.6 ZKNR C-2
0808-09

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontak-towej na konstrukcji żelbetowej z betonu do B 15 -pow. sufitowa
m2 17.876

49d.6 ZKNR C-2
0809-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytkówo głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 -pow. sufitowa
dm3 17.876

50d.6 ZKNR C-2
0815-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowaniewarstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elemen-ty monolityczne, powierzchnia sufitowa
m2 17.876

51d.6 ZKNR C-2
0816-02

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowepowierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotnegruntowanie powierzchni sufitowych
m2 17.876

52d.6 ZKNR C-2
0816-04

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowepowierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotnemalowanie powierzchni sufitowych
m2 17.876

53d.6 KNR-W 2-02
1104-02 1104-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawycementowej grubości 4 mm zatarte na gładko m2 17.876

54d.6 KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2 17.876
55d.6 KNR AT-40

0413-01
Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowejmasy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywaneręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2 17.876

56d.6 KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczel-niającej m 10.720
57d.6 KNR AT-23

0206-02
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucz-nych o regularnych kształtach na zaprawie klejowejcienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm

m2 17.876

58d.6 KNR 4-01
1301-04

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowychlub balkonowych średnio ozdobnych - analogia dlapodwyższenie wysokości balustrady do wymaganejnormowo wysokości 1,10 m poprzez przyspawaniestalowych płaskowników 40x4mm na nóżkach zprętów gładkich phi16 mm umieszczonych wosiach istniejących słupków balustrady

m 33.920

59d.6 KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustradz prętów ozdobnych m2 37.312
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

7 45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obróbki blacharskiej
60d.7 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku

m2 39.700

61d.7 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej oszer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okien-ne (oznaczenia okien według rys. INW), na elewa-cji fronowej parapety szerokości 25 cm, na elewa-cjach od podwórza parapety szerokości 40 cm

m2 13.877

62d.7 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ty-tan-cynk ponad 25 cm m2 40.745
63d.7 KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającejsię do użytku m 54.910

64d.7 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się doużytku m 32.970
65d.7 KNR-W 2-02

0519-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachystalowej ocynkowanej m 32.970

66d.7 KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalo-wej ocynkowanej m 54.910
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

8 45262110-5 Praca rusztowań
67d.8 KNR 2-02 r.16

z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1(poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66)

m-g 308.351
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

9 45421131-1 Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej
68d.9 KNR-W 2-02

1026-02
Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą- renowacja m2 5.161

69d.9 KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodziel-ne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabryczniewykończone - po renowacji
m2 5.161

70d.9 KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-chni ponad 2 m2 m2 15.834

71d.9 KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydło-we bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -wejściowe do komórek i piwnic
m2 8.703

72d.9 KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydło-we bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 -wejściowe do budynku
m2 2.218

73d.9 KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłoweo powierzchni ponad 1.5 m2 z przeszkleniami  -wejściowe do budynku
m2 4.913

74d.9 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IIIz zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżachwewnętrznych szerokości do 15 cm
m 36.090

75d.9 KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe nasufitach z elementów prefabrykowanych i betonówwylewanych - na otynkowanych ościeżach wew-nętrznych szer. do 15 cm

m2 5.414

76d.9 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych zgruntowaniem-ościeża
m2 5.414
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 45421132-8 Wymiana stolarki okiennej
77d.10

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-chni do 1 m2 szt. 4.000

78d.10
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-chni do 2 m2 szt. 5.000

79d.10
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierz-chni ponad 2 m2 m2 47.535

80d.10
KNR 2-02
1001-08

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybo-we wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fa-brycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m2
m2 47.535

81d.10
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranychjednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia opow. do 1.5 m2
m2 3.731

82d.10
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranychdwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.do 2.5 m2
m2 2.078

83d.10
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranychdwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.ponad 2.5 m2
m2 2.839

84d.10
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,długości do 1 m szt 3.000

85d.10
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,długości ponad 1 m parapety wewnętrzne PCV szt 19.000

86d.10
KNR 19-01
0711-02

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. IIIna ościeżach z zaprawy cementowo-wapiennej oszer. do 30 cm - przy montowanych oknach drew-nianych

m 90.500

87d.10
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe nasufitach z elementów prefabrykowanych i betonówwylewanych - na otynkowanych ościeżach wew-nętrznych szer. do 15 cm

m2 13.575

88d.10
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych zgruntowaniem-ościeża
m2 13.575

- 24 -

Norma STD Wersja 4.27



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 45450000-6 Montaż elementów dodatkowych elewacji
89d.11 kalk. własna

Montaż zadaszenia o konstrukcji drewnianej, z po-kryciem z dachówką ceramicznąj, montowanegodo ścian za pomocą śrub na wieszakach systemo-wych.

kpl. 1.000

90d.11 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż anten szt 5.000

91d.11 kalk. własna
Demontaż na czas remontu kabli znajdujących sięna elewacjach i ponowny montaż po zakończeniurobót

kpl. 1.000
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 45233260-9 Wykonanie opaski przy elewacjach od podwórza
92d.12

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-sypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawącementową
m 27.780

93d.12
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na po-szerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m2 13.890

94d.12
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniemręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu m2 13.890

95d.12
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniemręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwypo zagęszczeniu - docelowa grubość podsypki to 5cmKrotność = 2

m2 13.890

96d.12
KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoinzaprawą cementową
m2 13.890
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Roboty uzupełaniające i nieprzewidziane po odkrywkach
97d.13

Roboty uzupełniające  i nieprzewdidziane po roz-biórkach kpl. 1.000

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Izolacja pionowa ścian do po-ziomu cokołu

1 Izolacja pionowa ścian do po-ziomu cokołu
2 Rusztowania + zabezpieczeniestolarki

3.1 Renowacja ścian
3 Renowacja elewacji frontowejAB i elewacji BC
4 Wzmocnienie ścian prętamiHelibar
5 Ocieplenie ścian zewnętrznychelewacji od podwórza
6 Remont balkonów
7 Orynnowanie, parapety, inneobróbki blacharskiej
8 Praca rusztowań
9 Wymiana lub renowacja stolar-ki drzwiowej

10 Wymiana stolarki okiennej
11 Montaż elementów dodatko-wych elewacji
12 Wykonanie opaski przy elewa-cjach od podwórza
13 Roboty uzupełaniające i nie-przewidziane po odkrywkach

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2635.4862

RAZEM
Słownie:  
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1. woda dm3 5.5416 5.5416 ICB_

SRED
NIE

2. wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 939.498
4

939.498
4

ICB_
SRED

NIE
3. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 77.6026 77.6026
4. Wapno hydratyzowane 30kg kos kg 0.3039 0.3039 MER-

CUS-
BIS

5. dyble plastykowe z grzybkami szt. 1293.51
46

1293.51
46

ICB_
SRED

NIE
6. Zaprawa murarska (weber ZM504),

cementowa, 12 MPa, do wnętrz i na
zewnątrz (worek 25 kg), WEBER

kg 164.220
0

164.220
0

WE-
BER

7. gips szpachlowy kg 67.1338 67.1338
8. gips budowlany kg 28.4835 28.4835
9. zaprawa klejowa do styropianu' kg 983.563

4
983.563

4
ICB_

SRED
NIE

10. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 37.2580 37.2580 TECH
NID

11. Kotwa do ościeżnic 10x132 KOELNER szt 46.1338 46.1338 MAT-
BUD

12. zaprawa klejowa do zatapiania siatki kg 1074.62
95

1074.62
95

ICB_
SRED

NIE
13. siatka z włókna szklanego m2 246.947

0
246.947

0
ZAL-
TAN

14. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 81.6933 81.6933 ICB_
SRED

NIE
15. siatka rusztowaniowa m2 717.048

3
717.048

3
ICB_

SRED
NIE

16. dyble stalowe szt. 128.344
5

128.344
5

ICB_
SRED

NIE
17. Uchwyt do rynien 25 szt., ELEKTRA szt 1648.50

00
1648.50
00

ELEK-
TRA

18. masa szpachlowa do naprawy profili kg 7.0913 7.0913 ICB_
SRED

NIE
19. kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-

go
szt. 77.6026 77.6026

20. folia budowlana m2 106.277
6

106.277
6
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
21. ćwierćwałki m 140.228

3
140.228

3
ICB_

SRED
NIE

22. pręty stalowe okrągłe walcowane na
gorąco

kg 227.942
4

227.942
4

CEN-
TROS

TAL
23. szpachlówka do napraw betonu Cere-

sit CD 24
kg 29.1379 29.1379

24. Szpachlówka do wykańczania tynków
renowacyjnych szara ANTOL RISAN
SYSTEM FINITURA TORGGLER

kg 3956.91
01

3956.91
01

25. Szpachlówka mineralna, modyfikowa-
na, drobnoziarnista, wydajność 1,4 - 1,
5 kg/m2/mm CAPALITH FASSADEN
FEINSPACHTEL P 25 kg CAPAROL

kg 18.1327 18.1327 CA-
PA-

ROL
26. tynk renowacyjny podkładowy CR 61 kg 791.379

5
791.379

5
27. Szpachlówka mineralna, modyfikowa-

na, drobnoziarnista, wydajność 1,4 - 1,
5 kg/m2/mm CAPALITH FASSADEN
FEINSPACHTEL P 25 kg CAPAROL

kg 17.2519 17.2519 CA-
PA-

ROL
28. Benzyna lakowa 0,5 dm3 dm3 1.2686 1.2686 BEM
29. tynk renowacyjny specjalistyczny CR

62
kg 1341.17

99
1341.17
99

30. zaprawa do spoinowania kg 27.2160 27.2160
31. siatka z włókna szklanego m2 8.1323 8.1323 ICB_

SRED
NIE

32. Bitumiczny środek gruntujący dm3 2.9407 2.9407 ICB_
SRED

NIE
33. piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm kg 69.3589 69.3589 ICB_

SRED
NIE

34. papier ścierny w arkuszach ark. 20.8947 20.8947 ICB_
SRED

NIE
35. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35'
t 0.4625 0.4625 ICB_

SRED
NIE

36. Blacha stalowa ocynkowana płaska, o
grubości 0,6-0,75 mm

kg 71.2152 71.2152 ICB_
SRED

NIE
37. cement portlandzki CEM 35,5 kg 57.2032 57.2032 ICB_

SRED
NIE

38. szkło płaskie walcowane wzorzyste m2 1.1354 1.1354 ICB_
SRED

NIE
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
39. kit szklarski pokostowy kg 0.4645 0.4645 ICB_

SRED
NIE

40. kit trwale plastyczny kg 2.0644 2.0644 ICB_
SRED

NIE
41. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 7.4624 7.4624 LINDE

-GAZ
42. płyty styropianowe gr 3 cm m2 45.6766 45.6766 ICB_

SRED
NIE

43. szpachlówka celulozowa' dm3 0.4645 0.4645 ICB_
SRED

NIE
44. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-

ne
kpl. 18.1203 18.1203 ICB_

SRED
NIE

45. środek gruntujący pod farbę silikatową dm3 115.506
2

115.506
2

ICB_
SRED

NIE
46. elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych śr. 6 mm
kg 4.7488 4.7488 DRO-

BIAZ
G

47. zaprawa silikatowa 2,0 mm kg 704.799
6

704.799
6

ICB_
SRED

NIE
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6763 0.6763
49. grunt Ceresit CT 14 dm3 9.8318 9.8318
50. środek dezynfekcyjny dm3 32.8442 32.8442 ICB_

SRED
NIE

51. zaprawa do spoinowania kg 5.7203 5.7203 ICB_
SRED

NIE
52. środek gruntujący pod tynk silikatowy kg 54.3785 54.3785 ICB_

SRED
NIE

53. zaprawa mozajkowa 1,8 mm kg 49.0560 49.0560 ICB_
SRED

NIE
54. preparat gruntujący weber.prim 801

(Eurolan TG 2)
dm3 7.5079 7.5079

55. gwoździe stolarskie kg 0.4754 0.4754 ICB_
SRED

NIE
56. woda m3 0.1810 0.1810 ICB_

SRED
NIE

57. woda m3 0.2074 0.2074 ICB_
SRED

NIE
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
58. woda m3 0.0513 0.0513 ICB_

SRED
NIE

59. woda z rurociągu m3 0.0361 0.0361 ICB_
SRED

NIE
60. woda z rurociągu''' m3 0.5820 0.5820 ICB_

SRED
NIE

61. impregnat fasadowy CT 13 dm3 308.531
0

308.531
0

ICB_
SRED

NIE
62. COMBIFLEX-C2 - bitumiczna powłoka

grubowarstwowa
dm3 65.6055 65.6055 ICB_

SRED
NIE

63. emulsja kontaktowa CC 81 dm3 3.4322 3.4322 ICB_
SRED

NIE
64. podokienniki prefabrykowane szt. 22.0000 22.0000
65. taśma uszczelniająca weber.tec 828

DB 75 (Superflex AB 75)
m 11.2560 11.2560

66. obrzeża betonowe 20x6 cm m 28.3356 28.3356 BE-
TRA

67. masa uszczelniająca polimerowa (folia
w płynie) weber.tec 822 (Superflex 1)

kg 22.1662 22.1662
68. farba olejna do gruntowania dm3 3.4344 3.4344
69. farba olejna do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 2.8730 2.8730 ICB_

SRED
NIE

70. szpachlówka celulozowa dm3 3.0685 3.0685
71. pianka poliuretanowa kg 0.6825 0.6825
72. farba olejna do gruntowania' dm3 0.3613 0.3613 ICB_

SRED
NIE

73. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7
cm

szt. 56.6712 56.6712 LIBET
74. farba olejna nawierzchniowa' dm3 0.3097 0.3097 ICB_

SRED
NIE

75. farba emulsyjna Polinit dm3 5.2410 5.2410 ICB_
SRED

NIE
76. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.2760 3.2760
77. farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 2.8730 2.8730 ICB_

SRED
NIE

78. kątownik aluminiowy z siatką kg 171.660
5

171.660
5

ICB_
SRED

NIE
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
79. listwy kapinosowa m 21.4620 21.4620 ICB_

SRED
NIE

80. Silikon dekarski LAMIERA 310 ml
TORGGLER

op. 2.0281 2.0281 TORG
GLER

81. farba SILIKATOWA dm3 74.2113 74.2113 ICB_
SRED

NIE
82. farba SILIKATOWA SA dm3 149.113

0
149.113

0
83. Pianka montażowa poliuretanowa nis-

korozprężna (pistoletowa) SITOL
SCHIUMAPUR COPPI 750 ml TORG-
GLER

op. 10.2405 10.2405 TORG
GLER

84. farba akrylowa Ceresit CT 44 dm3 6.6141 6.6141
85. płyty styropianowe gr 15 cm m2 165.763

3
165.763

3
ICB_

SRED
NIE

86. pianka poliuretanowa kg 1.5687 1.5687 ICB_
SRED

NIE
87. pianka poliuretanowa' kg 0.1548 0.1548 ICB_

SRED
NIE

88. piasek do zapraw m3 1.0494 1.0494 ICB_
SRED

NIE
89. piasek do zapraw' m3 6.6812 6.6812 ICB_

SRED
NIE

90. pianka poliuretanowa dm3 1.6584 1.6584 ICB_
SRED

NIE
91. acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.0528 3.0528 LINDE

-GAZ
92. Pianka poliuretanowa do płyt styropia-

nowych
opa
k

7.1650 7.1650
93. płytki okładzinowe podłogowe 25x25

cm
m2 18.7698 18.7698 ICB_

SRED
NIE

94. Blacha stalowa płaska powlekana
HPS200 1250x2000mm gr. 0,5mm,
BLACHY PRUSZYŃSKI

m2 17.0687 17.0687 PRU-
SZYN

SKI
95. blacha stalowa ocynkowana płaska

0.50 mm
kg 86.2087 86.2087 ICB_

SRED
NIE

96. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.8455 1.8455 ICB_
SRED

NIE
97. Pręty helibar mb 28.5120 28.5120
98. zaprawa Helibond l 12.1824 12.1824
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
99. blacha tytan-cynk płaska gr. 0,6mm m2 50.1164 50.1164 ICB_

SRED
NIE

10
0.

ościeżnice drewniane' m2 8.7030 8.7030
10
1.

tarcza diamentowa szt. 0.3525 0.3525 ICB_
SRED

NIE
10
2.

ościeżnice drewniane m2 7.1310 7.1310
10
3.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.0546 0.0546 ICB_
SRED

NIE
10
4.

ościeżnice drewniane po renowacji m2 5.1610 5.1610 ICB_
SRED

NIE
10
5.

drzwi drewniane zewnętrzne' m2 8.7030 8.7030 ICB_
SRED

NIE
10
6.

okna i drzwi balkonowe zespolone
dwuszybowe wzmocnione fabrycznie
wykończone

m2 56.1830 56.1830 ICB_
SRED

NIE
10
7.

zaprawa cementowa M 12 m3 0.0679 0.0679 ICB_
SRED

NIE
10
8.

płyty Styrodur gr 7 cm m3 0.5087 0.5087 ICB_
SRED

NIE
10
9.

zaprawa m3 0.2740 0.2740 ICB_
SRED

NIE
11
0.

zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.2840 0.2840 ICB_
SRED

NIE
11
1.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0086 0.0086 ICB_
SRED

NIE
11
2.

cement 25 z dodatkami t 0.0054 0.0054 ICB_
SRED

NIE
11
3.

cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0289 0.0289 ICB_
SRED

NIE
11
4.

cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.2444 0.2444 ICB_
SRED

NIE
11
5.

drzwi drewniane zewnętrzne m2 7.1310 7.1310 ICB_
SRED

NIE
11
6.

bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.0869 0.0869
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. War-tość Grupa Do-staw-ca
Ce-na do-staw-cy

Ra-bat maksy-malny

Ra-bat za-sto-so-wa-ny
11
7.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne wewnątrzlokalowe po renowacji

m2 5.1610 5.1610 ICB_
SRED

NIE
11
8.

materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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PR. ul.Łaziennaj 5.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.9293
2. żuraw okienny przenośny m-g 2.3604
3. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 52.2368
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 30.0939
5. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,57 m
m-g 338.7712

6. betoniarka m-g 14.6664
7. mieszarka do zapraw m-g 2.2881
8. ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 5.0388
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.9862

10. środek transportowy m-g 25.2959
11. środek transportowy m-g 1.1741

RAZEM
Słownie:  
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