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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

termomodernizacjq i renowacjg elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Laziennej 5.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania
inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1. Okre$la ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji rob6t

remontowo-budowlanych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych

specyfikacjami technicznymi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

o ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegbtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

o Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych

o Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

o Budynek - obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

o Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

o Teren/plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy

e Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia
realizacji inwestycji

e Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy

e Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,

o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaly przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik

e Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy

e Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie Robot Budowlanych

o Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane

o Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

o Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu

o Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

o Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

o Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg, projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

e  Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowq

o Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

o Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wiasciwym Rozporzadzeniem,
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wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania
o Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
o Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
o Odbidr - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem
e Wada - jakakolwiek czeS¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
o BHP - Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

e PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pomytek lub opuszczen zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego (na etapie prowadzenia postepowania), ktory w

uzgodnieniu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji
sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod
bezposrednim nadzorem tych osdb. Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i
ppoz. w oparciu o Polskie Normy i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed

przystapieniem do robot Wykonawca dokona wizji budynku w terenie.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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2.2.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene

umowna.

2.2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest wytwarzajacym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego

realizowanego zamoéwienia.

2.2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

wykonawcy.

2.2.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktére wystapig podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwo$ci ich naprawienia

poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

2.2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.7 Ochrona i utrzymanie rohot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.WYROBY | MATERIALY

3.1. WYMOGI OGOLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy
Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajaca ich przydatno$¢ dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze spemia¢ wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jako$ciowe zgodne
z Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetnia¢
wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentdw: — europejskiej aprobaty technicznej,

— wspélnych specyfikacji technicznych,

— Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

— norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
— Polskich Norm wprowadzajacych normy migdzynarodowe,

— Polskich Norm,

— Polskich aprobat technicznych.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

Wykaz atestéw, aprobat i certyfikatow materiatdw zastosowanych przy pracach budowlanych powinien
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
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3.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
Zamawiajacego. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty
sktadowane tymczasowo np. materiaty z rozbiorki, musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak Srodowiska
jak i miejsca sktadowania.

Materialy sypkie nalezy sktadowac w sposdb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie
konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rdwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy i roboty
budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego,
uprzedniego przedtozenia Inzynierowi stosownych dokumentdw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne
spetniajq wyzej wskazane warunki. Obowigzek udowodnienia rownowazno$ci powigzan technicznych lezy po stronie

Wykonawcy i podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do

wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robé6t bedg zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegoInosci:
— trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,

— beda okre$laC okresy i przyczyny przerw w robotach.

6. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiaréw podlega¢ bedq roboty, ktdre wystapiq w trakcie wykonywania zaméwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady ~ okre$lania

ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadow Pracy (KNRy) .
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakorczenia rob6t podlegajacych
zakryciu. Roboty te odbierane bedg w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru. O ile Wykonawca nie
dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do
zbadania wykonanych rob6t, a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego rob6t. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, ktéra dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych

dokumentdw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z sztukg budowlang i ST.

Dokumenty odbioru koncowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan sprawdzen wszystkich urzadzen i instalacji, w tym protokoty préb szczelno$ci
oraz pomiaréw instalacji elektrycznej,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, a takze inne dokumenty potwierdzajace
mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie.
- dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z gwarancjami producenta
- Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw/producentdw materiatéw,
- obmiary robot,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony zzataczonym spisem

zawarto$ci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Uwaga:
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do nieprzystapienia ze strony

Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robot

oraz kosztorys ofertowy rozliczony obmiarem powykonawczym.

8.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostaty okreslone w projekcie Umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013.1409.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. 2009.178.1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. Nr 2013.963).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. Nr 2013.1232).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2011.23.122)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U.2003.47.401)- z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129j.t.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2012.1289)

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat

znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robdt rozbidrkowych oraz prac w zakresie

WYWOZU gruzow.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okres$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
o rozbidrka schodow — podworze,
e demontazem wszystkich parapetow,
o skuciem tynkéw i ptytek,
o czesciowg rozbidrka ptyt chodnikowych i nawierzchni betonowej od strony podworza,
e demontaz krat okienny i zsypdw weglowych od strony podworza
e rozbiorka naswietli piwnicznych na elewacji frontowej

e usunigcie i wywoz gruzu.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY
Brak

3. SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sig stosowanie podno$nikéw w sposob

bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilnosci konstrukcji budynku.

4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI
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5. WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania robot dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z remontem musi uwzgledniac takie
prace, jak: demontaz parapetéw i innych obrobek blacharski, skucie tynkdw zewnetrznych, rozbiorke posadzek
balkondw, rozbiérke nawierzchni chodnikowych, rozbidrke stolarki okiennej i drzwiowej, istniejace] instalaciji elektryczne;
w budynku.

Przed wywozem elementy z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek

ostonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
[m2] - rozbieranych elementéw wyposazenia budynku (schodéw, tynkéw, itp.)

[m3] - objetos¢ rozbieranych tynkéw, ztomu, gruzu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonywaé bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia

Inzynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z pdzn. zmianami.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z pdzn.
zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawg

spekan poziomych i pionowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z:
o niwelacjg spekan pionowych,

¢ niwelacjg spekan poziomych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
o Kotwa chemiczna - zasada dziatania opiera si¢ na zasadzie adhezji, czyli taczenia dwdch substancii.
Czynnikiem kotwigcym jest masa zywiczna, ktora uzyskuje sporg twardo$¢ oraz trwato$¢ przylegania do
powierzchni wewnetrznych otwordw i powierzchni mocowanych elementdw kotwigcych.

o Czas otwarty - maksymalny czas od natozenia kleju na powierzchnie sklejang do momentu sklejeni.

2. MATERIALY

o Prety HELIBAR @ 8 ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN | .4301 lub klasy Grade 316 wg
EN 1.4401 o nastepujacych wtadciwosciach mechanicznych:
- Umowna granica plastyczno$ci Re 0,2 = 220 MPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm 2510Mpa
- Wydtuzenie wzgledne A5 245%
o Wyroby do iniekcji - zaprawa cementowa Heli Bond MM2 stuzy do wypetnienia szczelin wycigtych w murze,
do osadzenia pretow Heli Bar .
DANE TECHNICZNE:
- Baza: zywice reaktywne

- Czas otwarty: od 2 do 90 min. (w zalezno$ci od temperatury podtoza i otoczenia oraz wilgotnosci podtoza)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 3
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- Temperatura stosowania: od -5°C do +35°C
- Czas utwardzania: od 20 do 720 min. (w zalezno$ci od temperatury otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci
podtoza)
- Odporno$c¢ termiczna (utwardzonego kleju): do +80°C (120°C w krotkich okresach)

Czas utwardzania:

Temperatura podtoza Czas zelowania Caas utwardza.nia Caas utwardza.nia
(suche podtoze) (mokre podtoze)

-5°C 90 min 360 min 720 min

0°C 45 min 180 min 360 min

+5°C 25 min 120 min 240 min

+10°C 15 min 80 min 160 min

+20°C 6 min 45 min 90 min

+30°C 4 min 25 min 50 min

+35°C 2 min 20 min 40 min

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca musi wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wiertnica do betonu,
- bruzdownica dwutarczowa,
- betoniarka lub mieszadta do zaprawy,
- sprezarka do przedmuchiwania otworow,
- aparat ptukajacy,

- pistolet reczny.

4. TRANSPORT

Transport produktéw w opakowaniach producenta — krytymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 SPEKANIA PIONOWE

Wzmocnienie polega na umieszczeniu pretéw Heli bar @ 8 w poziomych szczelinach pomiedzy pustakami.
Szczeliny wypetni¢ zaprawg cementowg Heli Bond MM2. Gleboko$¢ szczelin 3,5 do 4 cm ( bez tynku ) .Dtugos¢ pretow
min. 50cm poza peknigcie muru.

Kolejnos¢ postepowania przy wykonywaniu wzmocnienia muru:

- Wycig¢ bruzdy w murze na gtebokos¢ 35-40mm oraz na dtugo$¢ min 500mm poza peknigcie muru (ryse). Zaleca sie

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 4
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lokalizacje bruzd kazdej spoinie na catej dtugosci rysy pionowe;.

-Usuna¢ zaprawe z catej grubosci spoiny

-Wyczysci¢ bruzdy za pomoca odkurzacza i spryskac woda.

-W giab, do korica bruzdy, wprowadzi¢ za pomocg pistoletu, zaprawe Heli Bond MM2 o grubo$ci okoto 15mm

-Wepchna¢ pret Heli Bar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

-Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac okoto 15mm w celu pdzniejszego

uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Tam gdzie pekniecie (zarysowanie) znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi otworu, lub
muru, nalezy co najmniej 100 mm preta zagig¢ i zamocowaé w przylegtym narozu, badz osciezach. Wymieszana
zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciagu 60 min. Pistolet, przy pomocy, ktérego zaprawa jest aplikowana powinien by¢
oprézniony w ciggu 5 min, a nastepnie napetniany po raz kolejny. Podczas pierwszych trzech dni nalezy zapewni¢
mozliwie najlepsze warunki wilgotnoSciowe - chroni¢ mur przed gwattownym przesuszeniem. W przypadku duzego
nastonecznienia, badz wiatru nalezy mur ostoni¢ folig. Zaprawy nie nalezy stosowaé przy temp. mniejszej niz +5 °C oraz

w okresie, gdy wystepuje ryzyko przymrozkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania gotowych mieszanek oraz preparatéw
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwrocic
uwage na terminy przydatno$ci.

Nalezy tez sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja pretéw pod wzgledem $rednicy i atestow.

Zakres kontroli jakosci
Kontrola wykonania robét obejmuje:
- gtebokos¢ i dlugos¢ bruzd oraz gteboko$¢ otwordw,
- rozstaw bruzd/otworow,
- doktadnos¢ oczyszczenia bruzd/otwordw,
- doktadnos¢ osadzenia pretdw,
- doktadno$¢ wymieszania zaprawy,

- doktadnos¢ wypetnienia bruzd zaprawa.

Tolerancje wykonania
- Srednica osadzonych pretéw: +0,3 mm, -0,5 mm.
- Dtugos$¢ osadzonych pretow: £ 5 mm.

- Rozstaw otworow: £ 1 cm.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1szt. preta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:
- Aprobata techniczna ITB AT - 15 - 4353/2000 - Zestaw wyrobow HALIFIX Do napraw i wzmocnienia konstrukcii
murowych,
- ZUAT- 15/V1.07 Srodki iniekcyjne do napraw betonu.
- PN - 81/C - 04504 - Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych cieklych i statych w postaci
proszku.
- PN - 87/C -89085 - 19 - Zzywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczenie czasu zelowania po zmieszaniu z

utwardzaczem.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

termomodernizacjg elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Laziennej 5.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z:
e ociepleniem systemem BSO $cian zewnetrznych elewacii,
o ociepleniem systemem BSO stropodachu,

o ociepleniem podtogi poddasza wetng mineralna.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

o Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) wykonany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowany fabrycznie, dostarczony jako kompletny system,

o Podtoze - powierzchnia istniejacej Sciany,

o Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojaca, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci,

o lzolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia, jako sktadnik BSO mocowany
wformie piyt na $Scianach (przegrodach zewnetrznych) i nadajacy imwymagane parametry
termomodernizacyjne,

o Zaprawa (masa klejaca) -materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza,

e Laczniki mechaniczne - okre$lone tacznik do mocowania systeméw izolacji ciepinej do podtoza, np. kotki
rozporowe, profile

o Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne
systemu,

o Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych

obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow,

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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o Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe,

o Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojacg stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,

o Systemowe elementy uzupetniajace — listwy, (profile) cokotowe (startowe) katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO

i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY

2.1 WYKAZ MATERIALOW

o Srodek gruntujacy — uniwersalna powloka gruntujaca do stosowania na zewnatrz, wzmocniona silikonem,
charakteryzujaca sie poprawg przyczepno$ci, regulacjg chtonnosci do podtoza, wiadciwosciami lekko
hydrofobizujacymi. Materiat stosowany do przygotowania podtoza przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;

o Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

o Plyty termoizolacyjne:

a) styropian EPS 70 gr.15cm, wymiary plyt nie powinny by¢ wigksze niz 100x50cm- $ciany

b) ptyty perlitowe gr.16cm, wymiary ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 100x50cm - $ciany od wewnatrz

c) styrodur gr.10 cm, wymiary ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm- $ciany fundamentowe

d) styropian EPS 70 gr. 3cm — o$cieza okien

f) wetne mineralng grubosci 20cm i wspdtczynniku A=0,042 W/mK - docieplenie konstrukcji dachowej

e) plyty z wetny mineralnej twardej grubosci 20 cm i wspétczynniku A=0,042 W/mK — docieplenie stropodachu

o taczniki mechaniczne: - kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych

e Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktore;
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

o Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e Zaprawy (masy) tynkarskie — tynk dekoracyjny cienkowarstwowy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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o Farby - farby elewacyjne krzemianowe (silikatowe) wg kolorystyki pokazanej na rysunkach.
o Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
a) aluminiowe listwy naroznikowe (aluminiowe perforowane z siatkg 25x25x0,5mm)
b) listwy kapinosowe
c) pianka poliuretanowa
o Papa zgrzewalna podktadowa: o gr. 4,2
e Papa termozgrzewalna: o gr 5,2 mm np. szybki profil SBS lub rownowazna

¢ Folia paroizolacyjna: wartos¢ parametru paroprzepuszczalnosci Sd= 82+100/-30m

2.2 DOSTARCZENIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

o Materialy nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.

o Materialy ktére mogq ulec zamoknieciu, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu
zamknigtym lub pod zadaszeniem.

o Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach
z nienaruszonymi etykietami

o Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem
promieniowania stonecznego.

o Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie.

o Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°C

o Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca musi wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

o Do transportu i przechowywania materialtébw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do materiatéw
suchych i o konsystencji past,

o Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,

pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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o Do ciecia plyt izolacji termicznej oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
o Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe,
o Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

o Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, sznury traserskie, mtotki, pedzle, watki itp.

4. TRANSPORT

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploataciji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek
i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac¢
zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie,

jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WARUNKI SZCZEGOLOWE

o Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

e (Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢é zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia
instalacji, obrébek blacharskich i uszczelnien.

o Powierzchnie nieobjete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

o Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowac wystarczajaco duzg odlegto$¢ (minimum 45cm), a kotwy
zamontowac ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

o Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podtoza.

o Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 0,4
mm nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.

o Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna byé réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu faty dtugosci

CO najmniej 2,5m.
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o (Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usunag.
o Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan. Nalezy
unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miare mozliwosci uzywaé

materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Powierzchnie $cian oczy$ci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie brudu. Nastepnie zmy¢é wodg pod

ci$nieniem.

Powierzchnie dachu nalezy oczysci¢, wszystkie wybrzuszenia papy rozcigé, wywing¢, osuszy¢ np. pankiem i
podklei¢ do podtoza uzywajac palnika. Dodatkowo powierzchnie dachu nalezy wyrowna¢ wklejajac kilka warstw papy
zgrzewalnej w miejscach zagtebiefi lub zastosowaé specjalng mase wyréwnawczg. Przystepujac do wykonania
ocieplenia i doszczelnienia istniejacego pokrycia dachowego, konieczne jest zapewnienie wentylacji starego pokrycia
dachowego poprzez wyciecie kwadratow w papie stanowigcej istniejace pokrycie dachowe i zamontowanie
bezposrednio na betonie kominkéw wentylacyjnych dachowych, wystajacych min 15 cm ponad projektowane nowe
pokrycie dachowe.

Na krawedziach podtuznych dachu nalezy zamontowa¢ krawedziaki drewniane o szerokosci 10 cm i wysokosci
15 cm Srubami o $rednicy 812 mm montujac w podtozu betonowym w wywierconych otworach na gteboko$¢ min 10 cm

na kotwy chemiczne.

5.1.2 GRUNTOWANIE PODLOZA
Powierzchnie $cian zagruntowaC uniwersalng powtoka gruntujgcg do stosowania na zewnatrz wzmocniong

silikonem, charakteryzujaca sie¢ poprawg przyczepnosci, regulacjg chtonnosci do poditoza, wiasciwosciami lekko

hydrofobizujacymi.

5.1.3 DOCIEPLENIE SCIAN
Sciany, nalezy ocieplié styropianem EPS 70 od strony zewnetrznej. Zaprawe klejowa nakladaé na plyte

styropianowa. Styropian mocowa¢ na $cianie zaczynajac od cokotu. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od
potowki ptyty. Ptyty styropianowe przyklejamy mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiadac gtadkie i rowne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie czystych
(bez kleju) spoin pomiedzy ptytami. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac¢ taczniki mechaniczne w ilosci 6 sztuk na
1m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1m2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonaé po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Wewnetrzne ptaszczyzny o$ciezy drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr.
3cm.

Po zwigzaniu kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowa¢ powierzchnie ptyt styropianowych.

Docieplenie $ciany zewnetrznej elewacji BC, IJ i JA nalezy wykonaC na wewnetrznej powierzchni Sciany. Na
Scianie zewnetrznej od wewnatrz budynku na nalezy sku¢ istniejace tynki. Cata powierzchnie Sciany oczysci¢

mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i brudu. Nastepnie zmy¢é wodg pod cisnieniem. Brakujace
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spoiny uzupeti¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnig $cian zagruntowac uniwersalng powtoka gruntujaca,
charakteryzujgca sie poprawg przyczepnosci, regulacjg chtonnosci do podtoza, wtadciwosciami lekko hydrofobizujacymi.
Nastepnie Sciany nalezy ociepli¢ styropianem ptytami perlitowymi gr. 16 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,045
W/mK) przeznaczonej do stosowania jako izolacja termiczna wewnetrzna. Przed przyklejeniem ptyt utozy¢ na podtodze i
przy suficie pas dylatacyjny. Klej systemowy rozprowadzamy pacq zebatg (ok. 8-10 mm) na catej powierzchni piyty.
Pierwszg ptyte zaleca sie dostawi¢ do dolnego rogu Sciany i dociskajac wypoziomowaé, kolejne ptyty dosuwamy jak
najblizej krawedzig do siebie, przy montazu nalezy pamieta¢, by nie powstawaty fugi w ksztatcie krzyzy. Ewentualne
ubytki wypetniamy perlitowg zaprawg uzupetniajgca. W celu polepszenia przyczepnosci warstwy wykonczeniowej, na
powierzchnie pityt rozprowadzamy ( watkiem, pedzlem lub spryskiwaczem) systemowy $rodek gruntujacy, po
wyschnieciu gruntu na plyty nanosimy tynk strukturalny zatapiajac jednoczes$nie siatke z widkna szklanego, siatke
taczymy z sobg na zaktadke (ok. 10 cm), w celu uzyskania gtadkiej powierzchni dodatkowo mozna nanies¢ systemowa,
gtadz szpachlowg, jako warstwe ostateczng zaleca si¢ aplikacje paroprzepuszczalnych powtok malarskich np.
silikatowych do wnetrz, wapiennych, kredowych. Wymiary ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm. Styropian
mocowac na $cianie zaczynajac od projektowanego cokotu. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potowki piyty.

Ptyty styropianowe przyklejamy mijankowo.

5.1.4 WARSTWA ZBROJACA
Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojacej. Na powierzchnie

piyt izolacji termicznej nalezy nanies¢ klej do wtapiania siatki z wtékna szklanego. Narozniki otworéw drzwiowych
wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki 50x30cm, utozong pod katem 45°. Warstwe zbrojacg wykona¢ w sposob zalecany
przez producenta systemu. Krawedzie oSciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami

naroznikowymi . Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa.

5.1.5 WYKONANIE WARSTWY TYNKU ORAZ MALOWANIE POWIERZCHNI TYNKU FARBA
Na powierzchni cian nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze Zobionej. Powierzchnie

§cian ponownie zagruntowaC preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu akrylowego,
charakteryzujagcym sie wzmocnieniem podtoza, wiasciwosciami hydrofobizujgcymi. Nastepnie powierzchnie $cian

dwukrotnie pomalowa¢ farbg elewacyjng silikatowa w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA JAKOSCI MATERIALOW

Przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedq

wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny stanu podtoza.

Badania materiatow przeprowadza sie na podstawie dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow

przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo

okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét

zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

kontroli przygotowania podioza: nosnoéci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwodci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej: montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi, uksztattowania detali
elewacyjnych,

kontroli wykonania mocowania mechanicznego: rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),

kontroli wykonania warstwy zbrojacej: zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojacej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili,

wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojacej

kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojacej sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej,

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, faktury,

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

6.3.1 ZAKRES | WARUNKI WYKONYWANIA BADAN

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie :
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e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
o jakoSci zastosowanych materiatdw,
o prawidtowos$ci przygotowania podioza,
o prawidtowo$ci wykonania docieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzajg,
Ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robdt dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2 OPIS BADAN ODBIOROWYCH
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych prac elewacyjnych z zastosowaniem

ocieplania poprzez poréwnanie z wymaganiami producenta systemu ocieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru, a
takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian” — wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. Miedzy
innymi zgodnie z treScig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70 / B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze." Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe

wykonanego tynku powinny mie$ci¢ sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie
powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
od pfaszczyzn
Kategoria tynku . P y. Y
i odchylenie
krawedzi od linii pionowego poziomego
prostej
o . nie wigksze niz2mmna 1mi | nie wigksze niz 3mm na
nie wieksze niz o . o
ogo6tem nie wigcej niz4mmw | 1m i ogbtem nie wiecej
3mm i w liczbie nie
Tynk . . pom. do 3,5m wysokosci oraz niz 6mm na catej
wiekszej niz 3 na
cienkowarstwowy . . nie wiecej niz 6mm w powierzchni migdzy
catej diugosci taty _ _ . o _
_ pomieszczeniach powyzej 3,5m | przegrodami pionowymi
kontrolnej 2m
wysokosci (Sciany, belki)

Obowigzujq takze wymagania :
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz

10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodng fakture,

staty kolor. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych

do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie ocieplenia budynku oblicza sie w metrach kwadratowych.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw wigksze od 1m, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn

dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot dociepleniowych nalezy przygotowanie z gruntowaniem
poditoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonanie warstwy zbrojacej. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy prowadzi¢é badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.
W przeciwnym wypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowo$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszelkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

i Wykonawcy.
8.2 ODBIOR ROBOT OSTATECZNY (KONCOWY)

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien
zawieraC :

o ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania docieplenia z zamoéwieniem Protokét odbioru

koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegaé ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:
- Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/
- Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
- Karty techniczne produktéw
- Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu
- PN-B-20130:421 ptyty styropianowe
- PN- 88/B-30000 cement portlandzki
- PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
- PN- 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
- PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem. Specyfikacja.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

robot zwigzanych z renowacjg powierzchni Scian elewacii frontowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e renowacjq tynkéw Scian wewnetrznych,

e pomalowaniem $cian wewnetrznych,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

e Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

o Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

o Tynk gipsowy(gtadz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza,
ochronng i dekoracyjna.

e Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

e Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjq suchej mieszanki
tynkarskie;.

o Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

o Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

o Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wiasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

e Farba - plynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-

barwnika i rodnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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2. MATERIALY

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie - niniejszy
opis uwzglednia zastosowanie materiatdw STO. Sg to materiaty akceptowane przez wiw stuzby.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne parametry i bedg
zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie

o $rodki gruntujace,

o $rodki do czyszczenia podtoza,

e woda - odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

e StoPrim Fungal - specjalny preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podiozefarby
silikatowe do stosowania wewnetrznego,

o StoMurisol VS, GP - specjalna gotowa zaprawa do szprycu zawierajgca spoiwo odporne na obecno$¢ soli
budowlanych — potrzebna przy wigkszych powierzchniach,

o StoTrass Glattputz — mineralny tynk nawierzchniowy z trasem dostepny w réznych frakcjach kruszyw
(0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) zawierajgcy dodatki mikrowtdkien; paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3mm = 0,04m),
przyczepno$¢ (w tym takze na stabilne podioza dyspersyjne) i paroprzepuszczalno$é; do naktadania recznie
lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym cyklu,

e StoDeco Plan grob - lekka szybkowigzaca zaprawa podktadowa do narzutu przy wiekszych ubytkach 1-
ocm w jednym cyklu,

o StoDeco Plan fein — specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciggnietej; posiada
mikrowtokna oraz wysoka przyczepno$¢ nawet do pozostato$ci starych pokry¢ dyspersyjnych,

e Sto-Faserputz — zbrojony mikrowtéknami tynk naprawczy,

o StoPrim Silicat - silikatowy grunt pod farbe silikatowag— wzmacnia powierzchnig i ujednolica chtonnos¢
podtoza

e StoSil Color - jednosktadnikowa, dyspersyjno-silikatowa farba elewacyjna zachowujaca wysokg

paroprzepuszczalno$¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
o Do szpachlowania i malowania - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, walki
malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne (wolnoobrotowe),

o Pozostaly sprzet — szczotki do czyszczenia podtoza, mtotki.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatbw. Do przewozu zaleca sie stosowanie

samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRACE RENOWACYJNE

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podioza Sciany zewnetrznej elewacji. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody
pod ci$nieniem. Nastepnie starannie usung¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez
odbicie mechaniczne tynku istniejacego, 10% powierzchni tynkow Sciany frontowej AB wymaga wymiany. Po skuciu
tynkdéw na $cianach i elementach sztukaterii nalezy odpyli¢ mur. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng
(poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowac nasiakliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi
wiasciwosciami dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godz.

Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkow na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjaing zaprawg przeznaczong do renowacji tynkéw zewnetrznych, charakteryzujacq sie wysokg zdolno$cig
do dyfuzji, wysoka przyczepnoscig do podioza zachowujac przy tym chionno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie
szkodliwych zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-
obrzutka WTA lub rownowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowe;j,
magazynujacej i wyrownawczej do stosowania na zewnatrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli Sciany,
charakteryzujacej sie wysokg zdolno$cig do dyfuzji, wysoka przyczepno$ciq do podioza, zwiekszong zdolno$cig
kapilarnego podciggania wody oraz wysokq zdolno$cig magazynowania zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci
z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezposrednio pod malowanie nalezy wykorzysta¢ tynk renowacyjny
nawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki mikrowtokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3mm =
0,04m) i przyczepno$¢ (w tym takze na stabilne podtoza dyspersyjne), naktadany recznie lub maszynowo, grubo$¢
warstwy minimum 3mm, tynk objety certyfikatem zgodno$ci z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub
rownowazny.

Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich ztuszczajgcych si¢ fragmentéw oraz po odpyleniu muréw
nalezy odtworzy¢ (nada¢ dekorom pierwotny ksztatt) za pomoca wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujace;
sie wysokg przyczepnoscia i plastycznoscia, wysoka elastycznoscig oraz szybkim czasem wigzania. W przypadku prac
ciagnietychh nalezy wykorzysta¢ lekkg szybko wigzaca zaprawa podktadowa do narzutu przy wiekszych ubytkach 1-
5cm w jednym cyklu STODECO PLAN GROB lub réwnowazny, specjalng drobnoziarnistg zaprawe do warstw 2-25mm

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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w technice ciggnietej, posiadajg mikrowtokna oraz wysoka przyczepnoS¢ nawet do pozostatosci starych pokry¢
dyspersyjnych STODECO PLAN FEIN lub réwnowazny.

Na cafej wysoko$ci pierwszej kondygnacii, powierzchnie nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym Ceresit CT 72
lub innym rownowaznym. Styk tynku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ mineralng mikrocementowa zaprawg
uszczelniajacq do wypenienia styku tynku z gruntem jako zabezpieczenie przed podcigganiem wody bezposrednio z
gruntu STOMURISOL DS lub réwnowazny.

Powierzchnie $cian zewnetrznych, sztukaterii elewacji, boniowania oraz innych elementéw dekoracyjnych
nalezy zagruntowa¢ silikatowym gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajace powierzchnie i ujednolicajaca chtonnosé
podioza STOPRIM SILICAT lub réwnowazny. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowac¢ farbg
elewacyjng silikatowa zachowujaca wysoka paroprzepuszczalno$¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL
COLOR lub réwnowazny, w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

Uwaga:

Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej

powierzchni nakladac¢ farbe o tej samej dacie produkgji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 KONTROLA ROBOT TYNKARSKICH

6.1.1. Badania materiatow
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.1.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos$¢ wykwitdéw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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6.2 KONTROLA POWLOK MALARSKICH

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak
niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robdt malarskich obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniete;
powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie odpornosci ha zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla. Powloke nalezy uznaé za
odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bgdzie miata

jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza,

e) sprawdzenie wsigkliwosci - przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkowg obmiarowa jest 1 m2 wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany jest wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
- PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
- PN -75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-30020:1999 Wapno.
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnymi
- PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
- BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymalowar wewnetrznych
- PN-85/0-79252 - Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi balustrad balkonow oraz zakratowania okien.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okres$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:

e  przygotowaniem powierzchni do natozenia powtoki i natozenie powtoki podktadowej z farby epoksydowej z
wypetniaczem ptatkowym (na placu budowy),

o wykonanie powtoki nawierzchniowej poliuretanowej (na placu budowy).

taczna grubo$¢ warstw zabezpieczenia nie mniejsza niz 140 pm.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
o Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - starzenie powtoki malarskiej w okre$lonych warunkach temperatury
i wilgotnoSci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych czynnoéci,
e Czas uzycia wyrobu - czas, w ktorym wyrob lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podfoze,
o Emalia - wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych,
o Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca , ktéra spetia przede wszystkim funkcje
ochronng,
o Powloka uszczelniajagca - cienka powloka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powtoki cynkowe
natryskiwane ciepinie i powloki etylokrzemianowe w celu uniknigcia tworzenia sie pecherzykdéw podczas
nakfadania nastepnej powtoki i w celu uniknigcia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powtok w czasie
transportu i sktadowania,
o Lepkos$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o Srednicy otworu

wyptywowego 4mm.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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o Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujacy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne,

o Podkiad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajace
sie duzg przyczepnoscig do podioza stalowego,

o Punkt rosy - temperatura, przy ktdrej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podioze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce najcze$ciej wystepuje latem i jesienig,

o Szpachlowka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podtoze w celu wyrdwnania
powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy wyrobu lakierowego,

o Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢é dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
warto$ci przewidzianej dla danego wyrobu,

o Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwigkszajace odporno$¢ obiektu lub
jego elementu na dziatanie koroziji.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi

w pkt.10 niniejszej SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ swiadectwo kontroli jako$ci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad systemow
powtokowych posiadajacych Aprobate Techniczna IBDIM oraz by¢ bezpieczne dla Srodowiska naturalnego gtownie
zwierzat i ludzi.

Zastosowane materiaty musza spetni¢ nastepujace wymagania:

— system antykorozyjny o przewidzianych grubo$ciach powtok ma zapewnic trwato$¢ zabezpieczenia na co najmniej 15
lat,

- system ma zapewniC ochrone barierowg konstrukcji oraz ochrone protektorowg (system z cynkiem dziatajgcym
protektorowo)

— zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawarto$¢ czesci statych ze wzgledéw ekologicznych i aplikacyjnych,

— farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowg bez wypetniacza ptatkowego, dajaca krycie powierzchni w jednej
powtoce o zatozonej grubosci i kolorze.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegoinych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg
normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o ktorg materiat zostat dopuszczony do stosowania w
budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzic tuz przed ich uzyciem.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazyndw materiatéw tatwo palnych zgodne z

normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 4
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materiaty powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach

przechowywania.

3. SPRZET

o Sprzet do czyszczenia konstrukcji

- Szczotka stalowa 0 napedzie mechanicznym

e Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych

- Mieszadto elektryczne.

o Sprzet do nanoszenia powtok

- Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatow podanymi w Karcie Technicznej produktu.

o Sprzet do badan

- Sprzet do biezacej kontroli jakoSci materiatow i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Wykonawca musi
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie prébnego uzycia sprzetu

i badan jakosciowych wykonanych prébek.

4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcieficzalnikdw winien odbywaé sie z zachowaniem obowigzujacych

przepiséw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALOWYCH

— odttuszczeniu powierzchni.
— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN 1SO 8501-1
— usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu odkurzaczy

przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.

5.2. NANOSZENIE POWLOK MALARSKICH

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajacym sie z dwoch warstw:
- dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentow i pytu cynkowego - 60 um,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 um.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE
Ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

5.3. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH

Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie wystepowania rosy. Temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ci$nienia i wilgotno$ci. Nie wolno nanosi¢
powltok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze
(4°Beauforta). Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegoinych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i
deszczu. Na poszczegolne warstwy podkiadu i malowania nawierzchniowego nalezy uzywaé materiatéw o rdznych

kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegoinych powtok.

5.4. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW | SPRZETU

Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszaé¢
by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowac. Pedzle musza by¢ czyste,
umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢
czyste, z drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy. Opakowania z farbami muszg

mie¢ opis w jezyku polskim.

5.5. WARUNKI BHP

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajq duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikdw, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecer odno$nie wykonywania prac:
— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatdbw malarskich, nalezy
przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywa¢ zywno$ci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywa¢ positkdw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia
materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak
i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, by do Srodowiska dostawaty
sie pyty metaliczne.

W bezposredniej bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywaé otwartego ognia ani spawac.

Materialy antykorozyjne sg $rodkami powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani

ciekbw wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 SPRAWDZENIE JAKOSCI MATERIALOW MALARSKICH

Ocena materiatow malarskich winna byC oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajace wymogéw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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6.2. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:
— odttuszczeniu powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052
- oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 - odpylenie i odkurzenie.

Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

6.3. KONTROLA NAKLADANIA POWLOK MALARSKICH

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawno$ci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materialu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz
przestrzegania czasu i warunkow schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie
malowania grubo$ci mokrych powtok poszczegélnych warstw wg PN-C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok malarskich. Kontrola wynikajaca z zalecen normy PN-H-
97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschnigcia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzednie;
— sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)

—zgodnos$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

—zgodnos¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami

- wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

— grubo$¢ powtoki na mokro

— sprawdzenie zgodno$ci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.4. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI NANIESIENIA POWLOKI Z FARBY
NAWIERZCHNIOWEJ POLIURETANOWEJ

Nie powinny wystepowaC niedopuszczalne wady powlok jak grube zacieki, skorka pomaranczowa,
specherzenia, zmarszczenia, spekania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymaég, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato warto$¢ nie
nizszg od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartoSci
wyspecyfikowanej (60pm).

Przyczepno$¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna by¢ nie nizsza niz 5MPa. Badania

przeprowadza si¢ na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkowg obmiarowa jest 1 m? zabezpieczonej konstrukcji 2- warstwowg powtokg antykorozyjna.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg SST podlegajg czesciowo odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy odbiorze Robot zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci cho¢
jednego elementu Robét z wymaganiami Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg i Wykonawca zobowigzany
jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.
- PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok (Dodatek Ad. 1).
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci .
- PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢
- PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia
- PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtok.
- PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z
taSma samoprzylepna).
- PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobiefstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem
farby.
- PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni
- PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.
- PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- Katalog Naktadow Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne”.

- Katalog opracowany przez Sekcje Korozji przy Zarzadzie Gtéwnym SiTPChem, Gdarisk 1998
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e wymiang stolarki drzwiowej,
e wymiang parapetow,

e wymiang stolarki okiennej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

e Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

e Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

e Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktdry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

e Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest przeznaczony do

zabudowania stolarka.
2. MATERIALY

o Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wysokosci 14cm,
e Zaprawa rozprezna,

e Oscieznice drewniane z opaskami regulowanymi,

o Drzwi wejSciowe wraz z oscieznicami,

o Drzwi do wnetrz lokali drewniane,

o Okna drewniane w kolorze biatym i o izolacyjno$ci g= 1,0,

o Parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym,

o Parapety zewnetrzne z blachy malowanej proszkowo w kolorystyce biatej.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 3
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3. SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu

zapewniajacego wtasciwy montaz stolarki drzwiowe;:

e poziomica,

e pion, przymiar,

o miotki reczne,

o gietarka do blach,

e gilotyna do blach,

e nozyce do blach,

o Srubokrety,

e wiertarki,
o wkretaki,
o Kliny,
e Sciggi.
4. TRANSPORT

Materialy przewozi¢ $rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu drzwi z zamontowanymi
stojakami dostosowanymi do typu stolarki z niezbednymi elementami mocujacymi. Przewozone drzwi powinny byé
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMIANA DRZWI

Drzwi wejSciowe na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji w zaktadzie stolarskim. Wymiary okien i drzwi
przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji techniczne;.

Drzwi wejsciowe na elewacji JK i LM nalezy zdemontowac i odtworzy¢ drzwi drewniane w zaktadzie stolarskim
na wzor istniejgcych drzwi , oScieznice nowe drewniane.

Drzwi na elewacjach CA, EF, FH nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe, o$cieznice wykona¢ nowe

drewniane.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 4
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Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ szczegdtowe pomiary skrzydet drzwiowych i bogato zdobionych
oscieznic, uwzgledniajac ich wszystkie elementy dekoracyjne oraz przeszklenia, nastepnie odtworzy¢ nowg stolarkg na
wzor istniejacej w zakladzie stolarskim.

5.3 WYMIANA OKIEN | PARAPETOW

Stolarke okienng na elewacji frontowej wymieni¢ na okna drewniane w kolorystyce biatej o izolacyjnosci g=1,0.
Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiada¢ nawiewniki powietrzne oraz posiada¢ podziaty,
profile i detale wzorowane na istniejacej stolarce drewnianej. Wymiary okien przedstawiono w czesci rysunkowe;
dokumentacji techniczne;j.

Drewniang stolarke okienng na elewaciji tylnej wymieni¢ na okna PCV w kolorystyce biatej o izolacyjnosci
g=1,0. Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiada¢ nawiewniki powietrzne oraz posiadac¢
podziaty, profile i detale wzorowane na istniejacej stolarce drewnianej. Wymiary okien przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentaciji technicznej.

Istniejace parapety wewnetrzne wymieni¢ na parapety z PCV w kolorze biatym, a zewnetrzne na parapety z
blachy malowanej proszkowo w kolorystyce biatej. Spadki parapetow wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielko$ci okoto
1,5% do 3,0 %. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Wewnetrzne parapety

witryn sklepowych wykona¢ z ptyt kamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego taty pomiarowej
przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm, za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu
czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogq wykazywaé luzéw w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2mm na metr oécieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na calg
o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien i drzwi nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzdw.
Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznice a ramiaka
paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, drzwi
uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest szt.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega¢ beda poszczegoine etapy robot :

- montaz nadprozy,

- wykucie otwordw,

- 0sadzenie nowej stolarki,

- uszczelnienie stolarki,

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych skrzydta.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegoinych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich
zastosowania.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
- PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ci na obcigzenie pionowe
- PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
- PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wta$ciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta
- PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-lll i V
- Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Laziennej 5, 62-800 Kalisz 6
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- PN/B-10087/96 ,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z montazem nowych parapetow, obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
e montazem nowych podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej,
o wykonaniem nowych obrébek blacharskich z blachy ptaskiej powlekane;j,

e montazem nowych rynien i rur spustowych z pcv.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
o Podokiennik, parapet - pozioma nakrywa podoknia stosowana wéwczas, gdy grubos$¢ Sciany jest wieksza od
grubosci oboknia. Rozrdznia sie podokienniki zewnetrzne, odprowadzajace wody opadowe, oraz wewnetrzne,

stanowigce wykonczenie obudowy okna od strony pomieszczenia.
® Rynna - korytko do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
® Rura spustowa - rura odprowadzajaca wode z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren.

® Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementow architektonicznych obiektu.

2. MATERIALY
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢

blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — rowng warstwa cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwag,
pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Uchwyty rowniez z blachy ocynkowanej, malowane w kolorze

rynien i rur spustowych.

Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego
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3. SPRZET

Prace nalezy wykonaC recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu: nozyce reczne, maszyny do giecia i ciecia blachy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonawczych.

4. TRANSPORT

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem i zamarznieciem.
W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe oraz blacha powlekana powinna by¢

sktadowana i transportowana na ptaskiej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ NOWYCH PODOKIENNIKOW

Parapety powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 50mm oraz poza obrys otworu co najmniej 20mm.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej M80, a parapety montowaé na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi.

Pozostate wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej. Przed montazem
nowych obrobek nalezy wykona¢ szpachlowanie klejem do zatapiania siatki i wykonac jednokrotne powtoke preparatem
gruntujgcym. Obroébki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny miedzy murem i obrobka blacharskg

uzupetni¢ silikonem dekarskim bezbarwnym.

5.2 WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN

Rury spustowe na elewacjach powinna by¢ zawieszone poza krawedzig projektowanego ocieplenia ze
styropianu.

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50cm, spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach ( nie mniej niz 0,5% ) , zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego , brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci , rynny powinny by¢ potaczone z rurami spustowymi ,
najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odlegtos¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z czionéw fgczonych odpowiednimi tacznikami. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych 3m, uchwyty powinny by¢é mocowane w
sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ,
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odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugo$ci rur wigkszych niz 10m

odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PODOKIENNIKI | OBROBKI BLACHARSKIE

Kontrola prac zwigzanych z montazem podokiennikdw i obrébek obejmuije:
* ocene jako$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentdw,
* ocene przygotowania podtoza,

* sprawdzenie mocowania, jakosci wykoriczenia i utrzymania wymaganych spadkow.

6.2 RYNNY

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:
+ zgodno$ci w zakresie wymiarow, rozstawu,
* montazu prawidtowego spadku,
* braku w rynnach peknie¢ i dziur,
« braku uszkodzen mechanicznych /rysy, zadrapania, itp.,
* jednolitosci koloru /brak odbarwien, jednakowy odcien koloru elementéw, itp.,
« prawidtowosci spadkdw i szczelnosci rynien /mozna tego dokonaé przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu

oraz ewentualnych wyciekow.

6.3 RURY SPUSTOWE

Kontrola polega na sprawdzeniu i stwierdzeniu:
+ zgodno$ci w zakresie wymiarow, rozstawu,
* montazu,
* braku peknie¢ lub dziur,
* pionowosci — za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm,
* braku uszkodzer mechanicznych - rysy, zadrapania, itp.,
« jednolitosci koloru,
* szczelnoSci rur spustowych - mozna tego dokonaC poprzez nalanie do nich wody i kontrole jej przeptywu oraz
ewentualnych wyciekow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkowg obmiarowa jest:
- 1 szt. parapetu,

- 1 m2 wykonanych obrobek blacharskich,
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- 1 m elementéw dodatkowych — rynny i rury.

8. ODBIOR ROBOT

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byc
zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub do czeciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych zasadniczo na

jako$¢, roboty moga by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sq w:
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
- PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
- Dz. U. nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

- Aprobaty techniczne materiatow.
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace odtworzenia

nawierzchni chodnikowych przy Scianie frontowej oraz wykonaniem opaski betonowej wokét budynku.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania

inwestycyjnego okres$lonego w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:

o wykonaniem opaski z ptyt betonowych 50x50cm wokdt remontowanego budynku.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

e Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
e Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw /obrzezy/

betonowych lub innego materiatu.

2. MATERIALY

e Plyty chodnikowe betonowe
Nalezy stosowac ptyty betonowe jednowarstwowe gatunku | o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg + 2 mm. Dopuszczalna wklesto$¢ lub wypuktosé £ 2 mm.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym.
Piyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz:

grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a diugosc¢ przektadek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ elementu.

Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Grunwaldzkiej 55, 85-239 Bydgoszcz 3



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

Miasto Bydgoszcz PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

o Materiaty na nawierzchnig¢ betonowa

Beton klasy C16/20.

o Materiaty na podsypke i do zapraw
Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 .
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Do wykonania warstw opaski nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje sprzetu:
- fopaty,
- taczki,
- wibratory ptytowe ,

- ubijaki reczne lub mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ptyty betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton min. 0,7 $redniej wymaganej warto$ci wytrzymatosci badanej serii prébek. Piyty chodnikowe na $rodkach
transportowych nalezy uktadaC ptaszczyznami gdérnymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Powinny one byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

Piasek Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy odtworzy¢ chodniki przy cianie frontowej budynku, z wcze$niej rozebranej kostki brukowej utozonej na
warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm i podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm.

N elewacji CD, DE, EF, FG, GH, HI nalezy wykona¢ opaske. Opaske nalezy wykonaé o szerokosci 0,50m z
ptyt betonowych 50x50x7 cm w kolorze szarym na warstwie odsaczajgcej z piasku gr.10cm i podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm. Obramowanie opaski wykona¢ z obrzeza betonowego 100x25x6cm. Spadek opaski w kierunku

poprzecznym 3% od strony budynku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA PLYT CHODNIKOWYCH

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego

naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2 WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ | BETONOWEJ

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii obrzezy w planie — max odchylenie moze wynie$¢ 1cm na kazdy 100m,

rownos$¢ gornej powierzchni — tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowa <1cm na kazde 100m,

doktadno$¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite — sprawdzenie co 10m.

. OBMIAR ROBOT

N

Jednostka obmiarowa dla utozenia ptyt chodnikowych jest 1m2 wykonanej opaski wokdt budynku.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z warunkami Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizaciji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sq w:
- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
- PN-B-06250 Beton zwykly.
- PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
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