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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. A9®@wo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn.
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iSfresci

1 Spis tréci

2 Opis techniczny

3 .Zdgcia

4 Rysunki techniczne.
Uprawnienia budowlane -odpis
Zaswiadczenie izba —odpis
Mapa sytuacyjna tarenu- kopia mapy zasadniczej
Inwentaryzacja elewacja frontowa
Inwentaryzacja elewacji tylnej
Inwentaryzacja elewacji szczytowe;j .
Kolorystyka elewacji frontowej
Kolorystyka elewacji tylnej
Kolorystyka elewacji szczytowej

rys nrl
rys nr2
rys nr3
rys nr4
rysnr5
rys nr 6
rys nr 7



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji wraz z docieplenienbudynku mieszkalnego przy ul.
Stawiszyaskiej 13 w Kaliszu

| Dane ogodlne.
1. Obiekt: - Remont elewacji wraz z dociepleniem budymieszkalnego przy
ul.Stawisagkiej 13 w Kaliszu.
2. Adres obiektu: - Kalisz ul.Stawisagka 13
Jednostka ewidgmay806101-1 Miasto Kalisz.
Ody ewidenc. 027 Chmielnik, 015 Chmielnik
Dziatka nr 11B
3. Inwestor: - Miejski Zargzd Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.
4. Podstawa opracowania:
- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji.
- pomiary z natury wykonane migoraz miernikiem laserowym.
- obowiazujace normy i aprobata ITB dla systemow renowacyjmgietivaciji budynkéw ,oraz
farb elewacyjnych.
- Fotografie
- Uwaga: wykonawca przysg¢pujac do wyceny prac przewidywanych do wykonania
zobowigzany jest do dokladnej analizy kosztow, na podstawiwizji lokalnej w terenie
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prasudowlanych przewidywanych
do wykonania i dokonanie wiasnych pomiarow (dotyczgrzwi i okien).

. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje inwentaryzsigprojekt architektoniczno budowlany kolorystykiemontu
elewacji termomodernizacji elewacji budynmkieszkalnego przy ul. Stawiszskiej13

w Kaliszu oraz izolacji poziomej i pionowepundw.

Budynek jest jednostronnie dobudowany do bkdymieszkalnego Kalisz ul. Stawisska 11.
.Projekt sktada siz:

- mapy sytuacyjno wysosmowej terenu

- fotografii elewacji

- opisu technicznego

- rysunkow inwentaryzacji elewaciji

- projektu kolorystyki wy. wym. elewacji

[l Podstawowe dane dotysgze budynku:

- rodzaj budynku: budynek mieszkalny wieltzinny usytuowany na dziatce nr 11B
przy ul. Stawisagkiej 13 w Kaliszu.

- zabudowa: obiekt wagu zabudowy ul Stawisagkiej w Kaliszu przybudowany jednostronnie
do budynku mieszkalnego Stawissiga 11, podpiwniczony.

- liczba kondygnaciji: - 3 kondygnacje nadme + poddaszezytkowe — strych w g&ci



mieszkania
- technologia wykonania: system tradycyjny
- dach: konstrukcji drewnianej, dwuspadoluyty pag.
- liczba klatek schodowych - 1

IV. Opis stanu istnigcego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjnyaddaszem eg#ciowo wytkowym —
(mieszkania) podpiwniczony, przekryty dachem o kakgji drewnianej, kryty pap

Budynek potaony na dziatce nr 11 B przy ul. €tochowskiej w Kaliszu.

Rok budowy lata 20te XX wieku..

Budynek murowany z cegty petnej na zaprawim@ent-wapiennej mury zewtnzne o grubgci
64cm parter - 47 gro (wraz z tynkiem) , stropy drewniane i cerametypu Kleina. Dach
drewniany w konstrukcji ptatwiowo —kleszczgjw pokryciu z papy. Na poddaszu mieszkania ,w
czsci zamieszkate, z oknami umieszczonymi we facjgtakha drewniane.

Okna mieszkaw wickszaci wymienione przez lokatorow na PCV.

Budynek w elewacji frontowej posiada liczny detadhatektoniczny w postaci profilowanych
obramowa okien i drzwi wejciowych , profilowanych gzymséw : gdzypictrowego i
podrynnowego, pilastréw z gtowicamizéliwnych konsoli podpieragych balkony. .
Odwodnienie dachu —budynek pacitony jest do sieci deszczowe.

Budynek posiada wszystkie niezime instalacje wewitrzne.

V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN REMONTOWYCH | RENOWA CYJNYCH.

Roboty na terenie na zewatrz

1 Wykon& obegcie piesze wokét budynku szer. ca 50cm. z kostkkdwej i diugadci 39m .
Istniegcy murek —do likwidacji.
Usun¢ istniepce stopnie przy weégiu do drzwi od strony podworza i wykahaowe 3 stopnie
.14/35cm z lastrika szlifowanego Przed drzwiaamontowd wycieraczlg stalows.

Uwaga ogolna

Termomodernizacji podlegbeda sciany szczytowe §ciana tylna budynku. Sciana frontowa
ze wzgddu na liczny detal architektoniczny docieplonalwdzie.

Dlascian zewstrznych budynku projektuje siwvykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z
osuszeniem i odgrzybieniem.

Elewacja frontowa

1 Projektuje siskucie istnigjcego tynku w cakxi i wykonanie nowego tynku cementowo
wapiennego z odtworzeniem wszystkich detahidektonicznych, a szczegoku
- profilowanych obramowieokien i drzwi do klatki schodowej oraz elementdwdpkiennych
okien parteru
- profilowanego gzymsu gazypictrowego , przy czym natg odtworzy gzyms
nad drzwiami wégiowymi zgodnie z profilem tego gzymsu.
- profilowanego gzymsu podrynnowego



- odtworzenie pilastrow i ich gtowic
- wykon& cokoét zgodnie z istniegym
2 Odtworzy studzienki piwniczne w tym
- odgruzowaje i oczyci¢ zesmieci
- wykon& podmurowania od strony ulicy, lecz w licu budynku
- projektuje si nowe okna PCV piwnic w ikzi 6 sztuk o wymiarach ca 54/93cm . Wymiar
sprawdz w terenie.
3 Wykona& 6 nowych okien PCV — 4 okna na parterze 115/1802mkna na pitrze
0 wym. ca 115/208cm.Wymiary sprawdai terenie.
4 Dokona& renowacji istn. dwuskrzydtowych z sveietlem drzwi zewntrznych o wymiarach ca
160/350cm. lub wykoadentyczne nowe drzwi z aietlem.Na zewatrz nowy stopieé lastriko.
5 Wymient skrzynk: energetyczmna nowa mniejsza, oraz skrzynk gazova.
6 Naley dokon& wymiany rynny dachowej ,oraz kodwki rur spustowych z rewizjami
(monta i demonta)
7 Zdemontowawsporniki energetyczne 2 sztuki po prawej i lestepnie.
8 Dokona& naprawy wszystkich czterech ptyt balkonowych pzgt izolacje poziom z papy
szlicht i posadzk z ptytek ceramicznych .
Balustrady balkonéwzeliwne konsole pod balkonami — 12 szt.
Przywroat elementom wigciwa ptaszczyza i forme przez prostowanie na zimno i na
gonco.Oczyci¢ powierzchnie metalu z warstw wtérnych , pozosi@Etavarstw malarskich i
produktow korozji przez piaskowanie na sulehio mechanicznie.
Uzupeint lub zrekonstruowaczesci brakupce lub uszkodzone.Sprawdzitasciwe zamocowanie
elementow. Stabilizowtgpowierzchnie metalu kontaktowym inhibitorem koror. Kompleksor
2000.Nani& na powierzchnie metalu dwie warstwy powloki cynlepywrzy wyciu preparatu
Zinga.Zabezpieczyantykorozyjnie powierzchnie elementow metalowyatid podktadow z
wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epeseg Limmer.
Pokr¢ powierzchnie elementéw metalowych warstkencowego wymalowania w kolorze grafit-
mat farh antykorozyja np. Hammerite lub Hektor
9 Usunc¢ z elewacji haki energetyczne -5 sztuk.
10 Dokoné& demontau i montau konsolo do flagi i numeru policyjnego.
11 Okienka strychowe — 14 szt o wym. 20/30cmtkeigac i wykona® obrébki blacharskie- parapety.
12 Elewacja nie podlega termomodernizacji ze waigha umiejscowienie wielu detali
architektonicznych.

Elewacja tylna

1 Zlikwidowat istn. murek znajdagy sk przy drzwiach zewgtrznych..

2 Usuny¢ istn. schody przy drzwiach wejowych i wykong& nowe 3 stopnie 14/35, pierwszy
stopié wysunkty przed elewagj

3. Ujednolict otwory okienne piwnic do wymiaru 90/45-50. i wtéwiowe okna drewniane ,lub
PCV . sztuk 6.

4 Wymieni¢ istn. okna drewniane klatki schodowej na PCV -Aa0k30/183, +1 okno 130/120.

5Wykona dwa nowe okna PCV 115/180cm.w mieszkaniu na [geym petrze.

Wymiary sprawdzina budowie.
Uwaga — do wszystkich wymienianych okien mik@é wykona parapety dostosowane do
szerokéci docieplenia.

6 Wykon& wszystkie niezédne obrobki blacharskie z blachy powlekanej, a wazku z
pogrubienientcian spowodowanym dokonaniem ociepleduian budynku, wykonai zamontowa
nowe parapety z blachy powlekanej (polie2&epm, popiel jasny mat gr.0,50mm. Parapety o
Parapety wewgtrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowanegyaoiarow okien,



ewent. z ptyty posformingowe;j
szerokéci dostosowanej do nowej szergkbotworow okiennych i grubii scian.Powinny one
wystawa poza lico ocieplanyckcian co najmniej 4,0cm | muszabezpieczaelewacg przed
przeciekami wody deszczowej.Ponadto parapety mazey kondygnacji powinny ldyolcm
diuzsze od parapetow nazszej kondygnaciji. Parapety wegtrene prefabrykowane z twardego
PCV dostosowane do wymiarow okien, ewent. z phgtsfprmingowe; .
Obrébki blacharskie na dachu — przegungrubd¢ docieplenia.
7 Wykon& nowe drzwi zewgirzne drewniane dwuskrzydtowe ptycinowe 130/205d¢wigrane
na zewatrz Jedno ze skrzydet winno dgzerokdéci 90cm wswietle ccieznicy.
8 Nalery usury¢ wspornik elektryczny znajdagy sk na elewacji ,oraz restki istnigych
instalacji
9 Wymient 3 kratki wentylacyjne oraz jeden kominek blaszany
10.Projektuje siskucie odparzonego i stabo utrzymuggo s¢ tynku oraz wykonanie uzupetie
tynku nacianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsowanmat cénieniem z ayciemsrodkow
czyszcacych.
Wykona renowact gzymsu podrynnowego, ktory w gkiszej czsci jest zniszczony.
11 Wykona termomodernizagjomawianej elewaciji.
Projektowana termomodernizaég@any zewrtrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w
Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas Stopterodgie z opisem w p. Grubodocieplenia
styropianem — 12cm.( grubdprzyjcto ze wzgédu na nie przestanianie gzymsu podrynnowego)
12 Wykonac kolorystyk elewacji zgodnie z opisem.

Elewacja boczna potudniowa

1 Wykon& nowe 4 wyczystki na parterze elewaciji + jgta gorze.

2 Istn. dwa okienka strychowe ostosiatka.

3 Wykona obrébki blacharskie zgodnie z poszerzeniem elewagmjojektowane docieplenie.
4 Wykona& nowe tynki pod malowanie komina szczytowego o wgan46/ 240h=100cm.

5 Elewagct docieplt styropianem gr.14cm.

Elewacja boczna potnocna

Elewaa} potnocra — ponad dachem budynku mieszkalnego — Stawikay11 naley
rownie: docieplt styropianem gr.14cm i pomalowsVyréwna tynki na dwéch kominach
widocznych od szczytu elewacji i rowhie pomalowda.Powierzchnia do renowacji ca 90m2

Opis termomodernizacji budynku

Projektuje si skucie odparzonego i stabo utrzyaunggo st tynku oraz wykonanie uzupetmi¢ynku
nascianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsowanmat cénieniem z ayciemsrodkow
czyszcacych.

Tynki zewrtrzne istniegce w miejscach gdzie $uzne i odspojone natg usurig.

Zostawione stare wyprawy tynkarskie agleczyci¢ i ewentualnie wzmochi

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspwwe systemy ociepli)

na bazie ptyt styropianu samogasgcego wg. PN-B-20130:2001 odmiany 15 PS-E FS 15 z
wykonczeriem mineralnym tynkiem strukturalnym. malowanymbtaStoColor Jumbosil
dyspersyjno —silikatow. lub inrp 0 podobnych wisciwosciach.

Do prac renowacyjnych i kolorystyki elewaciji nalgy zastosow# podane materiaty, lub
zastapk je _réwnowaznymi.




Zaprojektowany system technologiczny zostat dopumzg do stosowania aprohaechniczia
Instytutu Techniki Budowlanej: AT-15-3590/2000 zyweerdzeniem certyfikatem zgodém
ITB: 0272/W/02/2.

Klasyfikacja ogniowa przgiego systemu ociepledNP.-851.5/05/TG — system sklasyfikowany
jako NRO (nie rozprzestrzenigy ognia).

Ociepli nalery wszystkie powierzchnie elewacji stykeg¢ s¢ z ogrzewaa kubatus.
Ocieplenigscian piwnic doprowadzido poziomu terenu.

Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr. 334/2002strefie przyziemia , do wysoka 2,0m.
ponad poziomem terenu powinnoétstosowane rozwkanie o podwgszonych wiéciwosciach
odporndci na wptywy mechaniczne ( w tym takna wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu
ociepleniowego w tej strefie, w fazie tynku podidaego( zbrojonego) nalg zastosowa
dodatkows warstwe siatki z widkna szklanego.

Zaprojektowany sposob ocieplenia elewacji.

Projektuje sig dociepleniescian samogasacym PS-E FS15Sciana od podwdrza gr.12cm,
scian szczytowych gr.14cm do poziomu terenuSciany frontowej —nie ociepla sg.
Rury spustowe odsu#gé od sciany na odlegt@é¢ grubosci docieplenia

Wspotczynnik przenikania cieptgcian zewrtrznych bez ocieplenia .U diaiany o grubéci
47cm z tynkiem —na poziomie ¢er wynosi obecnie:Uo = 1,31 W/Km2 R = 0,76m2K/W.

Po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepta dldcian zewrgtrznych osiagnie wartos¢é:
U=0,24 Wm2K R =4,25m2K/W.

Wobec wymaganej wartéci Uk = 0,25 W/m2K

Un < Uk — zaprojektowany uktad ociepleniowy spetniabowigzujace wymagania w
zakresie izolacyjnéci cieplnej przegréd.

Rozktad temperatur w przgrodzie pokazano na wy&rshczonym do opracowania.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH —OPIS SYSTEMU

System docieplenia

Budynek ociepla simetod, ,lekka mokr”opisana w instrukcji ITB. Nr. ITB: 0272/W/02/2.
.Bezspoinowy system ocieplariigian zewrtrznych budynkéw”.

Metoda polega na przymocowaniusd@n od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktérym warstwzolacyjna stanowia ptyty ze styropianu, a wakstw
elewacyjr, —cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykenaa podktadzie
zbrojonym tkanina szklan

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Rozpocecie robot ociepleniowych mae nastpi¢ dopiero, jezeli:

- zostam zakaczone i odebrane roboty dachowe, demontaonta okien oraz izolacje

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetniugnkow zewmrtrznych ulega
wyschngciu i zostan wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zoggavane, aby
nie powodowac nadmiernego wzrostu wilgoci veplanychscianach zewgtrznych.



- ogniomury i gzymsy zostarwykonczone obrébkami blacharskimi- prg&p instalacji lub
innych elementow budynku przez ptaszczyzny ociepleastan rozmieszczone i opracowane w
sposOb zabezpiecaay batkowit i trwala szczelnég.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzgkdnie przestrzegé# rezimu
technologicznego a w szczegolém:

- w czasie robot w fazie wysychania temperaturazenia i podt@a nie powinna by/nizsza nk
+5°C i nie wyisza nk +25°C, przez co zapewniong adpowiednie warunki wzania

- materiaty w fazie wazania naley chronic przed niekorzystnymi warunkami atmosfenyeni
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);zagne ptaszczyzny odpowiednio zabezpigczy
- niedopuszczlne jest prowadzenie robét w czasael@w atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru noraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C w przeceigu 24h.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ZEWRTRZNEJ WARSTWYSCIAN

Wyprawy zewgtrzne (tynki)scian s w miar dobrym stanie na wkszdici ptaszczyznSciany nie
gwarantuj dostatecznej rfmosci kwalifikujacejsciare do ocieplenieaciany jedynie metag
klejenia warstw termoizolacyjnych.

W przypadku rozpatrywanego budynku ze wdgl na jego wiek i brak zabiegéw pighacyjnych
— naley zastosowadruga wersj mocowania ptytstyropianowych do powierzchciany —tj.
wersje mechanicam ktorej,przyjmuje si,ze wszystkie obaizenia dziataice na system izolacji
cieplnej przenosgna konstrukcje nimataczniki mechaniczne,a zaprawa,/masaakajspetnia
funkcje mocowania dodatkowego i stanowi wypetnienie usniagce medzy ptytami i
podiazem. W kontekcie oceny tynkéw z poziomu yerenu (ocena projektamtze by¢ obarczona
btedem) — oceny ich rownoi i gladkasci nie wykonywano.

Jezeli wykonawca, popo dokonaniu oceny stanu pzalledzie miat zastrzeenia co do
wiasciwosci i stanu tych warstw, jak rowniglo podtaascian- to powinien je zgté&ipisemnie w
chwili sktadania oferty — celem zgkiszenia ewentualnych naktadowmateriatowych w ramach
uzyskania wymaganych pionéw ptaszczyzn.

Metoda oceny podiga

Proba odporncéci na scieranie —otwart dtonia lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny

Ocent stopier zakurzenia, piaszczenia lub pozostatovykwitow na podtau.

Préba odporncdéci na skrobanie lub zadrapanie -stosujc metto@ siatki nacg¢ lub postuguic
si¢ twardym i ostrym rylcem ocehizawartd¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopi@ przyczepnéci
istniejacych powtok.

Préba zwilzania — szczotk, pedzlem lubprzy pomocy spryskiwacza o#{ré stopier chtiénndgci
podtaza.

Test rownasci i gtadkosci — postuguac sk 2m tat ,pionem i poziomig okresli¢ odchyiki sciany
od ptaszczyzny i sprowadzjej odchylenie od pionu, a naphie por...6wnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POKRYTEGO TYNKAMI I FARBAMI
MINERALNYMI

- kurz, pyt, kreda itp. — ocZgi¢ za pomoa szczotkowania i Spgonego powietrza, ewentualnie
zmy¢ wodh pod cénieniem i pozostawido wyschngcia.



- brud, sadza, ttuszcz — zihwoda pod cknieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow, lub
specjalnychrodkéw czyszcgcych, sptuka czyst wodh i pozostawt do wyschngcia.

- miejsca line, gtuche, odspojone — skuoczuci¢ za pomog szczotkowania, ewentualnie zény
woda pod cénieniempod dinieniem i pozostawido wyschngcia.

- nierébwndci, defekty i ubytki — ské lub ewentualnie wyrowrt@aapraw tynkarsk Iub
wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dlazyaych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karenciji.

-wilgocc- usuné przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostaai wyschngcia

- wykwity — oczyci¢ na sucho za pomecszczotki lub zmyc odpowiednio przygotowanym
roztworem

- podiaze nie mae zawierd materiatu, ktérego wéfie wreakcgchemiczm z dowolnym
skladnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociéplspowoduje utrat jego funkciji,
lubskutecznéci catego zestawu,

Uwagi:

- szczotkowanie jest niegthhe, poniewa stosowaniesrodkow gruntujacych wgbnych i
wzmacniagcych podiae jest niewystarczage.

- stosowac énienie max. 200 barow

- w przypadku podigzzy pyhkcych, osypujcych sé i nadmiernie nagkliwych — zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy , zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu
- wysapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powirby¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

PROBA PRZYCZEPNOSCI DO PODLOZA

Podtze wymaga rownie sprawdzenia pod wzglem wytrzymaléci powierzchni. Dotyczy to
przede wszystkim podhy istniepcych — tynkowanych i malowanych. W przypadkatpliwosci
dotycacych wytrzymatéci wykona& je metod ,pull off’, przy zastosowaniu uszlzenia
badawczego (testera,zrywarki). Wytrzymigtda powinna wynosi co najmniej 0.08 Mpa (0,8
k/cm2).Mana take wykon& prébe odrywania przyklejonych do podid probek materiatu
izolacyjnego. Naley wtedy posipi¢ w sposob naspujacy:

Powierzchng podtaza oczyci¢ z kurzu, pytu, stabo zwzanych z podizem powtok malarskich i
tynkow. Probki materiatu izolacyjnego o wymiaraokoté 100x100mm. naky przyklei w
réznych miejscach elewaciji (8-10 probek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowyozprowadzé na catej powierzchni
prébki na grub&t okoto 10mm.Prébkdocisra¢ do podida. Przyczepni sprawdzé po 3 dniach
poprzez prébrecznego odrywania przyklejonej probki.

Mozna przypé, ze podtae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymatacia, jezeli podczas préby
odrywania materiat odrywania materiat izolacyjnggrie rozerwaniu.

Wprzypadku oderwania catej probki z klejem i waksthekturows konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwranym podtéem warstwy.Podtze zagruntowa srodkiem zwekszapcym
przyczepné&. Jeeli ponowna proba da wynik negatywny, mglerozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowoaaza.

NIEROWNO SCI PODLO ZA
W przypadkuscian charakeryzagych sé odpowiedm wytrzymalacia, ale odznaczagych sg

zbyt duza nierdwndcia powierzchni, naley wykonywa warstwe wyréwnawca.
Przy nieréwnéciach podtga do 10mm — naky zastosowaszpachlowk systemow.
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Przy nieréwnéciach poditga 0d10 do 20mm- rozazanie jak wyej, ale w kilku warstwach.
W przzypadku nierowrigi powyzej 20mm. — natey zastosow& napraw przez naklejenie
materiatu rermoizolacyjnego o odpowiedniej grédo

WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA
Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna zat#t@in skladnikdw ulepszgyych
wiasciwaci uzytkowe, o diej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6Mpa i styropianu
min 0,1 Mpa. Stosowana dwukrotnie : (1) do ptytrgpyanowtch do powierzchitian Zuwycie
zaprawy 4-5 kg/m?; (2) razem z siatkbrojeniowg stanowi warstw zabezpieczaga styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowena bazie ptyt styropianu samogasgcego wg. PN-B-20130:2001 odmiany
15 PS-E FS 15 instrukcji ITBITB: 0272/W/02/2..0 wymiarach nie wikszych nz 600x1200mm

0 zwartej struktérze i kragdziach bez wyszczerbiei wytamai, ciete z bloku po okresie
sezonowania nie krétszymz83 tygodni.

Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o
wymiarach oczek 3-5. 3-6 mm. i splocie uniefiwiajacym przesuwanie widkien, gramatura min
145gm2.

Podkladowa masa tynkarska o przyczepriei do podtaza min.0,5Mpa

Chroni i wzmacnia podie, zwkksza przzyczepr$é, redukuje powstawanie plam na powierzchni
tynku szlachetnego.Gotowy daycia srodek gruntujcy pod tynki, wodorozcieezalny, odporny
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ogranicaayrownuje chtonné podiaza. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zeksza ich przyczepré do podiaa.

Materialy uzupetniajace
preparat gruntuj acy wzmacniagcy podtaze

Srodek gruntujcy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ograni¢aayréwnuje chtonng&t
podtazy stabilizuje i wzmacnia podip zwigcksza przyczeprid. Srednie zaycie 0,2kg//m2.

Dyble(kotki ) plastikowe do mocowania styropianu-dziataja na zasadzie kotkémporowych
taczniki do mechanicznego mocowania styropianu- wsgap mocowanie pityt zaprawa
klejowa.

Listwa cokotowa aluminiowa- profil cokotowy stanowicy ostora dolnej krawdzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachwr@niowej gr.1mm. odpornej na korozj, o
profilu zetowym lub ceowym.

Koftki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkem metalowtm do mocowania mechanicznego
listwy cokotowe.
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Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkdo wzmacniania nagy
pionowych, nargy przy gciezach okiennych i drzwiowych

Pianka poliuretanowa —do uzupetnienia szczelin pogdiy ptytami styropianowymi
Silikon — do uszczelniania stykow podokiennikowszieznic.
Srednie zakladane zuaycie materiatow.

Zaprawa klejca do klejenia ptyt metadptaszczyznow 4-5 kg/

Przyklejanie ptyt styropianowych nascianach

Naktadanie kleju metedobwodowo — punktow 4-5 kg/m?2, metagpasmowo punktow
4-5 kgm? i do wykonania warstwy zbaopj — zuycie zaprawy ok.10 kg/ m?

Ptyty styropianowe — 1,02-1,05/m?/m?

£ aczniki mechanicznedo mocowania ptyt styropianowych 4-8 szt/ m?
Tkanina szklana 1,1-1,2 m?/m?

Podktadowa masa tynkarska0,25-0,30kg/ m?

Tynk akrylowy — 3,0kg/ mz

Koftki do profili cokotowych — 3

WYKONANIE DOCIEPLENIA

Prace nalgy prowadzt pod nadzorem osoby posiaatagj kwalifikacje zawodowe potwierdzone
posiadaniem uprawnmebudowlanych

Przed rozpocgiem robot ocieplagych naley wyznaczy wysoka¢ cokotu i zaznaczyajlinia
poziomy.Listwa cokotowa powinna lgymontowana na wysokoi min.40cm. od poziomu terenu
Profile cokotowe mocowamechanicznie stosig 3 kotki na 1mb. Pomdzy poszczegdlnymi
odcinkami profili pozostawiodstp ok.3mm. Pierwszy kotek unfiegic w otworze wzdtlanym z
jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypozowa& profil i przymocowa kolejnymi
kotkami.Nierowndci podiaza skorygowaspecjalnymi podktadkami. W natachscian profile
przycia¢ pod katem lub zastosowaspecjalne profile natme.Nad przyksconym profilem cokotu
na odpowiedniej szeroko pasa masy klegej przyklet 30cm. szeroki pas tkaniny szklanej
zachodacy na profil cokotowy.

Przygotowa mas klejacazgodnie z instrukajna opakowaniu.
Klejenie ptyt wykoné metod, punktowo-krawdziowa.
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Ptyty uktad@ od dotu do gory, pasami poziomymi, z przgxeiniem nargyna ,mijank:” (miniecie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejam&iezy otworéw. Przesugtie

stykéw ptytwzgedem kravgdzi osciezy na szerok@i min 10cm.

Piyty na bigaco rown& do ptaszczyzny przy pomocy tat lub raggictych linek w pionie i
poziomie.

Piyty dociské rownomiernie, sprawdzg na bigaco przy pomocy poziomicy rowseé
powierzchni. Krawdzie ptyt docisk&d szczelnie do siebie.Po stwardnieniu kleju ewentual
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych piyt gkisze nk 2mm wypetné klinami z tej samej
izolacji W przypadku szczelin mniejszych znidmm.naley uzy¢ mas uszczelniagych
systemodawcy.Po przygicciu pilyty a przed przyklejeniem naphej usua¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju (unikggie otwartej spoiny pionowej). Zabieg taki ngledwniez
wykona& na naranikach zewgtrznych budynku.

Nie wywaé ptyt wyszczerbionych , wgniecionych czy potamanych

Piyty wystajce poza naria przycing dopiero po zwizaniu kleju. Pty nalezy pozostawd lekko
wysunkta poza nargnik, w celu paéniejszego jej przyecia wzdhez prowadnicy. Nargnikowe
krawedzie ptyt przeszlifowawzdtuz prowadnicy.

Przy ocieplaniu scian zewrgtrznych — w celu wyeliminowania nieszczelriei (mostkow
cieolnych) — nal@y zastosow#& ptyty styropianowe z krawedziami z zaktadka prosts.

Szlifowanie ptyt styropianowych

Nieréwnaci | uskoki ptyt zeszlifowa az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni)
Szlifowanie najlepiej wykoriaprzy zastosowaniu wdzer z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikéw. Decyduje to o rowRho pcieplanej powierzchni oraz ozyciu materiatdw nw
dalszych etapach.

taczniki mechaniczne

- wg aprobaty technicznej ITB AT-15-3234/2003

- rodzaj, liczba i rozmieszczenigcknikdw mechanicznych — taczniki osadze stwardnieniu
kleju.

Ochrona narmikéw i kranedzi
Zastosowéarozwigzania zalecane przez producenta systemu

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonywania warstwy zbregej mana przysipic nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

Mas: klejaca nanost na powierzchnie ptyt styropianowychagia warstwy pasmami o szerokoi
tkaniny zbrogcej.Nastpnie mas przeczesakielnia zgbat 10/10mm.

Powyzej i poniej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagu zwekszonymi
napkzeniami, na ptyty styropianowe nakigdod kytem 45° paski tkaniny z widkna szklanego o
wymiarach minimum 254x35cm. Po tym czasie na ply@yazy¢ mas klejaca i rownomiernie
rozprowadzt paa ,ze¢bat” na powierzchni nieco wkszej od przyeitego pasa siatki zbrgjej
.Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rayéosiatke zbropca i zatopt w niej przy uyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbema powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu kls@go.Warstwa masy klgjej z zatopioa siatky
zbrojaca tworzy warstw zbrojory. Siatke zbropca uktadac na zaklads o szerékb10cm. Po
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natazeniu siatki w pobliu hakow rusztowania itp. na necia naktada sidodatkowy pasek siatki i
zatapiag w masie klejcej.

Wyprawa zewastrzna

Wierzchnig wyprawe tynkarsk nakiadé po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak ni po dokladnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie wcgeiej jednak nt po
48 godzinach.

Przed przysipieniem do wykonywania okapnikow (parapetow) zewnwamych wykonawca jest
zobowizany do dokonania pomiarow sprawdzgh.

Posipowanie w przypadku koniecznéci przerwania prac

W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu piyt styropianowych, przy okresie
przerwy diiszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zé&ciam budynku starannie
zabezpiecz§ przed maliwosciawnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi
obrobkami. Przed wznowieniem prac sprawdgkasé styropianu. Plyty pidikie i o pyhcej
powierzchni przeszlifowa papierem $ciernym, a nagpnie starannie O0CZgic z pylu |
zanieczyszczeEwentualne uszkodzenia spowodowane np. przez, piagrawt poprzez wygicie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawgethoktadnie dopasowanego kawaika.
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Salta 1.1

Rozktad temperatur w przegrodzie

(skala rzeczywista)
o U=0.19W/Km? R=515m?K/W
3 4 5
—ane 1
tj=20°Cize
_..-'—'—“'_'-—‘
10.7 —
]
0 —
_F'__,_.—-—'_‘_'_F
———4 t=-16°C
-149 o
1535 5 0. 4 TR O SN DTS maa s = N
0 023 026 4
d[m]
d % R 1
Nr Nazwa Wars i
ad m | wmk | m?kw | rol
Wewn. 20
19.16
1 Phyty gipsowo-kartonowe 1000 0.025 023 0.108
184
2 Folia polietylenowa 0.0002 0
18.4
3 Piyty z weiny minerainej przy szczelnym utozeniu izolacji 1. 0.2 0.042 4762
-14.9
4 Sosna i Swierk wzdiuz widkien 550 0.035 03 0.117
= -15.72
S Papa asfaltowa izolacyjna 0.0004 0
-16.72
Zewn. -16
Parametry wejSciowe przegrody
Rodzaj przegrody : Sciana zewnetrzna Temperatura wewn. okresu wysychania [°C]: 20
Warunki eksploatacii : $rednio wilgotne Wilgotnos¢ wewn, okresu wysychania [%]: 55
Strefa klimatyczna |
(Plik: Przegrodat) Strona

ROZKLAD TEMPERATUR WSCIANIE ISTNIEJ ACEJ



Salta 1.1

Rozktad temperatur w przegrodzie

(skala rzeczywista)
dp U=0.19W/Km? R=515m2K/W
3 4 B
ti=20°ce |
_._'—'—"‘r_'_‘_.-
10.7 —
]
0 =
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1538 X AR ANK Py i FETO TN DT NI e e =t .Y
0 023 026 z
d [m]
d y R t
Nr Nazwa Wars| A o
ciid m | wmKk | m2kw) | ro
Wewn. 2
19.16
1 Phyty gipsowo-kartonowe 1000 0.025 023 0.109
184
2 Folia polietylenowa 0.0002 0
18.4
3 Piyty z welny mineralnej przy szczelnym ulozeniu izolacji 1. 02 0.042 4762
148
4 Sosna i sSwierk wzdiuz widkien 550 0.035 0.3 0.117
= -15.72
5 Papa asfaltowa izolacyjna 0.0004 0
-15.72
Zewn. -16
Parametry wejSciowe przegrody
Rodzaj przegrody : $ciana zewnetrzna Temperatura wewn. okresu wysychania [°C]. 20
Warunki eksploatacii : Srednio wilgotne Wilgotnosé wewn. okresu wysychania [%]: 55
Strefa klimatyczna |
(Plik: Przegrodat) Strona

ROZKLAD TEMPERATUR W SCIANIE PO DOCIEPLENIU
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PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA  SCIAN

Sciany zewntrzne omawianego budynku wykazunaczny stopiezawilgocenia,ktére przejawia
si¢ na murach w rinych miejscach mieszkapomimo widocznej starej izolacji poziome.
Izolace muréw wykona z uzyciem preparatow firm np. Schomburg, Suchy Dom, lub
IZOMUR.Metody wykonania w. wym izolacji sa podobmné;nia si¢c preparatami wypetnie

Izolacja pozioma i pionowa muréw

Dla systemu IZOMUR

Nalezy wykona izolacje¢ poziomg , ktora polegébedzie na nawierceniu dwugdu otworéw o
giebokasci % muru i nagczeniu ich odpowiednim preparatem..

Pierwszy szereg wiercimy 5 cm. ponad posadphkd ktem 30° , odlegkxi miedzy otworami co
20cm, drugi natomiast 20cm . ponad posadbkvniez w odstpach co 20cm.Nalezy pagté¢ aby
otwory byly wiercone naprzemienni tz. Po wykonapawinny przypominac szachowgicSrednia
otworow od @ 19-25mm. W zaleosci od stopnia zawilgocenia osuszamy mur,lub peprgemy
do nagczania go preparatem IZOMUR zie to 10l/m2przekroju sciany. Kiedy preparat aogt
catkowicie wchiongty po okoto 24 godzinach zasklepiamy otwory.Z uwaaicharakterystyczny
alkoholowy zapach preparatu naleventylowa pomieszczenia.

Izolacja pionowa muréw budynku podpiwniczonego poléd&dzie na analogicznym
postpowaniu, z tynye otwory musimy wykonana catej powierzchriciany piwnic, wykonujc
ostatni szereg otworéw okoto 20cm ponad poziomeante

Obwdd budynku = 77metéw Pole powierzchni do pryeiarotworami — ca 150m2.

Przed wykonaniem izolacji budynek naleosuszy i odgrzybt.

Dla systemu Suchy Dom Professional

Postpowanie analogiczne, z tym otwory co 10-13cm érednicy 8-14mm poddtem 20-30
stopniod mpoziomu nad otworemglgbkasc otworu ok.75% grubii muru. Drugi rad otworéw
nad rzdem pierwszym przesugty o potowe rozstawu otworow w stosunku do pierwszeggalz
Obwod budynku =77metrow . Powierzchnia jw.

W zahczeniu karta katalogowa systemu.

Dla systemu Schomburg
Postpowanie podobne. Otwory w g@ptach co 15cm érednicy 30mm kacie nachylenia 45-30stopni
W zahczceniu instrukcja techniczna systemu.
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Srodek do osuszania muréw, écian

Suchy dom
Jest to koncentrat estru etylowego kwasu krzemowego o stezeniu > 50%.
Substancje czynne pod wptywem dziatania sity grawitacji przenikajg gteboko w
podioze i wchodza w reakcje z dostepnymi $rodkami wigzgeymi tworzac
nierozpuszczalne w wodzie zwiazki. Struktura porowata muru zostaje
zamknieta i hydrofobizowana. Oprdcz poziomo wstawionej blokady
przeciwwilgociowej zostaje osiggniete wzmocnienie wytrzymatosci betonu i
muru oraz dodatkowa ochrona przed korodowaniem.

Wihasciwosci i zakres zastosowan
Produkt wnika w chionne kapilary i krystalizuje sie, przez co blokuje
podcigganie wilgoci w murze. Produkt mozna stosowac¢ na wszelakich murach:
ceglanych, betonowych, betonowo-wapiennych, silikatowych itd.

Zalety
- Wysoki stopieri penetracji porow
- Catkowita blokada podciggania kapilarnego
- Bardzo dobra zdolnos¢ przenikania miedzy roznymi warstwami muru
- Bardzo wysoki wskaznik jakosci do ceny
- Nie zmienia wiasciwosci mechanicznych muru
- tatwy w aplikacji i uzyciu

Instrukcja
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1.  Powierzchnia powinna by¢ czysta a $éciana niezmrozona.
2. Wolno stosowaé na mocno zawilgocony mur (np. poddany dtugotrwatym
opadom deszczu).

3. Nawiercic¢ rzad otworéw ok. 10cm nad poziomem planowanej blokady
w odstepach co 10 do 13 cm, otwory o $rednicy 8 - 14mm, pod katem

20 - 30 stopni od poziomu nad otworem, giebokos¢ otworu ok. 75% grubosci
muru.

4.  Zaleca sie nawiercenie drugiego rzedu otworéw nad pierwszym rzedem
przesuniety o potowe rozstawu otwordw w stosunku do pierwszego rzedu.

5.  Delikatnie odcig¢ czubki lejkow i wiozy¢ je do otwordw.

6.  Napetni¢ lejki preparatem Suchy Dom. Lejki powinny pozosta¢ w murze
przez ok. 48 godzin. W tym czasie braki ptynu w lejku nalezy uzupetniaé.

Przy duzej chfonnosci, czynnosé powtdrzyé.

7. Po 48 godzinach lejki wyjac i jezeli jest to konieczne przetozyé

do dalszych otworow.

8.  Otwory nalezy zadlepi¢ wlewajgc zaprawe uszczelniajgca.

Rysunek pogladowy

gl;ruboéémumd<60atn gruboéé muru d > 60 cm |

i i

poziom poziom
terenu terenu
odleglo$¢ pomiedzy otworami
|10-13 cm}10- 13 cm|10- 13 em]10- 13 em|
I I I | | il
e o @ 0] o
g kat nachylenia:
- 25° - metoda bezciSnieniowa
= do 20° - metoda cinieniowa
T - O 0 O 0
I | I I
I

10-13cm|10-13 cm|[10- 13 cm|
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Wydajnos¢

Sktad

Temperatura

Przechowywanie

Bezpieczenstwo

Okoto 1-2 |/mb przy 30cm grubosci muru.

Ester etylowy kwasu krzemowego.

W trakcie pracy (powietrza, podioza i materiatu) nie moze by¢ nizsza od +5°C

Sktadowaé¢ w pomieszczeniach z dodatnig temperaturg do 24 miesiecy.

Suchy Dom jest preparatem posiadajacym wiasciwosci alkaliczne i dlatego jego
dziatanie jest zrace. Podczas obrébki nalezy bezwzglednie nosi¢ rekawice
ochronne. Dziafa draznigco, po kazdym zetknieciu ze skérg lub oczami
natychmiast przemywac duza iloscig wody. Chroni¢ przed spryskaniem:
ceramike, szkto, drewno, metal itp. Nie pi¢, nalezy chronié przed dzie¢mi.
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Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-F

Nr. art. 4247 /57

Preparat krzemianujgcy (przepona pozioma)

Whasciwosci:
AQUAFIN-F jest gotowym do uzycia roztworem sylifiku-
jacym na bazie hydrofobujqeych zwigzkéw krzemu.
Tworzqg one z zawartym w écianach wapnem nieroz-
puszczalne zwigzki cKemiczne, ktére hamujq kapilarne
Eodciqgunie wody. AQUAFIN-F hydrofobuje i zweza
apilary w murze i betonie, nie majge wplywu na stan
zbrojenia.
AQUAFIN-F nie jest przeznaczony do stosowania na
widocznych powierzchniach muréw, betonéw, tynkéw
itp.

Zastosowanie:

AQUAFIN-F jest stosowany tam gdzie potrzebne jest
zlikwidowanie efektu kapiﬁ;mego podciggania wody
przez wewnegtrzng hydrofobizacje i czeiciowe lub
catkowite zamkniecie przekroju naczyn ka ilarnych.
Preparat znajduje zastosowanie gléwnie df; wykonywa-
nia przepon poziomych w naprawach starego budow-
nictwa.

Uszczelnienie przed wodg cisnieniowq wymaga zasto-
sowania produktu AQUAFIN-1K wzgl. AQUAFIN-2K.

Dane techniczne:

Bulza: ptynne zwigzki krzemu
Kolor: przezroczysty

Gestosé: 1,2 g/cmzy
Wspétezynnik pH: 12,2

Badania: Ocena higieniczna PZH

Nr 342/B-463/90
Potwierdzenie skutecznosci przez
Urzqd Badania Materialéw
Clausthal-Zellerfeld
Czyszczenie: w stanie $wiezym wodg
Zuzycie: jest zalezne od chlonnosei muru i
moze by¢ ustalone przez
wykonanie préby - co najmniej
15 kg/m* przekroju przecietnie
chtonnego, jednolitego muru
ceglanego.
zabezpieczony przed mrozem, w
zamknigtym pojemniku przez 12
miesiecy

Sktadowanie:

Obrobka:
. Metoda grawitacyjna:
W odstepach co max. 15 cm wykonaé otwory o

$rednicy 30 mm o kacie nachylenia 45 - 30°.
Glebokos¢ otworéw powinna byé o ok. 5 cm
mniejsza od grubosci muru.

Wiercenie przeprowadzi¢ tak, aby otwér
przechodzifprzez <o najmniej jeang, w grubych
murach co najmniej dwie spoiny poziome. Zaleca
sie ustawienie otworéw w dwéch poziomach.
Odleglos¢ miedzy srodkami otworéw ustala sie w
zaleznosci od chlonnosci muru. Im mniejsze odstepy
migdzy otworami tym wieksza skutecznosé zabiegu.
Do wiercenia nalezy uzywaé narzedzi elekiro-
pneumatycznych (np. Hilti), wyposazonych w odpo
wiednie wiertta, pracujqeych mozliwie ezwibracy|-
nie. Puste przesirzenie, rysy i wykruszone spoiny do
5 mm wypetni¢ nalezyprzed rozpoczeciem wierce
nia produktem ASOCRET-BM.

Obustronne pokrycie muru preparatem
uszczelniajgcym AQUAFIN-TK w obszarze
wykonywane| izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu AQUAFIN-F przez powierzchnie.

W wypadku muréw o grubosci ponad T m oraz w
narozach wiercenie nalezy wykonaé z obu stron.
Przed rozpoczeciem nasqczania usungé kurz. Jezeli
zawarto$¢ wapna jest niewystarczajgea, otwory
przeplukaé wstepnie 0,1 %-owq wodg wapienng.
Nastepnie wla¢ nierozciericzony AQUAFIN-F.
Szczegélnie praktyczne jest uzycie lejka z korkiem
cisnieniowym.Nasycanie muru powinne trwaé co
najmniej 24 godziny. Po zakonczeniu prac otwory
wypetni¢ produktem ASOCRET-BM.
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Przyktad wykonania odwiertéw - metoda grawitcyjna
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Il. Metoda cisnieniowa:
Jest stosowana w wypadku, kiedy mur jest w
znacznym stopniu lub catkowicie nasycony wodg.
Rozmieszczenie nawiertéw jest zalezne od stanu i
rodzaju muru. Srednica otwordw wynosi
12 - 18 mm. Wiercenie nalezy prowadzié poziomo
lub pod kgtem do 30°. Odleglosci miedzy srodkami
otworéw wynoszg zwykle 10 - 20 cm. W wypadku
szczelnych, niechtonnych muréw ceglanych
nawierty nalezy rozmieszczad w dwéch rzedach.
Przy chtonnych murach z piaskowca, wiercié nalezy
w kamieniach, a przy niechtonnych murach z ka-
mieni kruszonych wiercié nalezy w spoinach.
AQUAFIN-F nalezy wttaczaé w mur za pomocg

I -
[TITIIT1]
JE1 T HE A O

Przyklad wykonania odwiertéw - metoda cisnieniowa

odpowiedniego urzqgdzenia pod cisnieniem

0,2 - 0,7 MPa przez dysze ciénieniowe wielokrotne
go uzytku. Pompa moze obslugiwaé jednoczesnie
wiekszq iloé¢ dysz. Thoczenie nalezy zakonczyé
kiedy przez wyptyw érodka AQUAFIN-F
uwigoczniq sie cylindryczne obszary nasyconego
muru wokét odwiertéw. Zwykle nastepuije to po ok.
10 - 15 minutach. W wypadku wypetniania spoin,
rys i pustek obowigzujq zasady oméwione dla
metody grawitacyjnej.

Zabiegi dodatkowe:

Po przeprowadzeniu iniekeji muru preparatem
AQUAFIN-F konieczne jest wykonanie
odpowiednich zabiegéw dodatkowych. Nalezg do
nich przede wszystkim natozenie tynku
naprawczego THERMOPAL-SR22, uszczelnienie
pionowe zewnetrznych czesci stykajqgcych sig z
ziemiq produktem AQUAFIN-2K lub
COMBIFLEX-C2 wraz z wykonaniem drenazu w/
normy DIN 4095 i usuniecie ewentualnych usfereﬁ
techniczno-budowlanych obiektu.

Wskazdéwki:

Podstawg prac naprawczych sg badania wstepne (np.
ustalenie zawartosci wilgoci i szkodliwych soli budowla-

nych).

Wraz z ukazaniem sig tej instrukeji technicznej wszelkie
wezesniejsze publikacje techniczne dotyczqce produkiu
tracg swq waznosc.

Przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP!

Udzielamy gwarancji odnognie jakosci naszych materialéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, kiérych nie obejmuje niniejsza

instrukeja, stawiomy naszym P.T. Klientom do dyspozycii wlasng fachowq sluzbe doradeza.

Z chwilg wydania przez nas nowe| instrukeji technicznej niniejsza instrukeja traci swg waznosé.

08/95 AT/TT/RV
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Kolorystyka elewacji.

Gotowe tynki pomalowdfarhbs silikonowa np. StoColor Jumbosil firmy ,Sto-ispo”

wedtug zajczonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornikddmw StoDesign Architectural
ColoursPrzyjmuje si¢ zastosowanie innego systemu.mpodany w projekcie, pod
warunkiemze uzyte materiaty beda o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczy z
podanyn w projekcie Nalezy jednak podkreslié,ze przedstawiona kolorystyka elwaciji zostata
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkow w Kalisz na podstawie wy. wym. wzornika farb.

Elewacja frontowa

Elewacja- caté¢ w kolorze nr.16267

Wszystkie ozdobne, profilowane elementy architeiizne jak: obramienia okien i drzwi
Pilastry i ich glowice,podniebienia balkonowi ictaltedzie,gzymsy , elementy podokienne
okien parteru w kolorze nr. 16268.Przy czym, jalp@raniano wyej naley wykona gzyms nad
drzwiami wegciowymi do budynku o profilowaniu,jak pozostaty gay midzypictrowy.

Cokot w kolorze nr.16266.

Balustrady balkondwieliwne konsole balkonéw — grafit matowy.

Rynny i rury spustowe w kolorze tta elewacji —-n268

Obrobki blacharskie i parapety — jasny popiel.

Drzwi wejsciowe w kolorze jasnym jak kolor 16268

Elewacja tylna

Catci¢ elewacji w kolorze nr 16267

Gzymsy w kolorze 16268

Cokot w kolorze 16266

Obrobki blacharskie i parapety — jasny popiel
Rynny i rury spustowe kolor 16267

Drzwi zewretrzne malowa w kolorzejasny orzech.

Elewacje szczytowe

Obydwie elewacje szczytowe — w kolorze nr.1626 Ay kolorze rownie widocze w elewacjach
Kominy.Obrobki blacharskie- jak wyzej.

Realizacja przedmiotowego przedsgwziecia nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jg/kéw i innych chroninych
gatunkow ptakow i nietoperzy.

UWAGI KO NCOWE

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocyregulowan w zakresie praw autorskich.
Wszelkie zmiany nalgy uzgodni z projektantem,oraz pracownikiem Konserwatora Zabykéw w
Kaliszu.Roboty budowlane i instalacyjne nalgy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem prac, zgodnie z zasadarsztuki budowlanej i przepisami BHP.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane pwinny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odndnych polskich norm i aprobat techniczny

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA,I OCHRONY ZDROWIA, KTOR A
NALE ZY UWZGL EDNIC W PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem i wykonaniealacji poziomej i pionowe budynku
mieszkalnego przy ul. Stawiszskiej 13w Kaliszu

Nazwa i adres inwestora
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.

Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informaci.
Przemystaw Sturgolewski.
CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:
Remont elewacji
- skucie tynkéw istniecych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
- muréw zewgtrznych
- wykonanie- odwzorowanie elementéw architektonycim- gzymsy
- demonta im powtérny montarur spustowych
- wykonanie obrébek blacharskich
- wykonanie nowych okien i drzwi zewtnznych
- wykonanie izolacji p. wilgociowej muréw
- wykonanie chodnika z kostki brukowej
- zaplecze budowy zorganizoéva parterze nietytkowanego mieszkania.

2. Wykaz czsci obiektu do realizaciji.
- Sciany zewrtrzne budynku docieplenie i malowanie wszystkiadwelcji
- izolacja p. wilgociowa muréw
- ogrébki blacharskie,
- nowe okna i drzwi zewgtrzne
- chodnik z kostki brukowej

3. Elementy stwarzage zagraenie.
Prace prowadzonedy na dziatce z dojazdem od strony ul.Stawtiskyej i od strony
podworza.
Budowa mge stwaa¢ zagraenie dla ludzi poruszagych s¢ chodnikiem przylegagym
do budynku.
W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzt i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzonetla na wysokéci do ok. 12,5 m od poziomu terenu.
Prowadzenie rob6t powinno odbyévsic z zapewnieniem zabezpieéazéla pracownikow
poruszajcych s¢ na terenie budowy.
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4 Przewidywane zagmnia:
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wpeivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokai ponad 5 m.
- poraenia padem
- udegenia ludzi spadagymi kawatkami materiatow budowlanych

5. Instrukta pracownikOw i zapobieganie niebezpietzgvom:
Przed przysipieniem do realizacji robot nate uswiadomi pracownikéw o konieczrici
stosowania spetu ochrony osobistej i odzig robocze;.
Zwraca uwag; na zabezpieczenia przecivi@powe i przeciwporaeniowe.
Stosowa atestowany i sprawny technicznie sjprz
Do pracy na wysolkiiach dopuszcZawytacznie pracownikow posiadagych aktualne
zaswiadczenie od lekarza o mavosci wykonywania prac na wysoka.
Stosowa pasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.
Roboty zewntrzne prowadzi z zastosowaniem atestowanych rusziawa
Prace prowadzi pod kierunkiem kierownika budowy.
Prace budowlane nalgy prowadzic zgodnie z obowiazujcymi normami,
normatywami , warunkami technicznymi prowadzenia rd6t, przepisami
BHP i sztuka budowlang
Umiéci¢ tablice informacyjry oraz tablice zabranige wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgje wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajomdac¢ | zastosowanie w praktyce przepisow bhp i p.po

Teren obgty budows whasciwie zabezpieczyprzed dosipem o0sbb trzecich, wywigsi
tablicg informacyjra i oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKO SCI

Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagajch wykonywanej pracy, w
przypadkach uzasadnionych przepisami posiadansawne specjalistycznych do obstugi
sprztu lub wykonywania robo6t specjalistycznych (npemgetycznych, spawalniczych).
Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakradie, Btérego wanym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagmami mogcymi wystpi¢ w
warunkach normalnych oraz w razie awarii. Posiaaktualnych wynikéw bada
lekarskich stwierdzagych zdolné¢ do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak
przeciwwskaza do jej wykonywania.

Posiadanie odziy i obuwia roboczego orazodkow ochrony
indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowdzujacych przepiséw bhp i p.gposchematow alarmowych, oraz
miejsc w ktorych znajduje sbprz:t przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajonig
fundamentalnych i praktycznych zasad BHP stanoyeh ze:
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- wszystkie ruchome ¢ci maszyn i urzdzea technicznych , za wyfkiem

elementow maszyn bezggednio wykonujcych prae, ktorych catkowicie

ostonk si¢ nie da do wysokii 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone
ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynn€ci pomocniczych takich
jak:

usuwanie nagromadzonych materiatow,golanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbidrki obrobek blacharskich , rur
spustowych , wykuciesgieznic drewnianych i okiennych, rozbiorki schodow.

Przy robotach rozbiérkowych naleoznakowa miejsce prowadzonych prac. Roboty
rozbiérkowe nalgy wykonywa recznie, zgodnie z dokumentagrojektows
Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysoki

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i nég

Przed rozpocgiem roboét rozbiérkowych natg odlaczy¢ energe elektryczm.
Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢kawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiagla

- pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla pracownikoéw oraz do sktadowania
narzdzi

- konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatggych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionowa i swobodny dogp do stanowisk pracy

- mazliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodagj nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowa

Przy wykonywaniu rob6t na wysokm pracownicy muszby¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linly umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rasmt.
Wchodzenie i schodzenie z ruszt@wsowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych.

Pozostawianie nagdzi przy krawedziach pomostu rusztawest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu sipita tarczows zabronione jest ecie drewna bez prawidtowo
zatazonych oston i klina rozczepigjego.

Przy pracy ¢czm pita mechaniczg drewno przeznaczone d@cia powinno by
unieruchomione. Odsuwanieks dolnej ostony przy véiczonym silniku jest zabronione.
- Reczne podawanie w pionie materiatow diugich npe#dsali, jest dozwolone do
wysokasci 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybierogrmpy by¢
wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z gprghcymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdeewna naley zaopatrzy w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzajaywanegaosrodka impregnacyjnego.
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- Pracownikow naley wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka
(szelki bezpieczenstwa z lipkezpieczastwa przymocowando statych elementéw
konstrukciji)

BHP przy wykonywaniu robét murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze néigstale utrzymywaw czystdéci i porzadku, a rozlaa zaprawe
murarsk nalezy niezwtocznie uswg.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwtocznie
zabezpieczone barierkami.

-Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabirz@stawnych jest zabronione.
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powiniendoneed Ssic zawsze poriej
wznoszonego muru co najmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziey i rekawic
ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przy
uzyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od pozigdtogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomusibitych z desek.

Gtowne zagreenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mogch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysoka

- niebezpieczestwo paaru

Malowanie farbami zawiergymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i
chromu dopuszczalne jest tylko przyyaiu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi pavey4 godzin, w pomieszczeniach malowanych
farbami zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosdsvariarb tatwo palnych natg
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach
zewrgtrznych.

Przy wykonywaniu tych prac magvystapt¢ zagraenia:

- poraenia padem przy niewlgciwym wzywaniu spreztu elektrycznego (np. mieszarek)
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w poyefizacej .

Nalezy uzywa¢ podkolannikow oraz okularow ochronnych , odgiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny

Adres inwestycji

Kalisz ul. Stawiszynska 13

dziatki o nr geod. 11B

jednostka ewid. 306101-1Miasto Kalisz
obreb ewid.027 Chmielnik,015 Chmielnik

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
w Kaliszu

Adres inwestora

ul. Dobrzecka 18 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko, piecz atka
oraz adres projektanta
sporz gdzajgcego informacj e

mgr inz. arch. Przemystaw Sturgélewski
ul. Ruminskiego 3
62 - 800 Kalisz

Informacja dotyczaca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia opracowana nha

Data : kwiedi@015r.

podstawie Rozposrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd02 roku w

sprawie informacji dotyce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz

bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

planu



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, KTOR\ NALEZY
UWZGLEDNIC W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynieszkalnego przy ul. Stawismkiej 13 w Kaliszu oraz.
Nazwa i adres inwestoraMiejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu

Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informacg.

Przemystaw Sturgélewski.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:
Remont elewacji
- skucie tynkow istniggych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
muroéw zewvetrznych, osuszenie i odgrzybienie muréw
- wykonanie- odwzorowanie elementéwhdektonicznych — gzymsy, pilastry itp

- demontai powtérny monta rur spustowych w zvgzku z docieplenienician zewmtrznych
- wykonanie obrdbek blacharskich

- wykonanie nowych okien, parapetéwzvd zewrgtrznych
- wykonanie izolacji p. wilgociowej maw
- wykonanie chodnika z kostki brukowej

2. Wykaz czsci obiektu do realizacji.
- éciany zewntrzne budynku docieplenie i malowanie wszystkicwealcji
- izolacja p. wilgociowa muréw
- osuszenie i odgrzybienie muréw
- wymiana pokrycia dachowego
- ogrobki blacharskie, nowe runny i rury spustowe
- nowe okna i drzwi zewatrzne
- chodnik z kostki brukowej

3. Elementy stwarzafe zagraenie.
Prace prowadzoneztla na dzialce z dojazdem od strony ul.Stawiszyskogj strony podworza.

Budowa mee stwaaé zagraenie dla ludzi poruszagych s¢ chodnikiem przylegagym do budynku.

W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzé i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzoneztla na wysokéci do ok. 8-12m od poziomu terenu.

Prowadzenie robét powinno odbyévsie z zapewnieniem zabezpieézéla pracownikéw
poruszajcych sk na terenie budowy.

4 Przewidywane zag®nia:

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wpeivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokai ponad 5 m.- potaenia padem

- udeeenia ludzi spadagymi kawatkami materiatéw budowlanych

5. Instrukta pracownikéw i zapobieganie niebezpietstevom:
Przed przygpieniem do realizacji rob6t nate uswiadomic pracownikéw o konieczrgi stosowania
sprztu ochrony osobistej i odzig robocze;.
Zwracé uwag na zabezpieczenia przeciw@oowe i przeciwporgniowe.
Stosow@atestowany i sprawny technicznie sjrz



Do pracy na wysokaiach dopuszczawytacznie pracownikéw posiadajych aktualne zaviadczenie od
lekarza o meliwosci wykonywania prac na wysoka.

Stosowa pasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.

Roboty zewntrzne prowadzi z zastosowaniem atestowanych rusztowa

Prace prowadzi pod kierunkiem kierownika budowy.

Prace budowlane nalgy prowadzic zgodnie z obowiazujcymi normami, normatywami , warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami

BHP i sztuka budowlana

Umiesci¢ tablice informacyjn g oraz tablice zabraniajgce wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

6. PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiadé kwalifikacje zawodowe odpowiadgije wykonywanej pracy

- ukoaczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajoma¢ i zastosowanie w praktyce przepiséw bhp i p.po

Teren obgty budowy wiasciwie zabezpieczayprzed dosipem 0s6b trzecich, wywigstablicg informacyjr i
oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE
NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI

Wymagania warunkage zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagtajch wykonywanej pracy, w przypadkach uzasadnionych
przepisami posiadanie uprawfigspecjalistycznych do obstugi spta lub wykonywania rob6t
specjalistycznych (np. energetycznych, spawalnicgyc

Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakreldie, Btérego wanym elementem jest
zaznajomienie pracownika z zagemiami mogcymi wystpi¢ w warunkach normalnych oraz w razie awarii.
Posiadanie aktualnych wynikow badakarskich stwierdzagych zdoIlné¢ do wykonywania zamierzonej
pracy, oraz brak przeciwwskazeo jej wykonywania.

Posiadanie odzig i obuwia roboczego orazodkéw ochrony indywidualnej.odpowiednich do wykeranej
pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowqzujacych przepiséw bhp i p.gpschematéw alarmowych, oraz miejsc w ktérych
znajduje st sprat przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajomi@ fundamentalnych i praktycznych zasad BHP
stanowicychze:

- wszystkie ruchome ezci maszyn i uradzena technicznych , za wyfkiem

elementéw maszyn bezfrednio wykonuicych prag, ktorych catkowicie

ostoni sig nie da do wysokii 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone

ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynngci pomocniczych takich jak:

usuwanie nagromadzonych materiatéw,golanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbiorki obrébek blacharskich , rur spustowyebykucie
oscieznic drewnianych i okiennych, rozbidrki schodéw.

Przy robotach rozhbiérkowych naleoznakowé miejsce prowadzonych prac. Roboty rozbiérkowe iale
wykonywat recznie, zgodnie z dokumentagrojektova

Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysoki

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i ndg

Przed rozpoaziem robét rozbiérkowych natg odlaczy¢ energe elektryczn.

Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢gkawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai



Rusztowania powinny posiaéta

- pomost 0 powierzchni roboczej wystarezaj dla pracownikdédw oraz do sktadowania ree

- konstrukcg dostosowamndo przeniesienia dziatajych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dogp do stanowisk pracy

- mazliwo §¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduogj nadmiernego wysitku

Rusztowania powinny liywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérasztowa powinni by przeszkoleni w zakresie
wykonania danego rodzaju rusztawa

Przy wykonywaniu rob6t na wysokai pracownicy musgby¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z dink
umocowan do statych elementow konstrukcji budowli lub ruszh.

Wchodzenie i schodzenie z rusztaw@owinno odbywa sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Pozostawianie nagdzi przy kravedziach pomostu rusztawjest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu gipita tarczows zabronione jest etie drewna bez prawidtowo zatmnych oston i klina
rozczepiaicego.

Przy pracy ¢czm pita mechanicza drewno przeznaczone decia powinno by unieruchomione. Odsuwanie
reka dolnej ostony przy wdlczonym silniku jest zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatldw diugich npe#ldsali, jest dozwolone do wysada 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybierogimpy by wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z wggtijacymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdemvna naley zaopatrzy w sprat przeciwpaarowy,
dostosowany do rodzajuywanegosrodka impregnacyjnego.

- Pracownikéw naley wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka

(szelki bezpieczenstwa z liglezpieczastwa przymocowando statych elementéw konstrukcji)

BHP przy wykonywaniu robét murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nealg stale utrzymywéaw czystgci i porzdku, a rozlan zapraw murarslk nalezy
niezwtocznie uswe.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwtocznie zabezpieczone
barierkami.

-Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabirz@stawnych jest zabronione.

-Poziom pomostu roboczego rusztowania powinienjdoveec sie zawsze poriej wznoszonego muru co
najmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziery i rekawic ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przyyciu drabin jest
dozwolone do wys. 4,0m od poziomu poditogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomestbitych z desek.

Gtéwne zagreenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mogch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysokad

- hiebezpiecz&stwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i chromu dopuszczalne
jest tylko przy ayciu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi pawy 4 godzin, w pomieszczeniach malowanych farbami
zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosdéevarfarb tatwo palnych natg umiesci¢c w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze.



BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach zetrnanych.
Przy wykonywaniu tych prac magvystapt zagraenia:

- porazenia padem przy niewtéciwym uzywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w poAtefizacej .

Nalezy uzywa¢ podkolannikéw oraz okularéw ochronnych , odygiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL
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