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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWQ-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM | REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane”

"Oswiadczam, ze projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
remontem klatki schodowej przy ul. PIEKARSKIEJ 6 w Kaliszu dla Inwestora Miejskiego Zarzadu
Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, mieszezacego sie przy ul. Dobrzecka 18, zostal wykonany zgodnie

Z ohowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.”
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Ldz. 105MPOKIG2043 | Poznan, dnia 29 istopada 2013 1.

sygnatura akt: WOIA-CKK/ARBRAE/2012/A

DECYZJA nr 471 WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art 13 ust. pkt 11 ust 4 uslawy z dnia 7 lpea 1004 1, - Pravo
budowlane (tekst jednolity z 2010 1 Dz, Nr 243, por. 1623 z poin. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2007 . Nr 5, poz. 42 z poan. zm.), § 11 ust. 1 pit 1 rozpoizadzenia Ministra Transporiu | Budowniclwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 1. Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm ) oraz art, 1041107 § 114 ustawy z dnig 14 czervica 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin, zim.) :

stwierdza sie, ze

Pan

mygr inz. arch. Piotr Borkowsld
ur. D5 lipca 1980 1. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiern pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

I%rzewbd;siczacy )
Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o
e

81-772 Ponasi, ul Stery Rynek 356 Tel/ax: (061) 835 o8 46, 852 00 20 E-mull  wiclkopolskegBizbaarchitekiow. pl
Heupfwictkopolskaiarp pi NIP; 778-13-99.181 Regon: 01 7466395-00074 Konte: PKOBFSA. My 71 1020 4027 G000 1202 0823 5935
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Od decyzi przys&;gu;e Panu odwolanie d@ ?‘(l’ﬁj@%"ﬁj %i:}mis;z K%ra f ifikacyjrie) izizy Architekiow RP. Odwolanie
wnosi sig za pobrednictwem organ, giory wydal dez;yzgg . Gg@gcwaj Komisji Kwalifi ii&}‘jf‘%j Wigl %xapaisksej
Okrggows] lzby Architekibw RP, wierminia 14 dm od dniia ﬁ@ﬁﬁﬁ?éﬁ a éﬁcyz;

1. Przewodniczagy Komisi: mgrin. arch.  Andrzej Nowak
2. Z-ca przewodniczacego komisji mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski =
3. Sekretarz Korisji mgr in. arch. Elzbieta Buchholz- Walenciak
4. Czlonek Kornisii mgrinz. arch,  Stefan Bajer
2. Czlonek Komisj: mgr inz. arch, Stanistaw Mikolajozak
6. Czionek Komisji mgring arch.  Anna Plesifiska
7. Cronek Komisji mgrinz. arch.  Szymon Weyna

{podpist
Olrzymuia;
1} arch. Piotr Borkowski 61-249 Foznan, os. Lecha 2572
2} Gibwny Inspekior Nadzery Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38142
3)  Wielkopolska Okregowa Rads Feby Architekiow RP 61-772 Foznai, Stary Rynek 56
4) aa

strona 222

Pezma e %{ax} R}nea <6 el ifax. (61) aﬂ‘i 08 4 00 20, Emsil hiarchitektow, pi
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z iisty' architekitow)

Wietkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Borkowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnient nr 47 /WPOKK/ 2013,

jest wpisany na liste czionkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP~1020.

Czionek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2016r, Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 v,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1020-B5YY-E92A-7A4Y-4688

Dane zawarte w ninieiszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wladciwg Okregowa Izba Architekidow RP,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOHRB-OKIG-KP-0054-75/20140 o _ Poznah, dnia 10 czerwea 2010 ¢

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. T pkt 7 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 v. o samorzadach zawodowyeh architekitwy,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pddn. zmy fart 12 ust 1 pkt 1, sl 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pki {, ovaz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy = daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {teksi
Jednolity: Dz, U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pé2n, zm.) oraz § 17 ust. } pkt | rozporzadzenia Minisira
Transportu | Budownictwa z dria 28 kwielnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 5§78 z p6in. zin.)

decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
YTukasz Adam Kraszewski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 paZdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projekfowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sio
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budawnictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestry
Glownego lnspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Histe crlonkdw whadciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d ninfejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowel Komisji Kwalifikacyinef Polskiej Fzby Inzynicrow
Badownictwa w Warszawie, 1 podredniciwem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzyniecaw Budownictwa w Foznaniy
w lerminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Skiad orzekajycy
Olkrggowei Komish E(ng;‘:ﬁkacy}ﬁej

Przewodniczaey - dr ing, Daniel Pandicki: \{s\j’(‘/\\//}i
ﬁ\# e

N

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barezynskin....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikureada;

L.
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Od decyzj preystiguje Panu t:}dsfsz: anie {io Kfﬁ;ﬁ‘%’ﬁ} Kﬂmfsgz Ef{wai f’kacg;rz%; zby Archi %ektow RP. Odwolanic
wnost slg za podrednictwem ofgany, ki c}ry %yda% {58435*’2}% i Okreggawe; }{smis;r Kwali ﬁ%iaf‘y;r%%; W@%k@;}c}lskse;
Okregowal Izhy Architektéw RP, w terminie 1 % dni od dnia éergczen 3 d%cyz;

1. Przewodniczagy Komisji . mgr_ih_i;”jgmh.  Andrzej Nowak

2. £-ca przewcdniczaceqo komisfh Mgr iﬁ:f:.'érsf}. - Evk Sigifiski

3, Sekretarz Komisji mgf.iﬂ_i arch, E}Eébﬁef:a Buchholz-Walenciak ..
4. Czlonsk Komisji | mgrinz arch.  Stefan Bajer

5, Crlonek Komis}i; mgrinz. arch.  Stanislew Mikolajezak

6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesiiska

7. Czlonek Kornisi: | mgrinZz. arch.  Szymon Weyna
Clezymuia:

1) arch. Piolr Borkowski 51-249 Poznan, os. Lecha 25/2

2} Glowny Inspaktor Nadzors Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3} Wielkopoiska Ckregowa Rada Jzby Architektow RP 61-772 Poznah, Stary Rynek 56
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Zaswiadczenie

© numerze weryiikacyjnym:

WKP-JE4-5WT-5PK *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0381/10

adres zamieszkania os. Leéne 2 ¢/15, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-05 roky przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnias 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekiraniczne} apatrzone bezpieczaym podpisem elektronicanym weryfikowanym pray pomaocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisasmi wiasnorecinymi}

* Weryfikacly peprawnoict danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocy numery weryfikacyinegs zadwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kostaktulac ste 2 biurem whasciwej Okregowie] lzby Indynieréw
Budownictwa,




DANF OGOLNE
24, CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmu}'é projekt i}tt{fowfanca-wykonaw{:zy na  zZgloszenie termomodernizacj; hudynku

wielorodzinnego zZiokalizowanego w Kaiiszu przy ul. Pickarskiej 6. Ze wzglgdu na swéj charakter prace remontowe nie

wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe | podiegalg zgloszeni wlasciwemu organowi,

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

=4

&

&

Zlecenie Inwestora, _

Uzgodnienia z Zamawéajqcym,

Uzgodnienia z Wolewddzkim Konserwatorem Zabytkow w ?oznaniu, Delegatura w Kaliszu,
Wizia lokalna i ogledziny budynku,

Inwentaryzacja,

Dokumentacja fotograficzna,

Mapa sytuacyjna do celow informacyjnych,
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zolacje pozioma scian fundamen towych w poziomie law fundamentowych,
fzolacie przeciwwilogociowa, pionowa Scian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO cian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO $cian zevnglrzaych,

Skucie tynkow, wykonanie nowych tynkow wraz z odtworzeniem detal architektonicznych
Remont studzienek piwnicznych

Remont schodow wej$ciowych do budynku

Naprawa peknieé i zarysowan scian

Wymiana czesai stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana bram wejéciowych

Wymiana rynien i rur spustowych

Remont piyt batkonowych

Wymiana wszystkich parapetiw zewnetrznych, obrébek blacharskich

Wykonanie dojscia do budynku wraz z remontem schodow zewnetrzaych

Wymiana przewodéw instalacyjnych radciennych

Remont egrodzenia

Remont kiatki schodowe;

Wszystkie prace remontowe majg charakter robgt modernizacyjnych. Nie wplywajg na uklad konstrukeyjny

obiekiu. Sposeb uzytkowania obiekly nje ulega zmianie. Projeklowane brace majg na celu podwyzszenie komforiy

zycia mieszkaticow, poprawe odbioru wizualnego budynky oraz biezacy Konserwacie obiektu,
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MIESSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBICRSTWO HANDLOWO USLUGOWE
RIESZKALNYCH W KALISZL, *ARCHIPRO™ PAULINA KRASZEVSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Katisz ul. Ksiazecs 7, 66-470 Koslrzyn nad Oda

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. STANISTNIEJACY

'stniejgcy budynek mieszkalny pray ul. Piekarskie] w Kaliszu fo obiekt wiglorodzinny, podpiwniczony,
jednoklatkowy. Budynek sklada sig z dwoch czesci nizszej i wyzszel. Cze$é wyisza lo budynek o cazterech
kondygnacjach mieszkalnych: parter, 1 pietro, 2 piglro | 3 pigtro, a czest nizsza posiada parter, 1 pleko, 2 piglo i
poddasze. Budynek posiada dwa niszalerne wéjécia:- od ul. Piekarskisj oraz od strony podworza, Kiére prowadza do
jednej klatki schodowej. Na ferenie dzialki znajduja sie budynki gospodarcze i garazowe. W sgsiedziwie przewage
stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren jest uzbrojony w siect: wod-kan, gazowa, eleklrosnergetycang
i telefoniczna, '

Obiekt w konstrukeji tradycyjnej, sciany zevnglrzne murowane z cegly pefngj. Sciany zewnstrzne budynku sa
olynkowane, nieocieplone. Defale archiiekioniczne wyslepuja na elewac]i frontowej w postaci gzymséw, gzymséw pod
cknami oraz licznych zdobien 4. boniowanie i elementy dekoracyjne okien. Na elewacjach tylnych zdobienia detalami
architektonicznymi wystepuia tylko w postaci gzymsow pod oknami, Stolarka okienna czesciowo wymieniona.

Budynek sklada sig z dwoch polaczonych bryl. Nizsza ma wysokos¢ ok 16,4 m, a wyzsza ok. 17,2m.
Szerokosc elewaci frontowej ma 16,24 m dlugosci.

Dach w konstrukeji drewnianej, dwuspadowy o nachyleniu ok 35 stw czesci nizszej | ok. 10 stopni w czedci
wyZszej, pokryly dachowkq ceramiczna,

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spusiowych,

3.2, STAN TECHNICZNY BUDYNKU
Sciany zewnglrzne budynku wykonane z cegly ceramiczne). Uszkodzen  écian konstrukeyjnych nie

stwierdzono. Cokdl murowany otynkowany.

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano w wielu miejscach ubytki i spekania tynku | detali archifekionicznych,
oraz zarysowania elewacji. Cokét murowany otynkowany z licznymi ubytkami i spekaniami fynku. Tynki migjscowo na
elewacji AB i na elewacjach tyinych kwalifikuia sie do ustmnigeia i wykonania nowych. Stolarka okienna na ¢lewacji

frontowe] w czedcel wymieniona. Bramy wejSciowe w zfym stanie 2 widocznymi $ladami uzytkowania. Drzwi wejSciowe
od podwérza w stanie ziym z widocznymi $ladami uzytkowania.

Obrdbki biacharskie, rynny i rury spustowe 2 blachy ocynkowanej w Zlym stanie technicznym.

Piyly batkonowe nadajace sig do remontu. Na elewacji frontowej i tylnej wystepuja balustrady balkonowe,
kidrg natezy odnowic.

Schody prowadzace do budynku w ziym stanie technicznym, nadajace sie do remontu,

Na elewacji frontowej zacbserwowano liczne | glebokie rysy konstrukeyjne oraz pekniecia muru w okolicy

otwortt okiennego. Zachserwowano ziamane nadproze nad otworem okiennym,

Ogbinie mozna stwierdzic, ze budynek jest w stanie dobrym.
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WIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW o PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOHE
FHESZKALNYCH W KALISZY, ) : o ' - "ARCHIPRO® PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62.800 Kalisz S ul. Kelaggea 7, 66-470 Kostrayn nad (dm

3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
331, OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

A. tlewacja frontowa SZ-1 (przed 'termomo_demiz'écja)

Kody Elerment :
y nt g _ - _ A
Materiaf o _ _ m o WImeK) | m KW ‘é\ﬁ({)

Sciana zewnetrzna-frontowa, pfzegi‘éda jednorodna (nie podiega
termomodernizacji) ochrona konserwatorska

Opor przéjmowaﬂia ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004
strumiett ciepla) . : ’

2 Tynk fub gladz cementowo-wapienna 0,604 0,820 0.005 -

1

§z-1 3 |Murz cegly ceramicznej peinej 0,380 | 0770 | 0494 -

4 |Tynklub gladz cementowo-wapienna | 0,004 | 0820 | 0,005 -

Opér przejmowania ciepla po stronie wewnelrzne] {poziomy 013
strumien ciepia) '

Grubosé catkowita i U, 0,39 - 0,67 1,49

5

Elewacja frontowa objeta ochrong konserwatorska — nie podlega termomodernizacji

B. Elewacja tylna SZ-2 {przed termomodernizacja)

Kody Element ¢ : R o
ody Element | .
) pis

Material m Wik | miow |

Sciana zewnetrzna-tylna, przegroda jednorodna

Opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04
strumien ciepfa) ’

2 |Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,004 | 0,820 | 0,005 -
§Z.2 3 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,380 0,770 0,494 -
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,004 0,820 0,005 -

Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy

1

> Istrumien ciepla) 0,13 -
Grubosé caltkowita i U, 0,39 - 0,67 1,49
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ' PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, : “ARCHIPRG® PALILINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzetka 18, 62-809 Kalisz ul. Kslageca 7, 85-470 Koslizyn nad Odia

C. Elewacia tylna SZ-2 {po termemodernizacji}'

Kody Element Opis ' - d 2 | R o IJC
Materiat _ . m WImK) | m KW Wi{m %K)
Sciana zewnetrzna-tylna, przegroda jednorodna '
1 Opor pfgejmowaﬂia cie;:ﬂa_ Do s_tronie zewnetiznej (;ﬁoziomy _ 0.04 }
strumien ciepla) _ _ '
5 I%nirgiﬂeralny Ceresit CT 137 - ziarmno 0.001 1‘0{}? 0.001
§7.2 3 Styropian 40 0,150 D,040 3,750
Mur z cegly ceramicznej peinej 0,380 0,770 0,494
Tynk tub gladz c_ementom)a-wapienna 0,004 0,820 0,005
6 Opor pr{zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej {poziomy 013 }
strumien ciepia) '
Grubo$t catkowita i U, 0,54 - 4,42 0,23

Zestawienie wipdlczynnikéw U:

Upmj Umax
, {WTZ(;M)
) Im K Wm K
Sciana zewneirzna W P : Warunek
SZ-1 1,49 0,25 NIESPEENIONY*
SZ-2 _ 0,23 0,25 SPELNIONY

*} Przegroda zewnetrzna SZ-1 jest elewacja frontowa, ktéra podiega ochronie konserwatorskiej i na
wniosek Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie podlega termomodernizacji.

3.4. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje:
Izolacjg pozioma $cian fundamentowych w poziomie ftaw fundamentowych,
lzolacje przeciwwilogociows, pionowg scian fundamentowych,
Ocieplenie systemem BSO scian fundamentowych,

Ocieplenie systemem BSO $cian zewnelrzaych,

1
2
3
4
5. Skucie tynkow, wykonanie nowych tynkw wraz z odtworzeniem detali architektonicznych
6. Remont studziensk piwnicznych

7. Remont schodow wejéciowych to budynku

8. Naprawa peknigt | zarysowai scian

8. Wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej

10. Wymiana bram wejéciowych

1. Wymiana rynien i rur spustowych

12. Remont plyt balkonowych

13. Wymiana wszystkich parapetéw zewnelrznych, obrdbsk blacharskich
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HIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRIEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, *ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

ul. Debrecka 18, 52-800 Katisz ) ul. Ksiazeoa 7, 85-470 Kostrayn pad Odrg

4. Wykonanie dojscia do budynku wraz z remontem schodéw zewnetzaych
15. Wymiana przewodow instalacyjnych nascienaych

16. Remont ogrodzenia

17. Remont klatki schodowej

3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.5.1. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE LAW FUNDAMENTOWYCH

Przy Scianie od ul. Piekarskiej nalezy rozebrat chodnik z kostki betonowsj na szerckosci 2,0m i diugoscl
calego budynku ipodi. 1.0m poza obrys budynku. Wykop wykonat o szerokodci 1,50m do gomej krawedzi tawy
{przypuszczaina glebokost fundamentu 2,80m). Wykop nalezy bezwzglpdnie zabezpieczyé $ciang oporowa na peha
glebokost wykopu, w ¥rakcie postepu wykonywania wykopu. Przed przyslapieniem do prac, nalezy przeprowadzié i
zalatwit wszelkie procedury zwigzane z zajeciem chodnika i zmiang organizacji ruchu.

Sciang od podworza e{%kopaé na szerokosci 1,0m, do gbme] krawedzi tawy fundamentowej {przewidywena
glebokosé wykopu 2,8m). Sciany zewnetrzne oczy§cic mechanicznie poprzez szczotkowanie z reszlek ziemi i piasku.
lzotacje poziema $cian fundamentowych nalezy wykona¢ metodq infekcji krystaficznej. Na wysokosci 10em i 20cm
od gorej krawedzi tawy fundamentowsj nalezy wywiercic dwa rzedy otweoréw o Srednicy 30mm §rozstawis 15cm.
Otwory w rzedach powinny byé wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katemn 30 - 45 ° w stosunku do poziomu,
Glgbokos¢ otworow powinna by¢ mniejsza o 5em od grubosci Sciany. Nastepnie otwory nalezy oczyscié | wypenic
plynem do iniekcji np. CO 81 firmy Ceresit Naslegpnie otwery wypelnic zaprawg momtazows np.CX 15 firmy Ceresit
lub rownowazna lub réwnowaznym.  Proces wypelnianta  plynem  do iniekefi  nalezy wykona¢  kilkakrolnie,

az do nasycenia muréw.

3.5.2. 1ZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianach fundameniowych nalezy wykonat ynk cementowo- wapienny kat. 2. Po wysuszeniu tynkow,
sciany fundameniowe nalezy zagruntowaé emuisia asfaifowq (na rozpuszezalnikach wodnych), a nastepnie wykonat
izolacje z papy podkladowe] termozgrzewalne] o gr. 4,2mm do wysokosci 40cm ponad istniejacy grunt (na cianach
szczylowiych i scianie od podwérza), na $cianie frontowej do wysokosci cokolu, np. szybki profil SBS firmy lcopal

fub rownowaznej.

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO $CIAN FUNDAMENTOWYCH | MURKA PRZY SCHODACH
ZEWNETRZNYCH,

Sciany fundamentowe oraz murek przy schodach zewnglrznych od powddrka natezy docieplié styrodurem gr.
fem. Plyly ze styrodury, nalezy przykleic do $ciany za pomacy planki poiium%énewej (niskorozprezna) do przyklejania
plyt styropianowych. Piyty styrodurowe nalezy przykleié do wysckosci izolacjl z papy. Na plytach ze styrodury nalezy
wykonat warstwg zbrojaca z kleju i z siatki z wiokna szklanego. Grubose warstwy zbrojacej powinna wynosié ok 2mm.

Do wysoko$ci gruntu na warstwie zbrojacej, nalezy wykonaé izolacle z dwoch warstw emulsii asfaltowej na
rozpuszezelnikach wodnych, do wysokosci istniejgcego gruntu. Wykopy zasypat piaskiem o frakcji 0,08mm - 1,0mm,
W trakcie zasypywania naleZy zachowaé szczegdina ostrozngéc, aby nie uszkodzié warstwy zbrojace]
tizotaci styroduru,
DOKUMENTACJA BUDOWLANG-WYKONAWCZA NA 7GLOSZENIE 15
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ’ L . PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZHALNYCH W KALISZU, o *ARCHIPRO® PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, §2-800 Kalisz e e ul. Ksiafeca 7, 65-470 Koslrzyn nad Gdr

3.5.4. RENOWACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ — AB ORAZ MURKA PRZY
ELEWACJI KJ S

Prace naleiy zaczat od przygotowania g;édisﬁ:a ciany zewnslzne) elewac)i oraz murka przy elewac) K od
podwérza. CaloS¢ zmyé stumieniem wody ped ciSnieniem. Naslepnie starannie usunaé wszelkie fragmenty
2luszozajace sig oraz odspojone (!zvé. ghuche} poprzez odbicie mechaniczne tynku istnigjacego. Po skuciu tynkow na
Scianach | elementach sztukaterii nalezy odpylic mur. Misjsca zaatakowane przez korozje biologiczna (poprzez grzyby,
glony) nalezy oczyscié, a nastepnie zastosowat nasiakliy preparat oczyszezajacy z odpowiednimi wiadciwosciami
dezynfexujgcymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny | pozostawi¢ na 24 godz.

Kolejnym etapem jest uzupelnienie odbifych tynkow na &cianach zewnetrznych, fradycyinym narzutem 3-6mm
specjaing zaprawg przeznaczong do renowacji tynkow zewnetrznych, charakteryzujacq sie wysokg zdolnodcia
do dyfuzji, wysokq przyczepnodeig do podioza zachowujac przy tym chionno$¢ wody, oraz odpoma na dzialanie
szkodiiwych zwiazkow soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-
obrzutka WTA lub réwnowainy.

NeloZy¢ kolejng warstwe tynku o grubodci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowe,
magazynujgee] | wyrownawczej do stosowania na zewnaliz na zawilgocone | zawierajgee szkodliwe zwiazki soli éciany,
charakleryzujace] sip wysokq zdolnoseig do dyfuzji, wysoka przyczepnodcia do podioZa, zwigkszona zdolnodcia
kapilarnego podciggania wody oraz wysoka zdolnodcla magazynowania zwiazkow soli, objetq certyfikatem zgodnosci
z wylycznymi WTA np STOMURISOL GP Wb rownowaZnym,

Do oslatniej warstwy tynku nadajacego sie bezpo$rednio pod malowanie nalezy wykorzystat tynk
renowacyjny nawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki mikrowlokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalnoé
{Sd dla 3mm = 0,04m) | przyczepnost {w tym fakze na stabine podioza dyspersyjne), nakiadany recznie b
maszynowo, grubosC warstwy minimum 3mm, tynk objety certyfikatem zgodnosci z wylycznymi WTA np. STOTRASS
GLATTPUTZ lub rownowazny.

Oczyszezona sziukateria dekoracyjna z wszekkich zluszczajacych sig fragmentow oraz po odpyleniu murdw
nalezy odiworzy¢ (nadac dekorom pierwotny ksztall) za pomaoca wierzchnie] zaprawy sziukatorskiej, charakteryzujgce]

© sig wysokg przyczepnodcia | plastycznodeig, wysokq elastycznosciq oraz szybkim czasem wigzania. W przypadku prac
ciagnigtych nalely wykorzysta¢ lekkg szybko wiazaca zaprawa podkladowa do narzutu przy wigkszych ubylkach 1-5em
w jednym cykiu STODECO PLAN GROB lub rownowazny, specjaing drobnoziarnist zaprawe do warstw 2-25mm w
technice ciggnigtej, posiadajg mikrowlokna oraz wysoka przyczepno$é nawet do pozostalosci starych pokryé
dyspersyjnych STODECQ PLAN FEIN lub réwnowainy.

Powierzchnig cokolu nalezy wykodczy¢ tynkiem mozaikowym. Styk tynku z gruntem naley zabezpieczy¢

mineraing mikrocementows zaprawg uszczelniaigeg do wypelnienia styke tynku z gruntem jeko zabezpleczenie przed

podciaganiem wody bezpoérednio z grunty STOMURISOL DS ub réwnowazny,
Powisrzchnie Scian zewnelrznyoh, sziukaterii elewacyi, boniowania oraz innyeh elementéw dekoracyjnych
nalezy zagruntowac gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajace powierzchnig i ujednolicajaca chionnosé.
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KHEJSKI ZARZAD BUDYNKOW o " PRZEDSIEBIDRSTWO HANDLOWO USLUGOWE
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ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kafisz yl KslaZeca 7, 66-470 Koslrzyn nad Odra

3.5.5. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN ZEWNETRZNYCH (elewacje CD-JK)

Wykonat | ocleplié cokd! zgodnie ze wozebniej opisanym punklem docieplenia dcian fundamentowych, Na
Sclanach zewnetrznych elewacji od étrohy peﬁwéréa nalezy sku¢ istnieface tynki. Calag powierzchnig écian oczyscit
mechanicznie poprzez szczolkowanie z resziek zaprawy | brudu. Nastepnie zmyC wodg pod cidnieniem. Brakujace
spoiny uzupelnic zaprawa cementowo-wapienng. W przypadkis wystepowania spekafi muru nalezy wykonaé
wzmoenienia zgodnie z pkt 3.5.6. tego opracowania. Powierzchnie &cian zagruntowaé uniwersalng powloka gruntujacy
do stosowania na zewnatrz wzmocniong silikenem, charakleryzujaca sig poprawg przyczepnosc, regutacig chlonnodci
do podioza, wladciwosciami lekko hydrofobizujacymi.

Nastepnie $ciany nalezy ociepli styropianem -EPS 70 gr.15em. Zaprawe klejowa nakladad na piyle
styropianows. Wymiary plyt nie powinny byé wigksze niz 100x50cm. Styropian mocowat na Scianie zaczynajac
od projektowanego cokolu. Ukladanie drugiego rzedy, rozpoczynamy od poldwki piyty. Plyly styrepianowe przyklegjamy
mijankows.

Przyklejony styropian powinien posiadat gladkie i réwne krawgdzie, Bardzo wazne jest pozostawienie
czystych {bez Kleju) spoin pomigdzy plytami, Dodatkowe zamocowanie stanowig syslemowe laczniki mechaniczne
z trzpigniem metalowym wkrgeanym lub whijanym, w losci 6szt/m2. Kolkowaé po 24 godzinach od przyklsjenia piyt.

Po zwigzaniu Klefu {0k.2-3 dni) nalezy wyszlifowad powierzchnie plyt styropianowych. Wszystkie wieksze
szczeliny {4mm i wigksze) migdzy plytami powinny by uzupelnione pianka poliuretanowa). Nastgpnie nalezy naniesé
kiej do wiapiania siatki z wiokna szklanego.

Narozniki obworéw okiennych i drzwiowych wzmocnié dodatkowg warstwa sfatki 50x30cm, ulozonq pod katem
45°. Na wysokosci 2m od cokelu nalezy wlopié dodatkowa warstwe siatki z widkna szkianego. Wewnetizne plaszezyzny
oSciezy okiennych i drzwiowych ocieplic styropianem EPS 70 gr. 3em.

Krawgdzie oéciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy® aluminiowymi listwami naroznikowymi {aluminicwe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Nad cokolem na styropianie nalezy zamonfowac listwe kapinosows,

Na powierzchni $cian i oSciezy nalezy wykonaé lekki mineralny tynk dekoracyiny o faklurze Zobionej,
Powierzchnig ponownie $cian zagruntowaé preparatem gruntujacym do stosowania na zewnalrz na bazie hydrozoly
akrylowego, charakleryzujacym sie wzmocnisniem podloza, wlasciwosciami hydrofobizujacymi,

3.5.6. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH, ORAZ ODTWORZENIA STOPNIA WEJSCIOWEGO

Na elewacji IJ nalezy sku¢ istniejacy stopien przy drzwiach wejiciowych, po wykenaniu robét zwigzanych z
pracami izolacyjnymi $cian fundamentowych stopien nalez odtworzyé na wzér istniejacego stopnia z zachowanie
geometrii i jego wymiaréw. Belonowy stopien wylaé z betonu klasy C16/20 (B20) podezas odiwarzania nawierzchni
betonowe] przy écianach elewacii od podworza,

Nastepnie powierzchnie isinigjacych schodéw wejéciowych zewnetrznyeh, schodéw zejsciowych do piwnicy
oraz nowo wylanego stopnia nalezy oczy$cié nastepnie ulozyé wykonaé wyrbwnawcza w postac wylewki cementows)
gr. smm zatarte] na gladko, powierzchnie pichowe wyréwnat za pomocy Zaprawy cementowej, gr. warstwy 2 mm.
Przed polozeniem warstwy wykonczeniowsj, schody nalezy zaizolowat. W tym celv w naroznikach pomiedzy
budynkiem, a schodami nalezy najpierw wkleié na folii w plynie tasme uszczelniajacq , a nastepnie wykonad izolacie
powierzchni plyly oraz stopni folig w plynie. Na wyréwnanej i zaizolowanef powierzchni wykonaé posadzke epoksydowa

przeciwslizgowa gr. 6mm Plastidur lub rownowaznag,
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3.5.7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy wymienic wszystiie parapely na parapety z blachy stalowe] powlekane] o kolorze RAL-8010.
Pod parapely z blachy nalezy wykonaé wérsiv)é spadkowa z zaprawy cementowej M80, a parapely montowac na Klej
bitumiczny. Krawed? migdzy oknem, a parapstem nalezy uszczelnit silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi nakladkami plastikowymi. Pozostale wszystie obrobki blacharskie nad gzymsami, obrobki
balkondw i daszku nad wejsciem .naieiyééy%@héé z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montazem nowych obrabek
nale?y wykona¢ szpachlowanie gornych krawedzi gzymsow klejem do zatapiania siatki | wykonat jednckeolne powloke
preparatem gruntujacym. Obrobki blacharskie montowaé na Klgj bitumiczny, Szczeliny miedzy murem | obrobka
blacharskg uzupelnié siflkonem dekarskim bazbarwnym,

3.5.8. WYMIANA STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEJ

Niewymieniong stolarke okienng na elewacii tyinej wymienié na stolarke PVC z profilu 5-komorowego i szyb
o izofacyjnosci g=1,0. Stolarka okienna z funkcja rozszczelnienia. Okna powinny posiadaé nawiewniki powielrzne |
odpowiadat kolorystyce stolarce PCV juz istniejgce;, czyli o bialej kolorystyce. Stolarke okienng na elewacii frontowej
nalezy wymieni¢ na stolarke drewniang, w kolorze bialym zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow. Brame

wejSciowa na elewac]i frontowej nalezy poddaé renowacii zgodni 2 zaleceniami Konserwaiora Zabylkéw. Brame
wejsciowa do budynku znajdujgce sie na elewacii tylnej oraz drzwi zewngtrzne od podworza nalezy wymienic.

3.5.9. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH ORAZ RYNIEN

Rynny dachowe nalezy wymieni¢ na rynny z blachy ocynkowanej o $r.150mm. Rynna powinna by uloZona
na hakach w rozstawie min. 50cm. Komplet rur spustowych nalezy wymieni¢ na rury spustowe z blachy ocynkowanej
0 $r.100mm. Rynna na efewacjach powinna by¢ zawieszone poza krawedzig projektowanego ocieplenia ze styropianu.,

3510.  WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

Pasy nadrynnowe nalezy wykonaé z blébhy acynkowang} 0 grubosct min. 0,55mm i diugosci 25¢m.
Na krawedzi dachu przy Scianach szczytowych naleZy wykona¢ obrébki blacharskie 2 blachy ocynkowane} 0 grubosci
0,55mm. Obrobka przy Scianach szezyiowych must byé mocowana do deskowania pofaci dachowej na wkrely ze stali
nierdzewne], atakze do muru $ciany szczytowej dwoma kolkami fozporowymi na szerokodcl muru | na diugosel
wrozstawie co 30cm. Szeroko$¢ pasa pionowego cbrobki blacharskiej poza styropianem powinna wynosi¢

ponad 10em.

3.5.11. WYKONANIE ZADASZENIA NAD WEJSCIAM! DO BUDYNKU

Konstrukcje nosng daszka wykonat z beleczek o przekroju 4x12 om, zrobionych  z drewna suszonego
komorowo, czterostronnie struganego i ze sfazowanymi krawedziami. Elementy ukedne i poziome nalezy z jednej
strony potgczy¢ ze sobg za pomoca diugich wkrgtow, z drugiej strony przymocowaé do $ciany metalowymi facznikami,
Metalowe wieszaki naleZy przykrecic do $ciany noénej za pomoca $rub osadzonych w wezesnie wywierconych
otworach za pomocy kotew chemicznych. Po zamocowaniu konstrukeji nosnej daszka nelezy ulozyé membrane
dachowa, mocujac jq do dzwigarkow za pomocg kontrlat, Na konldatach ulozyC laly | wykonat niszbedne obrobki
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otworach za pomocq kotew chemicznych, Po zamocowaniu konstrukefi noénej daszka nalezy uiozyé membrang
dachowa, mocujac jg do diwigarkow za pomeca kontrlat. ‘Na konirlatach ulozyC laty | wykonaé niezbedne obrabki
biacharskie oraz zamocowat rynng. Ostatnim etapem wykonania zadaszenia jest ulozenie dachdwki | zabezpieczenie
sciany oraz daszka przed zamakaniem. Zabezpieczenie wykonat w postac ukosnej obrobii blacharskiej, kidra nalezy
wywinaé na dachdwke.

Wymiary zadaszenia nad wejsciem wg. Rysunku SP-3-10

Przy wykonywaniu kotwienia chemicznego podioze powinno by¢ czyste i odpowiednio none. Nalezy
wywiercic aiwdry o srednicy 2 mm wigkszej od preta kolwiacego. Nastgpnie oczysci¢ dokladnie z pylu i przedmuchaé
kompresorem. W cegle pé?nej podczas wiercenia nie naleZy uzywad .uda;u. NaleZy zaaplikowa¢ mase do otworu
montazowego (wycisnat mase do 1/2 objetosci otwory), nastepnie nakrecic mieszalnik, umiescié kotwe w pistolecis i
delikatnie dozowat. Gdy wyciskana masa ma jednorodna barwe {rdwnomiemie ciemno-szara) mozna jq aplikowat do
olworu montazowego. Nastepnie frzeba umisdcié apfikator na kosicu WYWIEIconego otworu montazowego i wyciskajac
masg, wysuwat aplikator z otworu. W betonie i cegle pelnej wypelniamy 1/2 otwory monlazowego. Ostateczny montaz

mocowanego elementu powinno sie odbywat przy pomocy klucza dynamometrysznego

3512, REMONT TYNKOW | PRACE MALARSKIE {KLATKA SCHODOWA)

W migjscach gdzie wystepujq spekania, odparzenie czy misjscowe zawilgocenia, tynki nalezy skué oraz
uzupeinic wystepujace ubytki wypraw, zakwalifikowano 5% powierzchni tynkdw Scian | sufitow do skucia | wykonania
nowych tynkow cementowo wapiennych. Na istniejacych tynkach kiore sg w dobrym stanie techricznym nalely
wykonaé dwukrotne szpachlowanie §cian i sufitow,

Golowe powierzchnie wypraw tynkowych zagruntowa¢ StoPrim Sitkat lub tozsamym {zgodnie z dobranymi
farbami). Sciany kiatki schodowe] pomalowat farba StoColor Sif In lub tozsama, farba sifikatowa o wysokie] dyfuzyjnosel
do wiglrz. Do wysokosci 1,50 Sciany pokryé farbg w kolorze Sto Color 31115, a powyze] 1,5 m w kolorze Sto Color
31121, Dolng powierzchnig $clany { do wysokosci 15m } pokryé farbg o wysokiej odpornosci na $cieranie i

zabrudrzenia.

3.513.  REMONT BALKONOW

Na batkenach naleZy rozebra¢ posadzki. Podloze wyrownad Zaprawg wyrdwnawezg na hazie cemeniy
mrozoodporng, do stosowania na zewnairz. Na wyrownanym | suchym podiozu wykonaé gruntowanie | dwukroing
warstwe z wysckoplastycznej folii w plynie do stosowania zewnglrznege. Na krawedziach balkonu wykonaé obrobki
biacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnetrzaych krawedziach obrobek blacharskich i na styku piyly
balkonowej z murem wykonaé dodatkowe uszezelnienie z tadmy poprzez wklejenie tasmy uszczelnigace)
i przesmarowanie dwukrotne folig w plynie. (izolacie balkonow wykonat z materialow pochodzagsych od jednego
producenta technologi), a nastgpnie wykonaé posadzke z plytek terakolowych lub gresowych mrezoedpornych
na wysokoplastycznej zaprawie klejowej. Plytki spoinowaé zaprawa do spoinowania do stosowania na zewnatrz,
Przy scianie wykonat cokolik na wys.10cm. Styk posadzki z cokolikiem i ramg stolarki balkonu uszezelnic bezbarwnym
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silikonem dekarskim, Uszczeiﬂ_%ez_iie miedzy posadzka i rama stolarki balkonows] powinno byé wykonane
ze szczegding starannodcia, a ' | '

Od spodu nalezy ékuc’: wszelkie Ipar{ie skorodowanego betonu, W przypadku odslonigcia zbrojenia, zbrojenie
nalezy oczydcit z rdzy. Zhrojenie palezy zabez;aieezyé srodkami antykorozyjnymi. Nastepnie na zhroieniu wykonat
warstwe szczepng. Po zagruntowaniu wykonywat warstwy wyréwnawcze, elapami o warstwach nie grubszych
niz 15mm az do uzyskania pierwotnej gr. pivly balkony i rownej powierzehni. Do renowac balkenu zaslosowad
technologie firmy Ceresit lub inne réwnowaine. Po takim remoncie plyly balkenu, od spodu wykonad warstwy
wykanczajaee jak w pkt. 3.5.4.

Balustrady balkondw poddaé renowaci | pomalowat dwukrotnie farba do metalu w kolorze RAL-9005.

3514, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI ~ NAPRAWARYS

Ze wzgledu na wystepujace rysy na elewacji AB proponuje sie nasigpujacy sposob naprawy rys wykorzystujac
system HELIFIX lub rownowazny. Technika haprawy polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw HeliBar
{ zatopieniu ich w zaprawie we wiczesniej wyfrezowanych szezelinach lub wywierconych otworach.

Sposob naprawy peknigé lokalnych:

W pierwsze] kolejnosci nalezy wyciaé szezeliny w poziomych warstwach w odstepach co frzy warshwy
ok.20cm na glebokosé. ok.4em 1 dlugoss po S0cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m). W przypadku ciecia w spoinach
nalezy usunaé zaprawe na calgj grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczyscic przy pomocy odkurzacza
i spryska¢ woda. Do kofica szezeliny wprowadzié zaprawg HefiBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchnat pret
06 HeliBar w zaprawe w cely uzyskania rownej ofluliny. Worowadzié nastepng warslwe zaprawy cementowsj
pozostawiajac ok. 15 mm w celu posnigjszego tzupefnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpoviadaiaca zaprawis
stosowanej w pozostalych spoinach obiekiu, Wyrownac powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilzat woda, Uzu;ie}n%é
wypelnienie szczeliny odpowiednia zaprawa,

Sposéh naprawy peknigé blisko narozy:

W pierwszej kolejnosci nalezy wyciat szczeliny w poziomych warstwach w odslepach co trzy warstwy
ok.20cm na gighokosé. ok. 2,5¢cm | dlugosci po 50 om z kazdej strony, jesfi peknigcie wystepuje w odleglosci 300 mm
b mniejszej od naroza pret powinien byé zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej $cianie.
W przypadku ciecia w spoinach naleZy usunat zaprawe na calej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczyscis
pizy pomecy odkurzacza i spryskac woda, Do korica szezeling wprowadzi¢ zaprawg HeliBond o grubosci ok. 15 mm
anastepnie wepchnac pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej ofuliny. Wprowadzi¢ nastepna warslwe
zaprawy cementowe] pozostawiajae ok. 15 mm w celu poinigjszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa
odpowiadajacy zaprawie stosowane] w pozostalych spoinach obiektu. Wyrowna powierzchnig spoiny, co pewnie czas
ilzat woda. Uzupelnic wypelnienie szezeliny od powiednia zaprawa,

Zaistniala sytuacja widoczna na zdjgciu na parterze jest niebezpieczna | wymaga bezwzglednej naprawy.
Widoczne sg wyratne spekania muru picnowe na kondygnacii parteru a takze spekania ukosne na gzymsie i i
fragmencie muru nad nadprozem parteru i gzymsie mad parterem { zaistniala syluacja jest widoczna na zdjeciu nr?
Zamieszezonym w dokumentacji inwentaryzacji). Widoczna sytuacja najprawdopodobniej jest spowodowana naprawy
nig zgodnie ze sztukg budowlang po zniszczeniach wojenaych. Na zdjgciach wyraznie widaé zig oceng  Miejsca
odtworzenia dylatacji migdzy budynkami, a takze kompletny brak profesjonalizmy murzy wykonujgcych { kompletny
brak wigzania muréw). Wstawienie na parterze okna o szerakoscl mniejszej niz na wyzszych kondygnaciach uczynilo
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podpowied? nie wyszkolonemu murarzowi o doklejeniu ftarka 7 cagly pelnej o gr. 12 om. Co 2 kolei spowedowalo
opuszczenie sig nadprozy nad oknem parteru i ;}i&nicy.

SPOSOB NAPRAWY

Podstgplowat nadproza okna nad parterem.{ od strony zewnetrane) | wewnstizngj)

Podstemplowat nadproza okna nad ;}Ev;ﬁieq{ od strony wewnslrznel i zewnglrzngj)

Skuc gzyms nad nadprozem parleru '

Skué opaske ozdobna obramowania ckna

Przemurowas mur &ciany zewnglrznej na gishokodd 25 om od dylatacji migdzy budynkami w kierunku okna {
szerokodS muru poltorej cegly) postepujac w naslepujacy sposob:

Wykut na wysakééci 3 warstwy cegiel zaczynajac od dolnej krawedzi nadproza nad parterem. Wykonaé na
tej wysokosci nowy mur zgodnie ze szfukg budowlana, { wykonaé wladcive wigzania muru, glowka wozdwka) dolng
spoing zostawié niepelng od zewnaliz, celem osadzenia preta wzmacniajacego Helifix.

Jednego dnia mozna wykonad faprawe muru w miefscach , w odstepie na wysokosel ok. 1,5m

Nastepnego dnia w wolnej spoinie osadzic pret wzmacniajgcy Helifix na zaprawie zgodnie z lechnologiy
osadzania tych pretow.

W ien sposdb nale2y wykonaé przemurowanie muru zewnelrznego az do poziomy chodnika,

Wyku¢ nadproza nad oknem partery zevinglrz na glebokosé 25 em

Wykuc gniazda pod oparcie nowych nadprozy

Osadzi¢ nadproza SBN 120/120 firmy KONBET Poznan ( lub réwnowaine) o dl. Takigj aby oparcie nadproza
wynosiio 12 cm

Powtrzyc operacje od slrony wewinetrzngj

Powtorzy¢ roboty zwiazane z nadprozem nad piwnica wg pkt. 6,7.8,9 niniejszego i cpracowania kolejnosei
Fobot,

Od strony wewnetrzne] wykonaé Naprawe spekania rys mur wg technologil Helifiks wg poniZszego opis u:

(Sposdb naprawy peknigé lokainych:

W plerwszej kolejnosci nalezy wyciat szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy
ok.20cm na glebokosé. ok.4em | dlugos¢ po 50cm z kazdej strony rysy {ok. 1,02m). W przypadku clgcla w spoinach
nalezy usunaé zaprawe na calej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczyscié przy pomocy odkurzacza
i spryska¢ wodg. Do kenca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosdel ok. 15 mm a nastepnie wepchnad pret
o6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej ofufiny. Wprowadzié nastepna warstwe zaprawy cemeniows
pozostawigjac ok. 15 mm w galy pozniejszego uzupelnienia wypeinienia spoiny zaprawg odpowiadajacy Zaprawie
stosowanej w pozostafych spoinach cbiekty, Wyrdwinat powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilzat wodg. Uzupelni¢
wypeinienie szczeliny odpowiedniq zaprawa.}

Wykonat naprawe wewnatrz budynky robdt wykoficzeniowych w migjscach proviadzenia robdt naprawczych
kenstrukeyjnych( uzupetnienie tynkow, szpachlowanie, malowanie)

Uzupelnic tynki cem-wapienne 2 wykonaniem boniowania ozdobrego

Zamocowad cbramowania okna ze styropianu wg wzory istniejacych chramowan

Wykona¢ odlew befonowy gzymsu wg wzoru istniejacych | zamontowac na pretach ocykowanych osadzonych

na kotwach chemicznych.
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silikonem dekarskim. Uszezelnienie migdzy posadzka T rama stolarki batkonowef powinno byé wykenane

Ze szczegllng starannodcia, _

Od spodu nalezy skué wszelkie pariie skorodowanego betonu, W przypadku odsfonigeia zbrojenia, zbrojenie
nalezy oczySci¢ z rdzy. Zbrojenie nalezy zabezpleczyt Srodkami antykorozyinymi. Nastepnie na zbrojenit wykonad
wérstw@ szczepna. Po zagruntowaniu wykonywat warstwy wyrownawcze, elapami o warstwach nie grubszych
niz 15mm az do uzyskania pierwotnej gr. plyly balkonu i réwnej powierzehni. Do renowacji balkonu zastosowat
technofogie firmy Cereéil iub inne réwnowazne, Po fakim remoncie plyly balkonu, od spodu wykonad warstwy
wykaiczajace jak w okt 3.5.4.

Balustrady bakkondw podda renowacii i pomalowaé dwukrolnie farba do metalu w kelorze RAL-8005.

3514, WZMOCNIENIE KONSTRUKCJ! - NAPRAWA RYS

Z& wzgledu na wystepujace rysy na elewacji AB propenuje sig nastepujgcy sposob naprawy rys wykorzystujac
system HELIFIX lub rownowazny. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio dobranych pretow HeiiBar
i zalopieniu ich w zaprawie we wozesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

Sposbéh naprawy peknigé lokalnych:

W pierwisze] koleino$cl nalezy wyciaé szezeliny w poziomych warstwach w odstepach co lzy warstwy
ok.20cm na gleboko$é. ok.dem i diugosé po 50cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m). W przypadku cigeia w spoinach
nalezy usungé zaprawg na calej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczyécié przy pomecy odkurzacza
i spryskac woda, Do kofca szczeliny wprowadzit zaprawg HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchngt pret
$6 HeliBar w zaprawe w celuy uzyskania rownej otuliny. Wprowadzié nastepna warstwe zaprawy cementowe
pozostawiajac ok. 156 mm w celu pdznieiszego uzupelienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajacq zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzehnig spoiny, co pewnie czas zwilzad woda. Uzupelnit
wypelnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Sposéh naprawy peknieé blisko narozy:

W plerwsze] kolejnodci nalezy wyciat szczeliny w poziomych warstwach w odsigpach co frzy warstwy
ok.20cm na glgbokose. ok. 2,5cm i diugosci po 50 cm z kaidej strony, jesi peknigcie wystepuje w odleglosei 300 mm
fub mniejsze§ .od .narci'a prgl powinien by 2amocowany na odcinku przynaimniej 500 mm w przylegle] $cianie.
W przypadiai cigcia w spoinach nalezy usunag zaprawg na calej orubosci spoiny. Nasigpnie szezeliny nalezy oczyscis
przy pomosy odkurzacza i spryskac weda. Do korica szezeliny wprowadzié Zaprawe HeliBond o grubodd ok. 15 mm
anastepnie wepchnaé pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rowne] oluliny. Wprowadzi¢ nastgpna warstwe
zaprawy cemenlowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pbiniejszego uzupelnienia wypehienia spoiny zaprawa
odpowiadajacy zaprawie stosowane] w pozostaiych spoinach obiektu. Wyrdwnat powierzchnig spoiny, co pewnie czas
zvitzad woda, Uzupelnic wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa,

Zaistniala sytuacja widoczna na zdjgciu na parferze jest nisbezpieczna i wymaga bezwzgledne] naprawy.

Widoczne sg wyrazne spekania muru pionowe na kondygnacji parteru a takze spekania uko$ne na gzymsie i i

fragmencie muru nad nadprozem parteru i gzymsie nad parterem { zaistniala sytuacja jest widoczna na zdieciu nr?
Zamieszczonym w dokumentacji inwentaryzacji). Widoczna syluacia najprawdopodobniej jest spowodowana naprawy
nie zgodnie ze sztuka budowlang po zniszczeniach wojennych. Na zdigciach wyraznie widaé zlq oceng miejsca
odtworzenia dylatacii migdzy budynkami, a lakze kompletny brak profesjonalizmu murzy wykonujacych ( kompletny
brak wigzania muréw). Wstawienie na parterze ckna o szerckosci mniejszej niZ na wyzszych kondygnacjach Hezynito
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MIEJSKE ZARZAD BUDYNKOW _ PRZEDSIEBICRSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZY, ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSIA,

ot Debrzecks 18, 62800 Kalisz . _ Ui Kslazeca 7, 66-470 Koslrzyn nad Odra

podpowied: nie wyszkolonemu murarzow] o db%le;en%u fitarka z cegly pelnej o gr. 12 em. Co 7 kolel spowodowalo

opuszczenie sig nadprozy nad oknem partery | piwnicy.

SPOSOB NAPRAWY

Podsteplowa¢ nadproza okna nad parterem.{ od strony zewnetrznej i wawnglrzng))

Podstemplowac nadproza okna nad piwnice ( od strony wevinglrzne] | zewnelrznej)

Skué gzyh}s nad nadprozem partery

Sku¢ opaske ozdobng obramowania okna

Przemurowat mur $ciany zewnelrznef na glabokost 25 em od dylatacji miedzy budynkami w kierunky okna {
szeroko$¢ muru pélioref cegly) postepujac w nastepujacy sposoh:

Wykué na wysokosci 3 warstvéy cegiéi iaczynaiac od dolne] krawedzi nadproza nad parterem. Wykenat na
te] wysokoSci nowy mur zgodnie ze sziukg budowlana, ( wykonat wiascive wigzania muru, glowka wozdwka) <olng
spoing zostawic niepelng od zewnalrz, celem osadzenia preta wzinacnialgesgo Hefifix.

Jednego dnia mozna wykonaé faprawg muru w miejscach , w odstepie na wysokosci ok. 15m

Nastepnego dnia w wolnej spoinie osadzic pret wzmacniajgey Helifix na zaprawie zgodnie z technologia
osadzanfa tych pretow.

W ten sposéb nalezy wykonad ;}rzemur{)wanie mury zewnelrznego az do poziomu chodnika.

Wyku¢ nadproza nad oknem parteru zewnglrz na glebokode 25 om

Wyku¢ gniazda pod oparcie nowych nadprozy

Osadzi¢ nadproza SBN 1204120 firmy KONBET Poznas { iub rownowazne} o di. Takiej aby oparcie nadproza
wynostlo 12 om

Powlorzye operacie od strony wewnetrznej

Powtérzy¢ roboty zwigzane z nadproZem nad piwnica wg pkt. 6,7.8,9 ninigjszego i opracowania kolejnodel
10bot,

Od strony wewnelrzne] wykonad naprawe spekania rys muru wg technologii Helifiks WG penizszego opis

(Sposéh naprawy peknieé lokalnych:

W pierwszej kolgjnosci nalezy wyciaé szezeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy
ok.20cm na glebokosé. ok.dcm i dlugosé po 50cm z kazde] slrony rysy (ok. 1,02m). W przypadku cigoia w spoinach
naleZy usunaté zaprawg na calej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalely oczy$cic przy pomocy odkurzacza
i spryskac woda, Do korca szezeliny wprowadzié zaprawe HeliBond o gruboscl ok. 15 mm a nastepnie wepchnad pret

46 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzic haslepng warstwe zaprawy cementowe]
pozostawiajac ok. 15 mm w celu poznigjszego uzupelnienia wypelienia Spoiny zaprawg odpowiadajacs zapravie
stosowanej w pozostalych spoinach obiekty. Wyrwnat powierzchnig spoiny, co pewnie czas zwilzaé wodg. Yzupelni¢
wypelnienie szezeliny odpowiednia zaprawa.)

Wykonat naprawe wewnairz budynku robot wykoriczeniowych w misjscach prowadzenia robdt naprawczych

konstrukcyinych( uzupelnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie)

Uzupelni¢ tynki cem-wapienne z wykonaniem bonicwania ozdobnego
Zamocowat obramowania okna ze styropianu wg wzoru isthigjacyeh obramowan
Wykonac odlew betonowy gzymsu wg wzorl istniejacych | zamontowaé na pretach ocykowanych osadzonych

na kotwach chemicznych.
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MIEJSKE ZARZAD BUDYRKOW S PRZEDSEB*ORST%’GM?{DLO%#GUS{{}GO‘*@E
MESZHALNY CH W KALISZ, B e RN s “ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA.

ul. Debrzecka 18, 62.900 Kagsz . 3 R '_ B R Ka;azeca? Eﬁ»é?ﬂi{éslfzynnadﬁérq
3.5.15. REMONT ELEMENTOW S?ALQWYQH

Balustrady na ele wac;; fronteszej iy!ne; Graz nak ce sch{}efowq hal ezy Gfirzow iC. Jezef jest aka kemecznase

nalezy podwyzszyé WySOK0SC bal astrady do’ wymagaﬂey ne;mam wysomsm 1, 10m pﬂp{zez ;}{zyspawame stalowych

plaskownikow 40xdmm na nozkach 'z pretow g!adklch 16 mm umi eszczsnych w osiach istieiacych s fupkéw
balustrady oraz poddas {eﬁowacg o ' . ' .

Nalezy przygotowas peuxer.ﬁchn e sta!owq pogfzez jﬁj ad! uszezenie, oczyszczenie do 2 stopnia czystosei i
usiinigcle z aczyszozonych pmwerzchm oyl | Kurzy bezposrednio przed naki adamem ;}awlek_ Przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Na wszystkich adkrytych e iementach stalowych przevidziane zabé_zpieczenie antykorozyjnie zestawenm
antykorozyjnym skl adajacym sie z dwach warsiw _ |

- dwuskfadnikowa farba grontujgca na hazie Zywicy epoksydowe] 7 dodatkien pigmentaw i pyl cynkowego -
6G 1m,

- dwuskladnikowa farba nawierzchniowa na bazie polivretany i 80 pm.

3.5.16.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nalezy odtworzyé chodniki przy $cianie frontowej budynku, z wezesnie] rozebranyeh plyt ulozonych na
warstwie odsaczajacel z plasky gr.10 em i podsypee cemantowo - -piaskowej gr.Sem. W przypadru zniszczonych plyt
chodnikowych, nalezy wymienic na nowe (ok. 20%).

3.5147. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA PODWORKU

Istnieiaca warstwe betony sku¢, a nastepnie odiworzye na warsiwie Odsaczajace] z piasku gr.10 om |
podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm.

35.18.  REMONT STUDZIENEK PIWNICZNYCH

Wszystkie studzienki piwniczng na eleviacil frontowej wymagaja odtworzenia, Odbworzyé nalezy je z cegly
Klinkierowej o grubosci scian 25 cm. Posadowienie studzienek ok. 90 om porizej chodnika. Géma krawedz 35 om
ponizej poziomu chodnika, W migjsce otwory nalezy wprawic ckienka, kidrych wymiary nalety przyjaé na budowie, W
posadzee studzienki zapewnic odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy przykryt rusztem ze stali acynkowangj.
Wazysikie wymiary nalezy przyiaé na budowie, Od strony potwérza nalezy odiworzyt 4 studzienki, ktére znajduje sig
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KIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW T PREEDSEBIORSTHO HANDLONO U e

MIESZKALNYCH W KALISZU, L R e e T "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

| Delrecia 18,2800 Kels2 S D i Keiateea 7, 65470 Koty nad Od
3.5.15, REMONT ELEMEMTéw_'ng'Lémgg | | |

Balustrady na elewacj fre:wmov-;é},. tylnej_éféz hé__k!'a'tc_e: écﬁpdc&we;pafeiy.oérzo'w%é‘ Jezeii jest taka koniecznode
nalezy podwyzszyé wysokost balustrady do ?éym'agé_neé r}o%'rﬁz}wewysqaeéci 1,10 m poprzez préyspawania stafowych
plaskownikdw 40xdmm na nézkach z pr@_té%! gladkich @16 mm umieszezonych w osiach istnigiacych shupkéw
balustrady oraz poddat renowac. o S S

Nalezy przygotowat powierzehnig Stalows poprzez jef odluszezenie, oczyszezenie do 2 stopnia czyslod |
usunigcie z oczyszozonych powiefzchni pyha 1 kurzy i}éz;{méfedme przed nakiadaniem powiok przy utyciu odkurzaczy
przemyslowych. Na wszystiich odkrytych glementach stalowych préewidziane zabezpieczenie anlykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym skiadajacym sie z dwoch warste: ' ' |

- dwuskiadnikowa farba gruniujgca na bazie Zywicy epoksydowe] z dodatkiem pigmentow i pylu cynk{aw_ege .
60 1,

- dwuskiadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 pm,

3.5.16.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nalezy odtworzyé chodniki przy Scianie frontowej budynku, z wezesniej rozebranych plyt wozonych na
warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 om i podsypce cemantowo -piaskowel gr.5em. W przypadku zniszczonych piyt
chodnikowych, nalezy wymieni¢ na nowe (ok. 20%).

3.5.17. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA PODWORKU

Istnigjaca warstwe befonu skuc, a nastgpnie odtworzyt na warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm i

podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm.

3.5.48.  REMONT STUDZIENEK PIWNICZNYCH

Wszystkie studzienki piwniczne na elewacji frontowe] wymagaja odiworzenia. Odtworzy¢ nalezy ie z cegly
Klinkierowej o grubosci Scian 25 em. Posadowienie studzienek ok. 90 cm ponizej chodnika. Gorng krawed? 35 om
ponizej poziomu chodnika. W miejsce otwory nalezy wprawi¢ okienka, ktdrych wymiary nalezy przyjaé na budowie, W
posadzce sludzienki zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy prayrye rusztem ze stali ocynkowang,
Wszystkie wymiary nalezy przyiaé na budowie, Og strony podwarza nalezy odiworzys 4 studzienki, kidre znajduje sig

i
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KUEJGKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UISLUGOWE
HIESZKALNYCH W KALISZU, : : ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

ul. Dobrzecka 18, 62-500 Kafisz _ ul Ksigleca 7, 66-470 Kostrayn nad Cdrg

ponizej wysokosci powierzehni chodnika, Nalezy odlworzye je z begly pelnej Kinkierowej o gr. $cian 25cm.
Posadowienie $cian studzienek ok. 80 em ponize] chodnika, Goma kr_awedi 23 cm ponizej poziomu chodnika. W
posadzee sludzienki zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy przykeye rusziem ze stall ocynkowans.

Wszystkie wymiary nalezy przyjaé na budowie.

4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
preedsigwziet mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowiske oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych
7 kwatifikowaniem p%zecfsi@m%egé do sporzadzenia raporty o oddzialywaniu na $rodowisko Dz U z 2004r. 257,
poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana fako inweslycja mogaca pogorszyé stan Srodowiska.

Z uwagi na swoj charakler, sposéb eksploatacii oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg

ujemnego wpiywu na érodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art, 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz.

1118), obszar oddzialywania nieruchomoscl obejmuie dziatki:8 1 127 oraz dzialki T i & zgodnie z WT paragraf 12.4.

6. UWAGI OGOLNE

1. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacjg

techniczna, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspolczesne] wiedzy
techniczne].

2. Wszystkkie prace remontowe nalezy prowadzic z nalezyly dokladnoscia, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie | modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W trakcle wykonywania prac budowlanych nalezy stosowad wylgcznie material posiadajace cerlyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracie zgodnosci z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi,

4, Roboly nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie ze szluka budowlana,

5. W trakcle wykonywania wszystkich robat musza byé przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpoZarowe i ochrony srodowiska.

6. W trakcie wykonywania robot nalezy zwrécic uwage na stan techniczny elementéw konstrukeji
niedostepnych podczas ogledzin obiektu, W przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym,
a zalozeniami projekfu nalezy zglosic fakt Inspektorowi Nadzom Inwestorskiego oraz skontaktowat sie

z jednostkg projektows,

7. Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentow 53 przykladowe. Dopuszcza sie

stosowanie materialow zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.
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THEISKI ZARZAD BUDYNKOW e T B AR PRZEDS!EBE{}RSW;O Hﬁ%‘*‘[}i@‘”ﬁ USLUGOWE
FHESZKALNYCH W KALISZU, e T ) ’ ARCH!PRG PAULINA KRASZEWSKA,

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz o TS ul. Ksldkeca 7, 66-470 Koslizyn nad Gdra

8.1. NORMY BUDOWLANE
e Uslawa Pratvo Budewtane Z ? lipca ‘ig%r Z ;}ézn ;szyml zmianami [Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
® Rc:zporza@dzen e Min stra !nfrastmkmry 212 kw;etﬂla 20§2r Dz U. Nr 75 poz. 880/ z péinigjszymi
anamu

e Rozporzqdzeme Ministra Zdrowia z 22.06. 20{}5r f Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

o PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustaiania obgi azen

¢ PN-82/B-02001 - Obciazenia stale

& PN-BO/B-02010/Az1 - Obclazenie Sniegiem

e PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnodciowe wiasciwosci komponenitw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnglizne] konleczra do unknigoia krytycznej wilgotnosci
powierzehni | kendensacji migdzywarstwowe] - Metoda cbliczenia,

s PN-EN SO 13788 - Wiasciwoscl clelne i}udynkéw. Wspblczynnik strat ciepla przez przenikanie. Metoda

ebliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki ciepine w budynkach. Strumien ciepiny 1 temperatura powierzchni.
Ogbine metody cbliczania,

o PN-EN IS0 10211-2:2002 Mosiki ciepine w budynkach. Strumiert clepiny | temperatura powierzchni,
Czgst 2: Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN 1SO 6946:2004 - Komponenly budowlane i elemenly budynku. Opor cieplny i wspodlezynnik
przenikania ciepla Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdlczynnik przenikania ciepla. Metody

uproszczone i warlosci orientacyjne.
e PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
o PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
o PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji ciepingj - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)

predukowane fabrycznie - Specyfikacia

e  PN-82/P-85010 - Tkaniny szklane

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacii cieplnej w budowniciwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyiikasia

o PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez $ciany. te Qofk(}\*f‘&%{%

Upravess ™

. - A -
e -
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MIEJSKI ZARZAD BUDYRKOW PRZEDSIEBICRSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MESZIALNYCH W KALISZU, TARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzeska 18, 62-800 Kalisz 1l Ksiateca 7, 68-470 Kostrzyn nad Odrg

7. INFORMACJA BIOZ

7.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO

7.1.1, PODMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania fest remont istiejacej kamienicy przy ulicy Piekarskiej 6 w Kaliszu w celu poprawy
waloréw estetycznych okolicy, termomodemizacja czesel elewac| budynky. Zakres opracowania obsjmuje wszystkie

elewacje budynku.

7.2, ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Zakres opracowania cbejmuje remont elewac)i wraz z dociepleniem budynku od podwérza. Przebieg prac
zawarlo w poniZzszych punktach :
Zakres planowanych prac w obrebie catego obiektu:
lzotacjg poziomg $cian fundamentowych w pozicmie law fundamentowych,
Izolacie przeciwwilogociowa, pionowa écian fundamentowych,
Ccieplenie systemem B8O $clan fundamentowych,
Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych,
Skucia tynkow, wykonanie nowych tynkow wraz z odiworzeniem detaii architeklfonicznych
Remont studzienek piwnicznych
Remont schodtw wejsciowych do budynku

Naprawa peknigC i zarysowan $cian

B T T

Wymiana czescl stolarki ckiennej i drzwicwsj

—
[

. Wymiana bram wejsciowych

e
p—y

. Wymiana rynien i rur spustowych

—
(]

. Remont plyt bafkonowych
. Wymiana wszystkich parapstow zewinglrznych, cbrébek blacharskich

Py
LD

. Wykonanie dojécia do budynkur wraz 7 remontem schodow zewnelrznych

oy
o

Wymiana przewodéw instalacyjnych naéciennych

s
@

Remont ogrodzenia
17. Remont klatki schodowej
Wszystkie prace remontowe majq charakler robot modernizacyinych. Nie wplywaig na ukiad konsirukeyjny obiektu.
Celem jest podwyzszenie komfortu 2ycia mieszkaricow, poprawe odbioru vizualnego wiglrza budynku oraz biezaca

konserwacie obiekty.

7.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Cbiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie pierzejowej zlokalizowanym przy ulicy

Piekarskie] 8, zajmujgeym dzialke rr 8. Posiada 9 elewac], gdzie kazda z nich wymaga prac remoniowych. Elewacja
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ' o C . PRZEDSEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE

IIESZHALNYCH W KALISZU, i o : "ARCHIPRO® PAULINA KRASZEWSHKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kallsz : ' 4l Ksiazgta 7, 66470 Koslrzyn nad Gdra

froniowa AB w calodct otynkowana, zdob_iena delalam; afchiiaktchic?_n'yr}éi; elewagie CD-JK w caloscl oiynkowane.
Konstrukcjg Scian stanowi mur z cagly peinej. o ' o

Dach w konstrukeji érewni_a‘r;e;‘! dwuspadowy d nachyleniu ok 35 stw czeéci nizszej i ok.10 stopni w czedel
wyZsze], pokryty dachéwky ceramiczna,

Stotarka okienna czesciowo wymieniona na nowa stolarke PCV, pozostale okna drewniane w ziym stanie
technicznym.

Budynek jest uzbrojony w sieci: wod-ken, gazowa, elekiroenergetyczng i felefoniczng

7.4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAé
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Na terenie placu budowy migjsca stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na kidre nale?y zwrdcic
szezegOing uwage i zachowat ostroinoss to:

e Budynek bezposrednio graniczy 2 krawedzig chodnika od ul. Plekarskief - przed przystapieniem do prac,

nalezy przeprowadzic | zalalwic wszelkie procedury zvigzane z zajeciem chodnika, zmiang organizacii

ruchu | ewentualnym zajeciem czedct pasa drogowego

7.5.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagroZzenia sg niebezpieczne dla zdrowia | 2ycia osob przebywajacych na budowie oraz w ja) poblizu

i wystepuig przez caly czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem 2 wysokosd,

2 Mozliwosé przygniecenia cigzkimi elementami,

3. ZagroZenie od spadajacych 2 wysokoscl materialow budowianych | narzedzi,

4 Zagrozenie katastrofa budowlang  wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z  projekiem
lub z obowiazujacymi przepisami | wiedzq technicznag,

5 Zagrozenie porazeniem pradem eleklrycznym,
Zagrozenie od niewlaSciwego poslugiwania sig narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogdw technologicznych,

Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
8 Zagrozenie wynikajace z niswlasciwego transporty | skladowania materialéw budowdanych,
ZagroZenie wywoiane niezdoinoscig do pracy,
10.  Wszystkie inne nie wymienions, ub bedace wyniiem nalozenia sie na siebie ww.
Czas zagrozenia katastrofa budowlang nie dajacy sie przewidzied, rwaigey przez caly okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcionaina do iloSci pracownikdw, ifosci sprzetu, skomplikowania procestw
technologicznych, flodci niebezplecznych materialow | tempa pracy, aodwrolnie proporcionalna do intensywnosci

i iakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw,
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ' : : PRZEDSIEBIORSTWO HANGLOWO USLUGOWE
WMIESZKALNYCH W KALISZU, Lo S : *"ARCHIPRO™ PAULINA KRASZEWSHKA,
ul. Debrzecka 18, 82-800 Kalisz a : _ ul. Ksiazgea 7, 66476 Kostrzyh nad Odrg

76 WSKAZANIE ~ SPOSOBU ~ PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udzial w procesie budawianyfh poé*:inni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoled
BHP, zgodnie z przepisami szczegdlowymi. Fakt odbycia przez .pracawnika szkolenia powinien byé potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach oscbowych pracownika, Szkolenie wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny byt przeprowadzone w okresie nie dla:i:szym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.
Ponadio, bezposrednio przed przysiapleniem do realizacji robot zwiazanych z przedmiotows inwaslycia
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegaiacy na:
1. Okresleniu sposobu bezplecznego wykonywania prac opisanych w punkgie 1.2
2 Szczegblowym poinformowaniu pracownikow o wyslepujacych zagrozeniach podezas realizacii robét
zgodnie z punklem 4.
3. Przedstawieniu metod posigpowania w przypadku bezposredniego zagroZenia 2ycia lub zdrowia.

7.7. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nale?y oznakowat | zabezpieczyG teren budowy przed dostepem oséb postronnych.
Na podstawie niniejsze] informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez lnwestora winna
opracowat plan BIOZ 2 czescia opisowa oraz graficzna. Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone
przed rozpoczeciem robdt budowlanych przez komisje, zioZong z Inwesiora, Kierownika budowy, przedstawicieli
ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegoinosci:

1. Oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegolinym uwzglednieniem
oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, ukladow komunikacyjnych, drdg pozarowych.

2. Doprowadzenie mediow, ze szezegolinym uwzglednieniem vody i energii efekirycznej w sposob zgodny
z obowiazujgcymi normami | przepisami,

3 Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.

Urzadzenia socjalno-byltowe pracownikéw,

3. Teren wykonywania prac powinien byé wyrainie oznakowany. Oznakowanie o nie powinno stwarzaé
zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest skladowanie narzedzi i materialéw. Oprécz
oznakowania miejse niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejéciami,

na kiére istnieje mozliwosé spadania narzedzi lub materialow bucdowlanych.

Organizacja budowy, rezwiqzaﬂia techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztuka budowlang

poszczegllnych elementow inweslycji oraz wszelkie prace budowlans musza byé wykonywane zgodnie
wecn, Plotr BorkowsKl

bine

z ebowigzujacymi przepisami, w szezegdlinodci dotyczacych bezp[eczenstwa fhtgferzy pracy !
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Farval ades megiva . ot profiiows

HIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEQS%B?Q%ST%’Q HANDLOWO USLUGOWE
MIESZRALNYCH W KALISZU, "ARCHIPROY PAULINA KRABZEWSKA,
ul. Dobrzacka 18, 62-860 Kalisz ul. Kslageca 7, 66:470 Kostizyn ned Od

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1:Elewacla od ul, Plekarskigj

Zdjgcie 3:Elewacja od ul. Piekarskiej {detale architektoniczne
wwyksze] cresel)

Zdjgcie 4: Elewac]a od ul. Piekarskiej { cz$¢€ nizsza)
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DOKUMENTACIA PROUEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACY WRAZ 7 DODIEPLENIEM | REMONTER KLATHI SCHOBOWD)
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MIEJSK! ZARZAD BUDYNKOW | PRIEDSIEBICRSTWO HANDLOWO USt

HIESZKALNYCH WKALISZY, ' “ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,

o Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksiageoa 7, 66-470 Kosirzyn ned 0dm

Zdjerie 8 : Uszkodzenia detali architeltonicznych na
elewacji frontowe] { czes¢ wyisza)

DOKUMENTACIA BUDOWLANOVYKONAWCZA NA ZGLOSZENE 28
DOKURENTACIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACH WRAZ 7 DOUIEPLENIER | REMONTEM KLATK SCHODOWES
PRIV UL FIERARSIGES W KALISTY




Hazuad atres Bemsier _ ST e it et
MIEISKI ZARZAD BUDYNKOW S o PRIEDSEBIGRSTWO HANDLOWO UL UGOWE
HIESZEALNYOH W KALISZY, L L T ARCHIPROS PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 52-800 Kalisz tze 5

-+ ul Ksiazeca 7, 56-470 Kostrzyn e Odra

Zdjgcie 9 Elewacia frontovwa, studzlenki plamiczne

Zdjecie 13: Elewacia tylna CD Zdjecie 14: Elewacja tyina, stolarka okienna

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWGCTZA NA ZGLOSZENIE 29
COKUMENTACIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOVA W ZAKRESIE REXONTY CLEWACH WRAZ 7 DOCIEPLENER | REMONTEM KLATIC SCHODOWES
PHZY UL FIEKARSHKIED § WKALISZU




Raz] acres invesioia . . - S L st
HIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW _ _ 0 PRZEDSIERICRSTWO HANDLOWG USLUGOWE
HESZKALNYCH W KALISZU, Ll U ARCHIPROY PAULINA KRASZEWSKA,
u. Dobrzecka 18, 62800 Kalisz ¢ Kslazeta 7, 86:470 Koshrzyn nad Cerg

Zdjecie 17 : schody na elewacii tylngj Zdjgele 18: Elowac]a tylna, poddasze {czesd niteza)

DOKUMENTACJA BUDDWLANDWYKONAWCZA NA ZGLOSZENE 30
EOKUMENTACIA PROIEKTOWO-KOSZTGRYSOWA W ZAKRESTE REMONTU ELEWAC, WRAZ Z DOCIEPLENEM | REMONTEM KLATK! SCHODOWE ]
PRIY UL PIERARSKIES § W HALISZY
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MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW * PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
HBESZRALNYCH W KALISZ, Co *ARCHIPRO® PAULINA KRASZEWSKA,

¢l Dobrzecks 18, 62-600 Kalisz ] o ol Ksigeca 7, 68-470 Kostrzyn nad Odrg

Zdjgeie 19: Elewacja tylna , balkony Zdjgcie 20: Uszkodzenta na elewacii fronowej

Zidjgele 21: Elowacja frontowa, uszkodzenla
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BOKUMENTACIA PROJEKTOWO-KOSZTORY SOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACS WRAZ 7 BOCIEPLENEM | REMONTEM KLATH SCHODDWES
PRIY UL FIEKARSKIES 6 W AUSZU
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MIEJSKE ZARZAD BUDYNKOW R A L PﬁZ?QSI%S GRSTWO i'iﬁf‘f)%.{}f”ﬁ 5L CO;*?E
HIESZKALNYCH W KALISZL, ' : ARCHIPRO® Pﬁl}iﬁﬂf& KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecika 18, 52-800 Kalisz u! }{@?a{zg{;a 1, 66—470 Kc«strz;n fiatf Cﬂ‘fa,

Zdjgcle 22: Elewacja frontowa, uszkodzenta nad oknemn
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DOKUMENTACIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAXRESIE REMONTY BLEWACH WRAZ Z DOCIEPLENIEM 1 REMONTEM KLATK SCHCDOWE S
PREY Ut PIEKARSKIES § W KALISZY
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Nazwa i adres inwestycji:
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. L.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ) . .
) — : Elewacje FG, GH, IJ, JK, KL - inwentaryzacja 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47\WPOKK/2013
Opracowata |inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu N rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikolaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie INW-2-03 36 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. |[SYMBOL|  SCHEMAT (WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB[BC|CD|DE|EF[FG|GH] HI| IJ [JK|KL SUMA
o7 | 186 |8 8
1 an UWAGI
2 Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
—— Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposab otwierania: Uchylno- rozwierne
S H |AB[BC|CD|DE|EF[FG|GH| HI| IJ [JK|KL SUMA
o7 | 209 | 3 3
2 ‘m UWAGI
% Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
970 Sposob otwierania: Rozwierne
S H [AB|BC|CD[DE|EF [FG|GH| HI [ IJ |JK [KL SUMA
102 | 208 | 4 4
3
== _ UWAGI
g Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
1020 Sposaéb otwierania: Rozwierne
S H |AB[BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI | IJ [JK |KL SUMA
o7 | 195 | ! 1
4
5 UWAGI
3 Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
570 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania: Rozwierne
S H |AB[BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI | IJ [JK |KL SUMA
4 4
5 97 203
D D 5 UWAGI
3 Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
970 Sposob otwierania: Uchylno- rozwierne
S H [AB|BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI [ IJ |JK [KL SUMA
| 103 | 177 | 3 3
6 o UWAGI
S Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Brazowe
1030 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania: Rozwierne

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewaciji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
S , . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkow Mleszkalnyc;h i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant [ mgrinz. L.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 - Co
! — : Zestawienie stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013
Opracowata  |inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikotaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgioszenie INW-2-04 3r 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. |SYMBOL SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB[BC|CD|DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA
[ 1106 | 991 | 1 1
7 L]
3 Rodzaj okna: Drewniane Drzwi balkonowe
o Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania: Rozwierne
1060 |
S H |AB|BC|CD|DE[DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA
HE 106 | 286 | ! !
8 UWAGI
] E % Rodzaj okna: Drewniane Drzwi balkonowe
Kolorystyka: Biate
] [ Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne
1060
" S H |AB|BC|CD|DE[DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA
1
95 | 267 |1
o ° UWAGI
] Rodzaj okna: Drewniane Drzwi balkonowe
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
950 Sposob otwierania: Rozwierne
j[ S H |AB|BC|CD|DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA
106 | 282 | | !
10 UWAGI
8 Rodzaj okna: Drewniane Drzwi balkonowe
—|—= Kolorystyka: Biate
1 E Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne
1060
ﬂ S H |AB|BC|CD|DE[DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA
11 112 | 293 2 2
UWAGI
& Rodzaj okna: Drewniane Drzwi balkonowe
Kolorystyka: Biate
D D Rodzaj skrzydel: Dwudzielne
— Sposob otwierania: Rozwierne

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
L R Remont elewaciji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. £.Kraszewski WKP/0052/POOK/1 - - .
) & — . 10052/PO0K/10 Zestawienie stolarki okiennej 05.06.2016

Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikolaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie INW-2-05 38 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP.

SYMBOL SCHEMAT

WYMIAR [MM]

ILOSC

12

S H

AB|BC|CD|DE[DE|DE|DE|DE|DE|DE

DE

SUMA

53 | 65

[
[

1780

| 940 |

1

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposab otwierania: Rozwierno-uchylne

AB|BC|CD[DE| EF|FG|GH| HI| J |JK

KL

SUMA

13

191

1910

980

1

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne

AB|BC|CD[DE| EF|FG|GH| HI| J |JK

KL

SUMA

14

109

71

1090

710

1

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
Sposob otwierania: Rozwierne

AB|BC|CD[DE| EF|FG|GH| HI| J |JK

KL

SUMA

15

190

7

1900

710

2

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: jednodzielne
Sposob otwierania: Rozwierne

AB|BC|CD[DE[EF[FG[GH|HI | lJ |JK

KL

SUMA

16

131 | 192

1920

1310

3|1

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne

AB|BC|CD[DE| EF|FG|GH| HI| J |JK

KL

SUMA

17

123 | 174

1740

1230

111

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposdb otwierania: Rozwierno-uchyline

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
L i . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. L.Kraszewski WKP/0052/POOK/1 L Lo .
) : — . 10052/POOKI10 Zestawienie stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikolaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie INW-2-06 39 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. [SYMBOL SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB[BC|CD|DE| EF|[FG|[GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
102 | 155 1 1
18 UWAGI
3 Rodzaj okna: Drewniane Okno o mniejszych
- Kdorystyka: Biale Wymial’ach niz otwor.
—0 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne Otwor uzupetniony
Sposadb otwierania: Rozwierne styropianem.
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
1 1
120 | 133
19 o UWAGI
4 Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Brazowe
1200 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
L[] 120 | 216 1 !
20 B 2 UWAGI
b Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Brazowe
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
1200 Sposob otwierania: Rozwierne
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
136 | 250 1 2
2 o UWAGI
8 Rodzaj okna: Drewniane
= Kolorystyka: Brazowe
[] Rodzaj skrzydel: Dwudzielne
1360 Sposob otwierania: Rozwierne
' ' S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
136 | 252 1 1
22
9 UWAGI
& Rodzaj okna: Drewniane
== Kolorystyka: Brazowe
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
1360 Sposdb otwierania: Rozwierne
S H [AB|BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI | IJ |JK [KL SUMA
102 | 176 1)1 2
23 " o UWAGI
5 Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
1020 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierne
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szeroko$¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Hemaleces o L i . st e ek Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem Klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. £.Kraszewski WKP/0052/POOK/10
il — , Zestawienie stolarki okienne 15.06.2016
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowata  |inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku N strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikotaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgioszenie INW-2-07 40 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. |SYMBOL SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH] HI | IJ [JK |KL SUMA
102 | 189 11 2
24 UWAGI
= Rodzaj okna: Drewniane
B Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
[ 1020 } Sposdb otwierania: Rozwierne
2 | o o6 (2| XL L LT [afi] [ 2
|:|||:| UWAGI
s Rodzaj okna: PVC
S Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: dwudzielne
960 Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne
S H |AB|BC|CD|DE[EF[FG[GH|HI|1J |JK|KL SUMA
9 | 174 1)1 2
26 HE UWAGI
N Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
—— Rodzaj skrzydet: dwudzielne
900 Sposab otwierania: Rozwierno-uchylne
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI | IJ [JK |KL SUMA
65 | 168 1 !
27 Ll UWAGI
S Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
650 Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
L i . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 - L
) — . Zestawienie stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgrinz. Mikolaj Jakubowsiq WKPI0048/POOK/10 PB na zgloszenie INW-2-08 41 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

!

LP. |SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
S H [AB]BC[CD[DE[ EFJFG[GH[HIT1J JUK KL SUMA
224 | 294 |1 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: Drewniane
Kolorystyka: Farba olejna w brazowej kolorystyce
Typ drzwi: Zewnetrzne,dwuskrzydtowe

% Pozostate: Drzwi zabytkowe z przeszkleniem w gornej czesci
otworu.
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH]| HI | IJ [JK |KL SUMA
2 ATT~ 229 | 275 1 1
UWAGI

2750

Rodzaj drzwi: Metalowe

Kolorystyka: Farba olejna w brazowej kolorystyce
Typ drzwi: Zewnetrzne, dwuskrzydtowe
Pozostate: Drzwi zewnetrzne z przeszkleniem w gornej czesci

otworu.
2290
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH]| HI | IJ [JK |KL SUMA
140 | 183 1 1
3 % &% o UWAGI
3 Rodzaj drzwi: Drewniane
D j Kolorystyka: Farba olejna w brazowej kolorystyce
1400 Typ drzwi: Zewnetrzne, dwuskrzydtowe
Pozostate: drzwi zewnetrzne do klatki schodowej
S H [AB|BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI | IJ |JK [KL SUMA
- 140 | 183 1 1
4 3 UWAGI
Rodzaj drzwi: Drewniane
820 Kolorystyka: Farba olejna w brazowej kolorystyce
Typ drzwi: Zewnetrzne, jednoskrzydiowe
Pozostate: drzwi zewnetrzne do piwnicy
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szeroko$¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Hemaleces o L i . st e ek Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem Klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 - D
— ' Zestawienie stolarki drzwiowej 15.06.2016
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikotaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgioszenie INW-2-09 42 1:100




STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJI AB
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#1470 11280 @l) o1 o1 (o +11.350
. FieY: Y| +10.960
+11.060] 19830 — l1ogsp [F11:200
90V N ]
i | | Remont elewacji wg opisu technicznego
] // kolorystyka, patrz rys. PK-4-01
+8.040| | (o4 _|+7.960
Remont elewacji wg opisu technicznego —————————| p— E— —
kolorystyka, patrz rys. PK-4-01 ™ N —
ozl || — Jwan
— T —1— — ~
// —— —— —— [
. 01 — 3 .
Balustrada oraz konstrukcja % ap @'P 03 L @ 0 @ +4.380 Balustrada oraz konstrukcja
wsporcza do renowacji; ] - ] wsporcza do renowacji;
balustrady podwyzszy¢ do T 7] 1l § +3.525 nbalustrady podwyzszy¢ do
1,1m wysokosci — [#3.305 1,1m wysokosci
>~ 7 - |
e o M A S ) M coaLin
‘ i i 0 _|+2.320
Gzyms , —— — — —— |
szczegot 1, patrz — &
ys. SP3-0 +0.930] fio @#} [ o of e +0.930
$0.000 == = _[£0.000
4
-0.670 .
V4 |_‘L NG v v (LTI TR N
/A Naprawa izolacji pionowej i poziomej
//// w & // % szczegoty w dokumentaciji opisu technicznego
remont naswietla \ . remont naswietla
piwnicznego wg. Drzwi zewngtrzne . piwnicznego wg.
opisu technicznego do renowacji(wg.opisu technicznego) opisu technicznego
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
LE G ENDA Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
S, . . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Cegia ] MleJSkll ZDar;qd BKUd1y8n|g;WBOM(;eKszlkalny5h i remontem klatki schodowej budynku
Grunt V7 ul.Dobrzecka 190, bz- alisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
, . +0.000 i inz. LK ki
Koty wysokosciowe J Proedant | ™" I,nz, i , WKP/0052IPOOK/10 Elewacja AB- stan projektowany 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Oznaczenie nowych okien Opracowata | inz. Natalia Wojtkowiak Etap projokty Nrysunku e strony Stala
Oznaczenie nowych drzwi Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikolaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgfoszenie SP-3-01 43 1:100




STAN PROJEKTOWANY STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJI CD 025 ELEWACJI DE STAN PROJEKTOWANY ELEWACJI EF

- _ 1+16.255
S1:100 _[+15.810 +15.810
o +15.430
+15.110 |
il
(AN N
NN e
_+13.080 +13.080
\ A
[t11.300 11,200 [r11.400
L +10.870 | [T 11T 1T T T 10T _ +10.870
0870 i 112000
+10.870 [H10.030 | +9.900
_ ) ——| Okno drewniane do wymiany na okno PCV,
Okno drewniane do wymiany na okno PCV, — wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10 \
wymiary, patrz. rys. SP-3-09, SP-3-10 a3 "Zestawienie nowej stolarki okiennej"
Zestawienie nowej stolarki okiennej szczegoty w dokumentaciji opisu technicznego @
szczegoty w dokumentacji opisu technicznego _|+7.980
+6.820 #7100 Remont elewacji wg opisu technicznego Remont elewacji wg opisu technicznego
< —— . [+6.470 / kolorystyka, patrz rys. PK-4-02. / 6 316<olorystyka, patrz rys. PK-4-02.
\ Jl — Okno drewniane do wymiany na okno PCV, @
Balustrada oraz konstrukcja —— w wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10
wsporcza do renowacji; "Zestawienie nowej stolarki okiennej" +4.410
nbalustrady podwyzszy¢ do szczegoty w dokumentacji opisu technicznego AN
1,1m wysokosci —— Okno drewniane do wymiany na okno PCV,
+6.260 3540 wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10
N — T +2.800 "Zestawienie nowej stolarki okiennej"
AN szczegoty w dokumentacji opisu techniczned
-~ _ _ podniesienie cokotu do — podniesienie cokotu do _|+1.975
Remont elewacji wg opisu technicznego — poziomu +0.300 wg. opisu I poziomu +0.300 wg. opisu
kolorystyka, patrz rys. PK-4-01 4\ technicznego i technicznego y
| 10930 osf|| | *0.880
_1+0.300 \ _[+0.300 —[%0.300
Schody d \ \ _1-0.310
chody do naprawy wg. _
' i D - Ea remont studzienki 7
opieu technicznego @‘ 7# 150 0310 piwnicznej wg. 1300?
9 opisu technicznegg /
| 40.000 /
— r % 7
7 o
Naprawa izolacji pionowej i poziomej

szczegoty w dokumentacji opisu technicznego

drzwi drewniane do 7/ 4160
wymiany rys. SP-3-11
"Zestawienie nowej stolarki

N

drzwiowej"
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
LE G ENDA Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
T , . Remont elewacji wraz z dociepleniem

Cegta === Miejski Zarzad Budynkow M|eszka|“y°h i remontem Klatki schodowej budynku
Grunt 77 ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

£0.000 Projektant | mgrinz i
&l JT gr inz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . .
Koty wysokosciowe J — : Elewacje CD, DE, EF - Stan projektowany 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013

Oznaczenie nowych okien Opracowata ~ [inz. Natalia Wojtkowiak Etap projekdu Nr ysunku Nr strony Skala
Oznaczenie nowych drzwi Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgtoszenie SP-3-02 44 1:100
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_[+6.330 _[+6.330 L

!

Okno drewniane do wymiany na okno PCV,
wymiary, patrz. rys. SP-3-09 i SP-3-10
"Zestawienie nowej stolarki okiennej"
szczegoty w dokumentacji opisu technicznego

| 5015 | © J
[ #4410 016 | #4410 =

AVIE=S

Remont elewacji wg opisu technicznego —— Remont elewacji wg opisu technicznego A
kolorystyka, patrz rys. PK-4-01 2800 / kolorystyka, patrz rys. PK-4-02.
+2. ==
— o 28/ I #2640
[y ] e si07 : 7
‘ Drzwi balkonowe do wymiany na drzwi PCV,
o wymiary, patrz. rys. SP-3-09, SP-3-10 fof)| ] D D +0.920
Sgg{;;sdei‘(')esz%k\?\j; ?)?oisu o3 0880 "Zestawienie nowej stolarki okienne;" ] N
: : F0.300 d 3 i opi i +0.300
technicznego . szczegoty w dokumentaciji opisu technicznego +0.000 % j .
0.310] X _1£0.000 |
[
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/ . p
7 7 7 22 £0.000 ?I ' poziomu +0.300 wg. opisu
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/// // drzwi drewniane do — /% g
. . v / . /.
remont studzienki rama zewnetrzna wymiany rys. SP-3-11
piwnicznej wg. do renowacji "Zestawienie nowej stolarki

opisy technicznego drzwiowej"

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

LE G ENDA Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
T , . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Cegta === M|eJSk'| ZDar;qd BKUd1y8n|g;VVBOM(;eKSZ|I_(aInVCh i remontem Klatki schodowej budynku
. rZ - I1SZ i iej - i

Grunt V.7 /) ul.Uobrzecka 1o, alis przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

£0.000 Projektant | mgrinZ i
i JT or inz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . .
Koty wysokosciowe ) — : Elewacje FG, GH, IJ - stan projektowany 15.06.2016
Projektant mgr inz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013

Oznaczenie nowych okien Opracowata ~ [inz. Natalia Wojtkowiak Etap projekdu Nr ysunku Nr strony Skala
Oznaczenie nowych drzwi Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgtoszenie SP-3-03 45 1:100




STAN PROJEKTOWANY ELEWACJI JK

STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJI KL

STAN PROJEKTOWANY ELEWACJI HI N N
+15.405
+14.775] | _H14.775
[ 1] \HHH\-\_
+14.555 413,540 ~ [+14.555
[] _ |+13.080
Bl
_ +11.630
02 _#11.320
_[+9.700
Remont elewacji wg opisu technicznego
/ kolorystyka, patrz rys. PK-4-02. _|+7.980
_|+6.280
Remont elewacji wg opisu technicznego
D / kolorystyka, patrz rys. PK-4-02.
_|+4.410
) . —~+—— Remont elewacji wg opisu technicznego
Okno drewniane do wymiany na okno PCV, —— / kolorystyka, patrz rys. PK-4-02. 3420
wymiary, patrz. rys. SP-3-09,SP-3-10 e
"Zestawienie stolarki okiennej" | 2.640
szczegoty w dokumentaciji opisu technicznego
Remont ogrodzenia wg opisu technicznego
+0.920
AN d
+0.300 +0.300 + +0.300
- v - v 20 - v +0.000
[ . e
H . podniesienie cokotu do JJ‘% e VK podniesienie cokotu do %K—Zlm L7
7 A/1100 } poziomu +0.300 wg. opisu / poziomu +0.300 wg. opisu  //
technicznego teCthZnegO /
7 % 7
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
LE G ENDA Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
s , . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Cegta R Miejski Zarzad Budynkow Mmsz'_(al“y‘;h i remontem Klatki schodowej budynku
Grunt 7777 ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
0.000 Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
- 0. ' inz. LK ki
Koty wysokosciowe Projektant | M9" |'nz. i ' WKPI0052/POOKTT0 Elewacje HI,JK, KL - stan projektowany 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Oznaczenie nowych okien Opracowata ~ [inz. Natalia Wojtkowiak Etap projekdu Nr ysunku Nr strony Skala
Oznaczenie nowych drzwi Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgtoszenie SP-3-04 46 1:100




SZCZEGOLY PROFILI

DEKORACYJNYCH

S12 SZCZEGOL. 1
Gzyms 200x200
T 270 T
o
o
N
o
(92
o
o
()
(am]
(Ye)
100 90 80
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
. , i i Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu, i remontem latki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. L Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . .
) — - Szczeg6tt detalu architektonicznego nr.1 15.06.2016
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikota] Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgfoszenie SP-3-05 47 -




SZCZEGOLY PROFILI

DEKORACYJNYCH

135

140

S12 SZCZEGOL 2
Gzyms 200x275
200

100

100

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr in. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . .
J ° — . o052 Szczegott detalu architektonicznego nr.2 15.06.2016
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47/\WPOKK/2013
Opracowata | inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie SP-3-06 48 -




SZCZEGOLY PROFILI

DEKORACYJNYCH

512 SZCZEGOL 3

Gzyms 240x220

240

55

55

110

220

50

20

100 70

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwest

ora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . :
) — - Szczegott detalu architektonicznego nr.3 15.06.2016
Projektant mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgrinz. Mikolaj Jakubowsid WKPI0048/POOK/10 PB na zgloszenie §P-3-07 49 -




SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT

STYROPIANOWYCH NA SCIANIE

ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PLYCIE

ROZMIESZCZENIE PLYT STYROPIANOWYCH

STYROPIANOWEJ
$1:20

1000

-~

ok. 30 mm

Zaprawa klejgca
Styropian

NA POWIERZCHNI SCIANY

SCHEMAT KOLKOWANIA STYROPIANU

S1:25 aczniki mocujace
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! N
= taczniki mocujace przy krawedziach nalezy umiescic
:‘_ 100mm od krawedzi styropianu

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem

i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. . Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . . -
J, — , Szczegdty mocowania piyt styropianowych na $cianie 15.06.2016
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikolaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie SP-3-08 50




Krawedzie piyt
styropianowych nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otworéw elewacyjnych

pod katem 45°

Siatka zbrojgca krawedzie
otworow

SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT
W OBREBIE OTWOROW ELEWACJI

MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

ZBROJENIE SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
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Ve ’ 5 N N
’ Q 7&00 \ ‘
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o e
\ 7
\ /
. . . . A 7
Siatka zbrojgca diagonalnie N U7
naroza otwordw, uktadana ~

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. £.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . . ] )
— . Szczegoty mocowania ptyt w obrebie otwordw elewacji | 15.06.2016
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47/\WPOKK/2013
Opracowata | inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie SP-3-09 51 -




SZCZEGOL ZADASZENIA

DRZWI WEJSCIOWYCH

7

S 1:20
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300 a 300
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mocowany $rubami R
do $ciany N D I 1 o I 3
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S
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a- wymiar dostosowa¢ na budowie,
a= szeroko$¢ drzwi wejsciowych + 1,00 m

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . L
) — - Szczegdt zadaszenia drzwi wejsciowych 15.06.2016
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47POKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgrinz. Mikolaj Jakubowsid WKPI0048/POOK/10 PB na zgloszenie §P-3-10 52




DETAL WYSUNIECIA NOWYCH RUR SPUSTOWYCH NA

ELEWACJACH OD PODWORZA

Istniejace pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem

Odkryty fragment
istniejacego gzymsu do
renowacji,patrz rys. SP-3-05

Nowa rura spustowa
wysunieta nad projektowang
warstwe termoizolacji

Tynk strukturalny

Styropian EPS 70 gr. 150 mm
Przygotowane istniejace podioze wg opisu
technicznego

Konstrukcja ciany zewn.

- cegla ceramiczne

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projekiant | mrinz. L Kraszewsk WKP/0052/POOK/10 Detal wysunigcia nowych rur spustowych | 45 4 9015
Projektant | mgr inZ. arch. P.Borkowski 47)WPOKK/2013 na elewacjach od podworza
Opracowata | inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu NI rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgloszenie SP-3-11 53 -




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. |SYMBOL SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S H [AB[BC|CD|DE[EF[FG[GH| HIT IJ JJKTKL SUMA

o7 | 186 |8 8
1 UWAGI

1, Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposab otwierania: Uchylne
S H [AB|BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI [ IJ |JK [KL SUMA

o7 | 203 | 4 4
2 UWAGI
A Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
/ \ Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
970 Sposob otwierania: Uchylne
S H |AB|BC|CD|DE[DE|DE|DE|DE|DE|DE|DE SUMA

1860

970

2030

UWAGI
SR Rodzaj okna: PVC Drzwi balkonowe
Kolorystyka: Biate
, \ Rodzaj skrzydet: dwudzielne
1120 Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne

S H |AB|BC|CD|DE[EF[FG|GH| HI| IJ JJK KL SUMA
1 1

8 | 191
4 <l UWAGI

y Rodzaj okna: PVC

58 Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne

S H |AB|BC|CD|DE[EF[FG|GH| HI| IJ |JK KL SUMA
1 1

71 | 109
> T UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposob otwierania: Rozwierno-uchyline

S H |AB|BC|CD|DE[EF[FG|GH| HI| IJ |JK KL SUMA

71 | 190 2 2
UWAGI

-
1910

1000 |

710

1900

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposdb otwierania: Rozwierno-uchylne

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewaci AB|BC

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskie; 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . Do
) — ' Zestawienie nowej stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikolaj Jakubowski WKPI0048IPOOK/10 PB na zgloszenie SP-3-12 54 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. [SYMBOL SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|[GH| HI| IJ |JK [KL SUMA
102 | 185 1 1
7 S UWAGI
n'l\\\ / o
Y '\\ & Rodzaj okna: PVC
I Kolorystyka: Biate
L Rodzaj skrzydet: dwudzielne
M Sposdb otwierania: Rozwierno-uchylne
S H [AB|BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI [ IJ |JK [KL SUMA
1 1
120 | 133
8 o UWAGI
8 Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: dwudzielne
Sposab otwierania: Rozwierno-uchyline
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
1 1
9 > 120 | 216
N e UWAGI
IO ~ Rodzaj okna: PVC
l “ Kolorystyka: Biate
- Rodzaj skrzydet: dwudzielne
1200 Sposob otwierania: Rozwierno-uchyline
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
136 | 252 1 1
10 9 UWAGI
& Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne
S H [AB|BC|CD[DE| EF[FG|GH| HI | IJ |JK [KL SUMA
102 | 176 1)1 2
1
" o UWAGI
= Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: dwudzielne
Sposob otwierania: Rozwierno-uchylne
S H |AB[BC|CD|DE| EF[FG|GH] HI| IJ [JK [KL SUMA
102 | 189 11 2
12 )
'@ UWAGI
B Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: dwudzielne
Sposdb otwierania: Rozwierno-uchyline
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szeroko$¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
lazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
" i t L R " Remont elewaciji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem Klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
' inz. LK ki
Projedant mg”'nzl i , WKP/0052IPOOK/10 Zestawienie nowej stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikotaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgioszenie SP-3-13 55 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1900

LP. [SYMBOL|  SCHEMAT |WYMIAR [MM] ILOSC
S | H |AB[BC[CD|DE| EFJFG|GH[HI| 1J [JK[KL] _ SUMA
1 4
129 | 190 3
13 UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: dwudzielne

Sposdb otwierania: Rozwierno-uchylne

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szerokos¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
L R Remont elewaciji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. L Kraszewski WKP/0052/POOK/10 - . S
) — ' Zestawienie nowej stolarki okiennej 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47IWPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.nz. Mikotaj Jakubowski WKPI0048/POOK/10 PB na zgioszenie SP-3-14 56 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP. |SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
S H [AB[BC]CD[DE[ EF[FG[GH[ HITIJ JTJKTKL SUMA
224 | 204 |1 1
1] o) UWAGI

Rodzaj drzwi: Drewniane

2 Kolorystyka: Brazowy

Typ drzwi: Zewnetrzne, dwuskrzydtowe

Pozostate: Drzwi zewnetrzne z przeszkleniem w gérnej czesci
otworu, na wzor istniejacych.

| 890

2940

2050

S H | AB|BC|CD|DE[ EF[FG|GH| HI| IJ |JK KL SUMA

2 | 229 | 275 1 1
AT UWAGI

o Rodzaj drzwi: Drewniane
2 Kolorystyka: Brazowy
] Typ drzwi: Zewnetrzne, dwuskrzydiowe
Pozostate: Drzwi zewnetrzne z przeszkleniem w gérnej czesci
— otworu, na wzor istniejacych.
2290

S H |AB|BC|CD|DE[ EF[FG|GH| HI| IJ JJK KL SUMA

140 | 183 1 !
3 % % 2 UWAGI
= Rodzaj drzwi: Drewniane
D j Kolorystyka: Brazowy
1400 Typ drzwi: Zewnetrzne, dwuskrzydiowe
Pozostate: drzwi zewnetrzne do klatki schodowej, na wzér
istniejacych.
S H | AB[BC|CD|DE| EF[FG|[GH| HI| IJ [JK [KL SUMA
k| 140 | 183 1 1
4 18 UWAGI
Rodzaj drzwi: Drewniane

820 Kolorystyka: Brazowy
Typ drzwi: Zewnetrzne, jednoskrzydiowe
Pozostate: drzwi zewnetrzne do piwnicy

LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiary S- szeroko$¢, H - wysoko$¢ S|H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB|BC

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
L i . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych i remontem klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/1 L . . L
) & — . 10052/POOKI10 Zestawienie nowej stolarki drzwiowej 15.06.2016
Projektant mgr inZ. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgrnz. Mikolaj Jakubowski WKPI0048IPOOK/10 PB na zgloszenie SP-3-15 57 1:100
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LEGENDA
Kolor farby wg StoColor 16269 &N
Kolor farby wg StoColor 16273 m
Kolor farby wg StoColor 16274 [® ]

)

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:
Remont elewacji wraz z dociepleniem
i remontem klatki schodowej budynku
przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. L.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ] . .
J — , Elewacja AB, CD, DE- projekt kolorystyki 15.06.2016
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47\WPOKK/2013
Opracowafa | inz. Natalia Wojtkowiak Etap projekiu N rysunku Nr strony Skala
Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikolaj Jakubowsiq WKPI0048/POOK/10 PB na zgloszenie PK-4-01 58 1:100
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji: ) ] .
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych ﬁ‘:m:tzll:v:;ct{:xgzozgfv:eilfgmu
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
LEGENDA Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. L Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . :
Kolor farby wg StoColor 16269 K@x Proedant | g rch, P Borkons pE—— Elewacje EF,FG, GH, HI, 1J, JK, KL - projekt kolorystyki 15.06.2016
Kolor farby wg StoColor 16273 ( j ) Opracowata inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Kolor farby wg StoColor 16274 [ () ] Sprawdzajacy | mor.nz. Mikolaj Jakubowski WKP/0048/POOKI10 PB na zgloszenie SP-4-02 59 1:100




PRZEKROJ A-A -KOLORYSTYKA

PRZEKROJ B-B -KOLORYSTYKA

1055

+3.190

e ™\
+2.050

-0.480

—
—

367

Lo

10,000

Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
e s , . Remont elewacji wraz z dociepleniem
Miejski Zarzad Budynkow M|eszka|“y°h i remontem Klatki schodowej budynku
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ul. Piekarskiej 6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. £.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . :
) — , Klatka schodowa- projekt kolorystyki 15.06.2016
LEGENDA Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47/\WPOKK/2013
Kolor farby wg StoColor 31121 m Opracowala inz. Natalia Wojtkowiak Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
Kolor farby wg StoColor 31115 ( ) Sprawdzajacy | mgr.inz. Mikotaj Jakubowski WKP/0048/POOK/10 PB na zgfoszenie SP-4-03 60 1:100




