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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
w budynku mieszkalnym 62 — 800 Kalisz ul. Targowa 24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdéwienia

b) Remont elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego przy ul. Targowej 24 w Kaliszu — instalacja

elektryczna wewnetrzna (klatka schodowa, piwnica, strych)

c) Zakres robot:

— Instalacja elektryczna wewnetrzna
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja oswietlenia ogoélnego (klatka schodowa, piwnica, strych),
- instalacja uziemiajgca i potqczen wyréwnawczych,
- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

d) Prace towarzyszgce:

- nie wystepujg
e) Informacja o terenie:

— energia elektryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana na zasadzie
podlicznika z istniejgcego przytgcza na budynku,
- zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla 0s6b trzecich,
— zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,
- za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,
- zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikdw moze znajdowac sie w obrebie
przekazanego przez Inwestora terenu budowy.
f) Nazwa i kody robot:
-  grupa robat: 45 300 000 -0
- klasa robot: 45310000 -3
- kategoria robot: 45311 000-0
45311 100-1
45311 200-2
45 315700-5
45 317 000 -2

g) Nie dotyczy
1.2. Wymagania dotycz ace wia sciwo $ci wyrobdw budowlanych:

— wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce
muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa Budowlanego” i posiadac
wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagar podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”

1.3.  Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn zastosowanego na budowie:

- sprzet i maszyny do wykonywania instalacji  elektrycznych
muszg by¢ w petni sprawne technicznie i bezpieczne dla obstugujgcych oraz
0S0b trzecich,

— wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na
ich obstuge i eksploatacje,
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1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wymagania dotycz gce srodkow transportu:

- Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce robdt muszg byc¢
sprawnie technicznie i bezpieczne dla os6b obstugujgcych je oraz oso6b
trzecich.  Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty
zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotycz gce wykonania robot.

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 3 -8

Opis dziata A zwigzanych z kontrol g i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 10

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegotowy pkt. 10

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzysz gcych:

— Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg robét,

Dokumenty b edgce podstaw @ do wykonania robdt budowlanych w_tym
wszystkie elementy dokumentacji  projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia technicz ne

patrz specyfikacja - opis szczegotowy pkt. 1+ 10
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2. WYMAGANIA OGOLNE

dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewodoéw i kabli,
osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
instalacje elektryczne wykonaé¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtg dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do
potrzeb uzytkownika,
nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczenia odbioréw jednofazowych
nalezy zapewni¢ bez Kkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych 2z innymi
instalacjami,
trasy przewoddéw nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi scian i stropow,
w instalacji odbiorczej stosowac odrebne obwody elektryczne do:

* oswietlenia ogolnego,
tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych 0sob,
WSzystkie ~ wypusty  oSwietleniowe powinny  by¢  wyposazone
w przewdd ochronny PE,
instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach
miedzianych,
nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
nalezy sprawdzi¢, czy $rodki ochrony przed przepieciami sg zgodne
Z aktualnymi przepisami i hormami,

2.1. URZADZENIA ZASILAJ ACE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W

ENERGIE ELEKTRYCZNA.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotycz ace zasilania budynku socjalnego.

uklad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien
Zzapewniac:
« odpowiednie parametry dostarczanej energii,
* przyjete wymagania uzytkowe,
« dogodny montaz,
« dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzgdzen rozdzielczych,
budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujgce urzgdzenia elektryczne,
* rozdzielnie gidbwng budynku,
¢ rozdzielnie licznikowe,
e zlgcze kablowe
odbiory wewnatrz budynkéw nalezy przylgczac¢ do sieci za posrednictwem
tablic rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogoélne dotycz gce urz gdzen zasilaj gacych.

Urzgdzenia zasilajgce nalezy projektowac, budowad, uzytkowac i utrzymywac
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

* bezpieczerstwo konstrukcji,

e bezpieczeristwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone

srodowiska,
* ochrone przed hatasem i drganiami,
e 0szczednosci energii,
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— urzgdzenia zasilajgce powinny zapewni¢ dostawe energii elektrycznej
w sposOb nie powodujgcy narazenia zycia i zdrowia przebywajgcych w
budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i srodowiska

- urzgdzenia zasilajgce powinny zapewnia¢ dostawe energii do odbiorcoéw
budynku w taki sposob, aby zasilanie w energie
elektryczng wszystkie Ilub wybrane urzgdzenia techniczne mogly
funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urzgdzen zasilajgcych nalezy tak zbudowac, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywata sie w moZliwie krétkim czasie,
a zakiécenia w funkcjonowaniu urzgdzen technicznych budynku
spowodowane uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg,

2.2. Wymagania dotycz gce lokalizacji urz_gdzen zasilaj gcych.
2.2.1. Budynki zasilane napi _eciem do 1 kV.

- instalacje w pomieszczeniach o mocy pobieranej do 250 kW powinny byc¢
potgczone za posrednictwem tablicy gtdwnej ze zigczem kablowym
zewnetrznym,

— zlgcze kablowe zostanie zasilone siecig energetyczng na podstawie umowy
przylgczeniowej wykonanej przez Koncern Energetyczny ,ENERGA S.A”
w Kaliszu

2.2.2 Wymagania dotycz gce konstrukciji urz _adzen zasilaj gcych.

— urzgdzenia zasilajgce muszg byc¢ tak skonstruowane i zbudowane aby
gwarantowaly bezpieczenstwo pozarowe, uzytkownika oraz niezawodnosc
dziatania,

— oslony urzgdzen zasilajgcych usytuowanych na zewngtrz powinny miec
stopien ochrony nie mniejszy niz IP 43,

- ostony aparatbw rozdzielczych oraz ostony urzgdzenn wykonane
Z metali powinny by¢ w sposoéb skuteczny zabezpieczone przed korozjg,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacie odbiorcze na  klatkach schodowych i korytarzach
i w_pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5 C
+  35°C, a  wilgotno $é wzgledna do  + 75 %)

W _pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nale zy wykonywa é:
» przewodami wtynkowymi typu YDYp750V,
nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :
* podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
» wtynkowym do instalacji wtynkowej

- obudowy sprzetu, opraw oswietleniowych i urzgdzen powinny zapewnic
ochrone o stopniu minimalnym IP 2X,

— nalez stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe @60,
puszki rozgalezne @70, rury, ztgczki) wykonany z materiatdw niepalnych lub
nie podtrzymujgcych palenia,

— nalezy stosowac ochrone przed:

e porazeniem prgdem elektrycznym,

e prgdami przecigZzeniowymi i zwarciowymi,

* skutkami oddziatywania cieplnego,

e obniZzeniem napiecia,

e przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi,
3.2. Instalacje o Swietleniowe

— nalezy stosowac oprawy umoZzliwiajgce osiggniecie natezenia oSwietlenia o
wartosci do 200 Lx,

— przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone prgdem nie
wiekszym niz 10A i zabezpieczone wytgcznikiem o prgdzie znamionowym co
najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu.
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4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrone przeciwporazeniowg w budynku nalezy realizowac¢ za pomocg $Srodkéw

podstawowych ( ochrona przed dotykiem bezposrednim) w warunkach normalnej

pracy instalacji oraz S$rodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w

przypadku uszkodzenia instalacji lub obu $rodkéw réwnoczesnie.(Ujete w

uznaniowej normie PN — INC 61 140 2003/U).

— Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac przez stosowanie
izolacji roboczej, urzgdzern ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym
prgdzie roznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

— Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy
realizowac¢ przez stosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwate w okreslonych warunkach otoczenia w ukladzie sieci TN — S,
wraz z wykonaniem potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych).

5. UZIOMY
Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac :
— Metalowe konstrukcje budynku.
— Uziomy sztuczne wykonywac ze stali ocynkowanej w postaci tasm, pretow
6. INSTALACJE __OCHRONY _PRZED _PRADAMI __PRZECIAZENIOWYMI
| ZWARCIOWYMI.
6.1. Wymagania ogolne:

— do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami nalezy
wykorzystywac aparaty samoczynnie wylgczajgce zasilanie,

— Jako urzgdzenie zabezpieczajgce nalezy stosowac wytgczniki wyposazone w
wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki
topikowe,

— jako urzgdzenia zabezpieczajgce przed skutkami przecigzen nalezy
wykorzystywac:

« wylgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,
« wkiadki topikowe typu ,g” z peino zakresowg charakterystykg
wytgczania,

- jako urzgdzenie zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen
i przed skutkami zwarc nalezy stosowac

* wylgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze
zwarciowe,

» wylgczniki wspotpracujgce z bezpiecznikami topikowymi,

* wkiadki topikowe typu ,g”,

7. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
7.1. Wymagania ogolne

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniac:
» wlasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarows,
» trwatosc i bezpieczenstwo obstugi,
e uzaleznienie od konstrukcji budowlanych
« funkcjonalnosc¢ i estetyke,
e prostote montazu,
* mozliwosc¢ i tatwoSc rozbudowy istniejgcej instalacii,
- przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
e zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
« skompletowac¢ niezbedng ilos¢ elementow zastosowanego systemu ukladania
instalaciji,
» skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
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« wykonac trase instalacji,
« wykonac przepusty umoZliwiajgce montaz instalacji,
7.2. Trasowanie

przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢c konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$c z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii  prostych  réwnolegtych
i prostopadlych do $cian i stropdw zmieniajgc swqj kierunek tylko
w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),

trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikbw oraz instalacje nieelektryczne aby unikac¢ skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwaciji
i remontow,

trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
( zawieszenia),

7.3. Instalacije w rurach ostonowych z tworzyw sztuc znych

rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych
ponizej tynkiem lub mocowanie do podioza na konstrukcjach wsporczych,
trasowanie wykonac jak w pkt. 7.2.,

mozna wykonywac tuki jak na trasach. Sptaszczenie srednicy rury na tuku nie
moze byc¢ wieksze niz 15 % wewnetrznej Srednicy rury. Ponizej giecia rury
oraz zastosowanie zigczki muszg zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
wciggania przewodow,

przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ i przelotowos¢ wykonanego rurowania zamontowanego
sprzetu, osprzetu i potgczen,

wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego (np. sprezyn instalacyjnych).

7.4. Instalacje w tynku

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 7.2.,

puszki nalezy osadza¢ na Scianach ( przed ich tynkowaniem)
w sposob trwaty (np. za pomocg kotkéw rozporowych,

puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
sie stosowanie przewoddw wielozytowych ptaskich,

tuk i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

podioze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,

przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem koniec przewodow nalezy ukry¢ w puszce,
a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna miec¢
grubosc¢ co najmniej 5 mm,

zabrania sie uktadania  przewodow  bezposrednio w  betonie,
w warstwie wyréwnawczej podiogi i w zlgczach piyt betonowych bez
stosowania oston w postaci rur.

7.5. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

7.5.1. Monta Z aparatury.
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— aparature nalezy montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice
W tym celu nale zy:

« wykonac¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
« zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),
» zamontowac listwy zaciskowe,
» zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalaciji,
« oczyscic styki aparatow,
« wykona¢ podigczenia przewodami miedzy poszczegdllnymi aparatami i
listwami zaciskowymi,
» wykonac (opisac oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
« wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
e wykona¢ polgczenia czesci metalowych obwodéw i konstrukcji z
przewodem ochronnym PE,
» przewody w skrzynkach i tablicach uktadac w wigzkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatéw,
« przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm?
nalezy stosowac koncowki kablowe,
» przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie i
(dla przewodéw o przekroju zyly powyzej 6 mm?®) zastosowaé koricowki
kablowe.
7.5.2. Monta z opraw 0 $wietleniowych.
— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych oraz typy podano w
projekcie wykonawczym,
- uchwyty do opraw montowanych nasufitowo nalezy mocowac przez wkrecenie w
kotek rozporowy,
— przewody opraw os$wietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg zigczki z przewodami
wypustow,
— dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.
7.6. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI W _WYKONANIU SZCZELNYM.
W instalacji w wykonaniu szczelnym nale  zy:
— przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie, aparatach lub
odbiornikach za  pomocg dtawic  (dlawikow), $rednice  dtawic
i otworéw uszczelniajgcych pierscieniem powinny by¢ dostosowane do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla
— powtoke przewodu lub kabla ucig¢ réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy
sprzetu, aparatu lub odbiornika do ktérego wprowadzony jest przewdd,
— po dokreceniu dtawic uszczelnic¢ je dodatkowo,
stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP 44,
7.7. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU.
Nalezy stosowa € nast epujacy sprz et i osprz et instalacyjny:
* rozgatezniki,
* puszki instalacyjne,
» wylgczniki i przetgczniki,
* fgczniki o$wietlenia,
* gniazda bezpiecznikowe,
 skrzynki (obudowy) tablic,
* przyciski
— lgczniki oswietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy
drzwiach od strony klamki (odlegtosc tgcznika od otworu oscieznicy powinna
wynosic nie wiecej niz 20 cm),
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- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w
wykonaniu zwyklych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach o
zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgoc) — sprzet w wykonaniu szczelnym,

— sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposéb zapewniajgcy jego
pewne, fatwe i bezpieczne osadzanie (najczesciej przez przykrecenie).

7.8. PRZYGOTOWANIE KO NCOWEK ZYt PRZEWODOW, WYKONYWANIE
POLACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW, ORAZ PRZYt ACZENIE
DO APRATOW | URZADZE N.

— powierzchnie stykajgcych sie elementéw, torow prgdowych przewodzgcych
prad, powinny byc¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyc¢ przed korozjg,

- w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, igczenia przewoddéw nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,

— w przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych,

— dlugosc¢ odizolowane] 2zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
przylgczenie,

- przewody w miejscach potgczerr powinny mie¢ zapas diugosci. Przewod
ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne,

— przewody powinny byc utozone swobodnie i nie powinny zostac narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

— zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac
uszkodzenia mechanicznego,

— do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie
do jakich zacisk jest przystosowany,

- Zzyly jednodrutowe powinny miec¢ zakonczenia:

e proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do
zaciskow $rubowych lub samozaciskowych,

» oczkowe, dla przewodéw podtgczonych pod Srube lub wkret i oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu

» z koncowka.

- Zzyly wielodrutowe powinny miec zakorczenia:

» proste nie wymagajgce obrébki; po zdjeciu izolacji podigczone do
specjalnie przygotowanych zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyly i
nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

» z koncowka,

* 7 tulejkg(koncowkg rurowg) umocowang przez zapasowanie,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z
szyng gniazda (Srube stykowg), a przewod zabezpieczony z gwintem,

- w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub , +”
nalezy igczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, — " z
gwintem (oprawkg),

— sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodow powinny miec takg dtugosé,
aby po skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2 + 6
Zwojoéw,

— Sruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zostac¢ pokryte galwanicznie
warstwg antykorozyjng.

UWAGA:

wszystkie instalacje wykona ¢ zgodnie z norm g

PN — IEC 60 364

8. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WEWN ETRZNA

8.1. EKWIPOTENCJALIZACJA

- ekwipotencjalizacje  uzyskuje sie za pomocg przewodow
wyréwnawczych,
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— potgczenia wyréwnawcze wykonac¢ na poziomie ziemi, tgczgc gtdwng szyne
uziemiajgca obiektu z instalacjg piorunochronng, oraz wszystkimi
wprowadzone do budynku instalacje metalowe, metalowe konstrukcje
budynku, przewody ochronne PE i ochronno - neutralne PEN instalacji
elektrycznej,

- jezeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociggowej wystepujg wstawki
izolacyjne, to powinny zosta¢ one zbocznikowane za pomocg ogranicznikow
przepiec.

8.2. Ochrona przed przepi _eciami atmosferycznymi it _aczeniowymi .

- natablicy gtdwnej zainstalowac ochronniki przepiec,

— ochronniki powinny by¢ wigczone miedzy kazdy przewod fazowy
i uziom, oraz miedzy przewdd neutralny N i uziom, jezeli przewdd N nie jest
uziemiony na poczgtku instalaciji.

9. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

9.1. Obowi gzki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie
przygotowania instalacji do odbioru.

— Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

« zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)

e zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o0 przylgczenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych
Z nimi urzgdzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej, uzupetnionej
o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy,

« zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej. Zgtoszenie to powinno
zostac¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

* uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

e przekazania Inwestorowi os$wiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacii
Z projektem,

* oraz obowigzujgcymi przepisami.

10. ODBIOR KO NCOWY.
10.1. Wymagania szczegotowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robét elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego,

— Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

- Odbior koncowy obejmuije:

» sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow

» oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

» sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, przepisami techniczno
—budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

* ogledziny instalaciji,

» sprawdzenia skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

* badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach).,

* sporzgdzenie protokotu odbioru,

» wykaz dokumentéw zalgczonych do protokotu.

OPRACOWAL.:
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