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Instalacja elektryczna wewnetrzna
(klatka schodowa) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kaliszu, ul. Targowa 24

ZAWARTO SC€ TECZKI

1. Strona tytutowa.

2. Zawartosc teczki.

3. Opis do planu zagospodarowania ternu.
— plan sytuacyjny w skali 1 : 500 —

istn. przylgcze napowietrzne n/n 1/8

4. Opis techniczny do projektu.
5. Obliczenia techniczne.

6. Czesc¢ rysunkowa do projektu

— schemat ideowy rozdzielni gtdwnej RG 2/8
— widok rozdzielni gtbwnej RG 3/8
— schemat ideowy rozdzielni RLA 4/8
— widok rozdzielni licznikowo — administracyjnej RLA 5/8

— plan instalacji elektrycznej wewnetrznej

— rzut parteru il pietra 6/8
= rzut ll'i lll pietra 718
— rzut poddasza 8/8

7.0s8wiadczenie projektanta

8.Zaswiadczenie projektanta o czionkostwie w Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa

9.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
przez projektanta

10.08wiadczenie sprawdzajgcego.

11.Zaswiadczenie sprawdzajgcego o cztonkostwie
w Okregowej Izbie Inzynierdw Budownictwa

12.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
przez sprawdzajgcego.

13.Informacja dotyczgca BIOZ.
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Instalacja elektryczna wewnetrzna
(klatka schodowa) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kaliszu, ul. Targowa 24

3.0PIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniaoki@nego obejmypego wecej ni jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, azierpotrzeby kolej¥é realizacji obiektéw;

— instalacja elektryczna wewnetrzna

2) lIstniegcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opiggojektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych dezdgjo tytkowania;

— Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym potozona przy drodze
asfaltowej uzbrojona w przytgcze energetyczne kablowe n/n przedlicznikowe .

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenutym urzdzenia budowlane zwzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tyknedajqcy parametry techniczne drog
pazarowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu zapewniag przeciwpgarowe zaopatrzenie w
wodk, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie rnidalgm do uzupetnienia &xi rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dla projektowanego budynku projektuje sie:
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja o$wietlenia ogélnego (klatka schodowa, piwnica, strych),
- instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,
- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnychksaiz zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanyclisthiegcych obiektow budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placow i chodnikévawgerzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych ¢gei terenu, niezédnych do sprawdzenia zgodoo z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowaniagtrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzy o warunkach zabudowy albo deeyajlokalizacji inwestycji celu publicznego;

- nie dotyczy.

5) Dane informugce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projelaoyvobiekt budowlany,qs
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajhronie na podstawie ustalaniejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

- Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

6) Dane okrélajqce wptyw eksploatacji gorniczej na dziaghkib teren zamierzenia budowlanego,
znajdujcego s¢ w granicach terenu gérniczego;

- nie dotyczy.
7) Informacg i dane o charakterze i cechach istamjch i przewidywanych zages dla

srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanychhi ic
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisandbogmi;

— nie dotyczy

8) Inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikoaaobiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;
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— nie dotyczy.
9) W przypadku budynkéw — powierzehmabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, ckaeej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyej okrélania i obliczania wskéikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej wyeahiku do rozporgzenia.

— nie dotyczy.
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Instalacja elektryczna wewnetrzna
(klatka schodowa) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kaliszu, ul. Targowa 24

1)

2)

3)

4)

5)

6)

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosé, diugosé, szerokosc i liczbe kondygnacii;

— nie dotyczy.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa
w 8 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réwnej lub wiekszej
od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczers w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40
m pomija sie catkowicie;

— nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, spos6b jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagarn, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

—nie dotyczy.

Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng
obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego —
podstawowe dane technologiczne oraz wspédizalezno$ci urzgdzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

—nie dotyczy.
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7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6inym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

» ZASILANIE BUDYNKU

Budynek zasilony jest z istniejgcego przytgcza kablowego.

W budynku nie ma zmiany mocy przyt gczeniowej.

8) Rozwhzania zasadniczych elementéw wyp@saa budowlano-instalacyjnego, zapewssaj
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezndemenw szczegOlnii instalacji i
urzadzen budowlanych: wodoggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylaciji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechamgj, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochrortmy@ take sposéb powkania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zestiznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatmia przygte
do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliéze uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen, przy czym nalgy przedstawd:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych —
zalozone parametry Kklimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

3.2. Wewn etrzne linie zasilaj ace.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonac:

* od przylgcza do RG — YAKXs 4 x 35
* o0d RG do tablicy RLA — przewodami 5 x LY25
* odRLAdoTM - przewodami YDY 5 x 10mm?
Trase prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na rys. nr 6/8 —

8/8.

Zasilanie mieszkarn i pomieszczen ustugowych wykonane bedzie jako 3 — faz.
W rozdzielnicy RLA zabudowane bedg dla kazdego odbioru zabezpieczenia
przedlicznikowe 25A, dla tablicy administracyjnej 25A, oraz tréjfazowe liczniki
energii czynnej.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Zasilanie obwoddw administracyjnych.

Z tablicy RLA zasilane bedg obwody administracyjne w klatce schodowej.

Z tablicy administracyjnej zasilane beda:
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* oSwietlenie klatki schodowej,
* oSwietlenie piwnicy,
* oSwietlenie poddasza,
Obwody instalacji administracyjnych wykonane bedg przewodami YDYp

3 x 1,5mm? 750V oswietlenie, i zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi
zgodne ze schematem ideowym rys nr 4/8.

Instalacje wykonac jako podtynkows.

4.2. Instalacja elektryczna w mieszkaniach.

Tablice mieszkaniowe TM wykonane bedg w obudowie natynkowej
z drzwiczkami izolacyjnymi do zabudowy aparatury modutowe;.
Instalacja wykonana bedzie w ukfadzie TN — S. Po utozeniu przewodéw bruzdy

nalezy zatynkowac i zagruntowac.

4.3. Instalacja elektryczna klatki schodowe,;.

Instalacja osSwietleniowa w kl. schodowej bedzie wykonana jako
podtynkowa z osprzetem podtynkowym. Instalacje wykonac przewodami YDYp
3 x 1,5mm? 750V w tynku.

4.4. Tablica giéwna RG.

Z tablicy tej bedzie wyprowadzony wlz 5 x LY 25 zasilajgcy rozdzielnie
RLA.

W tablicy RG wykonane bedzie przejscie z uktadu TN — C na uktad TN — S

poprzez rozdzielenie przewodu PEN na przewdéd ochronny (PE)
I neutralny (N).

Tablica RG wykonana bedzie jako wbudowana. Na zasilaniu w tablicy
zabudowany jest wyitgcznik gtéwny z przyciskiem n.t. wytgcznika p — poz.
W tablicy zabudowac ochronniki przepieciowe ETTTEC - WENT TNC- S 3 - F.
w obudowie fabrycznej przystosowanej do plombowania.

Aparaty w/w zabudowane bedg na ptycie w obudowie z materiatu izolacyjnego

wyposazonej w zamki patentowe, zestawy do plombowania.

4. 5. Tablica administracyjna RLA

Tablica RLA zasilana bedzie 3 - fazowo. Zlokalizowana bedzie na
parterze patrz rys nr 4/8.
Na tablicy zabudowane bedg:

* liczniki energii elektrycznej 3 — faz,

* wylgcznik gtowny FR 103 40A,
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* wytgczniki instalacyjne S 301 B 10A,

* wytgcznik réznicowo — prgdowy Fi 25.0,03,

* automaty schodowe , ktéry po ustawionym czasie wigcza i wylgcza
oSwietlenie klatki schodowej i oSwietlenie na parterze,

* gniazdo 230V/16A ,

* zasilanie istniejgcej instalacji domofonowej,

* transformator 230V/24V 630VA — zasilanie oswietlenia piwnic (komorki
lokatorskie i o$wietlenie poddasza).

4.6. Tablice mieszkaniowe TM.

W  pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniu ustugowym

zainstalowane bedg tablice mieszkaniowe nascienne.

4.7. Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy wykonac¢ gtéwne potgczenia wyrdbwnawcze przy
pomocy tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 utozonej w piwnicy.
Do centralnej szyny wyrownawczej nalezy przytgczyc przewody PEN zasilania,
stalowe rurociggi wod —kan, c.o, rozdzielnice RG i RLA.
W fazienkach nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przez
potgczenie z przewodem ochronnym PE metalowej wanny lub brodzika,
metalowych rurociggow i dostepnych metalowych czesci konstrukcji.
Potgczenia wykonaé przewodami LY 20 6mm? .
Glowng szyne wyréwnawczg uktadac¢ na tynku. GSW potgczy¢ z uziomem
pilonowym na zewngtrz budynku.

4.8. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie
czynnych (izolacje podstawowg) oraz stosowanie obwoddéw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP 2 X i IP 5X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

* samoczynne wytgczenie zasilania — zrealizowane przez przewdd
ochronny PE i bezpieczniki topikowe oraz wylgczniki nadprgdowe
S 301,
* wylgczniki ochronne réznicowoprgdowe o czuto$ci 30mA,
* stosowanie urzgdzen o Il klasie ochronnosci ,
Instalacje wewnetrzne w budynku zrealizowane bedg w ukfadzie sieci TN — S.
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9)

10)

4.9. Ochrona przepi eciowa.

Zastosowano jednostopniowg ochrone przed przepieciami. Ograniczniki
przepiec klasy ETTTEC — WENT TNC — S 3F nalezy zabudowac na tablicy RG.

5. UWAGI KONCOWE.

= Wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i

przepisami BHP.

= Wykonawcg robét moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie | posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego

rodzaju robat.

» Zmiany w instalacji wynikle podczas realizacji nalezy nanies¢

w projekcie powykonawczym.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ stosowne pomiary

elektryczne zakoriczone protokotami.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcq
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

— nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub

czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu

sporzgdzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgcg w

zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym
Scian pelnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych,

C) parametry sprawnosSci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzgdzei majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednoSci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
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» Charakterystyka obiektu.

moc przytgczeniowa Pp= 24,5 kW (moc istniejgca)

— zasilanie — z istniejgcego przytgcza kablowego n/n
- pomiar - w tablicy RLA dla poszczegdinych mieszkan,

administracji i pom. ustugowego

uktad sieciowy -TN-S

Srodki ochrony

przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — IEC 60364 — 41 — 2000

Srodki ochrony

przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

Srodki ochrony
przepieciowej
—11° —ochronniki przepieciowe klasy ,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444
2001- zainstalowac na tablicy gtownej

~111° -indywidualnie na bazie
ochronnikéw klasy ,D” przy
wybranych urzgdzeniach

odbiorczych (np. komputerach)

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeuwptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid2ui obiekty gsiednie pod wzgkem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wkasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z

Pracownia Projektowa Elektryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Instalacja elektryczna wewnetrzna
(klatka schodowa) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kaliszu, ul. Targowa 24

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — majgc na uwadze, Ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

— nie dotyczy.

12) W stosunku do budynku — anaimazliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile dostpne
techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne miwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w enekgi ciepto, do ktérych zaliczagizdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze6det odnawialnych, kogeneracpgrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlrai, gdy opiera si catkowicie lub czsciowo na energii zerodet
odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa enexgetggo, oraz pompy ciepta, oklagaca:

a) roczne zapotrzebowanie na engwgistkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uytkowej oraz

chtodzenia obliczone zgodnie z przepisani mhetodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow,

b) dostpne naniki energii,
c) warunki przydczenia do sieci zewirznych,
d) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w ereatgianalizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemunaliyvnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemuylglivego, rozumianego jako pokenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dldoveynych systemow zaopatrzenia w engrgi
f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemaapatrzenia w energi

— nie dotyczy.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
— nie dotyczy.

Opracowat:

Pracownia Projektowa Elektryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Rozdzielnia Gtowna
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Ochrona przed dotykiem posrednim

Smoczynne wytgczenie zasilania
Uktad Sieci TN-S

OBIEKT:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM i REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM i REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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Rozdzielnia Licznikowo Administracyjna
- rozmieszczenie aparatéw
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RZUT PARTERU

LEGENDA :

ZK - ztgcze kablowe Energa Operator SA

RG - rozdzielnia gtowna budynku

RLA - rozdzielnia licznikowo - administratcyjna

TM - tablica mieszkaniowa rozdzielnia n/t SRn-12 (N+PE)

A - oprawa zewnetrzna naswietlacz LED z czujnikiem zmierzchowym
B - oprawa oswietleniowa FEN 100W E27

@ - przycisk oswietleniowy p/t

—-—- wewntrzne linie zasilajace
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