PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45262522-6 Roboty murarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45321000-3 Izolacja cieplna
45262120-8 \Wznoszenie rusztowan
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262900-0 Roboty balkonowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261320-3 Ktadzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Mieszkalny

ADRES INWESTYCJI : ul.Grodzka 10

INWESTOR 1 Miejski Zarzad Budynkéw w Kaliszu

ADRES INWESTORA  :  ul. Dobrzecka 18,62-800 Kalisz

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Ul. Grodzka 10, Kalisz
1 Rziemne i ocieplenie $cian fundamentowych iroboty towarzyszace
11 Roboty organizacyjne
1 Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu, wykonanie zabezpieczen i oznako- |kpl.
d.1. wania oraz koszt zajecia chodnika - Elewacje przy ul. Grodzkiej, oraz uzyska-
1 nie pozwolenia ha wykonanie wykopow przy sasiadujgcych budynkach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rozbiérka chodnika, roboty ziemne
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0810-02 kowej - analogia - rozebranie nawierzchniz kostki brukowej - przy fasadzie A-B
2 z naddatkiem dla sgsiednich budynkéw
Fasada A-B
(1.00+13.80+1.00)*1.5 m?2 23.700
Fasada C-D
2.00"1.5 m?2 3.000
(2.73+1.0)*1.5 m?2 5.595
RAZEM 32.295
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1./0208-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Fasada A-B
(1.00+13.80+1.00)*1.5*(2.4-0.50) m3 45.030
Fasada C-D
(1.00+11.37)*1.5%(2.4-0.46) m3 35.997
KLatka Schodowa
(2.73+1.0)*1.5%(2.4-0.61) m3 10.015
RAZEM 91.042
4/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
2 IV - Wywdz na 8 km
Krotnos¢ 14
Przyjeto 35% gruntu z wykopdw
81.027*0.35 m3 28.359
Klatka schodowa
10.015*0.35 m3 3.505
RAZEM 31.864
5/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.1.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
2 biérka (szerokos¢ do 1m)
Fasada A-B
(1.50+1.00+13.80+1.00+1.50)*(2.40-0.5) m?2 35.720
Fasada C-D
(1.50+1.00+11.37+1.50)*(2.40-0.46) m?2 29.818
Klatka schodowa
(2.73+1.0)*(2.40-0.61) m?2 6.677
RAZEM 72.215
6 Dowdz piasku do zasypania wykopu m3
d.1.
2
Obmiar jak poz.4
28.359 m3 28.359
Klatka schodowa
3.505 m3 3.505
RAZEM 31.864
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
2
Obmiar jak poz. 3
81.027 m3 81.027
Klatka schodowa
10.015 m3 10.015
RAZEM 91.042
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01
2
Obmiar jak poz.3
81.027 m3 81.027
Klatka schodowa
10.015 m3 10.015
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RAZEM 91.042
1.3 Odtwarzanie nawierzchni chodnika
9/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m?2
d.1./231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 - KOSTKA Z ODZYSKU PO ROZBIORCE
3
Fasada A-B
(1.00+13.80+1.00)*1.5 m?2 23.700
Fasada C-D
2.00*1.5 m?2 3.000
Klatka schodowa
(2.73+1.0)*1.5 m?2 5.595
RAZEM 32.295
1.4 Odtworzanie zsypow
10/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klin-  [m2
d.1./0103-04 kierrowych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty - Sciany zsypu
4
(0.60+0.25+0.80+0.60+0.25)*0.90*5<zsypy> m?2 11.250
RAZEM 11.250
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
4
(0.80*0.60*0.30)*5<zsypy> m3 0.720
RAZEM 0.720
12 Montaz krat ze stali ocynkowanych na wsypach kpl
d.1.
4
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2 Inekcja krystaliczna
13|KNR K-04 Wykonanie metodg iniekcji grawitacyjnej izolacji przeciwwilgociowej muréw z  |m
d.2|/0401-03 cegly o gr. 2 cegiet
13.80-2.38+11.371-2.45 + 2.73 m 23.071
RAZEM 23.071
3 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
14 KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m2
d.3/0401-08 mentowo-wapienej
Fasada A-B
(0.50+13.80-2.38+0.50)*2.40 m?2 29.808
Fasada C-D
(0.50+11.37-2.45+0.50)*2.40 m?2 23.808
Klatka schodowa
2.73*2.40 m?2 6.552
RAZEM 60.168
15|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
60.168 m?2 60.168
RAZEM 60.168
16/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych m?2
d.3/0102-01 preparatem birumicznym
60.168 m?2 60.168
RAZEM 60.168
17|KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3/0301-03
Fasada A-B
(0.50+13.80-2.38+0.50)*(2.40-0.40) m?2 24.840
Fasada C-D
(0.50+11.37-2.45+0.50)*(2.40-0.40) m?2 19.840
Klatka schodowa
2.73*(2.40-0.61) m?2 4.887
RAZEM 49.567
18|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - na pianke poliuretanowg |m?2
d.3|2614-03
Fasada A-B
(0.50+13.80-2.38+0.50)*2.40 m?2 29.808
Fasada C-D
(0.50+11.37-2.45+0.50)*2.40 m?2 23.808
Klatka schodowa
4.887 m?2 4.887
RAZEM 58.503
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19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Fasada A-B
(0.50+13.80-2.38+0.50)*(2.40-0.40) m?2 24.840
Fasada C-D
(0.50+11.37-2.45+0.50)*(2.40-0.40) m?2 19.840
Klatka schodowa
4.887 m?2 4.887
RAZEM 49.567
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
49.567 m?2 49.567
RAZEM 49.567
4 Rusztowania + zabezpiecznie stolarki foliag ochronna
21|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.4/1651-01 57 mowys.do 12 m
Fasada A-B
13.8*15.2 m?2 209.760
Fasada C-D
11.371*18.0 m?2 204.678
Klatka schodowa
5.73*(0.61+11.57+1.0) m?2 75.521
RAZEM 489.959
22|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.4|1663-04 szer. 0,73 m
489.959 m?2 489.959
RAZEM 489.959
23|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.4(/0614-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24| KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw instalacji bezuchwytowej - wykonanej z preta o $rednicy do |m
d.4/0610-01 10 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysokosci do 2 m
14 m 14.000
RAZEM 14.000
25/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.4/0832-04
Okna OD1, OP1
16*1.03*1.93 m?2 31.806
Okna OD2, OP2
2*1.03*2.79 m?2 5.747
Okna OP3
0.54*1.2 m?2 0.648
Okna OP4
2*0.4*1.2 m?2 0.960
Okna OD5, OP5
6%0.6*1.025 m?2 3.690
Okna OD6, OP6
6*1.22*1.93 m?2 14.128
Okna OD7, OP7
2*0.615*1.93 m?2 2.374
Okna OD8
0.24*0.65 m?2 0.156
Okna 09
2*0.9*1.93 m?2 3.474
RAZEM 62.983
5 Elewacja A-B - Renowacja sciany
26|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.5(0101-01
11.49%13.80+2%((2*0.85+1.9+2.98)*0.15)+13.8*0.15+2*5.18*0.10+4*2.85*0.05+ |m? 150.043
4*1.93%(0.41*1.70)+2*2.5*2.05+0.82*6.74*1.70+(1.9*2.66+0.488*1.15*2+0.9*
1.43+0.86*2.8)-(14%1.03*1.93+2*1.03*2.97+2*0.6*1.02+2*0.4*1.2+0.54*1.2)-
2.38*2.84-0.82*6.74
RAZEM 150.043
27|TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne muréw z wystrojami architektonicznymi- Analogia - m?2
d.5/05-148 Oczyszcenie uszkodzonych wystrojéw architektonicznych - przyjeto 12% po-
wierzchni elewac;ji
150.043*0.12<12%> m?2 18.005
RAZEM 18.005
28|KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m2
d.5/0401-08 mentowo-wapienej - przyjeto 15% powierzchni elewaciji
150.043*0.15<15%> m?2 22.506
RAZEM 22.506
29|TZKNBK VIII |Naprawa rys i peknie¢ specjalistyczng masa szpachlowg - przyjeto 8% po- m?2
d.5/05-136 wierzchni elewac;ji
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150.043*0.08<8%> m?2 12.003
RAZEM 12.003
30|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego pod- |m2
d.5/0410-01 ktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
22.506 m?2 22.506
RAZEM 22.506
31|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe- |m2
d.5|0411-01 cjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejs-
cu
22.506 m?2 22.506
RAZEM 22.506
32|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku re-  |m2
d.5/0412-02 nowacyjnym o gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym
miejscu - 85% powierzchni elewaciji
150.043*0.85<85%> m?2 127.537
RAZEM 127.537
33|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szeroko$¢ profilu |m?2
d.5/0417-02 10-15cm
Profile pod parapetami parteru
4*1.23 m?2 4.920
RAZEM 4.920
34|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokos$¢ profilu |mb
d.5/0417-03 15-20 cm
Gzyms nad parterem
2*5.20 mb 10.400
Gzymsy pod parapetami | i Il pietra
4*3.10 mb 12.400
Profile nad oknami | pietra
2*3.1+4*0.83+2%1.92 mb 13.360
Gzymsy nad Il pietrem
2*13.8 mb 27.600
RAZEM 63.760
35|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych porowatychPrzyjeto m?2
d.5(0416-02 135% powierzchni elewaciji
150.043%1.35 m?2 202.558
RAZEM 202.558
36/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.5/0202-05 gruntowania
202.558 m?2 202.558
RAZEM 202.558
6 Elewacja C-D - Ocieplenie $ciany
37|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.6/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Przyjeto 30% powierzchni
(11.371*11.09+4*1.41*1.52-2*1.03*1.93-0.24*0.65-6*1.22*1.93-2*0.615*1.93- |m?2 30.118
2%0.9*1.93-4*0.6%1.025-2.45*3.15)*0.3
Klatka schodowa
(11.57*2.73- 1.22*1.93 - 1.03*1.53 - 1.22*2.35 - 1.22*1.16)*0.3 m?2 7.012
RAZEM 37.130
38|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0109-11 legtos¢ 8 km
0109-12
37.13*0.02 m3 0.743
RAZEM 0.743
39/KNR K-04 Zabezpieczenie muréw przed grzybami i plesniami m?2
d.6/0403-02
37.13 m?2 37.130
RAZEM 37.130
40|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.6/0101-01
11.371*11.09+4*(1.41*1.562+2*0.30%1.00)-2*1.03*1.93-0.24*0.65-6*1.22*1.93- |m2 102.792
2*0.615%1.93-2*0.9%1.93-4*0.6*1.025-2.45*3.15
Klatka schodowa
(11.57%2.73- 1.22*1.93 - 1.03*1.53 - 1.22*2.35 - 1.22*1.16) m?2 23.373
RAZEM 126.165
41|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pusta- |m2
d.6/0725-03 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
37.13 m?2 37.130
RAZEM 37.130
42 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, nie wliczajac lukarn dachowych |m?2
d.6/0102-01
102.792-4*(1.41*1.52+2*0.30%1.00) m?2 91.819
Klatka schodowa
23.373 m?2 23.373




PR- Kalisz Grodzka 10 - po korekcie.ath

-6-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 115.192
43|KNR K-04 Przyklejenie ptyt piany Fenolowe na $cianach - lukarny dachowe m?2
d.6/0102-01
4*(1.41*1.52+2*0.30*1.00) m?2 10.973
RAZEM 10.973
44 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.6/0102-06
(2%(1.03%2%1.93)+0.24*2*0.65+6*(1.22*2*1.93)+2*(0.615*2*1.93)+2*(0.9*2* m?2 10.627
1.93)+4%(0.6*2*1.025))*0.2
Klatka schodowa
(1.22+1.93*2+1.03%1.53*2+1.22+2.35*2+1.22+1.16*2)*0.2 m?2 3.538
RAZEM 14.165
45|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2)do |m?2
d.6/0103-02 podtoza z cegly
102.792+14.165 m?2 116.957
RAZEM 116.957
46 |KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi  |m2
d.6/0103-07 stupach
102.792+23.373 m?2 126.165
RAZEM 126.165
47 |KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach  |m?
d.6/0103-09
10.627+3.538 m?2 14.165
RAZEM 14.165
48 |KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.6|/0104-01
Okna
10.627/0.20 m 53.135
Brama
2*2.66+2.80 m 8.120
Narozniki lukarn
1.05*8 m 8.400
Klatka schodowa
3.538/0.2 m 17.690
RAZEM 87.345
49|KNR K-04 Montaz listwy cokotowe;j i kapinosowej do podtoza z cegty m
d.6|/0104-04
8.77+0.15 + 2.73 m 11.650
RAZEM 11.650
50|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podfozu o uziarnieniu 2,0 mm i m?2
d.6/0107-03 fakturze baranek
102.792+23.373 m?2 126.165
RAZEM 126.165
51|/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wielkosci  |m?
d.6/0109-02 kamienia 1,8 mm
(11.37-2.45)*0.4 + 2.73*0.61 m?2 5.233
RAZEM 5.233
52|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.6/0202-09
102.792+23.373 m?2 126.165
RAZEM 126.165
53|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.6/0202-05 gruntowania
102.792+23.373 m?2 126.165
RAZEM 126.165
54 KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - Profile pod oknami m
d.6/0118-07
6*1.33+4*0.98+2*0.7 +1.35%*4 m 18.700
RAZEM 18.700
55/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - pod rynnami m
d.6/0118-12
11.37*2+ 2.73 m 25470
RAZEM 25.470
7 Remont balkonéw
56|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej wraz z oktadzinami m?2
d.7/0804-07
1.0*3.62*2 + 1.7*1.0 m?2 8.940
RAZEM 8.940
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.7/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(1.00*2+3.62)*0.22*2 + (1.0*2+1.73)*0.2 m?2 3.219
RAZEM 3.219
58|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie sufito- |m?2
d.7/0803-04 we
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(1.00*3.62)*2+(1.00*2+3.62)*0.10*2 + 1.0*1.73 m?2 10.094
RAZEM 10.094
59|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm glebo- |m2
d.7/0803-06 kosci skucia na nastepne 2 cm
Krotnos¢ 2
10.094 m?2 10.094
RAZEM 10.094
60|ZKNR C-2 Reprofilacja podfoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukgji zelbeto- |m?2
d.7/0808-09 wej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
10.094 m?2 10.094
RAZEM 10.094
61|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.7/0809-03 betonie klasy do B 15 - pow. sufitowa
10.094 dm3 10.094
RAZEM 10.094
62|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na  |m2
d.7/0815-05 gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
10.094 m?2 10.094
RAZEM 10.094
63|ZKNR C-2 Reprofilacja podifoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.7/0816-02 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni sufitowych
10.094 m?2 10.094
RAZEM 10.094
64|ZKNR C-2 Reprofilacja podifoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.7/0816-04 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych
10.094 m?2 10.094
RAZEM 10.094
65/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4 mm m?2
d.7|1104-02 zatarte na gtadko
1104-03
1.0*3.62*2 +1.0*1.73 m?2 8.970
RAZEM 8.970
66 KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.7/0106-03
7.24+1.0*1.73 m?2 8.970
RAZEM 8.970
67|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w m?2
d.7/0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw
7.24+1.0*1.73 m?2 8.970
RAZEM 8.970
68 KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.7|0418-01
(3.62-1.03)*2 + 1.73 m 6.910
RAZEM 6.910
69|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.7/0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
1.00*3.62*2 + 1.0*1.73 m?2 8.970
RAZEM 8.970
70|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie  |m
d.7/0216-05 cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 18-28 cm
(3.62-1.03)*2 + 0.65*2 m 6.480
RAZEM 6.480
8 Stolarka okienna
71/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.8/0928-05 z PCV o pow. do 1.0 m2
2¥0.6*1.025+0.24*0.65 m?2 1.386
RAZEM 1.386
72/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.8/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
0.615%1.93 + 1.22*1.93 +1.03*1.53 + 1.22*1.16 m?2 6.533
RAZEM 6.533
73/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.8/0928-09 PCV o pow. do 2.0 m2
(1.03*1.93)*13+0.9%1.93 m?2 27.580
RAZEM 27.580
74 /KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m?2
d.8(0928-12
1.03*2.97 + 1.22*2.35 m?2 5.926
RAZEM 5.926
9 Wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich
75/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.9|0545-05
12.08+11.37 m 23.450
RAZEM 23.450
76 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.9/0505-07 chy ocynkowanej i cynkowe;j - rury spustowe okragte - Montaz rur z rozbiérki
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12.08+11.37 m 23.450
RAZEM 23.450
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.9/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku -
Parapety Okienne
(4*3.1+8*1.23+6*1.44+2*1.1+2*0.82+0.44+6*0.6+0.54+2*0.4)*0.25 + 1.32 * 4* |m?2 11.345
0.25
Elewacja A-B
Gzyms nad parterem
(13.80-3.62)*0.32 + 1.32*4*0.32 m?2 4.947
RAZEM 16.292
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé¢ | Cenajedn.| Wartosé
Ul. Grodzka 10, Kalisz
1 Rziemne i ocieplenie $cian fundamentowych iroboty towarzyszace
11 Roboty organizacyjne
1 Wykonanie dokumentacji organizacji ruchu, wykonanie |kpl. 1
d.1. zabezpieczen i oznakowania oraz koszt zajecia chodni-
1 ka - Elewacje przy ul. Grodzkiej, oraz uzyskanie pozwo-
lenia na wykonanie wykopow przy sasiadujgcych budyn-
kach
Razem dzial: Roboty organizacyjne
1.2 Rozbidrka chodnika, roboty ziemne
2|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 32.295
d.1./102 sypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie na-
2 wierzchniz kostki brukowej - przy fasadzie A-B z naddat-
kiem dla sasiednich budynkoéw
3/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 91.042
d.1./0208-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4/ KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 31.864
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyfadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [ll-IV - Wy-
wo6z na 8 km
Krotnos¢ 14
5|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 72.215
d.1./0314-02 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
2 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka (szero-
kos$¢ do 1m)
6 Dowdéz piasku do zasypania wykopu m3 31.864
d.1.
2
7|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 91.042
d.1./0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
2
8|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 91.042
d.1./0228-01 ty sypkie kat. I-11
2
Razem dziat: Rozbiérka chodnika, roboty ziemne
1.3 Odtwarzanie nawierzchni chodnika
9/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej |m?2 32.295
d.1./0511-03 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2 -
3 KOSTKA Z ODZYSKU PO ROZBIORCE
Razem dzial: Odtwarzanie nawierzchni chodnika
1.4 Odtworzanie zsypow
10/ KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do|m?2 (0.60+0.25+
d.1./0103-04 4.5 m z cegiet klinkierrowych na zaprawie cementowe;j 0.80+0.60+
4 grubosci 1 cegly - Sciany zsypu 0.25)*0.90*
5<zsypy> =
11.250
11/ KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 (0.80*0.60*
d.1./1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem 0.30)*5<zsy-
4 recznym na podtozu gruntowym py>=0.720
12 Montaz krat ze stali ocynkowanych na wsypach kpl 5
d.1.
4
Razem dziat: Odtworzanie zsypow
Razem dzial: Rziemne i ocieplenie $cian fundamentowych iroboty towarzyszace
2 Inekcja krystaliczna
13/KNR K-04 Wykonanie metodg iniekcji grawitacyjnej izolacji przeciw- |m 13.80-2.38+
d.2/0401-03 wilgociowej muréw z cegty o gr. 2 cegiet 11.371-2.45
+273=
23.071
Razem dziat: Inekcja krystaliczna
3 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
14/ KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw |m2 60.168
d.3/0401-08 i spoin z zaprawy cementowo-wapienej
15/KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m?2 60.168
d.3/0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne recznie
16/KNR 9-15 0102-|Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych beto- |m2 60.168
d.3]01 nowych, tynkowanych preparatem birumicznym
17/KNR 9-15 0301-|Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej m?2 49.567
d.3/03
18/KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - na |m2 58.503
d.3|03 pianke poliuretanowg
19|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono-|m2 49.567
d.3/0603-01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
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KOSZTORYS INWESTORSKI

m2 - Przyjeto 30% powierzchni

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
20|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono-|m2 49.567
d.3/0603-02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa
Razem dzial: 1zolacja pionowa $cian fundamentowych
4 Rusztowania + zabezpiecznie stolarki foliag ochronna
21|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsta-|m2 489.959
d.4/1651-01 wie podiuznym ram 2,57 m o wys. do 12 m
22|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m?2 489.959
d.4/1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
23|KNR-W 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie |m 6
d.4/0614-02 kat. Il
24| KNR-W 5-08 Montaz przewodoéw instalacji bezuchwytowej - wykona- |m 14
d.4/0610-01 nej z preta o Srednicy do 10 mm - podpora stalowa lub
betonowa o wysoko$ci do 2 m
25/KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 62.983
d.4/0832-04
Razem dzial: Rusztowania + zabezpiecznie stolarki foliag ochronng
5 Elewacja A-B - Renowacja sciany
26|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2 11.49*
d.5/0101-01 13.80+2*((2*
0.85+1.9+
2.98)*0.15)+
13.8*0.15+2*
5.18*0.10+4*
2.85*0.05+4*
1.93%(0.41*
1.70)+2*2.5*
2.05+0.82*
6.74*1.70+
(1.9*2.66+
0.488*1.15*
2+0.9%1.43+
0.86*2.8)-
(14*1.03*
1.93+2*1.03*
2.97+2*0.6*
1.02+2*0.4*
1.2+0.54*
1.2)-2.38*
2.84-0.82*
6.74 =
150.043
27|TZKNBK VI Czyszczenie $cierne muréw z wystrojami architektonicz- |m2 150.043*
d.5/05-148 nymi- Analogia - Oczyszcenie uszkodzonych wystrojow 0.12<12%>
architektonicznych - przyjeto 12% powierzchni elewacji = 18.005
28/ KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw |m?2 150.043*
d.5/0401-08 i spoin z zaprawy cementowo-wapienej - przyjeto 15% 0.15<15%>
powierzchni elewacji = 22.506
29|TZKNBK VI Naprawa rys i peknie¢ specjalistyczng masg szpachlowg |m? 150.043*
d.5/05-136 - przyjeto 8% powierzchni elewacji 0.08<8%> =
12.003
30|ZKNR C-2 Ulozenie tynkoéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tyn- |m2 22.506
d.5(0410-01 ku renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach
o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
31|ZKNR C-2 Ulozenie tynkoéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tyn- |m2 22.506
d.5(0411-01 ku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na Scia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
32|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie m?2 150.043*
d.5/0412-02 szpachléwki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na 0.85<85%>
$cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu - =127.537
85% powierzchni elewacji
33|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 |m?2 4*1.23 =
d.5/0417-02 mm); szeroko$¢ profilu 10-15 cm 4.920
34|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 |mb 63.760
d.5/0417-03 mm); szerokos¢ profilu 15-20 cm
35|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych |m?2 150.043*
d.5/0416-02 porowatychPrzyjeto 135% powierzchni elewacji 1.35=
202.558
36 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw |m2 202.558
d.5/0202-05 fakturowych bez gruntowania
Razem dzial: Elewacja A-B - Renowacja $ciany
6 Elewacja C-D - Ocieplenie sciany
37|KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na |m?2 37.130
d.6/0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
38| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 37.13*0.02 =
d.6/0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km 0.743
12
39 KNR K-04 Zabezpieczenie muréw przed grzybami i plesniami m?2 37.13
d.6/0403-02
40|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2 126.165
d.6/0101-01
41/KNR 4-01 0725-|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykilych kat. 1l o m?2 37.13
d.6/03 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
42|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach, nie wlicza-|m2 115.192
d.6/0102-01 jac lukarn dachowych
43|KNR K-04 Przyklejenie ptyt piany Fenolowe na $cianach - lukarny  |m2 4*(1.41*
d.6/0102-01 dachowe 1.52+2*0.30*
1.00) =
10.973
44|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szero- |m?2 14.165
d.6/0102-06 kosci do 30 cm
45/KNR K-04 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plasty- |m2 102.792+
d.6/0103-02 kowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty 14.165 =
116.957
46|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 102.792+
d.6/0103-07 wy siatki na $cianach i stupach 23.373 =
126.165
47/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warst- |m?2 10.627+
d.6/0103-09 wy siatki na osciezach 3.538 =
14.165
48| KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem  |m 87.345
d.6/0104-01
49/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej i kapinosowej do podtoza z ceg- |[m 8.77+0.15 +
d.6/0104-04 ty 2.73=
11.650
50| KNR K-04 Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podtozu o |m2 102.792+
d.6/0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek 23.373 =
126.165
51|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z |m?2 (11.37-2.45)*
d.6/0109-02 zaprawy o wielkosci kamienia 1,8 mm 0.4 +2.73*
0.61 =5.233
52|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2 102.792+
d.6/0202-09 23.373 =
126.165
53|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw |m2 102.792+
d.6/0202-05 fakturowych bez gruntowania 23.373 =
126.165
54|KNR 0-33 0118-|Montaz profili elewacyjnych - Profile pod oknami m 6*1.33+4*
d.6|07 0.98+2*0.7 +
1.35%4 =
18.700
55|KNR 0-33 0118-| Montaz profili elewacyjnych - pod rynnami m 11.37*2+
d.6(12 273=
25.470
Razem dziat: Elewacja C-D - Ocieplenie $ciany
7 Remont balkonéw
56 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wraz z oktadzinami m?2 1.0*3.62*2 +
d.7/0804-07 1.7%1.0 =
8.940
57|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 (1.00*2+
d.7/0545-08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku 3.62)*0.22*2
+(1.0%2+
1.73)*0.2 =
3.219
58|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 m?2 (1.00*3.62)*
d.7/0803-04 cm, powierzchnie sufitowe 2+(1.00"2+
3.62)*0.10*2
+1.071.73 =
10.094
59|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Skucie mechaniczne - dodatek |m?2 10.094
d.7/0803-06 za kazdy 1 cm gtebokosci skucia na nastepne 2 cm
Krotnos¢ 2
60|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej |m?2 10.094
d.7/0808-09 na konstrukcji zelbetowej z betonu do B 15 - pow. sufito-
wa
61|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o gte-|dm3 10.094
d.7/0809-03 bokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - pow. sufito-
wa
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
62|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw na- |m2 10.094
d.7/0815-05 prawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia sufitowa
63|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe po- m?2 10.094
d.7/0816-02 wierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne grunto-
wanie powierzchni sufitowych
64|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe po- m?2 10.094
d.7/0816-04 wierzchni betonu - powtoka akrylowa, dwukrotne malo-
wanie powierzchni sufitowych
65|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 1.0*3.62*2 +
d.7/1104-02 1104- |towej grubosci 4 mm zatarte na gtadko 1.071.73 =
03 8.970
66 KNR AT-40 Reczne gruntowanie podtoza m?2 7.24+1.0*
d.7/0106-03 1.73 =8.970
67/KNR AT-40 Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m?2 7.24+1.0*
d.7(0413-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - na- 1.73=8.970
tozenie dwdch warstw
68 /KNR AT-40 Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniaja- |m (3.62-1.03)*2
d.7/0418-01 cej +1.73=
6.910
69|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o re-|m2 1.00*3.62*2
d.7/0206-02 gularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarst- +1.0"1.73 =
wowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm 8.970
70|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci|m (3.62-1.03)*2
d.7/0216-05 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dugos- +0.65*2 =
ci 18-28 cm 6.480
Razem dzial: Remont balkonéw
8 Stolarka okienna
71/KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 2*0.6%1.025+
d.8|05 ranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 0.24*0.65 =
1.386
72|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m2 0.615*1.93 +
d.8|06 ranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.22*1.93 +
1.03%1.53 +
1.22*1.16 =
6.533
73|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie-|m?2 (1.03*1.93)*
d.8(09 ranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 13+0.9*1.93
=27.580
74|KNR 0-19 0928- Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m?2 1.03*2.97 +
d.8(12 1.22*2.35 =
5.926
Razem dzial: Stolarka okienna
9 Wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich
75|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 12.08+11.37
d.9/|0545-05 uzytku =23.450
76|KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m 12.08+11.37
d.9|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowe;j - ru- = 23.450
ry spustowe okragte - Montaz rur z rozbiorki
77|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 16.292
d.9/0545-08 rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -

Razem dziat: Wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

r-g

1859.4368

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

-13-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

L Nazwa Jm | llos¢ llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra-| Ra-
p- jedn. tosc¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane 50 mm KL.II m3 0.0686 0.0686
2.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0780 0.0780 ICB_
gr.63mm k.11l SRED-
NIE
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.7416 0.7416
B-17,5
4.|Bitumiczny srodek gruntujacy dm3 | 12.3344 12.3344 ICB_
SRED-
NIE
5.|cegta klinkierowa petna szt. |1126.12 1126.12 ICB_
50 50 SRED-
NIE
6.|cement 25 z dodatkami t 0.0027 0.0027 ICB_
SRED-
NIE
7.|cement portlandzki CEM 35,5 kg 32.3008 32.3008 ICB_
SRED-
NIE
8./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1411 0.1411
9.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 43.9737 43.9737 ICB_
SRED-
NIE
10.|drewno na stemple okragte iglaste na- |m3 0.0672 0.0672 ICB_
sycone SRED-
NIE
11.|dyble plastykowe z grzybkami szt. |729.811 729.811 ICB_
7 7 SRED-
NIE
12.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 32.2186 32.2186 ICB_
SRED-
NIE
13.|emulsja kontaktowa CC 81 dm3 | 1.9380 1.9380 ICB_
SRED-
NIE
14.|farba do malowania rofili kg 3.8870 3.8870 ICB_
SRED-
NIE
15.|farba akrylowa Ceresit CT 44 dm3 | 3.7348 3.7348
16.|farba SILIKATOWA dm3 | 45.1671 45.1671 ICB_
SRED-
NIE
17.|farba SILIKATOWA SA dm3| 97.8963 97.8963
18.|folia budowlana m2 | 69.2813 69.2813
19.|gaz ptynny propanowo-butanowy' kg 5.9480 5.9480 ICB_
SRED-
NIE
20.|grunt Ceresit CT 14 dm3| 5.5517 5.5517
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4409 0.4409
22.|impregnat fasadowy CT 13 dm3 | 202.558 202.558 ICB_
0 0 SRED-
NIE
23.|katownik aluminiowy z siatkag m 100.446 100.446 ICB_
8 8 SRED-
NIE
24.|klamry ciesielskie kg 8.6658 8.6658 ICB_
SRED-
NIE
25.|klej do profili kg 25.6186 25.6186 ICB_
SRED-
NIE
26.|kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 61.2449 61.2449
go
27.|kotki rozporowe z wkretem szt. | 34.9500 34.9500 ICB_
SRED-
NIE
28.|kotwy stalowe szt. |251.775 251.775 ICB_
3 3 SRED-
NIE
29. |ksztattki cokotowe 10 cm m 6.8040 6.8040 ICB_
SRED-
NIE
-14 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

L Nazwa Jm | llos¢ llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra-| Ra-
p- jedn. tosc¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
30. |listwy cokotowe m 12.2325 12.2325 ICB_
SRED-
NIE
31.|masa szpachlowa do naprawy profili  |kg 83.0988 83.0988 ICB_
SRED-
NIE
32.|masa uszczelniajgca polimerowa (folia |kg 11.1228 11.1228
w ptynie) weber.tec 822 (Superflex 1)
33.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 | 41.4250 41.4250 ICB_
SRED-
NIE
34.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 0.0195 0.0195 ICB_
SRED-
NIE
35.|papa zgrzewalna na $ciany fundamen-|m2 | 57.0021 57.0021
towe
36. |pianka poliuretanowa dm3| 0.2011 0.2011 ICB_
SRED-
NIE
37.|pianka poliuretanowa dm3| 0.9215 0.9215 ICB_
SRED-
NIE
38. |pianka poliuretanowa dm3 | 13.8465 13.8465 ICB_
SRED-
NIE
39.|Pianka poliuretanowa do ptyt styropia- |{opa | 58.5030 58.5030
nowych k
40. |piasek m3 0.0807 0.0807 ICB_
SRED-
NIE
41.|piasek do zapraw t 1.2231 1.2231
42.|piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm |kg 39.1647 39.1647 ICB_
SRED-
NIE
43.|ptyn injekcyjny INEKLIT dm3 | 176.493 176.493 ICB_
2 2 SRED-
NIE
44.|ptytki oktadzinowe podtogowe 25x25 |m?2 9.4185 9.4185 ICB_
cm SRED-
NIE
45. |ptyty fenolowe gr 8 cm m2 | 11.1925 11.1925 ICB_
SRED-
NIE
46. |ptyty Styrodur gr 10 cm m3 4.1537 4.1537 ICB_
SRED-
NIE
47.|ptyty styropianowe gr 15 cm m2 | 117.495 117.495 ICB_
8 8 SRED-
NIE
48. |ptyty styropianowe gr 3 cm m2 | 14.4483 14.4483 ICB_
SRED-
NIE
49. |preparat gruntujgcy weber.prim 801 dm3| 3.7674 3.7674
(Eurolan TG 2)
50.|prety stalowe ocynkowane m 20.8000 20.8000 ICB_
SRED-
NIE
51.|profile 125*30 m 20.5700 20.5700 ICB_
SRED-
NIE
52.|profile gzymséw - pod rynnami m 28.0170 28.0170 ICB_
SRED-
NIE
53.|siatka rusztowaniowa m2 | 565.902 565.902 ICB_
6 6 SRED-
NIE
54.|siatka z widkna szklanego m2 | 66.4009 66.4009 ICB_
SRED-
NIE
-15-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 7559 dla MZBM w Kaliszu

L Nazwa Jm | llos¢ llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra-| Ra-
p- jedn. tosc¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
55.|siatka z wtdkna szklanego m2 | 161.844 161.844 ICB_
1 1 SRED-
NIE
56.|szpachléwka do napraw betonu Cere- |kg 16.4532 16.4532
sit CD 24
57.|Szpachléwka do wykanczania tynkéw |kg |1635.66 1635.66
renowacyjnych szara ANTOL RISAN 20 20
SYSTEM FINITURA TORGGLER
58.|8rodek dezynfekcyjny dm3 | 5.5695 5.5695 ICB_
SRED-
NIE
59.|8rodek gruntujacy pod farbe na profile |kg 2.9152 2.9152 ICB_
SRED-
NIE
60.|$rodek gruntujacy pod farbe silikatowg |[dm3 | 25.2330 25.2330 ICB_
SRED-
NIE
61.|$rodek gruntujacy pod tynk silikatowy |kg 32.8495 32.8495 ICB_
SRED-
NIE
62.|Sruby naciagowe szt. | 14.0000 14.0000
63.|tasma uszczelniajaca weber.tec 828 |m 7.2555 7.2555
DB 75 (Superflex AB 75)
64.|tynk renowacyjny podktadowy CR 61 |kg |288.639 288.639
5 5
65.|tynk renowacyjny specjalistyczny CR |kg |489.167 489.167
62 9 9
66.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |[304.215 304.215 ICB_
styropianowych ATLAS STOPTER K- 6 6 SRED-
20 NIE
67.|wapno suchogaszone kg [170.798 170.798
0 0
68.|/woda dm3| 2.7807 2.7807 ICB_
SRED-
NIE
69.|woda z rurociggu m3 0.1559 0.1559 ICB_
SRED-
NIE
70.|zaprawa m3 0.7425 0.7425 ICB_
SRED-
NIE
71.|zaprawa antyrysowa kg 11.0188 11.0188 ICB_
SRED-
NIE
72.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0341 0.0341 ICB_
SRED-
NIE
73.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1.1913 1.1913 ICB_
SRED-
NIE
74.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0361 0.0361 ICB_
SRED-
NIE
75.|zaprawa do spoinowania kg 3.3888 3.3888 ICB_
SRED-
NIE
76.|zaprawa klejowa do styropianu’ kg [110.976 110.976 ICB_
4 4 SRED-
NIE
77.|zaprawa klejowa do styropianu’ kg |570.200 570.200 ICB_
4 4 SRED-
NIE
78.|zaprawa klejowa do zatapiania siatki |kg |708.443 708.443 ICB_
5 5 SRED-
NIE
79.|zaprawa mozajkowa 1,8 mm kg 25.1184 25.1184 ICB_
SRED-
NIE
80.|zaprawa silikatowa 2,0 mm kg |428.961 428.961 ICB_
0 0 SRED-
NIE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra-| Ra-
p- jedn. tosc¢ staw- |nado-| ba | ba
ca staw- | t |tza-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
81.|zaprawa tynkarska NEUROFIX kg 96.8982 96.8982 ICB_
SRED-
NIE
82.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 61.2449 61.2449
83.|zlaczki odgatezne uniwersalne szt. | 14.0000 14.0000
84.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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PR- Kalisz Grodzka 10 - po korekcie.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|betoniarka m-g 4.9627
2.|betoniarka 150 | m-g 0.4375
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1139
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.9523
5.|mieszarka do zapraw m-g 1.2920
6.|rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie pod-/m-g 24.0080

tuznym 2,57 m

7.|samochéd samowytadowczy 5 t m- 26.6709

8.|spawarka m-g 0.9120

9.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.1501
10.|$rodek transportowy m-g 2.5681
11.|$rodek transportowy m-g 1.6395
12.|$rodek transportowy m-g 5.3891
13.|$rodek transportowy m-g 5.0636
14.|$rodek transportowy m-g 0.2691
15.|$rodek transportowy" m-g 0.0301
16.|$rodek transportowy" m-g 0.5948
17.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.4094
18.|wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 0.9120
19. |wiertarka udarowa m-g 127.8133
20.|wyciag m-g 6.6922
21.|wyciag m-g 5.9084
22.|wyciag m-g 7.6607
23.|wyciag m-g 0.2691
24.|wyciag' m-g 0.0540
25.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.1139
26.|zageszczarka spalinowa m-g 2.6708
27.|zuraw okienny m-g 0.0561
28.|zurawik okienny m-g 2.8195

RAZEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1/Roboty organizacyjne
1.2|Rozbidérka chodnika, roboty ziemne
1.3|Odtwarzanie nawierzchni chodnika
1.4/ Odtworzanie zsypoéw
1|Rziemne i ocieplenie scian fundamen-
towych iroboty towarzyszace
2|Inekcja krystaliczna
3|lzolacja pionowa scian fundamento-
wych
4|Rusztowania + zabezpiecznie stolarki
folia ochronng
5|Elewacja A-B - Renowacja $ciany
6|Elewacja C-D - Ocieplenie $ciany
7|Remont balkonéw
8|Stolarka okienna
9|Wymiana rur spustowych i obrébek bla-
charskich
RAZEM
Stownie:
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PR- Kalisz Grodzka 10 - po korekcie.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-1 Roboty organizacyjne
1.2 2-8 Rozbiérka chodnika, roboty ziem-
ne
1.3 9-9 Odtwarzanie nawierzchni chodni-
ka

1.4/ 10-12 |Odtworzanie zsypow

1 1-12 Rziemne i ocieplenie $cian funda-
mentowych iroboty towarzyszace

2 13-13 Inekcja krystaliczna

3] 14-20 |lzolacja pionowa scian funda-
mentowych

4 21-25 Rusztowania + zabezpiecznie sto-
larki folig ochronng

5 26-36 Elewacja A-B - Renowacja sciany

6/ 37-55 |Elewacja C-D - Ocieplenie sciany

7/ 56-70 |Remont balkonéw

8/ 71-74 |Stolarka okienna

9| 75-77 |Wymiana rur spustowych i obré-

bek blacharskich

RAZEM

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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