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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. A9%éawo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw
z dn. 2003r. z ptniejszymi zmianami)éwiadczamze projekt budowlany spagdzony zostat
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu dachu, elewacji wraz z dociefgniem elewacji wraz z dociepleniem i
remontem klatek schodowych budynku mieszkalnego wigodzinnego przy ul.
Piskorzewskiej 14 w Kaliszu

| Dane ogodlne.
1. Obiekt: - Remont dachu, elewacji wraz z docieplenieremontem klatek schodowych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Pigkarskiej 14 w Kaliszu.
2. Adres obiektu: - Kalisz ul.Piskorzewska 14
Jednostka ewidgnay806101-1 Miasto Kalisz.
Olfy ewidenc. 023 rodmiescie |
Dziatka nr 159/1B
3. Inwestor: - Miejski Zarzd Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.
4. Podstawa opracowania:
- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji.
- pomiary z natury wykonane migoraz miernikiem laserowym.
- obowigzujace normy i aprobata ITB dla systemow renowacyjmgietwvaciji budynkéw ,oraz
farb elewacyjnych.
- Fotografie
- Uwaga: wykonawca przysgpujac do wyceny prac przewidywanych do wykonania
zobowigzany jest do doktadnej analizy kosztow, na podstawiwizji lokalnej w terenie
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prdsudowlanych przewidywanych
do wykonania i dokonanie wtasnych pomiarow (dotyczydrzwi i okien
przeznaczonych do wymiany).

. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje inwentaryzgigprojekt architektoniczno budowlany w zakresenontu
dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remonkdatek schodowych kolorystyki i remontu
klatek schodowych budynku mieszkalnego, wadainnego przy ul. Piskorzewskiej14 Kaliszu .
Budynek jest usytuowany w ciagu zabudowyPigkorzewskiej w Kaliszu i posiada oficyn
Zakresem termomodernizacji ¢tiej 1 elewacje od strony podworza.
Elewacja frontowa dociepleniu nie podlega.

. Wszystkie elewacje malowagodnie z planszkolorystyczra zamieszczona w projekcie
Kolorystyk elewacji uzgodniono z Konserwatorem Zabytkoéw wigal
.Projekt sktada siz:
- mapy sytuacyjno wysosmowej terenu
- fotografii elewacji
- opisu technicznego
- rysunkow inwentaryzacji elewacji,qxby dachowej i istniecych klatek schodowych
- projektu kolorystyki elewacj budynku

[l Podstawowe dane dotysgze budynku:

- rodzaj budynku: budynek mieszkalny wieltzinny 4 kondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony, usytuowany na dziatcd59/1 przy ul. Piskorzewskiej nr.14 w Kaliszu.
Posiada wspolne podworze z budynkamgZeavskiego 13 ilS8ciana oficyny graniczy z



dzaiatk nr.B 161/15 i B 160/6 i B159/2

- zabudowa: w ciagu ulicy PiskorzewskieKaliszu, w podworzu znajdujeesi4 kondygnacyjna

oficyna mieszkalna.

- Bydynek podpiwniczony. technologia wyknia: system tradycyjny.

- liczba kondygnaciji: - 4 kondygnacje nadme + poddasze niemieszkalne.

- liczba klatek schodowych 3 .(w tym jadm budynku oficyny)

- dach konstrukcji drewnianej weéezi od strony ulicy dwuspadkowy, od podwoérza dadhyaf —
pulpitowy ,jednospadowy, o znacznieyrych elementach konstrukcji igby
dachowej,wymaga ich wzmocnienia lub wgmy, naley wymienic pokrycie dachowe
oraz przemurowd&ominy.

IV. Opis stanu istnigcego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjnyaddaszem niemieszkalnym, usytuowany
w ciagu zabudowy ul. Piskorzewskiej w Kaliszu.

Budynek jest podpiwniczony przekryty dachem adtaukcji drewnianej, kryty pap

Budynek potaony na dziatce nr 159/1B przy ul.Piskorzewskiejl&aliszu.

Rok budowy lata 20te XX wieku..

Budynek murowany z cegly petnej na zaprawm@ent-wapiennej mury zewtnzne o grubéci
64cm parter - 54 gro (wraz z tynkiem) , stropy drewniane i cerametypu Kleina. Dach
drewniany w konstrukcji ptatwiowo —kleszczgwo pokryciu z papy.

Okna mieszkaza wyptkiem okien przeznaczonych do wymiany wek&zaci wymienione przez
lokatoréow na PCV.

Budynek w elewacji frontowej posiada liczny detadhatektoniczny w postaci bogato
profilowanego boniowania parteru, profilowanycharmowa okien i gzymsow :
miedzypictrowego i podrynnowego zdobionego elementami azktonicznymi..

Wszystkie elewacje budynkyg bardzo zniszczone, wygtuja liczne ubytki cegiet zwtaszcza w
czes$ci cokotowej, znaczne ubytki tynku, liczne zarysoveanadpray okiennych a take widoczne
odspojeniacian. .

Elewacja tylna , oraz elewacje oficyny - od podveorg pozbawione elementéw
architektonicznych , z wyjkiem gzymsow podrynnowych .

Elewacja tylna, oraz wszystkie elewacje oficyniypsezeznaczone do termomodernizacji.
Elewacja frontowa termomodernizacji nie podlega.

Odwodnienie dachu —budynek pacitony jest do sieci deszczowe.

Budynek posiada wszystkie niezime instalacje wewtrzne.

V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN REMONTOWYCH | RENOWA CYJNYCH.

Roboty na terenie na zewatrz

1 Wykona nowy podest wégiowy - trzy stopnie do przeznaczonych do renowadiwi
frontowych. Stopnie wykorgaz kamienia (np. granit). Podobnie renowacji pa@dstapnie
schodow budynk od strony podwadrza i oficyny (stepastriko).

2 Wykona dojscie do klatki schodowej nrl od strony podwaorzapgtki brukowej szer.150cm.

oraz placyk jak na projekcie (ca 42m?2) Istadgj ptyty betonowe wypetnione kamieniem
brukowym w posadzce bramy przejazdowej budynkwzenigé w inne miejsce na terenie



podworza (element historycznie awany z budowa budynku) i w to miejsce zastosokastlke

granitowa. (pow.ca 36m2)

Uwaga ogolna
Termomodernizacji podlegbeda sciany isciany oficyny od strony podworza . - Sciana
frontowa ze wzgtlu na liczny detal architektoniczny docieplonalwidzie.

Wewmntrz budynku:

-W budynku na klatkach schodowych wymieniagdzie instalacja elektryczna i w zygku z tym
przewiduje giprzetarcie tynkow i malowanie wszytkich klatek adbwych farbami
lateksowymi w kolorach pastelowych,d@ drzwi zewntrznych piwnic.

Klatka schodowa nr3 — zamura@vedwor drzwiowy przy weciu do piwnicy (prawa strona)

- Wykona& drzwi do piwnicy, drewniane, ptytowe, petne -/210; drzwi te, ze wzgtu na to, ze
nie jest mdiwa do wykonania poprzeczka dolngceznicy, ze wzgédu na uktad schodéw do
piwnicy, wykonéjako samo skrzydio , mocowane do istn element@wdianych istniejcej
agcieznicy (lub w inny sposob) . Klatka schod. Kl 1.

- Odnowd krak stalowa115/210 do piwnicy, pomalowaKlatka schod Kl 2

Elewacia frontowa A-B

1 Projektuje giskucie w catéci odparzonego i stabo utrzymuoggo s¢ tynku i wykonanie
nowego tynku cementowo wapiennego z odtworzenmvsrystkich detali architektonicznych,

a w szczegOlrigi:

- profilowanych obramowiaokien i drzwi do oraz elementéw podokiennych akie

- profilowanego gzymsu nad parterem , prayntnalery odtworzy¢ jego oprofilowanie

- profilowanego gzymsu podrynnowego wrazlementami architektonicznymi (nakewykonac
szablon odwzoragy elementy architektoniczne podgzymsowe, poniwegty one znacznemu
zniszczeniu i odtworzye na elewacji)

- uzupetrd liczne ubytki cegiet zwtaszcza w partii cokotovieejdynku

- odtworzy wszystkie pilastry wraz z ich gtowicami

- wykona brakupce boniowania od ul.Piskorzewskiej

- odtworzy cokot budynku zgodnie z istniglym, wypetné ubytki muru.

- dokoné& odbudowy fragmentow cokotowych muru, ktére sa pgwsane i odspojone. Uzupedni
odpowiednio dobrarcegh i zaprave.

2.Projektuje siodnowienie 4 okien drewnianych , skrzynkowych @artwskazanych na rysunku

inwentaryzacji elewaciji frontowej 108/188z 3 podobnych okien 3-gcepia 108/170 3 pira.
Okna poddarestauracji i uszczelnieniu wg. wspétczesnych mhétnseratorskich i
zabezpieczgyych przed uciekaniem ciepta, przemaléwazupetné okucia, zamki, wymieii
szyby. Okno winno spetdisvarunek ochrony cieplnej gdzie wspotczynnik prkania ciepta
jest mniejszy nil,6W/mz2K.

3. Drzwi frontowe podobnie,jak okna ,poddanowacji, wymiend zamki, samozamykacz,. Ramy i
skrzydta odnowj przemalowaw kolorze odpowiednim do kolorystyki elewacji (lebuzgodné
z Konserwatorem Zabytkdéw w Kaliszu)

4. Wymient istniegce 3 stopnie weégiowe do budynku na stopnie granitowe.

5 Wymient 2 skrzynki energetyczne, oraz skrzymazova. .

6 Wykona okienka do piwnic w postaci stalowych, dwuskrzyadjoh drzwiczek otwieranych

0 wym. ca .90/80cm.(wymiary pobranatury).

7 Zachowastan konsot energetyczipzachowan ha wysokéci pierwszego fitra, 0Cz¥ci¢ i
zabezpieczyfarba do metali, uzupehdiw czsci porcelanowe uzyskane z tylnej elewaciji

budynku. — okéta sk ja jako ,swiadek historii”.

8 Dokoné& naprawy ptyt balkonowych w zakresie wymiany olaidblacharskich .

Balustrady balkondéw - ocoy¢ powierzchnie metalu z warstw wtérnych , pozosi@twarstw
malarskich i produktow korozji przez piaslanie na sucho lub mechanicznie.
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Uzupehdilub zrekonstruowaczesci brakupce lub uszkodzone.Sprawdzvtasciwe zamocowanie
elementéw.Stabilizowapowierzchnie metalu kontaktowym inhibitorem korog). Kompleksor
2000.Nanié na powierzchnie metalu dwie warstwy powtoki cynlepywrzy wyciu
preparatu Zinga.
Zabezpieczyantykorozyjnie powierzchnie elementéw metalowyatid podktadove z
wysokocynowej farby chemoutwatdepEpex Eiseng Limmer.
Pokiypowierzchnie elementow metalowych warstencowego wymalowania w kolorze grafit-
mat farl antykorozyja np. Hammerite lub Hektor
Na balkonach wykohanetalowe uchwyty na korytka kwiatowe.
Boki ptyt balkonowych natg wyprofilowac w tynku cement —wap.
Profil powinien powtarzaprofil gzymsu m¢dzyokiennego (gzymsu nad oknami parteru).
Odnowt latarni wiszaca przy wejciu do budynku, wykonmanowa skrzynk: numeru policyjnego
oraz wspornik metalowy dla flagi.
Wykon& nowe obrébki blacharskie parapetow , opierzenyangdw, z blachy tytanowo cynkowe;j
Wymiené rury spustowe i rynf)- na nowe z blachy tytanowo cynkowe;j .
W elewacji frontowej 8 szt otworéw okiennymbddasza o wym. ca 40/50cm zabezpiéczy
przed gebiami siatkh w ramie stalowej lub drewnianej. Wyczy¢ strych z odchodow gelbich,
gotbie usuid.
Brama przejazdowa
Sciarg zewrgtrzng bramy , przylegajca do omawianego budynku , oraz sufit dociepli
styropianem gr.12cm., maloévzgodnie z zasadniczymi kolorami elewac;i
Naley zachowa wystp cokotowy,odwzorowaw warstwie termoizolacyjnej jego ksztatt..
Naley zachowa istniepce zawiasy w bramie jak i zachowane elementy dia@venw bramie,
ktére naley przeszkig.
Elewagj malowa& zgodnie z opisem i plangkolorystyczra zamieszczonw projekcie.
Kolorystyka elewacji zostata uzgodnionaankerwatorem Zabytkéw w Kaliszu , wszelkie
ewentualne zmiany i zapytania nglkierowa pod adres w/wym Konserwatora Zabytkow

Elewacja tylna budynku od podwdrza C-D

1

Projektuje siskucie w catéci odparzonego i stabo utrzymuoggo s¢ tynku i wykonanie
nowego tynku cementowo wapiennego z odtermem detali architektonicznych takich jak:
elementow podokiennych okien i profilowgagzymsu podrynnowego. Dla tej elewac;ji i
pozostatych oficyny natg odtworzy wszystkie zakryte gzymsy i opaski poprzez dokliegjien
pasow styropianu,tak, aby przy dokonanaptenodernizacji, nie statyeghiewidoczne.
Podobnie konserwator zabytkdw wnosi o riiegaanie styropianem metalowych kotew
spinajcych (w ksztatcie litery X) i wykonanie w tym msgu otynkowanych blend —dotyczy
wszystkich elewacji oficyny.
Wykon& termomodernizagjomawianej elewacji.
Projektowana termomodernizagfgany zewrtrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w
Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas @tr zgodnie z opisem w p. Grébalocieplenia
styropianem — 12cm.
Dokoné prac zwazanych z projektowanym dociepleniem sciany takath: jdemonta

istn. rur spustowych, wykonanie niedbych obrobek blacharskich, oraz
niezlednych prac w zwizku z przesurciem pasa podrynnowego a tekwymient parapety
okien dostosowane do grgboocieplenia.

4 Dokona napraw zarysowamuru widocznych nad drzwiami wejowymi do klatki schodowej

Naprawy konstrukcji murowej w miejscigkmie¢ w scianie zewgtrznej

powinna wykonéawyspecjalizowana firma w tego rodzaju robotachdwidnych

- wytacznie wg. podanych technologii rob6t (do wyboru).

Podaje & dwie nowoczesne technologie zalecane przez ristchniki Budowlanej.



1) Technologia wg. systemu HELIFIX firmy STO ispo.
Technologia przewiduje pgdzenie gknictych czsci mechanicznie wg. systemu HELIFIX.
W $cianach powyej cokotu co ok. 50cm. w pionie i poziomie wykonsje bruzdy
w spoinach poziomych .W bruzdach umieszczasity Helibar 6mm osadzone na zaprawie
Helibond. Pomidzy prtami poziomymi, co ok. 50cm. w pionie i poziomie cafe sé kotwy t
taczace warstwysciany.Stosuje sikotwy typu Dryfix 8mm 1=325mm. W obszarze cokokadza
sie prety poziomo, co 50cm.Stosujegodwoijne pety Helibar 6mm.1=150cm osadzone na
zaprawie Helibond.Szczegoty pokazaphczone rysunki.
2) Technologia Brutt Technologies.
Technologia napraw polega na montadpowiednio dobranych Brutt Saver
Profili i zatopieniu ich w zaprawie — Brutt SaRowder we wczesniej wyfrezowanych
szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposubyna stosowatacznie.Monta
BruttSaver Profili polega na wyfrezowaniu szczetinzyszczeniu szczelin z drobnychsteczek
przy pomocy smzonego powietrza i wody podsaieniem, wypetnieniu wilgotnych szczelin
pierwsz warstwy zaprawy o grubgei ca 10mm. Nagpnie zatopieniu w zaprawie
przygotowanych wczesniej BruttSaver Profpiokryciu ich przy pomocy pistoletu kolajn
warstw, zaprawy o tej samej grubm.Po zwazaniu zaprawy wypetnieniu pozostatej szczeliny
2. Projektuje siwymiare 2 okien drewnianych , skrzynkowych parteru nasoRCV o wymiarach:
105/190cm i 65/190cm.
Parapety wewitrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowangysaiarow okien,
ewent. z ptyty posformingowej o szerésicdostosowanej do nowej szergkbotwordow.
3.Wykon& okno poddasza o wym ca 105/60 ponad oknami kéathodowej
4. W elewaciji tylnej 4 szt otworow okiennych pedza o wym. ca 40/50cm zabezpiéczy
przed gaiami siatlky w ramie stalowej lub drewniane;.
Wykona nowe obrébki blacharskie parapetéw , opierzeniargdw, z blachy stalowej
powlekanej
Wymient rury spustowe i ryrgd- na nowe z blachy cynkowe;j.
Podda renowacji schody zewitrzne do 2 drzwi zewgtrznych — okfadzia z lastrika szlifowanego
Wykon& nowe drzwi wejciowe do piwnicy
Wykona 2 szt drzwiczek stalowych w oknach piwnicy,otai®ych o wym.94/38cm.
Wykona kolorystyke elewacji zgodnie z plangkolorystyczn i opisem..

Elewacija oficyny D-E

1 Projektuje s§ skucie na cakei elewacji odparzonego i stabo utrzymuggo st tynku oraz
wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych.

2 Gzymsy (podrynnowy) ewent. zihgzymsow wod pod cinieniem z
wyciemsrodkow czyszczeych.

4 Wykona termomodernizagjomawianej elewacji.

Projektowana termomodernizaégany zewrtrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w
Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas S&pizgodnie z opisem powe].
Grubd¢ docieplenia styropianem — 12cm.

5 Dokona prac zwazanych z projektowanym dociepleniem sciany takjak : demonta
istn. rur spustowych, wykonanie niedbych obrébek blacharskich, demonta
monta oswietlenia nad drzwiami klatki schodowej ora niedbych prac w zwizku z
przesunjciem pasa podrynnowego a takwymient parapety okien dostosowane do
grubdci ocieplenia.

6 Wykon& wszystkie niezédne obrobki blacharskie z blachy powlekanej, a wazku z
pogrubienientcian spowodowanym dokonaniem ociepleduian budynku, wykonai zamontowa
nowe parapety z blachy powlekanej (polie2&epm, popiel jasny mat gr.0,50mm.

Obrobki blacharskie na dachu — przesumgruba¢ docieplenia. .




7 Wykon& kolorystyke elewacji zgodnie z opisem.
8 Wymiené¢ rury spustowe i ryri- na nowe z blachy cynkowej
9 Wykon& 3 szt drzwiczek stalowych w oknach piwnicy,otam@ych o wym.94/38cm.

Elewacja oficyny E-F

Elewacja podlega dociepleniu , zgodnie zapipowyej Nalezy skt istniepce tynki w catdci |
wykong nowe pod projektowane docieplenie.

Podda renowaciji schody zewitrzne do 2 drzwi zewgtrznych — oktadzia z lastrika szlifowanego
Wykona kolorystyke elewacji zgodnie z opisem.

Elewacija oficyny F-G

Elewacja szczytowa oficyna nie zostanie docieplieta poddanadalzie renowaciji z
pozostawieniem istnigjej cegty.

Naley odkwt istniepce tynki, zabezpieczyica cegiet przez ich oczyszczenie i zakonserwogan
srodkami chemicznymi odpowiednimi dla starych cedidéwacja stanowibedzie element —
Swiadka historii’.

Wszystkie pasy istnigjych obrobek blacharskich wykahaowe z blachy powlekanej w kolorze
bazowym, lub miedzianym..

Elewacja oficyny G-H

Elewacja potudniowo zachodnia oficyny podle@aniez dociepleniusciany zewrtrznej ,zgodnie
z opisem powaej (skucie tynkdéw w cakei, nowe tynki cem —wap) oraz wykonaniu kolorystyki
elewacji wg. opisu .

Elewacja nie jest otynkowana, ceglana.kaleykona tynki cem.wap dla catej elewacji ,pod
projektowane docieplenie.

- Wymien¢ nalezy okno na trzecim gtrze o wym. ca 108/175cm na okno PCV

- Wykon& 1 okno PCV na poddaszu o wym. ca 40/70cm.

- Wykon& w otworze okiennym piwnicy drzwiczki stalowe aénane dwustronnie..

- Mur elewacji pomidzy parterem i girem jest odspojony z rypionows.

Powstate gknigcie muru naley zespat zgodnie z opisem povirgj (dotycz. elewacji tylnej
budynku, od podworza)

Uwaga: - z przodu elewacji ,przy murze znagdij wysoki krzew l§ciasty.Uporzadkowa teren
wokot zieleni

Elewacja oficyny H-A

Elewacja potudniowo wschodnia, graniczy iafka B 161/5

Elewacja ptaska,z niewielldloscia okien ,mury spkane Elewacja zakozona rgdem kominow.
Powierzchia elewacji ca 420m2.

Projektuje si skucie na cakei elewacji odparzonego i stabo utrzynuggo s¢ tynku ¢ oraz
wykonanie nowych tynkow cementowo wapiennych.

Wykon& termomodernizagjomawianej elewacji oraz kolorystylelewacji wg. opisu powgj.
-Wykon& 2 nowe okna PCV ca 108/175 na wys@kalrugiego i trzeciego gira.

-Wykona 1 okno PCV ca 70/125cm. na wysékitrzeciego pjtra

Uwaga: - z przodu elewacji ,przy murze znpggdie wysoki krzew lsciasty Uporzadkowateren —
jak wyej.




Dach

Budynek posiada dach drewniany,oparty na stupkéiviach i krokwiach.Brak kleszczy.
Konstrukcja dachu — nietypowa,oryginalna z lagaaiywojennych,lub starsza.

Drewno konstrukcyjne natg wzmocnt lub wymient,zabezpieczyc preparatem pzpowym i
grzybobojczym.

- Projektuje s wymiane pokrycia dachowego —papa termozgrzewghaga podktadowa 383,45m?
- Wzmocnt obfacenia z desek — ca 383,45m?

- Wzmocnt krokwie dachowe 10/14cm dwustronnie ca 250mb

- Wzmocnt lub wymient stupki 14/14cm — ca 90,0mb

- Wzmocnt lub wymient ptatwie 14/16cm — ca 103,0mb

- Wzmocnt lub wymient podwaliny14/14cm — ca 103,0mb

- Wymieni wszystkie obrobki blacharskie rynny i rury spuséow

- Przemurowéa kominy dachowe — ca 25m?2

- Calas¢ konstrukcji drewnianej dachu zabezpiecpyeparatem grzybobojczym i
p.pazarowym (biael. ,Icopol™- Fire Smart Bio-P/PQ.

Opis termomodernizacji budynku

Projektuje siskucie odparzonego i stabo utrzyauggo s¢ tynku oraz wykonanie uzupehie
tynku nacianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsowanmatl cénieniem z ayciemsrodkéw
czyszcgcych.

Tynki zewgtrzne istniegce w miejscach gdziesuzne i odspojone naty usurng.

Zostawione stare wyprawy tynkarskie agleczyci¢ i ewentualnie wzmochi

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspwmwe systemy ociepli)

na bazie ptyt styropianu samogasgcego wg. PN-B-20130:2001 odmiany 15 PS-E FS 15 z
wykonczeniem mineralnym tynkiem strukturalnym. malowanymfarba StoColor

Jumbosil dyspersyjno —silikatowg . lub inng o podobnych wigciwosciach

Przyjeta grubos¢ dociepleniascian zewretrznych elewacji tylnej , oficyny i elewacji oficyn
-12cm.

Do prac renowacyjnych i kolorystyki elewacji naléy zastosowdé podane materialy, lub
zastapi je réownowaznymi.

Zaprojektowany system technologiczny zostat doprmzg do stosowania aprohaechniczi
Instytutu Techniki Budowlanej: AT-15-3590/2000 zyweerdzeniem certyfikatem zgodém
ITB: 0272/W/02/2.

Klasyfikacja ogniowa przgiego systemu ociepleNP.-851.5/05/TG — system sklasyfikowany
jako NRO (nie rozprzestrzenigy ognia).

Ociepli nalery wszystkie powierzchnie elewacji stykeg¢ s z ogrzewaa kubatus.
Ocieplenigscian piwnic doprowadzido poziomu terenu.

Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr. 334/2002strefie przyziemia , do wysoka 2,0m.
ponad poziomem terenu powinnailsgosowane rozwzanie o podwyszonych wiéciwosciach
odporndci na wptywy mechaniczne ( w tym takna wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu
ociepleniowego w tej strefie, w fazie tynku podidaego( zbrojonego) nalg zastosowa
dodatkows warstwe siatki z widkna szklanego.
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Zaprojektowany sposob ocieplenia elewacji.

Wspotczynnik przenikania cieptécian zewrtrznych bez ocieplenia .U diaiany o grubéci 47cm z
tynkiem —na poziomie 1 gira wynosi obecnie:Uo = 1,31 W/Km2 R = 0,76m2K/W.

Po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepta dldcian zewrgtrznych osiagnie wartos¢é:
U=0,21 W/m2K R =4,25m2K/W.
Wobec wymaganej wartéci Uk = 0,25 W/m2K

Un < Uk — zaprojektowany uktad ociepleniowy spetniabowigzujace wymagania w
zakresie izolacyjndci cieplnej przegrod.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH —OPIS SYSTEMU

System docieplenia

Budynek ociepla simetod, ,lekka mokr’opisana w instrukcji ITB. Nr. ITB: 0272/W/02/2.
Bezspoinowy system ocieplarfician zewrtrznych budynkéw”.

Metoda polega na przymocowaniudgian od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu
elewacyjnego, w ktérym warstwzolacyjna stanowia ptyty ze styropianu, a wartsehkewacyja —
cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonaagodktadzie zbrojonym tkanina
szklan.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Rozpocecie robot ociepleniowych mae nastpi¢ dopiero, jezeli:
- zostam zakaczone i odebrane roboty dachowe, demontaonta okien oraz izolacje
- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetniugnkow zewmrtrznych ulega
wyschngciu i zostan wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zogavane, aby
nie powodowac nadmiernego wzrostu wilgoci w ociaptdn scianach zewgtrznych.
- ogniomury i gzymsy zostarwykonczone obrébkami blacharskimi- prg&p instalacji lub
innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ociepleastan rozmieszczone i opracowane w
Sposob zabezpiecaay batkowit i trwala szczelnéc.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzgednie przestrzeg# rezimu
technologicznego a w szczegolém:

- W czasie robot w fazie wysychania temperaturazsnia i podiea nie powinna b/ nizsza ni
+5°C i nie wyzsza nk +25°C, przez co zapewniong adpowiednie warunki vizania

- materiaty w fazie wizania naley chronic przed niekorzystnymi warunkami atmosfenyani
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);zagne ptaszczyzny odpowiednio zabezpigczy
- niedopuszczlne jest prowadzenie robét w czasael@w atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru noraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgird°C w przecigu 24h.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ZEWNRTRZNEJ WARSTWYSCIAN

Wyprawy zewntrzne (tynki)scian & w miar dobrym stanie na wkszdci ptaszczyznSciany nie
gwarantug dostatecznej rfmosci kwalifikujacejsciare do ociepleniedciany jedynie metad
klejenia warstw termoizolacyjnych.

W przypadku rozpatrywanego budynku ze wdgl na jego wiek i brak zabiegow pighacyjnych
— naleyy zastosowadruga wergji mocowania pty tstyropianowych do powierzckoiany —tj.
wersje mechanicam ktorej,przyjmuje si,ze wszystkie obaizenia dziatajce na system izolacji
cieplnej przenosgna konstrukcje rimataczniki mechaniczne,a zaprawa,/masaakiajspetnia
funkcje mocowania dodatkowego i stanowi wypetnienie usniagce midzy ptytami i
podtazem. W kontekcie oceny tynkéw z poziomu yerenu (ocena projektamtze by¢ obarczona
btedem) — oceny ich rownai i gladkaci nie wykonywano.

Jezeli wykonawca, popo dokonaniu oceny stanu paalledzie miat zastrzeenia co do
wiasciwosci i stanu tych warstw, jak rownieglo poditaa scian- to powinien je zgto&ipisemnie w
chwili sktadania oferty — celem zgkiszenia ewentualnych naktadéwmateriatowych w ramach
uzyskania wymaganych pionéw ptaszczyzn.

Metoda oceny podiaa

Préba odpornadsci na scieranie —otwart, dtonia lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny

Ocent stopier zakurzenia, piaszczenia lub pozostetevykwitow na podtau.

Préba odporncéci na skrobanie lub zadrapanie -stosugc metto@ siatki nacg¢ lub postuguic
si¢ twardym i ostrym rylcem ocehizawartd¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci
istniejacych powtok.

Proba zwilzania — szczotk, pedzlem lubprzy pomocy spryskiwacza odtré stopier chtonndci
podiaza.

Test rownasci i gtadkosci — postuguac sk 2m tat ,pionem i poziomig okresli¢ odchyiki sciany
od ptaszczyzny i sprowadzjej odchylenie od pionu, a naphie por...0wnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POKRYTEGO TYNKAMI I FARBAMI
MINERALNYMI

- kurz, pyt, kreda itp. — ocZgi¢ za pomog szczotkowania i Spgonego powietrza, ewentualnie
zmy¢ wodg pod cénieniem i pozostawido wyschngcia.

- brud, sadza, ttuszcz — zihwoda pod cknieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow, lub
specjalnychrodkéw czyszcgcych, sptuka czyst woda i pozostawt do wyschngcia.

- miejsca line, gtuche, odspojone — skuoczuci¢ za pomog szczotkowania, ewentualnie zény
woda pod cénieniempod dinieniem i pozostawido wyschngcia.

- nierébwndci, defekty i ubytki — ské lub ewentualnie wyrowrt@aaprawa tynkarsk Iub
wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dlazydych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karenciji.

-wilgoéc- usuné przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostai wyschngcia

- wykwity — oczyci¢ na sucho za pomecszczotki lub zmyc odpowiednio przygotowanym
roztworem

- podiaze nie mae zawierd materiatu, ktérego wéfie wreakcgchemiczm z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociéplspowoduje utrat jego funkciji,
lubskutecznéci catego zestawu,
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Uwagi:

- szczotkowanie jest niegthhe, poniewa stosowaniesrodkow gruntujacych wgbnych i
wzmachniagcych podiae jest niewystarczage.

- stosowac énienie max. 200 barow

- w przypadku podigy pylacych, osypujcych se¢ i nadmiernie nagkliwych — zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy , zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu
- wysapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powirby¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

PROBA PRZYCZEPNOSCI DO PODLOZA

Podlaze wymaga rownie sprawdzenia pod wzglem wytrzymaléci powierzchni. Dotyczy to
przede wszystkim podhy istniepcych — tynkowanych i malowanych. W przypadkatpliwosci
dotyczcych wytrzymatéci  wykona& je metod ,pull off’, przy zastosowaniu uegizenia
badawczego (testera,zrywarki). Wytrzymigtda powinna wynosi co najmniej 0.08 Mpa (0,8
k/cm2).Mazna take wykon& probg odrywania przyklejonych do podia probek materiatu
izolacyjnego. Naley wtedy posipi¢ w sposéb nasgpujacy:

Powierzchng podtaza oczyci¢ z kurzu, pytu, stabo zwkanych z podiem powtok malarskich i
tynkdw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiaraokotd 100x100mm. nahy przyklei w
réznych miejscach elewaciji (8-10 probek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowyorprowadzé na catej powierzchni
prébki na grub& okoto 10mm.Prébkdocisra¢ do podiga. Przyczepnd sprawdzé po 3 dniach
poprzez prébrecznego odrywania przyklejonej probki.

Mozna przypé, ze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymaitacia, jezeli podczas préby
odrywania materiat odrywania materiat izolacyjnggrie rozerwaniu.

Woprzypadku oderwania catej probki z klejem i warsti@kturonwg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwzanym podiéem warstwy.Podize zagruntowa srodkiem zwekszapcym
przyczepnét. Jeeli ponowna proba da wynik negatywny, mglerozway¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowoaiaza.

NIEROWNO SCI PODLO ZA

W przypadkuscian charakeryzagych s¢ odpowiedm wytrzymatacia, ale odznaczagych sg
zbyt duza nierdwndcia powierzchni, naley wykonywa warstwe wyrownawca.

Przy nieréwnéciach podtaa do 10mm — naky zastosowaszpachlowk systemow.

Przy nieréwnéciach podtaa 0d10 do 20mm- rozazanie jak wyej, ale w kilku warstwach.

W przzypadku nierowrigi powyze] 20mm. — naley zastosowa napraw przez naklejenie
materiatu rermoizolacyjnego o odpowiedniej gréto

WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA

Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna zati#gam skladnikow ulepszgjych

wiasciwaci uzytkowe, o diej elastyczngci i przyczepnéci do betonu min. 0,6Mpa i styropianu
min 0,1 Mpa. Stosowana dwukrotnie : (1) do piytrgpyanowtch do powierzchitian Zwycie
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zaprawy 4-5 kg/m?; (2) razem z siatkbrojeniowg stanowi warstw zabezpieczaga styropian
przed zniszczeniem mechanicznym
Ptyty styropianowe

Piyty styropianowena bazie ptyt styropianu samogasscego wg. PN-B-20130:2001 odmiany
15 PS-E FS 15 instrukcji ITBITB: 0272/W/02/2..0 wymiarach nie wakszych nz 600x1200mm

o0 zwartej struktérze i kragdziach bez wyszczerbiei wytamai, ciete z bloku po okresie
sezonowania nie krotszymz8 tygodni.

Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabryczni@odkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o
wymiarach oczek 3-5. 3-6 mm. i splocie uniefiwiajacym przesuwanie widkien, gramatura min
145gm>.

Podktadowa masa tynkarska o przyczepnii do podidza min.0,5Mpa

Chroni i wzmacnia podie, zwkksza przzyczeprso, redukuje powstawanie plam na powierzchni
tynku szlachetnego.Gotowy daycia srodek gruntujcy pod tynki, wodorozciezalny, odporny
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Ogranicaayrownuje chtonnéé podiaza. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zgksza ich przyczeprsé do podiaa.

Materiaty uzupetniaj ace

preparat gruntuj acy wzmacniapgcy podtaze

Srodek gruntujcy produkowany na bazie zywicy akrylowe. Ograni¢aayréwnuje chtonnéc
podtazy stabilizuje i wzmacnia podip zwicksza przyczeprid. Srednie zaycie 0,2kg//m2,

Dyble(kotki ) plastikowe do mocowania styropianu-dziataja na zasadzie kotkorporowych
taczniki do mechanicznego mocowania styropianu- wsyap mocowanie ptyt zaprawa
klejowa.

Listwa cokotowa aluminiowa- profil cokotowy stanowicy ostora dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachyrn@iowej gr.1mm. odpornej na korozj, o
profilu zetowym lub ceowym.

Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkem metalowtm do mocowania mechanicznego
listwy cokotowe,;.

Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowe] perforowanej z siatkdo wzmacniania nagy
pionowych, nargy przy gciezach okiennych i drzwiowych

Pianka poliuretanowa —do uzupetnienia szczelin pogdiy ptytami styropianowymi
Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikoéwszieznic.
Srednie zakladane zuycie materiatow.

Zaprawa klejca do klejenia ptyt metadptaszczyznow 4-5 kg/



14

Przyklejanie ptyt styropianowych nascianach

Naktadanie kleju metedobwodowo — punktow 4-5 kg/m?, metoglpasmowo punktow
4-5 kgm2 i do wykonania warstwy zb#ogj — zuycie zaprawy ok.10 kg/ m?2

Ptyty styropianowe — 1,02-1,05/m?/m2

£ aczniki mechanicznedo mocowania ptyt styropianowych 4-8 szt/ m2
Tkanina szklana- 1,1-1,2 m?/m?

Podktadowa masa tynkarska0,25-0,30kg/ m?2

Tynk akrylowy — 3,0kg/ m?

Koftki do profili cokotowych — 3

WYKONANIE DOCIEPLENIA

Prace naley prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagtagj kwalifikacje zawodowe potwierdzone
posiadaniem uprawniebudowlanych

Przed rozpocagiem robot ocieplagych naley wyznaczy wysokaé cokotu i zaznaczyajlinia
poziomy.Listwa cokotowa powinna lgymontowana na wysokoi min.40cm. od poziomu terenu
Profile cokotowe mocowamechanicznie stosig 3 kotki na 1mb. Pomdzy poszczegolnymi
odcinkami profili pozostawiodstp ok.3mm. Pierwszy kotek undiei¢ w otworze wzdtunym z
jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypozowa profil i przymocowa kolejnymi
kotkami.Nieréwndci podtaza skorygowaspecjalnymi podktadkami. W narachscian profile
przycia¢ pod katem lub zastosowaspecjalne profile narme.Nad przyksconym profilem cokotu
na odpowiedniej szerokoi pasa masy klegej przykle¢ 30cm. szeroki pas tkaniny szklanej
zachodzcy na profil cokotowy.

Przygotowa mag klejacazgodnie z instrukgjna opakowaniu.

Klejenie ptyt wykoné metod, punktowo-krawdziows.

Piyty uktad& od dotu do gory, pasami poziomymi, z prz&xeiniem nargyna ,mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejami&ciezy otworow. Przesuggie

stykow ptytwzgedem krawgdzi osciezy na szerokwi min 10cm.

Piyty na bigaco rown& do ptaszczyzny przy pomocy tat lub rampiictych linek w pionie i
poziomie.

Piyty dociska rownomiernie, sprawdzg na bigaco przy pomocy poziomicy rowsé
powierzchni. Krawdzie ptyt dociska szczelnie do siebie.Po stwardnieniu kleju ewentual
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych piyt gksze nk 2mm wypeiné klinami z tej samej
izolacji .W przypadku szczelin mniejszych znidmm.naley uzy¢ mas uszczelniagych
systemodawcy.Po przygicciu pilyty a przed przyklejeniem naphej usuné nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju (unikegie otwartej spoiny pionowej). Zabieg taki nglegdwniez
wykona na naranikach zewntrznych budynku.

Nie wzywaé ptyt wyszczerbionych , wgniecionych czy potamanych
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Piyty wystapce poza nara przycing dopiero po zwizaniu kleju. Pty nalezy pozostawd lekko
wysunkta poza narenik, w celu paniejszego jej przyecia wzdie prowadnicy. Nargnikowe
krawedzie ptyt przeszlifowawzdtuz prowadnicy.

Przy ocieplaniu scian zewrgtrznych — w celu wyeliminowania nieszczelri@i (mostkow
cieolnych) — naley zastosowd ptyty styropianowe z krawedziami z zaktadka prosta.

Szlifowanie ptyt styropianowych

Nierowndaci i uskoki ptyt zeszlifowa az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni)
Szlifowanie najlepiej wykortaprzy zastosowaniu wdzer z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikéw. Decyduje to o réwRhc pcieplanej powierzchni oraz ozyciu materiatbw nw
dalszych etapach.

t aczniki mechaniczne

- wg aprobaty technicznej ITB AT-15-3234/2003

- rodzaj, liczba i rozmieszczenigcknikdw mechanicznych — taczniki osadzep stwardnieniu
kleju.

Ochrona narinikéw i krawedzi
Zastosowéarozwiazania zalecane przez producenta systemu

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonywania warstwy zbregej mana przysipi¢c nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

Mas; klejaca nanost na powierzchnie ptyt styropianowychagla warstwy pasmami o szerokoi
tkaniny zbrogcej.Nasgpnie mas przeczesakielnia zebaty 10/10mm.

Powyzej i poniej krawedzi otworOw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaqu zwekszonymi
napezeniami, na piyty styropianowe nakigbod katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego o
wymiarach minimum 254x35cm. Po tym czasie na ply@jazy¢ mas klejaca i rownomiernie
rozprowadzt paa ,zebat’ na powierzchni nieco wkszej od przyeitego pasa siatki zbrgjej
.Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rayéosiatk; zbropca i zatopt w niej przy uyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbrmja powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klgggo.Warstwa masy klgjej z zatopioa siatk
zbrojaca tworzy warstw zbrojory. Siatlke zbropca ukladac na zakltads o szerékblOcm. Po
natazeniu siatki w pobliu hakdw rusztowania itp. na necia naktada sidodatkowy pasek siatki i
zatapiag w masie klejcej.

Wyprawa zewastrzna

Wierzchnig wyprawe tynkarsk nakiadé po dokladnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak ni po dokladnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie wcgeiej jednak nt po
48 godzinach.

Przed przysipieniem do wykonywania okapnikow (parapetow) zewnamych wykonawca jest
zobowizany do dokonania pomiarow sprawdzgh.

Posipowanie w przypadku koniecznéci przerwania prac
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W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu piyt styropianowych, przy okresie
przerwy diiszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zd&ciam budynku starannie
zabezpiecz§ przed maliwosciawnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi
obrobkami. Przed wznowieniem prac sprawd@kasé styropianu. Pilyty pidikie i o pyhcej
powierzchni przeszlifowa papierem $ciernym, a nagpnie starannie O0CZgic z pylu |
zanieczyszczeEwentualne uszkodzenia spowodowane np. przez, piagrawt poprzez wygicie
uszkodzonego fragmentu piyty izolacyjnej i wstawgethoktadnie dopasowanego kawaika.

Kolorystyka elewacji.

Gotowe tynki pomalowdarhy silikatowa np. StoColor Jumbosil firmy ,Sto-ispo”

wedtug zajczonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornikdd@w StoDesign Architectural
ColoursPrzyjmuje sig¢ zastosowanie innego systemu.mpodany w projekcie, pod
warunkiemze uzyte materiaty beda o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczy z
podanyn w projekcie Nalezy jednak podkreslié,ze przedstawiona kolorystyka elwacji zostata
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkow w Kalisz na podstawie wy. wym. wzornika farb.
Kolorem ,tla” elewacji, ktérym malowanesciany elewacji oficyn ,oraz elewac;ji frontowej part
i pozostatych wypetnien scian #ggych kondygnacji jest kolor nr.16048.

W elewacji frontowej naky rozr&nic¢ kolorystycznie:cofnjte opaski okienne, boniowane liécian
profil cokotowy, cokoét z otworami piwnicznyrstosujc delikatne ranice w odcieniach jednej
barwy dla powsszych.

Pilastry, elementy poziome, ptyty balkonowekolorze nr.16049

Gzyms korongpy wraz z pseudokonsolami i gtowicami, oraz blepdgokienne w kolorze
nr.16018.

Cokot elewacji frontowej i eleacji oficyn kolorze nr. 16047 (ewent. powtdrzyc kolor ,ta”
elewacji.

Rury spustowe, rynny, obrobki blacharskiewdi elewacji oficyn z blachy cynkowej malowanej w
kolorze ,rudym” —imitacja miedzi. Jak wsj , lecz od frontu —blacha tytanowo —cynkowa.
Balustrady balkonéw —jak ] kolor grafit mat.

Realizacja przedmiotowego przedswzigcia nie bedzie powodowata ograniczenia
dosepu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jg/kéw i innych chroninych
gatunkow ptakéw i nietoperzy.

UWAGI KO NCOWE

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocyrregulowan w zakresie praw autorskich.

Wszelkie zmiany naley uzgodni z projektantem,oraz pracownikiem Konserwatora Zabykow w
Kaliszu.Roboty budowlane i instalacyjne naley prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem prac, zgodnie z zasadami sztidudowlanej i przepisami BHP.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowae powinny odpowiada& atestom technicznym oraz
ustaleniom odnénych polskich norm i aprobat techniczny

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA,I OCHRONY ZDROWIA, KTOR A
NALE ZY UWZGL EDNIC W PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji wraz z dociepleniem oraz remordanhu budynku mieszkalnego przy ul.
Piskorzewskiej 14 w Kaliszu

Nazwa i adres inwestora
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.

Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informackg.
Przemystaw Sturgélewski.
CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:

Remont elewacji

- skucie tynkéw istniecych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
murow zewatrznych

- domurowanie ubytkOw \cianach i zespolenigian

- wykonanie- odwzorowanie elementéw architektonycin- gzymsy

- demonta im powtérny montarur spustowych , i innych elementéw budowlanych
w zwigzku z dociepleniem niektéryditian

- wykonanie obrobek blacharskich,parapetow zgrznych i wewrtrznych

- wykonanie nowych okien

-.remont dachu, wymiana pokrycia dachowego wznetailub wymiana stupkow,ptatwi
podwalin i otacenia , zabezpieczenie p.pozgrpybiczne w¢zby dachowej

2. Wykaz czsci obiektu do realizaciji.
- sciany zewrtrzne budynku ich renowacja, docieplenie i malowamszystkich elewacji
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- termomodernizacja elewacji tylnej orédan oficyny

- ogrobki blacharskie

- monta i demonta elementéw budynku w zazku z docieplenienician
- nowe okna i drzwi do piwnicy

- remont dachu, wymiana pokrycia dachowego

. Elementy stwarzage zagraenie.
Prace prowadzonedy na dziatce z dojazdem od strony ul.Piskorzewgkgirzez
istniejca brang wjazdowy

Budowa mge stwaac zagraenie dla ludzi poruszagych s¢ chodnikiem przylegagym
do budynku.
W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzt i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzonetla na wysokéci do ok. 12,5 m od poziomu terenu.
Prowadzenie rob6t powinno odbyévsic z zapewnieniem zabezpieéazéla pracownikow
poruszajcych s¢ na terenie budowy.

Przewidywane zagmnia:
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wpeivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokai ponad 5 m.
- poraenia padem
- udegenia ludzi spadagymi kawatkami materiatow budowlanych

Instrukta pracownikéw i zapobieganie niebezpiatztgvom:

Przed przysipieniem do realizacji robot naie uswiadomi pracownikéw o konieczrici
stosowania spetu ochrony osobistej i odzig robocze;.

Zwraca uwag; na zabezpieczenia przecivj@powe i przeciwporaeniowe.

Stosowa atestowany i sprawny technicznie sjprz

Do pracy na wysolkiiach dopuszcZawytacznie pracownikow posiadagych aktualne
zaswiadczenie od lekarza o mavosci wykonywania prac na wysoka.

Stosowaé pasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.

Roboty zewntrzne prowadzi z zastosowaniem atestowanych rusziawa

Prace prowadzi pod kierunkiem kierownika budowy.

Prace budowlane nalgy prowadzic zgodnie z obowiazujcymi normami,
normatywami , warunkami technicznymi prowadzenia rd6t, przepisami

BHP i sztuka budowlang

Umiéci¢ tablice informacyjmy oraz tablice zabranige wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgje wykonywanej pracy

- ukonczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajomdac¢ | zastosowanie w praktyce przepisow bhp i p.po

Teren obgty budows whasciwie zabezpieczyprzed dosipem o0sbb trzecich, wywigsi
tablicg informacyjra i oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
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UWAGA PRACE NA WYSOKO SCI

Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagajch wykonywanej pracy, w
przypadkach uzasadnionych przepisami posiadansawna specjalistycznych do obstugi
sprztu lub wykonywania robo6t specjalistycznych (npemgetycznych, spawalniczych).
Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakradie, Btérego wanym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagmami mogcymi wystpi¢ w
warunkach normalnych oraz w razie awarii. Posiaaktualnych wynikéw bada
lekarskich stwierdzagych zdolné¢ do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak
przeciwwskaza do jej wykonywania.

Posiadanie odziy i obuwia roboczego orazodkow ochrony
indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowdzujacych przepiséw bhp i p.gposchematow alarmowych, oraz
miejsc w ktorych znajduje sbprz:t przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajonig
fundamentalnych i praktycznych zasad BHP stanoyeh ze:

- wszystkie ruchome ¢ci maszyn i urzdzea technicznych , za wyfkiem

elementow maszyn bezggednio wykonujcych prae, ktorych catkowicie

ostonk si¢ nie da do wysokii 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone
ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynngci pomocniczych takich
jak:

usuwanie nagromadzonych materiatow,golanie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbidrki obrobek blacharskich , rur
spustowych , wykuciesgieznic drewnianych i okiennych, rozbiorki schodow.

Przy robotach rozbiérkowych naleoznakowa miejsce prowadzonych prac. Roboty
rozbiérkowe nalgy wykonywa recznie, zgodnie z dokumentagrojektows
Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysoki

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i nég

Przed rozpocgiem roboét rozbiérkowych natg odlaczy¢ energe elektryczm.
Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronn, kaski, okulary,i ¢kawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiagla

- pomost o powierzchni roboczej wystarazaj dla pracownikoéw oraz do sktadowania
narzdzi

- konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatggych obcazen

- bezpiecza komunikacg pionowa i swobodny dogp do stanowisk pracy

- mazliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodagj nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowa

Przy wykonywaniu rob6t na wysok@ pracownicy muszby¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linly umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rasmt.
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Wchodzenie i schodzenie z ruszt@wsowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych.
Pozostawianie nagdzi przy krawedziach pomostu rusztawest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu sipita tarczows zabronione jest ecie drewna bez prawidtowo
zatazonych oston i klina rozczepigjego.

Przy pracy ¢czm pita mechaniczg drewno przeznaczone d@cia powinno by
unieruchomione. Odsuwanieks dolnej ostony przy véiczonym silniku jest zabronione.
- Reczne podawanie w pionie materiatow diugich npe#dsali, jest dozwolone do
wysokasci 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybierogrmpy by¢
wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z gprghcymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdeewna naley zaopatrzy w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzajaywanegasrodka impregnacyjnego.

- Pracownikow naley wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysokai
(szelki bezpieczenstwa z lipkezpieczastwa przymocowando statych elementéw
konstrukciji)

BHP przy wykonywaniu robo6t murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nalgstale utrzymywaw czystdci i porzadku, a rozlan zaprave
murarsk nalezy niezwtocznie uswg.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwtocznie
zabezpieczone barierkami.

-Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabirzg@stawnych jest zabronione.
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powiniendonet sic zawsze pomej
wznoszonego muru co hajmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziey i rekawic
ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przy
uzyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od pozigrdtogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomusbitych z desek.

Gtoéwne zagréenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mggch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysoka

- niebezpieczestwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i
chromu dopuszczalne jest tylko przyyaiu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi paxey4 godzin, w pomieszczeniach malowanych
farbami zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosésvariarb tatwo palnych natg
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
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BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach
zewrgtrznych.

Przy wykonywaniu tych prac magvystap¢ zagraenia:

- poraenia padem przy niewlgciwym wzywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w po&fefizace; .

Nalezy uzywa¢ podkolannikow oraz okularéw ochronnych , odyiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL
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