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Zagorzynek 32

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 ST.01 + ST.02 + ST.05 + ST.06 + ST.07 REMONT KOMINOW, ATTYKI | GZYMSOW
1|KNR-W 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- po-|m3
d.1/0310-02 wyzej potaci dachowej, przyjeto 50% do przemurowania
0.5*[1.16*0.44*2.6+0.69*0.43*2.6+1.16*0.43*2.2+1.46*0.43*2.0+1.46*0.44*2.2] |m3 2.932
RAZEM 2.932
2|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 cm - naprawa i m?2
d.1/0219-05 uzupetnienie czapek kominowych
(1.6*0.6*2+1.3*0.6*2+0.85*0.6) m2 3.990
RAZEM 3.990
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili - prety gtadkie, |t
d.1/0290-01 zbrojenie czapek kominowych
poz.2*25*0.222/1000 t 0.022
RAZEM 0.022
4/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-tynki kominéw /50%/, tynki attyki od
strony dachu
[(1.16+0.44)*2.6+(0.69+0.43)*2.6+(1.16+0.43)*2.2+(1.46+0.43)*2.0+(1.46+0.44)* | m? 17.950
2.2]*0.5+4.5*0.4+3.6*0.9*2+0.45*0.9
RAZEM 17.950
5/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.1/0902-01 z.sz. | (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 -tynki
5.7. 9911-03 |komindw i attyki
[(1.16+0.44)*2.6+(0.69+0.43)*2.6+(1.16+0.43)*2.2+(1.46+0.43)*2.0+(1.46+0.44)* | m? 27.215
2.2]+4.5*0.4+3.6*0.9*2+0.45*0.9
RAZEM 27.215
6|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach, srednia wysoko$¢ 4,0m szt.
d.1|0433-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw z blachy nie nadajacej sie do uzytku-kotnierze komi- | m?
d.1|0545-08 néw
(2.9+0.9)*0.4*2+(2.5+0.9)*0.4*2+(1.9+0.4)*0.4 m?2 6.680
RAZEM 6.680
8/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- | m?2
d.1/202 0541-02 |obrébki komindw
poz.7 m2 6.680
RAZEM 6.680
9|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa - kominy i attyka od strony dachu | m?2
d.1{1519-02
analogia
poz.5 m2 27.215
RAZEM 27.215
2 ST.01 + ST.02 + ST.03 + ST.05 + ST.06 + ST.11 REMONT POKRYCIA DACHU
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt i gasiorow ONDULINE nie nadajacych sie do uzytku m?2
d.2|0512-01
analogia
(21.47+8.19)/2*8.32*2+0.5*13.28*8.32*2 m?2 357.261
RAZEM 357.261
11|KNR-W 5-08 |Demontaz i ponowny montaz nowej sztycy antenowej z obejma na komin, wsp. R= |kpl.
d.2|0622-05 z.0. |1,3
9901-12
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie blachodachéwka o odstepie tat ponad 16 cm|m?
d.2|0419-04
analogia
poz.10 m?2 357.261
RAZEM 357.261
13|KNR-W 4-01 |Wzmocnhienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - wzmoc- |m
d.2/0417-02 nienie krokwi i stupéw
analogia
5.0*6 m 30.000
RAZEM 30.000
14| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0416-04
5.2+4.5+2*3.0 m 15.700
RAZEM 15.700
15|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne m
d.2|0416-03
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2|0416-06
3.4+1.3 m 4.700
RAZEM 4.700
17|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk- lukarny, kozubki |m?
d.2/0418-02 za attykami-50% wymiany
(1.8*1.4*2+1.4*1.4*0.5*4+1.5*1.5*0.5*2*2)*0.5 m?2 6.730
RAZEM 6.730
18/KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - dla wytazu m
d.2/0526-01 dachowego
(0.9+0.8)*2*4 m 13.600
RAZEM 13.600
19|KNR 0-15II  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe, otwierane na bok, oszkolo- |szt
d.2/0526-02 ne, systemowe
szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m, |m?
d.2/0103-02 folia wysokoparoprzepuszczalna, wsp. Lambda min. 1500g/m2x24h
poz.12 m?2 357.261
RAZEM 357.261
21/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha |m?
d.2/202 0535-04 |powlekang dachéwkowa na tatach
poz.10 m?2 357.261
RAZEM 357.261
22|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2|202 0539-01
11.2*4+8.243.2 m 56.200
RAZEM 56.200
23|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.2|202 0539-02 |péw
(21.5+12.5)*2-5.5-3.6*2 m 55.300
RAZEM 55.300
24/ NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blacha stalowg ocynkowang ptaska powlekang nargbek | m?
d.2/202 0525-01 |podwdjny - lukarny i kozubki za attykami
analogia
1.4*1.8*2+1.4*1.4*0.5*4+1.5%1.5%0.5*2*2 m?2 13.460
RAZEM 13.460
25|KNR-W 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pas podrynnowy m?2
d.2|0921-04
0.45*(22.5+14.3)*2 m?2 33.120
RAZEM 33.120
26| NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2|202 0541-02
pas podrynnowy
0.55*[(22.5+14.3)*2-5.5-2*3.6] m2 33.495
nakrywy attyk
0.5%(3.7*2+2.8*2*2+6.0*2+10.0)+0.4*(3.6*2+4.5*2) m2 26.780
nakrywy gzymsu
0.4*(1.0*2+1.4*2) m2 1.920
obrébki dolne attyk
0.5*0.3*2*2+0.5*0.7*2 m2 1.300
kosze
0.7*(4.5*2+0.3*4+1.1*4+1.4*4) m?2 14.140
RAZEM 77.635
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy |m?
d.2/0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
poz.26 m2 77.635
RAZEM 77.635
28/ KNR-W 4-01 |Wymiana odpowietrzen i montaz nasad kominowych, wczes$niej zdemontowanych |szt.
d.2|0532-09
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-04
(21.5+13.3)*2-5.5-4.0*2 m 56.100
RAZEM 56.100
30|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powleka- |m
d.2|0519-04 nej
analogia
poz.29 m 56.100
RAZEM 56.100
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2*4 m 36.800
RAZEM 36.800
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.2|0526-03
poz.31 m 36.800
RAZEM 36.800
33 Dostawa drabiny drewnianej szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 4-01 | Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw kominowych | kpl
d.2/0310-05 potwierdzone przez Spoétdzielnie Pracy Kominiarzy - pozytywna opinia kominiarska
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.2|/0434-04
2.5*2.0*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
3 ST.08 RUSZTOWANIA
36|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne wysokosci do 10 m m?2
d.3/1610-01
(23.0+13.0)*2*6.0 m?2 432.000
RAZEM 432.000
37/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:10,21,25,28,29,30,31,32)
RAZEM 102.012
4 ST.01 WYWOZ GRUZU | MATERIALOW ROZBIORKOWYCH, Z KOSZTEM UTYLIZACJI
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na od- |m3
d.4/0108-13 legtos¢ do 1 km
p0z.1+p0z.4*0.03+p0z.10*0.05 m3 21.334
RAZEM 21.334
39 Koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiorki m3
d.4|kalk. wlasna
poz.38 m3 21.334
RAZEM 21.334
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

robotnicy

1336.5555

RAZEM

Stownie:
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Zagorzynek 32 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|drabina drewniana wys. ok. 3m szt 1.0000 1.0000
2.|drabina drewniana wys. ok. 4,5 m szt 1.0000 1.0000
3. koszt transportu i utylizacji gruzu z rozbiérki m3 23.4674 23.4674
4.|prety gtadkie $r.do 7 mm kg 22.0440 22.0440
5./ blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 kg 118.9761 118.9761
mm
6.|drut stalowy okragly 3 mm kg 3.8880 3.8880
7./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5250 0.5250
8./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.4236 23.4236
9.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.5034 0.5034
10./gwozdzie budowlane okragte gote kg 73.5572 73.5572
11.|haki do muru kg 5.1840 5.1840
12.|klamry ciesielskie kg 65.0940 65.0940
13.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, malo- |szt 112.2000 112.2000
wane
14.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane, maalowa- | kpl. 12.1440 12.1440
ne
15. kwas solny techniczny kg 0.2100 0.2100
16.|farba silikatowa kg 9.5253 9.5253
17.|folia wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczalna | m? 446.5763 446.5763
>15009/m2x24h
18.|piasek do zapraw m3 0.7037 0.7037
19.| cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1334 0.1334
20.|wapno suchogaszone t 0.0751 0.0751
21.|cegfa budowlana petna szt. 1149.3440 1149.3440
22.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2833 0.2833
23.| zaprawa wapienna m3 0.0762 0.0762
24.| zaprawa cementowa M 80 m3 0.0843 0.0843
25.|zaprawa cementowo-wapienna m3 0.5906 0.5906
26.| zaprawa cementowa m3 0.9274 0.9274
27.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.0778 0.0778
28.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.11I m3 0.5526 0.5526
29.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0.0562 0.0562
30.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.6055 0.6055
31.|deski iglaste obrzynane gr.25 mmkLIII m3 0.1570 0.1570
32.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kLIl |m3 0.1817 0.1817
33.|deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm m3 0.3000 0.3000
kLIl
34.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0.5984 0.5984
35. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 |m?3 0.6577 0.6577
mm kLIl
36.|listwy i taty iglaste wymiarowe KI.1I m3 4.7158 4.7158
37.|wytaz dachowy, oszklony, otwierany na bok kpl. 4.0000 4.0000
38.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 13.4352 13.4352
39. | plyty pomostowe robocze m2 2.7648 2.7648
40.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.4935 2.4935
41.|sztyca do montazu anten, z obejma na komin kpl. 1.0000 1.0000
42.|blacha powlekana dachéwkowa, panele m2 378.6967 378.6967
43.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 4544.2628 4544.2628
44.|gasiory z blachy powlekanej m 59.5720 59.5720
45.| okapy z blachy powlekanej m 58.6180 58.6180
46.|uszczelki m 172.7310 172.7310
47.|blacha powlekana ptaska m2 140.4894 140.4894
48.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 22.0433
2.|$rodek transportowy m-g 1.2093
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 19.8406
4.|Srodek transportowy m-g 3.6607
5.| Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0.9676
6./ rusztowania ramowe m-g 143.0952
7.|gietarka do pretéw m-g 0.0887
8./ nozyce do pretéw m-g 0.1045
9.|prosciarka do pretéw m-g 0.0792
RAZEM

Stownie:
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