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PIECE 2018 Część III PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozebranie + pobudowanie 2,5 x 3,5 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie

R*3;  M*3;  S*3
1

d.1
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami A-2 m3

0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830

2
d.1

KNR-W 2-02
1301-03

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli
kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.1 m3 0.664
RAZEM 0.664

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km (przyjęto 80% kubatury pieca)
Krotność = 14

m3

0.83*0.8 m3 0.664
RAZEM 0.664

5
d.1 analiza indy-

widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.83*0.8 m3 0.664
RAZEM 0.664

2 Rozbiórka + pobudowanie 2,5 x 4,5 x 8 kafli   ST-1. Roboty zduńskie
6

d.2
KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.55*0.99*1.97 m3 1.073
RAZEM 1.073

7
d.2

KNR-W 2-02
1302-01
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3  z kafli
kwadratowych - 2,5x4,5x8

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.6 m3 0.858
RAZEM 0.858

9
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.8 m3 0.858
RAZEM 0.858

10
d.2 analiza indy-

widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.8 m3 0.858
RAZEM 0.858

3 Rozbiórka + pobudowanie 2,5 x 4 x 10 kafli   ST-1. Roboty zduńskie
11
d.3

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.55*0.88*2.41 m3 1.166
RAZEM 1.166

12
d.3

KNR-W 2-02
1302-03
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3  z kafli
kwadratowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.11 m3 0.933
RAZEM 0.933

14
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.13 m3 0.933
RAZEM 0.933

15
d.3 analiza indy-

widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.13 m3 0.933
RAZEM 0.933

4 Rozbiórka + pobudowanie 2,5 x 4 x 8 kafli przez ścianę   ST-1. Roboty zduńskie
R*2;  M*2;  S*2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.4

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.55*0.88*1.97 m3 0.953
RAZEM 0.953

17
d.4

KNR-W 2-02
1301-07

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu B-2 z kafli
kwadratowych,dodatek 20% do robocizny /piec przez ścianę/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.4

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.16 m3 0.762
RAZEM 0.762

19
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.18 m3 0.762
RAZEM 0.762

20
d.4 analiza indy-

widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.18 m3 0.762
RAZEM 0.762

5 Rozbiórka + pobudowanie 3 x 4,5 x 8 kafli przez ścianę   ST-1. Roboty zduńskie
21
d.5

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.66*0.99*1.97 m3 1.287
RAZEM 1.287

22
d.5

KNR-W 2-02
1302-05
analogia

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 z kafli kwa-
dratowych, dodatek 20% do R /piec przez ścianę/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.5

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.21 m3 1.030
RAZEM 1.030

24
d.5

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.23 m3 1.030
RAZEM 1.030

25
d.5 analiza indy-

widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.23 m3 1.030
RAZEM 1.030

6 Rozbiórka + pobudowanie 2,5 x 4 x 7 kafli przez ścianę   ST-1. Roboty zduńskie
26
d.6

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.55*0.88*1.75 m3 0.847
RAZEM 0.847

27
d.6

KNR-W 2-02
1301-05

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu B-1 z kafli
kwadratowych, dodatek 20% do R /piec prez ścianę

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.6

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km ( przyjęto 80% kubatury pieca)

m3

0.8*poz.26 m3 0.678
RAZEM 0.678

29
d.6

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.28 m3 0.678
RAZEM 0.678

30
d.6 analiza indy-

widualna

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.28 m3 0.678
RAZEM 0.678

7 Przestawienie  2,5x3,5x7   ST-1. Roboty zduńskie
31
d.7

KNR-W 4-01
1001-04
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazo-
wanymi przy objęt. do 0.75 m3 - kafle stare lub z odzysku- inwestor zakłada ko-
nieczność wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.55*0.77*1.75 m3 0.741
RAZEM 0.741
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32
d.7

KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.7

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445
RAZEM 0.445

34
d.7

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445
RAZEM 0.445

35
d.7 analiza indy-

widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.55*0.77*1.75*0.6 m3 0.445
RAZEM 0.445

8 Przestawienie  2,5x4,5x8    ST-1. Roboty zduńskie
36
d.8

KNR-W 4-01
1001-06
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazo-
wanymi przy objęt. ponad 1.0 m3 - kafle stare lub z odzysku- inwestor zakłada 5%
kafli nowych na uzupełnienia

m3

0.55*0.99*1.97 m3 1.073
RAZEM 1.073

37
d.8

KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.8

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

poz.36*0.6 m3 0.644
RAZEM 0.644

39
d.8

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

poz.38 m3 0.644
RAZEM 0.644

40
d.8 analiza indy-

widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.38 m3 0.644
RAZEM 0.644

9 Przestawienie  2,5x3,5x8    ST-1. Roboty zduńskie
R*3;  M*3;  S*3

41
d.9

KNR-W 4-01
1001-05
z.sz.2.3. 

Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazo-
wanymi przy objęt. do 1.0 m3 - kafle stare lub z odzysku - inwestor zakłada ko-
niecznośc wymiany na nowe do 5% kafli

m3

0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830

42
d.9

KNR-W 4-01
1001-99

Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.9

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca

m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501
RAZEM 0.501

44
d.9

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ-
dy następny 1 km - do wyceny przyjęto 60 % kubatury pieca
Krotność = 14

m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501
RAZEM 0.501

45
d.9 analiza indy-

widualna

opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

0.55*0.77*1.97*0.6 m3 0.501
RAZEM 0.501
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