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1. DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANATA

Poznan, 1 czerwiec 2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI | KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"OSwiadczam, ze projekt remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu mieszczacego sie

przy ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien Podpis

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016
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Poznan, 1 czerwiec 2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU
ELEWACJI | KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oswiadczam, ze projekt remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu mieszczacego sie

przy ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;."

Sprawdzajacy: Numer uprawnien Podpis

Branza konstrukcyjna

mgr inz. Lukasz Kraszewski WKP/0052/POOK/10
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1.2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

IZBA ARCHITE

[ R2els

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: 60/2/12/LUOKK/2016 Zielona Gora, dnia 13.12.2016 1.

DECYZJA nr 80/LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6Zn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednality), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)
stwierdza sig:
mgr inz. arch. Paulina Eleonora Kraszewska
urodzona w dniu 13.12.1989 .

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
. budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgce;j:
a projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, .
kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

i
Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Ok‘ ] j

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. : I'.l \ |

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowafow
2. V-ce Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch. Henryk Kustosz
mgr inz. arch. Bogdan Rogoz
mgr inz. arch. Halina towejko

3. Sekretarz Komigji: .~ 0 &
4. Czlonek Komisji’
5. Czionek Komisji:

)mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

Otrzymuija: o ‘j};__« /

1,/ wnioskodawca\:ﬁat}'_iih%\' zewska zam. Os. Les$ne 4a/3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada |zby Architektow RP

4. IARP

5. aa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen, akl WOIIB-OKK-KP-0054-75/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architeltow,
inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art,13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportd i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. 1. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Fukasz Adam Kraszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calogei zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawg do wylonywania samodzielnych tunkeji technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspekiora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby somorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluky odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za pogrednictwem Wiclkopolskie] Okregowe] lzhy Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklac orzekajacy
Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej
A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Bzu-czyﬁski:...,.yz, I A

Czlonek Komisji - mgr in&. Szezepan Mikm'cmla:[
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Adam Kraszewski

jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniajqg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnosci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektdw i robét budowlanych wyszezegélnionych
w §18,8§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

[
F’R7EV\/ODN CZACY
Dh@gowa Komisji Kwahfkeoyjnex

Wielkopolskig] PLfgcvﬁ zb}]{;ymﬂmw Budownictwa

drint. Daniel melhﬂ i
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1.3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. PAULINA ELEONORA KRASZEWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 80/ LUOKK /2016,

jest wpisana na liste czlonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0191.

Cztonek czynny od: 02-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2018 r. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0191-1YE7-A7E5-64E1-2A57

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA
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By
N _
= INZYNIEROW

T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HJ6-CKB-JXU *

Pan tukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/10

adres zamieszkania os. Lesne 2 ¢/15, 62-028 Kozieglowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowa:
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2. DANE OGOLNE

2.1. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robot budowlanych w zakresie remontu elewacii i klatki
schodowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu.

Wymienione prace nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

o Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw,
o  Wizja lokalna i ogledziny budynku,

e  Dokumentacja fotograficzna,

e Mapa zasadnicza,

2.3 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny o 5 kondygnacjach (w tym piwnica i poddasze
nieuzytkowe). Jest to budynek narozny, znajdujacy sie na skrzyzowaniu ulic Kanonickiej i Parczewskiego, przylegajacy do
jednego budynku sasiedniego. Budynek skiada sie z dwoch czesci o osobnych wejsciach do kazdej z nich.

Przyjeto literowe oznaczenia elewacji: dla elewacji frontowej AB od ulicy Kanonickiej, BC, CD dla elewacji
frontowych od ulicy Parczewskiego oraz dla elewacji bocznej DE. Budynek posiada niewielkie podwdrko, ktore jest
ograniczone $cianami budynku.

Usytuowanie przedstawione jest na PS-1-01 w czesci rysynkowej dokumentacji. W czesSci calym obiekcie
mieszczg sie trzy lokale ustugowe, pozostate stanowig lokale mieszkalne do ktorych przynaleza komérki lokatorskie
Zlokalizowane w piwnicy.

Obiekt jest objety opiekg konserwatorska. Na przewidywane prace budowlane Inwestor uzyskat uzgodnienie z
Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Zakres prac zawarto w ponizszych punktach dla catego obiektu.

Zakres planowanych prac w zakresie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remotem klatki schodowej
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego:

Wykonanie izolacje poziomej $cian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych

Izolacje przeciwwilogociowa, pionowa Scian fundamentowych

Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych elewacji DE oraz podworzowych

Skucie tynkéw, wykonanie nowych tynkéw wraz z odtworzeniem profilowan na elewacji AB, BC, CD

Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych DE oraz podwérzowych

2 e

Wymiana parapetow zewnetrznych, wewnetrznych
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7. Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. Remont studzienek piwnicznych

9. Wymiana rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich

10. Wykonanie nowej kolorystyki elewacii

11.  Remont schoddw zewnetrzych

12.  Wykonanie nawierzchnii podworza

13. Remont klatki schodowe;j

14. Demontaz i montaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni remontowanych

15.  Wykonanie instalacji elektrycznych (wg oddzielnego tomu dokumentacji)

16. Uporzadkowanie terenu budowy

2.4 . OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573),
przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska.

Z uwagi na swdj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sagsiadujace, a odpady state bedg magazynowe w przeznaczonych

do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren inwestycii jest objety ochrong konserwatorska. W zwigzku z tym nalezy zachowaé procedury wynikajace

z Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r.

2.6 . GABARYTY OBIEKTU

BUDYNEK 1:

Dlugose¢: 26,14m;
Szeroko$c¢: 12,53 m;
Wysoko$¢: 10,48 m;
Powierzchnia zabudowy: 306 m?
Kubatura: 3450 m?

Liczba kondygnaciji: 5 (piwnica, 3 kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe)
Budynek jest budynkiem NISKIM (NW).

2.7. STAN ISTNIEJACY

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Piskorzewskiej zajmujacym
dziatke nr 166/1 w Kaliszu. Kamienica posiada dwa niezalezne wejscia prowadzace do tej samej klatki schowej, ktdra
umozliwia komnikacje do kazdej czesci budynku.
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Budynek jest podpiwniczony na catej jego powierzchni oraz posiada poddasze nieuzytkowe. W catej kamienicy
mieszczg lokale mieszkalne oraz ustugowe.

Stolarka okienna cze$ciowo zostata wymieniona na stolarke wspotczesng z PVC, pozostata cze$¢ stanowig okna
drewniane z widocznym, mocnym stopniem zuzycia. Drzwi wejsciowe so klatek oraz witryny sg wymienione na nowe.

Konstrukcje Scian zewnetrznych stanowi mur z cegy petnej ceramicznej, grubo$¢ Scian zmiejsza sie z kazdg
kolejng kondygnacjg i wynosi od 38¢cm do 68cm.

Strop nad piwnicg jest stropem sklepionym odcinkowo. Stropy na wyzszych kondygnacjach sg konstrukgji
drewnianej a ich grubos¢ wynosi 30 — 33 cm.

Schody klatki schodowej zabiegowe, drewniane, stanowigce warto$¢ historyczna.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papa.

2.8 . EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano znaczne ubytki tynku. Jego pozostatosci nalezy catkowicie skué
i wykona¢ nowe. Mury budynku z cegly ceramicznej z miejscowymi spekaniami wymagajacymi wzmocnienia. Stolarka
okienna cze$ciowo wymagajaca wymiany. Drzwi prowadzace do klatek schodowych wspétczesne w stanie dobrym. Obrabki
blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe w stanie dostatecznym. Konstrukcja dachu w stanie dobrym, bez $ladéw
znaczacej korozji biologicznej. Wymaga zabezpieczenia.

Schody wejsciwe od betonowe, wymagajace wyréwnania. Schody klatki schodowej widocznie zuzyte, elementy
wymagajg wymiany oraz miejscowych napraw.

Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w stanie dobrym, wymagajacym prac poprawiajacych estetyke oraz

miejscowego wzmocnienia.

2.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka na ktorej znajduje sie budynek nie jest ogrodzona, znajduje sie na niej opracowywany budynek. Przed
elewacjg AB, BC, CD znajduje si¢ wytacznie chodnik, ktéry znajduje sie na dziatce sasiedniej dziatce drogowej. Od strony

podwdrza brak powierchni biologicznie czynnej, podtoze utwardzone z ptyt betonowych.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 14
Remont elewacii i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu



Nazwa i adres inwestora
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Jednostka projektowa
Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

3.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

3.1. OBLICZENIA TERMOIZOLACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
e ElewacjaAB, BC, CD
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Grubosé .
Nr typu . ..IR, Ri,Re v
przegrody - Opis warstw war:vtwnyl/ d ]A  WmK TP WK
ltynk cem 0,024 1 0,020
Imur z cegly pelnej 0,644 0,77 0,831}
. kynk cemwap 0,04 0,84 0,024
Sciany zew. R 01300 0:956
R, 0,040
raze 1,048

elewacja zabytkowa — ze wzgledu na ochrone konserwatorska nie ulaga termomodernizacii

e Elewacja DE- parter
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Nr typu Opis warstw wgrr:tt\?vosg A R Ri, Re U
przegrody S-i P w my W/m*K m>*KW | Wim#K
Jtynk cem 0,02 1 0,0204
Imur z cegly peinej 0,36] 0,77 0,468]
. Jtynk cem-wap 0,02 0,82 0,024
Sciany zew. R, 0,130 1,466
Rsel 0,040|
razem 0,682
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubosc .
Nr typu . ..IR, Ri,Re U
przegrody S Opis warstw warjvtwnz/ d JA  WmK TP WK
Sciany zew. 0,226
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Elewacja CD - | pigtro
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Jednostka projektowa
Artmost s.c.

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Grubosé .
Nr typu . IR, Ri,Re v
orzegrody S Opis warstw war:/twni/ d ]A  WmK TP WK
fynk cem 0,024 1 0,020
Ihur z cegly pelne;j 0,481 0,771 0,624
. kynk cemwap 0,04 0,84 0,0244
Sciany zew. Rs 0,130 1,194
R 0,040
raze 0,835
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubos¢ .
Nr typu . ..IR, Ri,Re v
przegrody S- Opis warstw warjvtwnz d ]A  WmK PRI Win*K
Sciany zew. 0,218
e Elewacja CD - Il pietro
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA
Grubosé .
Nr typu . ..IR, Ri, Re U
orzegrody S Opis warstw war:/twni/ d ]A  WmK TP WInE*K
fynk cem 0,024 1 0,020
Ihur z cegly pehne;j 0,60 0,771 0,779
. Kynk cemwap 0,04 0,824 0,0244
Sciany zew. R 0,130 1,006
R 0,040
raze 0,994
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STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Grubos¢ .
Nr typu . IR, Ri,Re u
orzegrody S Opis warstw war;twny]/ d JA  WmK TP WK
ltynk cem 0,024 1 0,02_0
Imur z cegly peinej 0,61 0,77 0,779
ksyropian 0,15 0,04 3,750
Sciany zew. Junkcemwap 0.0 0.8 0.024 0211
RS 0,130
R 0,040
raze 4,744

3.2 . SPRAWDZENIE WYMAGAN IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI Z

AKTUALNYM
. Uproj Umax (WT2017)
Sciana zewnetrzna Wim2K] Wm2K] Warunek UWAGA
AB, BC, CD 0,96 023 NIESPELNIONY | Slewade frontowa objgte
ochrong konserwatorska
DE 0,226 - 0,211 0,23 SPELNIONY BRAK UWAG
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 2: Elewacja AB
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Zdjecie 3: Elewacja BC Zdjecie 4: Elewacja AB

Zdjecie 5: Elewacja CD
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Zdjecie 6: Elewacja DE

Zdjcie I8 tolarka
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Zdjecie 9: Klataka schodowa 1

. o e
Zdjecie 10: Klatka schodowa 1 Zdjecie 11: Schody klatki schodowej 1
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Zdjecie 12: Balustrada - klatka schodowa 1

X

Zdjgcie 13: Klatka schodowa 1 - I pigtro Zdjgcie 14: Klatka schodowa 1 - l pigtro
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Zdjecie 16: Klatka schodowa 2 - parter

Zdjecie 17: Klatka schodowa 2 - | pigtro Zdjecie 18: Klatka schodowa 2 - | pietro
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Zdjecie 19: Klatka schodowa 2 - Il pigtro Zdjecie 20: Klatka schodowa 2 - | pietro

Zdjecie 21: Poddsze - czest 1
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Zdjecie 23: Poddasze nieuzytkowe - cze$¢ 1
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Zdjecie 25: Poddasze nieuzytkoWe - cze$6 .
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5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYC ROZWIAZAN W OBREBIE ELEWACJI | DACHU

5.1. 1ZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE tAW FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych nalezy, wykona¢ wykop o szerokosci
2,00m do gérnej krawedzi tawy, przypuszczalna gtebokos¢ fundamentu 2,40 m ponizej poziomu terenu przy $cianach
fundamentowych podpiwniczenia.

Sciany zewnetrzne fundamentowe oczyécié mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku.
Sciany noéne wewnetrzne z poziomu piwicy nalezy oczyscic. Izolacje w postaci przepony poziomej $cian fundamentowych
nalezy wykona¢ metodg kremu inekcyjnego. Otwory nalezy wywierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Na wysokosci
10cm i 20cm od gornej krawedzi tawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy otworéw, otwory o $rednicy 12 mm wiercié
odstepach co 12 ¢cm na gleboko$¢ mniejszg o ok. 4 cm od grubo$ci Scianyu. Po wykonaniu otwordw nalezy je przedmuchaé
za pomocg sprezonego powietrza, usung¢ resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowaé krem
iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Krem iniekcyjny
nalezy wttacza¢ do nawierconych otworéw za pomocg ogolnie dostepny pistoletéw do kitdw budowlanych. Po zakonczeniu

iniekcji otwory nalezy za$lepi¢ za pomoca zaprawy cementowe.

5.2. 1ZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Na $cianie fundamentowej nalezy sku¢ istniejace tynki oraz wykonaC nowe z tynku cementowo- wapiennego
kat. 2. Powysuszeniu tynkéw, $ciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢é emulsjq asfaltowg (na rozpuszczalnikach
wodnych), a nastepnie wykona¢ modyfikowang tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowa bitumiczng powtoke uszczelniajacq

na wysokos$c¢ istniejacego cokotu, np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub réwnowazna.

53. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN FUNDAMENTOWYCH - ELEWACJA DE ORAZ
ELEACJE PODWORZOWE

Sciany zewnetrzne fundamentowe elewacji DE oraz elewacji piwnicznych nalezy dociepli¢ styrodurem gr. 16cm.
Plyty ze styroduru, nalezy przyklei¢ do $ciany za pomocg pianki poliuretanowej (niskorozprezna) do przyklejania pyt
styropianowych. Plyty styrodurowe nalezy przyklei¢ do wysokosSci zwieficzenia projektowanego cokotu. Na ptytach
ze styroduru nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca z kleju i z siatki z widkna szklanego. Grubo$¢ warstwy zbrojacej powinna
wynosi¢ ok 2mm. Do wysokosci gruntu na warstwie zbrojacej, nalezy wykona¢ izolacje z dwoch warstw emulsji asfaltowej na
rozpuszczalnikach wodnych. Wykopy zasypaé piaskiem o frakcji 0,06mm — 1,0mm.

W trakcie zasypywania nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ warstwy zbrojacej i izolacji

styroduru. Po zasypaniu wykopdw nalezy odtworzyé nawierzchnie w stanie istniejacym.

5.4 . ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA ORAZ WYKONANANIE POWIERZCHNI
PODWORZA

Nalezy odtworzy¢ chodniki przy $cianach frontowych oraz opaske przy elewacji bocznej budynku, ze wcze$niej
rozebranych kostek brukowych na warstwie odsaczajacej z piasku gr.10 cm i podsypce cementowo -piaskowej gr.5cm.
W przypadku zniszczonych kostek chodnikowych, nalezy wymieni¢ na nowe (ok. 10%).

Podworze nalezy oczyscié ze wszystkich sktadowanych tam przedmiotéw. Po wykonaniu izolacji $cian

fundamentwych, nalezy wykona¢ nawierzchnig z kostki betonowej typu POLBRUK prostokatnej z fazg gr. 6cm uktadanej na
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podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
10cm i warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm. Ograniczeniem powierzchni utwardzonej sg obrzeza betonowe 8x30x80cm

na fawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10.

55. DEMONTAZ ELEMENTOW MOCOWANYCH DO POWIERZCHNI REMONTOWANYCH

Na czas prac remontowych nalezy przewidzie¢ demotaz elementéw mocowanych do powierzchni
remontowanych. Przed przytgpieniem do renowacji elewaciji, nalezy zdemontowaé wszelkie anteny, rury wentylacyjne, rury
spustowe. Po wykonaniu prac remontowych nalezy zamontowa¢ ponowinie wcze$niej zdjete instalacje. W przypadku anten
nalezy zapewnic¢ prawidtowos$¢ sygnatu z przed demontazu.

Nalezy na trwale usuna¢ znak drogowy z elewacji przy ulicy Kanonickiej. Z blend okiennych nalezy usuna¢
wyklejki reklamowe. Nowa forme reklam nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw.

Prowizotyczne zadaszenie znajdujace sie w podworzu budynku nalezy usungé na trwate przed przystapieniem

do wykonania prac remontowych.

5.6 . WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI - NAPRAWA RYS

Ze wzgledu na wystepujace rysy w murze w miejscu taczenia sie czeéci nizszej z wyzszg budynku nalezy
wykona¢ naprewe rys wykorzystujac system HELIFIX lub rownowazny. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio
dobranych pretéw HeliBar i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

W pierwszej kolejnosci nalezy wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy ok.20cm
na gteboko$¢. ok.4cm i dlugosé po 50cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m). W przypadku ciecia w spoinach nalezy usuna¢
zaprawe na catej gruboSci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do korica
szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchna¢ pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pdzniejszego uzupetienia wypekienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach

obiektu. Wyréwnaé¢ powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilza¢ woda. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny zaprawa.

5.7. RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - ELEWACJA AB, BC, CD

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podtoza Scian zewnetrznych elewacji. Z cokotu elewacji AB nalezy
usunag cegte okladzinowa. Catos¢ zmy¢ strumieniem wody pod ciSnieniem. Nastepnie starannie usuna¢ wszelkie fragmenty
zZluszczajace sie oraz odspojone (tzn. gtuche) poprzez odbicie mechaniczne tynku istniejacego. Po skuciu tynkéw na
Scianach i elementach sztukaterii nalezy odpylic mur. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby,
glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowa¢ nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami
dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godziny.

Oczyscic istniejace gzymsy z wszelkich ztuszczajacych sie fragmentéw oraz po odpyleniu muréw nalezy
odtworzy¢ (nada¢ elementom pierwotny ksztatt) za pomocg wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujacej sie wysokg
przyczepno$cig i plastycznoscia, wysokq elastycznoscig oraz szybkim czasem wigzania. Przy ubytkach 1-5cm nalezy
wykorzysta¢ do prac ciagnionych lekka szybkowigzaca zadprawe StoDeco Plan grob lub réwnwazna. Do warstw o grbosci 2-
25mm w technice ciagnigtej uzy¢ drobnoziamista zaprawe StoDeco Plan fein lub rownowazna.

Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6 mm
specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkéw zewnetrznych, charakteryzujacq sie wysokg zdolnoscig do dyfuzii,
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 28

Remont elewacii i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu



NMT;:E%Z%S SI;jlrladynkc’:w Mieszkalnych w Kaliszu JEdnoi&kratI:;g::tgvﬁi
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
wysokg przyczepnos$cig do podtoza zachowujac przy tym chtonno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie szkodliwych zwigzkéw
soli, objetq certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS- obrzutka WTA lub réwnowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20 mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyréwnawczej do stosowania na zewnafrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany,
charakteryzujacej sie wysokg zdolno$cig do dyfuzji, wysoka przyczepnoscig do podtoza, zwiekszong zdolnoscig kapilarnego
podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA
np. STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezposrednio pod malowanie nalezy wykorzysta¢ tynk renowacyjny
nawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki mikrowtokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalno$é (Sd dla 3 mm = 0,04m)
i przyczepnos¢ ( w tym takze na stabilne podioza dyspersyjne), naktadany recznie lub maszynowo, grubo$¢ warstwy
minimum 3 mm, tynk objety certyfikatem zgodno$ci z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub réwnowazny.

W zwigzku z catkowitym zniczczeniem wcze$niej istaniejacych opasek dookotaokiennych, gzymsow
podokiennych oraz nadokiennych, profili balkonowych,0zdobnego boniowania w poziomie parteru oraz profilu czapki
cokotowej nalezy odtworzy¢ elementy. Elementy ciggnione nalezy wykona¢ in situ na przy uzyciu szybkowigzacej,
gruboziarnistej zaprawy ciggnionej do ciggniecia rdzeni sztukatorskich, np. Grobzugméortel lub réwnowazne;.

W kondygnacji parteru gzymsu podokiennego (elewacja AB, BC, CD) nalezy wykona¢ boniowanie w tynku
(zgodnie z rysunkiem), pozostate tynki gtadkie. Bonie nalezy wykona¢ z uzyciem tynku. Na $wiezej obrzudce zamontowac
listwy PVC, a utworzne w te sposéb pola wypemi¢ zaprawe tynkarska. Po dostatecznym stwardnieniu listywy usunag.
Projektuje sie rowki boni o szerokosci 2cm i glebokosci 1cm.

Na catej wysokos$ci cokotu, powierzchnie nalezy wykonczy¢ tynkiem wapienno-trassowym StoTrass WM 02
ub réwnowaznym. Styk tynku z gruntem nalezy zabezpieczyé mineralng mikrocementowg zaprawa uszczelniajacq
do wypetnienia styku jako zabezpieczenie przed podcigganiem wody bezposrednio z gruntu STOMURISOL DS
lub rBwnowazny.

Powierzchnie $cian zewnetrznych, sztukaterii elewacji oraz innych elementéw dekoracyjnych nalezy
zagruntowac silikatowym gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajacym powierzchnie i ujednolicajgcego chtonnos¢ podioza
STOPRIM SILICAT lub réwnowazny. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowa¢ farbg elewacyjng
silikatowg zachowujaca wysokg paroprzepuszczalno$¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub

réwnowazny, w kolorach jak pokazano w czes$¢ graficznej projektu.

58. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN ZEWNETRZNYCH - ELEWACJADE, PODWORZE

Wykona¢ i ociepli¢ cokdt zgodnie ze wcze$niej opisanym punktem docieplenia cian fundamentowych. Na
Scianach zewnetrznych elewacjach DE oraz podwérzowych. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Nastepnie
starannie usuna¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzn. gtuche) poprzez odbicie mechaniczne tynku
istniejacego. Po skuciu tynkéw na $cianach nalezy odpylic mur. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez
grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowaé nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami
dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godziny.

Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6 mm.

Nastepnie $ciany nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 16cm. Zaprawe klejowa naktada¢ na piyte

styropianowa. Wymiary piyt nie powinny by¢ wieksze niz 100x50cm. Styropian mocowa¢ na Scianie zaczynajac
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od projektowanego cokotu. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potdwki ptyty. Piyty styropianowe przyklejamy
mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiadac gtadkie i réwne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie czystych
(bez kleju) spoin pomigdzy ptytami. Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe fgczniki mechaniczne z trzpieniem
metalowym wkrecanym lub wbijanym, w iloci 6szt./m2. Kotkowa¢ po 24 godzinach od przyklejenia piyt.

Po zwigzaniu Kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowaC powierzchnie plyt styropianowych. Wszystkie wigksze
szczeliny (4mm i wieksze) miedzy ptytami powinny by¢ uzupetnione piankg poliuretanowa). Nastepnie nalezy nanies¢ klej do
wtapiania siatki z widkna szklanego.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki 50x30cm, utozong pod katem
45°, Na wysoko$ci 2m od cokotu nalezy wtopi¢ dodatkowa warstwe siatki z widkna szklanego. Wewnetrzne ptaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawedzie osciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa.

Na powierzchni Scian i oSciezy nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk gtadki. Powierzchni¢ ponownie $cian
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu akrylowego, charakteryzujacym sie
wzmocnieniem podtoza, wiadciwosciami hydrofobizujacymi. Nastepnie powierzchnie $ciany i oSciezy dwukrotnie pomalowaé

farbg elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

5.9. OCIEPLENIE WELNA MINERALNASCIANY ZEWNETRZNEJ - ELEWACJA DE

Pasy o szerokosci 1m na elewacji DE ociepli¢ dwugestosciowymi ptytami ze skalnej wetny mineralnej do izolacji
termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS) o grubosci 16¢cm. Pas znajduje sie na szerokosci 1m zaczynajac
od krawedzi Sciany stykajacej sie z budynkiem sasiednim (zaznaczono na rysunku SP-3-03).

Nalezy sku¢ istniejace, zmurszate tynki. Powierzchnie wszystkich $cian oczyscic mechanicznie poprzez
szczotkowanie z resztek zaprawy i brudu. Nastepnie zmy¢ wodg pod ciSnieniem. Brakujace spoiny uzupetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Przemalowa¢ dwukrotnie $rodkiem grzybobdjczym. Na wysokoSci cokotu nalezy zamontowac listwe
cokotowa z kapinosem. Plyty przyklejamy mijankowo metodg grzebieniowg w dwdch etapach: w pierwszym naktadamy
zaprawe klejaca ptyty gtadka strong pacy, a w drugim zaprawe klejacg nanosimy i rozprowadzajac za pomocg pacy zebatej
i zgbach 12x12 mm réwnomiernie na cafej powierzchni. Stosujemy kotki wbijane ze stalowym trzpieniem o $rednicy 8mm
o tbie plastikowym i koszulce z talerzykiem o $rednicy 140mm na gtebokosci rowng 5cm.

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach
okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wiékna szklanego. W narozach budynku oraz na
krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne. Zaprawe zbrojacq naktadamy przy pomocy pacy
zebatej 10 x 10 mm, a nastepnie zatapiamy w niej siatke z wtokna szklanego. Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze
zaktady o szeroko$ci min. 10 cm i tak jg zatapiamy, aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku,
oSciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm. W miejscach zaktadéw siatki mocniej Sciggamy

warstwe zaprawy zbrojacej.

510 . WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Cze$¢ okien podlega wymianie na nowe okna drewniane w kolorystyce biatej o izolacyjnosci 1,0W/m%K.
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Projektowana nowa stolarka okienna z funkcjq rozszczelnienia. Okna powinny posiadaé nawiewniki powietrzne oraz
posiada¢ podzialy, profile i detale wzorowane na istniejacej stolarce. Wymiary okien i drzwi przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentacji technicznej. Krawedzie o$ciezy wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami
naroznikowymi (aluminiowe perforowane z siatkg 25x25x0,5mm) a nastepnie na catym obwodzie o$ciezy wykonczy¢
tynkiem.

Zestawienie okien przeznaczonych do wymiany przedstawiono w cze$ci rysunkowej dokumentacii technicznej.

5.11. WYMIANA RYNIEN, PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH | INNYCH
OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wymieniC wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy cementowej M80, a parapety montowaé na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie zabezpieczyé¢
systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrébki blacharskie takie jak pasy podrynnowe, obrdbki
dachowe, czy obrobki gzymsow, nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montazem nowych obrébek nalezy
wykona¢ szpachlowanie gérnych krawedzi gzymsow klejem do zatapiania siatki i wykonaé jednokrotne powtoke preparatem
gruntujgcym. Obrébki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny miedzy murem i obrébka blacharska uzupetnic
silikonem dekarskim bezbarwnym.

Wewnatrz budynku, gdzie projektuje sie wymiane okien, nalezy wymieni¢ istniejace parapety na parapety PCV
w kolorze biatym.

Rynny, rury spustowe nalezy zdemontowac i zamontowaé nowe z blachy ocynkowanej jako ostatni element prac
wykoriczeniowych budynku. Rury spustowe na elewacjach powinny byé zawieszone poza krawedzig projektowanego

ocieplenia ze styropianu.

5.12 . REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Schody zewnetrzne prowadzace do klatek schodowych oraz do lokali ustugowych nalezy wykonaé z betonu
przykrytego ptytami granitowymi z ptyty polerowanej z pasami antyposlizgowymi w kolorze ciemnografitowym. Szeroko$¢

nalezy pobra¢ z natury, stopnie o wysokosci 15¢m.

5.13 . REMONT BALKONOW

Na balkonach nalezy rozebra¢ posadzki. Podtoze wyrdwnaé zaprawa wyréwnawczg na bazie cementu
mrozoodporng, do stosowania na zewnatrz. Na wyréwnanym i suchym podtozu wykona¢ gruntowanie i dwukrotng warstwe
z wysokoplastycznej folii w ptynie do stosowania zewnetrznego. Na krawedziach balkonu wykona¢ obrébki blacharskie
z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnetrznych krawedziach obrobek blacharskich i na styku ptyty balkonowej z murem
wykona¢ dodatkowe uszczelnienie z tasmy poprzez wklejenie taSmy uszczelniajacej i przesmarowanie dwukrotne folig w
ptynie. (izolacje balkonéw wykona¢ z materiatdw pochodzacych od jednego producenta technologii), a nastepnie wykona¢
posadzke z poliuretanowej, elastycznej powloki posadzkowej Sikafloor -400 N Elastic+ lub innej rGwnowaznej. Betonowe
podtoza nalezy przygotowaC mechanicznie przy uzyciu urzadzen strumieniowo-$ciernych lub innych, usuwajacych mleczko
cementowe i zapewniajacych uzyskanie powierzchni czystej, otwartej i lekko szorstkiej Stabe elementy betonu nalezy
usung¢ a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki musza zosta¢ w petni odkryte i oczyszczone. Wypetnienie ubytkdw,

naprawa i wyréwnanie powierzchni musi by¢ wykonane przy uzyciu odpowiednich produktow z serii Sikafloor , Sikadur lub
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Sikagard . Wylewka betonowa lub jastrych cementowy powinny by¢ zagruntowane lub wyréwnane w celu uzyskania réwnej,
gltadkiej, mocnej powierzchni. Nieréwnosci i porowato$¢ podioza znaczaco wpltywajq na ilos¢ warstw Sikafloor -400 N
Elastict i ostateczng grubo$¢ powtoki. Pyt oraz luzne i kruche elementy musza by¢ catkowicie usuniete z catej powierzchni
przed aplikacjg produktu.

Na krawedziach ptyty balkonowej, nalezy wykonac¢ profil metodg ciggniong, in situ na przy uzyciu szybkowigzacej,
gruboziarnistej zaprawy ciggnionej do ciggniecia rdzeni sztukatorskich, np. Grobzugmértel lub réwnowazne;.

Istniejgce balustrady balkondw nalezy oczysci¢ z powtok malarskich i pomalowaé farbg do metalu o wykorficzeniu

satynowym w kolorze RAL 7015.

5.14 . REMONT STUDZIENEK PIWNICZNYCH
Po wymianie okien piwnicznych na elewacjach AB, BC, CD, DE nalezy zamontowaé systemowe dos$wietla
piwniczne wykonane z polipropylenu. Zamontowa¢ do$wietlacz piwniczny o wymiarach 125x1000x40mm firmy ACO
MARKANT lub inny réwnowazny. W poziomie chodnika zamontowa¢ ruszt kratowy o wymiarach oczka 30/30. Montaz nalezy

przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.15. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Przed przystapieniem do prac, poddasze nalezy oczysci¢ z odchodéw gotebi oraz w miejscu wlotéw
wentylacjnych na poddaszu umiesci¢ kratki zapobiegajace wlotowi ptakdw.

Istniejace elementy konstrukcji dachowej nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie szczotkami
drucianymi i pozby¢ sie fragmentéw skorodowanych i spréchniatych do zdrowego rdzenia drewna. Tak oczyszczong
konstrukcje, nalezy dwukrotnie pokry¢ Srodkiem grzybobdjczym, a nastepnie dwukrotnie pomalowaé $rodkiem
ognioochronnym (np. FOBOS M4 lub réwnowazne). Odgrzybianie i pokrycie $rodkiem ognioochronnym wykona¢ poprzez
smarowanie (nie oprysk).

Nalezy zdemontowaé istniejacy wiaz dachowy i w jego miejscu zamontowaé nowy wtaz (wymiar otworu nalezy
pomierzy¢ z natury). Konstrukcja klepowa ze skrzydlem otwieranym na bok, ogranicznikiem utrzymujacym otwierane

skrzydio oraz chronigcy przed zatrzasnieciem.

5.16 . WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Istniejace pokrycie z papy nalezy rozebraC, az do powierzchni deskowania. Pape nalezy zutylizowaé
w przeznaczonym do tego miejscu. Na istniejagcym deskowaniu nalezy wykonaé nowe pokrycie dachowe z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa wykonana z papy termozgrzewalnej o gr. 4,2mm. Papa powinna mie¢ wtasciwosci
papy podkiadowej do mocowania mechanicznego. Pape podkiadowg na krawedziach dachu nalezy zamocowaé
mechanicznie wkretami nierdzewnymi 3,5x35mm z metalowymi podktadkami o $r.2cm w rozstawie co 25cm. Druga warstwa

wykonana z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubosci min. 5,2mm.

5.17 . RENOWACJA SKRZYNEK GAZOWYCH | ELEKTRYCZNYCH NA ELEWACJACH
Drzwiczki skrzynek gazowych i elektrycznych nalezy pomalowa¢ proszkowo w specjalistycznym zaktadzie.
W centralnej czesci drzwiczek nalezy umiesci¢ napis ,G” dla skrzynki gazowej oraz ,E” dla skrzynki elektrycznej. Kolory

pozostawi¢ bez zmian.
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5.18. WYKONCZENIE ISTNIEJACYCH KOMINOW
Na powierzchni komindw nalezy wykonac lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakiurze gltadkiej. Nastepnie
dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjng silikatowg w kolorach jak przedstawiono w czesci graficznej. Nalezy wykonaé
czapki kominowe, na obrzezach zamontowac¢ listwe kapinosowa. Czapki nalezy zagruntowac, a nastepnie przykry¢ papa

termozgrzewalng jednowarstwowo.

6 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYC ROZWIAZAN W OBREBIE KLATEK
SCHODOWYCH

6.1. NAPRAWA UBYTKOW CEGIEL W MURACH

W miejscach widocznych ubytkéw cegiet w murach ($ciana zewnetrza na klatce schodowej — parter) nalezy
wykona¢ uzupetnienia. Uszkodzenia wystepujg na wysokosci od powierzchni podtogi do okoto 1m powyzej powierzchni
podtogi. W przypadku wystepowania starych, zwietrzatych cegiet oraz spoin, nalezy je usungé, a w ich miejsce nalezy
wstawi¢ brakujace cegly i wykona¢ nowe spoinowanie. Materialy uzyte do wykonywania uzupetienia muréw powinny

posiada¢ wtasciwosci zblizone do tych, z jakich wykonana zostata konstrukcja muru.

6.2. REMONT TYNKOW | PRACE MALARSKIE NA KLATKACH SCHODOWYCH
W miejscach gdzie wystepuja spekania, odparzenie czy miejscowe zawilgocenia, tynki nalezy sku¢ oraz
uzupetni¢ wystepujace ubytki wypraw, zakwalifikowano 20% powierzchni tynkoéw Scian i sufitbw do skucia i wykonania
nowych tynkéw cementowo wapiennych. Na istniejacych tynkach ktore sg w dobrym stanie technicznym nalezy wykonaé
dwukrotne szpachlowanie $cian i sufitow.
Gotowe powierzchnie wypraw tynkowych zagruntowa¢ StoPrim Silikat lub tozsamym (zgodnie z dobranymi
farbami). Sciany klatki schodowej do wysokosci 1,5m pomalowaé farbg o wysokiej odpornosci na écieranie StoColor Opticryl
Gloss w kolorze 16047 (paleta koloréw StoDesingn) lub tozsama. Sciany powyzej 1,5m oraz sufity pomalowaé farbg

StoColor In w kolorze 16049 (paleta koloréw StoDesingn) lub tozsama.

6.3. DEMONTAZ WYJSCIA NA PODWORZE ORAZ SKRYTKI NA KLATCE SCHODOWEJ

Nalezy zdemontowa¢ prowizoryczne drzwi ograniczajace przejécie prowadzace na podwdrze budynku. Nalezy

takze zdemontowa¢ skrytke zlokalizowang na klatce schodowej czesci wyzszej budynku na Il pigtrze.

6.4. OBUDOWY INSTALACJI
Obudowy pionéw kanalizacyjnych, wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5 mm, potaczenia plyt

zaszpachlowaé. W obudowach pionéw kanalizacyjnych zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do instalacji.

6.5. PODLOGA NA PARTERZE KLATKI SCHODOWEJ 2
Ceramiczne plytki Z6tto-biato-niebieskie na parterze klatki schodowej, nalezy zachowa¢ jako $wiadka wieku i
kultury architektonicznej. Plytki nalezy wyczy$ci¢ a uszkodzone elementy lub brakujgce nalezy uzupeié¢ zaprawg betonowg

lub podobng - o neutralnej barwie.

6.6 . NAPRAWA SCHODOW ORAZ PODLOG DREWNIANYCH KLATKI SCHODOWEJ

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszystkich stopnic. Z konstrukcji schodéw oraz z drewnianej podtogi
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klatek schodowych nalezy usungg¢ tuszczace sie powtoki i wierzchnig warstwe zszarzatego drewna. Do wykonania tych prac,
nalezy uzy¢ gruboziamistego papieru $ciernego lub szlifierki oscylacyjnej. Po przeszlifowaniu powierzchni schodow
poddawanych renowacji w miejscach ubytkow w strukturze drewna nalezy uzupeini¢ je szpachlg do drewna w kolorze
odpowiadajacym kolorowi produktu, jaki pdzniej zostanie wykorzystany do zabezpieczania powierzchni schodéw.
Zaszpachlowane miejsca nalezy przeszlifowac papierem $ciernym, a nastepnie doktadnie odpylic.

Po wykonaniu wyzej opisanych prac nalezy zamontowaé nowe, drewniane stopnice w miescu zdemontowanych
wyklonane na wzér istniejacych, pomiary nalezy pobra¢ z natury.

Na oczyszczong konstrukcje schoddw nalezy natozy¢ emalie péimatowa w kolorze RAL7015. Zastosowac emalie
0 wysokiej trwatosci i odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne.

Na powierzchnie stopnic oraz na drewniang podioge nalezy natozyC bezbarwny lakier, charakteryzujacy sie
wysokag odpornoscig na $cieranie, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie wody, np. Lakier Bezpodktadowy
VIDARON lub réwnowazny. Lakierowanie nalezy wykona¢ watkiem do lakieréw, naktadajac minimum 2 warstwy w odstepach

12-godzinnnych. Pomiedzy kolejnymi warstwami powierzchnie nalezy przeszlifowac i doktadnie odpylic.

6.7 . REMONT BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH
Balustrady drewniane nalezy doktadnie przeszlifowa¢, usuwajac powloki farb, nastepnie odpylic. Uszkodzone
tralki balustrad oraz tralki nie pasujace do pozostatych nalezy wymini¢ na nowe, wykonane na wz6r istniejacych.
Powierzchnie balustrad oraz tralek nalezy pomalowa¢ emalig pdlmatowa na kolor RAL7015. Zastosowac emalie 0 wysokiej

trwato$ci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
7. ODDZIALYWNIE INWETYCJI, NORMY BUDOWLANE

7.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573),
przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan Srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajg

ujemnego wptywu na Srodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

7.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118),

obszar oddziatywania nieruchomosci obejmuje dziatki: 166/1 oraz 157 (dziatka drogowa) zgodnie z WT paragraf 12.4.

7.3. NORMY BUDOWLANE
e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.
2016/,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z p6zniejszymi
zmianami,

¢  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,
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e  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

e  PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

e PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotnosciowe wiasciwosci komponentdw budowlanych i
elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotno$ci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej - Metoda obliczenia.

e PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogoéine metody obliczania.

e  PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

e  PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

e  PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

e  PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e  PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e  PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
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8.INFORMACJA BIOZ
8.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

8.1.1. PODMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robot budowlanych w zakresie remontu elewacii i klatki
schodowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu.

8.1.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny o 5 kondygnacjach (w tym piwnica i poddasze
nieuzytkowe). Jest to budynek narozny, znajdujacy sie¢ na skrzyzowaniu ulic Kanonickiej i Parczewskiego, przylegajacy do
jednego budynku sasiedniego. Budynek sktada sie z dwdch czesci o osobnych wejsciach do kazdej z nich.

Przyjeto literowe oznaczenia elewaciji: dla elewaciji frontowej AB od ulicy Kanonickiej, BC, CD dla elewacji
frontowych od ulicy Parczewskiego oraz dla elewacji bocznej DE. Budynek posiada niewielkie podwdrko, ktore jest
ograniczone $cianami budynku.

Usytuowanie przedstawione jest na PS-1-01 w cze$ci rysynkowej dokumentacji. W czesci catym obiekcie
mieszczg, sie trzy lokale ustugowe, pozostate stanowig lokale mieszkalne do ktorych przynaleza komérki lokatorskie
Zlokalizowane w piwnicy.

Obiekt jest objety opiekg konserwatorskg. Na przewidywane prace budowlane Inwestor uzyskat uzgodnienie z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Zakres prac zawarto w ponizszych punktach dla catego obiektu.

Zakres planowanych prac w zakresie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remotem klatki schodowej
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego:
1. Wykonanie izolacj¢ poziomej Scian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych
Izolacje przeciwwilogociowg, pionowa $cian fundamentowych
Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych elewacji DE oraz podworzowych

Skucie tynkow, wykonanie nowych tynkow wraz z odtworzeniem profilowan na elewacji AB, BC, CD

2
3
4
5. Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych DE oraz podwédrzowych
6. Wymiana parapetow zewnetrznych, wewnetrznych

7. CzeSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

8. Remont studzienek piwnicznych

9. Wymiana rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich

10. Wykonanie nowej kolorystyki elewacji

11.  Remont schodéw zewnetrzych

12.  Wykonanie nawierzchnii podworza

13. Remont klatki schodowej

14. Demontaz i montaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni remontowanych

15.  Wykonanie instalacii elektrycznych (wg oddzielnego tomu dokumentacji)
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16. Uporzadkowanie terenu budowy

8.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym znajdujacym sie przy ulicy Parczewskiego 5-6 w Kaliszu
zajmujacym dziatke nr 148 mieszczacq sie w obrebie 25. Wszystkie elewacje wymagaja prac remontowych z uwagi na
wystepujace ubytki tynku czy pekniecia. Przewidziane sg takze prace remontowe w obrebie klatek schodowych.
Konstrukcje $cian zewnetrznych i wewnetrznych stanowi mur z cegly. Sciany zewnetrzne nie sg ocieplone.
Grubosci $cian wynoszg od 38-70cm.
Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papa.

Stolarka okienna oraz drzwiowa cze$ciowo wymieniona.

8.1.4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktore nalezy zwrécic
szczegblng uwage i zachowac ostrozno$¢ to:

e Budynek bezposrednio graniczy z krawedziami  chodnika od ul. Piskorzewskiej - przed

przystapieniem do prac, nalezy przeprowadzi¢ i zatatwi¢ wszelkie procedury zwigzane z zajeciem

chodnika, zmiang organizacji ruchu i ewentualnym zajeciem czesci pasa drogowego

8.1.5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sdb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i

wystepujg przez caty czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

2. Mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

3. Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

4. Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem

lub z obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,
5. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
6. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogdw technologicznych,

7. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

8. Zagrozenie wynikajace z niewtaciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych,
9. Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natoZenia sie na siebie ww.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, iloci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci

nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.
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8.2 . WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach okresowych szkoleh BHP,
zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien byé potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Ponadto, bezpo$rednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowa inwestycjq nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 9.2
2. Szczegotowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 9.4.

3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

8.3. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0séb postronnych.
Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna
opracowac plan BIOZ z cze$cig opisowa oraz graficzng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed
rozpoczeciem robot budowlanych przez komisje, zlozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm
wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowa¢ w szczegoInosci:

1. Oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, uktadéw komunikacyjnych, drég
pozarowych.

2. Doprowadzenie medidw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w sposob

zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
4, Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikdw.
5. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarza¢

zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym
stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i
materiatow. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkow
ochronnych nad przejsciami, na ktére istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatéw
budowlanych.
Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegdlnych elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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9. CZESC RYSUNKOWA
9.1. LolKALIZACJA
9.1.1.PS-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

9.2 . INWENRARYZACJA

9.2.1. INW-2-01 Elewacja AB skala 1:100
9.2.2 . INW-2-02 Elewacja BC, CD skala 1:100
9.2.3. INW-2-03 Elewacja DE skala 1:100
9.2.4 . INW-2-04 Elewacja podworza skala 1:100
9.2.5 . INW-2-05 Przekrdjirzuty klatki schodowe;j 1 skala 1:100
9.2.6 . INW-2-06 Przekroj/rzuty klatki schodowej 2 skala 1:100
9.2.7 . INW-2-07 Rzut piwnicy/poddasza 1 skala 1:100
9.2.8 . INW-2-08 Rzut piwnicy/poddasza 2 skala 1:100
9.2.9 . INW-2-09 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
9.2.10 . INW-2-10 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
9.2.11 . INW-2-11 Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100
9.2.12 . INW-2-12 Zestawienie stolarki okienne; skala 1:100
9.2.13 . INW-2-13 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100

9.3 . STAN PROJEKTOWANY

9.3.1. SP-3-01 Elewacja AB skala 1:100

9.3.2 . SP-3-02 Elewacja BC, CD skala 1:100

9.3.3 . SP-3-03 Elewacja DE skala 1:100
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9.3.4 . SP-3-04 Elewacja podwdrza skala 1:100
9.3.5. SP-3-05 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
9.3.6 . SP-3-06 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100
9.3.7 . SP-3-07 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100

9.3.8. SP-3-06 Szczegdt mocowania ptyt styropianowych w obrebie elewacji
9.3.9. SP-3-07 Szczegdt mocowania ptyt styropianowych na $cianie

9.3.10 . SP-3-08 Szczegdt mocowania ptyt z wetny mineralanej na Scianie
9.3.11 . SP-3-09 Szczegdt napraw peknie¢ w murach petnych

9.3.12 . SP-3-10 Doswielacz okien piwnicznych

9.3.13. SP-3-11 Szczego6t projektowanych profili

9.4 . PROJEKT KOLORYSTYKI

9.4.1. PK-4-01 Elewacja AB skala 1:100
9.4.2 . PK-4-02 Elewacja BC, CD skala 1:100
9.4.3 . PK-4-03 Elewacja DE skala 1:100
9.4.4 . PK-4-04 Elewacja podwdrza skala 1:100
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Nazwa i adres
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Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
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Artmost s. c.
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Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestyciji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia

Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant [ mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016 Przekrtj / zuty Klatki schodowe] 2 01,068,201,
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-06 48 1:100




RZUT PIWNICY / PODDASZA - INWENTARYZACJA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

iy
/)

i

I

|
_d

L

\
S B Y
______________________ Jd
L 1179 L
! |
8
3
3
2 £
5 8
N = £ £ £ £ £ £
e 8 S S S 8 8
krokiew 13x16cm = = = = = = =
£ e L] L] e = =
S = = = = = =
= ] 5] o 2 2 ]
E E I I i E
krokiew 13x16cm
platew 15x11c!
krokiew 13x16cm
+10,070
‘ stup 15x11cm
krokiew 13x16cm r— [ [
|
= L——
el
= stup 15x11em | v
3 \
T \
krokiew 13x16cm S = \\\\ = = = <
\\ S S 8 8
\\ = = = =
\\ bl e bl bl
\ '\ = = = =
krokiew 13x16cm \\ g g S i
1\
547 |
krokiew 13x16cm !
A < e
[ 17245 N
—L 76 Av At

Artmost s. c.
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Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 -
Rzut piwnicy / poddasza 1 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-07 49 1:100
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krokiew 13x16cm krokiew 13x16cm
8
3
= krokiew 13x16cm krokiew 13x16cm
stup 15x15cm stup 15x15cm
N\ i
krokiew 13x16cm; krokiew 13x16cm
— ~
— ]
krokiew 13x16cm; krokiew 13x16cm
iﬂ% Stup15x15cm (
I 5 — — — |1 -
krokiew 13x16cm rokiew 13x16cm =
g
I A =
3
Bxi5e krokiew 13x16cm rokiew 13x16cm = st 15xt50m
<
krokiew 13x16cm krokiew 13x16cm
sfup 15x15cm krokiew 13x16cm krokiew 13x16cm stup 15x15cm
krokiew 13x16cm krokiew 13x16cm
tup 15x15¢
SR Krokiew 13¢16cm Krokew 13¢160m slup 16xt5cm

[ <

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestyciji

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016 -
Rzut piwnicy / poddasza 2 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-08 50 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR [MM Y
LP. | SYMBOL SCHEMAT 3 [ H] ILOSC
1 T | e SUMA
UWAGI 4
Rodzaj okna: PVC
8 Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposéb otwierania: Uchylno - Rozwieralne
114 o
2 o ] e SUMA
i UWAGI 4
Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
R Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania; Rozwieralne
14 -
3 14 | 165 SUMA
- UWAGI 6
Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
8 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania; Rozwieralne
114 -
4 —F 14 | 268 SUMA
UWAGI 2
Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
- Sposdb otwierania; Rozwieralne
11 o
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiart S - szerokos¢, H- wysokos¢ S H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC
Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Nazwa i adres inwestora: Nozwa i adres inwestycy: - . . .
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Remont elewacii i kIatkll Tcho(;igwej budynku mieszkalnego
|. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz __ wielorauzinnego .
Ul ’ przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 - C
Zestawienie stolarki okiennej 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-09 51 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP.

SYMBOL SCHEMAT EYRAR [

) H

ILOSC

— | 114 | 162

162

114

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne

Sposéb otwierania: Uchylno - Rozwieralne

—t 14 | 251

251

114 "

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne

Sposéb otwierania: Uchylno - Rozwieralne

T 14 | 182

182

114

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne

Sposab otwierania: Uchylno - Rozwieralne

- | 123 | 182

182

I 123 I

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposdb otwierania; Rozwieralne

LEGENDA

Oznaczenie okien

Wymiart S - szerokos¢, H- wysokos¢

Oznaczenie drzwi

Oznaczenie elewacji

AB | BC

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 7 - C
estawienie stolarki okiennej 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-10 52 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR [MM Y
LP. | SYMBOL SCHEMAT 3 [ H] ILOSC
9 1 | 111 SUMA
UWAGI 4
- Rodzaj okna: PVC
= Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposéb otwierania: Uchylno - Rozwieralne
114
10 1 | 111 SUMA
@ UWAGI 5
= Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
' » Sposdb otwierania; Rozwieralne
11 . T s | SUMA
UWAGI 1
Rodzaj okna: PVC
= Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
Sposéb otwierania; Uchylno - Rozwieralne
105 o
12 T 123 | 1% SUMA
@ UWAGI 1
Rodzaj okna: PVC
- Kolorystyka: Biate
= Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
Sposdb otwierania: Uchylno - Rozwieralne
o1z
I 123 L
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiart S - szerokos¢, H- wysokos¢ S H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC
Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Nazwa i adres inwestora: Nozwa i adres inwestycy: - . . .
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Remont elewacii i kIatkll Tcho(;igwej budynku mieszkalnego
|. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ___ Wielorodzinhego .
Ul ’ przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant [ mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016 - C
Zestawienie stolarki okiennej 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-11 53 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. | SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR [MM]

)

H

ILOSC

8] 013

192

192 ]

182

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Tréjdzielne

Sposab otwierania: Uchylno - Rozwieralne

5

165

165

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne
Sposdb otwierania; Rozwieralne

183

56

183

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne

Sposob otwierania: Uchylno - Rozwieralne

183

183

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodziene

Sposéb otwierania: Uchylno - Rozwieralne

60

50

60

50

SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne

Sposab otwierania: Uchylno - Rozwieralne

LEGENDA

Oznaczenie okien

Wymiart S - szerokos¢, H- wysokos¢

Oznaczenie drzwi

Oznaczenie elewacji

AB | BC

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 7 - C
estawienie stolarki okiennej 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-12 54 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LP. | SYMBOL SCHEMAT VZYMlAR [M:l ] IL0SC
1 T 152 | 2% SUMA
UWAGI 2
Il =] Rodzaj drzwi: Drewniane
Kolorystyka: Brazowe
Typ drzwi: Dwudzielne
g Rodzaj skrzydet: Rozwieralne
=] ﬁ =] Pozostate: Drzwi z naéwietlem gémym,
157 -
LEGENDA
Oznaczenie okien Wymiart S - szerokos¢, H- wysokos¢ S H
Oznaczenie drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 7 - o
estawienie stolarki drzwiowe 01.06.2018r.
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
INWENTARYZACJA INW-2-13 55 1:100




ELEWACJ AB

STAN PROJEKTOWANY
S1:100

wykonanie opasek >

- +9,65
dookola okiennych N\~~~ . | XC

I - otz -
o) [ o e [ L] 11 e
TR goor
wykonanie gzymséw -/ = @

podokiennych

(I g L
wykonanie gzymsow -1
nadokiennych D D

1%

[

=]
1

|
L

+3,49

I

odtworzenie ————
profilowania pyt | | +261
balkonnowych [ /odtworzenie profilu
czapki cokotowe;
wykonanie boniowania
W poziomie parteru @

LEGENDA
Grunt
Oznaczenie istniejacych drzwi 1)
Oznaczenie istniejacych okien (;'0:1‘)
Oznaczenie drzwi N21
Oznaczenie okien NOY
Koty wysokosciowe y
Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Nazwa i adres inwestora: Nozwa i adres inwestycji - . . .
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Remont elewacii i klazl\:;eslgr::z?:v:é;:dynku mieszkalnego
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016 .
: — . Elewacja AB, 01.06.2018r.
Projektant | mgrin. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - )
WYKONAWCZY SP-3-01 56 1:100




wykonanie opasek
dookota okiennych

wykonanie gzymsow

nadokiennych

wykonanie boniowania/

W poziomie parteru

odtworzenie profilu
czapki cokotowe;

ELEWACJ BC, CD
STAN PROJEKTOWANY

S1:100

wykonczenie komindw

/

t12,35

“t

| ——remont dachu

+9,47
|

+9,05

il

1"t

B

+7,81

wykonanie gzymsow
— ;
6,38 podokiennych 46,38
odtworzenie ] ] | ——renowacja elewacji
: : J—
profilowania p%yt\
.
+4,40 balkonowych il K LT J#
I it —
+355 LML renowacja balustrad
N
2,96 +2,96
N — .
- RN NN ] -
| | 1
Iﬁ H Iﬁ -
I=] 0 =
i i i
+0,38 — +
X H EI D Q H EI D %7 ) —
K in . 0,15
048 R A A S
, I _ - . - — RIS D N S S S N NN N NN NI I I N N N N N S N N N N N N NN
R R, S S = R R N R R R RN N N 8 0 8 A 0 A N TN 2
A S T T I I YOS B R R A A B R
/\///é\/ R R R R R R R R BB RS ///\\///é R R R R R R R R R R R R R R R R BRRARRRRRRIRR //\\///\\///\E/)/ KRR
10390 15750

LEGENDA

Grunt

Oznaczenie drzwi

Oznaczenie okien / witryn

Koty wysoko$ciowe

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

0/@ Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestyciji:
5, . . . .
R % Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Remont elewac;i i klaa(ilj:):r::z?r\:v:é 9l;:rdynku mieszkalnego
% ) )
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant [ mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016 Elewacja BC, CD 01.06.2018
Projektant | mgrinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/0, ' Rddd
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - ]
WYKONAWCZY SP-3-02 57 1:100




STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJ DE

ocieplenie elewacii

]

[

S1:100

,——ocieplenie elewacji
wetng mineraing
-pas 1m

()

B

L N

KKK

X RN
KLLKL RIRRLRLLLLLLLLLLLLLZAILKZIK
NN N NN N AN NN NN

T o N NN
R R R R R
A I SIS

SIS IIIIIIIIIN

NN NN NN NN NN NN NN AANANNN

DRI, XX
S §//>§//\\ UK
N N NN

NS
XXX

N

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestyciji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK2016 Elewacja DE 01.06.2018
Projektant | mgrin. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 0.0

Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala

PROJEKT BUDOWLANO -

WYKONAWCZY

SP-3-03

58

1:100




ELEWACJE PODWORZA

STAN PROJEKTOWANY
S1:100

ocieplenie elewacii

ocieplgnie elewac] \

N RODLUNL,

SEREEEEK
NN

GRURLKK
SN
AR

2110

X % O\\,\

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Remont elewacii i klatk_l Tcho:gwej budynku mieszkalnego
|. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz __ Wieloroczinnego .
Ul ' przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK2016 Elewac .
: — . ewacja podworze 01.06.2018r.
Projektant | mgrin. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - )
WYKONAWCZY SP-3-04 59 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR [MM Y
LP. | SYMBOL SCHEMAT 3 [ m ] ILOSC
1 | e ] e SUMA
© i UWAGI 4
Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
S Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposob otwierania; Uchylno - Rozwieralne
14 -
2 14 | 165 SUMA
@ - UWAGI 6
Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
8 Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposab otwierania: Uchylno - Rozwieralne
114 -
3 | 13| 182 SUMA
@ UWAGI 2
Rodzaj okna: Drewniane
N Kolorystyka: Biate
= Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
Sposéb otwierania; Uchylno - Rozwieralne
] 123 L
4 1 | 111 SUMA
@ UWAGI 5
= Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwudzielne
! W Sposab otwierania: Uchylno - Rozwieralne
UWAGA: Przed zamdwieniem stolarski wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
LEGENDA
Oznaczenie nowych okien @ Wymiart S - szerokosc, H- wysokosc S H
Oznaczenie nowych drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant [ mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 Zestawienie stolarki okienne] 01062018
Projektant | mgrinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ~0.£01er

Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - )
WYKONAWCZY SP-3-05 60 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIAR [MM]

ILOSC
) H

LP. | SYMBOL SCHEMAT

5 5 | 165 SUMA
© UWAGI 1

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne

Sposob otwierania; Uchylno - Rozwieralne

165

56

6 @ 60 | 50 SUMA

UWAGI 7

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biale

Rodzaj skrzydet: Jednodzielne

Sposdb otwierania: Uchylno - Rozwieralne

50

60

Okna studzienek piwicznych - wymiar przybizony - sprawdzi¢ na budowie

UWAGA: Przed zamdwieniem stolarski wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

LEGENDA
Oznaczenie nowych okien @ Wymiart S - szerokosc, H- wysokosc S H
Oznaczenie nowych drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycii:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Remont elewacji i kIatkll Tcho(;igwej budynku mieszkalnego
|. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz __ wielorauzinnego .
Ul ’ przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 - C
, , . Zestawienie stolarki okiennej 01.06.2018r.
Projektant | mgrinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - )
WYKONAWCZY SP-3-06 61 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIAR [MM]

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

LP. | SYMBOL SCHEMAT 3 m IL0SC
1 31| 22 SUMA
@ B UWAGI 1
— || — Rodzaj drzwi; Drewniane
Kolorystyka: Brazowe
Typ drzwi: Dwudzielne
Rodzaj skrzydet: Rozwieralne
e Pozostate: Drzwi podwérzowe wyposazone z zamek
= == = patentowy
4 % o
131
UWAGA: Przed zamdwieniem stolarski wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
LEGENDA
Oznaczenie nowych okien @ Wymiart S - szerokosc, H- wysokosc S H
Oznaczenie nowych drzwi Oznaczenie elewacji AB | BC
Artmost s. c.

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant [ mgr inZ. arch. P. Kraszewska 80/LUOOKI2016 Zestawienie stolarki drzwiowej 01062018
Projektant | mgrinz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ~0.£01er

Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
PROJEKT BUDOWLANO - )
WYKONAWCZY SP-3-07 62 1:100




SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT
W OBREBIE OTWOROW ELEWAC.JI

MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

~
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ZBROJENIE SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO .
’ ~
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Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Nazwa i adres inwestora: Nozwa i adres inwestycy: - . . .
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SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT

Z WELNY MINERALNEJ NA SCIANIE
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SZCZEGOLY NAPRAWY PEKNIEC
W MURACH PELNYCH
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DOSWIETLACZ OKIEN PIWNICZNYCH

Systemowy doswietlacz
piwniczny z polipropylenu o \
wymiarach 125x1000x40mm
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Ruszt kratowy ocynkowanyo —— |

wymiarach oczka 30/30mm

PRZEKROJ B-B

ISTNIEJACA SCIANA
ZEWNETRZNA

101

ISTNIEJACA SCIANA
ZEWNETRZNA

UWAGI:

Studzienke piwniczng zabezpieczy¢ od géry kratka stalowa.
Dno studzienki powinno znajdowaé sie minimum 10 cm ponizej
zewnetrznego parapetu okna piwnicznego.
Zasyp wykopu pod studzienkg piwniczng nalezy odpowiednio zagescic.
Kraty zabezpieczajgce nalezy wykonaé ze stali ocynkowane;j,

zabezpieczonej antykorozyjnie.
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ELEWACJA AB

PROJEKT KOLORYSTYKI
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