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 1 .  DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

 1.1 . OŚWIADCZENIE PROJEKTANATA

Poznań, 1 czerwiec 2018r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU

ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  ZGODNIE

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam,  że  projekt  remontu  elewacji  i  klatki  schodowej  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego

przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu mieszczącego się

przy ul.  Dobrzecka  18,  62-800  Kalisz,  został  wykonany  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej."

Sprawdzający:

Branża architektoniczna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
 wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu

Jednostka projektowa:

Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

5



Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Poznań, 1 czerwiec 2018r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU

ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO  WIELORODZINNEGO  ZGODNIE

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam,  że  projekt  remontu  elewacji  i  klatki  schodowej  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego

przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu mieszczącego się

przy ul.  Dobrzecka  18,  62-800  Kalisz,  został  wykonany  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej."

Sprawdzający:

Branża konstrukcyjna

Numer uprawnień Podpis

mgr inż. Łukasz Kraszewski WKP/0052/POOK/10
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 1.2 . DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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 1.3 . ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY
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 2 .  DANE OGÓLNE

 2.1 . CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i klatki

schodowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu.

Wymienione prace nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 2.2 . PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie Inwestora,

 Uzgodnienia z Zamawiającym,

 Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

 Wizja lokalna i oględziny budynku,

 Dokumentacja fotograficzna, 

 Mapa zasadnicza,

 2.3 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  budynek  wielorodzinny  o  5  kondygnacjach  (w  tym  piwnica  i  poddasze

nieużytkowe). Jest to budynek narożny, znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Kanonickiej i Parczewskiego, przylegający do

jednego budynku sąsiedniego. Budynek składa się z dwóch części o osobnych wejściach do każdej z nich. 

Przyjęto  literowe oznaczenia  elewacji:  dla  elewacji  frontowej  AB od ulicy  Kanonickiej,  BC,  CD dla  elewacji

frontowych  od  ulicy  Parczewskiego  oraz  dla  elewacji  bocznej  DE.  Budynek  posiada  niewielkie  podwórko,  które  jest

ograniczone ścianami budynku. 

Usytuowanie  przedstawione  jest  na   PS-1-01  w części  rysynkowej  dokumentacji.  W  części  całym  obiekcie

mieszczą  się  trzy  lokale  usługowe,  pozostałe  stanowią  lokale  mieszkalne  do  których  przynależą  komórki  lokatorskie

zlokalizowane w piwnicy. 

Obiekt jest objęty opieką konserwatorską. Na przewidywane prace budowlane Inwestor uzyskał uzgodnienie z

Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Zakres prac zawarto w poniższych punktach dla całego obiektu. 

Zakres planowanych prac w zakresie  remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remotem klatki schodowej

budynku mieszkalnego, wielorodzinnego:

1. Wykonanie izolację poziomej ścian fundamentowych w poziomie ław fundamentowych

2. Izolację przeciwwilogociową, pionową ścian fundamentowych

3. Ocieplenie systemem BSO ścian fundamentowych elewacji DE oraz podwórzowych

4. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem profilowań na elewacji AB, BC, CD

5. Ocieplenie systemem BSO ścian zewnętrznych DE oraz podwórzowych

6. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych 
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7. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. Remont studzienek piwnicznych

9. Wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich

10. Wykonanie nowej kolorystyki elewacji

11. Remont schodów zewnętrzych 

12. Wykonanie nawierzchnii podwórza

13. Remont klatki schodowej 

14. Demontaż i montaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni remontowanych 

15. Wykonanie instalacji elektrycznych (wg oddzielnego tomu dokumentacji)

16. Uporządkowanie terenu budowy

 2.4 . OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie  z  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573),

przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska.

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają

ujemnego wpływu na środowisko,  zdrowie i  obiekty  sąsiadujące, a odpady stałe  będą magazynowe w przeznaczonych

do tego pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

 2.5 . OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

Teren inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym  należy zachować procedury wynikające

z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. 

 2.6 . GABARYTY OBIEKTU 

BUDYNEK 1:

Długość: 26,14m;

Szerokość: 12,53 m;

Wysokość: 10,48 m;

Powierzchnia zabudowy: 306 m²;

Kubatura: 3450 m3

Liczba kondygnacji: 5 (piwnica, 3 kondygnacje nadziemne,  poddasze nieużytkowe)

Budynek jest budynkiem NISKIM (NW).

 2.7 . STAN ISTNIEJĄCY

Obiekt  jest  budynkiem  mieszkalnym,  wielorodzinnym  zlokalizowanym  przy  ulicy  Piskorzewskiej  zajmującym

działkę nr  166/1 w Kaliszu. Kamienica posiada dwa niezależne wejścia prowadzące do tej  samej  klatki  schowej,  która

umożliwia komnikację do każdej części budynku. 
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Budynek jest podpiwniczony na całej jego powierzchni oraz posiada poddasze nieużytkowe. W całej kamienicy

mieszczą lokale mieszkalne oraz usługowe. 

Stolarka okienna częściowo została wymieniona na stolarkę współczesną z PVC, pozostała część stanowią okna

drewniane z widocznym, mocnym stopniem zużycia. Drzwi wejściowe so klatek oraz witryny są wymienione na nowe.

Konstrukcję ścian zewnętrznych stanowi mur z cegy pełnej ceramicznej, grubość ścian zmiejsza się z każdą

kolejną kondygnacją i wynosi od 38cm do 68cm. 

Strop  nad  piwnicą  jest  stropem  sklepionym  odcinkowo.  Stropy  na  wyższych  kondygnacjach  są  konstrukcji

drewnianej a ich grubość wynosi 30 – 33 cm. 

Schody klatki schodowej zabiegowe, drewniane, stanowiące wartość historyczną. 

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. 

 2.8 . EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podczas  wizji  lokalnej  zaobserwowano  znaczne  ubytki  tynku.  Jego  pozostałości  należy  całkowicie  skuć

i wykonać  nowe.  Mury  budynku  z  cegły  ceramicznej  z  miejscowymi  spękaniami  wymagającymi  wzmocnienia.  Stolarka

okienna częściowo wymagająca wymiany. Drzwi prowadzące do klatek schodowych współczesne w stanie dobrym. Obróbki

blacharskie,  parapety,  rynny  i  rury  spustowe w stanie  dostatecznym.  Konstrukcja  dachu  w stanie  dobrym,  bez  śladów

znaczącej korozji biologicznej. Wymaga zabezpieczenia. 

Schody wejściwe od betonowe, wymagające wyrównania. Schody klatki schodowej widocznie zuzyte, elementy

wymagają wymiany oraz miejscowych napraw. 

Ogólnie można stwierdzić, że budynek jest w stanie dobrym, wymagającym prac poprawiających estetykę oraz

miejscowego wzmocnienia. 

 2.9 . ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działka na której znajduje się budynek nie jest ogrodzona, znajduje się na niej opracowywany budynek. Przed

elewacją AB, BC, CD znajduje się wyłącznie chodnik, który znajduje się na działce sąsiedniej działce drogowej. Od strony

podwórza brak powierchni biologicznie czynnej, podłoże utwardzone z płyt betonowych.
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 3 . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

 3.1 . OBLICZENIA TERMOIZOLACYJNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

 Elewacja AB, BC, CD

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

elewacja zabytkowa – ze względu na ochronę konserwatorską nie ulaga termomodernizacji

 Elewacja DE– parter

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

STAN PO TERMOMODERNIZACJI
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Opis warstw 

Ściany zew.

tynk cem 0,02 1 0,020

1,466

mur z cegły pełnej 0,36 0,77 0,468
tynk cem-wap 0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 0,682

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m

λ       
W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

R
si

R
se

Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

0,226

mur z cegły pełnej 0,36 0,77 0,468
0,15 0,04 3,750
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 4,432

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m
λ       W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

tynk cem 

syropian
tynk cem-wap 

R
si

R
se

Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

0,956

mur z cegły pełnej 0,64 0,77 0,831
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 1,046

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m
λ       W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

tynk cem 

tynk cem-wap 
R
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R
se
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 Elewacja CD - I piętro

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

STAN PO TERMOMODERNIZACJI

 Elewacja CD - II piętro

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ
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Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

1,194

mur z cegły pełnej 0,48 0,77 0,623
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 0,838

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m
λ       W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

tynk cem 

tynk cem-wap 
R

si

R
se

Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

1,006

mur z cegły pełnej 0,6 0,77 0,779
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 0,994

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m
λ       W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

tynk cem 

tynk cem-wap 
R

si

R
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Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

0,218

mur z cegły pełnej 0,48 0,77 0,623
0,15 0,04 3,750
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 4,588

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
warstwy d   

w m
λ       W/m*K

R, Ri, Re     
m2*K/W

U        
W/m2*K

tynk cem 

syropian
tynk cem-wap 

R
si

R
se
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STAN PO TERMOMODERNIZACJI

 3.2 . SPRAWDZENIE WYMAGAŃ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI Z 
AKTUALNYM

Ściana zewnętrzna
Uproj 

[W/m2K]
Umax (WT2017)

[Wm2K]
Warunek UWAGA

AB, BC, CD 0,96 0,23 NIESPEŁNIONY
elewacje frontowa objęte
ochroną konserwatorską

DE 0,226 – 0,211 0,23 SPEŁNIONY BRAK UWAG
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Opis warstw 

Ściany zew.

0,02 1 0,020

0,211

mur z cegły pełnej 0,6 0,77 0,779
0,15 0,04 3,750
0,02 0,82 0,024

0,130

0,040

razem 4,744

Nr typu 
przegrody S-i

Grubość 
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w m
λ       W/m*K
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W/m2*K
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 5 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYC ROZWIĄZAŃ W OBRĘBIE ELEWACJI I DACHU

 5.1 .   IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania izolacji  poziomej  i  pionowej  ścian fundamentowych należy,  wykonać wykop o szerokości

2,00m  do górnej  krawędzi  ławy,  przypuszczalna  głębokość  fundamentu  2,40  m poniżej  poziomu  terenu  przy  ścianach

fundamentowych podpiwniczenia. 

Ściany  zewnętrzne  fundamentowe  oczyścić  mechanicznie  poprzez  szczotkowanie  z  resztek  ziemi  i  piasku.

Ściany nośne wewnętrzne z poziomu piwicy należy oczyścić. Izolację w postaci przepony poziomej ścian fundamentowych

należy wykonać metodą kremu inekcyjnego. Otwory należy wywiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem. Na wysokości

10cm i 20cm od górnej krawędzi ławy fundamentowej należy wywiercić dwa rzędy otworów, otwory o średnicy 12 mm wiercić

odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 4 cm od grubości ścianyu. Po wykonaniu otworów należy je przedmuchać

za  pomocą  sprężonego  powietrza,  usunąć  resztki  zwierciny.  Do  wykonywania  przepony  poziomej  zastosować  krem

iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i ma konsystencję żelu. Krem iniekcyjny

należy wtłaczać do nawierconych otworów za pomocą ogólnie dostępny pistoletów do kitów budowlanych. Po zakończeniu

iniekcji otwory należy zaślepić za pomocą zaprawy cementowej. 

 5.2 .   IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Na ścianie fundamentowej należy skuć istniejące tynki oraz wykonać nowe z tynku cementowo- wapiennego

kat. 2.  Po wysuszeniu  tynków,  ściany  fundamentowe  należy  zagruntować  emulsją  asfaltową  (na rozpuszczalnikach

wodnych), a następnie wykonać modyfikowaną tworzywami sztucznymi, dwuskładnikową bitumiczną powłokę uszczelniającą

na wysokość istniejącego cokołu, np. Comfiblex-AB2 firmy Schomburg lub równoważną.

 5.3 .   OCIEPLENIE SYSTEMEM  BSO ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – ELEWACJA  DE ORAZ 
ELEACJE PODWÓRZOWE

Ściany zewnętrzne fundamentowe elewacji DE oraz elewacji piwnicznych należy docieplić styrodurem gr. 16cm.

Płyty  ze  styroduru,  należy  przykleić  do  ściany  za pomocą  pianki  poliuretanowej  (niskorozprężna)  do  przyklejania  płyt

styropianowych.  Płyty  styrodurowe  należy  przykleić  do  wysokości  zwieńczenia  projektowanego  cokołu.  Na  płytach

ze styroduru należy wykonać warstwę zbrojącą z kleju i z siatki z włókna szklanego. Grubość warstwy zbrojącej powinna

wynosić ok 2mm. Do wysokości gruntu na warstwie zbrojącej, należy wykonać izolację z dwóch warstw emulsji asfaltowej na

rozpuszczalnikach wodnych. Wykopy zasypać piaskiem o frakcji 0,06mm – 1,0mm. 

W trakcie zasypywania należy zachować szczególna ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy zbrojącej i  izolacji

styroduru. Po zasypaniu wykopów należy odtworzyć nawierzchnię w stanie istniejącym.

 5.4 . ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA ORAZ WYKONANANIE POWIERZCHNI 
PODWÓRZA

Należy odtworzyć chodniki przy ścianach frontowych oraz opaskę przy elewacji bocznej budynku, ze wcześniej

rozebranych kostek brukowych na warstwie  odsączającej  z  piasku gr.10 cm i  podsypce cementowo -piaskowej  gr.5cm.

W przypadku zniszczonych kostek chodnikowych, należy wymienić na nowe (ok. 10%). 

Podwórze  należy  oczyścić  ze  wszystkich  składowanych  tam  przedmiotów.  Po  wykonaniu  izolacji  ścian

fundamentwych, należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK prostokątnej z fazą gr. 6cm układanej na
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podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm, warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

10cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm. Ograniczeniem powierzchni utwardzonej są obrzeża betonowe 8x30x80cm

na ławie fundamentowej z oporem z betonu C8/10. 

 5.5 .   DEMONTAŻ ELEMENTÓW MOCOWANYCH DO POWIERZCHNI REMONTOWANYCH

Na  czas  prac  remontowych  należy  przewidzieć  demotaż  elementów  mocowanych  do  powierzchni

remontowanych. Przed przytąpieniem do renowacji elewacji, należy zdemontować wszelkie anteny, rury wentylacyjne, rury

spustowe. Po wykonaniu prac remontowych należy zamontować ponowinie wcześniej zdjęte instalacje.  W przypadku anten

należy zapewnić prawidłowość sygnału z przed demontażu. 

Należy na trwałe usunąć znak drogowy z elewacji  przy ulicy Kanonickiej.  Z blend okiennych należy usunąć

wyklejki reklamowe. Nową formę reklam należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. 

Prowizotyczne zadaszenie znajdujące się w podwórzu budynku należy usunąć na trwałe przed przystąpieniem

do wykonania prac remontowych.

 5.6 . WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI – NAPRAWA RYS

Ze względu na występujące rysy w murze w miejscu łączenia  się  części  niższej  z  wyższą budynku należy

wykonać naprewę rys wykorzystując system HELIFIX lub równoważny. Technika naprawy polega na montażu odpowiednio

dobranych prętów HeliBar i zatopieniu ich w zaprawie we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

W pierwszej kolejności należy wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w odstępach co trzy warstwy  ok.20cm

na głębokość. ok.4cm i długość po 50cm z każdej strony rysy  (ok. 1,02m). W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć

zaprawę na całej grubości spoiny. Następnie szczeliny należy oczyścić przy pomocy odkurzacza i  spryskać wodą. Do końca

szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm a następnie wepchnąć pręt  6 HeliBar w zaprawę w celu

uzyskania  równej  otuliny.  Wprowadzić  następną  warstwę  zaprawy  cementowej  pozostawiając  ok.  15  mm  w  celu

późniejszego  uzupełnienia  wypełnienia  spoiny  zaprawą  odpowiadającą  zaprawie  stosowanej  w  pozostałych  spoinach

obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny, co pewnie czas zwilżać wodą. Uzupełnić wypełnienie szczeliny  zaprawą.

 5.7 .   RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH –  ELEWACJA AB, BC, CD

Prace  należy  zacząć  od  przygotowania  podłoża  ścian  zewnętrznych  elewacji.  Z  cokołu  elewacji  AB należy

usunąć cegłę okładzinową. Całość zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Następnie starannie usunąć wszelkie fragmenty

złuszczające  się  oraz  odspojone  (tzn.  głuche)  poprzez  odbicie  mechaniczne  tynku  istniejącego.  Po  skuciu  tynków na

ścianach i  elementach sztukaterii  należy odpylić  mur.  Miejsca zaatakowane przez korozję  biologiczną (poprzez grzyby,

glony)  należy  oczyścić,  a  następnie  zastosować  nasiąkliwy  preparat  oczyszczający  z  odpowiednimi  właściwościami

dezynfekującymi, np. STOPRIM FUNGAL lub równoważny i pozostawić na 24 godziny.

Oczyścić  istniejące  gzymsy  z  wszelkich  złuszczających  się  fragmentów  oraz  po  odpyleniu  murów  należy

odtworzyć (nadać elementom pierwotny kształt) za pomocą wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzującej się wysoką

przyczepnością  i  plastycznością,  wysoką  elastycznością  oraz  szybkim  czasem  wiązania.  Przy  ubytkach  1-5cm należy

wykorzystać do prac ciągnionych lekką szybkowiążącą zadprawę StoDeco Plan grob lub równważną. Do warstw o grbości 2-

25mm w technice ciągniętej użyć drobnoziarnistą zaprawę StoDeco Plan fein lub równoważną.

Kolejnym etapem jest uzupełnienie odbitych tynków na ścianach zewnętrznych, tradycyjnym narzutem 3-6 mm

specjalną zaprawą przeznaczoną do renowacji tynków zewnętrznych, charakteryzującą się wysoką zdolnością do dyfuzji,
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wysoką przyczepnością do podłoża zachowując przy tym chłonność wody, oraz odporną na działanie szkodliwych związków

soli, objętą certyfikatem zgodności z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS- obrzutka WTA lub równoważny.

Nałożyć  kolejną  warstwę  tynku  o  grubości  10-20  mm  wykonaną  z  zaprawy  tynkarskiej  szerokoporowej,

magazynującej i wyrównawczej do stosowania na zewnątrz na zawilgocone i  zawierające szkodliwe związki soli  ściany,

charakteryzującej się wysoką zdolnością do dyfuzji, wysoką przyczepnością do podłoża, zwiększoną zdolnością kapilarnego

podciągania wody oraz wysoką zdolnością magazynowania związków soli, objętą certyfikatem zgodności z wytycznymi WTA

np. STOMURISOL GP lub równoważnym. 

Do ostatniej warstwy tynku nadającego się bezpośrednio pod malowanie należy wykorzystać tynk renowacyjny

nawierzchniowy z trasem, zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3 mm = 0,04m)

i przyczepność  (  w  tym także  na  stabilne  podłoża  dyspersyjne),  nakładany  ręcznie  lub  maszynowo,  grubość  warstwy

minimum 3 mm, tynk objęty certyfikatem zgodności z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub równoważny.

W  związku  z  całkowitym  zniczczeniem  wcześniej  istaniejących  opasek  dookołaokiennych,  gzymsów

podokiennych  oraz  nadokiennych,  profili  balkonowych,ozdobnego  boniowania  w  poziomie  parteru  oraz  profilu  czapki

cokołowej  należy  odtworzyć  elementy.  Elementy  ciągnione  należy  wykonać  in  situ  na  przy  użyciu  szybkowiążącej,

gruboziarnistej zaprawy ciągnionej do ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, np. Grobzugmörtel lub równoważnej. 

W kondygnacji  parteru  gzymsu  podokiennego  (elewacja  AB,  BC,  CD)  należy  wykonać  boniowanie  w tynku

(zgodnie z rysunkiem), pozostałe tynki gładkie. Bonie należy wykonać z użyciem tynku. Na świeżej obrzudce zamontować

listwy PVC, a  utworzne w te  sposób pola  wypełnić  zaprawę tynkarską.  Po dostatecznym stwardnieniu  listywy usunąć.

Projektuje się rowki boni o szerokości 2cm i głębokości 1cm.

Na całej  wysokości  cokołu,  powierzchnię  należy  wykończyć  tynkiem wapienno-trassowym StoTrass  WM 02

ub równoważnym.  Styk  tynku  z  gruntem  należy  zabezpieczyć  mineralną  mikrocementową  zaprawą  uszczelniającą

do wypełnienia  styku  jako  zabezpieczenie  przed  podciąganiem  wody  bezpośrednio  z  gruntu  STOMURISOL  DS

lub równoważny.

Powierzchnię  ścian  zewnętrznych,  sztukaterii  elewacji  oraz  innych  elementów  dekoracyjnych  należy

zagruntować silikatowym gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniającym powierzchnię i ujednolicającego chłonność podłoża

STOPRIM SILICAT lub równoważny. Następnie powierzchnie ścian i sztukaterii dwukrotnie pomalować farbą elewacyjną

silikatową  zachowującą  wysoką  paroprzepuszczalność  i  mineralnie-matowy  charakter  elewacji  STOSIL  COLOR  lub

równoważny, w kolorach jak pokazano w część graficznej projektu.

 5.8 .    OCIEPLENIE SYSTEMEM  BSO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  - ELEWACJA DE, PODWÓRZE

Wykonać  i  ocieplić  cokół  zgodnie  ze  wcześniej  opisanym punktem  docieplenia  ścian  fundamentowych.  Na

ścianach zewnętrznych elewacjach DE oraz podwórzowych.  Całość zmyć strumieniem wody  pod ciśnieniem.  Następnie

starannie usunąć wszelkie fragmenty złuszczające się oraz odspojone (tzn. głuche) poprzez odbicie mechaniczne tynku

istniejącego. Po skuciu tynków na ścianach należy odpylić mur. Miejsca zaatakowane przez korozję biologiczną (poprzez

grzyby, glony) należy oczyścić, a następnie zastosować nasiąkliwy preparat oczyszczający z odpowiednimi właściwościami

dezynfekującymi, np. STOPRIM FUNGAL lub równoważny i pozostawić na 24 godziny.

Kolejnym etapem jest uzupełnienie odbitych tynków na ścianach zewnętrznych, tradycyjnym narzutem 3-6 mm. 

Następnie  ściany  należy  ocieplić  styropianem  EPS  70  gr.  16cm.  Zaprawę  klejową  nakładać  na  płytę

styropianową.  Wymiary  płyt  nie  powinny  być  większe  niż  100x50cm.  Styropian  mocować  na ścianie  zaczynając
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od projektowanego  cokołu.  Układanie  drugiego  rzędu,  rozpoczynamy  od  połówki  płyty.  Płyty  styropianowe  przyklejamy

mijankowo. 

Przyklejony styropian powinien posiadać gładkie i równe krawędzie. Bardzo ważne jest pozostawienie czystych

(bez  kleju)  spoin  pomiędzy  płytami.  Dodatkowe  zamocowanie  stanowią  systemowe  łączniki  mechaniczne  z trzpieniem

metalowym wkręcanym lub wbijanym, w ilości 6szt./m2. Kołkować po 24 godzinach od przyklejenia płyt.

Po  związaniu  kleju  (ok.2-3  dni)  należy  wyszlifować  powierzchnie  płyt  styropianowych.  Wszystkie  większe

szczeliny (4mm i większe) między płytami powinny być uzupełnione pianką poliuretanową). Następnie należy nanieść klej do

wtapiania siatki z włókna szklanego.

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić dodatkową warstwą siatki 50x30cm, ułożoną pod kątem

45º. Na wysokości 2m od cokołu należy wtopić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego. Wewnętrzne płaszczyzny

ościeży okiennych i drzwiowych ocieplić styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawędzie  ościeży  oraz  narożniki  budynku  zabezpieczyć  aluminiowymi  listwami  narożnikowymi  (aluminiowe

perforowane z siatką 25x25x0,5mm). Nad cokołem na styropianie należy zamontować listwę kapinosową.

Na  powierzchni  ścian  i  ościeży  należy  wykonać  lekki  mineralny  tynk  gładki.  Powierzchnię  ponownie  ścian

zagruntować preparatem gruntującym do stosowania na zewnątrz na bazie hydrozolu akrylowego, charakteryzującym się

wzmocnieniem podłoża, właściwościami hydrofobizującymi. Następnie powierzchnie ściany i ościeży dwukrotnie pomalować

farbą elewacyjną silikatową w kolorach jak pokazano w części graficznej. 

 5.9 . OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ – ELEWACJA DE

Pasy o szerokości 1m na elewacji DE ocieplić dwugęstościowymi płytami ze skalnej wełny mineralnej do izolacji

termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) o grubości 16cm. Pas znajduje się na szerokości 1m zaczynając

od krawędzi ściany stykającej się z budynkiem sąsiednim (zaznaczono na rysunku SP-3-03). 

Należy  skuć  istniejące,  zmurszałe  tynki.  Powierzchnie  wszystkich  ścian  oczyścić  mechanicznie  poprzez

szczotkowanie  z resztek  zaprawy i  brudu.  Następnie  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem.  Brakujące  spoiny  uzupełnić  zaprawą

cementowo-wapienną. Przemalować dwukrotnie środkiem grzybobójczym. Na wysokości cokołu należy zamontować listwę

cokołową z kapinosem. Płyty przyklejamy mijankowo metodą grzebieniową w dwóch etapach:  w pierwszym nakładamy

zaprawę klejącą płyty gładką stroną pacy, a w drugim zaprawę klejącą nanosimy i rozprowadzając za pomocą pacy zębatej

i zębach 12x12 mm równomiernie na całej powierzchni. Stosujemy kołki wbijane ze stalowym trzpieniem o średnicy 8mm

o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem o średnicy 140mm na głębokości równą 5cm.

Przed  przystąpieniem  do  nakładania  zaprawy  zbrojącej  szpachlujemy  wszystkie  powierzchnie  w  otworach

okiennych,  a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki  z  włókna szklanego.  W narożach budynku oraz na

krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy

zębatej 10 x 10 mm, a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego. Na połączeniach siatki stosujemy zawsze

zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach budynku,

ościeżach  okiennych  i   drzwiowych  wywijamy siatkę  na około  10 cm.  W miejscach  zakładów siatki  mocniej  ściągamy

warstwę zaprawy zbrojącej.

 5.10 .  WYMIANA  STOLARKI OKIENNEJ 

Część  okien  podlega  wymianie  na  nowe  okna  drewniane  w  kolorystyce  białej  o  izolacyjności  1,0W/m 2K.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
 wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu

Jednostka projektowa:

Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

30



Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Projektowana  nowa  stolarka  okienna  z  funkcją  rozszczelnienia.  Okna  powinny  posiadać  nawiewniki  powietrzne  oraz

posiadać  podziały,  profile  i detale  wzorowane  na  istniejącej  stolarce.  Wymiary  okien  i  drzwi  przedstawiono  w części

rysunkowej  dokumentacji  technicznej.  Krawędzie  ościeży  wewnętrznych  należy  zabezpieczyć  aluminiowymi  listwami

narożnikowymi  (aluminiowe  perforowane  z  siatką  25x25x0,5mm)  a  następnie  na  całym  obwodzie  ościeży  wykończyć

tynkiem. 

Zestawienie okien przeznaczonych do wymiany przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji technicznej. 

 5.11 .   WYMIANA RYNIEN, PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH I INNYCH 
OBRÓBEK BLACHARSKICH

Należy wymienić wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015.

Pod parapety z  blachy należy wykonać warstwę spadkową z zaprawy cementowej  M80,  a  parapety montować na klej

bitumiczny. Krawędź między oknem, a parapetem należy uszczelnić silikonem dekarskim. Boczne krawędzie zabezpieczyć

systemowymi  nakładkami  plastikowymi.  Pozostałe  wszystkie  obróbki  blacharskie  takie  jak  pasy  podrynnowe,  obróbki

dachowe, czy obróbki gzymsów,  należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montażem nowych obróbek należy

wykonać szpachlowanie górnych krawędzi gzymsów klejem do zatapiania siatki i wykonać jednokrotne powłokę preparatem

gruntującym. Obróbki blacharskie montować na klej bitumiczny. Szczeliny między murem i obróbką blacharską uzupełnić

silikonem dekarskim bezbarwnym. 

Wewnątrz budynku, gdzie projektuje się wymianę okien, należy wymienić istniejące parapety na parapety PCV

w kolorze białym. 

Rynny, rury spustowe należy zdemontować i zamontować nowe z blachy ocynkowanej jako ostatni element prac

wykończeniowych  budynku.  Rury  spustowe  na  elewacjach  powinny  być  zawieszone  poza  krawędzią  projektowanego

ocieplenia ze styropianu.

 5.12 . REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Schody zewnętrzne prowadzące do klatek schodowych oraz do lokali  usługowych należy wykonać z betonu

przykrytego płytami granitowymi z płyty polerowanej z pasami antypoślizgowymi w kolorze ciemnografitowym. Szerokość

należy pobrać z natury, stopnie o wysokości 15cm. 

 5.13 . REMONT BALKONÓW

Na  balkonach  należy  rozebrać  posadzki.  Podłoże  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą  na  bazie  cementu

mrozoodporną, do stosowania na zewnątrz. Na wyrównanym i suchym podłożu wykonać gruntowanie i dwukrotną warstwę

z wysokoplastycznej  folii  w płynie  do stosowania  zewnętrznego.  Na  krawędziach  balkonu wykonać obróbki  blacharskie

z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnętrznych krawędziach obróbek blacharskich i na styku płyty balkonowej z murem

wykonać dodatkowe uszczelnienie z taśmy poprzez wklejenie taśmy uszczelniającej i przesmarowanie dwukrotne folią w

płynie. (izolację balkonów wykonać z materiałów pochodzących od jednego producenta technologii), a następnie wykonać

posadzkę z poliuretanowej, elastycznej powłoki posadzkowej Sikafloor -400 N Elastic+ lub innej równoważnej. Betonowe

podłoża należy przygotować mechanicznie przy użyciu urządzeń strumieniowo-ściernych lub innych, usuwających mleczko

cementowe  i  zapewniających  uzyskanie  powierzchni  czystej,  otwartej  i  lekko  szorstkiej  Słabe  elementy  betonu  należy

usunąć a uszkodzenia powierzchni jak pustki i ubytki muszą zostać w pełni odkryte i oczyszczone. Wypełnienie ubytków,

naprawa i wyrównanie powierzchni musi być wykonane przy użyciu odpowiednich produktów z serii Sikafloor , Sikadur lub
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Sikagard . Wylewka betonowa lub jastrych cementowy powinny być zagruntowane lub wyrównane w celu uzyskania równej,

gładkiej,  mocnej  powierzchni.  Nierówności  i  porowatość  podłoża  znacząco  wpływają  na  ilość  warstw Sikafloor  -400  N

Elastic+ i ostateczną grubość powłoki. Pył oraz luźne i kruche elementy muszą być całkowicie usunięte z całej powierzchni

przed aplikacją produktu.

Na krawędziach płyty balkonowej, należy wykonać profil metodą ciągnioną in situ na przy użyciu szybkowiążącej,

gruboziarnistej zaprawy ciągnionej do ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, np. Grobzugmörtel lub równoważnej. 

Istniejące balustrady balkonów należy oczyścić z powłok malarskich i pomalować farbą do metalu o wykończeniu

satynowym w kolorze RAL 7015. 

 5.14 . REMONT STUDZIENEK PIWNICZNYCH

Po wymianie  okien  piwnicznych  na elewacjach  AB,  BC,  CD,  DE należy  zamontować systemowe doświetla

piwniczne  wykonane  z  polipropylenu.  Zamontować  doświetlacz  piwniczny  o  wymiarach  125x1000x40mm  firmy  ACO

MARKANT lub inny równoważny. W poziomie chodnika zamontować ruszt kratowy o wymiarach oczka 30/30. Montaż należy

przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 5.15 .  WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Przed  przystąpieniem  do  prac,  poddasze  należy  oczyścić  z  odchodów  gołębi  oraz  w  miejscu  wlotów

wentylacjnych na poddaszu umieścić kratki zapobiegające wlotowi ptaków. 

Istniejące  elementy  konstrukcji  dachowej  należy  oczyścić  mechanicznie  poprzez  szczotkowanie  szczotkami

drucianymi  i pozbyć  się  fragmentów  skorodowanych  i  spróchniałych  do  zdrowego  rdzenia  drewna.  Tak  oczyszczoną

konstrukcję,  należy  dwukrotnie  pokryć  środkiem  grzybobójczym,  a  następnie  dwukrotnie  pomalować  środkiem

ognioochronnym (np. FOBOS M4 lub równoważne). Odgrzybianie i pokrycie środkiem ognioochronnym wykonać poprzez

smarowanie (nie oprysk). 

Należy zdemontować istniejący właz dachowy i w jego miejscu zamontować nowy właz (wymiar otworu należy

pomierzyć  z  natury).  Konstrukcja  klepowa  ze  skrzydłem  otwieranym  na  bok,  ogranicznikiem  utrzymującym  otwierane

skrzydło oraz chroniący przed zatrzaśnięciem.

 5.16 .   WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

 Istniejące  pokrycie  z  papy  należy  rozebrać,  aż  do  powierzchni  deskowania.  Papę  należy  zutylizować

w przeznaczonym do tego miejscu. Na istniejącym deskowaniu należy wykonać nowe pokrycie dachowe z dwóch warstw

papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa wykonana z papy termozgrzewalnej o gr. 4,2mm. Papa powinna mieć właściwości

papy  podkładowej  do  mocowania  mechanicznego.  Papę  podkładową  na krawędziach  dachu  należy  zamocować

mechanicznie wkrętami nierdzewnymi 3,5x35mm z metalowymi podkładkami o śr.2cm w rozstawie co 25cm. Druga warstwa

wykonana z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grubości min. 5,2mm. 

 5.17 . RENOWACJA SKRZYNEK GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH NA ELEWACJACH

Drzwiczki  skrzynek  gazowych  i  elektrycznych  należy  pomalować  proszkowo  w  specjalistycznym  zakładzie.

W centralnej części drzwiczek należy umieścić napis „G” dla skrzynki gazowej oraz „E” dla skrzynki elektrycznej. Kolory

pozostawić bez zmian.
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 5.18 .   WYKOŃCZENIE ISTNIEJĄCYCH KOMINÓW

 Na powierzchni  kominów należy wykonać lekki  mineralny tynk dekoracyjny o fakturze gładkiej.   Następnie

dwukrotnie  pomalować farbą  elewacyjną  silikatową w kolorach  jak przedstawiono  w części  graficznej.  Należy  wykonać

czapki kominowe, na obrzeżach zamontować listwę kapinosową. Czapki należy zagruntować, a następnie przykryć papą

termozgrzewalną jednowarstwowo.

 6 . CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYC ROZWIĄZAŃ W OBRĘBIE KLATEK 
SCHODOWYCH

 6.1 . NAPRAWA UBYTKÓW CEGIEŁ W  MURACH

W miejscach widocznych ubytków cegieł w murach (ściana zewnętrza na klatce schodowej – parter) należy

wykonać uzupełnienia.  Uszkodzenia występują na wysokości od powierzchni podłogi do około 1m powyżej powierzchni

podłogi.  W przypadku występowania  starych,  zwietrzałych cegieł  oraz spoin,  należy je  usunąć,  a w ich miejsce należy

wstawić  brakujące  cegły  i  wykonać  nowe spoinowanie.  Materiały  użyte  do  wykonywania  uzupełnienia  murów powinny

posiadać właściwości zbliżone do tych, z jakich wykonana została konstrukcja muru. 

 6.2 . REMONT TYNKÓW I PRACE MALARSKIE NA KLATKACH SCHODOWYCH

 W  miejscach  gdzie  występują  spękania,  odparzenie  czy  miejscowe  zawilgocenia,  tynki  należy  skuć  oraz

uzupełnić  występujące  ubytki  wypraw,  zakwalifikowano 20% powierzchni  tynków ścian  i  sufitów do skucia  i  wykonania

nowych tynków cementowo wapiennych. Na istniejących tynkach które są w dobrym stanie technicznym należy wykonać

dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów.

Gotowe  powierzchnie  wypraw tynkowych  zagruntować StoPrim Silikat  lub  tożsamym (zgodnie  z  dobranymi

farbami). Ściany klatki schodowej do wysokości 1,5m pomalować farbą o wysokiej odporności na ścieranie StoColor Opticryl

Gloss w kolorze  16047  (paleta  kolorów  StoDesingn) lub  tożsamą.  Ściany  powyżej  1,5m oraz  sufity  pomalować farbą

StoColor In w kolorze 16049 (paleta kolorów StoDesingn) lub tożsamą.

 6.3 .   DEMONTAŻ WYJSCIA NA PODWÓRZE ORAZ SKRYTKI NA KLATCE SCHODOWEJ 

Należy zdemontować prowizoryczne drzwi ograniczające przejście prowadzące na podwórze budynku. Należy

także zdemontować skrytkę zlokalizowaną na klatce schodowej części wyższej budynku na II piętrze. 

 6.4 .   OBUDOWY INSTALACJI

Obudowy  pionów  kanalizacyjnych,  wykonać  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  gr.  12,5  mm,  połączenia  płyt

zaszpachlować. W obudowach pionów kanalizacyjnych zamontować drzwiczki rewizyjne zapewniające dostęp do instalacji.

 6.5 .  PODŁOGA NA PARTERZE KLATKI SCHODOWEJ 2

Ceramiczne płytki żółto-biało-niebieskie na parterze klatki  schodowej,  należy zachować jako świadka wieku i

kultury architektonicznej. Płytki należy wyczyścić a uszkodzone elementy lub brakujące należy uzupełnić zaprawą betonową

lub podobną - o neutralnej barwie. 

 6.6 . NAPRAWA SCHODÓW ORAZ PODŁÓG DREWNIANYCH KLATKI SCHODOWEJ 

Prace należy rozpocząć od demontażu  wszystkich stopnic. Z konstrukcji schodów oraz z drewnianej podłogi
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klatek schodowych należy usunąć łuszczące się powłoki i wierzchnią warstwę zszarzałego drewna. Do wykonania tych prac,

należy  użyć  gruboziarnistego  papieru  ściernego  lub  szlifierki  oscylacyjnej.  Po  przeszlifowaniu  powierzchni  schodów

poddawanych  renowacji  w  miejscach  ubytków w strukturze  drewna należy  uzupełnić  je  szpachlą  do  drewna  w kolorze

odpowiadającym  kolorowi  produktu,  jaki  później  zostanie  wykorzystany  do  zabezpieczania  powierzchni  schodów.

Zaszpachlowane miejsca należy przeszlifować papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. 

Po wykonaniu wyżej opisanych prac należy zamontować nowe, drewniane stopnice w miescu zdemontowanych

wyklonane na wzór istniejących, pomiary należy pobrać z natury.

Na oczyszczoną konstrukcję schodów należy nałożyć emalię pólmatową w kolorze RAL7015. Zastosować emalię

o wysokiej trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. 

Na powierzchnie  stopnic  oraz na drewnianą podłogę należy nałożyć bezbarwny lakier,  charakteryzujący się

wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wody, np. Lakier Bezpodkładowy

VIDARON lub równoważny. Lakierowanie należy wykonać wałkiem do lakierów, nakładając minimum 2 warstwy w odstępach

12-godzinnnych. Pomiędzy kolejnymi warstwami powierzchnię należy przeszlifować i dokładnie odpylić. 

 6.7 . REMONT BALUSTRAD NA KLATKACH SCHODOWYCH

Balustrady drewniane należy dokładnie przeszlifować, usuwając powłoki farb, następnie odpylić. Uszkodzone

tralki  balustrad  oraz  tralki  nie  pasujące  do  pozostałych  należy  wyminić  na  nowe,  wykonane  na  wzór  istniejących.

Powierzchnie balustrad oraz tralek należy pomalować emalią pólmatową na kolor RAL7015. Zastosować emalię o wysokiej

trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. 

 7 . ODDZIAŁYWNIE INWETYCJI, NORMY BUDOWLANE

 7.1 . ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie  z  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. 257, poz.2573),

przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca pogorszyć stan środowiska.

Z uwagi na swój charakter, sposób eksploatacji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierają

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiadujące.

 7.2 . OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118),

obszar oddziaływania nieruchomości obejmuje działki: 166/1 oraz 157 (działka drogowa)  zgodnie z WT paragraf 12.4. 

 7.3 . NORMY BUDOWLANE

 Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.

2016/,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z późniejszymi

zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,
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 PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania obciążeń

 PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe

 PN-EN  ISO  13788:2003  -  Cieplno  wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych  i

elementów  budynku.  Temperatura  powierzchni  wewnętrznej  konieczna  do  uniknięcia  krytycznej

wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - Metoda obliczenia.

 PN-EN ISO 13789 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.

Metoda obliczania.

 PN-EN  ISO  10211-1:1998  -  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Strumień  cieplny  i  temperatura

powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni.

Część 2: Liniowe mostki cieplne.

 PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik

przenikania ciepła Metoda obliczania.

 PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.

Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

 PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

 PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

 PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji  cieplnej  -  Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)

produkowane fabrycznie - Specyfikacja

 PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie - Specyfikacja

 PN-90/B-02867/+Az1  -  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
 wielorodzinnego przy ul.Parczeskiego 5-6 w Kaliszu

Jednostka projektowa:

Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

35



INFORMACJA BIOZ
REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO

Nazwa i adres inwestycji: Remont  elewacji  i  klatki  schodowej  budynku  mieszkalnego
wielorodziennego przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Kategoria obiektu: XIII

Jednostka ewidencyjna /obręb / numer działki : Obręb 0025 działka 148

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres jednostki projektowania: Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Główny Projektant:
       Branża architektoniczna

w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Paulina Kraszewska
80/LUOKK/2016

Poznań,  01.06.2018r.



Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

 8 . INFORMACJA BIOZ

 8.1 . ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

 8.1.1 .   PODMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji i klatki

schodowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu.

 8.1.2 . ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  budynek  wielorodzinny  o  5  kondygnacjach  (w  tym  piwnica  i  poddasze

nieużytkowe). Jest to budynek narożny, znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Kanonickiej i Parczewskiego, przylegający do

jednego budynku sąsiedniego. Budynek składa się z dwóch części o osobnych wejściach do każdej z nich. 

Przyjęto  literowe oznaczenia  elewacji:  dla  elewacji  frontowej  AB od ulicy  Kanonickiej,  BC,  CD dla  elewacji

frontowych  od  ulicy  Parczewskiego  oraz  dla  elewacji  bocznej  DE.  Budynek  posiada  niewielkie  podwórko,  które  jest

ograniczone ścianami budynku. 

Usytuowanie  przedstawione  jest  na   PS-1-01  w części  rysynkowej  dokumentacji.  W  części  całym  obiekcie

mieszczą  się  trzy  lokale  usługowe,  pozostałe  stanowią  lokale  mieszkalne  do  których  przynależą  komórki  lokatorskie

zlokalizowane w piwnicy. 

Obiekt jest objęty opieką konserwatorską. Na przewidywane prace budowlane Inwestor uzyskał uzgodnienie z

Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Zakres prac zawarto w poniższych punktach dla całego obiektu. 

Zakres planowanych prac w zakresie  remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remotem klatki schodowej

budynku mieszkalnego, wielorodzinnego:

1. Wykonanie izolację poziomej ścian fundamentowych w poziomie ław fundamentowych

2. Izolację przeciwwilogociową, pionową ścian fundamentowych

3. Ocieplenie systemem BSO ścian fundamentowych elewacji DE oraz podwórzowych

4. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków wraz z odtworzeniem profilowań na elewacji AB, BC, CD

5. Ocieplenie systemem BSO ścian zewnętrznych DE oraz podwórzowych

6. Wymiana parapetów zewnętrznych, wewnętrznych 

7. Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. Remont studzienek piwnicznych

9. Wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich

10. Wykonanie nowej kolorystyki elewacji

11. Remont schodów zewnętrzych 

12. Wykonanie nawierzchnii podwórza

13. Remont klatki schodowej 

14. Demontaż i montaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni remontowanych 

15. Wykonanie instalacji elektrycznych (wg oddzielnego tomu dokumentacji)
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16. Uporządkowanie terenu budowy

 8.1.3 . WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym znajdującym się przy ulicy Parczewskiego 5-6 w Kaliszu

zajmującym działkę nr 148 mieszczącą się w obrębie 25. Wszystkie elewacje wymagają prac remontowych z uwagi na

występujące ubytki tynku czy pęknięcia. Przewidziane są także prace remontowe w obrębie klatek schodowych.

Konstrukcję  ścian  zewnętrznych i  wewnętrznych stanowi  mur  z  cegły.  Ściany zewnętrzne nie  są  ocieplone.

Grubości ścian wynoszą od 38-70cm. 

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty papą.

Stolarka okienna oraz drzwiowa  częściowo wymieniona. 

 8.1.4 . WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na terenie placu budowy miejsca stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, na które należy zwrócić

szczególną uwagę i zachować ostrożność to:

 Budynek  bezpośrednio  graniczy  z  krawędziami   chodnika  od  ul.  Piskorzewskiej  -  przed

przystąpieniem do prac, należy przeprowadzić i załatwić wszelkie procedury związane z zajęciem

chodnika, zmianą organizacji ruchu i ewentualnym zajęciem części pasa drogowego

 8.1.5 . WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Poniższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i

występują przez cały czas trwania budowy. 

1. Zagrożenie upadkiem z wysokości,

2. Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, 

3. Zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

4. Zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem

lub z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

5. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

6. Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania

wymogów technologicznych, 

7. Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

8. Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

9. Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

10. Wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć, trwający przez cały okres budowy. 

Skala  zagrożeń  jest  wprost  proporcjonalna  do  ilości  pracowników,  ilości  sprzętu,  skomplikowania  procesów

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości

nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.
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Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

 8.2 . WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP,

zgodnie  z  przepisami  szczegółowymi.  Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  powinien  być  potwierdzony

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie

bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

pracy.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

1. Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 9.2

2. Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót

zgodnie z punktem 9.4.

3. Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 8.3 . WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Przed rozpoczęciem prac należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych.

Na  podstawie  niniejszej  informacji  kierownik  budowy  lub inna  kompetentna  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora  winna

opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone przed

rozpoczęciem  robót  budowlanych  przez  komisję,  złożoną  z  Inwestora,  Kierownika  budowy,  przedstawicieli  ew. firm

wykonawczych. 

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmować w szczególności:

1. Oznakowania  terenu  informujące  o  wykonywanych  pracach  budowlanych  ze szczególnym

uwzględnieniem oznakowania  wszystkich  stref  niebezpiecznych,  układów komunikacyjnych,  dróg

pożarowych.

2. Doprowadzenie  mediów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem wody  i  energii  elektrycznej  w sposób

zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

3. Urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników.

4. Urządzenia socjalno-bytowe pracowników.

5. Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzać

zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być utrzymane w należytym

stanie  technicznym.  Na  drogach  komunikacyjnych  zabronione  jest  składowanie  narzędzi  i

materiałów.  Oprócz  oznakowania  miejsc  niebezpiecznych  wymagane  jest  stosowanie  daszków

ochronnych  nad  przejściami,  na które  istnieje  możliwość  spadania  narzędzi  lub  materiałów

budowlanych.

Organizacja  budowy,  rozwiązania  techniczne  mające  na  celu  wykonanie  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną

poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

 9 . CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 9.1 . LolKALIZACJA

 9.1.1 . PS-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

 9.2 . INWENRARYZACJA

 9.2.1 . INW-2-01 Elewacja AB skala 1:100

 9.2.2 . INW-2-02 Elewacja BC, CD skala 1:100

 9.2.3 . INW-2-03 Elewacja DE skala 1:100

 9.2.4 . INW-2-04 Elewacja podwórza skala 1:100

 9.2.5 . INW-2-05 Przekrój/rzuty klatki schodowej 1 skala 1:100

 9.2.6 . INW-2-06 Przekrój/rzuty klatki schodowej 2 skala 1:100 

 9.2.7 . INW-2-07 Rzut piwnicy/poddasza 1 skala 1:100

 9.2.8 . INW-2-08 Rzut piwnicy/poddasza 2 skala 1:100

 9.2.9 . INW-2-09 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.2.10 . INW-2-10 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.2.11 . INW-2-11 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.2.12 . INW-2-12 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.2.13 . INW-2-13 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100

 9.3 . STAN PROJEKTOWANY 

 9.3.1 . SP-3-01 Elewacja AB skala 1:100

 9.3.2 . SP-3-02 Elewacja BC, CD skala 1:100

 9.3.3 . SP-3-03 Elewacja DE skala 1:100
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Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

 9.3.4 . SP-3-04 Elewacja podwórza skala 1:100

 9.3.5 . SP-3-05 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.3.6 . SP-3-06 Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100

 9.3.7 . SP-3-07 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100

 9.3.8 . SP-3-06 Szczegół mocowania płyt styropianowych w obrębie elewacji

 9.3.9 . SP-3-07 Szczegół mocowania płyt styropianowych na ścianie

 9.3.10 . SP-3-08 Szczegół mocowania płyt  z wełny mineralanej na ścianie

 9.3.11 . SP-3-09 Szczegół napraw pęknięć w murach pełnych 

 9.3.12 . SP-3-10 Doświelacz okien piwnicznych

 9.3.13 . SP-3-11 Szczegół projektowanych profili

 9.4 . PROJEKT KOLORYSTYKI

 9.4.1 . PK-4-01 Elewacja AB skala 1:100

 9.4.2 . PK-4-02 Elewacja BC, CD skala 1:100

 9.4.3 . PK-4-03 Elewacja DE skala 1:100

 9.4.4 . PK-4-04 Elewacja podwórza skala 1:100
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Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

PRZEKRÓJ
INWENTARYZACJA

S1:100

Przekrój / rzuty klatki schodowej 2

INWENTARYZACJA INW-2-06 48 1:100

RZUTY KLATKI SCHODOWEJ
INWENTARYZACJA

S1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

±0.000

+2,550

poczta

Rzędna wysokościowa

Koty wysokościowe

Skrzynka elektryczna/gazowa/tp
Skrzynka na listy

LEGENDA



POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

A
A5x28,0

16,0

10x21,5
20,5

80
15

7

123 142 121 282

38
11

0
38

18
7

78
11

0
88

10

100

10

47 235

386

403

23
7

-2,710

-1,910

A
A

17x24,5
17,5

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cmkrokiew 13x16cm
kro

kie
w 

13
x1

6c
m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m
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kie

w 
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x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

kro
kie

w 
13

x1
6c

m

płatew 15x11cm

pła
tew

 15
x1

1c
m

1179

547

24
6

słup 15x11cm

słup 15x11cm

+10,070

RZUT PIWNICY / PODDASZA - INWENTARYZACJA
S1:100

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Rzut piwnicy / poddasza 1

INW-2-07 49 1:100INWENTARYZACJA

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

C

C
11x34x23,5

652

52
66

37
15

5

42 85 89

109 42
80

33

22
8

26
90

388 97 89 98 105
777

55
82

65

10
1

46

70
67

20
3

C

C

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

krokiew 13x16cm

pła
tew

 13
x1

6c
m

pła
tew

 13
x1

6c
m

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

słup 15x15cm

278 319 319 278
1193

15
27

RZUT PIWNICY / PODDASZA - INWENTARYZACJA
S1:100

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Rzut piwnicy / poddasza 2

INW-2-08 50 1:100INWENTARYZACJA

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

4
114 182

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

1 O1

18
2

114

UWAGI
SUMA

4
114 182

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

2 O2

18
2

114

UWAGI
SUMA

6
114 165

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

3 O3

16
5

114

UWAGI
SUMA

2
114 268

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

4 O4

26
8

114

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

INW-2-09 51 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

INWENTARYZACJA

LEGENDA
Oznaczenie okien
Oznaczenie drzwi

O1
D1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji

S H
AB BC

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

2
114 162

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

5 O5

16
2

114

UWAGI
SUMA

1
114 251

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

6 O6

25
1

114

UWAGI
SUMA

8
114 182

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

7 O7

18
2

114

UWAGI
SUMA

2
123 182

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

8 O8

18
2

123

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

INW-2-10 52 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

INWENTARYZACJA

LEGENDA
Oznaczenie okien
Oznaczenie drzwi

O1
D1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji

S H
AB BC

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

4
114 111

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

9 O9

11
1

114

UWAGI
SUMA

5
114 111

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

10 O10

11
1

114

UWAGI
SUMA

1
105 117

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

11 O11

17
7

105

UWAGI
SUMA

1
123 195

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

12 O12

O12

19
5

123

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

INW-2-11 53 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

INWENTARYZACJA

LEGENDA
Oznaczenie okien
Oznaczenie drzwi

O1
D1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji

S H
AB BC

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

1
192 182

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Trójdzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

13 O13

18
2

192

UWAGI
SUMA

1
56 165

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Rozwieralne

14 O14

UWAGI
SUMA

1
56 183

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

15 O15

16
5

56

18
3

56

UWAGI
SUMA

1
56 183

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

16 O16

18
3

84

UWAGI
SUMA

7
60 50

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

17 O17

50

60

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

INW-2-12 54 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

INWENTARYZACJA

LEGENDA
Oznaczenie okien
Oznaczenie drzwi

O1
D1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji

S H
AB BC

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI
SUMA

2
152 293

Rodzaj drzwi: Drewniane
Kolorystyka: Brązowe
Typ drzwi: Dwudzielne
Rodzaj skrzydeł: Rozwieralne
Pozostałe: Drzwi z naświetlem górnym,

1 D1

29
3

152

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

INW-2-13 55 1:100

Zestawienie stolarki drzwiowej

INWENTARYZACJA

LEGENDA
Oznaczenie okien
Oznaczenie drzwi

O1
D1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji

S H
AB BC

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016



12530

W1

W2 W2
+0,36

+2,61

+3,49

+4,40

+6,38

+7,07

+9,65

+10,11

+13,24

+3,70

-0,48-0,48

A B

NO2 NO2 NO2 NO2

NO1 NO1

NO6 NO6 NO6

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja AB,

SP-3-01 56 1:100

ELEWACJ AB
STAN PROJEKTOWANY

S1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

renowacja balustrad

wykonanie opasek
dookoła okiennych

Grunt
D1

O1

+0.40

Oznaczenie istniejących drzwi
Oznaczenie istniejących okien

Koty wysokościowe

LEGENDA

ND1

NO1
Oznaczenie drzwi
Oznaczenie okien

wykonanie boniowania
w poziomie parteru

wykonanie gzymsów
nadokiennych

wykonanie gzymsów
podokiennych

odtworzenie
profilowania płyt
balkonnowych

odtworzenie
profilowania płyt
balkonnowych

odtworzenie profilu
czapki cokołowej

Projektant mgr inż. Ł. Kraszewski WKP/0052/POOK/10



15750

W3

10390

±0,00 ±0,00
+0,38

+2,96

+3,55

+6,38

+9,58

+4,40

+7,80

-0,48-0,48

+0,34

+2,96

+4,49

+6,38

+7,81

+9,05

+12,35

+9,47

+13,23

-0,15

B C D

NO2

NO1 NO1

NO3 NO3

NO4 NO4 NO4

NO6 NO6
NO6

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

ELEWACJ BC, CD
STAN PROJEKTOWANY

S1:100

Elewacja BC, CD

SP-3-02 57 1:100

Grunt
D1

O1

+0.40

Oznaczenie drzwi
Oznaczenie okien / witryn
Koty wysokościowe

LEGENDA

W1

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E
PROJEKT BUDOWLANO -

WYKONAWCZY

wykonanie opasek
dookoła okiennych

wykonanie boniowania
w poziomie parteru

wykonanie gzymsów
nadokiennych

wykonanie gzymsów
podokiennych

odtworzenie
profilowania płyt

balkonowych

odtworzenie profilu
czapki cokołowej

renowacja balustrad

renowacja elewacji

remont dachu

wykończenie kominów

Projektant mgr inż. Ł. Kraszewski WKP/0052/POOK/10



11830

O12

+2,96

+4,49

+6,38

+9,09

+9,66

+1,01

+12,42

D E

NO4 NO4

NO6

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja DE

SP-3-03 58 1:100

ELEWACJ DE
STAN PROJEKTOWANY

S1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

ocieplenie elewacji

remont kominów

Projektant mgr inż. Ł. Kraszewski WKP/0052/POOK/10

ocieplenie elewacji
wełną mineralną

- pas 1m



5400 2110 5400

NO2 NO5

ND1

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja podwórze

SP-3-04 59 1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

ocieplenie elewacji

ELEWACJE PODWÓRZA
STAN PROJEKTOWANY

S1:100

ocieplenie elewacji

Projektant mgr inż. Ł. Kraszewski WKP/0052/POOK/10



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

4
114 1821 NO1

18
2

114

UWAGI
SUMA

6
114 165

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

2 NO2

16
5

114

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

UWAGI
SUMA

2
123 1823 NO3

18
2

123

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

UWAGI
SUMA

5
114 1114 NO4

11
1

114

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Dwudzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-05 60 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Oznaczenie nowych okien
Oznaczenie nowych drzwi

LEGENDA
NO1
ND1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji BCAB

HS

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10

UWAGA: Przed zamówieniem stolarski wymiary należy sprawdzić na budowie



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI
SUMA

1
56 165

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

5 NO5

16
5

56

UWAGI
SUMA

7
60 50

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Białe
Rodzaj skrzydeł: Jednodzielne
Sposób otwierania: Uchylno - Rozwieralne

Okna studzienek piwicznych - wymiar przybliżony - sprawdzić na budowie

6 NO6

50

60

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-06 61 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie nowych okien
Oznaczenie nowych drzwi

LEGENDA
NO1
ND1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji BCAB

HS

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10

UWAGA: Przed zamówieniem stolarski wymiary należy sprawdzić na budowie



L.P. SYMBOL SCHEMAT
WYMIAR [MM]
S H

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI
SUMA

1
131 222

Rodzaj drzwi: Drewniane
Kolorystyka: Brązowe
Typ drzwi: Dwudzielne
Rodzaj skrzydeł: Rozwieralne
Pozostałe: Drzwi podwórzowe wyposażone z zamek
patentowy

1 ND1

22
2

41 90
131

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-07 62 1:100

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie nowych okien
Oznaczenie nowych drzwi

LEGENDA
NO1
ND1

Wymiart S - szerokość, H- wysokość
Oznaczenie elewacji BCAB

HS

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10

UWAGA: Przed zamówieniem stolarski wymiary należy sprawdzić na budowie



50
0

300

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA PŁYT
W OBRĘBIE OTWORÓW ELEWACJI

Krawędzie płyt
styropianowych nie mogą

pokrywać się z krawędziami
otworów elewacyjnych

MONTAŻ PŁYT STYROPIANOWYCH

ZBROJENIE SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Siatka zbrojąca diagonalnie
naroża otworów, układana
pod kątem 45°

Siatka zbrojąca krawędzie
otworów

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-08 63 1:100

Szczegół mocowania płyt styropianowych w obrębie elewacji

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10



1000

ok. 30 mm ok.40-60 mm

50
0

1000

10
00

1000

10
00

10
0

100

Styropian

ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PŁYCIE
STYROPIANOWEJ

S 1:20

ROZMIESZCZENIE PŁYT STYROPIANOWYCH
NA POWIERZCHNI ŚCIANY

SCHEMAT KOŁKOWANIA STYROPIANU
S1:25

Zaprawa klejąca

8 szt./m2 6 szt./m2

łączniki mocujące przy krawędziach należy umieścić
100mm od krawędzi styropianu

łączniki mocujące

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA PŁYT
STYROPIANOWYCH NA ŚCIANIE

Styropian

ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PŁYCIE
STYROPIANOWEJ

S 1:20

ROZMIESZCZENIE PŁYT STYROPIANOWYCH
NA POWIERZCHNI ŚCIANY

Zaprawa klejąca

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-09 64 -

Szczegół mocowania płyt styropianowych na ścianie

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10



1000

10
00

1000

10
00

10
0

100

8 szt./m2 6 szt./m2

łączniki mocujące przy krawędziach należy umieścić
100mm od krawędzi styropianu

łączniki mocujące

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-10 65 -

Szczegół mocowania płyt z wełny mineralnej na ścianie

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10

SCHEMAT KOŁKOWANIA WEŁNY
MINERALNEJ

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA PŁYT
Z WEŁNY MINERALNEJ NA ŚCIANIE

Listwa narożna z siatką

DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA
OKIENNEGO I DRZWIOWEGO

S 1:10

DETAL OCIEPLENIA
PRZY COKOLE

S 1:10

Mineralna wyprawa tynkarska
Klej do wełny mineralnej
Siatka z włókna szklanego
Klej do wełny minerlanej
Płyta wełny mineralnej gr. 15cm
Klej do wełny mineralnej

Płyta wełny minaralnej

Profil plastikowy
na gąbce samoprzylepnej

Mineralna wyprawa tynkarska
Klej do wełny mineralnej
Siatka z włókna szklanego
Klej do wełny minerlanej
Płyta wełny mineralnej gr. 15cm
Klej do wełny mineralnej

Łącznik mechaniczny

Uszczelniająca
samoprzylepna

taśma rozprężna

Ściana zewnątrzna

Cokół

1 - 2%

Listwa startowa
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Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

SP-3-11 66 -

Szczegół napraw pęknięć w murach pełnych

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

SZCZEGÓŁY NAPRAWY PĘKNIĘĆ
W MURACH PEŁNYCH

Rysa konstrukcyjna

 Pręt wzmacniający Ø6mm o długości
min.1000 mm powiększonej o szerokość
pęknięcia, zagłębiony 40mm od lica cegły

Warstwa zaprawy wypełniającej
zakrywająca pręt wzmacniający

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10
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Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Doświetlacz okien piwnicznych

SP-3-12 67 1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

UWAGI:
Studzienkę piwniczną zabezpieczyć od góry kratką stalową.

Dno studzienki powinno znajdować się minimum 10 cm poniżej
zewnętrznego parapetu okna piwnicznego.

Zasyp wykopu pod studzienką piwniczną należy odpowiednio zagęścić.
Kraty zabezpieczające należy wykonać ze stali ocynkowanej,

zabezpieczonej antykorozyjnie.

DOŚWIETLACZ OKIEN PIWNICZNYCH

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

B
B

B
B

A A

Ruszt kratowy ocynkowany o
wymiarach oczka 30/30mm

Systemowy doświetlacz
piwniczny z polipropylenu  o
wymiarach 125x1000x40mm

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10



W1

W2 W2 W3

NO2 NO2 NO2 NO2

NO1 NO1

NO2

NO1 NO1

NO3 NO3

NO4 NO4 NO4

NO6 NO6 NO6 NO6 NO6
NO6

20201015

65
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70

35

100
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Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Szczegół projektowanych profili

SP-3-13 68 1:100PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

szczegół A

szczegół B

szczegół C
szczegół C

szczegół D

szczegół A
profil opasek okiennych

S1:2

szczegół B
profil gzymsu podokiennego

S1:2

szczegół C
profil płyt balkonowych

S1:2

szczegół D
profil czapki cokołowej

S1:2

Projektant
Projektant

mgr inż. arch. P. Kraszewska
mgr inż. Ł. Kraszewski

80/LUOOK/2016
WKP/0052/POOK/10



12530

W1

W2 W2
+0,36

+2,61

+3,49

+4,40

+6,38

+7,07

+9,65

+10,11

+13,24

+3,70

-0,48-0,48

A B

NO2 NO2 NO2 NO2

NO1 NO1

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja AB

PK-4-01 69 1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Grunt

+0.40

Kolor farby wg StoDesign 16053 - detal

Koty wysokościowe

LEGENDA

Kolor farby wg StoDesign 16015 - ściana, cokół

ELEWACJA AB
PROJEKT KOLORYSTYKI

S1:100



15750

W3

10390

±0,00 ±0,00
+0,38

+2,96

+3,55

+6,38

+9,58

+4,40

+7,80

-0,48-0,48

+0,34

+2,96

+4,49

+6,38

+7,81

+9,05

+12,35

+9,47

+13,23

-0,15

B C D

NO2

NO1 NO1

NO3 NO3

NO4 NO4 NO4

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja BC, CD

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY PK-4-02 70 1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E
Grunt

+0.40

Kolor farby wg StoDesign 16053 - detal

Koty wysokościowe

LEGENDA

Kolor farby wg StoDesign 16015 - ściana, cokół

ELEWACJA BC, CD
PROJEKT KOLORYSTYKI

S1:100



11830

O12

+2,96

+4,49

+6,38

+9,09

+9,66

+1,01

+12,42

D E

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja DE

PK-4-03 71 1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Grunt

+0.40

Kolor farby wg StoDesign 16053 - detal

Koty wysokościowe

LEGENDA

Kolor farby wg StoDesign 16015 - ściana, cokół

ELEWACJA DE
PROJEKT KOLORYSTYKI

S1:100



5400 2110 5400

ND1

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja

Nazwisko

Upawnienia

Nr rysunku  Nr strony Skala

Data

Nazwa rysunku:

Podpis

Nazwa i adres inwestycji:

Etap projektu

01.06.2018r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Elewacja AB, CD

PK-4-04 72 1:100

ELEWACJE PODWÓRZA
PROJEKT KOLORYSTYKI

S1:100

Projektant mgr inż. arch. P. Kraszewska 80/LUOOK/2016

ul. Kanonicka

ul. Kanonickaul. Parcze
wskie

go

A

B
C

D

E

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Grunt

+0.40

Kolor farby wg StoDesign 16053 - detal

Koty wysokościowe

LEGENDA

Kolor farby wg StoDesign 16015 - ściana, cokół


