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1 Spis rysunków

Rys. E01 Elewacja od ul. Parczewskiego. Instalacje WLZ
Rys. E02 Klatka A. Rzut piwnic. Instalacja oświetlenia
Rys. E03 Klatka A. Rzuty. Instalacje elektryczne
Rys. E04 Klatka A. Rzut poddasza. Instalacja oświetlenia
Rys. E05 Klatka B. Rzut piwnic. Instalacja oświetlenia
Rys. E06 Klatka B. Rzuty. Instalacje elektryczne
Rys. E07 Klatka B. Rzut poddasza. Instalacja oświetlenia
Rys. E08 Elewacja płd.-zach. Instalacja oświetlenia
Rys. E09 Schemat blokowy zasilania
Rys. E10 Widok tablic licznikowych
Rys. E11 Rozdzielnice

2 Spis załączników

Zał. 1 Obliczenia oświetlenia
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3 Oświadczenie projektantów

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE

REMONTU ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora: Miejski Zarząd Budynków

Mieszkalnych w Kaliszu mieszczącego się przy ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, został wykonany

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnień Data Podpis
mgr inż. Wiesław Kolassa KUP/0143/POOE/11 01.06.2018

mgr inż. Marek Jerzyński KUP/0142/POOE/11 01.06.2018
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4 Dokumenty projektanta
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5 Dokumenty sprawdzającego
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6 Informacje wstępne

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodziennego przy ulicy 
Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz, Obręb 0025 działka 148

Inwestorem jest:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

6.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie,
 umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Inwestorem,
 projektu architektury obiektu,
 wytycznych technologicznych i branżowych,
 obowiązujących przepisów i norm
 warunków technicznych.

6.2 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
a swym zakresem obejmuje;
 wewnętrzne i linie zasilające,
 tablice licznikowe,
 tablice mieszkaniowe i administracyjne,
 połączenia ekwipotencjalne,
 modyfikację obwodów administracyjnych,
 oświetlenie klatek schodowych,
 oświetlenie piwnicy i strychu,
 zestawienie mocy.

Uwaga: zakres projektu dotyczy tylko przebudowy instalacji elektrycznych na klatkach schodowych, 
strychu i w piwnicy oraz wymianę tablic mieszkaniowych i administracyjnych. Instalacje elektryczne
wewnątrz lokali mieszkaniowych pozostają poza zakresem opracowania.

7 Demontaż instalacji elektrycznych istniejących

Projekt dotyczy przebudowy części istniejącego budynku. W związku z tym projektuje się 
demontaż istniejących w budynku instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami będących w 
zakresie opracowania. 

Przed wykonaniem demontażu należy odłączyć zasilanie w całym budynku. Zdemontowane 
urządzenia i materiały przekazać inwestorowi.

8 Opis techniczny instalacji elektrycznych

8.1 Zasilanie budynku i GTR

Budynek zasilany jest ze złącza kablowego, zlokalizowanego na budynku, od strony ulicy 
Parczewskiego, pomiędzy wejściami do klatek schodowych. Projektuje się wymianę WLZ od złącza 
kablowego do GTR. Kable poprowadzić w rurce instalacyjnej, podtynkowo, na elewacji budynku.
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Projektuje się wymianę głównej szafy rozdzielczej GTR na nowa, dostosowaną do nowo 
projektowanej instalacji elektrycznej. GTR zlokalizowany będzie w klatce schodowej A, na parterze, 
przy wejściu. GTR wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – ochronniki I i II  stopnia.
Tablica GTR powinna mieć zamknięcie wyposażone w zamek typu master-key region Kalisz.

8.2 Zasilanie mieszkań

Projektuje się nowe linie wlz do tablic licznikowych (TLA i TLB) umieszczonych na parterze 
w obu klatkach schodowych. W tablicach licznikowych projektuje się liczniki energii elektrycznej 
dla lokali mieszkaniowych, lokali usługowych i tablic administracyjnych. Zapewnić drugą klasę 
izolacji obudów tablic licznikowych. Tablice TL i TA wykonać podtynkowo w miejscach 
wskazanych na rzutach. Tablice licznikowe oraz administracyjne powinny mieć zamknięcie 
wyposażone w zamek typu master-key region Kalisz.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 
DO1/DO2, co umożliwi dopasowanie wielkości zabezpieczenia do mocy przyłączeniowej.  
Proponuje się wkładki 13A dla mocy przyłączeniowej 7,5 kW, oraz 20A dla mocy przyłączeniowej 
12,5 kW (lokale usługowe) i 25A dla obwodów administracyjnych (4,5kW/1f). Ma to na celu 
zachowanie selektywności zabezpieczeń.

Od tablicy licznikowej projektuje się zalicznikowe linie wlz zasilające do tablic 
mieszkaniowych oraz tablicy administracyjnej.

Mieszkania i lokale usługowe będą zasilane napięciem trójfazowym z mocą jak w tabeli. 
Administracja jednofazowo.

Klatka A

Moc TM/TU
[kW]

Ilość Suma mocy kj P

[kW] [kW]

7,5 (TM) 5 37,5 0,592 22,2

12,5 (TU) 1 12,5 1 12,5

Tablica administracyjna 4,5 1 4,5

Podsumowanie klatki 54,5 0,71 39,2

Moc szczytowa: 39,2 kW
Szczytowe natężenie prądu: 59,8 A
Zabezpieczenie wlz: 63A
Przekrój wlz od GTR: YKY 5x 1x16

Klatka B

Moc TM/TU
[kW]

Ilość Suma mocy kj P

[kW] [kW]

7,5 (TM) 4 30 0,66 19,8

12,5 (TU) 1 12,5 1 12,5

Podsumowanie klatki 42,5 0,76 32,3
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Moc szczytowa: 32,3 kW
Szczytowe natężenie prądu: 49,2 A
Zabezpieczenie wlz: 63A
Przekrój wlz od GTR: YKY 5x 1x16

Przy obu GTR wykonać Główną Szynę Wyrównawczą GSW zgodnie ze schematem. 
Wykonać uziemienie GSW, rezystancja uziemienia nie większa niż 10 Ω.

8.3 Wyłącznik pożarowy prądu

Przy wyjściu z budynku, od strony ulicy projektuje się wyłączniki pożarowe prądu, dla każdej
klatki schodowej po jednym. Funkcję wyłącznika pożarowego prądu pełnić będzie wyłącznik FRX 
125A z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym. Połączenie z GTR należy wykonać przewodem 
HDGS 2x1,5. Przyciśnięcie jednego z przycisków spowoduje wyłączenie prądu w całym budynku.

8.4 Tablice mieszkaniowe TM

Od tablic licznikowych projektuje się zasilanie tablic mieszkaniowych TM przewodem typu 
YDYp5x6. Tablice mieszkaniowe TM oznaczono kolejnymi numerami.

Projektuje się tablicę mieszkaniową jednego typu. Schemat i widok tablicy TM podano na 
rysunku nr 12. Tablice mieszkaniowe instalować nad drzwiami do lokalów mieszkaniowych, lub w 
ich pobliżu na wysokości 1,8m.

8.5 Tablice lokali usługowych

Nie projektuje się wymiany tablic lokali usługowych.

8.6 Tablica administracyjna TA

Projektuje się wymianę tablicy administracyjnej. Proponowana lokalizacja wskazana na 
rysunku – obok rozdzielnicy głównej GTR.

W tablicy administracyjnej projektuje się następujące obwody:

 zasilanie instalacji domofonowej,

 zasilanie instalacji dostawców usług telefonicznych i rtv,

 obwody oświetlenia klatki schodowej, piwnicy, strychu oraz zewnętrzne,

 obwody rezerwowe,

 gniazdo 230V/16A modułowe z bolcem, na szynę.

Schemat i widok tablicy administracyjnej przedstawia rysunek nr 8.

8.7 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Projektuje się dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Pierwszy stopień 
(ochronnik typu I i II) projektuje się w GTR. Drugi stopień (ochronniki typu II ) projektuje się we 
wszystkich pozostałych tablicach zasilanych z GTR.
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8.8 Instalacja oświetlenia klatek schodowych

Projektuje się instalację oświetleniową klatki schodowej zasilaną z tablicy administracyjnej 
TA. Rozmieszczenie i  typy opraw przedstawiono na rzutach. Instalacje należy wykonać przewodem 
YDY3x1,5.

Załączanie i wyłączanie oświetlenia na poszczególnych piętrach odbywać się będzie przy 
pomocy czujek ruchu. Zastosować czujki PIR 360º w każdej oprawie.

Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na zewnątrz, nad wejściami do budynku załączane 
poprzez programowalny sterownik zmierzchowy.

Projektuje się wypust dla podłączenia podświetlanego numeru budynku oraz do podłączenia 
naświetlacza wyposażonego w czujnik ruchu do oświetlenia wiaty śmietnikowej. Obwody zasilane z 
obwodu oświetlenia zewnętrznego.

8.9 Instalacja oświetlenia piwnicy i strychu

Projektuje się dodatkowe obwody w tablicach administracyjnych TA dla obwodów 
oświetlenia w piwnicy i na strychu. Z obwodów tych należy zasilić transformatory 230V/24V dla 
opraw oświetleniowych. Transformatory zamontować lokalnie – w piwnicy i na strychu.

Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy czujek ruchu. 
Zastosować czujki PIR 360º. Oprawy oświetleniowe rozmieścić według rzutów.

W komórkach lokatorskich (łącznie 13) projektuje się jedną oprawę oświetleniową załączaną 
łącznikiem pojedynczym. Jako oprawę oświetleniową dla tych pomieszczeń zaleca się oprawę 
ceramiczna np. WOS60.

8.10 Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje się instalację ekwipotencjalną w skład której wchodzi główna szyna wyrównawcza
przy GTR. Lokalne szyny wyrównawcze w mieszkaniach są poza zakresem opracowania.

Główną szynę wyrównawczą wykonać przy głównej tablicy rozdzielczej GTR w oddzielnej 
skrzynce. Szynę tą połączyć do uziomu otokowego oraz przewodu PE w GTR, rezystancja 
uziemienia nie większa niż 10 Ω. Lokalne szyny wyrównawcze w lokalach należy połączyć z główną
szyną wyrównawczą przewodem LY16. Przewód LY16 ułożyć w trakcie remontu.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. Sprawdzić ciągłość przewodów 
ochronnych PE i skuteczność ochrony od porażeń.

8.11 Instalacja odgromowa

Przebudowa i remont nie obejmuje swym zakresem instalacji odgromowej.

8.12 Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia izolacja kabli i  
urządzeń. Ochronę dodatkową projektuje się poprzez zastosowanie szybkiego wyłączenia zasilania w
układzie sieci TNS. 
Ochrona uzupełniająca zapewniona poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo – prądowych.

8.13 Prowadzenie okablowania

Projektowaną linię wlz do pierwszej klatki schodowej prowadzić w rurze ochronnej w bruździe w
ścianie klatki schodowej. Linie wlz do drugiej klatki schodowej prowadzić na zewnątrz budynku, w
rurze stalowej, w bruździe pod warstwą termoizolacji.
Projektowane linie zasilające do mieszkań prowadzić w bruzdach pod tynkiem.
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Uwaga: nie prowadzić przewodów na kominach.

9 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnętrznych

9.1  Instalacja domofonowa

Nie projektuje się wymiany instalacji domofonowej. Instalacja istniejąca jest sprawna i należy
ja pozostawić bez modyfikacji.

9.2 Instalacje obce

Instalacje obce, tj. dostawców usług telewizji kablowej, telefonii i internetu należy podczas 
remontu wkuć pod tynk w korytku kablowym o wymiarach 5x10cm.

10 Uwagi ogólne

Roboty przygotowawcze:
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.
Należy sprawdzić przebieg istniejących instalacji w celu uniknięcia uszkodzenia
Trasowanie
Trasować instalacje w liniach poziomych i pionowych.
Trasa przewodów musi być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji oraz 
remontów, a także powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami.
Kucie bruzd.
Pod potrzeby ułożenia wewnętrznych linii zasilających należy wykuć bruzdy w których układa się 
rury ochronne lub przewody wtynkowe. Przekrój bruzd należy dostosować do średnicy rur.
Przejścia przez ściany i stropy.
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. Przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych
Montaż sprzętu i osprzętu.
Sprzęt i osprzęt elektryczny należy stosować zgodnie z wykazem materiałów i PT
Mocowanie do podłoża należy wykonać w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne 
osadzenie.
Montaż przewodów elektrycznych 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów do rur, lub układania w tynku należy sprawdzić 
prawidłowość wykonanego rurowania i zamocowania sprzętu i osprzętu.
Wciąganie przewodów do rur należy wykonać za pomocą specjalnego sprzętu montażowego.
Łączenie przewodów.
Łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach 
technologicznych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku można przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi w rurach,
lub wtynkowymi. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. 
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Połączenie należy wykonać w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczyć przed korozją. 
Projektuje się system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych) 
W każdej klatce schodowej projektuje się szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W 
szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalować koryto instalacyjne dla przewodów instalacji 
elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewodów instalacji 
teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych układać 
pod tynkiem.

..................................................
projektant mgr inż. Wiesław Kolassa
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11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych  w temacie:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodziennego przy ulicy 
Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz, Obręb 0025 działka 148

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Istniejące instalacje elektryczne nn – 0,4kV w budynku 

 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i   
zdrowia ludzi
Istniejące sieci

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Specyfikacja robót budowlanych 
stwarzających wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Rodzaje 
zagrożeń

Skala 
zagrożenia

Miejsce 
występowania 
zagrożenia

Czas występowania 
zagrożenia

roboty wykonywane w pobliżu 
istniejących instalacji do 1kV 
będących pod napięciem

porażenie 
prądem

D w strefie robót w trakcie prac 
montażowych

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenia)

- Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   
niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom szczegółowego instruktażu w
formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:
- zakresem i technologią robót,- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu
wykonania,
- przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca występowania oraz 
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,
- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.”

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania   
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
Do tych zaleceń przewiduje się:
- wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym załączeniem,
- zapewnienie łączności telefonicznej,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm ostrzegawczych,
- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej, 
- stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót.
Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
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E11Rysunek

A B C D E F G H I J

Q1
S300 TX
6A
B 

Q1
FR
FRX300
3P 125A

ON300
F1

Q1 DX³
Q1
R 303
3P
63A

Q2 DX³
Q2
R 303
3P
63A

PE

Oznaczenie obwodu

Opis wyłącznik główny
zasilanie

wyzwalacza

WLZ 1 WLZ 2

Moc

Przekrój przewodu 5x 1x16 5x 1x16

Typ kabla HDGs YKY YKY

1 1

123 123

123

123

123
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Data: Nr. akrusza:

Sprawdzil:
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Projektowal: mgr inz. W.Kolassa
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Cennik:Lista materiałów 

  

 

  
  

  

Lista urządzeń Legrand 

  

 
IlośćOpisReferencjaProducent

1 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-13 004885 Legrand 

1 LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA XL3 160 037300 Legrand 

1 XL3S 160 OBUD. WNĘKOWA 2x24M 337222 Legrand 

1 XL3S 160 DRZWI METALOWE 2x24M 337252 Legrand 

1 PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY 339753 Legrand 

1 WYŁ. S303 TX3 6000A B6 3P 403398 Legrand 

1 WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3 406278 Legrand 

1 ROZŁ. IZOL. FRX403 125A 3P 406539 Legrand 

1 OGRANICZNIK PRZEP. T1 25KA 3P+N 412283 Legrand 

2 ROZŁ. BEZP. R 303 63 A 3P 606709 Legrand 
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Cennik:Lista materiałów 

  

  

  

Lista urządzeń dodatkowych 

  

 
IlośćOpisReferencjaProducent

1 Przełącznik faz PF-431 F&F 
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A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
3P 63A

ON300
F1

Q2
TX³
4P 40A
30mA AC

Q1
S300 TX
16A
B 

Q2
S300 TX
16A
B 

Q3
S300 TX
16A
B 

Q4
S300 TX
16A
B 

Q5
S300 TX
10A
B 

PE

Oznaczenie obwodu TM/G1 TM/G2 TM/G3 TM/G4 TM/O1

Opis gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

gniazda 230V
ogólnego

przeznaczenia

oświetlenie
dzwonek

Moc 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 1 kW

Przekrój przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY

123 123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2
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Cennik:Lista materiałów 

  

 

  
  

  

Lista urządzeń Legrand 

  

 
IlośćOpisReferencjaProducent

2 OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA 001660 Legrand 

1 WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P 403355 Legrand 

4 WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P 403357 Legrand 

1 ROZŁ. IZOL. FR303 63A 3P 406467 Legrand 

1 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 411708 Legrand 

1 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N 412227 Legrand 

1 Rozdzielnica Practibox, 24 mod. 601123 Legrand 
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E11Rysunek

A B C D E F G H I J K

Q1
FR
FR300
1P 40A

ON300
F1

Q2
TX³
2P 25A
30mA AC

Q1
S300 TX
10A
B 

Q2
S300 TX
10A
B 

Q3
S300 TX
10A
B 

Q4
S300 TX
10A
B 

Q5
S300 TX
16A
C 

Q6
S300 TX
10A
C 

GN1
G 382
2P+Z
10/16A

Q3
TX³
2P 16A
10mA AC

Q7
S300 TX
10A
B 

PE

Oznaczenie obwodu TA/1 TA/2 TA/3 TA/4 TA/5 TA/6 TA/O1

Opis zasilanie domofonu
klatka A

zasilanie domofonu
klatka B

zasilanie skrzynek
TVK klatka A

zasilanie skrzynek
TVK klatka B

rezerwa gniazdo 230V
TA

oświetlenie
klatki schodowej A

Moc 2 kW 2 kW 0,6 kW

Przekrój przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

2
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Sprawdzil:
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A B C D E F G H I J

Q8
S300 TX
10A
B 

Q9
S300 TX
10A
B 

Q4
TX³
2P 16A
10mA AC

Q10
S300 TX
10A
B 

Q11
S300 TX
10A
B 

Q12
S300 TX
10A
B 

Q13
S300 TX
10A
B 

PE

Oznaczenie obwodu TA/O2 TA/O3 TA/O4 TA/O5 TA/O6 TA/OZ

Opis oświetlenie
strych

24V
klatka A

oświetlenie
piwnica

24V
klatka A

oświetlenie
klatki schodowej B

oświetlenie
strych

24V
klatka B

oświetlenie
piwnica

24V
klatka B

oświetlenie 
zewnętrzne

+ smietnik i numery

Moc 0,6 kW 0,2 kW

Przekrój przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Cennik:Lista materiałów 

  

 

  
  

  

Lista urządzeń Legrand 

  

 
IlośćOpisReferencjaProducent

1 WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY – PROGRAM. 003721 Legrand 

1 GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380 004280 Legrand 

11 WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P 403355 Legrand 

1 WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P 403432 Legrand 

1 WYŁ. S301 TX3 6000A C16 1P 403434 Legrand 

1 ROZŁ. IZOL. FR301 40A 1P 406420 Legrand 

2 P302 TX3 16A 10MA 2P AC 411502 Legrand 

1 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 411509 Legrand 

1 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 1P+N 412226 Legrand 

1 ROZDZ. RWN 3 x 12 DRZWI BIAŁE 602413 Legrand 
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Luxiona
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05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

2 -1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.050 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:90

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 123 74 175 0.602

Podłoga 20 123 77 175 0.626

Sufit 70 84 32 2107 0.380

Ściany (16) 50 116 50 616 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.58 W/m² = 5.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 23.72 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 9782W sumie: 14400 156.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 
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24.05.2018

Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

2 0 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.400 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 108 59 149 0.547

Podłoga 20 108 59 151 0.548

Sufit 70 104 47 255 0.449

Ściany (10) 50 126 27 569 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.38 W/m² = 8.68 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 11413W sumie: 16800 182.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 
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Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

2 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:39

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 145 95 179 0.654

Podłoga 20 144 86 185 0.597

Sufit 70 175 72 594 0.412

Ściany (6) 50 166 51 644 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 4 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.71 W/m² = 8.07 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.10 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 5
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 8152W sumie: 12000 130.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 
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Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

1 -1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:66

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 122 100 138 0.821

Podłoga 20 120 85 144 0.711

Sufit 70 59 38 261 0.643

Ściany (12) 50 105 46 420 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.89 W/m² = 4.82 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 6522 W sumie: 9600 104.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 
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Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

1 0 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 112 79 148 0.711

Podłoga 20 111 65 158 0.586

Sufit 70 149 70 369 0.468

Ściany (10) 50 160 33 952 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.04 W/m² = 12.58 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 11413W sumie: 16800 182.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 

7



Kalisz, Parczewskiego 5-6

24.05.2018

Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Edytor mgr inż. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

1 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 128 105 156 0.820

Podłoga 20 130 104 161 0.802

Sufit 70 228 67 608 0.295

Ściany (4) 50 173 54 677 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.08 W/m² = 10.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.94 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 5
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 
840 (1.000) 

1630 2400 26.0

W sumie: 8152W sumie: 12000 130.0

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie 

oraz rozporządzanie projektem bez zgody twórcy, podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 

S.A.

Strona 
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