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3 Oswiadczenie projektantow
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE
REMONTU ELEWACIJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZGODNIE ZOBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE]J.

wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"
"Oswiadczam, ze projekt remontu elewacji 1 klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przyul.Parczewskiego 5-6 w Kaliszu dla Inwestora: Miejski Zarzad Budynkéw
Mieszkalnych w Kaliszu mieszczacego si¢ przyul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz, zostat wykonany

zgodnie zobowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant: Numer uprawnien Data Podpis
mgr inz. Wieslaw Kolassa ~ KUP/0143/POOE/11  01.06.2018

mgr inz. Marek Jerzynski KUP/0142/POOE/11  01.06.2018



4 Dokumenty projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Bz BELA
INZYNIEROW

e +° BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZzn zm.) w
zwiagzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski
Otrzymulq ) L

. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Opalowa 16
86-005 Murowaniec
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




POLSKA
= 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-08

{miejscowoss, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ‘ KUP/IE/0009/12

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnia 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Owr ejlzby
w BYDGOSZCZY ,{Zf@%
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 A

tal, 52 366 70 B0 + e~-mail; kup@piih.org,pl prof. df;@%i% <

_—"




5 Dokumenty sprawdzajacego

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
R 2 A
| INZYNIEROW
bt BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki o ]

Otrzymuja;

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
I} g Bl
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-01-24

(miejscowos$¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani JERZYNSKI MAREK

miejsce zamieszkania
85-351 BYDGOSZCZ
UL. LUDOWA 4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IEI0017/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnia 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowgj Izby
W BYDGOSZCZY v j p.
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiisklego 6 / b g{g\,
tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59 prof. dr'hab, inZ, Adam Podhore <

(pieczec i podpis przewodniczacego



6 Informacje wstepne

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodziennego przy ulicy
Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz, Obreb 0025 dzialka 148

Inwestorem jest:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

6.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie,

— umowy zawartej pomi¢dzy Zleceniodawca a Inwestorem,
— projektu architektury obiektu,

— wytycznych technologicznych i branzowych,

— obowigzujacych przepisow i norm

— warunkéw technicznych.

6.2 Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
a swym zakresem obejmuje;
— wewnetrzne 1 linie zasilajace,
— tablice licznikowe,
— tablice mieszkaniowe i administracyjne,
— potlaczenia ekwipotencjalne,
— modyfikacje obwodow administracyjnych,
— os$wietlenie klatek schodowych,
— os$wietlenie piwnicy i strychu,
— zestawienie mocy.

Uwaga: zakres projektu dotyczy tylko przebudowy instalacji elektrycznych na klatkach schodowych,
strychu 1 w piwnicy oraz wymiang tablic mieszkaniowych i administracyjnych. Instalacje elektryczne
wewnatrz lokali mieszkaniowych pozostaja poza zakresem opracowania.

7 Demontaz instalacji elektrycznych istniejacych

Projekt dotyczy przebudowy czgéci istniejacego budynku. W zwigzku z tym projektuje si¢
demontaz istniejacych w budynku instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami bedacych w
zakresie opracowania.

Przed wykonaniem demontazu nalezy odtaczy¢ zasilanie w calym budynku. Zdemontowane
urzadzenia i materialy przekaza¢ inwestorowi.

8 Opis techniczny instalacji elektrycznych

8.1 Zasilanie budynku i GTR

Budynek zasilany jest ze ztacza kablowego, zlokalizowanego na budynku, od strony ulicy
Parczewskiego, pomigdzy wejsciami do klatek schodowych. Projektuje si¢ wymiang WLZ od ztacza
kablowego do GTR. Kable poprowadzi¢ w rurce instalacyjnej, podtynkowo, na elewacji budynku.



Projektuje si¢ wymiane gltdwnej szafy rozdzielczej GTR na nowa, dostosowang do nowo
projektowane;j instalacji elektrycznej. GTR zlokalizowany bedzie w klatce schodowej A, na parterze,

przy wejsciu. GTR wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — ochronniki 1 II stopnia.

Tablica GTR powinna mie¢ zamknigcie wyposazone w zamek typu master-key region Kalisz.

8.2 Zasilanie mieszkan

Projektuje si¢ nowe linie wlz do tablic licznikowych (TLA i TLB) umieszczonych na parterze

w obu klatkach schodowych. W tablicach licznikowych projektuje si¢ liczniki energii elektrycznej

dla lokali mieszkaniowych, lokali ustugowych i tablic administracyjnych. Zapewni¢ drugg klase

izolacji obudow tablic licznikowych. Tablice TL i TA wykona¢ podtynkowo w miejscach
wskazanych na rzutach. Tablice licznikowe oraz administracyjne powinny mie¢ zamknigcie

wyposazone w zamek typu master-key region Kalisz.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami
DO1/D02, co umozliwi dopasowanie wielko$ci zabezpieczenia do mocy przytaczeniowe;.
Proponuje si¢ wktadki 13A dla mocy przytaczeniowej 7,5 kW, oraz 20A dla mocy przytaczeniowe;j

12,5 kW (lokale ustugowe) 1 25A dla obwodoéw administracyjnych (4,5kW/1f). Ma to na celu

zachowanie selektywnosci zabezpieczen.
Od tablicy licznikowej projektuje si¢ zalicznikowe linie wlz zasilajace do tablic

mieszkaniowych oraz tablicy administracyjne;j.
Mieszkania 1 lokale ustugowe beda zasilane napigciem trojfazowym z mocg jak w tabeli.

Administracja jednofazowo.

Klatka A
Moc TM/TU Ilos¢ Suma mocy kj P
(kW] (kW] (kW]
7,5 (TM) 5 37,5 0,592 22,2
12,5 (TU) 1 12,5 1 12,5
Tablica administracyjna 4,5 1 4,5
Podsumowanie klatki 54,5 0,71 39,2
Moc szczytowa: 39,2 kW
Szczytowe natezenie pradu: 59,8 A
Zabezpieczenie wlz: 63A
Przekr6j wlz od GTR: YKY 5x 1x16
Klatka B
Moc TM/TU Ilos¢ Suma mocy kj P
(kW] [kW) [kW]
7,5 (TM) 4 30 0,66 19,8
12,5 (TU) 12,5 1 12,5
Podsumowanie klatki 42,5 0,76 32,3
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Moc szczytowa: 32,3 kW

Szczytowe natgzenie pradu: 492 A
Zabezpieczenie wlz: 63A
Przekrdj wlz od GTR: YKY 5x 1x16

Przy obu GTR wykona¢ Gléwng Szyne Wyrownawcza GSW zgodnie ze schematem.
Wykona¢ uziemienie GSW, rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10 Q.

8.3 Wylacznik pozarowy pradu

Przy wyj$ciu z budynku, od strony ulicy projektuje si¢ wytaczniki pozarowe pradu, dla kazdej

klatki schodowej po jednym. Funkcj¢ wylacznika pozarowego pradu petni¢ bedzie wylacznik FRX
125A z wyzwalaczem napigciowym wzrostowym. Polaczenie z GTR nalezy wykona¢ przewodem
HDGS 2x1,5. Przycisnigcie jednego z przyciskow spowoduje wytaczenie pradu w catym budynku.

8.4 Tablice mieszkaniowe TM

Od tablic licznikowych projektuje si¢ zasilanie tablic mieszkaniowych TM przewodem typu
YDYp5x6. Tablice mieszkaniowe TM oznaczono kolejnymi numerami.

Projektuje si¢ tablice mieszkaniowa jednego typu. Schemat 1 widok tablicy TM podano na
rysunku nr 12. Tablice mieszkaniowe instalowa¢ nad drzwiami do lokalow mieszkaniowych, lub w
ich poblizu na wysokosci 1,8m.

8.5 Tablice lokali uslugowych
Nie projektuje si¢ wymiany tablic lokali ustugowych.

8.6 Tablica administracyjna TA

Projektuje si¢ wymiang tablicy administracyjnej. Proponowana lokalizacja wskazana na
rysunku — obok rozdzielnicy gtéwnej GTR.

W tablicy administracyjnej projektuje si¢ nastepujace obwody:
e zasilanie instalacji domofonowej,
e zasilanie instalacji dostawcow ustug telefonicznych 1 rtv,
e obwody o$wietlenia klatki schodowej, piwnicy, strychu oraz zewngtrzne,
e obwody rezerwowe,
e ¢niazdo 230V/16A modutowe z bolcem, na szyne.

Schemat i widok tablicy administracyjnej przedstawia rysunek nr 8.

8.7 Zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe

Projektuje si¢ dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe. Pierwszy stopien
(ochronnik typu I 1 IT) projektuje si¢ w GTR. Drugi stopief (ochronniki typu I ) projektuje si¢ we
wszystkich pozostatych tablicach zasilanych z GTR.
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8.8 Instalacja oswietlenia klatek schodowych

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowg klatki schodowej zasilang z tablicy administracyjne;j
TA. Rozmieszczenie i typy opraw przedstawiono na rzutach. Instalacje nalezy wykonaé przewodem
YDY3x1,5.

Zalaczanie 1 wylaczanie o$wietlenia na poszczegdlnych pigtrach odbywac si¢ bedzie przy
pomocy czujek ruchu. Zastosowaé czujki PIR 360° w kazdej oprawie.

Oprawy o$wietleniowe zlokalizowane na zewnatrz, nad wejsciami do budynku zalaczane
poprzez programowalny sterownik zmierzchowy.

Projektuje si¢ wypust dla podiaczenia podswietlanego numeru budynku oraz do podiaczenia
naswietlacza wyposazonego w czujnik ruchu do o$wietlenia wiaty §mietnikowej. Obwody zasilane z
obwodu o$wietlenia zewngtrznego.

8.9 Instalacja oswietlenia piwnicy i strychu

Projektuje si¢ dodatkowe obwody w tablicach administracyjnych TA dla obwodow
o$wietlenia w piwnicy 1 na strychu. Z obwodow tych nalezy zasili¢ transformatory 230V/24V dla
opraw oswietleniowych. Transformatory zamontowac lokalnie — w piwnicy 1 na strychu.

Zalaczanie 1 wylaczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy czujek ruchu.
Zastosowac czujki PIR 360°. Oprawy oswietleniowe rozmiesci¢ wedtug rzutéw.

W komorkach lokatorskich (tacznie 13) projektuje sie jedng opraweg o$wietleniowg zalaczang
facznikiem pojedynczym. Jako oprawe oswietleniowg dla tych pomieszczen zaleca si¢ oprawe
ceramiczna np. WOS60.

8.10 Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje si¢ instalacje ekwipotencjalng w sktad ktorej wechodzi gldéwna szyna wyréwnawcza
przy GTR. Lokalne szyny wyrownawcze w mieszkaniach sg poza zakresem opracowania.

Gltowng szyne wyrownawczg wykonac przy gtoéwnej tablicy rozdzielczej GTR w oddzielnej
skrzynce. Szyne¢ ta potaczy¢ do uziomu otokowego oraz przewodu PE w GTR, rezystancja
uziemienia nie wigksza niz 10 Q. Lokalne szyny wyréwnawcze w lokalach nalezy potaczy¢ z glowna
szyng wyrownawcza przewodem LY 16. Przewdd LY 16 utozy¢ w trakcie remontu.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ cigglo$¢ przewodow
ochronnych PE i skutecznos¢ ochrony od porazen.

8.11 Instalacja odgromowa

Przebudowa i remont nie obejmuje swym zakresem instalacji odgromowe;.

8.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnia izolacja kabli 1
urzadzen. Ochron¢ dodatkowg projektuje si¢ poprzez zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TNS.

Ochrona uzupetniajgca zapewniona poprzez zastosowanie wylacznikoOw réznicowo — pradowych.

8.13 Prowadzenie okablowania

Projektowang lini¢ wlz do pierwszej klatki schodowej prowadzi¢ w rurze ochronnej w bruzdzie w
Scianie klatki schodowej. Linie wlz do drugiej klatki schodowej prowadzi¢ na zewnatrz budynku, w
rurze stalowej, w bruzdzie pod warstwa termoizolacji.

Projektowane linie zasilajace do mieszkan prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem.
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Uwaga: nie prowadzi¢ przewodéw na kominach.

9 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewnetrznych

9.1 Instalacja domofonowa

Nie projektuje si¢ wymiany instalacji domofonowej. Instalacja istniejgca jest sprawna i nalezy
ja pozostawi¢ bez modyfikac;ji.

9.2 Instalacje obce

Instalacje obce, tj. dostawcow ustug telewizji kablowej, telefonii 1 internetu nalezy podczas
remontu wku¢ pod tynk w korytku kablowym o wymiarach 5x10cm.

10 Uwagi ogolne

Roboty przygotowawcze:

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacych instalacji w celu unikniecia uszkodzenia

Trasowanie

Trasowac instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodoéw musi by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidtowej konserwacji oraz
remontow, a takze powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby utozenia wewnetrznych linii zasilajacych nalezy wyku¢ bruzdy w ktorych uktada sig¢
rury ochronne lub przewody wtynkowe. Przekr6;j bruzd nalezy dostosowac do $rednicy rur.
Przejscia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia przez $ciany nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet 1 osprzet elektryczny nalezy stosowaé zgodnie z wykazem materiatlow i PT

Mocowanie do podtoza nalezy wykona¢ w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne
osadzenie.

Montaz przewodow elektrycznych

Przed przystapieniem do wciagania przewodow do rur, lub uktadania w tynku nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ wykonanego rurowania i zamocowania sprzgtu i osprzetu.

Weciaganie przewoddéw do rur nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego sprzetu montazowego.
Laczenie przewodow.

Laczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach
technologicznych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku mozna przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewni¢ prawidlowe przytaczenie.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejécia nalezy wykonaé przewodami ulozonymi w rurach,
lub wtynkowymi. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.
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Potaczenie nalezy wykonac¢ w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczy¢ przed korozja.

Projektuje si¢ system koryt instalacyjnych (oddzielne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych)
W kazdej klatce schodowej projektuje si¢ szachty instalacyjne dla instalacji elektrycznych. W
szachtach instalacyjnych na jednym boku zainstalowac koryto instalacyjne dla przewodow instalacji
elektrycznych, drugie po przeciwnej stronie szachtu dla rozprowadzenia przewoddw instalacji
teletechnicznych. Wszystkie instalacje w mieszkaniach i przestrzeniach klatek schodowych uktada¢
pod tynkiem.

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

—  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodziennego przy ulicy
Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz, Obre¢b 0025 dziatka 148

— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

— Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Istniejace sieci

— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje Skala Miejsce Czas wystgpowania
stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozen zagrozenia | wystepowania | zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poblizu porazenie D w strefie robot | w trakcie prac
istniejacych instalacji do 1kV pradem montazowych
bedacych pod napieciem

- Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

— Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegdtowego instruktazu w

formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robdt,- harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

- ,,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”

— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Do tych zalecen przewiduje sie:

- wylaczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zalgczeniem,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. taSm ostrzegawczych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i1 srodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
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OX Wypust jednofazowy 230V
Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
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Projekant | mgrinz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 . . .
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UWAGA: W pomieszczeniach w piwnicy (4x) projektuje si¢ po jednej oprawie
oSwietleniowej zafqczanej fqcznikiem pojedynczym. Jako oprawg oswietleniowq
dla tych pomieszczefi zaleca si¢ oprawg ceramiczna np. WOS60.

Legenda opraw (w/g specyfikacji NP/02423/2018):
Al — Aga Light Troll LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400LM E CMW PROF IP54 840
Bl — Aga Light Troll UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 840

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycj:

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

wielorodzinnego

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 - o
, , — Klatka A. Rzut piwnic. Instalacja oswietlenia 01.06.2018r.
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POOE/11
| Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E02 1:100
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Legenda opraw (w/q specyfikacji NP/02423/2018):
Al — Aga Light Troll LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400LM E CMW PROF IP54 840
Bl — Aga Light Troll UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 840
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Gléwna szyna wyréwnawcza

Artmosts. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznari

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres

wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

iwestyc): . .
Remont elewaciji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

Funkcja Nazwisko

Uprawnienia Podpis Nozwa Dot
Projektant | mgr inz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 Katka A. Rzuty. Instalacje elektryczne 01.06.20181
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POCE/11
_Etop projektu Nr_rysunku Nr strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E03 1:100
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Legenda

o Oprawa ceramiczna WOS60

'b tacznik jednobiegunowy 10A/250V p/t P44

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
PrOJektantl mgr!nz. Wigstaw Kolelassla KUP/0143/POOEN1 Kiatka A. Rzut poddasza. Instalacja odwietlenia 01.06.20151
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POOE/11

| Etop projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E04 1:100
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UWAGA: W pomieszczeniach w piwnicy (9x) projektuje si¢ po jednej oprawie
oSwietleniowej zafqczanej fqcznikiem pojedynczym. Jako oprawg oswietleniowq
dla tych pomieszczefi zaleca si¢ oprawg ceramiczna np. WOS60.

Legenda opraw (w/g specyfikacji NP/02423/2018):
Al — Aga Light Troll LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400LM E CMW PROF IP54 840
Bl — Aga Light Troll UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 840

Artmost s. ¢.

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan
Nazwa i adres inwestycji

Nazwa i adres inwestora:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

wielorodzinnego

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
PrOJektantl mgr fnz. Wiestaw Kolelassla KUP/0143/POCE/11 Klatka B. Raut piwnic, Instalacja o$wietlenia 01.06.2018r.
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POOE/11
| Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E05 1:100
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Legenda opraw (w/q specyfikacji NP/02423/2018):
Al — Aga Light Troll LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 2400LM E CMW PROF IP54 840
Bl — Aga Light Troll UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 840
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Wytgeznik giowny

Tablica mieszkaniowa

Tablica licznikowa

Tablica administracyjna

Gléwna tablica rozdzielcza
Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Domofon jednostka zewnetrzna

Gléwna szyna wyréwnawcza

Artmosts. c.

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres

wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

iwestyc): . .
Remont elewaciji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

Funkefa Nazvisko Uprawnienia Podpis Nozwo rysunku: Dot
Projektant | mgr inz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 .
Klatka B. Rzuty. Instalacje elektryczne 01.06.2018r.
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POCE/11
_Etop projektu Nr_rysunku Nr strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E06 1:100
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Legenda

o Oprawa ceramiczna WOS60

'b tacznik jednobiegunowy 10A/250V p/t P44

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa 1 adres inwestora: ”““‘R“”""”‘r? o Klatki sch . K mieszkal
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych emont elewac;ji i klat i s odc?wej budynku mieszkalnego
|. Dobrzecka 18, 62-800 Kalis wielorodzinnego
ul z e 52 przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
PrOJektantl mgr fnz. Wiestaw Kolelassla KUP/0143/POCE/11 Klatka B. Rzut poddasza, Instalacja o$wietlenia 010620161,
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POOE/11
| Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E07 1:100
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Legenda

s

Wypust jednofazowy 230V

Artmost s. ¢.

ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznan

Nazwa i adres inwestycji

Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Data

01.06.2018r.

Skala

1:100

Elewacja ptd.-zach. Instalacja owietlenia

Nazwa rysunku:

N sirony

Nr_rysunku

E08

Ef

BUDOWLANO-WYK.

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Podpis

Uprawnienia

KUP/0143/POCE/1
KUP/0142/POCE/11

Nazwisko

mgr inz. Wiesfaw Kolassa

Funkopa

Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyniski

Projektant




Klatka A

MIS'L
 I—
OLNL

SNL

|

PINL
MG L

|

MG L

MIS'L
 I—
ZNL

MYG'L
I
ZUNL

Klatka B

dG
]
ENL
dG
]
ZINL

2 pietro

MYG'L
]

SINL

]
6INL

MG L

1 pigtro

Typ |

TLA
13A X *
) m YDYp5x6
TLB
ol T 13A 13A % [3C]* *E] 13A 13A X [Sr]*
[owh [owh KWh
YDYp5x6 4P m YDYp5x6 YDYp5x6 m m YDYp5x6
T 13A % [ar]* T 13A X [3r]*
kWh kWh kWh kWh
YDYp5x6 4P m YDYp5x6 YDYp5x6 m m YDYp5x6
* X 25A 20A ol * * . 13A 20A * *
TA_ YDYp3x6 E E YDYp5x6 YA ™1 vbyp5x6 m m YDYp5x6 9B
7 5kW 12,5kW 7 5KW 12,5kW
YKY 5x 1x16
o~ o~ N
& &
| A= 2
| R303 R303 |
63A % 63A % PWP
| FRX | przeciwpozarowy
od ZK . wytacznik pradu
YKY 4x35 | |

L

2x HDGs 2x1,5

PWP

przeciwpozarowy
wylgcznik pradu

parter

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznari

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych

ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji

Remont elewac;ji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upr Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 L
. . - Schemat blokowy zasilania 01.06.2018r.
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POCE/1
Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E09




Widok szafy licznikowej

TLA 1
DT
x| %] %
™ ™ ™

INEIEINEY
™ TA TU
N
™
2
* |
\\. 3
| _MBR | MBR ‘i¥4

620mm

LEGENDA:

1 - wziernik

2 - przedziat do zaplombowania

3 - zabezpieczenia przedlicznikowe zaplombowane

4 - punkt rozdziatu na poszczegolne zabezpieczenia
przedlicznikowe

MBR - modutowy blok rozdzielczy

* - elementy do zaplombowania

Uktad sieci TNS

Widok szafy licznikowej

700mm

TLB 1

DO
x| %] |
™ ™ ™
| x| |
™ ™ TU

2

*|—

5\\:3

| MBR MBR [
~_4

620mm

Artmost s. c.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznari

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji

wielorodzinnego

Remont elewac;ji i klatki schodowej budynku mieszkalnego

przy ulicy Parczewskiego 5-6, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Uprawnieni Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgr inz. Wiestaw Kolassa KUP/0143/POCE/11 Widok tablic icznikowych 01.06.2018
Sprawdzajacy | mgrinz. Marek Jerzyriski KUP/0142/POCE/ 1 0.2U1er.

Etap projektu Nr_rysunku Nr_strony Skala
BUDOWLANO-WYK. E10




C D E F G H I J
Jﬁ 1 1
Q1 Q1
S300 TX ,L FR
6A FRX300
B 3P 125A
123 123 123
ON300 Q1 DXx3 Q2 Dx3
F1 Q1 Q2
D 7 R303 " R 303
3P 3P
63A 63A
123 123
PET T T T T 2 [ S .S H\ "
Oznaczenie obwodu
Opis wytgcznik gtdwny WLZ 1 WLZ 2
zasilanie
wyzwalacza
Moc
Przekroj przewodu 5x 1x16 5x 1x16
Typ kabla HDGs YKY YKY
Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
o Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski A D
Rozdzielnica GTR
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 1/ 11




667 mm

o o
[ U]
3 2
e
% legrancl ﬁ ‘5'_]
o % B EEPF-431 il e
(o] T 1©
c =i —— e
£ KIEar]
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—i
m - - o~
[ o o
%@@@@@@@@OOOOOO =
() I ©
® - - - -IO © OIO © O)C)C)C)C)C[}'
i ' ' ' 1 N | | L%
e 0 0|0 0]0]0
o o
Z=150 mm
Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski A D
Rozdzielnica GTR
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 2/ 11




Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 004885 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-13 1
Legrand 037300 LISTWA PRZYLACZENIOWA XL3 160 1
Legrand 337222 XL3S 160 OBUD. WNEKOWA 2x24M 1
Legrand 337252 XL3S 160 DRZWI METALOWE 2x24M 1
Legrand 339753 PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403398 WYL, S303 TX3 6000A B6 3P 1
Legrand 406278 WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415V AC DX3 1
Legrand 406539 ROZL. IZOL. FRX403 125A 3P 1
Legrand 412283 OGRANICZNIK PRZEP. T1 25KA 3P+N 1
Legrand 606709 ROZt. BEZP. R 303 63 A 3P 2

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. C F
Parczewskiego 5-6 B £
GTR : °
Nr. akrusza: 3/11




Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen dodatkowych

Producent Referencja Opis Ilos¢
F&F PF-431 Przelgcznik faz 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. C F
Parczewskiego 5-6 B £
GTR A z
Nr. akrusza: 4 /11




A B c D E F G H J K
Q1
FR
FR300
3P 63A
123 123
ON300 J Q2
F1 ™3
4P 40A
30mA AC
1 2 3 1 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2 S300 TX
16A 16A 16A 16A 10A
B B B B B
1 2 3 1 2
PE- - -0 LSl ] " L S I Ay S HH B
Oznaczenie obwodu TM/G1 T™M/G2 T™M/G3 TM/G4 T™M/01
Opis gniazda 230V gniazda 230V gniazda 230V gniazda 230V oswietlenie
ogdlnego ogolnego ogolnego ogdlnego dzwonek
przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia
Moc 3 kw 3 kW 3 kw 3 kW 1 kw
Przekrdj przewodu 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY
Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
o Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski A D
Rozdzielnica TM
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 5/ 11




Z=120 mm

376 mm

334 mm
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Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski A D
Rozdzielnica TM
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 6/ 11




Lista materiatow

Cennik:

Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 001660 OStONKA 5 MOD. BIALA 2
Legrand 403355 WYL, S301 TX3 6000A B10 1P 1
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 4
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 1
Legrand 412227 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N 1
Legrand 601123 Rozdzielnica Practibox, 24 mod. 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:
. C F
Parczewskiego 5-6 B £
™ A z
Nr. akrusza: 7/ 11




A B C D E F G H I J K
Q1
FR
FR300
1P 40A
2
1 1 1
ON300 J Q2 J Q3
F1 >3 >3
2P 25A 2P 16A
30mA AC 10mA AC
2
1 1 1 1 1 1 1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 i Q6 Q7
4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 2N S300 TX S300 TX 4 S300 TX
10A 10A 10A 10A 16A 10A 10A
B B B B C C B
1
GN1
1 1 1 1 1 G382 1
2P+Z
7\ 1o/16A
PE - LSl ~ L S L S I | S S HH B
Oznaczenie obwodu TA/1 TA/2 TA/3 TA/4 TA/5 TA/6 TA/O1
Opis zasilanie domofonu | zasilanie domofonu | zasilanie skrzynek | zasilanie skrzynek rezerwa gniazdo 230V oswietlenie
klatka A klatka B TVK klatka A TVK klatka B TA klatki schodowej A
Moc 2 kw 2 kw 0,6 kW
Przekroj przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
: ' : i c F
Parczewsklego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa 2
Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski
. . A D
Rozdzielnica TA
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 8/ 11




A B C D E F G H I J
1
Q4
TX3
2P 16A
10mA AC
1 1 1 1 1 1
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 l Q13
4 S300 TX 2~ S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX 4 S300 TX S300 TX
10A 10A 10A 10A 10A 10A
B B B B B B
|
\ )
1 1 1 1 1
PE LS S Sl IS | Sl B 1 ‘H =
Oznaczenie obwodu TA/O02 TA/O3 TA/O4 TA/O5 TA/O6 TA/OzZ
Opis oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie
strych piwnica klatki schodowej B strych piwnica zewnetrzne
24V 24V 24V 24V + smietnik i numery
klatka A klatka A klatka B klatka B
Moc 0,6 kw 0,2 kW
Przekroj przewodu 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
L Sprawdzil: mgr inz. M.Jerzynski A D
Rozdzielnica TA
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 9/ 11
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Z=106 mm
Parczewskiego 5-6 Projektowal: mgr inz. W.Kolassa C F
B E
Rozdzielnica TA Sprandzl | merine Mlemndi | 4 °
Data: Rysunek E11 Nr. akrusza:| 10/ 11




Lista materiatow Gy
Lista urzadzen Legrand
Producent Referencja Opis Ilos¢
Legrand 003721 WYLACZNIK ZMIERZCHOWY — PROGRAM. 1
Legrand 004280 GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 11
Legrand 403432 WYL. S301 TX3 6000A C10 1P 1
Legrand 403434 WYL, S301 TX3 6000A C16 1P 1
Legrand 406420 ROZt. IZOL. FR301 40A 1P 1
Legrand 411502 P302 TX3 16A 10MA 2P AC 2
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 1
Legrand 412226 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 1P+N 1
Legrand 602413 ROZDZ. RWN 3 x 12 DRZWI BIALE 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: Data:

. C F

Parczewskiego 5-6 B £

TA A >

Nr. akrusza: 11/ 11




Kalisz, Parczewskiego 5-6

Data: 24.05.2018
Edytor: mgr inz. Daniel Szopniewski



Kalisz, Parczewskiego 5-6

Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Kalisz, Parczewskiego 5-6

Strona tytutowa projektu

Spis tresci
2-1

Podsumowanie
20

Podsumowanie
21

Podsumowanie
11

Podsumowanie
10

Podsumowanie
11

Podsumowanie

24.05.2018
Edytor mgrinz. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

faks
e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

Spis tresci

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND

SA.
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Kalisz, Parczewskiego 5-6 _ E.&J.. f...\m,lmQ,N A

24.05.2018

Luxiona Edytor mgrinz. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

2 -1/ Podsumowanie

T7.00m
1531
~ 4.98
120 120
150 m
190 /120 T382
\ ~ 1335
]
150
) =" 1
150 218
150 ) [ =
150
=l
120 150 (
\ 4
L [l b 4 1 | OOO
0.00 1.09 2.16 5.72 7.84 9.12m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wspdétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:90
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 123 74 175 0.602
Podtoga 20 123 77 175 0.626
Sufit 70 84 32 2107 0.380
Sciany (16) 50 116 50 616 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 6 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 1630 2400 26.0
840 (1.000)

W sumie: 9782W sumie: 14400 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.58 W/m? = 5.35 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.72 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 3

SA.
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Kalisz, Parczewskiego 5-6 _ E.&J.. f...\m,lmQ,N A

24.05.2018

Luxiona Edytor mgrinz. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

2 0/ Podsumowanie

v 7 T281m
120 ( / 80

120 T
140\ 140 ~ 1 | L
140~ 150 \ § T1.07
L i - - I i -_O'OO
0.00 1.85 5.56 8.43m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:61
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 108 59 149 0.547
Podioga 20 108 59 151 0.548
Sufit 70 104 47 255 0.449
Sciany (10) 50 126 27 569 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 7 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E I1P54 1630 2400 26.0
840 (1.000)

W sumie: 11413W sumie: 16800 182.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.38 W/m? = 8.68 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.40 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND 4

SA.
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Kalisz, Parczewskiego 5-6 _ E.&J.. f...\m,lmQ,N A

24.05.2018

Luxiona Edytor mgrinz. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

21/ Podsumowanie

/ 160_160_\ 120 281m
16
/ . 120 ]
100
P
i
160 / T1.40
11.24
1.09
140
140
S~
120 100
N 120
N # L
L L i I { 000
0.00 1.04 1.36 2.60 541 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.000 m, Wspdétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:39
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 145 95 179 0.654
Podioga 20 144 86 185 0.597
Sufit 70 175 72 594 0.412
Sciany (6) 50 166 51 644 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 5 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 1630 2400 26.0

840 (1.000)
W sumie: 8152W sumie: 12000 130.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.71 W/m2 = 8.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.10 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND

SA.
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Kalisz, Parczewskiego 5-6 _ E.&J.. f...\m,lmQ,N A

24.05.2018

Luxiona Edytor mgrinz. Daniel Szopniewski
Telefon 666 879 521

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail d.szopniewski@luxiona.com

1 -1/ Podsumowanie

T513m
L I
4.55
1 S—
120==110
C>S—
110
T2.80
1232
110°72
110——— 120
|/’ ﬂ )
11 Eﬂ
120
\ ~——120
110 /
AN .
L i i i 000
0.00 2.65 3.86 6.68 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokos¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 122 100 138 0.821
Podtoga 20 120 85 144 0.711
Sufit 70 59 38 261 0.643
Sciany (12) 50 105 46 420 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 4 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54 1630 2400 26.0

840 (1.000)
W sumie: 6522 W sumie: 9600 104.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.89 W/m? = 4.82 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.65 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie st
rona
oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND &

SA.



Kalisz, Parczewskiego 5-6

Luxiona

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUXIONA

RAGA LIGHT trell metsarte beger+ Sagelux

mgr inz. Daniel Szopniewski

666 879 521

d.szopniewski@luxiona.com

24.05.2018

10/ Podsumowanie

4 N T240m
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:41
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 112 79 148 0.711
Podtoga 20 111 65 158 0.586
Sufit 70 149 70 369 0.468
Sciany (10) 50 160 33 952 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 7 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54

840 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

1630

11413 W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

2400 26.0

16800 182.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.04 W/m2 = 12.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.96 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND

SA.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspdétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Eax [X]
Ptaszczyzna pracy / 128 105 156
Podtoga 20 130 104 161
Sufit 70 228 67 608
Sciany (4) 50 173 54 677
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 10 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll LOTOS_EL_SQ_XXXX LOTOS
1 5 ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM E IP54

840 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin / Em
0.820
0.802
0.295

/

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1630

W sumie: 8152W sumie:

2400 26.0

12000 130.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.08 W/m2 = 10.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.94 m?)

il

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie

Strona

oraz rozporzgdzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copy right by LUXIONA POLAND

SA.
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