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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST - 1.0. ST - 1.1.  ST - 1.2    WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI MIESZKALNYCH

1.1 Skrzydło drzwiowe 90 cm (otwór ok. 1,00 x 2,05-2,15)  - 23 szt.
1.Babina 13/1
2.Browarna 5/2
3.Browarna 5/25
4.Grodzka 11/8
5.Hoża 1/2
6.Hoża 3/2
7.Kanonicka 8/11
8.Lubelska 29-33/16
9.Lubelska 29-33/17 
10. Łazienna 4/5
11.Parkowa 3/1 
12.Rzemieslnicza 5/7
13. Zamkowa 2/3a
14.Złota 21/14-15
15.Ciasna 21/47
16.Częstochowska 32/6
17.Łódzka 8/6
18.Lubelska 29/4
19.Sukiennicza 1/1
20.Smolna 1/11
21.Ogrodowa 16/2
22.Kaszubska 1/7
23.Złota 13/4

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
Krotność = 23

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m 2 w ścia-
nach z cegieł. W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i ko-
tew stalowych
Krotność = 23

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm
Krotność = 23

m

(2.05*2+1.0)*2 m 10.200
RAZEM 10.200

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii klatki schodowej Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed
wymianą drzwi)
Krotność = 23

m2

poz.3*0.5 m2 5.100
RAZEM 5.100

5
d.1.

1

KNR-W 2-02
1026-04
analogia

Drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian Zamawiajacy nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plas-
tra miodu
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.
Krotność = 23

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403 dla MZBM



cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)
Krotność = 23

m3

1.0*2.05*0.06 m3 0.123
RAZEM 0.123

1.2 Skrzydło drzwiowe 80 cm (otwór ok. 0,90 x 2,05)   - 25 szt.
1.Ciasna 21/32
2.Dobrzecka 62a/10
3.Jabłkowskiego 16/20
4.Południowa 54/57
5.Szkolna 2/7
6.Złota 20/11 (wejscie wspólny korytarz)
7.Żwirki i Wigury 5a/26
8.Żwirki i Wigury 5a/25
9.Warszawska 1/2
10.Ciasna 12/4
11.Handlowa 28/5 
12.Wrocławska 189/14
13.Czaszkowska 10B/22
14.Browarna 5/3
15.Serbinowska 9/44
16.Długosza 8/1a
17.B.Prusa 2/2
18.Górnośląska 1a/10
19.Handlowa 8/7 (wspólny korytarz)
20.A.Mickiewicza 18/24
21.Asnyka 13a/5
22.Widok 30/11
23.Handlowa 26/22
24.Handlowa 26/15
25.Rzemieślnicza 5/4

7
d.1.

2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
Krotność = 25

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł . W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew stalo-
wych
Krotność = 25

m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm
Krotność = 25

m

(2.05*2+0.9)*2 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1.

2

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii klatki schodowej Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed
wymianą drzwi)
Krotność = 25

m2

poz.9*0.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
2

KNR-W 2-02
1026-04
analogia

Drzwi wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  80 cm
W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.
Krotność = 25

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)
Krotność = 25

m3

0.9*2.05*0.06 m3 0.111
RAZEM 0.111

1.3 Skrzydło drzwiowe 90 cm -  zmniejszenie otworu drzwiowego (1,35 x 2,45) do standardowej wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1. Ciasna 5/8a

13
d.1.

3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.35*2.45 m2 3.308
RAZEM 3.308

14
d.1.

3

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.35-1.00)*2.45 m2 0.858
RAZEM 0.858

15
d.1.

3

KNR AT-12
0104-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość profili C i U zwiekszono o 40 %

m2

1.0*(2.45-2.05) m2 0.400
RAZEM 0.400

16
d.1.

3

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie-

m2

(0.6*2+0.25)*2.45 m2 3.553
RAZEM 3.553

17
d.1.

3

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.05*2+1.0)*2 m 10.200
RAZEM 10.200

19
d.1.

3

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.16+1.0*(0.4*2+0.25)+0.2*(2.05*2+1.0)*2 m2 6.643
RAZEM 6.643

- 4 -
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.
3

KNR-W 2-02
1026-04

Drzwi wewnątrzklatkowe stalowe, w komplecie z ościeżnicą
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. . Obróbka ościeży polega na ich
otynkowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno oście-
ży jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.10*2.10*0.15 m3 0.347
RAZEM 0.347

1.4 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,40 x2,45) do standardowej  wysokosci 2,05 i
szerokości 1,0 m  - 1 szt.
1.Chopina 4/9

22
d.1.

4

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.40*2.45 m2 3.430
RAZEM 3.430

23
d.1.

4

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.40-1.00)*2.45 m2 0.980
RAZEM 0.980

24
d.1.

4

KNR AT-12
0104-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość profili C i U zwiekszono o 40 %

m2

1.0*(2.45-2.05) m2 0.400
RAZEM 0.400

25
d.1.

4

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie-

m2

(0.6*2+0.25)*2.45 m2 3.553
RAZEM 3.553

26
d.1.

4

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

27
d.1.

4

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.05*2+1.0)*2 m 10.200
RAZEM 10.200

28
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.4*2+0.25)+poz.25+poz.27*0.25 m2 7.153

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.153

29
d.1.

4

KNR-W 2-02
1026-04

Drzwi wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

4

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.4*2.45*0.06 m3 0.206
RAZEM 0.206

1.5 Skrzydło drzwiowe 90 cm -  zmniejszenie otworu drzwiowego (1,40x 2,20) do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1. Górnośląska 11/2-4

31
d.1.

5

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.40*2.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

32
d.1.

5

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.20-1.00)*2.20 m2 0.440
RAZEM 0.440

33
d.1.

5

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.3*2+0.25)*2.45 m2 2.083
RAZEM 2.083

34
d.1.

5

KNR AT-12
0104-03
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość profili C i U zwiekszono o 40 %

m2

1.0*(2.2-2.05) m2 0.150
RAZEM 0.150

35
d.1.

5

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

36
d.1.

5

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.20*2+1.0)*2 m 10.800
RAZEM 10.800

37
d.1.

5

KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie + malowa-
nie oscieży drzwiowych od strony klatki schodowej i lokalu oraz nowe tynki wo-
kół drzwiami (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

- 6 -
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5.1*0.25+0.22*2.20*2 m2 2.243

RAZEM 2.243
38

d.1.
5

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.33+1.0*(0.15*2+0.25)+poz.36*0.25 m2 5.333
RAZEM 5.333

39
d.1.

5

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.

5

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.40*2.20*0.15 m3 0.462
RAZEM 0.462

1.6 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,30 x 2,30) do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Nowy Rynek 3/16

41
d.1.

6

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.30*2.30 m2 2.990
RAZEM 2.990

42
d.1.

6

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.30-1.00)*2.30 m2 0.690
RAZEM 0.690

43
d.1.

6

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(1.30-1.00) m2 0.300
RAZEM 0.300

44
d.1.

6

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

0.22*2.3*2 m2 1.012
RAZEM 1.012

45
d.1.

6

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
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46

d.1.
6

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

2.3*2+1.0 m 5.600
RAZEM 5.600

47
d.1.

6

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.4*2+0.25)+poz.42+poz.46*0.25 m2 3.140
RAZEM 3.140

48
d.1.

6

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

6

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.30*2.30*0.15 m3 0.449
RAZEM 0.449

1.7 Skrzydło drzwiowe 90 cm -  zmniejszenie otworu drzwiowego (1,15 x 2,10) do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m  - 1 szt.
1.Warszawska 7/14

50
d.1.

7

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.15*2.10 m2 2.415
RAZEM 2.415

51
d.1.

7

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.15-1.00)*2.10 m2 0.315
RAZEM 0.315

52
d.1.

7

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.15-2.05) m2 0.100
RAZEM 0.100

53
d.1.

7

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.25*2+0.25)*2.05 m2 1.538
RAZEM 1.538

54
d.1.

7

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
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RAZEM 2.050

55
d.1.

7

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

56
d.1.

7

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.15*2+0.25)+poz.53+poz.55*0.25 m2 4.688
RAZEM 4.688

57
d.1.

7

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.

7

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.15*2.10*0.15 m3 0.362
RAZEM 0.362

1.8 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,50 x 2,40)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m  - 1 szt.
1.Zamkowa 12/5a

59
d.1.

8

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.50*2.40 m2 3.600
RAZEM 3.600

60
d.1.

8

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.50-1.00)*2.40 m2 1.200
RAZEM 1.200

61
d.1.

8

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.40-2.00) m2 0.400
RAZEM 0.400

62
d.1.

8

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

2.4*(0.6*2+0.25) m2 3.480
RAZEM 3.480

63
d.1.

8

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2
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1.0*2.05 m2 2.050

RAZEM 2.050
64

d.1.
8

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.4*2+1.0)*2 m 11.600
RAZEM 11.600

65
d.1.

8

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.5*2+0.25)+poz.62+poz.64*0.25 m2 7.630
RAZEM 7.630

66
d.1.

8

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.

8

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.50*2.40*0.15 m3 0.540
RAZEM 0.540

1.9 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,20 x 2,30)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Złota 15/2

68
d.1.

9

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.20*2.30 m2 2.760
RAZEM 2.760

69
d.1.

9

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.20-1.00)*2.30 m2 0.460
RAZEM 0.460

70
d.1.

9

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.30-2.00) m2 0.300
RAZEM 0.300

71
d.1.

9

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.25*2+0.25)*2.3 m2 1.725
RAZEM 1.725
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72

d.1.
9

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

73
d.1.

9

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.3*2+1.0)*2 m 11.200
RAZEM 11.200

74
d.1.

9

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.3*2+0.25)+poz.71+poz.73*0.25 m2 5.375
RAZEM 5.375

75
d.1.

9

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

9

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.20*2.30*0.15 m3 0.414
RAZEM 0.414

1.10 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,10 x 2,10)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Długosza 8/8

77
d.1.

10

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

78
d.1.

10

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.10-1.00)*2.10 m2 0.210
RAZEM 0.210

79
d.1.

10

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.15*2+0.25)*2.3 m2 1.265
RAZEM 1.265

80
d.1.

10

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
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81

d.1.
10

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

82
d.1.

10

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.79+poz.81*0.25 m2 3.865
RAZEM 3.865

83
d.1.

10

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.

10

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.10*2.10*0.15 m3 0.347
RAZEM 0.347

1.11 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,30 x 2,40)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Fabryczna 16/2

85
d.1.

11

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.30*2.40 m2 3.120
RAZEM 3.120

86
d.1.

11

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.30-1.00)*2.40 m2 0.720
RAZEM 0.720

87
d.1.

11

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.40-2.00) m2 0.400
RAZEM 0.400

88
d.1.

11

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.4*2+0.25)*2.4 m2 2.520
RAZEM 2.520

89
d.1.

11

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
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RAZEM 2.050

90
d.1.

11

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

91
d.1.

11

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.88+poz.90*0.25 m2 5.120
RAZEM 5.120

92
d.1.

11

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

11

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.30*2.40*0.15 m3 0.468
RAZEM 0.468

1.12 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,30 x 2,30)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Łazienna 5/5

94
d.1.

12

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.30*2.30 m2 2.990
RAZEM 2.990

95
d.1.

12

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.30-1.00)*2.30 m2 0.690
RAZEM 0.690

96
d.1.

12

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.30-2.00) m2 0.300
RAZEM 0.300

97
d.1.

12

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.4*2+0.25)*2.3 m2 2.415
RAZEM 2.415

98
d.1.

12

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2
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1.0*2.05 m2 2.050

RAZEM 2.050
99

d.1.
12

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

100
d.1.

12

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.97+poz.99*0.25 m2 5.015
RAZEM 5.015

101
d.1.

12

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.

12

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.30*2.30*0.15 m3 0.449
RAZEM 0.449

1.13 Skrzydło drzwiowe 90 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (1,40 x 2,40)  do standardowej  wysokosci 2,05
i szerokości 1,0 m   - 1 szt.
1.Młynarska 1/12

103
d.1.

13

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.30*2.40 m2 3.120
RAZEM 3.120

104
d.1.

13

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.40-1.00)*2.40 m2 0.960
RAZEM 0.960

105
d.1.

13

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.40-2.00) m2 0.400
RAZEM 0.400

106
d.1.

13

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.4*2+0.25)*2.4 m2 2.520
RAZEM 2.520
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107
d.1.

13

KNR-W 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł W pozycji należy uwzglednic koszt pianki poliuretanowej  i kotew
stalowych

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

108
d.1.

13

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.1*2+1.0)*2 m 10.400
RAZEM 10.400

109
d.1.

13

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

(0.4*2+0.25)*1.0+poz.106+poz.108*0.25 m2 6.170
RAZEM 6.170

110
d.1.

13

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe stalowe.
WYMAGANIA:
- blacha skrzydła drzwiowego gr.  min.0,6 mm
- wypełnienie skrzydła (materiał izolacyjny) pianka poliuretanowa bądź styro-
pian
- blacha ościeznicy gr. min 1,2 mm,
- laminowane, w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna, zarówno
skrzydło jak i oscieznica
- pełne, z tloczeniem bądź bez tłoczenia., bez szybek, 
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeznicę drzwiową sta-
lową gr. min . 1,2 mm o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe,
próg oraz klamki z szyldem i wizjer.. 
- zamki górny i dolny, (zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych) 
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach, 
Wszystkie elementy zestawu muszą posiadac wymagane aprobaty techniczne
i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe
do lokali. 
Szerokość skrzydła  90 cm
- Zmniejszenie otworu drzwiowego (od góry) należy wykonać jako ściankę z
płyt karton gipsowych montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka ościeży polega na ich otyn-
kowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu
wbudowania. W przypadku drzwi podwójnych całkowity ich demontaż i montaż
pojedynczych, kierunek otwierania skrzydła do wewnątrz mieszkania w każ-
dym z lokali mieszkalnych.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

111
d.1.

13

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.40*2.40*0.15 m3 0.504
RAZEM 0.504

1.14 Skrzydło drzwiowe 80 cm - zmniejszenie otworu drzwiowego (otwór 1,0 x 2,1)  do standardowej  wysokosci
2,05 i szerokości 0,9m  - 1 szt.- we wspólnym korytarzu wejscie do łazienki
1. Grodzka 10/2a 

112
d.1.

14

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

0.8*2.05 m2 1.640
RAZEM 1.640

113
d.1.

14

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 90 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.10-0.90)*2.10 m2 0.420
RAZEM 0.420

114
d.1.

14

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.10-2.00) m2 0.100
RAZEM 0.100

115
d.1.

14

KNR-W 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych o
powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116
d.1.

14

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

(2.05*2+0.8)*2 m 9.800
RAZEM 9.800

117
d.1.

14

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.2*2+0.25)+poz.116*0.25 m2 3.100
RAZEM 3.100

118
d.1.

14

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone- laminowane białe
- szerokość skrzydeł 80  cm;
- wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie do-
puszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;
- skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem
- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;
- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek;
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fak-
turze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez pro-
gu);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty technicz-
ne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejś-
ciowe wewnętrzne do lokali;

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

119
d.1.

14

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

0.8*2.1*0.15 m3 0.252
RAZEM 0.252

1.15 Skrzydło drzwiowe 90 cm - (1,10 x 2,30) zmniejszenie otworu drzwiowego do standardowej wysokosci 2,05 i
szerokości 1,0 m  - 1 szt.- we wspólnym korytarzu wejscie do kuchni 
1. Grodzka 10/2a 

120
d.1.

15

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-ościeżnica skrzyn-
kowa
Krotność = 2

m2

1.10*2.30 m2 2.530
RAZEM 2.530

121
d.1.

15

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian. 
(Zmniejszenie otworu do szerokości - ok. 100 cm - umozliwjającej montaż
ościeżnicy pod skrzydła drzwiowe 90 cm)

m2

(1.10-1.00)*2.30 m2 0.230
RAZEM 0.230

122
d.1.

15

KNR AT-12
0104-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Ściana 255B100 Wypełnienie otworu powyżej drzwi. (szpachlowanie płyt pod
malowanie)wypełnienie wełną mineralną.  Ilość

m2

1.0*(2.30-2.00) m2 0.300
RAZEM 0.300

123
d.1.

15

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5
m2
(tynki na nowej ścianie)

m2

(0.2*2+0.25)*2.3 m2 1.495
RAZEM 1.495

124
d.1.

15

KNR-W 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie ościeznic stalowych lub drewnianych fabrycznie wykończonych o
powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

125
d.1.

15

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer. do 25 cm

m

2.05*2+0.9 m 5.000
RAZEM 5.000

126
d.1.

15

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

1.0*(0.4*2+0.25)+poz.123+poz.125*0.25 m2 3.795
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.795

127
d.1.

15

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone- laminowane białe
- szerokość skrzydeł 80  cm;
- wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie do-
puszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;
- skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem
- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;
- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek;
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fak-
turze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez pro-
gu);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty technicz-
ne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejś-
ciowe wewnętrzne do lokali;

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.

15

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie materiałów rozbiórkowych)

m3

1.1*2.30*0.15 m3 0.380
RAZEM 0.380

2 ST-1.0.ST-1.1.ST-1.2   DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI MIESZKALNYCH, ZEWNĘTRZNE
2.1 Pułaskiego 7/15 - szt.1 otwór (1,000 x 2,65) drzwi do lokalu mieszkalnego z podwórza 
129
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt. 1 -
drzwi od ulicy

m2

1.00*2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650

130
d.2.

1

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

1.00*2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650

131
d.2.

1

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

(2.65*2+1.10)*2 m 12.800
RAZEM 12.800

132
d.2.

1

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzch-
ni ponad 1.5 m2

m2

1.00 * 2.65 m2 2.650
RAZEM 2.650

133
d.2.

1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.131*0.2 m2 2.560
RAZEM 2.560

134
d.2.

1

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.00*2.65*0.10 m3 0.265
RAZEM 0.265

2.2 Wrocławska 301/5 - szt.1 otwór (1,32 x 2,70) drzwi do lokalu mieszkalnego zewnętrzne, skrzydło 90cm i pół-
stałe 40cm 

135
d.2.

2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt. 1 m2

1.3*2.7 m2 3.510
RAZEM 3.510

136
d.2.

2

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

1.3*2.7 m2 3.510
RAZEM 3.510

137
d.2.

2

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m
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(2.7*2+1.30)*2 m 13.400

RAZEM 13.400
138
d.2.

2

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem drewno klejone ,  skrzydło  0,
90*2,0 m , otwierane do wewnatrz szer przejścia po otwarciu  drzwi min.0,90 m
+ skrzydło półstałe  ; pełne, nad belką  naświetle  ze szprosami pionowymi z
podziałem na 3. Próg drzwi  stalowy mocowany do podłoża  śrubami , drzwi
wyposażone w trzy zawiasy ; uszczelki ,klamka z szyldem. Kolor  drzwi: brąz

m2

1.30 * 2.7 m2 3.510
RAZEM 3.510

139
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.137 m2 13.400
RAZEM 13.400

140
d.2.

2

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.30*2.7*0.10 m3 0.351
RAZEM 0.351

3 ST-1.0.ST-1.1.ST-1.2   DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKÓW - ALUMINIOWE ZIMNE 
3.1 CIASNA 12 - OFICYNA  (SZT.1) - od strony podwórza 1,33 X 2,10
141
d.3.

1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt. 1 m2

1.33*2.10 m2 2.793
RAZEM 2.793

142
d.3.

1

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.33*2.10 m2 2.793
RAZEM 2.793

143
d.3.

1

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

(2.10*2+1.33)*2 m 11.060
RAZEM 11.060

144
d.3.

1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - aluminium  zimne, drzwi wyposażone w
trzy zawiasy , samozamykacz , zamek , uszczelki , gałko-klamkę i stopkę pod-
pórkową. skrzydło wiodące: szerokość przejścia po otwarciu  min. 90 cm, + za-
stawka szer. ok 35cm- całość dopasować do istniejacego otworu. Góra na-
świetla pozostaje (wym.158x133), wymianie podlegają wyłacznie drzwi z
oscieznicą. Drzwi otwierane na zewnatrz. w górnej części skrzydła zamonto-
wać  szybę bezpieczną szer. 0,20 m, reszta wypełnienie w kolorze drzwi.
Próg drzwi  stalowy mocowany do podłoża  śrubami  szt. 4  dł. 60 mm. drzwi
wyposażone w zamek na klucz ; trzy zawiasy , uszczelki ,stopka podporowa,
klamkę.  Kolor  drzwi  brązowy, 3 pary kluczy do zamka dolnego i górnego,
Drzwi   przygotować  do instalacji  domofonowej .

m2

1.33*2.10 m2 2.793
RAZEM 2.793

145
d.3.

1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.143 m2 11.060
RAZEM 11.060

146
d.3.

1

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.33*2.10*0.10 m3 0.279
RAZEM 0.279

3.2 Lotnicza 4 (SZT.1) 1,3x2,25
147
d.3.

2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt. 1 m2

1.30*2.25 m2 2.925
RAZEM 2.925

148
d.3.

2

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.30*2.25 m2 2.925
RAZEM 2.925

- 18 -

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10403 dla MZBM



cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149
d.3.

2

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

(2.12*2+1.30)*2 m 11.080
RAZEM 11.080

150
d.3.

2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - aluminium  zimne, drzwi wyposażone w
trzy zawiasy , samozamykacz , zamek , uszczelki , klamki i stopkę podpórko-
wą. skrzydło wiodące o szerokości przejścia min 90 cm , otwierane  na ze-
wnątrz + zastawka, całosć dopasować do całosci otworu; w górnej części
skrzydła zamontować  szybę bezpieczną szer. 0,20 m , W miejscu montażu
samozamykacza  wzmocnienie skrzydła i belki ościeżnicy ,Próg drzwi  stalowy
mocowany do podłoża  śrubami  szt. 4  dł. 60 mm. drzwi wyposażone w samo-
zamykacz; trzy zawiasy , uszczelki ,stopka podporowa ,  klamkę.  Kolor  drzwi
brązowy - Drzwi   przygotować  do instalacji  domofonowej .

m2

1.30 * 2.25 m2 2.925
RAZEM 2.925

151
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.149 m2 11.080
RAZEM 11.080

152
d.3.

2

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.30*2.25*0.10 m3 0.293
RAZEM 0.293

3.3 PISKORZEWIE 12 - drzwi od strony podórza 
153
d.3.

3

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt.1  - m2

1.17*1.95 m2 2.282
RAZEM 2.282

154
d.3.

3

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.17*1.95 m2 2.282
RAZEM 2.282

155
d.3.

3

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

(1.95*2+1.17)*2 m 10.140
RAZEM 10.140

156
d.3.

3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe + zastawka - drzwi wyposażone w trzy za-
wiasy , samozamykacz , zamek , uszczelki , klamki i stopkę podpórkową.
Skrzydło drzwiowe otwierane  na zewnatrz, szer przejścia po otwarciu  drzwi
min.0,90 m .Panel pełny, w górnej części skrzydła zamontować  szybę bez-
pieczną szer. 0,20 m.  Próg drzwi  stalowy mocowany do podłoża  śrubami
szt. 4  dł. 60 mm. Drzwi kolor  brązowy, aluminium  zimne .  W miejscu monta-
żu samozamykacza wmocnienie belki, skrzydła.

m2

1.17*1.95 m2 2.282
RAZEM 2.282

157
d.3.

3

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.155 m2 10.140
RAZEM 10.140

158
d.3.

3

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.17*1.95*0.08 m3 0.183
RAZEM 0.183

3.4 MŁYNARSKA 15 - WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU   - SZT.1
159
d.3.

4

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*3.00 m2 3.900
RAZEM 3.900

160
d.3.

4

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.30*3.00 m2 3.900
RAZEM 3.900
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161
d.3.

4

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

[3.00*2+1.30]*2 m 14.600
RAZEM 14.600

162
d.3.

4

KNR-W 2-02
1040-02
DRZWI OD
ULICY 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  z naświetlem z belką slemienną- alumi-
nium  zimne .Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła  100 cm +zastawka; w
górnym  panelu skrzydła zamontowana szyba zespolona o szer.0,20 m.z belką
ślemienną nad belką naświetle przeszklone szkłem bezpiecznym, ze szprosa-
mi pionowymi. W miejscu montażu samozamykacza  wzmocnienie skrzydła i
górnej belki ościeżnicy .  Próg drzwi  stalowy mocowany do podłoża  śrubami
szt. 4  dł. 60 mm. Drzwi wyposażone w samozamykacz;  klamki, trzy zawiasy ,
uszczelki  oraz stopkę podporową .  Kolor  drzwi  brązowy .  Drzwi przygoto-
wać  do przeprowadzenia instalacji  i montażu domofonu.Drzwi otwierane na
zewnatrz

m2

1.30*3.00 m2 3.900
RAZEM 3.900

163
d.3.

4

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.161 m2 14.600
RAZEM 14.600

164
d.3.

4

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.30*3.00*0.07 m3 0.273
RAZEM 0.273

3.5 MŁYNARSKA 15 - drzwi od strony podórza 
165
d.3.

5

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  szt.1  - m2

1.15*2.00 m2 2.300
RAZEM 2.300

166
d.3.

5

KNR-W 4-01
0322-03

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł

m2

1.15*2.00 m2 2.300
RAZEM 2.300

167
d.3.

5

KNR-W 4-01
0322-10

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m

(2.00*2+1.15)*2 m 10.300
RAZEM 10.300

168
d.3.

5

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe + zastawka - drzwi wyposażone w trzy za-
wiasy , samozamykacz , zamek , uszczelki , klamki i stopkę podpórkową.
Skrzydło drzwiowe otwierane  na zewnatrz, szer przejścia po otwarciu  drzwi
min.0,90 m .Panel pełny  w górnym  panelu skrzydła zamontowana szyba ze-
spolona o szer.0,20 m.  Próg drzwi  stalowy mocowany do podłoża  śrubami
szt. 4  dł. 60 mm. Drzwi kolor  brązowy, aluminium  zimne .  W miejscu monta-
żu samozamykacza wmocnienie belki skrzydła.

m2

1.15*2.00 m2 2.300
RAZEM 2.300

169
d.3.

5

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian, z częściowym szpachlowaniem pod farbę olejna i malowanie farba olej-
ną lamperii Wsp. R=1,5 (kolorystyka zblizona do stanu przed wymianą drzwi)

m2

poz.167 m2 10.300
RAZEM 10.300

170
d.3.

5

KNR-W 4-01
0109-13 +
KNR-W 4-01
0109-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 15 km (wywiezienie starych drzwi + oscieznicy + gruz
z oscieza) wraz z utylizacją

m3

1.15*2.0*0.08 m3 0.184
RAZEM 0.184
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1274.5288

RAZEM

Słownie:  
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. Pianka poliuretanowa - niskosprężona, do montażu w

obniżonych temperaturach
kg 39.3805 39.3805

2. Drzwi alum.zewn.przym.wypeł. m2 14.2000 14.2000
3. Profil st.U100x40x0,6mm,pod pł.gips.-kart. m 8.3496 8.3496
4. Profil st.C100x50x0,6mm,pod pł.gips.-kart. m 20.6752 20.6752
5. blachowkręty 3,5 x 35 mm szt. 113.6000 113.6000
6. Wkręty fosfatyz.do płyt GK -stal.3,5 mm szt 39.0500 39.0500
7. narożniki ochronne typu "Wema" szt 54.3180 54.3180
8. silikon dm3 1.8948 1.8948
9. pianka poliuretanowa kg 6.3449 6.3449

10. farby emulsyjne nawierzchniowe i olejne dm3 110.0652 110.0652
11. Piaski do zapraw  budowlanych naturalne m3 6.3966 6.3966
12. Piaski do zapraw  budowlanych naturalne' m3 0.0896 0.0896
13. piasek do zapraw m3 0.1479 0.1479
14. piasek do zapraw' m3 0.1343 0.1343
15. piasek do zapraw''' m3 0.1541 0.1541
16. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1091 0.1091
17. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.0127 0.0127
18. Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg t 0.0246 0.0246
19. cement portlandzki z dodatkami"25" t 1.4651 1.4651
20. Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg t 1.2907 1.2907
21. Gips szpach.do spoin.płyt g-k NIDA Finisz''' kg 0.6500 0.6500
22. Gips szpach.do spoin.płyt g-k NIDA Finisz''''' kg 0.2375 0.2375
23. Gips szpach.do spoin.płyt g-k NIDA Start kg 3.3370 3.3370
24. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe,gr. 12,5 mm m2 14.6260 14.6260
25. Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 szt 817.3000 817.3000
26. Płyty z wełny min.-śc.dział.,osł.,wars.100 m2 3.7275 3.7275
27. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' 80 cm m2 2.0000 2.0000
28. skrzydła drzwiowe zewnętrzne z osprzętem i oscież-

nicą
szt 8.0000 8.0000

29. skrzydła drzwiowe zewnętrzne z osprzętem i oscież-
nicą'

szt 51.0000 51.0000

30. drzwi drewniane zewnętrzne z ościeżnicą i naświet-
lem

szt 1.0000 1.0000

31. drzwi drewniane zewnętrzne z ościeżnicą i naświet-
lem'

szt 1.0000 1.0000

32. Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm''' m 9.1000 9.1000
33. Taśma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm''''' m 3.3250 3.3250
34. Woda przemysłowa z rurociągu m3 0.1820 0.1820
35. Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,8 mm szt 10.6500 10.6500
36. kołki rozporowe szt. 81.4768 81.4768
37. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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cześc 1 i częśc 2 v2-drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych  i budynków  przedmiarZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 27.5313
2. Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 1.5465
3. Samochcd skrzyniowy do 5 t m-g 22.1767
4. Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 8.1771

RAZEM

Słownie:  
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