
WYKAZ STOLARKI PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY WRAZ Z OPISEM

Część 1 przedmiotu zamówienia: drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych 
I. DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE :

I.1 jednoskrzydłowe, laminowane – 59 szt.
- szerokość skrzydeł 90 i 80 cm;
- blacha skrzydła drzwiowego gr. min. 0,6 mm;
-  wypełnienie  skrzydła  [materiał  izolacyjny]  pianka  poliuretanowa  lub  styropian  (Zamawiający   nie
dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu);
- grubość skrzydła [blacha + materiał izolacyjny] min. 45 mm;
- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;
- blacha ościeżnicy gr. min. 1,2 mm;
- laminowane - w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- pełne, bez szybek;
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową o fakturze i kolorze
identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem i wizjer, klucze);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do
zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe do lokali; 
-  Zmniejszenie  otworu  drzwiowego  (od  góry)  należy  wykonać  jako  ściankę  z  płyt  karton  gipsowych
montowanych na profilach stalowych z wypełnieniem wełną mineralną jako materiał izolacyjny. Obróbka
ościeży polega na ich otynkowaniu zaprawą cementowo wapienną oraz pomalowaniu zarówno ościeży
jak i nadmurowanej ściany w kolorystyce zbliżonej do już istniejącej. 

Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. W przypadku
drzwi  podwójnych całkowity  ich  demontaż  i  montaż  pojedynczych,  kierunek otwierania  skrzydła  do
wewnątrz mieszkania za wyjątkiem drzwi wskazanych jako otwierane na zewnątrz 

Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1 Ul. Ciasna 21/32 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

2 Ul. Dobrzecka 62a/10 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

3 Ul. Jabłkowskiego 16/20 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

4 Ul. Południowa 54/57 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

5 Ul. Szkolna 2/7 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

6 Ul. Złota 20/11 (drzwi do wspólnego korytarza) 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

7 Ul. Żwirki i Wigury 5a/26 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

8 Ul. Żwirki i Wigury 5a/25 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

9 Ul. Warszawska 1/2 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

10 Ul. Ciasna 12 m 4 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

11 Ul. Handlowa 28/5 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

12 Ul. Wrocławska 189/14 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

13 Ul. Czaszkowska 10B/22 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

14 Ul. Browarna 5/3 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

15 Ul. Serbinowska 9/44 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

16 Ul. Długosza 8/1a 80 x 200 1 otwierane na zewnątrz
(Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

17 Ul. B.Prusa 2/2 80 x 200 1 Drzwi w ściance drewnianej
(Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

18 Ul. Górnośląska 1a/10 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

19 Ul. Handlowa 8 m 7 
 (drzwi do wspólnego korytarza)

80 x 200 1 otwierane na zewnątrz
(Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)



Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

20 Ul. Mickiewicza 18/24 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

21 Ul. Asnyka 13a/5 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

22. Ul. Widok 30/11 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

23. Ul. Handlowa 26/22 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

24. Ul. Handlowa 26/15 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

25. Ul. Rzemieślnicza 5/4 80 x 200 1 (Opis poz. 1.2 przedmiaru robót)

26 Ul. Babina 13/1 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

27. Ul. Browarna 5/2 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

28. Ul. Browarna 5/25 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

29. Ul. Grodzka 11/8 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

30. Ul. Hoża 1/2 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

31. Ul. Hoża 3/2 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

32. Ul. Kanonicka 8/11 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

33. Ul. Lubelska 29-33/16 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

34. Ul. Lubelska 29-33/17 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

35. Ul. Łazienna 4/5 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

36. Ul. Parkowa 3/1 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

37. Ul. Rzemieślnicza 5/7 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

38. Ul. Zamkowa 2/3a 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

39. Ul. Złota 21/14-15 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

40. Ul. Ciasna 21 m 47 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

41. Ul. Częstochowska 32 m 6 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

42. Ul. Łódzka 8/6 90 x 200 1 otwierane na zewnątrz, skrócenie
drzwi o ok. 7cm

(Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

43. Ul. Lubelska 29/4 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

44. Ul. Sukiennicza 1/1 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

45. Ul. Smolna 1/11  90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

46. Ul. Ogrodowa 16/2 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)

47. Ul. Kaszubska 1/7 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)
otwierane na zewnatrz

48. Ul. Złota 13/4 90 x 200 1 (Opis poz. 1.1 przedmiaru robót)
otwierane na zewnatrz

 49. Ul. Ciasna 5/8a zmniejszenie
drzwi do
wymiaru
skrzydła
90 x 200

1 (Opis poz. 1.3 przedmiaru robót)

50. Ul. Chopina 4/9 1 (Opis poz. 1.4 przedmiaru robót)

51. Ul. Górnośląska 11/2-4  1 (Opis poz. 1.5 przedmiaru robót)

52. Ul. Nowy Rynek 3/16 1 (Opis poz. 1.6 przedmiaru robót)

53. Ul. Warszawska 7/14 1 (Opis poz. 1.7 przedmiaru robót)

54. Ul. Zamkowa 12/5a 1 (Opis poz. 1.8 przedmiaru robót)

55. Ul. Złota 15/2 1 (Opis poz. 1.9 przedmiaru robót)

56. Ul. Długosza 8/8 1 (Opis poz. 1.10 przedmiaru robót)
otwierane na zewnątrz



Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

57. Ul. Fabryczna 16/2 zmniejszenie
drzwi do
wymiaru
skrzydła
90 x 200

1  (Opis poz. 1.11 przedmiaru robót)

58. Ul. Łazienna 5/5 1 dwuskrzydłowe, podwójne
(Opis poz. 1.12 przedmiaru robót)

59. Ul. Młynarska 1/12 1 dwuskrzydłowe, podwójne
(Opis poz. 1.13 przedmiaru robót)

I. 2 jednoskrzydłowe wewnętrzne, laminowane białe –  szt.2
- szerokość skrzydeł 90 i 80 cm;
- wypełnienie skrzydła stanowi materiał izolacyjny: pianka poliuretanowa lub styropian - Zamawiający
nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;
- ościeżnica stalowa lub drewniana fabrycznie wykończona – dopasować do stanu istniejącego
- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;
- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek, wyposażone w otwory nawiewne
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fakturze i kolorze identycznym
jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez progu, klucze);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do
zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali typu kuchnia i łazienka 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. W przypadku
drzwi  podwójnych całkowity  ich  demontaż  i  montaż  pojedynczych,  kierunek otwierania  skrzydła  do
wewnątrz mieszkania za wyjątkiem drzwi wskazanych jako otwierane na zewnątrz

Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1. Ul. Grodzka 10/2a zmniejszenie 
do 90 x 200
(kuchnia ze
wspólnego
korytarza)

1 (Opis poz. 1.15 przedmiaru robót)

2. Ul. Grodzka 10/2a 80 x 200
 (wc ze

wspólnego
korytarza)

1 (Opis poz. 1.14 przedmiaru robót)

I.3. jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe z naświetlami, zewnętrzne, drewniane ocieplane – szt.2

- skrzydło zawieszone na min. trzech zawiasach;
- konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- ramiak skrzydła wykonany z klejonki sosnowej fornirowany naturalna okleiną naturalną sosnową
- grubość skrzydła min. 55 mm;
- ościeżnica i rama naświetla wykonana z klejonki sosnowej fornirowany naturalną okleiną sosnową
- wypełnienie skrzydła: płycina wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej, naświetla: szklenie 
  wkładem zespolonym ze szkła płaskiego bezpiecznego, wsp. K<=1,2 W/m2K
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- zamki górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych)
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami;
- wyposażenie w zamek i klamkę, wizjer
- kolor : brąz
- zestaw zawiera skrzydło drzwiowe, próg, klamki z szyldem, klucze ( 3 pary kluczy do drzwi  )
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. W przypadku
drzwi  podwójnych całkowity  ich  demontaż  i  montaż  pojedynczych,  kierunek otwierania  skrzydła  do
wewnątrz mieszkania za wyjątkiem drzwi wskazanych jako otwierane na zewnątrz



Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1. Ul. Pułaskiego 7/15 100 x 265 1 Z naświetlem górnym,
jednoskrzydłowe

(Opis poz. 2.1 przedmiaru robót)

2. Ul. Wrocławska 301/5 130x275 1 Z naświetlem górnym, dwuskrzydłowe
(90+40)x205, naświetle 130x70

(Opis poz. 2.2 przedmiaru robót)

Część 2. przedmiotu zamówienia : drzwi zewnętrzne do budynków mieszkalnych
I. DRZWI ALUMINIOWE :

I.1. jednoskrzydłowe, aluminium zimne –  5 szt.
- skrzydło zawieszone na min. trzech zawiasach;
- profil: rama stała: seria płaska 45-51mm grubości, skrzydło drzwiowe: 45-51mm;
- w górnym panelu zamontowana szyba zespolona o szer. 0,20m, szkło bezpieczne;
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- poprzeczka na skrzydle;
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami;
- drzwi przygotowane do poprowadzenia przewodu instalacji domofonowej, oprócz ul.  Piskorzewie 12
  i ul. Młynarska 15 ( drzwi od strony podwórza )
- wyposażenie w samozamykacz, elektrozaczep, gałko-klamkę oraz stopkę podpórkową;
- w miejscu montażu samozamykacza wzmocnienie skrzydła i górnej belki ościeżnicy;
- kolor brązowy;
- 3 klucze do każdych drzwi  
Uwaga:  Przed  wykonaniem  należy  dokonać  dokładnego  pomiaru  na  miejscu  wbudowania,  kierunek
otwierania skrzydła na zewnątrz.

Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1. Ul. Ciasna 12 (oficyna) 133 x 210 1 Góra naświetla pozostaje wym. 158x133
zdemontować skrzydło drzwiowe i

ościeżnicę w miejsce otworu osadzić
nowe (Opis poz. 3.1 przedmiaru robót)

2. Ul. Lotnicza 4 130 x 225 1 W skrzydle w górnym panelu szyba
zespolona szer. 20 cm, dolny panel

pełny kolor drzwi brązowy
(Opis poz. 3.2  przedmiaru robót)

3. Ul. Piskorzewie 12  117 x 195
(od strony
podwórza)

1 Skrzydło pełne z małą szybą
(Opis poz. 3.3  przedmiaru robót)

4. Ul. Młynarska 15 130 x 300 1 z belką ślemienną nad belką naświetle
ze szprosami kolor drzwi brązowy z

małą szybą w skrzydle
(Opis poz. 3.4 przedmiaru robót)

115 x 200
(od strony
podwórza)

1 Skrzydło pełne z małą szybą
(Opis poz. 3.5 przedmiaru robót)



Część 3.   przedmiotu zamówienia : drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w lokalach użytkowych
I. DRZWI DREWNIANE :

I.1. dwuskrzydłowe niesymetryczne, z klejonki drewna dębowego – 1 szt.
  drzwi drewniane dwuskrzydłowe, zewnętrzne wzornictwo należy dobrać w odniesieniu do istniejących
drzwi zewnętrznych.
  szerokość przejścia ( w świetle przejścia) 90 cm, reszta dopasowana do istniejącego otworu, 
  drugie skrzydło półstałe - pełne,
  w skrzydle otwieranym małe szyby w podziale na 3 części.
  uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- zamki górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych)
  zamontować: trzy zawiasy , klamkę z szyldami i stopkę podpierającą , 3 pary kluczy do drzwi
  drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm ; koloru - złoty dąb
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. 

Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1. Ul. Stawiszyńska 24 – Sklep Spożywczo 
Monopolowy „Na Rogu”

130 x 205 1 (Opis dział 1 przedmiaru robót
lokale użytkowe )

II. DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO GABINETÓW LEKARSKICH :

II.1 jednoskrzydłowe wewnętrzne, laminowane białe –  szt.5
- szerokość skrzydeł 90
- wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia 
tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;
- ościeżnica stalowa lub drewniana fabrycznie wykończona – dopasować do stanu istniejącego
- skrzydło zawieszone na trzech zawiasach;
- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;
- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek;
- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);
- 3 pary kluczy do każdych drzwi  
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fakturze i kolorze identycznym 
jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez progu);
- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do 
zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali użytkowych; 
Uwaga : Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. 

Lp. Adres Wymiar skrzydła
drzwi /cm/

Ilość szt. Uwagi

1. Ul. Śródmiejska 35 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Asnyka (wejście od ul. Krótkiej)

114 x 295 1
(Opis dział 3 przedmiaru robót

lokale użytkowe )


