
PRZEDMIARY ROBÓT - oferta
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont elewacji budynku  mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI   :     62-800 Kalisz ul. Śródmiejska 12
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ADRES INWESTORA   :     62-800 Kalisz ul. Dobrzecka 18
BRANŻA   :     Budowlana

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

NORMA PRO



Śródmiejska 12 p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Elewacja frontowa 
2 Elewacja tylna od podwórza - budynek

główny - docieplenie ścian budynku
3 Elewacja oficyny - docieplenie ścian bu-

dynku
4 Tynki wewnętrzne + malowanie - klatka

schodowa 
5 Ogrodzenie terenu- podmurówka z cegły

+ siatka na słupkach stalowych
RAZEM

Słownie:  
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 12

1 Elewacja frontowa 
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

 [1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8 m2 34.617
RAZEM 34.617

2
d.1

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki 
1.40*0.15*8 m2 1.680
gzyms
8.33*0.40+8.33*0.25+8.33*0.25*2 m2 9.580

RAZEM 11.260
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m

15.40*2 m 30.800
RAZEM 30.800

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

8.40 m 8.400
RAZEM 8.400

5
d.1

analiza włas-
na

Demontaż elementów stalowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-01
0804-07

Rozebranie posadzki balkonu m2

1.30*1.20 m2 1.560
RAZEM 1.560

7
d.1

KNR 2-02
1102-02 -
CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatar-
te na gładko - posadzka balkonów

m2

1.30*1.20 m2 1.560
RAZEM 1.560

8
d.1

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne - ręcznie - balkon m2

1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560

9
d.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie posadzki balkonów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560

10
d.1

KNR 0-29
0639-01

Izolacja szczelin na styku płyty balkonu z murem taśmami m

1.30 m 1.300
RAZEM 1.300

11
d.1

KNR-W 2-02
1127-01ana-
logia

Posadzka balkonu z poliuretanowej elastycznej powłoki posadzkowej m2

1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560

12
d.1

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wyprofilowanie boków płyty balkonowej wykonać np. zaprawą Grobzugmor-
tel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań

m

1.20*2+1.30 m 3.700
RAZEM 3.700

13
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - balkony m2

[1.20*2+1.30]*0.25 m2 0.925
RAZEM 0.925

14
d.1

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys-
tości balustrad balkonowych

m2

[1.20*2+1.30]*1.10 m2 4.070
RAZEM 4.070

15
d.1

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.07 m2 4.070

RAZEM 4.070
16

d.1
KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysoko-
cynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną  np.
Hammerite lub Hector

m2

4.07 m2 4.070
RAZEM 4.070

17
d.1

analiza włas-
na

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót szyldów sklepowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-
wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

[15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8]]*40% m2 36.167
RAZEM 36.167

19
d.1

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8] m2 90.416
RAZEM 90.416

20
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezyn-
fekującym podłoże

m2

[15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8]]*30% m2 27.125
RAZEM 27.125

21
d.1

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz
z kosztem rusztowań rusztowań

m2

15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8] m2 90.416
RAZEM 90.416

22
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków  np. zaprawą na bazie wap-
na hydraulicznego trasowego np. Sto Tras WM 02  oraz styk tynku z grun-
tem zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS
(patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach

m

8.33-[1.13*2] m 6.070
RAZEM 6.070

23
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych m2

36.167 m2 36.167
RAZEM 36.167

24
d.1

KNNR 2
1001-01 -
CPV
45410000-4

Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURISOL GP zaprawa tynkarska
szerokoporowa, wyrównawczej  oraz nałożenie tynku renowacyjnego na-
wierzchniowego z trasem z dodatkiem mikrowłókien np. STOTRASS GLAT-
TPUTZ lub inne równoważne (patrz projekt) wraz z kosztem rusztowań rusz-
towań -  ściany płaskie  - jak istniejące

m2

15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8] m2 90.416
RAZEM 90.416

25
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy i pod drugim pię-
trem  ( jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o
równoważną wraz z kosztem rusztowań

m

8.33*2 m 16.660
RAZEM 16.660

26
d.1

KNR 19-01
0823-04 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh - gzymsy nad parterem wraz z elemen-
tami dekoracyjnymi wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o pod-
obnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań

m

8.33*2 m 16.660
RAZEM 16.660

27
d.1

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh - oprofilowanie drzwi i okien wraz z ele-
mentami dekoracyjnymi nad oknami drugiego piętra wykonać np. zaprawą
Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem
rusztowań

m
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[3.36*2+1.50]*2+[3.25*2+3.41]+[1.90*2+1.30]*6+[1.90*2]*3+1.50*3 m 72.850

RAZEM 72.850
28

d.1
KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać
np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach  wraz
z kosztem rusztowań

m

1.30*8 m 10.400
RAZEM 10.400

29
d.1

KNNR-W 3
1205-01 ana-
logia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed osta-
tecznym malowaniem np. StoPrim Silikat lubrównoważny - wykonanie po-
włok gruntujących całej powierzchni ścian wraz z elementami dekoracyjnymi
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8] m2 90.416
8.00*0.45+8.33*0.18+8.33*1.01 m2 13.513
[3.36*2*0.18+1.50*0.25]*2*+[3.25*2+3.41]*0.18+[1.90*2+1.30]*0.10*6+[1.90*
2]*0.10*2+2.30*2*0.10+1.50*0.35*3

m2 11.508

RAZEM 115.437
30

d.1
analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
gzymsy,  podokienniki oraz obramowania okien ( kolorystyka w uzgodnieniu
z inwestorem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2

gzymsy 
8.00*0.45+8.33*0.18+8.33*1.01 m2 13.513
podokienniki
1.30*0.15*8 m2 1.560
profilowanie okien i drzwi
[3.36*2*0.18+1.50*0.25]*2*+[3.25*2+3.41]*0.18+[1.90*2+1.30]*0.10*6+[1.90*
2]*0.10*2+2.30*2*0.10+1.50*0.35*3

m2 11.508

RAZEM 26.581
31

d.1
KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi
silikatowymi ( kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2

15.01*8.33-[[1.13*3.20]*2+3.05*2.50+1.30*1.90*8] m2 90.416
RAZEM 90.416

32
d.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie m2

90.416 m2 90.416
RAZEM 90.416

33
d.1

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

1.40*0.15*8 m2 1.680
RAZEM 1.680

34
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne
malowanej proszkowo lub powlekanej

m2

1.40*0.20*8 m2 2.240
RAZEM 2.240

35
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

8.40 m 8.400
RAZEM 8.400

36
d.1

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

15.40*2 m 30.800
RAZEM 30.800

37
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

8.33*0.40+8.33*0.25+8.33*0.25*2 m2 9.580
RAZEM 9.580

38
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej o wym 0,60*
0,50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż krat stałowych z nad studzienek piwnicznych - kraty o wym. 1,0*2,
0 m i 0,90*0,50 m

szt.
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
41

d.1
KNR 2-17
0101-06

Wentylacja nawiewna typu Z z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 250x250
mm z osiatkowanym otworem wlotowym, - wentylacja piwnic - 2 szt

m2

0.25*0.25*0.30*2 m2 0.038
RAZEM 0.038

42
d.1

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Zasypanie studzienek piwnicznych piaskiem m3

[1.0*2.0+0.90*0.50]*0.50 m3 1.225
RAZEM 1.225

43
d.1

KNNR 6
0502-02 CPV
45233251-3

Ułożenie  kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w miejsce zdemonto-
wanych kratek nad studziennych

m2

1.0*2.0+0.90*0.50 m2 2.450
RAZEM 2.450

44
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście do klatki schodowej m3

1.13*0.70*0.24 m3 0.190
RAZEM 0.190

45
d.1

KNR 2-02
0218-01

Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku m3

1.13*0.70*0.20 m3 0.158
RAZEM 0.158

46
d.1

KNR 2-02
1219-03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub inne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe  - okładzina podestu 1,13*0,70 np. granit płyta
grubości ok.5 cm

m

1.13 m 1.130
RAZEM 1.130

48
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z nazwą ulicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

1.56*0.10+36.167*0.01+0.19+2.0 m3 2.708
RAZEM 2.708

51
d.1

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

2.708 m3 2.708
RAZEM 2.708

2 Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docie plenie ścian budynku
52

d.2
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

1.90*1.15+1.45*1.90*4+1.56*1.14+1.84*1.14+2.58*1.14 m2 20.022
RAZEM 20.022

54
d.2

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[1.45*4+1.14*3]*0.15 m2 1.383
gzyms
4.98*0.34+3.30*0.34 m2 2.815

RAZEM 4.198
55

d.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

4.98+3.30 m 8.280

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.280

56
d.2

KNR 2-31
0811-02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni  ( do ponownego ułożenia) m2

4.98*0.80 m2 3.984
RAZEM 3.984

57
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

4.98*0.80*0.60 m3 2.390
RAZEM 2.390

58
d.2

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy wraz z
kosztem rusztowań

m2

[4.98*14.98-[1.90*1.15+1.45*1.90*4+1.56*1.14+1.84*1.14+2.58*1.14]]*40% m2 21.831
3.30*14.64*0.30% m2 0.145
ściany piwnic poniżej terenu
4.98*0.80 m2 3.984

RAZEM 25.960
59

d.2
KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

4.98*14.98-[1.90*1.15+1.45*1.90*4+1.56*1.14+1.84*1.14+2.58*1.14] m2 54.578
3.30*14.64 m2 48.312
ściany piwnic poniżej terenu
4.98*0.80 m2 3.984

RAZEM 106.874
60

d.2
KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezyn-
fekującym podłoże

m2

106.874*40% m2 42.750
RAZEM 42.750

61
d.2

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz
z kosztem rusztowań rusztowań

m2

4.98*14.98-[1.90*1.15+1.45*1.90*4+1.56*1.14+1.84*1.14+2.58*1.14] m2 54.578
3.30*14.64 m2 48.312
4.98*0.80 m2 3.984

RAZEM 106.874
62

d.2
KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy ( jak isniejące)
wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z
kosztem rusztowań

m

3.0+1.98+3.30 m 8.280
RAZEM 8.280

63
d.2

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać
np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach  wraz
z kosztem rusztowań

m

1.45*4+1.14*3 m 9.220
RAZEM 9.220

64
d.2

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

54.578 m2 54.578
3.30*14.64*30% m2 14.494

RAZEM 69.072
65

d.2
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

58.562+3.30*14.64 m2 106.874
RAZEM 106.874

66
d.2

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pas poniżej terenu o wys. ok. 80 cm

m2

4.98*0.80 m2 3.984
RAZEM 3.984

67
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,80 m poniżej terenu
do 0,20 m nad poziom terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15
cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2
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4.98*1.0 m2 4.980

RAZEM 4.980
68

d.2
KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wyko-
pu

m3

4.98*0.80*0.60 m3 2.390
RAZEM 2.390

69
d.2

KNR 2-31
0511-02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2

4.98*0.60 m2 2.988
RAZEM 2.988

70
d.2

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z ceg-
ły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem
zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz
projekt) lub inną o podobnych właściwościach

m2

4.98*0.56-[1.15*0.56] m2 2.145
3.30*0.56 m2 1.848

RAZEM 3.993
71

d.2
KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

4.98-1.15 m 3.830
3.30 m 3.300

RAZEM 7.130
72

d.2
KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70 grub.15 cm - przykle-
jenie płyt do ścian

m2

4.98*14.98-[1.90*1.15+1.45*1.90*4+1.56*1.14+1.84*1.14+2.58*1.14] m2 54.578
3.30*14.64 m2 48.312

RAZEM 102.890
73

d.2
KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70 grub. 3 cm - przykle-
jenie płyt do ościeży

m2

[[1.90*2+1.15]+[1.45+2*1.90]*4+[1.56*2+1.14]+[1.84*2+1.14]+[2.58*2+1.14]]*
0.30

m2 12.399

RAZEM 12.399
74

d.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

[54.578+12.399+48.312]*5 szt 576.445
RAZEM 576.445

75
d.2

KNR 0-33
0118-10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2  nad parterem m

3.0+1.98+3.30 m 8.280
RAZEM 8.280

76
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

54.578+48.312 m2 102.890
RAZEM 102.890

77
d.2

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

12.399 m2 12.399
RAZEM 12.399

78
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

79
d.2

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

[4.98+3.30]*1.0 m2 8.280
RAZEM 8.280

80
d.2

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

54.578+48.312+12.399 m2 115.289
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RAZEM 115.289

81
d.2

KNR 0-23
2611-02 CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed osta-
tecznym malowaniem np. sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok grun-
tujących wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

54.578+48.312+12.399 m2 115.289
RAZEM 115.289

82
d.2

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
gzymsy,  podokienniki  ( kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwa-
torem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzymsy 
[3.0+1.98+3.30]*0.45 m2 3.726
podokienniki
[1.45*4+1.14*3]*0.15 m2 1.383

RAZEM 5.109
83

d.2
KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi
( kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

66.977+48.312 m2 115.289
RAZEM 115.289

84
d.2

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

66.77+48.312 m2 115.082
RAZEM 115.082

85
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

[3.0+1.98+3.30]*0.45 m2 3.726
RAZEM 3.726

86
d.2

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[1.45*4+1.14*3]*0.30 m2 2.766
RAZEM 2.766

87
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne
malowanej proszkowo lub powlekanej

m2

[1.45*4+1.14*3]*0.35 m2 3.227
RAZEM 3.227

88
d.2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

3.0+1.98+3.30 m 8.280
RAZEM 8.280

89
d.2

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV zabezpieczone folią p.włamanio-
wą, o podobnych podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia - elewacja
tylna

m2

1.45*1.90 m2 2.755
RAZEM 2.755

90
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 1

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

91
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety PCV m2

1.50*0.25 m2 0.375
RAZEM 0.375

92
d.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi zewnętrznych m2

1.15*1.90 m2 2.185
RAZEM 2.185

93
d.2

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

1.15*1.90 m2 2.185
RAZEM 2.185

94
d.2

KNR-W 2-02
1027-03 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wyposażone w zameki patentowy i samo-
zamykacz - wykonać na wzór istniejących

m2

1.15*1.90 m2 2.185
RAZEM 2.185
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95

d.2
KNR-W 2-02
1219-01

Wsypy piwniczne -  remont zsypu na węgiel szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2

[1.45+2*1.90+1.15+1.90*2]*1.0 m2 10.200
RAZEM 10.200

97
d.2

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

25.96*0.01+3.0 m3 3.260
RAZEM 3.260

98
d.2

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

3.26 m3 3.260
RAZEM 3.260

3 Elewacja oficyny - docieplenie ścian budynku
99

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

0 szt. 0.000
RAZEM 0.000

100
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań rusztowań m2

[1.0*2.05+1.17*1.95*3+0.62*1.95+1.95*1.17*3+1.17*2.70+1.95*1.18*3+1.18*
2.70+1.04*1.95*8]

m2 46.420

 
RAZEM 46.420

101
d.3

KNR 4-01
0535-08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienników itp.z blachy m2

podokienniki
[0.62+1.17*3+1.18*3+1.17*3+1.04*8]*0.15 m2 2.925
 
gzyms
19.55*0.35 m2 6.843

RAZEM 9.768
102
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

19.55 m 19.550
RAZEM 19.550

103
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m

15.0*2 m 30.000
RAZEM 30.000

104
d.3

KNR 4-01
0804-07

Rozebranie posadzki balkonów m2

1.90*1.0*2 m2 3.800
RAZEM 3.800

105
d.3

KNR 2-02
1102-02 -
CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.50 mm zatar-
te na gładko - posadzka balkonów

m2

1.90*1.0*2 m2 3.800
RAZEM 3.800

106
d.3

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne - ręcznie - balkonów m2

1.90*1.0*2 m2 3.800
RAZEM 3.800

107
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie posadzki balkonów pod okładziną ceramiczną płynną folią
uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

3.80 m2 3.800
RAZEM 3.800

108
d.3

KNR 0-29
0639-01

Izolacja szczelin na styku płyty balkonu z murem taśmami m

1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
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109
d.3

KNR-W 2-02
1127-01ana-
logia

Posadzka balkonu z poliuretanowej elastycznej powłoki posadzkowej m2

1.90*1.0*2 m2 3.800
RAZEM 3.800

110
d.3

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wyprofilowanie boków płyty balkonowej wykonać np. zaprawą Grobzugmor-
tel lub inną o podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań

m

[1.90+1.0*2]*2 m 7.800
RAZEM 7.800

111
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - balkony m2

7.80*0.25 m2 1.950
RAZEM 1.950

112
d.3

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wykonanie nowych
balustrad balkonowych

m

[1.90+2*1.0]*2 m 7.800
RAZEM 7.800

113
d.3

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys-
tości balustrad balkonowych

m2

7.80*1.10 m2 8.580
RAZEM 8.580

114
d.3

KNR 4-01
1212-09 ana-
logia  - CPV
45442200-9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowaniu oczyszczonej po-
wierzchni metalowej  balustrad z prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2

8.58 m2 8.580
RAZEM 8.580

115
d.3

KNR 4-01
1212-08  -
CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą podkładową wysoko-
cynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną  np.
Hammerite lub Hector

m2

8.58 m2 8.580
RAZEM 8.580

116
d.3

KNR 2-31
0811-02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni  ( do ponownego ułożenia) m2

19.55*0.80 m2 15.640
RAZEM 15.640

117
d.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) m3

19.55*0.80*0.60 m3 9.384
RAZEM 9.384

118
d.3

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy wraz z
kosztem rusztowań

m2

[19.55*14.98-[1.0*2.05+1.17*1.95*3+0.62*1.95+1.95*1.17*3+1.17*2.70+
1.95*1.18*3+1.18*2.70+1.04*1.95*8]]*40%

m2 98.576

poniżej terenu
19.55*0.80*30% m2 4.692

RAZEM 103.268
119
d.3

KNNR-W 3
1208-02 -
CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z po-
wierzchni zabrudzeń wodą i środkiem czyszczącym. wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2

[19.55*14.98]-[1.0*2.05+1.17*1.95*3+0.62*1.95+1.95*1.17*3+1.17*2.70+
1.95*1.18*3+1.18*2.70+1.04*1.95*8]

m2 246.439

19.55*0.80 m2 15.640
RAZEM 262.079

120
d.3

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia biologiczne i dezyn-
fekującym podłoże

m2

246.439*20% m2 49.288
15.64*30% m2 4.692

RAZEM 53.980
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121
d.3

KNR 0-33
0127-01 -
CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez jednokrotne gruntowa-
nie preparatem wzmacniającym i zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz
z kosztem rusztowań rusztowań

m2

246.439+15.64 m2 262.079
RAZEM 262.079

122
d.3

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh - gzymsy podrynnowy ( jak isniejące)
wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z
kosztem rusztowań

m

19.55 m 19.550
RAZEM 19.550

123
d.3

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem szblonów i uzupeł-
nienie elementów architektonicznyh -  podokienniki ( jak isniejące) wykonać
np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach  wraz
z kosztem rusztowań

m

[0.62+1.17*3+1.18*3+1.17*3+1.04*8] m 19.500
RAZEM 19.500

124
d.3

KNNR 2
1001-01-
CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe III kategorii wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

98.576 m2 98.576
RAZEM 98.576

125
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pas poniżej terenu o wys. ok. 80 cm

m2

19.55*1.0 m2 19.550
RAZEM 19.550

126
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,60 m poniżej terenu
do 0,20 m nad poziom terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15
cm - przyklejenie płyt  do ścian

m2

19.55*1.0 m2 19.550
RAZEM 19.550

127
d.3

KNR 2-02
1101-07  -
CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie wyko-
pu

m3

19.55*0.80*0.60 m3 9.384
RAZEM 9.384

128
d.3

KNR 2-31
0511-02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2

19.55*0.60 m2 11.730
RAZEM 11.730

129
d.3

KNR 4-01
0728-03  -
CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z ceg-
ły - wykonanie nowego cokołu z tynku cementowego, styk tynku z gruntem
zabezpieczyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS (patrz
projekt) lub inną o podobnych właściwościach

m2

19.55*0.56 m2 10.948
RAZEM 10.948

130
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

246.439+15.64 m2 262.079
RAZEM 262.079

131
d.3

KNR 0-23
2612-09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m

19.55 m 19.550
RAZEM 19.550

132
d.3

KNR 0-23
2612-01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70 grub.15 cm - przykle-
jenie płyt do ścian

m2

246.439 m2 246.439
RAZEM 246.439

133
d.3

KNR 0-23
2612-02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70 grub. 3 cm - przykle-
jenie płyt do ościeży

m2

[[1.0+2*2.05]+[1.17+2*1.95]*3+[0.62+2*1.95]+[1.95*2+1.17]*3+[1.17+2*2.70]
+[1.95*2+1.18]*3+[1.18+2*2.70]+[1.04+2*1.95]*8]*0.30

m2 32.385

RAZEM 32.385
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
134
d.3

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

[246.439+32.385]*5 szt 1394.120
RAZEM 1394.120

135
d.3

KNR 0-33
0118-10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2  nad parterem m

19.55 m 19.550
RAZEM 19.550

136
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

246.439+15.64 m2 262.079
RAZEM 262.079

137
d.3

KNR 0-23
2612-07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

32.385 m2 32.385
RAZEM 32.385

138
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

139
d.3

KNR 0-23
2612-06 CPV
45410000-4
CPV
45442300-0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2

19.55*0.60 m2 11.730
RAZEM 11.730

140
d.3

KNR 0-23
0932-02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

246.439+15.64+32.385 m2 294.464
RAZEM 294.464

141
d.3

KNR 0-23
2611-02 CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym podłoże przed osta-
tecznym malowaniem np. sto hydrogrund lub inny - wykonanie powłok grun-
tujących wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

294.464 m2 294.464
RAZEM 294.464

142
d.3

analiza włas-
na

Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych profili elewacyjnych -
gzymsy,  podokienniki  ( kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwa-
torem zabytków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

gzymsy 
19.55*0.45 m2 8.798
podokienniki
[0.62+1.17*3+1.18*3+1.17*3+1.04*8]*0.32 m2 6.240

RAZEM 15.038
143
d.3

KNR 0-33
0128-01 ana-
logia - CPV
45442110-1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów, farbami elewacyjnymi
( kolorystyka po uzgodnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2

246.439 m2 246.439
Fragment elewacji bocznej
40.0 m2 40.000

RAZEM 286.439
144
d.3

KNR 0-23
0931-07 -
CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2

286.439 m2 286.439
RAZEM 286.439

145
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - gzymsy m2

19.55*0.45 m2 8.798
RAZEM 8.798

146
d.3

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m

19.55 m 19.550
RAZEM 19.550

147
d.3

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.0*2 m 30.000

RAZEM 30.000
148
d.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okno 1 piętro - szt 1 o wym 1,17*1,
95

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie
otworu okiennego dla zamontowania drzwi balkonowych

m3

1.17*0.75*0.50 m3 0.439
RAZEM 0.439

150
d.3

KNR-W 2-02
1002-04

Drzwi balkonowe drewniane  w kolorze białym m2

1.17*2.70 m2 3.159
RAZEM 3.159

151
d.3

KNR 0-19
0929-09 -
CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV o podobnych podziałach jak ist-
niejące z obróbką obsadzenia

m2

1.04*1.95 m2 2.028
RAZEM 2.028

152
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych lub innych wewnętrz-
nych - szt 2

m

1.04+1.17 m 2.210
RAZEM 2.210

153
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety PCV m2

1.10*0.25 m2 0.275
RAZEM 0.275

154
d.3

KNR 2-02
0923-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2

[0.62+1.17*3+1.18*3+1.17*3+1.04*8]*0.30 m2 5.850
RAZEM 5.850

155
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - podokienniki zewnętrzne
malowanej proszkowo lub powlekanej

m2

[0.62+1.17*3+1.18*3+1.17*3+1.04*8]*0.35 m2 6.825
RAZEM 6.825

156
d.3

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne szt
3

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

157
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł- okienka piwniczne z bla-
chy oksydowanej z nawierceniem otworków wentylacyjnych

m2

0.39*0.89*4 m2 1.388
RAZEM 1.388

158
d.3

KNR 4-01
0711-02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i drzwi m2

[[0.39+0.89]*2*4+[1.04+1.95]*2+[1.17+2*2.70]]*1.0 m2 22.790
RAZEM 22.790

159
d.3

KSNR 7
0506-01 + 2-
02 1220-04

Wymiana daszku nad wejściem do mieszkania na parterze, na zadaszenie z
poliwęglanu np. typu Miro

m2

1.0*1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

160
d.3

KNR 4-04
1101-02
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

3.80*0.20+103.268*0.01+3.0 m3 4.793
RAZEM 4.793

161
d.3

KNR 4-04
1101-05
SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1
km
Krotność = 14

m3

4.793 m3 4.793
RAZEM 4.793

4 Tynki wewn ętrzne + malowanie - klatka schodowa 
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Śródmiejska 12 p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
162
d.4

KNR 4-01
0354-05 -
CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z drzwiami - wejście do piw-
nic

m2

0.80*1.97 m2 1.576
RAZEM 1.576

163
d.4

KNR-W 2-02
1027-04 -
CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic m2

0.80*1.97 m2 1.576
RAZEM 1.576

164
d.4

KNNR-W 3
0601-01 +
KNR 2-02
1604-02
CPV
45453000-7

Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2

[[1.60+7.37*2]*3.70-[1.60*1.90]+[1.60*7.37]]*25% m2 17.303
[[2.24*2+5.23*2]*3.70-[1.05*1.97+1.46*3.70]+[2.24*5.23]]*25% m2 14.881
[[2.24+5.70]*2*3.30-[0.90*2.0+1.14*1.56]+[2.24*5.70]]*25% m2 15.398
[[2.24+5.70]*2*3.28-[0.90*2.0+1.14*1.84]+[2.24*5.70]]*25% m2 15.239
[[2.24+5.70]*2*2.98-[1.0*2.20+1.14*2.58]+[2.24*5.70]]*25% m2 13.737
[[2.24+5.70]*2*2.40-[0.75*1.77]+[2.24*5.70]]*25% m2 12.388

RAZEM 88.946
165
d.4

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i
spocznikach oraz ścianach klatki schodowej wraz z uzupełnieniem ubytków

m2

[[1.60+7.37*2]*3.70-[1.60*1.90]+[1.60*7.37]] m2 69.210
[[2.24*2+5.23*2]*3.70-[1.05*1.97+1.46*3.70]+[2.24*5.23]] m2 59.523
[[2.24+5.70]*2*3.30-[0.90*2.0+1.14*1.56]+[2.24*5.70]] m2 61.594
[[2.24+5.70]*2*3.28-[0.90*2.0+1.14*1.84]+[2.24*5.70]] m2 60.957
[[2.24+5.70]*2*2.98-[1.0*2.20+1.14*2.58]+[2.24*5.70]] m2 54.949
[[2.24+5.70]*2*2.40-[0.75*1.77]+[2.24*5.70]] m2 49.553

RAZEM 355.786
166
d.4

KNNR 2
1401-05  -
CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowo- latek-
sową, odporną na zmywanie, z powłoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka
schodowa z podniebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykonaniem i
rozbiórką rusztowań

m2

355.786 m2 355.786
RAZEM 355.786

167
d.4

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.4

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek gazowej o wym 0,60*
0,50

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

169
d.4

NNRNKB 202
1130-02 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

170
d.4

KNNR 2
1209-01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych układane na zaprawie
klejowej

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

5 Ogrodzenie terenu- podmurówka z cegły + siatka na s łupkach stalowych
171
d.5

KNR-W 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne -  przęseł i słupków m2

1.20*27.50 m2 33.000
RAZEM 33.000

172
d.5

KNR 4-01
0713-02  -
CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wraz z uzupełnieniem ubytków m2

0.65*27.50*2 m2 35.750
RAZEM 35.750

173
d.5

KNR 4-01
1212-08 

Malowanie przęseł i słupków 1 raz farbą podkładową wysokocynkową che-
moutwardzalną i 1 raz farbą nawierzchniową antykorozyjną np. Hammerite
lub Hrctor

m2

1.20*27.50*2 m2 66.000
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RAZEM 66.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont elewacji budynku ul. Śródmiejska 12
1 Elewacja frontowa 
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 34.617

2
d.1

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 11.26

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m 30.8

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 8.4

5
d.1

analiza własna Demontaż elementów stalowych szt 3

6
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Rozebranie posadzki balkonu m2 1.56

7
d.1

KNR 2-02 1102-
02 - CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów

m2 1.56

8
d.1

KNR 0-39 0114-
01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne -
ręcznie - balkon

m2 1.56

9
d.1

KNR 0-39 0115-
01

Uszczelnienie posadzki balkonów pod okładziną cera-
miczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pozio-
me, bez wkładki z włókniny

m2 1.56

10
d.1

KNR 0-29 0639-
01

Izolacja szczelin na styku płyty balkonu z murem taśma-
mi

m 1.3

11
d.1

KNR-W 2-02
1127-01analo-
gia

Posadzka balkonu z poliuretanowej elastycznej powłoki
posadzkowej

m2 1.56

12
d.1

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wyprofilowanie boków płyty balkonowej wykonać np. za-
prawą Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwoś-
ciach wraz z kosztem rusztowań

m 3.7

13
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - bal-
kony

m2 0.925

14
d.1

KNR 7-12 0102-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze-
ciego stopnia czystości balustrad balkonowych

m2 4.07

15
d.1

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej  balustrad z
prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 4.07

16
d.1

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą
podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz
farbą nawierzchniową antykorozyjną  np. Hammerite lub
Hector

m2 4.07

17
d.1

analiza własna Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót szyl-
dów sklepowych

szt 1

18
d.1

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 36.167

19
d.1

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 90.416

20
d.1

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 27.125

21
d.1

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i
zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 90.416

22
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Wykonanie cokołu wraz z wypełnieniem ubytków  np.
zaprawą na bazie wapna hydraulicznego trasowego np.
Sto Tras WM 02  oraz styk tynku z gruntem zabezpie-
czyć mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Muri-
sol DS (patrz projekt) lub inną o podobnych właściwoś-
ciach

m 6.07
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23

d.1
KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie odbitych tynków zewnętrznych m2 36.167

24
d.1

KNNR 2 1001-
01 - CPV
45410000-4

Wykonanie tynków zewnętrznych np. STOMURISOL GP
zaprawa tynkarska szerokoporowa, wyrównawczej  oraz
nałożenie tynku renowacyjnego nawierzchniowego z tra-
sem z dodatkiem mikrowłókien np. STOTRASS GLAT-
TPUTZ lub inne równoważne (patrz projekt) wraz z kosz-
tem rusztowań rusztowań -  ściany płaskie  - jak istnieją-
ce

m2 90.416

25
d.1

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
gzymsy podrynnowy i pod drugim piętrem  ( jak isnieją-
ce) wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o
równoważną wraz z kosztem rusztowań

m 16.66

26
d.1

KNR 19-01
0823-04 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
gzymsy nad parterem wraz z elementami dekoracyjnymi
wykonać np. zaprawą Sto Grobzugmortel lub inną o
podobnych właściwościach wraz z kosztem rusztowań

m 16.66

27
d.1

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
oprofilowanie drzwi i okien wraz z elementami dekora-
cyjnymi nad oknami drugiego piętra wykonać np. zapra-
wą Sto Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwoś-
ciach wraz z kosztem rusztowań

m 72.85

28
d.1

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
podokienniki ( jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto
Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach
wraz z kosztem rusztowań

m 10.4

29
d.1

KNNR-W 3
1205-01 analo-
gia - CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoże przed ostatecznym malowaniem np. StoPrim Si-
likat lubrównoważny - wykonanie powłok gruntujących
całej powierzchni ścian wraz z elementami dekoracyjny-
mi wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 115.437

30
d.1

analiza własna Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych
profili elewacyjnych - gzymsy,  podokienniki oraz obra-
mowania okien ( kolorystyka w uzgodnieniu z inwesto-
rem i konserwatorem zabytków) wraz z kosztem ruszto-
wań rusztowań

m2 26.581

31
d.1

KNR 0-33 0128-
01 analogia -
CPV 45442110-
1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami elewacyjnymi silikatowymi ( kolorystyka po uz-
godnieniach j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 90.416

32
d.1

KNR 0-23 0931-
07

Dodatek za pasy o innej barwie m2 90.416

33
d.1

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 1.68

34
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - pod-
okienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powle-
kanej

m2 2.24

35
d.1

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tyta-
nowo - cynkowej

m 8.4

36
d.1

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo -
cynkowej

m 30.8

37
d.1

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 9.58

38
d.1

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej szt. 1

39
d.1

KNR 4-01 1212-
55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek
gazowej o wym 0,60*0,50

szt. 1

40
d.1

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż krat stałowych z nad studzienek piwnicznych
- kraty o wym. 1,0*2,0 m i 0,90*0,50 m

szt. 2

41
d.1

KNR 2-17 0101-
06

Wentylacja nawiewna typu Z z blachy stalowej ocynko-
wanej o wym. 250x250 mm z osiatkowanym otworem
wlotowym, - wentylacja piwnic - 2 szt

m2 0.038

42
d.1

KNR 2-02 1101-
07  - CPV
45233251-3

Zasypanie studzienek piwnicznych piaskiem m3 1.225

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43

d.1
KNNR 6 0502-
02 CPV
45233251-3

Ułożenie  kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem w miejsce zdemontowanych kratek nad stu-
dziennych

m2 2.45

44
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka - skucie istniejącego podestu - wejście do
klatki schodowej

m3 0.19

45
d.1

KNR 2-02 0218-
01

Wykonanie nowego podestu - wejście do budynku m3 0.158

46
d.1

KNR 2-02 1219-
03 

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne - kratki wema lub in-
ne

szt. 1

47
d.1

KNR 2-02 2112-
02

Stopnie proste okładzinowe  - okładzina podestu 1,13*0,
70 np. granit płyta grubości ok.5 cm

m 1.13

48
d.1

analiza własna Wykonanie nowego podświetlanego numeru posesji z
nazwą ulicy

szt. 1

49
d.1

KNR 2-02 1219-
08

Uchwyty do flag szt. 1

50
d.1

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 2.708

51
d.1

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 2.708

2 Elewacja tylna od podwórza - budynek główny - docie plenie ścian budynku
52

d.2
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o pow.do 2 m2

szt. 1

53
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 20.022

54
d.2

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 4.198

55
d.2

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 8.28

56
d.2

KNR 2-31 0811-
02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni  ( do ponownego uło-
żenia)

m2 3.984

57
d.2

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3 2.39

58
d.2

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy wraz z kosztem rusztowań

m2 25.96

59
d.2

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 106.874

60
d.2

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 42.75

61
d.2

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i
zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 106.874

62
d.2

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
gzymsy podrynnowy ( jak isniejące) wykonać np. zapra-
wą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z
kosztem rusztowań

m 8.28

63
d.2

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
podokienniki ( jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto
Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach
wraz z kosztem rusztowań

m 9.22

64
d.2

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 69.072

65
d.2

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 106.874
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66

d.2
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas poniżej
terenu o wys. ok. 80 cm

m2 3.984

67
d.2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,
80 m poniżej terenu do 0,20 m nad poziom terenu) pły-
tami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm - przykleje-
nie płyt  do ścian

m2 4.98

68
d.2

KNR 2-02 1101-
07  - CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - zasypanie wykopu

m3 2.39

69
d.2

KNR 2-31 0511-
02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierz-
chni po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2 2.988

70
d.2

KNR 4-01 0728-
03  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III
o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tyn-
ku cementowego, styk tynku z gruntem zabezpieczyć
mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS
(patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach

m2 3.993

71
d.2

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 7.13

72
d.2

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70
grub.15 cm - przyklejenie płyt do ścian

m2 102.89

73
d.2

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70
grub. 3 cm - przyklejenie płyt do ościeży

m2 12.399

74
d.2

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 576.445

75
d.2

KNR 0-33 0118-
10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2
nad parterem

m 8.28

76
d.2

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 102.89

77
d.2

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 12.399

78
d.2

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 25

79
d.2

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 8.28

80
d.2

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 115.289

81
d.2

KNR 0-23 2611-
02 CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoże przed ostatecznym malowaniem np. sto hydro-
grund lub inny - wykonanie powłok gruntujących wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 115.289

82
d.2

analiza własna Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych
profili elewacyjnych - gzymsy,  podokienniki  ( kolorysty-
ka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabyt-
ków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 5.109

83
d.2

KNR 0-33 0128-
01 analogia -
CPV 45442110-
1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami elewacyjnymi ( kolorystyka po uzgodnieniach
j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 115.289

84
d.2

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 115.082

85
d.2

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 3.726

86
d.2

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 2.766
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
87

d.2
KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - pod-
okienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powle-
kanej

m2 3.227

88
d.2

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tyta-
nowo - cynkowej

m 8.28

89
d.2

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV zabezpieczo-
ne folią p.włamaniową, o podobnych podziałach jak ist-
niejące z obróbką obsadzenia - elewacja tylna

m2 2.755

90
d.2

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 1

m 1

91
d.2

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety
PCV

m2 0.375

92
d.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi zewnętrz-
nych

m2 2.185

93
d.2

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych m2 2.185

94
d.2

KNR-W 2-02
1027-03 CPV
45111300-1 +
45421000-4

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wyposażone w zameki
patentowy i samozamykacz - wykonać na wzór istnieją-
cych

m2 2.185

95
d.2

KNR-W 2-02
1219-01

Wsypy piwniczne -  remont zsypu na węgiel szt. 1

96
d.2

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien m2 10.2

97
d.2

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 3.26

98
d.2

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 3.26

3 Elewacja oficyny - docieplenie ścian budynku
99

d.3
KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru  krat okiennych o pow.do 2 m2 szt. 0

100
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią wraz z kosztem rusztowań
rusztowań

m2 46.42

101
d.3

KNR 4-01 0535-
08 CPV
45111300-1 +
45261000-4

Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów, podokienni-
ków itp.z blachy

m2 9.768

102
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 19.55

103
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m 30

104
d.3

KNR 4-01 0804-
07

Rozebranie posadzki balkonów m2 3.8

105
d.3

KNR 2-02 1102-
02 - CPV
45262320-0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.50 mm zatarte na gładko - posadzka balkonów

m2 3.8

106
d.3

KNR 0-39 0114-
01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne -
ręcznie - balkonów

m2 3.8

107
d.3

KNR 0-39 0115-
01

Uszczelnienie posadzki balkonów pod okładziną cera-
miczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pozio-
me, bez wkładki z włókniny

m2 3.8

108
d.3

KNR 0-29 0639-
01

Izolacja szczelin na styku płyty balkonu z murem taśma-
mi

m 3.8

109
d.3

KNR-W 2-02
1127-01analo-
gia

Posadzka balkonu z poliuretanowej elastycznej powłoki
posadzkowej

m2 3.8

110
d.3

KNR 19-01
0823-01 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Wyprofilowanie boków płyty balkonowej wykonać np. za-
prawą Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwoś-
ciach wraz z kosztem rusztowań

m 7.8

111
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - bal-
kony

m2 1.95

112
d.3

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym -
wykonanie nowych balustrad balkonowych

m 7.8
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
113
d.3

KNR 7-12 0102-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze-
ciego stopnia czystości balustrad balkonowych

m2 8.58

114
d.3

KNR 4-01 1212-
09 analogia  -
CPV 45442200-
9

Wykonanie powłoki cynkowej po uprzednim stabilizowa-
niu oczyszczonej powierzchni metalowej  balustrad z
prętów ozdobnych inhibitorem korozji
Krotność = 2

m2 8.58

115
d.3

KNR 4-01 1212-
08  - CPV
45442100-8

Malowanie balustrad z prętów ozdobnych 1 raz farbą
podkładową wysokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz
farbą nawierzchniową antykorozyjną  np. Hammerite lub
Hector

m2 8.58

116
d.3

KNR 2-31 0811-
02

Rozbiórka istniejącej nawierzchni  ( do ponownego uło-
żenia)

m2 15.64

117
d.3

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3 9.384

118
d.3

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków zewnętrznych z usunięciem gru-
zu z zaprawy wraz z kosztem rusztowań

m2 103.268

119
d.3

KNNR-W 3
1208-02 - CPV
45452000-0

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie z powierzchni zabrudzeń wodą i środ-
kiem czyszczącym. wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 262.079

120
d.3

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45442200-9

Dezynfekcja preparatem usuwającym zanieczyszczenia
biologiczne i dezynfekującym podłoże

m2 53.98

121
d.3

KNR 0-33 0127-
01 - CPV
45454100-5

Przygotowanie starego podłoża (tynki , cegły) poprzez
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym i
zabezpieczającym przeciwgrzybicznie wraz z kosztem
rusztowań rusztowań

m2 262.079

122
d.3

KNR 19-01
0823-07 + 08
CPV 45443000-
4 +45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
gzymsy podrynnowy ( jak isniejące) wykonać np. zapra-
wą Sto Grobzugmortel lub inną o równoważną wraz z
kosztem rusztowań

m 19.55

123
d.3

KNR 19-01
0823-03 CPV
45443000-4 +
45453000-7

Odnowienie, naprawa, odtworzenie wraz z wykonaniem
szblonów i uzupełnienie elementów architektonicznyh -
podokienniki ( jak isniejące) wykonać np. zaprawą Sto
Grobzugmortel lub inną o podobnych właściwościach
wraz z kosztem rusztowań

m 19.5

124
d.3

KNNR 2 1001-
01- CPV
45410000-4

Tynki zewnętrzne cem-wap na ścianach płaskich zwykłe
III kategorii wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 98.576

125
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pas poniżej
terenu o wys. ok. 80 cm

m2 19.55

126
d.3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych (od 0,
60 m poniżej terenu do 0,20 m nad poziom terenu) pły-
tami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm - przykleje-
nie płyt  do ścian

m2 19.55

127
d.3

KNR 2-02 1101-
07  - CPV
45233251-3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - zasypanie wykopu

m3 9.384

128
d.3

KNR 2-31 0511-
02 CPV
45233251-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierz-
chni po wykonaniu izolacji ścian piwnic

m2 11.73

129
d.3

KNR 4-01 0728-
03  - CPV
45443000-4 +
45453000-7

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III
o podłożach z z cegły - wykonanie nowego cokołu z tyn-
ku cementowego, styk tynku z gruntem zabezpieczyć
mineralną mikrocementową zaprawą np. Sto Murisol DS
(patrz projekt) lub inną o podobnych właściwościach

m2 10.948

130
d.3

KNR 0-23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle-
jącej do podłoża

m2 262.079

131
d.3

KNR 0-23 2612-
09 CPV
45410000-4

Zamocowanie listwy cokołowej m 19.55

132
d.3

KNR 0-23 2612-
01 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS 70
grub.15 cm - przyklejenie płyt do ścian

m2 246.439
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
133
d.3

KNR 0-23 2612-
02 CPV
45410000-4 +
45321000-3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu EPS-70
grub. 3 cm - przyklejenie płyt do ościeży

m2 32.385

134
d.3

KNR 0-23 2612-
04

Przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt 1394.12

135
d.3

KNR 0-33 0118-
10

Montaż profili elewacyjnych - listwa elewacyjna typu L2
nad parterem

m 19.55

136
d.3

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 262.079

137
d.3

KNR 0-23 2612-
07 CPV
45410000-4

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 32.385

138
d.3

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 20

139
d.3

KNR 0-23 2612-
06 CPV
45410000-4
CPV 45442300-
0

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach - cokół m2 11.73

140
d.3

KNR 0-23 0932-
02 CPV
45410000-4

Mineralny tynk wykonywany ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu wraz z kosztem rusztowań ruszto-
wań

m2 294.464

141
d.3

KNR 0-23 2611-
02 CPV
45442300-0

Gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniającym
podłoże przed ostatecznym malowaniem np. sto hydro-
grund lub inny - wykonanie powłok gruntujących wraz z
kosztem rusztowań rusztowań

m2 294.464

142
d.3

analiza własna Malowanie elementów architektonicznyh dekoracyjnych
profili elewacyjnych - gzymsy,  podokienniki  ( kolorysty-
ka w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabyt-
ków) wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 15.038

143
d.3

KNR 0-33 0128-
01 analogia -
CPV 45442110-
1

Malowanie tynków zewnętrznych z ościeżami otworów,
farbami elewacyjnymi ( kolorystyka po uzgodnieniach
j.w.), wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 286.439

144
d.3

KNR 0-23 0931-
07 - CPV
45442110-1

Dodatek za pasy o innej barwie m2 286.439

145
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej -
gzymsy

m2 8.798

146
d.3

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tyta-
nowo - cynkowej

m 19.55

147
d.3

KNR-W 2-02
0527-02 CPV
45261320-3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytanowo -
cynkowej

m 30

148
d.3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okno 1 piętro -
szt 1 o wym 1,17*1,95

szt. 1

149
d.3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych - powiększenie otworu okiennego dla
zamontowania drzwi balkonowych

m3 0.439

150
d.3

KNR-W 2-02
1002-04

Drzwi balkonowe drewniane  w kolorze białym m2 3.159

151
d.3

KNR 0-19 0929-
09 - CPV
45421132-8

Wymiana okien drewnianych na okna PCV o podobnych
podziałach jak istniejące z obróbką obsadzenia

m2 2.028

152
d.3

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych
lub innych wewnętrznych - szt 2

m 2.21

153
d.3

analiza Osadzenie podokienników wewnętrznych - parapety
PCV

m2 0.275

154
d.3

KNR 2-02 0923-
04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 5.85

155
d.3

KNR-W 2-02
0515-02 CPV
45421160-3 +
45261000-4

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej - pod-
okienniki zewnętrzne malowanej proszkowo lub powle-
kanej

m2 6.825

156
d.3

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2 -
okienka piwniczne szt 3

szt. 4
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
157
d.3

KNR-W 2-02
1201-01

Okna pełne otwierane stalowe w ścianach z cegieł-
okienka piwniczne z blachy oksydowanej z nawierce-
niem otworków wentylacyjnych

m2 1.388

158
d.3

KNR 4-01 0711-
02 CPV
45410000-4

Uzupełnienie tynku wewnętrznego po wymianie okien i
drzwi

m2 22.79

159
d.3

KSNR 7 0506-
01 + 2-02 1220-
04

Wymiana daszku nad wejściem do mieszkania na parte-
rze, na zadaszenie z  poliwęglanu np. typu Miro

m2 1.5

160
d.3

KNR 4-04 1101-
02  SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km

m3 4.793

161
d.3

KNR 4-04 1101-
05 SST1 - CPV
45111220-6

Wywóz materiałów z rozbiórki i gruzu z terenu budowy
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3 4.793

4 Tynki wewn ętrzne + malowanie - klatka schodowa 
162
d.4

KNR 4-01 0354-
05 - CPV
45111300-1 +
45421000-4

Wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych z
drzwiami - wejście do piwnic

m2 1.576

163
d.4

KNR-W 2-02
1027-04 - CPV
45421131-1

Drzwi wejściowe do piwnic m2 1.576

164
d.4

KNNR-W 3
0601-01 + KNR
2-02 1604-02
CPV 45453000-
7

Odbicie luźnych tynków z usunięciem gruzu z zaprawy
cem.-wap. wraz z kosztem rusztowań rusztowań

m2 88.946

165
d.4

KNR 4-01 0713-
02  - CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby
na stropach,biegach i spocznikach oraz ścianach klatki
schodowej wraz z uzupełnieniem ubytków

m2 355.786

166
d.4

KNNR 2 1401-
05  - CPV
45442110-1

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną akrylowo- lateksową, odporną na zmywanie, z po-
włoką z półpołyskiem, kryjącą - klatka schodowa z pod-
niebieniem schodów i zejściem do piwnicy - z wykona-
niem i rozbiórką rusztowań

m2 355.786

167
d.4

KNR-W 4-01
1301-07

Wymiana drzwiczek skrzynki gazowej szt. 2

168
d.4

KNR 4-01 1212-
55

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwiczek skrzynek
gazowej o wym 0,60*0,50

szt. 2

169
d.4

NNRNKB 202
1130-02 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 5 mm

m2 20

170
d.4

KNNR 2 1209-
01

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych
układane na zaprawie klejowej

m2 20

5 Ogrodzenie terenu- podmurówka z cegły + siatka na s łupkach stalowych
171
d.5

KNR-W 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne -  przę-
seł i słupków

m2 33

172
d.5

KNR 4-01 0713-
02  - CPV
45410000-4

Przecieranie istniejacych tynków wraz z uzupełnieniem
ubytków

m2 35.75

173
d.5

KNR 4-01 1212-
08 

Malowanie przęseł i słupków 1 raz farbą podkładową wy-
sokocynkową chemoutwardzalną i 1 raz farbą nawierz-
chniową antykorozyjną np. Hammerite lub Hrctor

m2 66

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Śródmiejska 12 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.0200
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II' m3 0.0051 0.0051
3. balustrady stalowe m 7.8000 7.8000
4. benzyna do lakierów dm3 2.6891 2.6891
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.1612 0.1612
6. blacha cynkowo - tytanowa kg 341.1408 341.1408
7. blacha stalowa ocynkowana kg 18.9000 18.9000
8. cement portlandzki z dodatkami t 0.4762 0.4762
9. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.1722 0.1722

10. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0.0239 0.0239
11. ciekły utwardzacz kg 0.1072 0.1072
12. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0458 0.0458
13. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0160 0.0160
14. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0009 0.0009
15. drewno opałowe kg 0.6432 0.6432
16. drut stalowy okrągły 3 mm kg 2.2891 2.2891
17. drzwi balkonowe drewniane m2 3.1590 3.1590
18. drzwi drewniane m2 1.5760 1.5760
19. drzwi drewniane zewnętrzne m2 2.1850 2.1850
20. dyble z grzybkami szt 2049.3876 2049.3876
21. elektrody stalowe do spawania stali szt 20.7000 20.7000
22. elementy kamienne (granit) m 1.1526 1.1526
23. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 8.2369 8.2369
24. farba antykorozyjna dm3 6.5241 6.5241
25. farba elewacyjna silikatowa l 197.6468 197.6468
26. farba emulsyjna dm3 102.8577 102.8577
27. farba olejna do gruntowania dm3 1.4960 1.4960
28. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.6715 1.6715
29. farba podkładowa dm3 6.0561 6.0561
30. farba wypełniająca kg 2.2821 2.2821
31. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 111.1649 111.1649
32. folia p. włamaniowa m2 1.0560 1.0560
33. gips szpachlowy kg 11.2401 11.2401
34. gips szpachlowy t 0.5482 0.5482
35. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8654 0.8654
36. haki do muru kg 3.0521 3.0521
37. inhibitor korozji dm3 0.2530 0.2530
38. kątownik aluminiowy ochronny mb 52.9200 52.9200
39. klej' kg 8.9891 8.9891
40. kliny z drewna m3 0.0001 0.0001
41. kołki rozporowe szt 10.5000 10.5000
42. kołki rozporowe plastikowe szt 262.8257 262.8257
43. kołki rozporowe z wkrętami' kpl 68.8344 68.8344
44. kostka brukowa 6 cm szara m2 15.0860 15.0860
45. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 2.4990 2.4990
46. kotwy stalowe szt 28.6980 28.6980
47. lakier asfaltowy dm3 0.2150 0.2150
48. listwa cokołowa m 28.0140 28.0140
49. listwa elewacyjna typu L 2 m 30.6130 30.6130
50. masa asfaltowa kg 0.3752 0.3752
51. masa uszczelniająca kg 7.6500 7.6500
52. masa zbrojąca do siatki klej kg 1289.2890 1289.2890
53. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.5260 1.5260
54. miesznina suchych wypełniaczy i pigmentów mineralnych kg 2.6264 2.6264
55. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 20.1843 20.1843
56. numer posesji z podświetlwniem szt 1.0000 1.0000
57. okna otwierane stalowe pełne m2 1.3880 1.3880
58. okna PCV m2 4.7830 4.7830
59. ościeżnice drewniane zwykłe m2 2.1850 2.1850
60. papier ścierny' m2 0.0972 0.0972
61. papier ścierny w arkuszach ark 58.8120 58.8120
62. parapet' m2 0.6500 0.6500
63. pianka poliuretanowa dm3 1.8449 1.8449
64. pianka poliuretanowa kg 0.2944 0.2944
65. piasek m3 19.3208 19.3208
66. piasek uszlachetniony m3 0.1931 0.1931
67. płynna folia uszczelniająca kg 8.5760 8.5760
68. płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm m3 3.8022 3.8022
69. płytki podłogowe ceramiczne m2 20.8000 20.8000
70. płyty komunikacyjne długie m2 0.1017 0.1017
71. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0509 0.0509
72. płyty pomostowe robocze m2 3.8151 3.8151
73. płyty styropianowe EPS gr. 15 cm' m2 54.1460 54.1460
74. płyty styropianu EPS gr. 3 cm' m2 1.5674 1.5674
75. płyty styropianu XPS gr. 2 cm' m2 8.1170 8.1170
76. preparat do gruntowania wzmacniający podłoże' l 78.7785 78.7785
77. preparat przeciwgrzybiczny l 34.4527 34.4527
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Śródmiejska 12 p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść
78. preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne, dezynfe-

kujący podłoże
l 24.7710 24.7710

79. preparat wzmacniający podłoże l 34.4527 34.4527
80. preparat Zinga dm3 1.4168 1.4168
81. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali

94)
kg 0.1130 0.1130

82. przewody wentylacyjne typ Z z blachy stalowej ocynkowanej
i z osiatkowanym otworem wlotowym

m2 0.0399 0.0399

83. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 510.5313 510.5313
84. silikon dm3 0.3455 0.3455
85. silikon' kg 0.0900 0.0900
86. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 5.4961 5.4961
87. szelak kg 0.0045 0.0045
88. szpachlówka celulozowa dm3 0.6770 0.6770
89. środek do usuwania zanieczyszczeń dm3 114.8423 114.8423
90. środek gruntujący dm3 0.6120 0.6120
91. środek gruntujący kg 1.7255 1.7255
92. środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0.3347 0.3347
93. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na

całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60
mm

kg 0.0095 0.0095

94. taśma uszczelniająca m 5.3550 5.3550
95. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.0600 0.0600
96. tynk mineralny wierzchni kg 1229.2590 1229.2590
97. uchwyt do flag kg 2.6000 2.6000
98. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 20.0640 20.0640
99. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' kpl 72.4600 72.4600

100. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 2563.4266 2563.4266
101. wapno suchogaszone t 0.8582 0.8582
102. woda m3 12.6808 12.6808
103. wycieraczki stalowe kg 18.0000 18.0000
104. wyroby stalowe różne szt 1.0000 1.0000
105. zadaszenie z poliwęglanu m2 1.5750 1.5750
106. zaprawa cementowa M 12 m3 0.4450 0.4450
107. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0.0158 0.0158
108. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.4452 5.4452
109. zaprawa cementowo - wapienna kg 91.0500 91.0500
110. zaprawa cementowo - wapienna M7 m3 0.1548 0.1548
111. zaprawa do spoinowania kg 7.5180 7.5180
112. zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 60.0000 60.0000
113. zaprawa mineralna kg 18.2100 18.2100
114. zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka kg 163.0000 163.0000
115. zaprawa sztukatorska kg 2307.7500 2307.7500
116. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.7226 0.7226
117. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym kg 0.0226 0.0226
118. żywica poliuretanowa posadzkowa kg 2.6264 2.6264
119. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Śródmiejska 12 p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.3709
2. piła do cięcia kostki m-g 0.3680
3. rusztowanie rurowe m-g 508.4022
4. samochód skrzyniowy m-g 10.6749
5. spawarka elektryczna m-g 8.6800
6. środek transportowy m-g 13.2581
7. wibrator powierzchniowy m-g 2.2318
8. wyciąg m-g 104.8572
9. żuraw okienny m-g 0.0306

RAZEM

Słownie:  
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