
Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SA-
DOWSKI

ul. Grunwaldzka 48/4 64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  cześć mieszkalna
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Śródmiejska 19 62-800 Kalisz 
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
ADRES INWESTORA   :     ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

DATA OPRACOWANIA   :     03.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2020

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA C.O
1.1 Piwnica

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.1 szt. 11,000
RAZEM 11,000

3
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

11*0,4 m 4,400
RAZEM 4,400

4
d.1.1

KNR-W 2-15
0403-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe  o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(3,73+2,26)*2 m 11,980
RAZEM 11,980

5
d.1.1

KNR-W 2-15
0403-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(0,98+11,02+3,45)*2 m 30,900
RAZEM 30,900

6
d.1.1

KNR 0-34
0103-17
analogia

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.50 mm (S) m

poz.4 m 11,980
RAZEM 11,980

7
d.1.1

KNR 0-34
0103-16
analogia

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.40 mm (S) m

poz.5 m 30,900
RAZEM 30,900

8
d.1.1

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych(robocizna)

m

poz.4+poz.5 m 42,880
RAZEM 42,880

1.2 Piony
9

d.1.2
KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.9 szt. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

0,4*8 m 3,200
RAZEM 3,200

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe  o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(3,44)*2 m 6,880
RAZEM 6,880

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(3,44+2,8)*2 m 12,480
RAZEM 12,480

14
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(5,6+5,95)*2 m 23,100
RAZEM 23,100

15
d.1.2

KNR-W 2-15
0403-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach za-
prasowanych na ścianach w budynkach

m

(3,17)*2 m 6,340
RAZEM 6,340

16
d.1.2

KNR 0-34
0103-17
analogia

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.50 mm (S) m

poz.12 m 6,880
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RAZEM 6,880
17

d.1.2
KNR 0-34
0103-16
analogia

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.40 mm (S) m

poz.13 m 12,480
RAZEM 12,480

18
d.1.2

KNR 0-34
0103-16
analogia

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.30 mm (S) m

poz.14 m 23,100
RAZEM 23,100

19
d.1.2

KNR 0-34
0103-11
analogia

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.25 mm (S) m

poz.15 m 6,340
RAZEM 6,340

20
d.1.2

KNR-W 2-15
0412-07
analogia

Automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami kulowymi DN 20 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-04
analogia

Zawory podpionowe DN32 z odwodnieniem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.2

KNR-W 2-15
0411-05
analogia

Zawory podpionowe DN50 z odwodnieniem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych(robocizna)

m

poz.12+poz.13+poz.14+poz.15 m 48,800
RAZEM 48,800

1.3 PIĘTRO

1.3.1 Mieszaknie M-1
24

d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.24 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.1.
3.1

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.24*0,3 m 1,800
RAZEM 1,800

27
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(18,9)*2 m 37,800
RAZEM 37,800

28
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,93+3,61+2,71)*2+6*0,4 m 20,900
RAZEM 20,900

29
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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32
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.30+poz.32+poz.29+poz.31 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.1.
3.1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.33 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.1.
3.1

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.33 urządz. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.33 urz. 6,000
RAZEM 6,000

41
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360

42
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

43
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.42 m2 3,600
RAZEM 3,600

44
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.42 m2 3,600
RAZEM 3,600

45
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080

46
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.3.2 Mieszaknie M-2
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47
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.47 szt. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.1.
3.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.47*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200

50
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(16,12)*2 m 32,240
RAZEM 32,240

51
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(7,13+1,58+3)*2+4*0,4 m 25,020
RAZEM 25,020

52
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.53+poz.54+poz.52 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.1.
3.2

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.55 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

57
d.1.
3.2

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.55 urządz. 4,000
RAZEM 4,000
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62
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.55 urz. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360

64
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

65
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.64 m2 3,600
RAZEM 3,600

66
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.64 m2 3,600
RAZEM 3,600

67
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080

68
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.3.3 Mieszaknie M-7
69

d.1.
3.3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.
3.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.69 szt. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.69*0,3 m 0,600
RAZEM 0,600

72
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(14,62)*2 m 29,240
RAZEM 29,240

73
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(4,72+3,15)*2+5*0,4 m 17,740
RAZEM 17,740

74
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

75
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.74+poz.75 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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77
d.1.
3.3

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.76 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

78
d.1.
3.3

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.76 urządz. 5,000
RAZEM 5,000

83
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.76 urz. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.4 Mieszaknie M-1a
84

d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.84 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.1.
3.4

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.84*0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

87
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,5)*2+0,4 m 5,400
RAZEM 5,400

88
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.88 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.1.
3.4

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.89 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.1.
3.4

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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92
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

94
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.89 urządz. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.1.
3.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.89 urz. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7) m3 0,680
RAZEM 0,680

98
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

99
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.98 m2 1,800
RAZEM 1,800

100
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.98 m2 1,800
RAZEM 1,800

101
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1 m3 0,040
RAZEM 0,040

102
d.1.
3.4

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5 m2 0,400
RAZEM 0,400

1.4 I PIĘTRO

1.4.1 Mieszaknie M-3
103
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

104
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.103 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.1.
4.1

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.103*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200

106
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(17,32+2)*2 m 38,640
RAZEM 38,640
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107
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,20+2,26)*2+5*0,4 m 10,920
RAZEM 10,920

108
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

109
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.108+poz.110+poz.109 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

112
d.1.
4.1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.111 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

113
d.1.
4.1

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.111 urządz. 5,000
RAZEM 5,000

118
d.1.
4.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.111 urz. 5,000
RAZEM 5,000

119
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*3 m3 2,040
RAZEM 2,040

120
d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

121
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.120 m2 5,400
RAZEM 5,400
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122
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.120 m2 5,400
RAZEM 5,400

123
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*3 m3 0,120
RAZEM 0,120

124
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*3 m2 1,200
RAZEM 1,200

1.4.2 Mieszaknie M-4
125
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.125 szt. 4,000
RAZEM 4,000

127
d.1.
4.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.125*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200

128
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(18,22)*2 m 36,440
RAZEM 36,440

129
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

5,8*2+6*0,4 m 14,000
RAZEM 14,000

130
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

132
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.131+poz.132+poz.130 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

134
d.1.
4.2

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.133 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

135
d.1.
4.2

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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137
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

138
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

139
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.133 urządz. 6,000
RAZEM 6,000

140
d.1.
4.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.133 urz. 6,000
RAZEM 6,000

141
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360

142
d.1.
4.2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

143
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.142 m2 3,600
RAZEM 3,600

144
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.142 m2 3,600
RAZEM 3,600

145
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080

146
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.4.3 Mieszaknie M-8
147
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

148
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.147 szt. 2,000
RAZEM 2,000

149
d.1.
4.3

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.147*0,3 m 0,600
RAZEM 0,600

150
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(14,62)*2 m 29,240
RAZEM 29,240

151
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(4,72+3,15)*2+5*0,4 m 17,740
RAZEM 17,740
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152
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.152+poz.153 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

155
d.1.
4.3

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.154 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

156
d.1.
4.3

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

157
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

159
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.154 urządz. 5,000
RAZEM 5,000

161
d.1.
4.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.154 urz. 5,000
RAZEM 5,000

162
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360

163
d.1.
4.3

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

164
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.163 m2 3,600
RAZEM 3,600

165
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.163 m2 3,600
RAZEM 3,600

166
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080
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167
d.1.
4.3

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.4.4 Mieszaknie M-3a
168
d.1.
4.4

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.1.
4.4

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.168 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.1.
4.4

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.168*0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

171
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,5)*2+0,4 m 5,400
RAZEM 5,400

172
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.172 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.1.
4.4

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.173 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.1.
4.4

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

178
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

179
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.173 urządz. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.1.
4.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.173 urz. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 II PIĘTRO

1.5.1 Mieszaknie M-6
181
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
182
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.181 szt. 4,000
RAZEM 4,000

183
d.1.
5.1

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.181*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200

184
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(17,32+2)*2 m 38,640
RAZEM 38,640

185
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,20+2,26+2+2,5)*2+5*0,4 m 19,920
RAZEM 19,920

186
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

187
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.186+poz.187 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

189
d.1.
5.1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.188 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

190
d.1.
5.1

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

191
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

193
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.188 urządz. 6,000
RAZEM 6,000

195
d.1.
5.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.188 urz. 6,000
RAZEM 6,000

196
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360
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197
d.1.
5.1

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

198
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.197 m2 3,600
RAZEM 3,600

199
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.197 m2 3,600
RAZEM 3,600

200
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080

201
d.1.
5.1

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.5.2 Mieszaknie M-5
202
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

203
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.202 szt. 4,000
RAZEM 4,000

204
d.1.
5.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.202*0,3 m 1,200
RAZEM 1,200

205
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(18,22)*2 m 36,440
RAZEM 36,440

206
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

5,8*2+6*0,4 m 14,000
RAZEM 14,000

207
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

209
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.208+poz.209+poz.207 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

211
d.1.
5.2

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.210 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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212
d.1.
5.2

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

213
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

215
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

216
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.210 urządz. 6,000
RAZEM 6,000

217
d.1.
5.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.210 urz. 6,000
RAZEM 6,000

218
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7) m3 0,680
RAZEM 0,680

219
d.1.
5.2

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

220
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.219 m2 1,800
RAZEM 1,800

221
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.219 m2 1,800
RAZEM 1,800

222
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1 m3 0,040
RAZEM 0,040

223
d.1.
5.2

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5 m2 0,400
RAZEM 0,400

1.5.3 Mieszaknie M-9
224
d.1.
5.3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

225
d.1.
5.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.224 szt. 2,000
RAZEM 2,000

226
d.1.
5.3

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.224*0,3 m 0,600
RAZEM 0,600
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227
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(14,62)*2 m 29,240
RAZEM 29,240

228
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(4,72+3,15+4)*2+6*0,4 m 26,140
RAZEM 26,140

229
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

230
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

231
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.229+poz.230 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

232
d.1.
5.3

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.231 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

233
d.1.
5.3

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

234
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

235
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

236
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

237
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.231 urządz. 6,000
RAZEM 6,000

238
d.1.
5.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.231 urz. 6,000
RAZEM 6,000

239
d.1.
5.3

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7)*2 m3 1,360
RAZEM 1,360

240
d.1.
5.3

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

241
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.240 m2 3,600
RAZEM 3,600
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242
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.240 m2 3,600
RAZEM 3,600

243
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1*2 m3 0,080
RAZEM 0,080

244
d.1.
5.3

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

1.5.4 Mieszaknie M-5a
245
d.1.
5.4

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

246
d.1.
5.4

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.245 szt. 1,000
RAZEM 1,000

247
d.1.
5.4

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.245*0,3 m 0,300
RAZEM 0,300

248
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,5)*2+0,4 m 5,400
RAZEM 5,400

249
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

250
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.249 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

251
d.1.
5.4

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.250 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

252
d.1.
5.4

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

253
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

254
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

255
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

256
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.250 urządz. 1,000
RAZEM 1,000
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257
d.1.
5.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.250 urz. 1,000
RAZEM 1,000

258
d.1.
5.4

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami wraz z utylizacją m3

(0,8*0,5*1,7) m3 0,680
RAZEM 0,680

259
d.1.
5.4

KNR-W 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowej

m2

1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

260
d.1.
5.4

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.259 m2 1,800
RAZEM 1,800

261
d.1.
5.4

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

poz.259 m2 1,800
RAZEM 1,800

262
d.1.
5.4

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na stropie

m3

0,8*0,5*0,1 m3 0,040
RAZEM 0,040

263
d.1.
5.4

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

0,8*0,5 m2 0,400
RAZEM 0,400

2 BRANŻA BUDOWLANA - REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWI
264
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

5,41*3,33*2+1,47*2*3,33 m2 45,821
RAZEM 45,821

265
d.2

KNR 2-02
1503-01

Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

m2

poz.264 m2 45,821
RAZEM 45,821

266
d.2

KNR 2-02
1503-01

Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

m2

1,71*2*0,3+5,98*2*0,3 m2 4,614
RAZEM 4,614

267
d.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

268
d.2

KNR-W 2-02
1108-04
analogia

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

269
d.2

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne
do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

270
d.2

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2

0,8*2,2 m2 1,760
RAZEM 1,760

3 Roboty instalacyjne sanitarne, wodociągowe oraz wentylacyjne
271
d.3

KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

1*1*1,15 m3 1,150
RAZEM 1,150

272
d.3

KNR-W 2-01
0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-
II)

m3

poz.271 m3 1,150
RAZEM 1,150

273
d.3

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienka schładzająca DN 600x600 szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000

274
d.3

KNR 7-07
0101-01 z.o.
3.8. 
analogia

Pompa zatapialna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

275
d.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

276
d.3

KNR-W 2-15
0112-04
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg tłoczny
ze studni schładzającej

m

3,29+6,32 m 9,610
RAZEM 9,610

277
d.3

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

278
d.3

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z
betonu żwirowego

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

279
d.3

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

280
d.3

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

282
d.3

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

283
d.3

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

284
d.3

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

285
d.3

KNR-W 2-17
0101-03
analogia

Kanał grawitacyjnej wentylacji nawiewnej w kształcie litery Z o wymiarach 210x210
Kształtka went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk

m2

2,94 m2 2,940
RAZEM 2,940

286
d.3

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,08*4 m2 2,010
RAZEM 2,010

4 Roboty elektryczne

4.1 Instalacja oświetleniowa. 
287

d.4.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

288
d.4.1

KNR-W 5-08
0210-04
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm 2 . w gotowych bruzdach na podłożu betono-
wym - (zasilanie opraw oświetleniowych)

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

289
d.4.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

290
d.4.1

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

291
d.4.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe fluorescencyjnych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4.2 Instalacja gniazd 
292

d.4.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

293
d.4.2

KNR-W 5-08
0210-04
analogia

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm 2 . w gotowych bruzdach na podłożu betono-
wym - (zasilanie gniazd)

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

294
d.4.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

295
d.4.2

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

296
d.4.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4.3 Instalacja odgromowa
297

d.4.3
KNR-W 5-08
0602-03

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120 mm2

m

4,74+4,74+1,41 m 10,890
RAZEM 10,890

298
d.4.3

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

299
d.4.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

300
d.4.3

KNNR 5
0606-01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania uda-
rowa) - grunt kat.I-II uziom szpilkowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

301
d.4.3

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bed-
narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

302
d.4.3

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

303
d.4.3

KNR-W 4-03
1205-04
analogia

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

304
d.4.3

KNR-W 4-03
1205-05
analogia

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

5 Roboty technologiczne węzła cieplnego 

5.1 Cześć wysokotemperaturowa 
305

d.5.1
KNR-W 2-15
0505-03
analogia

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi (SWEP B10THx30/
1P-SC-S 4x1"(45))

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

306
d.5.1

KNR-W 2-15
0519-02
analogia

ZAWÓR REGULACYJNY VVG549 DN15 KVS=2,5 PN25; t-130oC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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307
d.5.1

KNR 13-25
0314-03
analogia

Montaż siłownika elektrohydraulicznego SAS31.50 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

308
d.5.1

KNR-W 2-15
0524-01
analogia

REG. RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z OGR. PRZEPŁYWU DN15 KVS=5,0 PN25 (30-210
kPa)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

309
d.5.1

KNR 0-35
0222-03
analogia

MULTICAL MC603+UF 54 qp 1,5 m3/h, 110 mm X G3/4B (R1/2) - POWRÓT +
MODUŁ RS232

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

310
d.5.1

KNR-W 2-15
0522-01
analogia

ZAWÓR KULOWY SPAWANYDN32 PN40 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

311
d.5.1

KNR-W 2-15
0522-01
analogia

ZAWÓR KULOWY SPAWANY DN15 PN40 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

312
d.5.1

KNR-W 2-15
0527-02
analogia

FILTR SIATKOWY KOŁNIERZOWY FIG. 821 DN25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

313
d.5.1

KNR-W 2-15
0530-01
analogia

TERMOMETR 0-160°C szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

314
d.5.1

KNR-W 2-15
0530-02
analogia

MANOMETR 16 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

315
d.5.1

KNR-W 2-15
0522-01

ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5.2 Cześć niskotemperaturowa c.o
316

d.5.2
KNR 7-07
0101-01
analogia

POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-100 180 230V PN10 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

317
d.5.2

KNR-W 2-15
0527-04
analogia

FLAMCOVENT  SMART 1 1/2", SEPARATOR POWIETRZA szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

318
d.5.2

KNR-W 2-15
0411-03

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PRESCOR 1" 3 BAR szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

319
d.5.2

KNR-W 2-15
0130-04

KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN32 PN25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

320
d.5.2

KNR-W 2-15
0530-01
analogia

TERMOMETR 0-120°C szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

321
d.5.2

KNR-W 2-15
0530-02
analogia

MANOMETR 10 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

322
d.5.2

KNR-W 2-15
0130-01

KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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323
d.5.2

KNR-W 2-15
0509-01
analogia

NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 80  / 6 bar wraz  z ZŁĄCZEM SAMO-
ODCINAJĄCYM FLEXCONTROL 1"

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Układ regulacji automatycznej
324

d.5.3
KNR 7-08
0205-02

REGULATOR POGODOWY RVD145/109-C ukł.

1,000 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

325
d.5.3

KNR 7-08
0205-02

TERMOSTAT REGULACYJNY ukł.

2 ukł. 2,000
RAZEM 2,000

326
d.5.3

KNR 13-25
0101-03
analogia

CZUJNIK ZANURZENIOWY Z OSŁONĄ 100mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

327
d.5.3

KNR 13-25
0101-03
analogia

CZUJNIK ZANURZENIOWY BEZ OSŁONY 125mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

328
d.5.3

KNR 7-08
0102-01

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ QAC31/101 NTC ukł.

1 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

5.4 Układ stabilizująco-uzupełniający
329

d.5.4
KNR-W 2-15
0130-01

KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

330
d.5.4

KNR-W 2-15
0130-01
analogia

ZAWÓR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

331
d.5.4

KNR-W 2-15
0411-02
analogia

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN20 (3/4") PN16 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

332
d.5.4

KNR-W 2-15
0140-02
analogia

WODOMIERZ ETK ZW Q3=2,5 m3/h MID (wg. GUM 1,5 m3/h) GZ-3/4" 110mm - 
chromowany

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Pomieszczenie wezła cieplnego
333

d.5.5
KNR 2-20
0401-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w po-
mieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

1*2+4,48*2 m 10,960
RAZEM 10,960

334
d.5.5

KNR 2-20
0401-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25-32 mm łączonych przez spawanie w
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

2,23 m 2,230
RAZEM 2,230

335
d.5.5

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.334*3,14*0,03+poz.333*3,14*0,05 m2 1,931
RAZEM 1,931

336
d.5.5

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.335 m2 1,931
RAZEM 1,931

337
d.5.5

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średni-
cy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.335 m2 1,931
RAZEM 1,931

338
d.5.5

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią termood-
porną poliwinylową

m2

poz.335 m2 1,931
RAZEM 1,931

339
d.5.5

KNR 0-34
0103-16
analogia

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.50 mm (S) m
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poz.333 m 10,960
RAZEM 10,960

340
d.5.5

KNR 0-34
0103-07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.20 mm (N) m

poz.334 m 2,230
RAZEM 2,230

5.6 Próby i uruchomienia węzła - kategoria robót wg CPV 45232140-5
341

d.5.6
KNR 2-20
0403-01

Próby węzłów cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymienników
do 8 m2

szt.
węzłów

1,000 szt.
węzłów

1,000

RAZEM 1,000
342

d.5.6
KNR-W 2-15
0128-02

Jednokrotne płukanie sieci m

(poz.333+poz.334)/200 m 0,066
RAZEM 0,066

343
d.5.6

KNR 7-08
0807-01

Tabliczki informacyjne - schemat technologiczny szt

1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000

344
d.5.6

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie węzła cieplnego. z dokumentacją i kosztami odbioru UDT. kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.7 Roboty elektryczne
345

d.5.7
KNR 5-08
0404-01
analogia

Montaż skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym WG-1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

346
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego w rozdzielnicach szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

347
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż  wyłącznik różnicowo prądowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

348
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż  wyłącznik główny szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

349
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż  wyłącznik nadmiarowy szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

350
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Montaż  wyłącznik silnikowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

351
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Lampka kontrolna szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

352
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Styki pomocnicze do wył. siln szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

353
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Stycznik SM szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

354
d.5.7

KNR-W 5-08
0407-01
analogia

Łącznik pokrętny trójpołożeniowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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355
d.5.7

KNR 5-06
0302-02
analogia

Transformator typu TR szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

356
d.5.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

357
d.5.7

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

358
d.5.7

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
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