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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
(specjalność instalacyjna) 

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt Wykonawczy: MONTAŻ INSTALACJI CENTRLANEGO OGRZEWANIA I 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM ul. Śródmiejska 19 w Kaliszu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
mgr inż. Marcin Sadowski 

nr up. WKP/0176/PWOS/18  
 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
(specjalność instalacyjna) 

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt Wykonawczy: MONTAŻ INSTALACJI CENTRLANEGO OGRZEWANIA I 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM ul. Śródmiejska 19 w Kaliszu został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
inż. Franciszek Kozłowski 

nr up. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lo  
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne  
1.1. Przedmiot opracowania  
 Przedmiotem opracowania jest: 

 wykonanie inwentaryzacji obiektu na potrzeby projektu budowlanego 

 projekt instalacji centralnego ogrzewania,    
 Materiały wyjściowe do projektowania   

 wizja lokalna i inwentaryzacja stanu obecnego,  

 wytyczne do opracowania projektu   
 informacje techniczne producentów urządzeń,  

 obowiązujące normy, przepisy i wytyczne 

 

 Zakres opracowania  
W zakres opracowania wchodzą opisy wyjaśniające przyjęte rozwiązania projektowe dotyczące 

poszczególnych instalacji, wyniki obliczeń oraz rysunki. 

 

1.2. Obszar oddziaływania Inwestycji  
Obszar oddziaływania inwestycji (budowy ww. instalacji) mieści się w całości w nieruchomości przy  

ul. Śródmiejskiej 19 obręb 0025 Śródmieście I w Kaliszu.  

 

2. Charakterystyka budynku  
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny objęty opracowaniem jest usytuowany przy ul. Śródmiejskiej 19 w 
Kaliszu, na terenie przedwojennej zabudowy mieszkaniowej. Wejście do budynku znajdują się od strony ul. 
Śródmiejskiej i od strony podwórza.  

 
Opis budynku. 

 Budynek  5 – kondygnacyjny, w całości podpiwniczony, dwu klatkowy 

 Dach drewniany, kryty dachówką i papą 

 Toalety i łazienki w mieszkaniach (w oficynie WC w większości nie używane na klatce schodowej) 

 Rok budowy ok. 1900. 

 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 
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Dane dotyczące budynku 
 

Budynek mieszkalny, Kalisz ul. Śródmiejska 19 

Rok budowy 1900 

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 

Podpiwniczenie 100% 

Liczba lokali mieszkalnych 12 

Liczba lokali usługowych 3 

Liczba klatek schodowych 2 

Wysokość kondygnacji mieszk. 3,00m – 3,15m 

 
Opis elementów budynku mieszkalnego: 

 Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne- murowane z cegły grubości od ok. 25 do ok. 80 cm, 

 Strop nad piwnicą- masywny, 

 Stropy międzypiętrowe- drewniane, 

 Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką i papą, 

 Klatka schodowa- dwubiegowa, drewniana na belkach stalowych; na parterze brama przejściowa, 

 Stolarka okienna i drzwiowa- drewniana typowa, 

 Elewacje od ulicy tynk, od strony podwórka - brak tynku, 

 Uzbrojenie istniejące przyłącze wodociągowej wewnątrz instalacja wody zimnej w mieszkaniach również 
wody ciepłej, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna 
 

Opis lokali mieszkalnych 

W budynku znajduje się 12 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe. Lokale użytkowy 
zajmuje część parteru budynku przy ul. Śródmiejskiej oraz parter oficyny, na pozostałych kondygnacjach znajdują się 
lokale mieszkalne, na poddaszu również strych ogólnodostępny. Wszystkie lokale w budynku stanowią własność 
Gminy Miejskiej. 

 
Opis elementów budowlanych lokali mieszkalnych: 

 

 Ścianki działowe - z cegły, drewniane oraz z płyt GK grubości od 6,5 do 15cm, 
 

 Posadzki:  
  - pokoje- deski, płyta paździerzowa, linoleum, 
  - przedpokoje- deski, linoleum, panele, 
  - kuchnie- płytki ceramiczne, linoleum, 
  - łazienki- płytki ceramiczne, płytki lastrykowe 

 Tynki i okładziny: 
  - pokoje i przedpokoje- tynk, tapeta, 
  - kuchnie- tynk, tapeta, płytki ceramiczne, 
  - łazienki- tynk, lamperia, płytki ceramiczne 
 

 Wyposażenie w urządzenia : 
  - kuchnie- kuchenki gazowe, zlewozmywaki, 
  - łazienki- wanny, umywalki, wc, prysznice  
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 Stolarka okienna i drzwiowa: 
  - okna: drewniane skrzynkowe, PCV 
  - drzwi: drewniane typowe. 
 

 Instalacje: 
  - woda zimna z sieci, 
  - woda ciepła- bojlery elektryczne, junkersy gazowe, 
  - kanalizacja sanitarna - do sieci, 
  - gaz z sieci miejskiej, 
  - ogrzewanie – piece węglowe, ogrzewanie etażowe gazowe, 
  - energia elektryczna 

  
 
3. Odłączenie i demontaż istniejących urządzeń grzewczych 
 
3.1. Odłączenie i demontaż pieców grzewczych kaflowych, kotłów stałopalnych oraz elektrycznych urządzeń 
grzewczych. 
 
 Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia grzewcze zamontowane w mieszkaniach 

należy odłączyć i zdemontować. Po wykonaniu demontażu urządzenia zutylizować w uzgodnieniu z Inwestorem i 

mieszkańcami, odprowadzenia spalin zamurować, wyszpachlować i wymalować pod kolor danego pomieszczenia.  

 Demontaż pieców kaflowych/stałopalnych wykonać w każdym pomieszczeniu, zgodnie z częścią rysunkową. 

Podłączenia pieców do kominów zamurować, wyszpachlować, naprawić popękane tynki na ścianach przy których stał 

piec, pomalować całe ściany, naprawić podłogę po piecu z materiału dobranego do pozostałej części pomieszczenia, 

uzupełnić listwy przypodłogowe, wywieźć odpady i zutylizować. Dopuszcza się pozostawienie pieców kaflowych jako 

nieczynnych pod warunkiem odłączenia pieców od kominów spalinowych, zamurowania otworów, wyszpachlowania i 

pomalowania pod kolor pomieszczenia.  

 

4. Budowa instalacji centralnego ogrzewania 
 
4.1. Przyjęte współczynniki przenikania ciepła 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła dokonano w oparciu o niżej wymienione współczynniki przenikania ciepła 

dla poszczególnych przegród: 

 

Oznaczenie przegrody Opis U [W/m2xK] 

SW ściana wewnętrzna w mieszkaniu 1,0 – 1,39 

SZ ściana zewnętrzna 0,3-0,88 

Stw strop wewnętrzny 1,3/1,1 

OZ okna 2,0 

DZ drzwi zewnętrzne 2,5 

DW drzwi wewnętrzne 2,0 
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4.2. Projektowe obciążenie cieplne budynku 
Projektowane straty ciepła oraz projektowane obciążenie cieplne zostało wyznaczone zgodnie z normą PN-

EN12831 przy następujących założeniach:  
I. projektowana temperatura zewnętrzna:     -18˚C (II strefa klimatyczna),  
II. średnia roczna temperatura zewnętrzna:    +7,9 ˚C,  
III. projektowana temperatura wewnętrzna:  

piwnica, strychy, - nieogrzewane, 
klatki schodowe -   +8°C 

 łazienka, suszarnia:   +24 ˚C, 
pokój, przedpokój, kuchnia: +20 ˚C,  

IV. wentylacyjny strumień objętości powietrza ze względów higienicznych: 0,5 w/h. 

 

Straty ciepła budynku        
        

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie  ΣΦT  65 223   W 
        

Sumaryczna strata ciepła na wentylację  ΣΦV  14 652  W 
        

Obciążenie cieplne budynku        
       

Sumaryczna strata ciepła budynku  ΣΦ  79 875  W 
        

Projektowe obciążenie cieplne budynku  ΦHL  79 875  W 
        

 
 
4.3. Rozwiązania projektowe 

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania pompową w układzie zamkniętym zasilaną z węzła cieplnego 

(wg odrębnego opracowania węzła cieplnego) 
 

Poziomy prowadzone w piwnicy oraz piony instalacji projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych 

przez zaciskanie lub zaprasowanie. Instalację w piwnicy rozprowadzić pod stropem tak jak pokazano w części 

rysunkowej. Piony instalacji centralnego ogrzewania wykonać na klatce schodowej budynku. Przewody na klatce 

schodowej prowadzić po ścianach lub gdzie to konieczne w bruzdach z odtworzeniem do stanu pierwotnego. 

Instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach prowadzić w narożnikach sufit-ściana lub ściana-podłoga. 

Instalacje od pionów do mieszkań i dalej do odbiorników wykonać z rur stalowych zaprasowanych ze stali węglowej 

ocynkowanych. W mieszkaniach nie izolować rur.  
 

Straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach pokryte będą za pomocą zintegrowanych stalowych 
grzejników płytowych, zasilanych od dołu. Grzejniki wyposażyć w dwururowe bloki kurków, w grzejnikach 
zamontowane będą wkładki grzejnikowe z nastawą wstępną. Zamontować głowice termostatyczne z zakresem pracy 
od 16-28°C. Zabrania się stosowania głowic termostatycznych z nastawą poniżej 16°C.  

 Projektuje się dynamiczną regulację instalacji c.o. Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania 

odbywać się będzie za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych DN 15 z głowicami termostatycznymi w 

mieszkaniach. Przed każdym mieszkaniem na przewodzie zasilającym zamontować zawór równoważący z funkcją 
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pełnego odcięcia przepływu z nastawą wstępną w celu regulacji przepływu na mieszkaniach. Regulację wykonać przy 

użyciu nastaw na zaworach podanych w części graficznej np. N 4,0 gdzie symbol 4,0 oznacza nastawę na zaworze.  
 

Kompensacja wydłużeń przewodów centralnego ogrzewania realizowana będzie poprzez naturalne załamania 

rurociągów lub/i kompensatorów U – kształtnych. Na przewodach należy zamontować podpory przesuwne i stałe. 

Odległości między podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktów stałych zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
  

Rozliczanie zużycia ciepła odbywać się będzie za pomocą kompaktowych ultradźwiękowych liczników ciepła z 

komunikacją drogą radiową. Przetworniki przepływu montować na powrocie (ze zintegrowanym czujnikiem 

temperatury powrotu wody instalacyjnej), na zasilaniu należy zamontować czujnik temperatury przed i za 

ciepłomierzem zamontować zawory odcinające oraz jeden śrubunek. Ciepłomierz wraz z armaturą oraz zawór 

równoważący montować w zamykanych szafkach natynkowych na klatce schodowej z oznaczeniem loka lu do 

którego należą.  

 

4.4. Układ napełniania i uzupełniania zładu instalacji c.o. 
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania niezbędne będzie wykonanie układu napełniania i 

uzupełniania zładu instalacji. Ten zakres instalacji należy do węzła cieplnego i dobierany będzie wg. odrębnego 
opracowania węzła cieplnego. 
 
4.5. Odpowietrzenie i opróżnianie instalacji 

Do chwili skutecznego wypłukania instalacja powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 

kulowych, po napełnieniu instalacji wodą zimną i po odpowietrzeniu należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 

dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody. Odpowietrzenie 

instalacji obywać się będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych ¾ ” z zaworami kulowymi 

zamontowanych w najwyższych punktach instalacji na pionach centralnego ogrzewania oraz ręcznych 

odpowietrzników grzejnikowych. W celu prawidłowego odpowietrzenia, instalację należy napełniać od powrotu. 
 
Automatyczne zawory odpowietrzające montować również w najwyższych punktach instalacji w mieszkaniach.  

W najniższych punktach instalacji należy zmontować zawory spustowe ze złączką do węża. Przewody 

prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworów spustowych zawory spustowe pod pionami w 

uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
4.6. Izolacja termiczna instalacji c.o. 

Projektuje się izolację ciepłochronną całej instalacji centralnego ogrzewania. Izolację przewodów wykonać z 

materiału o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK o następującej grubości: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

  

(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
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4.7. Wytyczne do realizacji instalacji 

 przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych,  
 przewody prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłużeń,  
 przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrót) prowadzić obok siebie równolegle,  
 w instalacji stosować podpory stałe i przesuwne,  
 instalację zaizolować termicznie,  
 przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne,  
 w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

 
 tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu co 

najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 
 

 tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki, 
 

 przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem plastycznym, nie 

powodującym korozji.  
 wykonać przejścia p. poż instalacji przez strefy pożarowe (węzeł cieplny), 

  
 grzejniki montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany,  
 grzejniki montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta,  
 wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały,  
 grzejniki powinny opierać się na wszystkich wspornikach,  
 grzejniki wyposażyć w zawory odcinające  
 zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne 

 zawory termostatyczne na klatkach schodowych wyposażyć we wkładki antykradzieżowe  
 

4.8. Próba ciśnienia instalacji c.o. 
Do chwili skutecznego wypłukania instalacja powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 

kulowych, po napełnieniu instalacji wodą zimną i po odpowietrzenie należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 

dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody, 
 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie do wartości 

ciśnienia próbnego tj. ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary, instalację można uznać za szczelną, jeżeli 

po czasie co najmniej 30 minut nie występują przecieki oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia. W 

uzasadnionym przypadku próby ciśnieniowe w lokalach mieszkalnych wykonać sprężonym powietrzem. 

 
4.9. Zabezpieczenia instalacji c.o. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawór 

bezpieczeństwa – wg opracowania węzła cieplnego. 

 

4.10. Wymagania techniczne dla ciepłomierzy mieszkaniowych i ciepłomierza pomocniczego 
 
Wymagania ogólne dotyczące ciepłomierzy 

 Wymaga się zgodności ciepłomierza z:  
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Normą PN-EN 1434, ustawą Prawo o miarach z 11 maja 2001, Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 
30 sierpnia 2002r., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 lutego 2004  w sprawie wymagań 
metrologicznych którymi powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy, Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych  

 Ciepłomierz musi posiadać konstrukcję zespoloną w rozumieniu w/w rozporządzeń tj. przelicznik i 
przetwornik przepływu stanowią nierozłączalną całość  

 Ciepłomierz musi posiadać ocenę zgodności wydaną przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub 
zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną  

 Konstrukcja ciepłomierza powinna uniemożliwić świadomą lub przypadkową zmianę wskazań licznika przez 
osoby niepowołane. Każdy z elementów składowych ciepłomierza musi mieć możliwość zaplombowania  

 Ciepłomierz musi mieć możliwość kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce 
 

Wymagania techniczne  

 przepływ nominalny    Qp=0,6 m3/h  

 wymiary przepływomierza   110mm  x R1/2” lub 260 mm x R1” 

 klasa dokładności    2 wg. EN 1434  

 metoda pomiaru przepływu  ultradźwiękowa 

 zakres temperatur    2-150°C 

 zakres różnicy temperatur   3-130K  

 spadek ciśnienia     max 20 mbar dla Qp  

 zasilanie     bateryjne, min 6 lat żywotności  

 korpus przepływomierza   mosiądz DZR  

 ciepłomierz powinien posiadać możliwość zamontowania bezpośrednio na przetworniku lub ścianie  

 ciepłomierz musi posiadać wbudowany moduł radiowy, realizujący transmisję radiową w standardzie WR 

tryb C1, protokół otwarty zgodny z normą EN13757-4:2013 

 ciepłomierz musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikacje z przenośnym komputerem 

w calch diagnostyki, konfiguracji  i serwisu  

 ciepłomierz powinien posiadać funkcję autodiagnostyki, nieprawidłowe sytuacje powinny być rejestrowane w 

postaci kodów błędów. Kody błędów powinny być zapisywane w pamięci licznika 

 ciepłomierz musi być wyposażony w rejestrator danych, który przechowuje w pamięci EEPROM 

równocześnie, w odrębnych rejestrach co najmniej następujące dane: godzinowe (min. z ostatnich 720 

godzin): data, energia, objętość, kody info, dobowe (min z ostatnich 360 dni): data, energia, objętość, kod 

info, miesięczne (min z ostatnich 24 miesięcy): data, energia, objętość, wartości max. mocy i przepływu, kod 

błędu, rejestr błędów (min. 30 zdarzeń): kod błędu, data i godzina jego wystąpienia, stan licznika w 

momencie wystąpienia i ustąpienia awarii  

 

5. Pomieszczenie węzła cieplnego – remont pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie węzła cieplnego 

 

5.1. Przyjęte rozwiązania 
Jako pomieszczenie węzła zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem wyznaczyć należy pomieszczenie komórki 

lokatorskiej nr -1.3 które niegdyś pełniło funkcję kotłowni. Pomieszczenie należy wyremontować pod potrzeby węzła 

cieplnego. Zakres prac do wykonania celem przystosowania pomieszczenia do zamontowania węzła cieplnego 

przedstawia część rysunkowa. Planowany remont pomieszczenia piwnicy nie powoduje zmiany zagospodarowania 
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terenu. Remont pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie węzła cieplnego nie zmienia warunków bezpieczeństwa 

pożarowego w budynku, przez co nie jest wymagana zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia i budynku.  

 

7.2. Wytyczne do przygotowania pomieszczenia piwnicy lokatorskiej na potrzeby węzła cieplnego.  
1. Ściany (REI120) i strop (REI30) w pomieszczeniu powinny być gładko otynkowane oraz pomalowane na 

jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed wnikaniem wilgoci, a materiały użyte do ich wykonania 
musza być niepalne. Dodatkowo ścianę na wysokości 0,3m od posadzki należy pomalować farba olejną. 
Podłoga powinna być twarda, gładka, niepalna i odporna na nagłe zmiany temperatur oraz wykonana ze 
spadkiem nie mniejszym niż 1 % w kierunku wpustu, wyłożona płytkami o wymiarach 30x30cm o klasie 
antypoślizgowej R9.  

2. W pomieszczeniu węzła należy zamontować drzwi wejściowe na drzwi stalowe o wymiarach BxH 90x200 o 
odporności ogniowej EI60, wyposażone w tabliczkę informacyjna oraz w zamek typu Master Key. Drzwi 
powinny być wyposażone w próg przeciw zalewowy.  

3. Wykonać przepusty przez elementy oddzielenia p.poż. pod rurociągi oraz przewód kablowy o klasie 
odporności min EI120.  

4. W pomieszczeniu wykonać instalację kanalizacji odprowadzającą ścieki z wpustu podłogowego do studni 
schładzającej z rur PVC wg. rysunków. 

5. Należy wykonać studzienkę schładzającą o wymiarach 600x600mm i głębokości 800mm z prefabrykatów 
betonowych (C16/20) z wylewką betonową na dnie 15 cm (C16/20) zabezpieczoną pokrywą z blachy o 
grubości 4 mm wyposażoną w uchwyty wraz pompą odwadniającą z pływakiem. Przewód tłoczny pompy 
należy podłączyć do istniejącej kanalizacji. Ponadto w posadzce pomieszczenia węzła cieplnego 
przewidziano wykonanie wpustu piwnicznego żeliwnego 100cm2 odprowadzającego ścieki z posadzki do 
studzienki schładzającej. 

6. Do węzła doprowadzić zimną wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego  z rury PP 20x2,9 oraz 
zamontować zlewozmywak z zaworem czerpalnym ze złączką do węża.   

7. Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46- kanał grawitacyjnej 
wentylacji nawiewnej, wykonać w kształcie litery Z o wymiarach 210x210 a jego wlot usytuowany na 
zewnątrz budynku na wysokości 2,2m powyżej poziomu terenu, natomiast jego wylot na wysokości max 0,5 
m nad posadzka węzła. Wlot i wylot kanału zabezpieczyć metalową siatką. Kanał wentylacji nawiewnej 
prowadzić w bruździe ściennej, następnie obrobić tynkiem i przywrócić do stanu pierwotnego. Kanał 
grawitacyjnej wentylacji wywiewnej doprowadzić z istniejącego przewodu kominowego wg części 
rysunkowej. 

8. Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić z rozdzielny głównej budynku (parter) wewnętrzną linie 
zasilającą.  

9. Należy wykonać rozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem głównym i instalację elektryczną (wg. odrębnego 
opracowania węzła cieplnego) zasilającą m.in.:  

a. szafkę sterownicza kompaktowego węzła cieplnego (zasilanie urządzeń),  
b. oświetlenie pomieszczenia węzła,  
c. min. 1 gniazdo wtykowe, napięcie 1x230V, Pmax=2,0kW  
d. podłączenie pompy zatapialnej 1X230V, Pmax=0,7kW  
e. stację uzdatniania wody 1x230V (opcjonalnie)   

8. Uwagi końcowe 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Ponadto wszystkie prace muszą być 
prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

mailto:instalacje_sadowski@wp.pl


BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI   

INSTALACJE SADOWSKI 

64-100 Leszno ul. GRUNWALDZKA 48/4 

NIP: 697-22-33-203 

Tel. 782 506 886  

biuro@instalacje-sadowski.pl 

 

20 
 

 Prace wykonać przy zachowaniu Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL : 
   „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”,  
   „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”,  

„ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 

 Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je 
do stosowania na terenie Polski w tym PZH dla materiałów do kontaktu z wodą pitną. 

 Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia projektowanych prac nie będzie stwarzać szczególnie 
wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez co nie opracowuje się 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony ludzi.  

 

mailto:instalacje_sadowski@wp.pl


Budynek wielorodzinny
ul. Śródmiejka 19 Kalisz Projektowane pomieszczenie

węzła cieplnego

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.1

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala -/-

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Mapa poglądowa realizacji inwestycji

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna



-1.1

-1.2 -1.3 -1.4

-1.5

-1.6-1.7

-1.8

-1.9

-1.10-1.11

-1.12

-1.13

-1.14

-1.15

-1.16

-1.17

-1.18

-1.19-1.20-1.21
35

 x 
1,5

28
21

4 W

35
 x 

1,5
28

21
4 W

35 x 1,5
28214 W

35 x 1,5
28214 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

+5 °C
Φwym: 0 W

15 x 1,2
1147 W

15 x 1,2
1053 W

18 x 1,2
2009 W

18
 x 

1,2
21

06
 W

15 x 1,2
1147 W

15 x 1,2
1053 W

18 x 1,2
2106 W

18 x 1,2
6555 W

15
 x 

1,2
13

09
 W

54
 x 

1,5
79

87
5 W

18 x 1,2
2106 W

18 x 1,2
4738 W

15
 x 

1,2
13

09
 W

18
 x 

1,2
27

22
 W

18 x 1,2
4066 W

18 x 1,2
4664 W

18 x 1,2
4307 W

15
 x 

1,2
11

47
 W

15
 x 

1,2
86

67
 W

15
 x 

1,2
35

7 W

18 x 1,2
3440 W

18
 x 

1,2
22

94
 W

PION
P1

PION
P2

Pomieszczenie węzła cieplnego
powierzchnia 7,0 m²
wysokość 3,00 m
kondygnacja piwnica

przewód zasilający
przewód powrotny

po
wr

ót 
c.o

.
za

sil
an

ie 
c.o

.

ins
tal

ac
je 

do
mi

es
zk

an
ia/

lok
alu

szafka
pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.2

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - piwnica

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna



KL.1U1.1

U1.2

U1.3

U1.4

U1.5

U1.6

U1.7

U1.8

U1.9

U1.10

U2.1

U2.2

U2.3

U2.4

U2.5

U2.6

U2.7

U3.1

U3.2

KL.2

CV22-600
1000 mm

3,00

CV
11

-6
00

40
0 m

m 1,0
0

CV11-600
500 mm

2,00

CV
22

-6
00

70
0 m

m

4,0
0

CV
22

-6
00

70
0 m

m

4,0
0

CV
22

-6
00

70
0 m

m

4,0
0

CV
22

-6
00

70
0 m

m

4,0
0

CV
22

-6
00

70
0 m

m

6,0
0CV

22
-6

00
80

0 m
m

4,0
0

CV
22

-6
00

70
0 m

m

5,0
0

CV22-600
600 mm 3,00

CV22-600
400 mm

1,00

CV22-600
400 mm

2,00

CV
22

-6
00

40
0 m

m

3,0
0

CV
22

-6
00

12
00

 m
m

3,0
0

CV
22

-6
00

90
0 m

m

4,0
0

18 x 1,2
2224 W

CV
22

-6
00

12
00

 m
m

3,0
0

CV
22

-6
00

12
00

 m
m

4,0
0

CV
33

-6
00

14
00

 m
m

6,0
0

15 x 1,2
2936 W

18 x 1,2
4655 W

CV22-600
500 mm

2,00

18
 x 

1,2
63

75
 W 18 x 1,2

6375 W

15 x 1,2
1611 W

U2.7 +20 °C
Φwym: 334 W

KL.1 +8 °C
Φwym: 0 W

U2.4 +20 °C
Φwym: 508 W

U2.5 +20 °C
Φwym: 192 W

U2.3 +20 °C
Φwym: 1309 W

U2.2 +20 °C
Φwym: 4213 W

U1.1 +20 °C
Φwym: 3440 W

U1.3 +20 °C
Φwym: 1344 W

U1.2 +20 °C
Φwym: 866 W

U1.4 +20 °C
Φwym: 357 W

U1.5 +8 °C
Φwym: 0 W

U1.6 +20 °C
Φwym: 835 W

U1.10 +20 °C
Φwym: 1611 W

U1.9 +20 °C
Φwym: 350 W

U1.8 +20 °C
Φwym: 614 W

U3.1 +20 °C
Φwym: 3438 W

KL.2 +8 °C
Φwym: 0 W

U3.2 +20 °C
Φwym: 2936 W

U1.7 +20 °C
Φwym: 498 W

U2.6 +20 °C
Φwym: 138 W

18
 x 

1,2
22

24
 W

18 x 1,2
2722 W

PION
P2

18 x 1,2
6375 W

LOKAL U2 N-4,80
LOKAL U1 N-5,70

PION
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przewód powrotny
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pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.3

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - parter

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna
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Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.
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przewód powrotny
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pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.4

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - I piętro

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna
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Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.
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pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.5

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - II piętro

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna



M5

M6

M9

M5A

M5.1

M5.2

M5.3

M5.4

M5.5M5.6

M6.1

M6.2

M6.3

M6.4

M6.5

M5A.1

M9.1

M9.2

M9.3

M9.4

KL1.3

KL2.3

CV33-600
800 mm

4,00

CV22-600
900 mm

5,00

CV22-600
900 mm

5,00

CV22-600
1000 mm

4,00

CV22-600
900 mm

4,00

CV22-600
900 mm

4,00

CV22-600
700 mm

5,00

CV
22

-6
00

90
0 m

m

3,0
0

CV22-600
800 mm

5,00

ŁAZ15
750 mm

15
 x 

1,2
17

25
 W

18 x 1,2
4884 W

18 x 1,2
4884 W

18 x 1,2
4884 W

18
 x 

1,2
31

11
 W

15
 x 

1,2
14

95
 W

18
 x 

1,2
27

11
 W

22
 x 

1,5
79

95
 W

18 x 1,2
2575 W

15
 x 

1,2
11

08
 W

15
 x 

1,2
12

71
 W

18 x 1,2
3683 W

18 x 1,2
2004 W

18 x 1,2
4954 W

CV22-600
1400 mm

6,00

15
 x 

1,2
22

02
 W

ŁAZ15
750 mm

CV
22

-6
00

10
00

 m
m

3,0
0

CV
22

-6
00

60
0 m

m

3,0
0

CV
22

-6
00

90
0 m

m

5,0
0

CV22-600
900 mm

6,00

CV22-600
600 mm

3,00

15 x 1,2
1378 W

2,00

18
 x 

1,2
63

70
 W

18 x 1,2
6370 W

18 x 1,2
3622 W

15
 x 

1,2
86

7 W

18 x 1,2
4489 W

15
 x 

1,2
12

87
 W

15
 x 

1,2
13

56
 W

15 x 1,2
733 W

3,50

CV33-600
800 mm

5,00

CV22-600
500 mm

2,00

18 x 1,2
4207 W

KL1.3 +12 °C
Φwym: 0 W

M5.1 +20 °C
Φwym: 375 W

M5.3 +20 °C
Φwym: 1725 WM5.2 +24 °C

Φwym: 1386 W

M5.5 +20 °C
Φwym: 2711 W

M5.6 +20 °C
Φwym: 1495 W

M6.2 +20 °C
Φwym: 2575 W

M6.3 +20 °C
Φwym: 2542 W

M6.1 +20 °C
Φwym: 1108 W

M6.5 +24 °C
Φwym: 733 W

M6.4 +20 °C
Φwym: 317 W

M5A.1 +20 °C
Φwym: 2202 W

KL2.3 +4 °C
Φwym: 0 W

M9.1 +20 °C
Φwym: 1325 W

M9.3 +20 °C
Φwym: 1733 W

M9.4 +20 °C
Φwym: 2755 W

M9.2 +24 °C
Φwym: 556 W

M5.4 +20 °C
Φwym: 678 W

PION
P2

M9 N-8,40

M5A N-5,50

M5 N-4,80
M6 N-6,60

PION
P1

22
 x 

1,5
69

58
 W

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od

przewodów kominowych.

Piec kaflowy zdemontować,
trwale odłączyć od
przewodów kominowych.
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pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.6

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - III piętro

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna
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700 mm

U1.1
Φ=1147 W

CV22-600
700 mm

M1.5
Φ=2283 W

CV22-600
1400 mm

M1.7
Φ=467 W

CV22-600
400 mm

M1.4
Φ=496 W

CV22-600
400 mm

M1.2
Φ=370 W

CV11-600
[600 mm]

M1.2
Φ=881 W

CV22-600
[800 mm]

M1.3
Φ=2146 W

CV33-600
1000 mm

M2.3
Φ=737 W

ŁAZ15
600 mm

M2.4
Φ=1401 W

CV33-600
700 mm

M2.5
Φ=508 W

CV22-600
400 mm

M2.6
Φ=2155 W

CV33-600
1000 mm

M3.3
Φ=1489 W

CV22-600
900 mm

M3.5
Φ=442 W

M3.1
Φ=715 W

CV22-600
500 mm

M3.2
Φ=900 W

CV22-600
700 mm

M3.2
Φ=900 W

CV22-600
700 mm

M4.4
Φ=1412 W

CV33-600
700 mm

M4.3
Φ=700 W

M4.5
Φ=478 W

CV22-600
400 mm

M4.7
Φ=945 W

CV22-600
600 mm

M4.6
Φ=1000 W

CV22-600
700 mm

M4.6
Φ=1000 W

CV22-600
700 mm

M5.2
Φ=1386 W

CV22-600
1000 mm

M5.3
Φ=1725 W

CV33-600
[800 mm]

M5.4
Φ=678 W

CV22-600
500 mm

M5.6
Φ=1495 W

CV33-600
800 mm

M5.5
Φ=1356 W

CV22-600
900 mm

M5.5
Φ=1356 W

CV22-600
900 mm

M6.3
Φ=1271 W
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800 mm
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28 x 1,5
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54 x 1,5
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35 x 1,5
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35 x 1,5
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Φ=1719 W

CV22-600
1200 mm
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CV33-600
1400 mm
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Φ=1121 W
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M7.3
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M7.4
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M9.3
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CV22-600
600 mm

M9.3
Φ=867 W
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M9.4
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U2 N-4,80LOKAL USŁUGOWY U1 LOKAL USŁUGOWY U3
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 x 
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35
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MIESZKANIE NR 7

M7 N-6,50

M3A N-4,70

MIESZKANIE NR 3A
M8
M8

M3A.1
Φ=1650 W

CV22-600
1000 mm

M8.2
Φ=497 W

ŁAZ15
750 mm
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 x 

1,2
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 x 
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35
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 x 
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MIESZKANIE NR 8

M9 N-8,40

M5A N-5,50

MIESZKANIE NR 5A
M9
M9

M5A.1
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1400 mm
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 x 

1,2
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MIESZKANIE NR 9Odpowietrzniki
automatyczne DN 15

PION
P2

PION
P2Węzeł

 cieplny
Q=4120,5 l/h
H=24,5kPa

54
 x 

1,5
79

87
5 W

35
 x 

1,5
28

21
4 W

35
 x 

1,5
28

21
4 W

35
 x 

1,5
28

21
4 W

35
 x 

1,5
28

21
4 W

PIĘTRO
III

PIĘTRO
II

PIĘTRO
I

PARTER

PIWNICA

przewód zasilający
przewód powrotny

po
wr

ót 
c.o

.
za

sil
an

ie 
c.o

.

ins
tal

ac
je 

do
mi

es
zk

an
ia/

lok
alu

szafka
pomiarowa zawór równoważący DN 15L

zawór kulowy odcinający DN 15
ciepłomierz ultradźwiękowy DN 15 q=0,6m³/h

oznaczenie pionu grzewczegoPION P1

Uwaga:
1. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
2. Instalację na parterze rozprowadzić w większkości w piwnicach, wykonując podejścia
przez strop do grzejników.
3. W lokalach: U1, M7 jest zamontowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana kotłem
gazowym. W uzgodnieniu z Inwestorem oraz Najemcą dopuszcza się pozostawienie istniejącej
instalacji w całości lub pozostawienie instalacji c.o. oraz grzejników i podłączenie do instalacji
zasilanej z węzła cieplnego.
4. Instalacje prowadzić w rogach ścianai-sufit lub ściana-podłoga.

LEGENDA:

CV33-600
700 mm

3,00

grzejnik zintegrowany
700mm - szerokość
33/600 - model/wysokość
3,00 - nastawa na wkładce zaworowej

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.7

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna



Przyłącze cieplne
wg. odrębnego

opracowania

3
25x1,5 stal

1

1

NR URZĄDZENIE

projektowany kompaktowy węzeł c.o. + c.w.u.

3

projektowana rozdzielnia zasilająco-sterownicza2

projektowane naczynie wzbiorcze

LEGENDA:

2

-0,60

PCV 75
2%

PC
V 

75
2%

PC
V 

75
2%

Instalację kan. tłocznej
podłączyć do istniejącego
poziomu kan. sanitarnej

projektowana czerpnia nawiewna grawitacyjna 210x210mm
typu Z wyprowadzona na zewnątrz budynku na wyskość 2,2m
ponad poziom ternu, wylot w pomieszczeniu max 0,5m nad
posadzką, prowadzona w bruździe ściennej - zakryta tynkiem
zakończona metalową kratką,

Przewód wentylacji  wywiewnej Ø150 - wpiąć do
istniejącego przewodu kominowego po odłączeniu
pieców kaflowych

W pomieszczeniu posadzkę,
uzupełnić, wypoziomować

wg. projektowanych spadków
wyłożyć płytkami 30/30 cm

Ściany i strop pomieszczenia
wytynkować oraz pomalować

na kolor biały np. RAL 9003

Zamontować drzwi stalowe 0,9x2m EI30
otwierane pod naciskiem
od strony węzła z zamkiem Master Key
z progiem antyprzelewowym 5cm

UWAGA:
1.  Do pomieszczenia węzła doprowadzić wodę zimną
np. rurą PP 20x2,9 z pomieszczenia węzła wodomierzowego.
2. Zlewozmywak wyposażyć w zawór czerpalny ze złączką
do węża.
2. Wszystkie przejścia przez ściany, rur, przewodów itd.
wykonać przy użycie szczelnych przejść typu p.poż.
z zachowaniem odporności ogniowej przegrody (min. EI 30)

Pomieszczenie węzła cieplnego
powierzchnia 7,0 m²
wysokość 3,00 m
kondygnacja piwnica

Projektowana studzienka schładzająca
z pompą do wody brudnej wyposażona w
pływaki.

projektant

data :

nr  rys.
07.2020

1.8

specjalność instalacyjna
mgr inż. M.Sadowski
nr upr. WKP/0176/PWOS/18

skala 1:50

INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

ul. Dobrzycka 18 62-800 Kalisz

Obiekt: Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Biuro Projektów i Realizacji
INSTALACJE SADOWSKI

leszno ul. boya zelenskiego 6 48/4 tel. 782 506 886

Adres: jed. ewid. 306101_1 Kalisz, obr. ewid. 0025 Śródmieście I, dz nr 216 ul. Śródmiejska 19

Rysunek: Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego

sprawdzający inż. F.Kozłowski
nr upr. 1009/87/Lo i 1303/89/91/Lospecjalność instalacyjna
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