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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA C.O
1.1 PARTER

1.1.1 Lokal usługowy U1
1

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
2

d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.1 szt. 7,000

RAZEM 7,000
3

d.1.
1.1

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.1*0,3 m 2,100

RAZEM 2,100
4

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(9,98+0,95+1,62+1,94)*2 m 28,980

RAZEM 28,980
5

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(4,79+5,11+2,2+1,84+2*1,56)*2+9*0,4 m 37,720

RAZEM 37,720
6

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
7

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
8

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.6+poz.7 kpl. 9,000

RAZEM 9,000
9

d.1.
1.1

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.8 kpl. 9,000

RAZEM 9,000
10

d.1.
1.1

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
11

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
12

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
13

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
14

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.8 urządz. 9,000

RAZEM 9,000
15

d.1.
1.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.8 urz. 9,000
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RAZEM 9,000

1.1.2 Lokal usługowy U2
16

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
17

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.16 szt. 8,000

RAZEM 8,000
18

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.16*0,3 m 2,400

RAZEM 2,400
19

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(5,08+2,01+2,7+5,11+4,73+4,55+2,67)*2 m 53,700

RAZEM 53,700
20

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,64+2,63+1,56+2)*2+8*0,4 m 20,860

RAZEM 20,860
21

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
22

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
23

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.21+poz.22 kpl. 8,000

RAZEM 8,000
24

d.1.
1.2

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.23 kpl. 8,000

RAZEM 8,000
25

d.1.
1.2

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
26

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
27

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
28

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
29

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.23 urządz. 8,000

RAZEM 8,000
30

d.1.
1.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.23 urz. 8,000

RAZEM 8,000
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1.1.3 Lokal usługowy U3
31

d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 40 cm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
32

d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

poz.31 szt. 3,000

RAZEM 3,000
33

d.1.
1.3

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem  szczeliwem elastycznym m

poz.31*0,3 m 0,900

RAZEM 0,900
34

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2+3,54+4,46)*2 m 20,000

RAZEM 20,000
35

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zapra-
sowanych na ścianach w budynkach

m

(2,85)*2+3*0,4 m 6,900

RAZEM 6,900
36

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
37

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
38

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,pły-
towych o połączeniu na gwint wraz z zaworem odcinającym

kpl.

poz.36+poz.37 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
39

d.1.
1.3

KNR 0-31
0208-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gło-
wicami termostatycznymi śr. 15 mm

kpl.

poz.38 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
40

d.1.
1.3

KNR 0-35
0222-01
analogia

Ciepłomierze ultradzwiękowe z droga radiową do pomiaru zużycia energii cieplnej
w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 15 mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
41

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki ciepłomierza naścienne 40x40 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
42

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
43

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zwór równoważący DN 15L szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
44

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach miesz-
kalnych (robocizna)

urządz.

poz.38 urządz. 3,000

RAZEM 3,000
45

d.1.
1.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.38 urz. 3,000

RAZEM 3,000
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