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2. DANE OGOLNE
2.1. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 10. Ze wzgledu na swéj charakter prace remontowe nie

wymagajq uzyskania pozwolenia na budowe i podlegajq zgtoszeniu wtasciwemu organowi.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,
e Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,
e  Wizja lokalna i ogledziny budynku,
e Inwentaryzacja,
e  Dokumentacja fotograficzna,

e Mapa sytuacyjna do celdw informacyjnych,

2.3. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Obiekt jest budynkiem w zabudowie pierzejowej na ulicy Grodzkiej. Posiada dwie elewacje, gdzie kazda z nich
wymaga innego charakteru przebiegu prac remontowych. Kamienica, ze wzgledu na swojg lokalizacje, objeta jest strefg
ochrony konserwatorskiej.
Zakres prac zawarto w ponizszych punktach dla wspdlnej czesci budynku, a takze osobno dla kazdej poszczegéinej z
elewacji. Dla fatwiejszej nawigaciji projektant przyjat umowne nazewnictwo kazdej z elewacji. Elewacja frontowa od
strony ul. Grodzkiej bedzie oznaczona symbolem AB, natomiast elewacja tylna od strony podwérza CD (patrz cze$¢
rysunkowa dokumentacji).

Zakres planowanych prac w obrebie catego obiektu:

—_

Izolacja pozioma $cian fundamentowych w poziomie faw fundamentowych

2. lzolacja przeciwwilogociowa, pionowa Scian fundamentowych

3. Demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny montaz

4. Wykoniczenie istniejacych komindw

5. Rozbiorka istniejgcych obrdbek blacharskich i montaz nowych ujetych w zakresie opracowania
6. Wymiana parapetéw zewnetrznych

7. Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowe;

8. Remont balkonéw

9. Remont istniejacych detali architektonicznych ujetych w zakresie opracowania

10. Uporzadkowanie terenu budowy

Z tym, ze dla poszczegoinych elewacji budynku przewiduije sie prace:

11. ELEWACJA AB - Renowacja zabytkowej elewacji z zachowaniem wszystkich waloréw architektonicznych
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12. ELEWACJA CD - Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych, wykonanie cokotu

13. Demontaz rury wentylacyjnej z elewacji CD. Ponowny montaz jedynie za zgodg administratora budynku

Wszystkie prace remontowe majg charakter robét modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majg na celu podwyzszenie komfortu

zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacije obiektu.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Grodzkiej 10 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, podpiwniczony (zsypy
weglowe) o czterech kondygnacjach mieszkalnych: parter, pierwsze pietro, drugie pietro, trzecie pietro oraz poddasza
stuzacego jako strych i zaplecze gospodarcze dla mieszkaicow budynku. Obiekt posiada jedno wejscie prowadzace na
gtéwng, klatkg schodowa, osobne wejscie do mieszkania na parterze, oba zlokalizowane w wewnetrznym przej$ciu
umiejscowionym na poziomie gruntu. Na teren dziatki prowadzi gtéwna brama z ul. Grodzkiej oraz przejscie przez
kamienice od ul. Adama Chodynskiego. Na terenie dziatki znajdujg sie budynki garazowe. Teren jest uzbrojony w sieci:
wod-kan, elektroenergetyczna i telefoniczna.

Obiekt jest jednym z budynkéw zwartej, pierzejowej zabudowy w uktadzie kalenicowym. W sasiedztwie
przewage stanowig budynki dwu i trzy pietrowe, mieszkalne wielorodzinne, cze$¢ z lokalami ustugowymi w obrebie
parteru. Wiekszo$¢ budynkéw ozdobionych jest sg dekoracjami architektonicznymi, widocznymi na elewacjach
frontowych.

Obiekt w konstrukciji tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z cegly petnej. Elewacja frontowa z cegty o
grubosci 44,6cm, elewacja tylna 46cm. Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane, nieocieplone z wyjatkiem dachu.
Bogate zdobienie detalami architektonicznymi wystepujg na elewacji frontowej, natomiast na elewacji tylnej jedynie w
postaci uproszczonego gzymsu oraz gzymséw pod oknami. Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na pierwszym i
trzecim pietrze. Pozostata stolarka drewniana- do wymiany.

Budynek, dla elementdéw termomodernizowanych oraz zakresie opracowania inwestycji, mierzy ok.12m
wysoko$ci (wys. do gzymsu), powyzej projekt uwzglednia jedynie ingerencie w lukarny (dach poza zakresem
opracowania). Szerokos$¢ fasady wynosi 13,8m, elewacja tylna ma 11,37m (klatka schodowa poza zakresem
opracowania).

Dach ocieplony (poza zakresem opracowania) w konstrukcji drewnianej, wielospadowy o zmiennym
nachyleniu od ok.38° do 52°, pokryty nowa dachéwkg ceramiczna.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych, z blachy ocynkowane;j.

3.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly ceramicznej pokryte tynkiem. Uszkodzen $cian
konstrukcyjnych nie stwierdzono. Cokét murowany tylko na elewaciji frontowej.

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano miejscowe ubytki, spekania tynku, a takze dziatania korozji
biologicznej na elementach takich jak parapety. Elementy sztukaterii sg w dobrym stanie technicznym, czesciowo
widoczne ubytki i uszkodzenia wynikajace z wplywu i dziatania warunkdw atmosferycznych. Okoto 15% tynku na

elewacji AB kwalifikuje sie do usuniecia i wykonania nowej warstwy. Stolarka okienna w wiekszo$ci wymieniona na
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pierwszym i trzecim pigtrze- na elewacji frontowej cztery okna, w tym okno balkonowe oraz cztery okna w lukarnach. Na

elewacji tylnej pie¢ okien na pierwszym pietrze oraz trzy okna w lukarnach. Brama frontowa nowa, nie wymaga

renowacji.

Zsypy do piwnicy w ztym stan techniczny do odtworzenia.

Ptyty balkonowe w dobrym stanie.

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Wymieni¢ jedynie

na elewacji CD koniec czarnego odcinka rury spustowe;.

Dach i jego elementy (poza lukarnami) poza zakresem opracowania.

3.3. CHARAKTERYTYSKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.3.1. OBLICZENIA TERMOMODERNIZACYJNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

o  SCIANA ZEWNETRZNA FASADA AB (rys.INW-2-01 Elewacja AB)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA

Nr typu . Grubo$¢ warstwy . R, Ri, Re U
przegrody S- Opis warstw d wm WK oo | wimek
tynk cem 0,015 1,00 0,015
mur z cegly peinej 0,446 0,77 0,579
. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0.130 1,279
Rse 0,040
razem 0, 782
STAN PO TERMOMODERNIZACJI
Elewacja objeta ochrona konserwatorska - brak ocieplenia.
Wspétczynniku U dla fasady AB przed i po termomodernizacji bez zmian.
o SCIANA ZEWNETRZNA FASADA CD (rys.INW-2-02 Elewacja CD)
STAN PRZED TERMOMODERNIZACJA
Nr typu . Grubo$¢ warstwy N R, Ri,Re U
przegrody S-i Opis warstw d wm Wim'K m2*K/W Wim2*K
tynk cem 0,015 1,00 0,015
mur z cegly pelnej 0,460 0,77 0,597
) tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018
Sciany zew. Ry 0.130 1,250
Rse 0,040
razem 0,800
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STAN PO TERMOMODERNIZACJI

Nr typu . Opis warstw Grubo$¢ warstwy A R, Ri, Re U

przegrody S-i d wm Wim*K mZ*K/W Wimz*K
tynk cem 0,015 1,00 0,015
styropian 0,150 0,04 3,750
mur z cegly petny 0,600 0,77 0,779

Sciany zew. tynk cem-wap 0,015 0,82 0,018 0,222

Rsi 0,130
Rse 0,040
razem 4,55

3.3.2. SPRAWDZENIE WYMAGAN IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ PO TERMOMODERNIZACJI
Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI WT2014.

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
"ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Uproj Umax

Sciana zewnetrzna (WT2014) Warunek UWAGA

Wim2K] | [Wm2K]

Elewacja objeta ochrong,

FASADA AB 1,279 0,25 NIESPELNIONY konserwatorskg — brak zgody
na ocieplenie elewacii.
FASADA CD 0,222 0,25 SPELNIONY BRAK UWAG

3.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje:

1.

2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
1.
12.
13.

Izolacje poziomg $cian fundamentowych w poziomie taw fundamentowych
Izolacje przeciwwilogociowa, pionowa $cian fundamentowych

Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych

Wykonanie renowacji elewacji AB - frontowe;

Ocieplenie systemem BSO $ciany zewnetrznej elewacji CD - tylnej
Wymiana parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich wszystkich gzymsow
Wymiana niewymienione;j stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonczenie istniejacych kominéw

Demontaz i montaz rur spustowych

Wykonanie cokotu na elewacji CD- tylnej

Wymiana klap do zsypéw weglowych

Otynkowac¢ i polamowa¢ wewnetrzne przejscie w budynku.

Demontaz rury wentylacyjnej z elewacji CD. Ponowny montaz jedynie za zgoda administratora budynku

3.5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.5.1. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH W POZIOMIE L AW FUNDAMENTOWYCH
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W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian piwnic nalezy, wykona¢ wykop o szerokosci 1,50m
do gérnej krawedzi tawy- przypuszczalna gtebokos$¢ fundamentu 2,40m. Wykop nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
$ciang oporowg na petng gteboko$¢ wykopu, w trakcie postepu wykonywania wykopu.

Przed przystapieniem do prac, nalezy przeprowadzi¢ i zatatwi¢ wszelkie procedury zwigzane z zajeciem
chodnika i zmiang organizacji ruchu (zajecie czesci pasa drogowego) ul. Grodzkiej, gdzie bezposrednio przed elewacjq
budynku znajduje sie chodnik, miejsca postojowe i droga.

Sciany zewnetrzne oczyécié mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. Izolacje pozioma
$cian fundamentowych nalezy wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej. Na wysoko$ci 10cm i 20cm od gérnej krawedzi
tawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy otworéw o $rednicy 30mm irozstawie 15¢cm. Otwory w rzedach
powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katem 30 - 45 ° w stosunku do poziomu. Gteboko$¢ otwordw
powinna by¢ mniejsza 0 5¢cm od grubosci $ciany. Nastepnie otwory nalezy oczysci¢ i wypetni¢ ptynem do iniekcji np. CO
81 firmy Ceresit lub rownowaznym. Proces wypetniania ptynem do iniekcji nalezy wykona¢ kilkakrotnie, az do nasycenia

murdéw. Nastepnie otwory wypelni¢ zaprawa montazowa np.CX 15 firmy Ceresit lub réwnowazna.

3.5.2. IZOLACJA PRZECIW WILOGOCIOWA, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk cementowo- wapienny kat. 2. Po wysuszeniu tynkéw,
Sciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowg (na rozpuszczalnikach wodnych), a nastepnie wykona¢
izolacje z papy podktadowe] termozgrzewalnej o gr. 4,2mm do wysokoSci 40cm ponad istniejacy grunt, a elewacja

frontowa do poziomu chodnika, np. szybki profil SBS firmy Icopal lub réwnowazne;.

3.5.3. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIAN FUNDAMENTOWYCH,

Na $cianie tylnej wykona¢ nowa podwaline do wysokoéci zgodnej z rysunkiem kolorystyki. Sciany
fundamentowe nalezy dociepli¢ styrodurem gr. 10cm. Ptyty ze styroduru, nalezy przyklei¢ do $ciany za pomocg pianki
poliuretanowej (niskorozprezna) do przyklejania ptyt styropianowych. Plyty styrodurowe nalezy przyklei¢ do wysokosci
izolacji z papy. Na ptytach ze styroduru nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca z kleju i z siatki z widkna szklanego. Grubo$¢
warstwy zbrojacej powinna wynosi¢ ok 2mm. Do wysoko$ci gruntu na warstwie zbrojacej, nalezy wykona¢ izolacje z
dwoch warstw emulsji asfaltowej na rozpuszczalnikach wodnych, do wysoko$ci istniejacego gruntu. Wykopy zasypac
piaskiem o frakcji 0,06mm — 1,0mm.

W trakcie zasypywania nalezy zachowaé szczegblna ostrozno$é¢, aby nie uszkodzi¢ warstwy zbrojgcej

i izolacji styroduru. Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie w stanie istniejacym.

3.5.4. RENOWACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI AB - FRONTOWEJ

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podioza $ciany zewnetrznej elewacji. Catos¢ zmy¢ strumieniem wody
pod ci$nieniem. Nastepnie starannie usuna¢ wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez
odbicie mechaniczne tynku istniejacego. Po skuciu tynkéw na $cianach i elementach sztukaterii nalezy odpyli¢ mur.
Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowaé
nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL

lub réwnowazny i pozostawi€ na 24 godz.
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Kolejnym etapem jest uzupetnienie odbitych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem 3-6mm
specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkéw zewnetrznych, charakteryzujacg sie wysokg zdolnoscig
do dyfuzji, wysoka przyczepnoscig do podioza zachowujgc przy tym chionno$¢ wody, oraz odporng na dziatanie
szkodliwych zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem STOMURISOL VS-
obrzutka WTA lub réwnowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyrdwnawczej do stosowania na zewnatrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli $ciany,
charakteryzujacej sie wysokq zdolnoscig do dyfuzji, wysokg przyczepnosciq do podioza, zwigkszong zdolnoScig
kapilarnego podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkéw soli, objeta certyfikatem zgodnosci
z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezpo$rednio pod malowanie nalezy wykorzysta¢ tynk
renowacyjny wierzchni, szerokoporowy, hydrofobowy o drobnej historycznej strukturze, charakteryzujacy sie wysoka
zdolnoscig dyfuzji, wysoka zawartoscig poréw, matg zdolnoscig kapilarnego wchtaniania wody oraz wysokg zdolno$cig
magazynowania soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA np. STOMURISOL SP FEIN lub réwnowazny.

Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich ztuszczajacych sie fragmentéw oraz po odpyleniu muréw
nalezy odtworzy¢ (nada¢ dekorom pierwotny ksztalt) za pomoca wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujace;
sie wysoka przyczepnoscia i plastycznoscia, wysoka elastycznoscig oraz szybkim czasem wigzania.

Na powierzchni $ciany zewnetrznej i sztukaterii elewacji nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym
na bazie hydrozolu akrylowego. Nastepnie powierzchnie Scian i sztukaterii dwukrotnie pomalowaé farbg elewacyjng

silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficznej.

3.5.5. OCIEPLENIE SYSTEMEM BSO SCIANY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI CD - TYLNEJ,

Wykonac i ociepli¢ cokot zgodnie z punktem 3.5.3. Na $cianie zewnetrznej nalezy skué istniejace, zmurszate
tynki. Powierzchnie $cian oczy$ci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek zaprawy i brudu. Nastepnie zmyé
wodg pod ciénieniem. Brakujace spoiny uzupemi¢ zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie $cian zagruntowaé
uniwersalng, powtoka gruntujacg do stosowania na zewnatrz wzmocniong silikonem, charakteryzujgca sie poprawg,
przyczepno$ci, regulacjg chtonnoéci do podioza, wasciwosciami lekko hydrofobizujacymi.

Nastepnie $ciany, nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70 gr.15cm. Zaprawe klejowg naktada¢ na plyte
styropianowa. Wymiary ptyt nie powinny byé wieksze niz 100x50cm. Styropian mocowaé na Scianie zaczynajgc
od cokotu (40cm powyzej gruntu). Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potdwki piyty. Plyty styropianowe
przyklejamy mijankowo.

Przyklejony styropian powinien posiadaé gtadkie i réwne krawedzie. Bardzo wazne jest pozostawienie
czystych (bez kleju) spoin pomiedzy ptytami. Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe taczniki mechaniczne
z trzpieniem metalowym wkrecanym lub whijanym, w ilosci 6szt./m2. Kotkowa¢ po 24 godzinach od przyklejenia piyt.

Po zwigzaniu kleju (ok.2-3 dni) nalezy wyszlifowaC powierzchnie plyt styropianowych. Wszystkie wigksze
szczeliny (4mm i wieksze) migdzy ptytami powinny by¢ uzupetnione piankg, poliuretanowa). Nastepnie nalezy nanie$¢
klej do wtapiania siatki z wiokna szklanego. Na przygotowang powierzchnie nalezy przymocowaé profile dekoracyjne
wg dokumentacji rysunkowe;.
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Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ dodatkowg warstwg siatki 50x30cm, utozong pod katem
45°. Na wysokosci 2m od cokotu nalezy wtopi¢ dodatkowg warstwe siatki z wiokna szklanego. Wewnetrzne ptaszczyzny
osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem EPS 70 gr. 3cm.

Krawedzie o$ciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Nad cokotem na styropianie nalezy zamontowac listwe kapinosowa.

Na powierzchni $cian i osciezy nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze Zziobione;j.
Powierzchnie ponownie $cian zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu
akrylowego, charakteryzujacym sie wzmocnieniem podtoza, wtasciwosciami hydrofobizujgcymi. Nastepnie powierzchnie
Sciany i osciezy dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjna silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficzne;.

Na lukarnach dachowym nalezy sku¢ istniejacy gzyms, zapewni¢ 5 cm piyty fenylowej i nastepnie odtworzy¢

gzyms. Pozostate wykonczenie zgodnie z powyzszym opisem.

3.5.6. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na parapety z blachy stalowej powlekanej o kolorze RAL-9010.
Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej M80, a parapety montowac na klej
bitumiczny. Krawedz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrébki blacharskie nad gzymsami, obrébki
balkonéw oraz fragmentéw blaszanych lukarn nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Przed montazem
nowych obrobek nalezy wykona¢ szpachlowanie gérnych krawedzi gzymsow klejem do zatapiania siatki i wykonac
jednokrotne powtoke preparatem gruntujgcym. Obrobki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny miedzy

murem i obrobka blacharskg uzupetnic silikonem dekarskim bezbarwnym.

3.5.7. WYMIANA NIEWYMIENIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Niewymieniong_ stolarke okienng wymieni¢ na stolarke PCV z profilu 5-komorowego i szyb o izolacyjnosci
g=1,0. Stolarka okienna z funkcjg rozszczelnienia. Okna powinny posiada¢ nawiewniki powietrzne i odpowiadaé
kolorystyce stolarce PCV juz istniejacej, czyli o biatej kolorystyce. Wymiary okien przedstawiono na rysunkach

zamieszczonych w niniejszej dokumentacji rys. INW-2-04 i INW-2-05 "Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej".

3.5.8. WYKONCZENIE ISTNIEJACYCH KOMINOW

Kominy nalezy ociepli¢ styropianem o grub. 2cm. Na powierzchni komindw nalezy wykonaé tynk strukturalny
silikatowy o strukturze baranek gr. 2mm. Nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg elewacyjng silikatowg w kolorach
jak pokazano w czesci graficznej. Nalezy wykonaé czapki kominowe, na obrzezach zamontowa¢ listwe kapinosowa.

Czapki nalezy zagruntowaé, a nastepnie przykry¢ papa termozgrzewalng jednowarstwowo.

3.5.9. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowaé¢ i ponownie zamontowa¢ jako ostatni element
prac wykoniczeniowych budynku. Rury spustowe na elewacjach powinna byC zawieszone poza krawedzig
projektowanego ocieplenia ze styropianu.
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3.5.10. REMONT BALKONOW

Na balkonach nalezy rozebraé posadzki. Podioze wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg na bazie cementu
mrozoodporng, do stosowania na zewnatrz. Na wyréwnanym i suchym podiozu wykona¢ gruntowanie i dwukrotng
warstwe z wysokoplastycznej folii w ptynie do stosowania zewnetrznego. Na krawedziach balkonu wykonaé obrabki
blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,60mm. Na wewnetrznych krawedziach obrobek blacharskich i na styku ptyty
balkonowej z murem wykona¢ dodatkowe uszczelnienie z tasmy poprzez wklejenie tasmy uszczelniajgcej
i przesmarowanie dwukrotne folig w plynie. (izolacje balkonéw wykona¢ z materiatbw pochodzacych od jednego
producenta technologii), a nastepnie wykona¢ posadzke z ptytek terakotowych lub gresowych mrozoodpornych
na wysokoplastycznej zaprawie klejowej. Plytki spoinowa¢ zaprawg do spoinowania do stosowania na zewnafrz.
Przy $cianie wykona¢ cokolik na wys.10cm. Styk posadzki z cokolikiem i rama stolarki balkonu uszczelnié bezbarwnym
silikonem dekarskim. Uszczelnienie miedzy posadzka i ramg stolarki balkonowej powinno by¢ wykonane ze szczegéing
staranno$cia,

W przypadku odkrycia ztego stanu technicznego balkonu przy rozpoczeciu prowadzenia prac nalezy od spodu
nalezy sku¢ wszelkie partie skorodowanego betonu. W przypadku odstoniecia zbrojenia, zbrojenie nalezy oczysci¢ z
rdzy. Zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi. Nastepnie na zbrojeniu wykona¢ warstwe szczepna. Po
zagruntowaniu wykonywa¢ warstwy wyréwnawcze, etapami o warstwach nie grubszych niz 15mm az do uzyskania
pierwotnej gr. ptyty balkonu i réwnej powierzchni. Do renowaciji balkonu zastosowac¢ technologie firmy Ceresit lub inne
rownowazne. W przypadku faktycznie dobrego stanu technicznego od spodu wykona¢ warstwy wykarnczajace jak w pkt.
3.54.

Balustrady balkondw poddaé renowaciji i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg do metalu w kolorze RAL-9005.

3.5.11. REMONT CHODNIKA - DOJSCIE OD PODWORZA

W wypadku rozebrania czesci istniejacego chodnika naprzeciw przejscia w budynku nalezy uzupetié
brakujace warstwy do stanu istniejacego przed rozpoczeciem robét. Reszta terenu nieutwardzona, warstwa wierzchnia
z piachu. Od strony podworza nalezy odtworzy¢ (wykonac) 3 zsypy na opat. Zsypy wykona¢ z cegly petnej klinkierowej
o gr. cian 25cm. Posadowienie $cian zsypéw na wegiel minimum 80 cm ponizej poziomu terenu przy budynku. Gérna
krawedZ $cian 5cm powyzej poziomu terenu. Gorna krawedZz posadzki zsypu na poziomie dolnej krawedzi otworu
zsypowego. W posadzce zsypu zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy przykry¢ rusztem ze stali

ocynkowanej badz klapg stalowg jak w stanie istniejacym. Wszystkie wymiary zsypu nalezy przyjaé na budowie.

3.5.12. OTYNKOWANIE | POMALOWANIE WEWNETRZNEGO PRZEJSCIA

Powierzchnie $ciany nalezy ujednolici¢ i dostosowaé tak, aby zapewnié przyczepnos¢ dla nowych warstw
wykonczeniowych. Na powierzchni $cian i oSciezy nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze
Ztobionej. Powierzchnie ponownie $cian zagruntowaé preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie
hydrozolu akrylowego, charakteryzujgcym sie¢ wzmocnieniem podioza, wiasciwo$ciami hydrofobizujacymi. Nastepnie
powierzchnie $ciany i o$ciezy dwukrotnie pomalowaé¢ farbg elewacyjng silikatowa w kolorach jak pokazano w czesci

graficznej.
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3.6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. 257,

poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploataciji oraz technologie, planowane prace budowlane nie wywierajq

ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sasiadujace.

3.7. UWAGI OGOLNE

1.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, normami, specyfikacja
techniczna, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogami wspdlczesnej wiedzy

technicznej.

2. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzic z nalezytq doktadnoscia, a wszystkie elementy
nie podlegajace wymianie i modernizacji chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

3. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiat posiadajace certyfikat
na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z okre$lonymi normami lub aprobatami technicznymi.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie ze sztuka budowlang.

5. W trakcie wykonywania wszystkich robot musza by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp,
przeciwpozarowe i ochrony $rodowiska.

6. W trakcie wykonywania robdt nalezy zwr6cié uwage na stan techniczny elementéw konstrukcji
niedostepnych podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym,
a zatozeniami projektu nalezy zgtosi¢ fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac sie
z jednostka projektowa.

7. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé projekt zabezpieczenia wykopéw.

8. Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wszystkie procedury zwigzane z zajeciem
chodnika, zmiang organizacji ruchu czy zajeciem czesci pasa drogowego.

9. Przedstawione w projekcie materialy konkretnych producentéw sa przyktadowe. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych o nie gorszych wiasciwosciach.
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3.8. NORMY BUDOWLANE

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z pozniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/,

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci
powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej - Metoda obliczenia.

PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cielne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN 1SO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumien ciepiny i temperatura powierzchni.
Cze5¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN SO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001 - Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 13632:2004 Wyroby do izolacji cieplnej - Wyrobu z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-90/B-02867/+Az1 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez $ciany.
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1: Elewacja od ul. Grodzkiej Zdjecie 2: Elewacja od ul. Grodzkiej

Zdjecie 3: Elewacja od ul. Grodzkiej, okno i detal pierwsze
pietro

Zdjecie 4: Elewacja od ul. Grodzkiej, balkon, gzyms, lukarna
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

£\

Zdjecie 6: Elewacja od ul. Grodzkiej; detal gzymsu

Zdjecie 5: Elewacja od ul. Grodzkiej, okno trzeciego pietra,
lukarna

Zdjecie 7: Elewacja od podwoérza Zdjecie 8: Elewacja od podworza

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA NA ZGtOSZENIE 24

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

i 4 R ki A W
Zdjecie 9: Elewacja od podworza, lukarna

* &
Zdjecie 10: Elewacja od podworza, okna

DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA NA ZGtOSZENIE 25

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

5. CZESC RYSUNKOWA
5.1. LOKALIZACJA
5.1.1. PB-1-01 Plan sytuacyjny skala 1:500

5.2. INWENTARYZACJA
5.2.1. INW-2-01 Elewacja AB skala 1:100

5.2.2. INW-2-02 Elewacja CD skala 1:100
5.2.3. INW-2-03 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

5.2.4. INW-2-04 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

5.3. STAN PROJEKTOWANY

5.3.1. SP-3-01 Elewacja AB skala 1:100
5.3.2. SP-3-02 Elewacja CD skala 1:100
5.3.3. SP-3-03 Szczegdt profili dekoracyjnych skala 1:2
5.3.4. SP-3-04 Szczegdt profili dekoracyjnych skala 1:2

5.3.5. SP-3-05 Szczegdty mocowania ptyt styropianowych na Scianie

5.3.6. SP-3-06 Szczegdbty mocowania ptyt w obrebie otwordw elewacii

5.4. PROJEKT KOLORYSTYKI

5.4.1. PK-4-01 Elewacja AB skala 1:100
5.4.2. PK-4-02 Elewacja CD skala 1:100
DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA NA ZGLOSZENIE 26

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



PLAN SYTUACYJNY
$1:500

106.20
102.71

mb

LEGENDA
Zakres ocieplanego budynku

\
4

Wejscia do budynku

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrag

Nazwa i adres inwestora:

Nazwa i adres inwestycji:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

mgr inz. £ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ;
— : Plan sytuacyjny 14.06.2015
mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
PB na zgloszenie PB-1-01 27 1:100




INWENTARYZACJA ELEWACJI AB

schemat usytuowania budynku

N\ . A
zakres opracowania zakres opracowania

LEGENDA
Grunt s
Dachdwka L
Ubytki |ERE=
% 1.09 Koty wysoko$ciowe £0.000
+10.09 Istniejace okno drewniane ODg
..... = = = = i = = Siieface ok plastkowe o

Grubos¢ Sciany konstrukcyjnej:
Sciana frontowa: 44,6 cm + tynk (1,5cm) + elementy dekoracyjne

UWAGI:
dach istniejgcy, poza zakresem opracowania

+8.16
+7.30
+6.45 N\

OP1 OP1 OP1 OP2 OD1 OD1

+4.53 +4.53
..... ==L L S8 | | e SN S (S [ | R

+3.66 +3.66

+2.542 +2.542
0D1 0D1 0D1 0D1

+0.61

iO'OO ..... I AR e Z'EL"E.T ......... rlEl_'rlEL'

05— I R
Hodnosta projetona Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,

B A ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Serynka eI ektryczna Nazwa i adres inwestora; Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projek inz. LK ki
ro],e et |7 mz fozeneA . WKPI0052/POOK/10 Inwentaryzacja elewacji AB 14.06.2015
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47)WPOKK/2013
Opracowal mgr inz. arch. W. Losyk Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
PB na zgtoszenie INW-2-01 28 1:100




INWENTARYZACJA ELEWACJI CD

zakres opracowania zakres Opracowania
+11.09
+10.09
S 2 © CHEET
+8.16
..... A ==
+6.45
@ 1) e
+4.53
—— Ll I I
+2.542
...................... = om.
+0.61
el | L1 e L1
-0.458
— —
D C
syp weglowy, —— zsyp weglowy, Zsyp weglowy, Komin @20
klapa krata klapa

schemat usytuowania budynku

LEGENDA
Grunt ]
Dachéwka A
Ubytki £
Koty wysokosciowe £0.000
Istniejgce okno drewniane OD8
Istniejgce okno plastikowe or8

Grubos$¢ Sciany konstrukcyjnej:
Sciana frontowa: 46 cm + tynk (1,5cm) + elementy dekoracyjne
UWAGI:

dach istniejgcy, poza zakresem opracowania
klatka schodowa poza zakresem opracowania

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant | mgrinz. L.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 ; .
) = : Inwentaryzacja elewacji CD 14.06.2015
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47)WPOKK/2013
Opracowat mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku Nr strony Skala
PB na zgtoszenie INW-2-02 29 1:100




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

LP. | symeoL SCHENAT WYMIAR [MM] | ILOSC NA ELEWACJI UWAGI

S H AB cD
D)

1030 | 1930 1" 2 Stolarka drewniana, kolor biaty
2| @

1030 | 2790 1 - Stolarka drewniania, kolor biaty
3| 6y =

’.‘ 600 | 1025 1 1 Stolarka drewniania, kolor biaty

‘| @

1220 | 1930 - 3 Stolarka drewniana, kolor biaty
5@

615 | 1930 - 1 Stolarka drewniane, kolor biaty
6 'ﬁ' 240 | 650 - 1 Stolarka drewniana, kolor biaty
T @

900 | 1930 - 1 Stolarka drewniana, kolor biaty

UWAGI:
Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie.
Wymianie podlega stolarka z oznaczeniem "OD" (stolarka drewniana)

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro" Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant | mgr inz. L. Kraszewski WKP/0052/POOK/10 - o
) — , Zestawienie stolarki okiennej 14.06.2015
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowal | mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku N strony Skala
PB na zgtoszenie INW-2-03 30 1:100




NG
1030 | 1930 3 - Stolarka PCV, kolor biaty
|
1030 | 2790 1 - Stolarka PCV, kolor biaty
10 .35
540 | 1200 1 - Stolarka PCV, kolor biaty
1 @n ||
I 400 | 1200 2 - Stolarka PCV, kolor biaty
12 | 6P =
’.‘ 600 | 1025 | 1 3 Stolarka PCV, kolor bialy
6| @B
1220 | 1930 - 3 Stolarka PCV, kolor biaty
14 @
615 | 1930 - 1 Stolarka PCV, kolor biaty
5| B
900 | 1930 - 1 Stolarka drewniana, kolor biaty
UWAGI:
Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie. Wymianie podlega stolarka z oznaczeniem "OD" (stolarka drewniana)
Jednosta pofetone: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
' inz. LK ki
Projlektam e mz foszent , WKP/0052/PO0K/10 Zestawienie stolarki okiennej 14.06.2015
Projektant | mgrinz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowal | mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku N strony Skala
PB na zgloszenie INW-2-04 31 1:100




STAN PROJEKTOWANY ELEWACJI AB

schemat usytuowania budynku

LEGENDA
Grunt 7]
Dachéwka [
Koty wysoko$ciowe +0.000
UWAGI:

dach istniejgcy, poza zakresem opracowania

wymiena wszystkich oknien "OD" drewnianych na "OP" plastikowe

(ilos¢ i rodzaj okna patrz rys. INW-2-01 do 04)

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

N , A
zakres Opracowania zakres opracowania
D
o o
h g) g}
K T
prg] /
('tl o 8
S OpD) & Wymiana obrobek blacharskich;
N/
L kolorystyka patrz rys. PK-4-01, PK-4-02
;(gv -~ X% N
<N o
<Dv g
S =
OP1 OP1 OP1 OP2 OP1
"\_
E__ 4
> Metalowe balustrady, renowacja zgodnie
< & z opisem technicznym;
OP1 OP1 OP1 OP2 /@ OP1
& | 1 pamd R
Ll == 1 =1
ooN oo
&L &l
0P 0P 0P
N N
& &
B & \ =
ZZ \‘ X Jednostka projektowa:
B 610, 80 781, 1190 3813 » 1190, 3837 A
/ \ 1 3 800 \ Nazwa i adres inwestora:
Brama istniejgca, bez zjnian J \— Skrzynka elektryczna \— Remont elewalcji wg opisy technicznego;

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

kolorystyka patrz rys. PK-T-OL PK-4-02

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. t.Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . ..
’ = : Stan projektowany elewacji AB 14.06.2015
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47)WPOKK/2013
Opracowat mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku Nr strony Skala
PB na zgtoszenie SP-3-01 32 1:100




STAN PROJEKTOWANY ELEWACJI CD

schemat usytuowania budynku

N\ _ L
zakres opracowania zakres Opracowania
g B
S
< L
2
LEGENDA
& Grunt s,
o~ e o = N\ <
Lzl = o D D
- Y P &Y Y Koty wysokosciowe $0.000
O
b & x N
o E — S3
N \K
= detal, patrz rys. SP-3-03
6 6 @) |1l "o
N
UWAGI:
dach istniejacy, poza zakresem opracowania
L @ klatka schodowa poza zakresem opracowania
\ wymiena wszystkich oknien "OD" drewnianych na "OP" plastikowe
) nowy detal, patrz rys. SP-3-03 (ilo$€ i rodzaj okna patrz rys. INW-2-01 do 04)
o op7 OP6 0P9
g ¥ « = " ||C " Remont elewalcji wg opisu technicznego;
2 - 3 / kolorystyka patrz rys. PK-4-01, PK-4-02
1 @@ \ . o ., .
0P OP1 ﬂ /\ rura wentylacyjna do usuniecia; zatozy¢ ponownie
jedynie za zgodg administratora budynku
nowy cokét;
i —— [ ’/ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
gv gv | / ]
Hednosta proekton: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
D 6771 . 2450 1 §L C ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
\ / 11371 \ 7 'M| Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
) _ \ . ’| Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
zsyp weglowy, odwtqrzyc zggdme Komin @20 ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
z dokumentacjg techniczng ‘ — — Ve = - - —
UnKkcja jazwisko awnienia IS lazwa rysunku: ata
Projek inz. £.K ki
ro{e i mz i . WKPIO052/POOKI10 Stan projektowany elewacji CD 14.06.2015
Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowal mgr inz. arch. W. ’LOSVk Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala
PB na zgtoszenie SP-3-02 33 1:100
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\T \T WAVAvAra
20, 40 10,20,
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przed zamowieniem i wykonaniem detali sprawdzi¢ wymiary na budowie
Jednosta pofklon: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant ~ mgrinZ. ¢ Kraszewski WKP/0052/POOK/10 . . . S
Projekant _ mgr nz. arch. P Borkowski JET— Szczegdty mocowania ptyt styropianowych na $cianie | 14.06.2015
Opracowal  mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku N strony Skala
PB na zgloszenie SP-3-03 34 1:100




SZCZEGOLY PROFILI DEKORACYJNYCH

S1:2
@ SZCZEGOL 3
130x30

30

, 130 y

() istniejace warstwy SCHEMAT
dachowe LOKALIZACJI

- > (s2) DETALI

e ocieplen
istniejgca Sciana

n

|
|
E‘
|

(5D

przed zamoéwieniem i wykonaniem detali sprawdzi¢ wymiary na budowie

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projektant mgr inz. k. Kraszewski WKP/0052/POOK/10

Szczegbty mocowania ptyt styropianowych na $cianie
Projektant  mgr inz. arch. P.Borkowski 47WPOKK/2013 goty prytstyrop y 14.06.2015

Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

PB na zgloszenie SP-3-04 35 1:100

Opracowat ~ mgrinz. arch. W. Losyk




SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT
STYROPIANOWYCH NA SCIANIE

ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PLYCIE ROZMIESZCZENIE PLYT STYROPIANOWYCH

STYROPIANOWEJ NA POWIERZCHNI SCIANY
S 1:20
P 1000 ,

ok. 30 mm Mk.Z@ﬁO@ © ®

SCHEMAT KOLKOWANIA STYROPIANU

$1:25
taczniki mocujace
100(3) v o 1000 v
o o g o
g g
o o @) o
| N | )T
100 ,
7 o o @) @) o
NN T ?
= taczniki mocujace przy krawedziach nalezy umiescic
100mm od krawedzi styropianu
/
Jednosta pofklon: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Kaliszu, ,
ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projektant ~ mgrinZ. £.Kraszewski WKP/0052/POOK/10
Projektant mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013

Opracowat ~ mgrinz. arch. W. Losyk

Szczegdty mocowania piyt styropianowych na $cianie | 14.06.2015

Etap projektu Nr rysunku Nr strony Skala

PB na zgloszenie SP-3-05 36 1:100




SZCZEGOLY MOCOWANIA PLYT
W OBREBIE OTWOROW ELEWACJI

MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

Krawedzie piyt
styropianowych nie moga
pokrywag sie z krawedziami
otwordéw elewacyjnych

g

ZBROJENIE SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO [‘\
Siatka zlyrojgca diagonalnie \

naroza ofworow, uktadana
D pod katem 45°
S

/ P

—— Siatka zbrojgca krawedzie

otworéw [—\

T

Jednosta pofklon: Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu, Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz

Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data
Projlektam mgr,m_z' LHtaszonsi . WKPIO052/PO0KI10 Szczegdly mocowania plyt w obrebie otworéw elewacji 14.06.2015
Projektant mgr inz. arch. P.Borkowski 47/WPOKK/2013
Opracowal  mgr inz. arch. W. tosyk Etap projektu N rysunku N strony Skala

PB na zgloszenie SP-3-06 37 1:100




Istniejgca dachowkg

N

zakres opracowania

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI AB

A
zakres opracowania

Obrébki blacharskie
blacha tytan- cynk

FAN
L]

schemat usytuowania budynku

LEGENDA
@ Grunt 7
(@) Kolor farby STO 16049 lub rownowazny 4
Kolor farby STO 16048 lub réwnowazny D) |
Kolor farby STO 16047 lub rownowazny =
Kolor farby do metalu RAL 9005 lub réwnowazny @
Elementy obrobki blacharaskiej (|
@ @ Parapety blacha stalowa powlekana, LEGENDA
Dachéwka
@ @ 0) @)
Koty wysoko$ciowe £0.000
o UWAGI:
- dach istniejacy, poza zakresem opracowania
Z. _— e _— e
O * @ D
Hodnosta projetona Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro” Paulina Kraszewska,
B A ul.Ksiazeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Nazwa i adres inwestora: Nazwa i adres inwestycji:
Skrzynka elektryczna Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnygh w Kaliszu, Termomodernizacja budynku migszkalnego
ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
Funkcja Nazwisko Upawnienia Podpis Nazwa rysunku: Data

Projetant _| mar . t Kraszousi WKPIO052/POOKI10 Projekt kolorystyki elewacji AB

Projektant | mgr inz. arch. P.Borkowski 47WPOKK/2013 ) rysty ) 14.06.2015
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schemat usytuowania budynku

LEGENDA
Grunt ]
Kolor farby STO 16049 lub rownowazny (OM |
Kolor farby STO 16048 Iub rownowazny ) |
Kolor farby STO 16047 Iub rownowazny (< |
Kolor farby do metalu RAL 9005 lub réwnowazny @
Elementy obrobki blacharaskiej =]
LEGENDA
Grunt o
Dachéwka S
Koty wysokosciowe 10.000
UWAGI:

dach istniejgcy, poza zakresem opracowania
klatka schodowa poza zakresem opracowania

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe "Archipro™ Paulina Kraszewska,

ul.Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odra

Nazwa i adres inwestora:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu,

ul.Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Nazwa i adres inwestycji:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
ul.Grodzka 10, 62-800 Kalisz
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