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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
1.1. PODMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy na zgtoszenie termomodernizacji budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 10. Ze wzgledu na swdj charakter prace remontowe nie

wymagajq uzyskania pozwolenia na budowe i podlegajg zgtoszeniu wtasciwemu organowi.

1.2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Izolacja pozioma $cian fundamentowych w poziomie faw fundamentowych

—_

2. Izolacja przeciwwilogociowa, pionowa $cian fundamentowych

3. Demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny montaz

4. Wykoriczenie istniejacych kominéw

5. Rozbiorka istniejgcych obrébek blacharskich i montaz nowych ujetych w zakresie opracowania
6. Wymiana parapetéw zewnetrznych

7. Wymiana niewymienionej stolarki okiennej i drzwiowej

8. Remont balkonéw

9. Remont istniejacych detali architektonicznych ujetych w zakresie opracowania

10. Uporzadkowanie terenu budowy

Dla poszczegdlnych elewacji budynku przewiduje sie nastepujace prace:
1. ELEWACJA AB - Renowacja zabytkowej elewacji z zachowaniem wszystkich waloréw architektonicznych

2. ELEWACJA CD - Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych, wykonanie cokotku

Wszystkie prace remontowe majg charakter robét modernizacyjnych. Nie wptywajg na uktad konstrukcyjny
obiektu. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Projektowane prace majq na celu podwyzszenie komfortu

zycia mieszkancow, poprawe odbioru wizualnego budynku oraz biezaca konserwacije obiektu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2.1. STANISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Grodzkiej 10 w Kaliszu to obiekt wielorodzinny, podpiwniczony (zsypy
weglowe) o czterech kondygnacjach mieszkalnych: parter, pierwsze pietro, drugie pietro, trzecie pietro oraz poddasza
stuzacego jako strych i zaplecze gospodarcze dla mieszkarncdw budynku. Obiekt posiada jedno wejscie prowadzace na
gtéwng klatkg schodowa, osobne wejScie do mieszkania na parterze, oba zlokalizowane w wewnegtrznym przejsciu
umiejscowionym na poziomie gruntu. Na teren dziatki prowadzi gtéwna brama z ul. Grodzkiej oraz przejscie przez
kamienice od ul. Adama Chodynskiego. Na terenie dziatki znajdujg sie budynki garazowe. Teren jest uzbrojony w sieci:
wod-kan, elektroenergetyczng i telefoniczna,

Obiekt jest jednym z budynkéw zwartej, pierzejowej zabudowy w uktadzie kalenicowym. W sasiedztwie
przewage stanowig budynki dwu i trzy pietrowe, mieszkalne wielorodzinne, cze$¢ z lokalami ustugowymi w obrebie
parteru. Wiekszo$¢ budynkow ozdobionych jest sg dekoracjami architektonicznymi, widocznymi na elewacjach

frontowych.
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Obiekt w konstrukciji tradycyjnej, Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej. Elewacja frontowa z cegty o
grubosci 44,6cm, elewacja tylna 46cm. Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane, nieocieplone z wyjatkiem dachu.
Bogate zdobienie detalami architektonicznymi wystepujq na elewacji frontowej, natomiast na elewaciji tylnej jedynie w
postaci uproszczonego gzymsu oraz gzymséw pod oknami. Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na pierwszym i
trzecim pietrze. Pozostata stolarka drewniana- do wymiany.

Budynek mierzy ok.17,8m wysokosci. Szerokos¢ fasady wynosi 13,8m, elewacja tylna ma 11,37m (klatka
schodowa poza zakresem opracowania).

Dach ocieplony (poza zakresem opracowania) w konstrukcji drewnianej, wielospadowy o zmiennym
nachyleniu od ok.38° do 52°, pokryty nowa dachéwka ceramiczna.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez system rynien i rur spustowych, z blachy ocynkowane;j.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Na terenie placu budowy miejsca stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, na ktére nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage i zachowac ostrozno$¢ to:

e  Budynek bezposrednio graniczy z krawedzig chodnika od ul. Grodzkiej - przed przystapieniem do prac,

nalezy przeprowadzi¢ i zatatwiC wszelkie procedury zwigzane z zajeciem chodnika, zmiang organizacii

ruchu i ewentualnym zajeciem czesci pasa drogowego

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Ponizsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia 0s6b przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu

i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

2 Zagrozenie przysypania ziemia,

3. Mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

4 Zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych i narzedzi,

5 Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z  projektem

lub z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

6. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

7. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogdw technologicznych,

8. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

9. Zagrozenie wynikajace z niewtadciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

10.  Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

11.  Zagrozenia dla 0sdb przebywajacych w terenie publicznym

12.  Wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
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Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢, trwajacy przez caty okres budowy.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, iloci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, iloSci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci

i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikdow.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.
Ponadto, bezpo$rednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
1. Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.2
2. Szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z punktem 4.

3. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przed rozpoczeciem prac nalezy umieScié na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lubinna kompetentna osoba
wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z czescig opisowg oraz graficzng, sporzadzong na kopii
projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych przez komisje, ztozong z Inwestora, Kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowaé w szczegoinosci:

1. Oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
oznakowania wszystkich stref niebezpiecznych, uktadéw komunikacyjnych, drég pozarowych.
2. Doprowadzenie mediéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elekirycznej w sposéb zgodny

z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikow.
4, Urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.
5. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzac¢

zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie

technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie narzedzi i materiatdw. Oprécz
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oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przej$ciami,

na ktdre istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang
poszczegblnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w szczegoinosci dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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