SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

Branza:

Opracowata:

Budynek mieszkalny
ul. Grodzka 10, 62-800 Kalisz

Miejski Zarzad Budynkdéw Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Budowlana

mgr inz. Emilia Kraszewska - Nieruszewicz

Kostrzyn nad Odrg

czerwiec 2015



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. DANE OGOLNE 4
11. PRZEDMIOTS.T. 4
1.2. ZAKRES STOSOWANIAS.T. 4
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCHS.T. 4
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 4
2. MATERIALY 5
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW 5
2.2. DOSTARCZANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW: 5
3. SPRZET 6
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 6
3.2. SPRZET DO ROBOT DOCIEPLENIOWYCH 6
4. TRANSPORT 7
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 7
5. WYKONANIE ROBOT 7
51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT 7
5.2. WARUNKISZCZEGOLOWE 7
5.3. ROBOT DEKARSKO - BLACHARSKIE 9
5.4. ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI 9
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT | MATERIALOW 10
6.1. KONTROLA JAKOSCIWYKONANIA ROBOT 10
6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW 10
6.3. BADANIA JAKOSCI MATERIALOW 10
6.4. BADANIAW CZASIE ROBOT 10
6.5. BADANIAW CZASIE ODBIORU ROBOT 1
7. OBMIAR ROBOT 12
7.1. JEDNOSTKI ORAZ ZASADY OBMIAROWANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 2
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
8. ODBIOR ROBOT 12
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU 12
8.2. ODBIOR ROBOT OSTATECZNY (KONCOWY) 13
8.3. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI 14
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 14
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRODZKIEJ 10 W KALISZU



Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
MIESZKALNYCH W KALISZU, "ARCHIPRO" PAULINA KRASZEWSKA,
ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz ul. Ksigzeca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ocieplenia budynku

mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 10.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczg
zasad prowadzenia robdt zwigzanych z izolacjg $cian pionowych ipoziomych, ociepleniem $cian zewnetrznych
budynku oraz remontem elewacji frontowej, okreslonych w przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim, stanowigcym

cze$¢ dokumentow przetargowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okreSleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i S.T. oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

e Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) wykonany na budowie zestaw wyrobow
produkowany fabrycznie, dostarczony jako kompletny system,

e  Podtoze - powierzchnia istniejacej Sciany,

o Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojaca, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,

e Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartoci wspétczynnika przewodzenia, jako sktadnik BSO mocowany
wformie plyt na Scianach ( przegrodach zewnetrznych) i nadajgcy imwymagane parametry
termomodernizacyjne,

e Zaprawa (masa klejgca) -materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza,

e taczniki mechaniczne — okre$lone tacznik do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, np. kotki
rozporowe, profile

e Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtadciwo$ci mechaniczne systemu,

o  Siatki z widkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow,

e  Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoSci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe,

o  Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojacq stanowi zabezpieczenie

przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje réwniez systemowi fakture i barwe,
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e Systemowe elementy uzupetniajace — listwy, (profile) cokotowe (startowe) katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO

i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, przedmiarem, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujagcymi normami i przepisami prawa. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcjg producenta wybranego systemu. Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materialy stosowane do wykonania robét powinny miec :

e Oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng danego panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo:

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje

producenta i typu wyrobu, kraje pochodzenia, daty produkcii.

Materiaty ktore nie spetniajag w/w wymagan beda odrzucone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
zakupionych z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a tym samym optaty i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaly swa jakos$¢ do czasu wykonania robdt. Materialy musza by¢ dostepne do sprawdzenia
i kontroli. Kazdy rodzaj robdt w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko. Miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawce.

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumiec,

ze dopuszcza sie rozwiazania rownowazne.

2.2. DOSTARCZANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW:

o Materialy nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.
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e Materialy ktdre mogq ulec zamoknieciu, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym
lub pod zadaszeniem.

o Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach
z nienaruszonymi etykietami.

e  Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim wptywem
promieniowania stonecznego.

e Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie.

e  Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°C

e  Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci oraz zakresu robét. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy i posiadaé aktualne
badania techniczne. Sprzet musi byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania np. na drogach publicznych.

3.2. SPRZET DO ROBOT DOCIEPLENIOWYCH
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca musi wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e samochod dostawczy
e wozki, taczki do transportu na budowie
e rusztowania
e wciggarke mechaniczng,
e wyciag
e  Zurawik
e drobny sprzet
Sprzet montazowy i $rodki transportu powinny by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii warunkéw

wykonania robét.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. W czasie zatadunkow, transportu i wytadunkéw nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw

w tym zakresie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Zakres robot oraz metody ich wykonania musza by¢ zgodne z kosztorysem, przedmiarem rob6t. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng oraz normami. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz w normach i wytycznych.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inwestora na zastosowanie wybranego przez siebie systemu BSO
oraz przedstawi¢ odpowiednie zaswiadczenia o przeszkoleniu umiejetnosci prawidtowego stosowania wybranego
systemu. W przypadku braku takich zaswiadczen, przed przystgpieniem do rob6t w wybranym systemie BSO
niezbedna jest wizyta na budowie technologa wybranego systemu BSO, celem przeszkolenia zatogi, kierownika robét
i kierownika budowy. Wykonawca obwigzany jest do przediozenia stosownego zadwiadczenia o przeszkoleniu w wyze;

opisanym zakresie.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

e  Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

e (Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

e  Powierzchnie nieobjete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

e W budynku nie moze wystepowa¢ wilgo¢ kapilarna.

e Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duzg odlegtos¢ (minimum 45¢m), a kotwy
zamontowa¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

e Podtoze pod instalacie powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6mm na promieniu 1,2m, wolne
od wykwitdw. Ubytki powinny byé uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu
zniwelowane w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru. Przed przystapieniem do przyklejania styropianu
nalezy przeprowadziC prébe przyczepnosci kleju do poditoza. Plyty styropianowe powinny tworzyC ciagla
powloke termoizolacyjna. Szpary pomigdzy pitytami wieksze niz 1,5mm nalezy wypemié materiatem

termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.
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e Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dtugosci
€O najmniej 2,5m.

o  Calg powierzchnig styropianu nalezy przeszlifowaé¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usunag.

e Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikdw i rusztowan.
Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie¢ w miare mozliwosci

uzywac materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.2.1. GRUNTOWANIE PODLOZA

Zaleznie od rodzaju i stan podtoza oraz wymagan producenta systemu $rodek gruntujacy nalezy nanie$¢

na catg jego powierzchnie.

5.2.2. OCIEPLENIE $CIAN | COKOLOW

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysoko$¢ zgodna z rysunkiem stanu projektowanego. Po oczyszczeniu i wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia ptyt styrodurowych gr. 10cm. Zabrania sie kotkowania
ptyt. Klejenie nalezy rozpocza¢é od dotu. Pianke poliuretanowa nalezy naktada¢ obwodowo na powierzchni plyty
i dodatkowo w 6 punktach na powierzchni, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane
jest wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25cm x 25¢m i sprawdzeniu przyczepnosci
po czterech godzinach. Na czesci Sciany nad gruntem (cokdt) wykonaé tynk zywiczny wykonany na podwaojnej warstwie
siatki zatopionej w zaprawie klejacej. Sciany fundamentowe zasypywaé piaskiem o frakcji 0,06mm - 1,0mm

w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

5.2.3. DOCIEPLENIE SCIAN

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sig farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupemié.
Wykona¢ probe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu ocieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania piyt nalezy
zastosowac taczniki mechaniczne w iloci 6 sztuk na 1m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1m2 w strefie
krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Diugos¢ tacznikow

warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 8cm.

5.2.4. WARSTWA ZBROJACA

Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojacej. Z paskéw siatki
zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig ptyt izolacji
termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke

zbrojaca. Powierzchnie warstwy zbrojacej wygtadzié — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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Na powierzchni $cian do wysokoSci parteru umocowa¢ dodatkowa warstwe siatki zbrojacej wzmacniajacej.

Warstwe zbrojaca wykona¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu.

5.2.5. GRUNTOWANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojacej nanie$¢ Srodek gruntujacy, po zwigzaniu

(wyschnieciu) zaprawy zbrojace;.

5.2.6. WYKONANIE WARSTWY TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO ORAZ MALOWANIE
POWIERZCHNI TYNKU FARBA SILIKATOWA

Wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikatowy i podda¢ jego powierzchnie obrébce, a nastepnie podwojnie
pomalowac farbg silikatowg zewnetrzng. Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z projektem. W/w roboty
mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie z prawidtowo wykonanych rusztowan. Przed przystapieniem
do malowania powierzchni¢ nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow i oczyszczeniu z kurzu. Wszystkie warstwy wykonaC w sposéb zalecany przez producenta systemu i zgodnie

z projektem.

5.3. ROBOT DEKARSKO - BLACHARSKIE
Zakres robdt uwzglednia demontaz koniecznych obrébek blacharskich i ich wymiane oraz ponowny montaz

po wykonaniu warstwy ocieplenia $cian styropianem.

5.4. ROBOTY RENOWACYJNE ELEWACJI

Podloze $ciany zewnetrznej elewacji nalezy przygotowa¢ poprzez nastepujace prace. Catos¢ zmyc
strumieniem wody pod cisnieniem. Nastepnie starannie usungé wszelkie fragmenty ztuszczajgce sie oraz odspojone
(tzw. gtuche) poprzez odbicie mechaniczne tynku istniejacego. Po skuciu tynkéw na $cianach i elementach sztukaterii
nalezy odpyli¢ mur. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a
nastepnie zastosowa¢ nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami dezynfekujacymi, np.
STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na 24 godz. Nastepnie uzupetni¢ odbity tynk na Scianie zewnetrznej,
tradycyjnym narzutem 3-6mm specjalng zaprawg przeznaczong do renowacji tynkéw zewnetrznych, charakteryzujacq
sie wysoka zdolno$cig do dyfuzji, wysoka przyczepnoscig do podioza zachowujac przy tym chionnos¢ wody, oraz
odporng na dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA, np. preparatem
STOMURISOL VS-obrzutka WTA lub réwnowazny.

Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubosci 10-20mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyrdwnawczej do stosowania na zewnafrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli Sciany,
charakteryzujacej sie wysokg zdolnoscig do dyfuzji, wysokg przyczepnoscig do podioza, zwigkszong zdolnoScig
kapilarnego podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkéw soli, objetg certyfikatem zgodno$ci
z wytycznymi WTA np STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajgcego sie bezposrednio pod malowanie nalezy wykorzystaé tynk
renowacyjny wierzchni, szerokoporowy, hydrofobowy o drobnej historycznej strukturze, charakteryzujacy sie wysokg
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zdolnoscig dyfuzji, wysoka zawarto$ciag poréw, matg zdolnoscig kapilarnego wchfaniania wody oraz wysokg zdolnoScig
magazynowania soli, objetg certyfikatem zgodnosci z wytycznymi WTA np. STOMURISOL SP FEIN lub réwnowazny.
Oczyszczona sztukateria dekoracyjna z wszelkich zluszczajgcych sie fragmentéw oraz po odpyleniu muréw
nalezy odtworzy¢ (nada¢ dekorom pierwotny ksztalt) za pomocg wierzchniej zaprawy sztukatorskiej, charakteryzujacej
sie wysoka przyczepnoscig i plastycznoscia, wysoka elastyczno$cig oraz szybkim czasem wigzania.
Na powierzchni $ciany zewnetrznej i sztukaterii elewacji nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym
na bazie hydrozolu akrylowego. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowaé farbg elewacyjng

silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci graficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacijg

Projektowa, i Specyfikacjq Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci

producentow.

6.3. BADANIA JAKOSCI MATERIALOW

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedq
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny stanu podfoza.

Badania materiatow przeprowadza sie na podstawie dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

6.4. BADANIA W CZASIE ROBOT

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegoinie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. kontroli przygotowania podtoza: no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

2. kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej: montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi,
uksztattowania detali elewacyjnych,

3. kontroli wykonania mocowania mechanicznego: rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,

potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),
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4. kontroli wykonania warstwy zbrojgcej: zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkoSci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy
zbrojacej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili,

5. wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojacej

6. kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojacej sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

7. kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej,
8. tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, faktury,
9. malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru

6.5. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
6.5.1. ZAKRES | WARUNKI WYKONYWANIA BADAN

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
robot dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie :
1. zgodnosci z  dokumentacja  projektowg i  specyfikacjg  techniczng  (szczegdtowa)

wraz z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

2. jakosci zastosowanych materiatow,
3. prawidtowos$ci przygotowania poditoza,
4. prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczego6tow systemu ociepleniowego

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzajg,
ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.

2 niniejszej specyfikacji. Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.5.2. OPIS BADAN ODBIOROWYCH

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych prac elewacyjnych
z zastosowaniem ocieplania poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.5.2 niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru, a podane dalej
w pkt. 10.1, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler, Warszawa
2004 r. Migdzy innymi zgodnie z trescig, ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70 / B- 10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze." Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe
wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:
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ORIl Odchylenie
powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku aehy hsi
. od plaszczyzny przecinajacych sie
Kategoria tynku : ; ptaszczyzn od kata
i odchylenie .
krawedzi od linii pionowego poziomego przeW|dZ|aneg9
prostej w dokumentacji
io wiek 50 1 nie wieksze niz 3mm
nie wieksze niz NIe WIgkSze iz 2mm ha 1m na 1m i ogétem
3mmiw liczbie | ' ogolem nie wigcej niz 4mm nie wiecej niz 6mm
Tynk Co " w pom. do 3,5m wysokosci ece) ni .| nie wigksze niz 3mm
. nie wiekszej niz 3 coE na catej powierzchni
cienkowarstwowy na catei diuaosci oraz nie wiecej niz 6mm w miedzy przearodami na im
| ) diugC pomieszczeniach powyze; edzy przegro
aty kontrolnej 2m 3,5m wysokosci plonowg/nlwll( ()smany,
' elki

Obowigzujq takze wymagania :
1. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7mm,
2. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powierzchnia BSO powinna posiadac¢ jednorodng fakture,
staly kolor. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych

do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKI ORAZ ZASADY OBMIAROWANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplonej,

2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw wigksze od 1m, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako

iloczyn dtugo$ci ociezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri i odpowiednich norm, roboty podlegajg nizej wymienionym odbiorom robét.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie z gruntowaniem
podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonanie warstwy zbrojacej. Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy prowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku bada mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdéw robot.
W przeciwnym wypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$lic zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych

do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszelkie ustalenia zwigzane z dokonanym
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odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

i Wykonawcy.

8.2. ODBIOR ROBOT OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny (kocowy) stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania robé6t

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
budowlanych,

o protokoty rob6t ulegajacych zakryciu - instrukcje producenta systemu ociepleniowego

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty ociepleniowe powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia
zwymaganiami  okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelno$ci ocieplenia,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej wymienione rozwigzania, Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze byC dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoSci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien
zawierac :

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
o stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania docieplenia z zamdwieniem Protokét odbioru koricowego

jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.3. ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny”. Przed uptywem okresu gwarancyjnego

zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét ociepleniowych bedzie dokonywane zgodnie z umowg po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koicowym odbiorze.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres termomodernizacii
wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wiezby dachowej oraz wymiang pokrycia dachowego stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami
i w czasie realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

e  Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr 75 poz. 690/ z p6zniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r / Dz. U. Nr 116 poz. 985/
e Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
e Karty techniczne produktow
¢ Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu
e  PN-B-20130:421 plyty styropianowe
e PN-88/B-30000 cement portlandzki
e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
e PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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