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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 07.07. 19®éwo budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn.
2003r. z paniejszymi zmianami)@wiadczamze projekt budowlany spagdzony zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji wraz z docieplenienbudynku mieszkalnego przy ul.
Grodzkiej 5 w Kaliszu

| Dane ogodlne.
1. Obiekt: - Remont elewacji wraz z dociepleniem budymieszkalnego przy
ul.Grodzkiej 5 w Kaliszu.
2. Adres obiektu: - Kalisz ul.Grodzka 5
Jednostka ewidgna\806101-1 Miasto Kalisz.
Olly ewidenc. 023 rodmiescie |, 016Srédmigscie
Dziatka nr 68B
3. Inwestor: - Miejski Zarzd Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.
4. Podstawa opracowania:
- wizja lokalna , inwentaryzacja elewacji.
- pomiary z natury wykonane migoraz miernikiem laserowym.
- obowigzujace normy i aprobata ITB dla systemow renowacyjmgietwvaciji budynkéw ,oraz
farb elewacyjnych.
- Fotografie
- Uwaga: wykonawca przysgpujac do wyceny prac przewidywanych do wykonania
zobowigzany jest do doktadnej analizy kosztow, na podstawiwizji lokalnej w terenie
i uzgodnienie z inwestorem ewent. dodatkowych prdsudowlanych przewidywanych
do wykonania i dokonanie wtasnych pomiarow (dotyczgrzwi i okien).

. Il. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje inwentaryzsigprojekt architektoniczno budowlany kolorystykiemontu
elewacji termomodernizacji elewacji budymkieszkalnego przy ul. Grodzkiej 5

w Kaliszu .

Budynek jest dwustronnie dobudowany do budymikeszkalnego Kalisz ul.Grodzka 3 i budynku
Grodzka 7. posiada@z frontowa oraz oficyr.

Zakresem termomodernizacji eflyjjest budynek oficyny oraz elewacja od strony\worka,
natomiast tylpelewacg oficyny wschodni, przewiduje si do przemalowania.

Elewacja frontowa budynkedizie na nowo otynkowana i pomalowana w kolorachodagpnych z
Konserwatorem Zabytkow w Kaliszu.

.Projekt sktada siz:

- mapy sytuacyjno wysokmowej terenu
- fotografii elewaciji

- opisu technicznego

- rysunkow inwentaryzacji elewacji

- projektu kolorystyki wy. wym. elewacji



Il Podstawowe dane dotysgze budynku:

- rodzaj budynku: budynek mieszkalny wieltzinny usytuowany na dziatce nr 68B
przy ul. Grodzkiej 5 w Kaliszu.

- zabudowa: obiekt sktada giczsci frontowej dobudowanej do budynkdwssednich,
oraz podpiwniczonej oficyny w podworzu.

- liczba kondygnaciji: - 3 kondygnacje nadme + poddasze niggtkowe budynek jest
podpiwniczony

- technologia wykonania: system tradycyjny

- dach: konstrukcji drewnianej, dwuspadawgzsci frontowej, jednospadkowy w i
oficyny. kryty dachéwakeceramicza..

- liczba klatek schodowych 2egz frontowa i oficyna posiadaja osobne klatki scheeo

IV. Opis stanu istnigcego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjnyaddaszem nieytkowym, skiada siz
czesci frontowej od ul. Grodzkiej, oraz oficyny w podwu. Budynki § podpiwniczone.

Przekryty jest dachem o konstrukcji drewnianejtkidachowli ceramicza.

Budynek pot@ony jest na dziatce nr 68 B przy ul.Grodzkiej Swlikzu.

Rok budowy lata 20te XX wieku..

Budynek murowany z cegty petnej na zaprawmment-wapiennej mury zewtnzne o grubgci

64cm parter - 47 gro (wraz z tynkiem) , stropy drewniane i ceramezypu Kleina.

Dach drewniany w konstrukcji ptatwiowo —kiegowej o pokryciu z dachowki ceramicznej.
Okna mieszkaw wickszaci wymienione przez lokatorow na PCV.

Budynek w elewacji frontowej posiada liczny detadhatektoniczny w postaci bogato
profilowanego boniowania parteru, profilowanychaowa okien i gzymsow :
migdzypietrowego i podrynnowego, whi na poziomie dwoch pier z dwiema kolumnami
zdobionymi gtowicami i bazami. Na wysala dachu wykonano attgk(belweder) .

Wykonano bramy wégiowe oraz krag stalows od frontu w podcieniu sieni.

Okna , za wyjtkiem dwdéch okien w parterze elewacji frontowgygtokragtego okna attyki i okien
klatki schodowej oficyny—wymieniono na PCV.

Elewacje oficyny oraz tylna budynku frontowegop®zbawione elementéw architektonicznych , z
wyjatkiem gzymséw podrynnowych.

Odwodnienie dachu —budynek pacitony jest do sieci deszczowe.

Budynek posiada wszystkie niezime instalacje wewtrzne.

V. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN REMONTOWYCH | RENOWA CYJNYCH.

Roboty na terenie na zewatrz

1 Wykona nowe podesty we&giowe do wymienianych drzwi oficyny (ptytki ceram.)
2 W pasie diugei elewaciji frontowej oficyny ca. 18,00m i szeré&ioc50cm wykoné opask
filtrujaca wod opadowve o nawiegchni zezwirku i drobnych kamieni.

Uwaga ogolna




Termomodernizacji podlegbedziesciana tylna budynku frontowego oraz elewacja aficpd
strony frontowej i szczytowej, elewatylna oficyny (wschodrd) znajdujca si¢ po stronie dziatki

sisiedniej przewiduje si- wyréwna tynki i pomalowa&. Sciana frontowa ze wzglu na liczny
detal architektoniczny docieplona niglbie.

Elewacja frontowa

1 Projektuje si skucie odparzonego i stabo utrzyauggo s¢ tynku ca 40% i wykonanie nowego
tynku cementowo wapiennego z odtworzeniem wszyistitetali architektonicznych, a
szczegolngkci
- profilowanych obramowieokien i drzwi do oraz elementéw podokiennych akie
- profilowanego gzymsu nad parterem , prayntnalery odtworzy¢ jego oprofilowanie
- profilowanego gzymsu podrynnowego jak wyzej
- przetrzé tynki boniowania parteru
- staranne tynki wykotave wgkbieniu muru ca 120cm — loggi biegrej na wysokéci dwdch
peter wraz z odnowieniem tynkow istraeych tam kolumn.
- wykon& cokét zgodnie z istniggym.
2 Wymien¢ dwa okna parteru, (113/200 w strzatce tukw) lgwej stronie bramy, wykodgak
okna po prawej stronie oraz okno p&gike attyki (ca 140/ 65 w strzatce tuku)
3 Wymient skrzynk; energetyczimna nove mniejsz .
4 Wykong drzwiczki stalowe wsypu ggla w cokole elewacji malowac w kolorze cokotu.
5 Zdemontowawsporniki energetyczne 2 sztuki po prawej i lestepnie drzwi parteru oraz
stalowy element instalacyjnyponad oknem parferawa strona)
6 Dokon& naprawy ptyt balkonowych , zatg¢ izolacje poziom z papy szlichi i posadzk z ptytek
ceramicznych .
Balustrady balkondéw - ocii¢ powierzchnie metalu z warstw wtérnych , pozosi@Etwvarstw
malarskich i produktéw korozji przez piaskoweana sucho lub mechanicznie.
Uzupeint lub zrekonstruowaczesci brakupce lub uszkodzone.Sprawdzitasciwe zamocowanie
elementow. Stabilizowgpowierzchnie metalu kontaktowym inhibitorem koior. Kompleksor
2000.Nani& na powierzchnie metalu dwie warstwy powtoki cynlepywrzy wyciu preparatu
Zinga.Zabezpieczyantykorozyjnie powierzchnie elementow metalowyatif podktadow z
wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epeseg Limmer.
Pokry¢ powierzchnie elementéw metalowych warstkencowego wymalowania w kolorze grafit-
mat farh antykorozyja np. Hammerite lub Hektor.
7 Usun¢ wszystkie stare elementy instalacji elektrycznigjogzne na budynku
8 Wykon& nowe obrobki blacharskie parapetéw , opierzenjargdw, opierzenie ogniomurkow - z
blachy powlekanej w kolorze j.aar
9 Wymiené obie rury spustowe na nowe cynkowe i maléwekolorze elewaciji.
Wymien¢ kratke wentylacyjra — (podpiwniczenie)
10 Istniejca krak stalowy malowa proszkowo w kolorze parteru elewacji.
Malowa& w tym kolorze rownig podciéi bramy — do istn. wrot drewnianych na odcinku 240cm

Elewacja nie podlega termomodernizacji zglgdu na umiejscowienie wielu detali
architektonicznych.

Elewacja tylna cas§ci frontowej budynku

1 .Wykon& termomodernizagjomawianej elewaciji.



Projektowana termomodernizaéfgany zewrtrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w
Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas SEpzgodnie z opisem w p. Gruldalocieplenia
styropianem — 14cm.

2 Dokona prac zwizanych z projektowanym dociepleniem sciany takath: jdemontai
monta istn. rur spustowych, wykonanie niedinych obrobek blacharskich, oraz
niezlednych prac w zwizku z przesurciem pasa podrynnowego a takwymient parapety
okien dostosowane do gruleoocieplenia.

3 Usuni¢ rure spustowa , ktora nie ma odprowadzenia., pozpstalowa w kolorze elewaciji.

4 Dokon& naprawy ptyt balkonowych , zatg¢ izolacje poziom z papy szlichi i posadzk z ptytek
ceramicznych .
Balustrady balkonéw - ocfi¢ powierzchnie metalu z warstw wtérnych , pozos@twarstw
malarskich i produktow korozji przez piaskoweana sucho lub mechanicznie.

5 Wymien¢ 2 kratki wentylacyjne.

Elewacja frontowa oficyny

1 Wykon& termomodernizagjomawianej elewacji.

Projektowana termomodernizaéf@gany zewrtrznej za pomoca metody lekkiej-mokrej np. w
Systemie Sto-ispo, Bolix Kraisel, Atlas Stpzgodnie z opisem w p. Gruldalocieplenia
styropianem — 14cm.

2 Dokoné prac zwazanych z projektowanym dociepleniem sciany takjgk : demontai
monta istn. rur spustowych, wykonanie niedinych obrébek blacharskich, demaonta
monta oswietlenia nad drzwiami klatki schodowej ora niedbych prac w zwizku z
przesunjciem pasa podrynnowego a tekwymient parapety okien dostosowane do
grubdci ocieplenia.

3 Wykona& wszystkie niezédne obrobki blacharskie z blachy powlekanej, a wazku z
pogrubienientcian spowodowanym dokonaniem ocieplejuian budynku, wykonai zamontowa
nowe parapety z blachy powlekanej (polie2tepm, popiel jasny mat gr.0,50mm. Parapety o
Parapety wewgtrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowaneyaoiaréw okien,
ewent. z ptyty posformingowej o szerégiodostosowanej do nowej szergkbotworow
okiennych i grubei scian.Powinny one wystaw@oza lico ocieplanyckcian co najmniej
4,0cm i musgzabezpieczaelewacg przed przeciekami wody deszczowej.Ponadto paraysety
wyzszej kondygnacji powinny ldyolcm dhisze od parapetéw nazezej kondygnacji. Parapety
wewnrtrzne prefabrykowane z twardego PCV dostosowangytoiaroOw okien, ewent. z ptyty
posformingowe;j .

Obrobki blacharskie na dachu — przesungrubd¢ docieplenia.

4 Nalezy usura¢ wsporniki elektryczne szt 2

5 Dokon& naprawy ptyt balkonowych , zatg¢ izolacje poziom z papy szlichi i posadzk z ptytek
ceramicznych .Balustrady balkonéw - ced§ powierzchnie metalu z warstw wtornych ,
pozostaleri warstw malarskich i produktow korozji przez jiawanie na sucho lub mechanicznie

6.Projektuje siskucie odparzonego i stabo utrzymuggo st tynku ca 50% oraz wykonanie
uzupetnig tynku nascianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsowaymatl cénieniem z

wyciemsrodkow czyszczeych.

7 Wykon& renowacg gzymsu podrynnowego, ktory w gliszej czsci jest zniszczony.

8.Przetay¢ instalacje telekomunikacyjne zamontowane na elgwadynku.

9 Wykon& nowe okno stalowe parterowej przybudowki ,odtworego podziaty

10 Wykon& nowe drzwi stalowe we wspomnianej przybudowce .

11 Wykon& nowe drewniane drzwi do klatki schodowej ptycingd@8/208 lecz z jednym

skrzydiem o szer. 90cm.

12 Rura spustowa — wykohaowa mug



13 Okienka piwnic ca 50/45 cm — wykdmaowe blachy stalowe otwierane.

14 Wysungte zegcie do piwnicy — otynkowasciany zewegtrzne i wewrtrznesciany zegcia.
Wyréwnac schody tego %eja.
Zatary¢ nowe zadaszenie z blachy fatdowej ca.3,5m2
Wykond kolorystyke elewacji zgodnie z opisem.

Elewacja szczytowa oficyny (pétnocna)

1 .Naley elewacje otynkowatynkiem cementowo wapiennym (ewent. przetrizgniejace tynki) i
docieplt styropianem , jak wagj.
Malow& w kolorze podanym na rysunku.

Elewacja tylna oficyny (wschodnia)

Elewacja wschodnia oficyny graniczy z dziadisiedni nr B 70 i Bi69. Naley wyréwn& i

uzupetnd tynki, a elewag pomalow& w kolorze podanym na rysunku.

Malowanie przebiegdxdzie nad dachem budynku Grodzka3 , aalerzewidzi€ odpowiednie
rusztowania oraz zabezpieczyc budyngskesla przed skutkami prowadzonych prac remontowych.
Dodatkowym utrudnienientbtzie bliskad¢ trafostacji usytuowanej w bliskim pofli remontowanej
Sciany. Malow& w kolorze podanym na rysunku.

Opis termomodernizacji budynku

Projektuje si skucie odparzonego i stabo utrzyauggo s¢ tynku oraz wykonanie uzupehi¢ynku
nascianach i gzymsach ewent. zmycie gzymsowaymotl cénieniem z ayciemsrodkow
czyszcgcych.

Tynki zewntrzne istniegce w miejscach gdzie$uzne i odspojone natg usurng.

Zostawione stare wyprawy tynkarskie agleczyci¢ i ewentualnie wzmochi

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspwmwe systemy ociepli)

na bazie ptyt styropianu samogasgcego wg. PN-B-20130:2001 odmiany 15 PS-E FS 15 z
wykonczeniem mineralnym tynkiem strukturalnym. malowanymfarba StoColor

Jumbosil dyspersyjno —silikatowg . lub inng o podobnych wigciwosciach

Przyjeta grubos¢ dociepleniascian zewretrznych elewacji tylnej , elewacji frontowejn
oficyny iszczytowej oficyny -14cm.

Do prac renowacyjnych i kolorystyki elewacji naléy zastosowdé podane materialy, lub
zastapi je rownowaznymi.

Zaprojektowany system technologiczny zostat dopumzg do stosowania aprohaechniczia
Instytutu Techniki Budowlanej: AT-15-3590/2000 zyweerdzeniem certyfikatem zgodém
ITB: 0272/W/02/2.

Klasyfikacja ogniowa przgiego systemu ociepleNP.-851.5/05/TG — system sklasyfikowany
jako NRO (nie rozprzestrzenigy ognia).

Ociepli nalery wszystkie powierzchnie elewacji stykeg¢ s¢ z ogrzewaa kubatus.
Ocieplenigscian piwnic doprowadzido poziomu terenu.

Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr. 334/2002strefie przyziemia , do wysoka 2,0m.
ponad poziomem terenu powinnoékstosowane rozwkanie o podwgszonych wiéciwosciach
odporndci na wptywy mechaniczne ( w tym takna wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu
ociepleniowego w tej strefie, w fazie tynku podidaego( zbrojonego) nalg zastosowa
dodatkows warstwe siatki z widkna szklanego.



Zaprojektowany sposob ocieplenia elewacji.

Wspotczynnik przenikania cieptgcian zewrtrznych bez ocieplenia .U diaiany o grubéci
47cm z tynkiem —na poziomie legfria wynosi obecnie:Uo = 1,31 W/Km2 R =0,76m2K/W.

Po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepta dldcian zewrgtrznych osiagnie wartos¢é:
U=0,24 Wm2K R =4,25m2K/W.
Wobec wymaganej wartéci Uk = 0,25 W/m2K

Un < Uk — zaprojektowany uktad ociepleniowy spetniabowigzujace wymagania w
zakresie izolacyjnéci cieplnej przegréd.

Rozktad temperatur w przgrodzie pokazano na wy&rashczonym do opracowania.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH —OPIS SYSTEMU

System docieplenia

Budynek ociepla simetod, ,lekka mokr’opisana w instrukcji ITB. Nr. ITB: 0272/W/02/2.
.Bezspoinowy system ocieplarigian zewgrtrznych budynkéw”.

Metoda polega na przymocowaniusd@n od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktérym warstwzolacyjna stanowia ptyty ze styropianu, a watstw
elewacyjr, —cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykenaa podktadzie
zbrojonym tkanina szklan

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Rozpocecie robot ociepleniowych mae nasapi¢ dopiero, jezeli:
- zostal zakaczone | odebrane roboty dachowe, dembntaonta okien oraz izolacje
- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetniugnkow zewrtrznych ulega
wyschngciu i zostag wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zoyavane, aby
nie powodowac nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieptdn scianach zewgtrznych.
- ogniomury i gzymsy zostarwykonczone obrébkami blacharskimi- prg&p instalacji lub
innych elementow budynku przez ptaszczyzny ociepleastan rozmieszczone i opracowane w
sposOb zabezpiecaay batkowit i trwala szczelnég.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzgkdnie przestrzeg# rezimu
technologicznego a w szczegolém:

- w czasie robot w fazie wysychania temperaturazenia i podt@a nie powinna by nizsza nk
+5°C i nie wyisza nk +25°C, przez co zapewniong @dpowiednie warunki wzania

- materiaty w fazie wazania naley chronic przed niekorzystnymi warunkami atmosfenyeni
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);zagne ptaszczyzny odpowiednio zabezpigczy
- niedopuszczlne jest prowadzenie robét w czasael@w atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru noraz jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C w przeceigu 24h.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ZEWRTRZNEJ WARSTWYSCIAN



Wyprawy zewntrzne (tynki)scian s w miar dobrym stanie na wkszdci ptaszczyznSciany nie
gwarantug dostatecznej rfmosci kwalifikujacejsciare do ociepleniedciany jedynie metad
klejenia warstw termoizolacyjnych.

W przypadku rozpatrywanego budynku ze wdgl na jego wiek i brak zabiegow pighacyjnych
— naleyy zastosowadruga wergji mocowania pty tstyropianowych do powierzckoiany —tj.
wersje mechanicam ktorej,przyjmuje si,ze wszystkie obaizenia dziatajce na system izolacji
cieplnej przenosgna konstrukcje rimataczniki mechaniczne,a zaprawa,/masaaiajspetnia
funkcje mocowania dodatkowego i stanowi wypetnienie usniagce midzy ptytami i
podtazem. W kontekcie oceny tynkéw z poziomu yerenu (ocena projetamtze by¢ obarczona
btedem) — oceny ich rownai i gltadkaci nie wykonywano.

Jezeli wykonawca, popo dokonaniu oceny stanu paalledzie miat zastrzeenia co do
wiasciwosci i stanu tych warstw, jak rowniglo poditaa scian- to powinien je zgto&ipisemnie w
chwili sktadania oferty — celem zgkiszenia ewentualnych naktadéwmateriatowych w ramach
uzyskania wymaganych pionéw ptaszczyzn.

Metoda oceny podtaa

Préba odpornadsci na scieranie —otwart, dtonia lub przy pomocy czarnej twardej tkaniny

Ocent stopier zakurzenia, piaszczenia lub pozostetevykwitow na podtau.

Préba odporncéci na skrobanie lub zadrapanie -stosugc metto@ siatki nacg¢ lub postuguic
sig twardym i ostrym rylcem ocehizawartd¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci
istniejacych powtok.

Proba zwilzania — szczotk, pedzlem lubprzy pomocy spryskiwacza odtré stopier chtonndci
podiaza.

Test rowndsci i gtadkosci — postuguac sk 2m tat ,pionem i poziomig okresli¢ odchyiki sciany
od ptaszczyzny i sprowadzjej odchylenie od pionu, a naphie por...0wnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POKRYTEGO TYNKAMI I FARBAMI
MINERALNYMI

- kurz, pyt, kreda itp. — ocZgi¢ za pomog szczotkowania i Spgonego powietrza, ewentualnie
zmy¢ wodg pod cénieniem i pozostawido wyschngcia.

- brud, sadza, ttuszcz — zihwoda pod cknieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow, lub
specjalnychrodkéw czyszcgcych, sptuka czyst woda i pozostawt do wyschngcia.

- miejsca line, gtuche, odspojone — skuoczuci¢ za pomog szczotkowania, ewentualnie zény
woda pod cénieniempod @inieniem i pozostawido wyschngcia.

- nierébwndci, defekty i ubytki — ské lub ewentualnie wyrowrt@aaprava tynkarsk Iub
wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dlazyaych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karenciji.

-wilgocc- usuné przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostai wyschngcia

- wykwity — oczyci¢ na sucho za pomecszczotki lub zmyc odpowiednio przygotowanym
roztworem

- podiaze nie mae zawierd materiatu, ktorego wefie wreakcgchemiczm z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociéplspowoduje utrat jego funkciji,
lubskutecznéci catego zestawu,

Uwagi:
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- szczotkowanie jest nieztne, poniewa stosowaniesrodkéw gruntujacych wgbnych i
wzmacniagcych podiae jest niewystarczage.

- stosowac énienie max. 200 baréw

- w przypadku podigzzy pykcych, osypujcych sg i nadmiernie nasgkliwych — zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy , zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu
- wysapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powirby zabezpieczone
antykorozyjnie.

PROBA PRZYCZEPNOSCI DO PODLOZA

Podiaze wymaga rownie sprawdzenia pod wzglem wytrzymaléci powierzchni. Dotyczy to
przede wszystkim podhy istniepcych — tynkowanych i malowanych. W przypadkatpliwosci
dotyczcych wytrzymatéci wykona& je metod ,pull off’, przy zastosowaniu uggzenia
badawczego (testera,zrywarki). Wytrzymigtda powinna wynosi co najmniej 0.08 Mpa (0,8
k/cm2).Mazna take wykon& probg odrywania przyklejonych do podia probek materiatu
izolacyjnego. Nal&y wtedy posipi¢ w sposéb nasgpujacy:

Powierzchng podtaza oczyci¢ z kurzu, pytu, stabo zwkanych z podiem powtok malarskich i
tynkdw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiaraokotd 100x100mm. nahy przyklei w
réznych miejscach elewaciji (8-10 probek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowyozprowadzé na catej powierzchni
prébki na grub& okoto 10mm.Prébkdocisra¢ do podiga. Przyczepnd sprawdzé po 3 dniach
poprzez prébrecznego odrywania przyklejonej probki.

Mozna przypé, ze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymaitacia, jezeli podczas préby
odrywania materiat odrywania materiat izolacyjnggrie rozerwaniu.

Woprzypadku oderwania catej probki z klejem i watgstigkturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwrzanym podiéem warstwy.Podize zagruntowa srodkiem zwekszapcym
przyczepnét. Jeeli ponowna proba da wynik negatywny, mglerozway¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowoaiaza.

NIEROWNO SCI PODLO ZA

W przypadkuscian charakeryzagych sg¢ odpowiedm wytrzymaitdcia, ale odznaczagych sé
zbyt duza nierdwndcia powierzchni, naley wykonywa warstwe wyrownawca.
Przy nieréwnéciach podtaa do 10mm — naky zastosowaszpachlowk systemow.

Przy nieréwnéciach podtaa 0d10 do 20mm- rozazanie jak wyej, ale w kilku warstwach.
W przzypadku nierowriei powyze] 20mm. — naley zastosowa napraw przez naklejenie
materiatu rermoizolacyjnego o odpowiedniej gréto

WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA
Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna zat#ein skladnikdw ulepszgyych
wiasciwaci uzytkowe, o diej elastycznéci i przyczepnéci do betonu min. 0,6Mpa i styropianu
min 0,1 Mpa. Stosowana dwukrotnie : (1) do ptytrgpyanowtch do powierzchitian Zuwycie
zaprawy 4-5 kg/m?; (2) razem z siatkbrojeniowg stanowi warstw zabezpieczaga styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.
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Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowena bazie ptyt styropianu samogasgcego wg. PN-B-20130:2001 odmiany
15 PS-E FS 15 instrukcji ITBITB: 0272/W/02/2..0 wymiarach nie wikszych nz 600x1200mm

0 zwartej struktérze i kragdziach bez wyszczerbiei wytamai, ciete z bloku po okresie
sezonowania nie krétszymza83 tygodni.

Tkanina szklana

Zaimpregnowana fabrycznigodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o
wymiarach oczek 3-5. 3-6 mm. i splocie uniefiwiajacym przesuwanie witdkien, gramatura min
145¢m2.

Podkladowa masa tynkarska o przyczepriei do podtaza min.0,5Mpa

Chroni i wzmacnia podie, zwkksza przzyczepr$é, redukuje powstawanie plam na powierzchni
tynku szlachetnego.Gotowy daycia srodek gruntujcy pod tynki, wodorozciezalny, odporny
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ogranicaayrownuje chtonné podiaza. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zeksza ich przyczepré do podica.

Materialy uzupetniajace

preparat gruntuj acy wzmacniagcy podtaze

Srodek gruntujcy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ograni¢aayréwnuje chtonngt
podtazy stabilizuje i wzmacnia podiop zwigcksza przyczeprid. Srednie zaycie 0,2kg//m2.

Dyble(kotki ) plastikowe do mocowania styropianu-dziataja na zasadzie kotkémporowych
taczniki do mechanicznego mocowania styropianu- wsgap mocowanie pilyt zaprawa
klejowa.

Listwa cokotowa aluminiowa- profil cokotowy stanowicy ostora dolnej krawdzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachwyr@niowej gr.1mm. odpornej na korozj, o
profilu zetowym lub ceowym.

Kofki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkem metalowtm do mocowania mechanicznego
listwy cokotowe.

Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkdo wzmacniania nagy
pionowych, nargy przy gciezach okiennych i drzwiowych

Pianka poliuretanowa —do uzupetnienia szczelin pogdy ptytami styropianowymi
Silikon — do uszczelniania stykow podokiennikowszieznic.
Srednie zakladane zuaycie materiatow.

Zaprawa klejca do klejenia ptyt metadptaszczyznow 4-5 kg/

Przyklejanie ptyt styropianowych nascianach
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Naktadanie kleju metedobwodowo — punktow 4-5 kg/m?2, metagpasmowo punktow
4-5 kgm? i do wykonania warstwy zbaopj — zuycie zaprawy ok.10 kg/ m?

Piyty styropianowe — 1,02-1,05/m?/m?2

£ aczniki mechanicznedo mocowania ptyt styropianowych 4-8 szt/ m?
Tkanina szklana 1,1-1,2 m?/m?

Podktadowa masa tynkarska0,25-0,30kg/ m?

Tynk akrylowy — 3,0kg/ m?

Koftki do profili cokotowych — 3

WYKONANIE DOCIEPLENIA

Prace nalgy prowadzt pod nadzorem osoby posiaatagj kwalifikacje zawodowe potwierdzone
posiadaniem uprawnmebudowlanych

Przed rozpocgiem robot ocieplacych naley wyznaczy wysoka¢ cokotu i zaznaczyajlinia
pozioma.Listwa cokotowa powinna gymontowana na wysokoi min.40cm. od poziomu terenu
Profile cokotowe mocowamechanicznie stosig 3 kotki na 1mb. Pomdzy poszczegdlnymi
odcinkami profili pozostawiodstp ok.3mm. Pierwszy kotek unfigic w otworze wzdtlianym z
jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypozowa& profil i przymocowa kolejnymi
kotkami.Nierowndci podiaza skorygowaspecjalnymi podktadkami. W natachscian profile
przycia¢ pod katem lub zastosowaspecjalne profile nasme.Nad przyksconym profilem cokotu
na odpowiedniej szeroko pasa masy klegej przyklet 30cm. szeroki pas tkaniny szklanej
zachodacy na profil cokotowy.

Przygotowa mas klejacazgodnie z instrukajna opakowaniu.

Klejenie ptyt wykoné metod, punktowo-krawdziowa.

Ptyty uktad@ od dotu do gory, pasami poziomymi, z przgxeiniem nargyna ,mijank:” (miniecie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejam&iezy otwordw. Przesugtie

stykéw ptytwzgedem kravgdzi osciezy na szerok@i min 10cm.

Piyty na bigaco rown& do ptaszczyzny przy pomocy tat lub raggictych linek w pionie i
poziomie.

Piyty dociské rownomiernie, sprawdzg na bigaco przy pomocy poziomicy rowseé
powierzchni. Krawdzie ptyt docisk& szczelnie do siebie.Po stwardnieniu kleju ewentual
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych piyt gkisze nk 2mm wypetné klinami z tej samej
izolacji .W przypadku szczelin mniejszych znidmm.naley uzy¢ mas uszczelniagych
systemodawcy.Po przygicciu pilyty a przed przyklejeniem naphej usua¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju (unikggie otwartej spoiny pionowej). Zabieg taki ngledwniez
wykona& na naranikach zewstrznych budynku.

Nie wywaé ptyt wyszczerbionych , wgniecionych czy potamanych

Piyty wystajce poza nara przycing dopiero po zwizaniu kleju. Pty nalezy pozostawd lekko
wysunkta poza nargnik, w celu paéniejszego jej przyecia wzdhez prowadnicy. Nargnikowe
krawedzie ptyt przeszlifowawzdtuz prowadnicy.
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Przy ocieplaniu scian zewrgtrznych — w celu wyeliminowania nieszczelriei (mostkow
cieolnych) — nal@y zastosow#& ptyty styropianowe z krawedziami z zaktadka prosts.

Szlifowanie ptyt styropianowych

Nieréwnaci | uskoki ptyt zeszlifowa az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni)
Szlifowanie najlepiej wykoriaprzy zastosowaniu wdzer z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikéw. Decyduje to o rowho pcieplanej powierzchni oraz ozyciu materiatdw nw
dalszych etapach.

taczniki mechaniczne

- wg aprobaty technicznej ITB AT-15-3234/2003

- rodzaj, liczba i rozmieszczenigcknikdw mechanicznych — taczniki osadze stwardnieniu
kleju.

Ochrona narmikéw i kranedzi
Zastosowéarozwigzania zalecane przez producenta systemu

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonywania warstwy zbregej mana przysipic nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.

Mas: klejaca nanost na powierzchnie ptyt styropianowychagia warstwy pasmami o szerokoi
tkaniny zbrogcej.Nastpnie mas przeczesakielnia zgbat 10/10mm.

Powyzej i ponie] krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniagu zwekszonymi
napkzeniami, na ptyty styropianowe nakigdod kytem 45° paski tkaniny z widkna szklanego o
wymiarach minimum 254x35cm. Po tym czasie na ply@yazy¢ mas klejaca i rownomiernie
rozprowadzt paa ,zebat” na powierzchni nieco wkszej od przyetego pasa siatki zbrgje]
.Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rayéosiatke zbropca i zatopt w niej przy wyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbema powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu kls@go.Warstwa masy klgjej z zatopioa siatky
zbrojaca tworzy warstw zbrojory. Siatke zbropca uktadac na zaklads o szerékb10cm. Po
natazeniu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na nacia naktada si dodatkowy pasek siatki i
zatapiag w masie klejce).

Wyprawa zewagtrzna

Wierzchna wyprawe tynkarsk naktadaé po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie
wczeniej jednak ni po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie wcgeiej jednak ni po
48 godzinach.

Przed przysipieniem do wykonywania okapnikéw (parapetéw) zewamych wykonawca jest
zobowhzany do dokonania pomiarow sprawdzagh.

Poskpowanie w przypadku konieczndéci przerwania prac
W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu ptyt styropianowych, przy okresie

przerwy diieszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zd&ciam budynku starannie
zabezpiecz§ przed maliwosciagwnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanymi
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obrébkami. Przed wznowieniem prac sprawd@kaos¢ styropianu. Plyty pidikie i o pyhcej
powierzchni przeszlifowa papierem sciernym, a nagpnie starannie O0CZgic z pylu |
zanieczyszczeEwentualne uszkodzenia spowodowane np. przez, plagrawt poprzez wygicie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstaweethoktadnie dopasowanego kawatka.



Salta 1.1

Rozktad temperatur w przegrodzie

(skala rzeczywista)

U=019W/Km2 R=515m2K/W
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Nr Nazwa Wars| A o
i m | wmK | m?kw | ro
Wewn. 20
19.16
1 Phyty gipsowo-kartonowe 1000 0.025 023 0.109
18.4
2 Folia polietylenowa 0.0002 0
18.4
3 Piyty z welny mineralnej przy szczelnym ulozeniu izolacji 1. 02 0.042 4762
-14.9
4 Sosna i Swierk wzdluz widkien 550 0.035 0.3 047
= -15.72
5 Papa asfaltowa izolacyjna 0.0004 0
-15.72
Zewn. -16
Parametry wejSciowe przegrody

Rodzaj przegrody : $ciana zewnetrzna
Warunki eksploatacii : Srednio wilgotne

Strefa klimatyczna |

Temperatura wewn. okresu wysychania [°C]. 20

Wilgotnosé wewn. okresu wysychania [%]: 55

(Plik: Przegrodat)

Strona
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ROZKLAD TEMPERATUR PO DOCIEPLENIU

2015-03-18
Salta 1.1
Rozklad temperatur w przegrodzie
(skala rzeczywista)
v a U=024W/Km? R=425m2K/W
1 , . 4
t;=20"Cizn 7
13,09
10.7
0
te=-16°C
1558 KB
0.58 £
d [m]
d i R t
Nr Nazwa Wars!
o m | wWmk | m2kw) | ro)
Wewn. 729*
= 18.98
1 Tynk wapienny 1700 0.02 07 0.029
— 18.74
2 Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapr. cement -wap. 1800 0.42 0.77 0.545 -
14.12
3 Tynk lub gladZ cementowa 2000 0.015 t 0.015
W 13.89
4 Styropian przy szczelnym ulozeniu. z przewigzaniem spoin 20 0.14 0.04 35
-15.66
Zewn -16
Parametry wejSciowe przeqrody
Rodzaj przegrody : Sciana zewnetrzna Temperatura wewn. okresu wysychania [°C]: 20
Warunki eksploatacii : $rednio wilgotne Wilgotno§¢ wewn. okresu wysychania [%]: 55

Strefa klimatyczna |

(Plik: Przegroda1) Strona
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Kolorystyka elewacji.

Gotowe tynki pomalowdfarba silikatowa np. StoColor Jumbosil firmy ,Sto-ispo”

wedtug zajczonych plansz kolorystyki elewacji wg. wzornikdd@w StoDesign Architectural
ColoursPrzyjmuje si¢ zastosowanie innego systemu.mnpodany w projekcie, pod
warunkiemze uzyte materiaty beda o parametrach nie gorszych, a kolor farb identyczy z
podanym w projekcie Nalezy jednak podkreslié,ze przedstawiona kolorystyka elwacji zostata
uzgodniona z Konserwatorem Zabytkéw w Kaliaz na podstawie wy. wym. wzornika farb.

Elewacja frontowa
Boniowany parter elewacji malowac w kolorze 16188wniez boniowanie w tym kolorze.
Elewacja ponad gzymsem nad parterem w kolb4a&0.
Elementy architektoniczne — gzymsy, kolumrtyb@zy i gtowice,zworniki parteru,balkony ich boki
i podniebienie naczo6itki okien ich parapeinkolorze 16001.
Balustrady balkonéw w kolorze grafitowym maym.
Cokot w kolorze 16168.
W tym kolorze przemalowastniepca kratk stalows.
Rynny i rury spustowe w kolorze 16170.
Zdp¢ reklang firmy mieszcacej st w podpiwniczeniu budynku.
Nowg reklany dostosowado zabytkowego wygtiu elewacji i uzgodiiz Konserwatorem
Zabytkow w Kalszu.
Elewacje tylna, oficyny , szczytowa i tyloBcyny w kolorze 16169.
Balkony oficyny - boki i podniebienie w koke 16001
Cokot w kolorze 16168.
Detal architektoniczny — gzymsy, parapetyeakiv kolorze 16001
Rury spustowe w kolorze 16170.
Balustrady balkondw jak front.

Realizacja przedmiotowego przedsgwziecia nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu do miejsc regularnego wystepowania rozrodu jg/kéw i innych chroninych
gatunkow ptakow i nietoperzy.

UWAGI KO NCOWE

Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocyregulowan w zakresie praw autorskich.
Wszelkie zmiany naley uzgodni z projektantem,oraz pracownikiem Konserwatora Zabykéw w
Kaliszu.Roboty budowlane i instalacyjne nalgy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem prac, zgodnie z zasadarsztuki budowlanej i przepisami BHP.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane pwinny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odndnych polskich norm i aprobat techniczny

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA,I OCHRONY ZDROWIA, KTOR A
NALE ZY UWZGL EDNIC W PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku akaekego przy ul. Grodzkiej 5 w Kaliszu

Nazwa i adres inwestora
Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18.

Imi ¢ i nazwisko sporadzajacego informackg.
Przemystaw Sturgélewski.
CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:
Remont elewacji
- skucie tynkéw istniecych i wykonanie nowych pod malowanie i docieplenie
murow zewnatrznych
- wykonanie- odwzorowanie elementéw architektonycim- gzymsy
- demonta im powtorny montarur spustowych , i innych elementéw budowlanych
w zwigzku z dociepleniem niektérydieian
- wykonanie obrébek blacharskich,parapetéw zgmnych i wewrtrznych
- wykonanie nowego okna i dzrwi zegirenych
- wykonanie kolorystyki elewacji wschodniej ponaattdem budynkuasiedniego
(specjalistyczne rusztowanie)

2. Wykaz czsci obiektu do realizaciji.
- Sciany zewwtrzne budynku ich renowacja, docieplenie i malowarmszystkich elewacji
- termomodernizacja elewacji tylnejeei frontowej oraz oficyny
- ogrébki blacharskie
- montaz i demontaelementoéw budynku w zazku z docieplenienician
- nowe okno

3. Elementy stwarzage zagraenie.
Prace prowadzonedy na dziatce z dojazdem od strony ul.Grodzkiej isicbny
Dziatki B70 i Bi69.
Budowa mge stwaa¢ zagraenie dla ludzi poruszagych s¢ chodnikiem przylegagym
do budynku.
W zwiazku z powyszym teren budowy nalg ogrodzt i wyraznie oznaczy.
Prace prowadzonetla na wysokéci do ok. 12,5 m od poziomu terenu.
Prowadzenie robot powinno odbyévsic z zapewnieniem zabezpieéazéla pracownikow
poruszajcych s¢ na terenie budowy.
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4 Przewidywane zagmnia:
Podczas prowadzenia robot budowlanych wpeivat beda nastpujace zagraenia:
- upadku z wysokai ponad 5 m.
- poraenia padem
- udegenia ludzi spadagymi kawatkami materiatow budowlanych

5. Instrukta pracownikow i zapobieganie niebezpietstevom:
Przed przysipieniem do realizacji robot nadg uswiadomic pracownikéw o konieczrici
stosowania spetu ochrony osobistej i odzig robocze).
Zwrac& uwag: ha zabezpieczenia przecivaoowe i przeciwporgeniowe.
Stosowa atestowany i sprawny technicznie sjprz
Do pracy na wysokaiach dopuszczawytacznie pracownikow posiadaych aktualne
zaswiadczenie od lekarza o mavosci wykonywania prac na wysoka.
Stosowa pasy bezpieczstwa i pomosty ochronne.
Roboty zewntrzne prowadzi z zastosowaniem atestowanych rusziawa
Prace prowadzi pod kierunkiem kierownika budowy.
Prace budowlane nal@y prowadzic zgodnie z obowiazucymi normami,
normatywami , warunkami technicznymi prowadzenia rdo6t, przepisami
BHP i sztuka budowlang
Umiéci¢ tablicz informacyjm oraz tablice zabranigge wstpu na teren budowy osobom
postronnym.

PLAN BIOZ

Zatrudnieni pracownicy powinni;

- posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadgje wykonywanej pracy

- ukoaczone szkolenie w zakresie BHP

- aktualne badania lekarskie dopuszcejdo wykonywania pracy w zawodzie

- znajomda¢ i zastosowanie w praktyce przepisow bhp i p.po

Teren obgty budows whasciwie zabezpieczyprzed dosipem osbb trzecich, wywigsi
tablicg informacyjra i 0oznakowa.

ROBOTY BUDOWLANE NIEUPOWA ZNIONYM WST EP WZBRONIONY
UWAGA PRACE NA WYSOKO SCI

Wymagania warunkgge zatrudnienie pracownika na budowie:

Posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiagajch wykonywanej pracy, w
przypadkach uzasadnionych przepisami posiadanawnie specjalistycznych do obstugi
sprztu lub wykonywania rob6t specjalistycznych (npemgetycznych, spawalniczych).
Ukonczenie wymaganego przepisami szkolenia w zakrddié, Btorego wanym
elementem jest zaznajomienie pracownika z zagmami mogcymi wystpi¢ w
warunkach normalnych oraz w razie awarii. Posigaktualnych wynikéw bada
lekarskich stwierdzagych zdolné¢ do wykonywania zamierzonej pracy, oraz brak
przeciwwskaza do jej wykonywania.

Posiadanie odziy i obuwia roboczego orgzodkdéw ochrony
indywidualnej.odpowiednich do wykonywanej pracy.

Znajoma¢ ogolnie obowdazujacych przepiséw bhp i p.goschematéw alarmowych, oraz
miejsc w ktorych znajduje gbsprat przeciwpaarowy i ratunkowy.Znajonig
fundamentalnych i praktycznych zasad BHP staaoyehze:

- wszystkie ruchome €ci maszyn i urzdzehr technicznych , za wyjkiem
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elementéw maszyn bezfgednio wykonujcych prae, ktérych catkowicie

ostoni si¢ nie da do wysokai 2,5m od poziomu stanowiska pracy zabezpieczone
ostonami.

- w czasie ruchu maszyny nie wolno wykonywadnych czynnéci pomocniczych takich
jak:

usuwanie nagromadzonych materiatow ¢glnie, wykonywanie drobnych napraw itp.

BHP przy robotach rozbiorkowych.

Przy termomodernizacji budynku wyptija rozbiérki obrobek blacharskich , rur
spustowych , wykuciesgieznic drewnianych i okiennych, rozbiorki schoddw.

Przy robotach rozbiérkowych naleoznakowa miejsce prowadzonych prac. Roboty
rozbiérkowe naley wykonywa recznie, zgodnie z dokumentagrojektows
Wystepujace zagraenia to:

- upadek z wysoki

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenieak i ndg

Przed rozpocagiem robot rozbiorkowych natg odlaczy¢ energe elektryczm.
Robotnicy powinni by wyposaeni w odzie ochronmn, kaski, okulary,i ¢kawice.

BHP przy wykonywaniu pracy z uzyciem rusztowai

Rusztowania powinny posiagla

- pomost 0 powierzchni roboczej wystarazaj dla pracownikow oraz do sktadowania
narzdzi

- konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatggych obcizen

- bezpiecza komunikacg pionows | swobodny dogp do stanowisk pracy

- mazliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powoduagj nadmiernego wysitku
Rusztowania powinny ldywykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni byt przeszkoleni w
zakresie wykonania danego rodzaju rusziowa

Przy wykonywaniu robot na wysok@ pracownicy muszby¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linlg umocowan do statych elementéw konstrukcji budowli lub rasmt.
Wchodzenie i schodzenie z rusztewmowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych.

Pozostawianie nagdzi przy krawedziach pomostu rusztawest zabronione.

BHP przy przy robotach ciesielskich i dekarskich

- Przy postugiwaniu sipita tarczows zabronione jest etie drewna bez prawidtowo
zatazonych oston i klina rozczepigjego.

Przy pracy ¢czm pita mechanicza drewno przeznaczone d@cia powinno by
unieruchomione. Odsuwaniekn dolnej ostony przy vaiczonym silniku jest zabronione.
- Reczne podawanie w pionie materiatow diugich npe@dsali, jest dozwolone do
wysokasci 3 m.

- Roboty zwizane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybierogrmpy by
wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z gprghcymi zagraeniami.

- Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imprggdeewna naley zaopatrzy w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzajaywanegasrodka impregnacyjnego.

- Pracownikow naley wyposay¢ w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z wysoka



21

(szelki bezpieczenstwa z lipkbezpieczastwa przymocowando statych elementéw
konstrukciji)

BHP przy wykonywaniu robo6t murarskich i tynkarskich

- Stanowisko robocze nalgstale utrzymywaw czystaci i porzadku, a rozlan zaprave
murarsk nalezy niezwtocznie uswg.

- Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaniadt powinny by niezwtocznie
zabezpieczone barierkami.

-Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabirzg@stawnych jest zabronione.
-Poziom pomostu roboczego rusztowania powiniendonet sic zawsze pomej
wznoszonego muru co hajmniej 0,30m

- Murae i pomocnicy powinni uzywadpowiedniego spetu, odziey i rekawic
ochronnych.

BHP przy robotach malarskich

Prace malarskie musby¢ prowadzone z rusztowdub drabin. Wykonywanie prac przy
uzyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od pozigrodtogi
Nie wolno prac malarskich z prowizorycznych pomusbitych z desek.

Gtoéwne zagréenia to:

- zatrucia substancjami chemicznymi

- zastosowanie substancji mggch spowodowanie alergii

- wykonywanie pracy na wysoka

- niebezpieczestwo paaru

Malowanie farbami zawieragymi szkodliwe toksyczne substancje np.azki otowiu i
chromu dopuszczalne jest tylko przyyaiu pedzla.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi paxey4 godzin, w pomieszczeniach malowanych
farbami zawierajcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie wykonywania rob6t malarskich z zastosesvariarb tatwo palnych natg
umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

BHP przy robotach posadzkarskich

Przy termomodernizacji budynku wykonywaneoktadziny z ptytek gres na schodach
zewrgtrznych.

Przy wykonywaniu tych prac magvystap¢ zagraenia:

- poraenia padem przy niewlgciwym wzywaniu sprztu elektrycznego (np. mieszarek)
- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi zawartyrkiejach

- uszkodzenia stawu kolanowego przy pracy w po&fefizace; .

Nalezy uzywa¢ podkolannikow oraz okularéw ochronnych , odyiechronnej i ¢kawic.

OPRACOWAL
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