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Częstochowska  85 m 9 remont  mieszkania.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST-1 PRACE TYNKARSKO- MALARSKIE
1

d.1
KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych m2

3.00*2.39+2.30*2.39 m2 12.667
RAZEM 12.667

2
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - otwór  po zlikwidowanych drzwiach  na klatke scho-
dową - lewa strona

m3

1.00*2.05*0.25 m3 0.513
RAZEM 0.513

3
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  - przesunięcie w
prawo  otworu drzwiowego   ok. 20 cm  - drzwi  wejściowe  do mieszkania  na
wprost biegu schodowego

m3

2.00*0.25*0.20 m3 0.100
RAZEM 0.100

4
d.1

KNR-W 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeŜy  lewa strona   - drzwi wejściowe  do  mieszkania

m2

2.00*0.12 m2 0.240
RAZEM 0.240

5
d.1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

2.00*0.15*2 m2 0.600
RAZEM 0.600

6
d.1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - ściana po zamurowanych
drzwiach

m2

1.00*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

7
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach kominowych  w celu podłacze-
nia pieców oraz wentylacji

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. - otwór po odła-
czeniu kuchni weglowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścia-
nach

m2

[3.58+2.56+4.89+1.92*2+1.09+1.26*2+2.41+1.40*2+2.56+2.35+2.31+1.40*2+
2.31+ 2.58]*2.36+4.89*1.04+4.25*1.04+1.48*1.04*2+1.07*1.48*2+1.65*2.20*2

m2 114.107

RAZEM 114.107
10

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - stare tynki  ścian

m2

 [3.58+2.56+4.89+1.92*2+1.09+1.26*2+2.41+1.40*2+2.56+2.35+2.31+1.40*2+
2.31+ 2.58]*2.36+4.89*1.04+4.25*1.04+1.48*1.04*2+1.07*1.48*2+1.65*2.20*2

m2 114.107

RAZEM 114.107
11

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności  - ściany

m2

 [3.58+2.56+4.89+1.92*2+1.09+1.26*2+2.41+1.40*2+2.56+2.35+2.31+1.40*2+
2.31+ 2.58]*2.36+4.89*1.04+4.25*1.04+1.48*1.04*2+1.07*1.48*2+1.65*2.20*2

m2 114.107

RAZEM 114.107
12

d.1
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

 [3.58+2.56+4.89+1.92*2+1.09+1.26*2+2.41+1.40*2+2.56+2.35+2.31+1.40*2+
2.31+ 2.58]*2.36+4.89*1.04+4.25*1.04+1.48*1.04*2+1.07*1.48*2+1.65*2.20*2

m2 114.107

RAZEM 114.107
13

d.1
KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia  w   kuchni  przy kuchni węglowej

m2

1.60*1.45 m2 2.320
RAZEM 2.320

14
d.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - ścianka działowa
między kuchnią a pokojem oraz wydzielenie z powierzchni korytarza  i kuchni
pomieszczenia łazienki

m2

[1.40+1.90+2.30+1.00+3.00]*2.36-0.80*2.00*2 m2 19.456
RAZEM 19.456

15
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-07

Elementy montaŜowe Geberit Unifix do umywalki  i pojemnościowego podgrze-
wacza  wody - montowane w ściance lekkiej  - łazienka

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Częstochowska  85 m 9 remont  mieszkania.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  minus  lamperia i
otwory drzwiowe

m2

 [1.40+1.90+2.30+1.00+3.00]*2.36*2-[0.80*2.00*2+10.58] m2 31.532
RAZEM 31.532

17
d.1

KNR-W 2-02
1508-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych z
dwukrotnym szpachlowaniem  łazienka i kuchnia

m2

 [1.90+1.30*2+0.80]*1.45 +2.00*1.45 m2 10.585
RAZEM 10.585

18
d.1

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na stro-
pach,

m2

 3.05*3.58+2.56*2.27+4.89*2.41+1.10*1.65+1.65+2.00*1.26+1.92*2.00+4.25*
1.85+4.25*1.60+0.70*1.50+1.90*1.30

m2 56.523

RAZEM 56.523
19

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

  3.05*3.58+2.56*2.27+4.89*2.41+1.10*1.65+1.65+2.00*1.26+1.92*2.00+4.25*
1.85+4.25*1.60+0.70*1.50+1.90*1.30

m2 56.523

RAZEM 56.523
20

d.1
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

  3.05*3.58+2.56*2.27+4.89*2.41+1.10*1.65+1.65+2.00*1.26+1.92*2.00+4.25*
1.85+4.25*1.60+0.70*1.50+1.90*1.30

m2 56.523

RAZEM 56.523
21

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  drzwi wejścio-
we i na strych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł oraz w stropie - łazien-
ka

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 ST-1 PRACE PODŁOGOWE 
25

d.2
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3.58*2.35+4.25*3.98+2.56*2.27+4.89*4.25 m2 51.922
RAZEM 51.922

26
d.2

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - płyta pilśniowa m2

51.92 m2 51.920
RAZEM 51.920

27
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe  w pomieszczeniu łazienki  z wywinięciem na ściany  na
wys.5 cm

m2

2.00*1.50 m2 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt wiórowych  OSB-3  gr.  10 mm m2

51.92 m2 51.920
RAZEM 51.920

29
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
min. gr. 2,2 mm

m2

51.92 m2 51.920
RAZEM 51.920

30
d.2

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

4.25+1.50*2+1.20*2+1.40*2+2.31*2+3.00+2.00+1.80+2.35+3.58+1.70+1.15+
1.25+1.40*2+1.92*2+1.65*2+4.89*2+2.41

m 56.030

RAZEM 56.030
31

d.2
KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi  - metalowy  listwowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.2

KNR-W 4-01
0415-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi  drewniany  drzwi wejściowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 ST-1 OCIEPLENIE ŚCIAN I PODŁOGA  NA STRYCHU 
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Częstochowska  85 m 9 remont  mieszkania.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.3
KNR-W 4-01
0440-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy  - strych m2

2.82*6.38 m2 17.992
RAZEM 17.992

34
d.3

KNR-W 4-01
0440-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki m2

2.82*6.38 m2 17.992
RAZEM 17.992

35
d.3

KNR-W 4-01
0416-04
analogia

Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny  - strych m

2.82+6.38*2 m 15.580
RAZEM 15.580

36
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

2.82*6.38 m2 17.992
RAZEM 17.992

37
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  gr. 10 cm

m2

2.82*6.38 m2 17.992
RAZEM 17.992

38
d.3

KNR-W 4-01
0415-01

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce m

2.82*6 m 16.920
RAZEM 16.920

39
d.3

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt wiórowych  typu  OSB - 3  gr. 12 mm m2

2.82*6.38 m2 17.992
RAZEM 17.992

40
d.3

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - powierzchnia betonowa, tynki, - ściany  od strony  strychu

m2

6.38*2.30+2.28*2.30/2*2 m2 19.918
RAZEM 19.918

41
d.3

KNR-W 2-02
2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi-
ochrona naroŜników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

4 ST-1 STOLARKA OKIENNA  I DRZWIOWA 
42

d.4
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe  - fabrycznie wykończone szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

43
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone gr. 5,2 mm - wyposaŜone  w  dwa oddzielne zamki , [ nie listwowe],
uszczelki, wizjer

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
- łazienka i na strych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

45
d.4

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoń-
czone

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

46
d.4

KNR-W 2-02
1030-01

Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4

KNR-W 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5
m2  - okna  PCV   - konserwacja uszczelek, okuć metalowych  , czyszczenie
parapetów

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.4

KNR-W 4-01
0920-04

ZałoŜenie na nowym miejscu w górnej części ramy okiennej w oknie  kuchnym
nawietrznika  powietrza  ręcznie regulowany , o minimalnym stopniu przepływu
25 m3/h - okno  w kuchni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 ST-2 WLZ ST
49

d.5
KSNR 9
0306-01

Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych
pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi o łącznym
przekroju Ŝył do 12.5 mm2

m

od TP do  TL 2.0 m 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
od TL do  TM 0.7+0.5 m 1.200

RAZEM 3.200
50

d.5
KNR-W 4-03
0301-01
analogia

Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1
biegunowych/ do 25 A) D02 Montowane na szyne TH35

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 ST-2 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  MIESZKANIE 
51

d.6
KNR 4-03
1133-09

DemontaŜ opraw Ŝarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

52
d.6

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

Korytarz 1 otw. 1.000
Łazienka 2 otw. 2.000
Kuchnia 2 otw. 2.000
Pokój 1 2 otw. 2.000
Pokój 1-1 2 otw. 2.000
Pokój 2 2 otw. 2.000
Pokój 2-1 2 otw. 2.000
Dwonek 1 otw. 1.000
Schowek 1 otw. 1.000

RAZEM 15.000
53

d.6
KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 ( wy-
konanie otworów pod puszki instalacyjne fi 60)

szt.

Korytarz 2+2 szt. 4.000
Łazienka 3+1 szt. 4.000
Kuchnia 2+2+5 szt. 9.000
Pokój 1 5+2+1 szt. 8.000
Pokój 1-1 2+1 szt. 3.000
Pokój 2 5+2+1 szt. 8.000
Pokój 2-1 2+1 szt. 3.000
Dwonek 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000

RAZEM 41.000
54

d.6
KNR-W 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5
mm2 - 1 odgałęzienie

szt.

Korytarz 2 szt. 2.000
Łazienka 2+1 szt. 3.000
Kuchnia 3+2 szt. 5.000
Pokój 1 3+1 szt. 4.000
Pokój 1-1 2 szt. 2.000
Pokój 2 3+1 szt. 4.000
Pokój 2-1 2 szt. 2.000
Dwonek 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000

RAZEM 24.000
55

d.6
KNR-W 4-03
0401-02

Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyŜej 60 mm - przekrój przewodów do
2.5 mm2 - 3 odgałęzienia

szt.

Korytarz 2 szt. 2.000
Łazienka 1+1 szt. 2.000
Kuchnia 2+1+1 szt. 4.000
Pokój 1 2+1 szt. 3.000
Pokój 1-1 1 szt. 1.000
Pokój 2 2+1 szt. 3.000
Pokój 2-1 1 szt. 1.000
Dwonek 1 szt. 1.000
Schowek 1 szt. 1.000

RAZEM 18.000
56

d.6
KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 3x1,5mm2,750V)

m

Korytarz 1.6+1.4+0.9+0.6+1*1.2+0.5+1*1.2 m 7.400
Łazienka 1.2+0.6+1*1.2 m 3.000
Kuchnia 0.5 m 0.500
Pokój 1 0.5+0.9+2.6 m 4.000
Pokój 1-1 1.5+1.0+1*1.2 m 3.700
Pokój 2 0.5 m 0.500
Pokój 2-1 0.5+2.2+0.3+0.5+1*1.2 m 4.700
Dwonek 0.5+0.8+1*1.2 m 2.500
Schowek 0.5+2.4+0.9+2.5+1*1.2 m 7.500

RAZEM 33.800
57

d.6
KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 4x1,5mm2,750V)

m

Kuchnia 0.9+2.6+1.4+1.8+2*1.2 m 9.100
Pokój 1 0.8+0.6+1*1.2 m 2.600
Pokój 2 2.6+0.3+1*1.2 m 4.100
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RAZEM 15.800

58
d.6

KSNR 9
0301-01

Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich (Prze-
wód YDYp 3x2,5mm2,750V)

m

Łazienka 1.6+1.4+2.1+2*1.2 m 7.500
Kuchnia 1.6+1.4+2.1+0.5+0.9+2.0+1*1.2+1.0+3.5+2*1.2 m 16.600
Pokój 1 1.6+1.4+2.1+0.9+2.5+2.8+1.6+4.0+3*2.0 m 22.900
Pokój 1-1 0.5+1.0 m 1.500
Pokój 2 0.5+2.4+5.0+2.5+0.5+3*2.0 m 16.900
Pokój 2-1 0.5+1.0 m 1.500

RAZEM 66.900
59

d.6
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(poz.56+poz.57+poz.58)*0.95*0.05*0.05 m3 0.277
RAZEM 0.277

60
d.6

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

(poz.56+poz.57+poz.58)*0.95 m 110.675
RAZEM 110.675

61
d.6

KSNR 5
0201-05

MontaŜ obudów o powierzchni do 0.1 m2 (Obudowa wyłączn.nadpr.,S12,12-
moduł.z listw.)

szt

Korytarz 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.6

KNR-W 4-03
0510-03

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 1-biegunowy (Roz-
łącznik izolacyjny  40A 230V 1 polowy)

szt.

W Rozdzielni 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.6

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy ( S 301 B-16 A)

szt.

Pokoje 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000
Łazienka 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
64

d.6
KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegu-
nowy (S 301 B-10 A)

szt.

Pokój 1 szt. 1.000
Kuchnia, ła-
zienka

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
65

d.6
KNR-W 4-03
0510-05

Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporaŜeniowy
1(2)-biegunowy (P302,40A/30mA,230V)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.6

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

Korytarz 1 szt. 1.000
Pokój 1-1 1 szt. 1.000
Pokój 2-1 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
67

d.6
KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 2 klaw.p/t.6-10 A, 250 V)

szt.

łazienka 1 szt. 1.000
Kuchnia 1 szt. 1.000
Pokój 1 1 szt. 1.000
Pokój 2 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
68

d.6
KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobie-
gunowego, przycisku (Łączniki 1 klawiszowy p/t.6-10 A,250 V - przycisk dzwon-
kowy).

szt.

Dzwonek 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.6

KSNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
(Gniazda wtyczkowe .p/t izolowane podwójne ze stykiem ochronnym - bolcem
w łazience hermetyczne)

szt.

Łazienka 2 szt. 2.000
Kuchnia 3 szt. 3.000
Pokój 1 3 szt. 3.000
Pokój 1-1 1 szt. 1.000
Pokój 2 3 szt. 3.000
Pokój 2-1 1 szt. 1.000

RAZEM 13.000
70

d.6
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

71
d.6

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - kaŜdy następny

pomiar
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poz.69-1 pomiar 12.000

RAZEM 12.000
72

d.6
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

73
d.6

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaŜdy na-
stępny pomiar

pomiar

poz.63+poz.64 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

74
d.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
róŜnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

75
d.6

Wypełnienie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej  na Obowiązują-
cych drukach Energa Operator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNR 5-08
0501-03
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (il. mocowań 1)

kpl.

Korytarz 2 kpl. 2.000
Łazienka 1 kpl. 1.000
Kuchnia 1 kpl. 1.000
Pokój 1 1 kpl. 1.000
Pokój 1-1 1 kpl. 1.000
Pokój 2 1 kpl. 1.000
Pokój 2-1 1 kpl. 1.000

RAZEM 8.000
7 ST-3 INSTALACJE SANITARNE  WOD-KAN

77
d.7

KNR-W 4-02
0120-01
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

78
d.7

KNR-W 4-02
0140-01
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z
zakorkowaniem podejścia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.7

KNR-W 4-02
0229-07
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

80
d.7

KNR-W 4-02
0235-04
z.o.2.9. 

DemontaŜ demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z
tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.7

KNR-W 2-15
0105-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

82
d.7

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

83
d.7

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do   baterii  umywal-
ka , zlewozmywak i podgrzewacz wody   o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm  -

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

84
d.7

KNR-W 2-15
0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów   płu-
czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.7

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do  , baterii,   o połą-
czeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - podejście pod baterię  wannową -
zaślepione korkami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.7

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe   ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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87

d.7
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie  zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.7

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.7

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki   z blachy nierdzewnej dwukomorowe   na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.7

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.7

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm3 - elektryczny
pojemnościowy  podgrzewacz  wody   zamontowany w łazience , wyposazony
w regulator temperatury podgrzewania wody

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.7

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.7

KNR-W 2-15
0140-06

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.7

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

96
d.7

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

97
d.7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - umywalka , zlewozmywak oraz  wanna

podej.

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000

99
d.7

KNR-W 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-
wymi na poziomie  przy podejściu pod umywalkę . jedna odnoga  zabezpieczo-
na korkiem  - moŜliwość  podłaczenia  podejścia od innego  urządzenia tj. pral-
ki lub wanny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 ST-4 PRACE  ZDUŃSKIE 
100
d.8

KNR-W 4-01
0318-07

Uzupełnienie sklepień stalowych obsadzonych wspornikowo  - fundament  pod
piece kaflowe  w pokojach

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.8

KNR-W 2-02
1301-03

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z
kafli kwadratowych  - piece pobudowane w pokojach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.8

KNR 2-02
1309-09

MontaŜ  kuchni przenośnych - kuchnia typu "Grudziądz" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.8 kalk. własna

Potwierdzenie przez  kominiarza  opinii kominiarskiej  o prawidłowym wykona-
niu podłaczeń  do przewodów kominowych

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

9 ST-1 WYWÓZ  I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW  Z REMONTU 
104
d.9

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

12.67*0.10+0.90*2.00*0.08*3+51.90*0.015+17.90*0.12+0.85 m3 5.476
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RAZEM 5.476

105
d.9

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

12.67*0.10+0.90*2.00*0.08*3+51.90*0.015+17.90*0.12+0.85 m3 5.476
RAZEM 5.476

106
d.9 kalk. własna

Koszt  dowozu i utylizacji materiałów  z remontu m3

12.67*0.10+0.90*2.00*0.08*3+51.90*0.015+17.90*0.12+0.85 m3 5.476
RAZEM 5.476

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10404


